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Общие положения

Настоящая методика поверки распространяется на выпускаемые из производства и находящие-
ся в экспJryатации микроомметры МИКО-10 (далее прибор). Калибровка приборов выполЕяется по

ь этой же методике.
Межповерочньй интервал - 2 года.

1 0перации поверки

При проведении поверки должны выполняться операции, приведенные в таблице 1. При поJry-
чении отрицательного результата по той или иной операции дальнейшая поверка прибора может не
проводиться.

аблица 1 -

Наименование операции

Номер
пункта

докуI!{еfi_
та по по_

BeDKe

UOязательность прове-
дения опеDаIIии пDи

первич-
ной по-
верке

периодиче_
ской

поверке

Внешний осмотр 7.1 Да Да
опробование 7.2 Да Да
Идентификация прогрtlммного обеспечения 7.з Да Да
определение погрешности измеDения сопDотивления 7.4 Да Да

2 Средства поверки

При проведении поверки рекомендуется применять этtlлоны и вспомогательные средства, ука-

Таблица 2 -С

3 Требования к квалификацип поверителей

3.1 К проведению поверки допуск{lются лица, прошедшие обуrение и работаrощие в организа-
ции, аккредитованной на право поверки средств измерений электрических величин, изrшвшие насто-
ящylо методику, экспJryатационные докуN{енты на прибор, имеющие стаж работы в качестве поверите-
лей средств измерений электрических величин не менее одного года.

3.2 Поверка должна осуществJuIться специалистом, аттестовtlЕным на право работы на электро-

установках с напряжением до 1000 В, с группой по элекгробезопасности не ниже III.

занные в таблице 2.

повеDки
Номер

пункта до-
куп(ента по

повеDке

Наименование и тип (условное обозначение) средства поверки; обозначение норма-
тивного докуIuента, регламентирующего технические требовtlния, и (или) метрологи_

ческие и основные технические характеристики средства поверки

,I.4

Катицка электрического сопDотивленпяР323 0.0001 ом. КТ 0.05
Катицка электрического сопротивления Р310 0.001 ом. КТ 0.02
Каryшка электрического сопротивления P3l0 0,01 Ом, КТ 0,02
KaTrrrKa электрического сопротивления Р321 0.1 ом. кТ 0.02
КатшлкаэлектDического сопDотивления Р321 l0 ом. кТ 0.02
Катишка электрического сопDотивления Р33 l 1000 ом. КТ 0.02

Пршuечание - доrryскается применение эт€}лонных СИ, отличающихся от приведенных, при условии обеспечения
необходимой точности измерений.



4 Требования безопасности

При поверке следует соблюдать правила безопасности при экспJrуатации эJIектроустановок и -
требования экспJIуатационной документации на применяемое оборулование и поверяемые приборы.

5 Условия поверки

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться условия, при которьж нормирована основ-
HEuI погрешЕость рабо,rих этЕIлонов и поверяемого прибора:

Температура окружztющего воздуха от +15 до +25 ОС.

Относительнzul влажность воздуха от 30 до 90 %.

б Подготовка к поверке

Идентификациrl встроенного программного обеспечения (ПО) прибора выполняется следую-
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щим образом:

7,3.| Нажмите и удерживайте кнопк, Eloo появления на дисплее застЕlвки фисунок l).

l - заводской номер прибора; 2 - номер версии программного обеспечения

Рисунок 1

Результат проверки положительный, если номер версии (идентификационЕый номер) ПО 1.1.

7.4 Опрелеление погрешности измерения сопротивления

Относительную погрешность определяют в последовательности, приведенной ниже.
7.4.1 Проверкаприборавточках 10-б; l0{; l0-3;10-2; l0-1 Ом:

l) при поверке прибора в точке 10-6 Омсобрать схему в соответствии с рисунком Б.l Прило-
жения Б;

2) при поверке в точках 10а; 10'3; 10'2; 10-1 Ом использовать меры сопротивления, приведен-
ные в таблице Б.1;

3) прибор перевести в режим кО,.ЩНОКРАТНЫЙD. Силу измерительного тока устЕlнtlвливать
в соответствии с таблицей А.1 Приложения А. Временной интервал между измерениями
должен бьrгь не менее 2 с;

4) проверка считается успешной, если во всех точках погрешность измерений не превышает
допустимьж значений, укtвtlнньrх в таблице A.l протокола поверки.

8 Оформлепие результатов поверки

8.1 Результаты поверки заносят в протокол поверки, форма которого приведена в Приложении
А. Протокол поверки хранят в течение одного интервала между поверками.

8.2 Положительные результаты поверки оформляют свидетельством о поверке в соответствии с
Приказом Минпромторга России Ns l815 от 02.07.2015.

8.3 В сJгr{ае отрицательньIх результатов поверки прибор Мико-l0 признчlют непригодным к
применению, свидетельство о предьцущей поверке аннулируют и вьцzlют извещение о непригодно-
сти с укiц}анием причин в соответствии с Приказом Минпромторга России Ns 1815 от 02.07.2015 и
делzlют соответствуюrrtyrо з апись в экспJryатационной дочментации.



Приложение А

ФормА
Наименование и тип прибора

протоколА повЕрки приБорА мико_10

Принадлежит

,Щата выпуска, зав. JФ

Эталоны:

1.

(наименование, номер, тип, пофешность)
2.

J.

4.

5.

Условия поверки:

- температура окружЕlющего воздуха ОС;

- относительнitя влztжность Yо;

Результаты поверки

1 Внешний осмотр

2 Опробование

Определение метрологических характеристик

Определение погрешности измерения сопротивления в режиме кОЩНОКРАТНЫЙ>l

Таблица A.l

Точки поверки,
ом

Фактическое
значение

меры

Сила
тока, А

Измеренное зна-
чение сопротивле_

ния

Погрешность
измерения

фактического
значения со-
противления,

%

Пределы до-
пускаемой от-
носительной
погрешности
измерений, O/о

l0" 0.990l мком l0 +40.6
10 l0 +2,2

10-' 10 +0.6

10" l0 +0.2
10-, 1 +0,2



Вьцано свидетельство о поверке Nэ

Срок действия свидетельства до

Поверитель

от

(Ф.и.о.)



Приложение Б

Указания по присоединению измерительных кабелей прибора
к образцовым мерам сопротивления

Табли Б.1 Таблица

П1, П2, Tl, Т2 - потенциальные и токовые кJIеммы мер; Пер.l, Пер.2, Пер.3 - перемычки медные;

Пл.l, ГIл.2 - площадки коЕтактные

Рисунок Б. l - Имитация электрического сопротивления 1 0-6 Ом

.Щля имитации электрического сопротивления 10-6 Ом образцовые катуIдки соединяются между
собой в соответствии с рисуЕком Б.l потенциulпьЕыми кJIеммitI\,tи посредством медных нелуженьIх

перемычек толщиной 1 мм, шириной 20 мм и длиной 70 мм с двуN{я отверстиями диаметром 7 мм по

концам и межцентровым расстоянием между ними 52 мм.
Порядок установки перемычек следующий:

а) с потенциurльньж кJIемм катушек открrIиваются головки;

б) на винты кJIемм надеваются перемычки через свои отверстия;

в) головки туго закрrIиваются на винты для обеспечения мЕtлого переходного сопротивления и
надежного контакта.

.Щля подсоединения измерительного кабеля от прибора к схеме используются специальные

площадки фисунок В.1 Приложения В), состоящие из двух медных пластин с изоляционной

прокJIадкой между ними. Как следует из схемы, нижние токовые пластины площадок контактируют с

вьIходными токовыми шинtlми меры R1. А верхние потенциt}льные пластины соединены

проводник{lми с вилочными наконечникЕlми с потенциaльными клеммrlп,Iи мер Ю и R3 путем
поджатия вилочньтх наконечников под головки этих клемм.

ца ме ния
Точки поверки Используемые меры

10-6 ом
Rl - 0,0001 Ом, РЗ2З, КТ 0,05; Ю - 1000 Ом, Р331, КТ 0,02; R3 - 10 Ом,
рз2l, кт 0,02

10* ом 0,0001, рз2з, кт 0,05

10'' ом 0,001 ом, Р310, кТ 0,02

10-'ом 0,01 ом, Р310, кТ 0,02

l0'' OM 0,1 ом, Рз2l, кТ 0,02

п2
\Пер.2



Зажимы (крокодилD измерительньIх кабелей МИКО-l0 имеют токовый контакт на той части
(крокодила), к которой подведен кабель. Соответственно, потенциальный контакт расположен на

лругой его части. Поэтому (крокодил) зажимается за площадку тЕжим образом, чгобы часть
(крокодила> с кабелем была внизу площадки фисунок Б.1).

При обратном присоединении (крокодилаD результат булет ошибочньпr,t.
Когда площадки устанавливЕlются на токовые кJIеммы (Tl, Т2) одиночньIх мер (0,0001 Ом,

0,1 Ом из таблицы Б.1), наконечник проводника зажимается под головку соответствующей
потенциtlльной клеммы (П1, П2).



Приложение В

Вспомогательные средства поверки

ИштФ}lоO|Ея
ппgсrlt|в недне пластЕlн

Прttlвяь проюд дпя
боедгl€нм с

потвrц rвпьн м заrхl{iil}м

Рисунок В.1 - Площадка дJuI подкJIючения к образцовой мере сопротивления

KEq/rлl0r


