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Настоящая методика распространяется на Комплексы программно-технические мик-
ропроцессорноЙ системы автоматизации пох(аротушения "ШнеЙдер Электрик" (далее - ком-
плексы или ПТК МПСА ПТ) и устанавливает объем, условия поверки комплексов, методы и
средства экспериментального исследования метрологических характеристик измерительньж
каналов комплекса (ИК) и порядок оформления результатов поверки.

Интервал между поверками - 2 года.
Комплексы являются проектно-компонуемыми изделиями; поэтому виды и диапазо-

ны технологических параметров, контролируемых конкретным экземпляром комплекса, оп_

ределяются заказом и вносятся в формуляр комплекса. При нzlличии соответствуIощего заяв-
ления от владельца средства измерений допускается проведение поверки отдельных ИК в

указанных в заrIвлении конкретных выбранных диапазонах.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
При проведении поверки долх(ны быть выполнены операции, указанные в таблице 1

Таблица l
]ф

IJаиптенование операций
Номер
пункта

методики
1 Внешний осмотр 6.1

2 Опробование 6.2
J Проверка соответствия ПО иденти-

фикационным данным
6.з

4 Определение метрологических ха-

рактеристик ИК комплекса 6.4

5 Оформление результатов поверки 7

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Калибратор универсальный Н4-7, предел 20 мА, +(0,004%I*+0,0004%I")

предел 0,2 В, t(0,002%U"+0,0005%Uп)
(регистрацион ныЁr номер 22|25 -0 1).

Магазин сопротивления Р4831, диапазон от 10-2до 106 Ом, кл.0,02
(регистрационный номер бЗЗ2-7 ])

Примеtlяеплые для поверки средства измерений должны иметь действуюrцие
свидетельства о поверке.

!опускается применять другие средства поверки с анаJIогичными или лучшими
метроло гически ми характеристиками.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке ПТК МПСА ПТ допускают лиц, освоивших работу с комплексом и ис-
пользуемыми этаJIонами, изучивших настоящую методику, аттестованных в соответствии с
ПР 50.2.012-94 "ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений" (данное требо-
вание не распространяется на калибровку).

4 ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны выполняться требования по безопасности, изложен-
ные в эксплуатационной документации используемых средств поверки и комплекса и
общих требований электробезопасности ("Правила технической эксплуатации электроус-
TaIIoBoK потребителей", "Правила техники безопасности при эксплуатации электроуста-
новок потребителей", ГОСТ 12.2.00'7.0-75, ГОСТ 12.1.019-2009, ГОСТ Р 51З50-99).

Персонал, проводящий поверку, должен проходить инструктаж по технике безопас-
ности на рабочем месте.
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5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружающего воздуха, ОС от 15 до 25

- относительная влажность воздуха,OZ от З0 до75
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106

Перед проведением поверки средства поверки и вспомогательное оборудование

должны быть подготовлены к работе в соответствии с указаниями в эксплуатационной
документации.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 BlIemllllй осмотр

При проведении внешнего осмотра проверить отсутствие механических повреждениЙ
составных частей комплексов, изоляции кабельных линий связи.

ИК, внешний вид компонентов которых не соответствует требованиям проектноЙ до-
кументации, к поверке не допускаются.

убедиться, LtTo надписи и обозначения нанесены на компоненты Ик четко и соответ-
ствуют требоваlIиям проектной документации.

Проверить наличие следующих документов:
- эксплуатационная документация на комплекс (руководство по эксплуатации, руко-

водство оператора, формуляр);
- перечень ИК, подлежащих поверке;
- копLIя свIlдетельства о предыдушей поверке;
- техническая документация и свидетельства о поверке эталонов (в случае использо-

вания при поверке эт[uIонов заказчика).

Приме.IанIlе: диапазоны (поддиапазоны) контролируемых технологических парамеТроВ

приведены в формуляре, входящем в комплект эксплуатационных док}ментов.

6.2 ОпробоваIIIIе

Поверяемый комплекс и эталоны после включения в сеть прогревают в течение Вре-

мени, указаFIного в эксплуатационной документации.
Опробование комплекса проводят в соответствии с руководством по эксплуаТации.

.щопускается совмещать опробование с процедурой определения погрешности Ик.

6.3 Провсрка соответствIля ПО идентификацлlоннымданIlым.

Служебная программа OS Loader, с помощью которой осуществляется проверка, по-

ставляется вместе с пакетом Schneider Еlесtriс Unity Рrо XL.
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ffля контроллеров Modicon Quantum, Modicon М340 версия встроенного ПО (SV) ука-
зана на верхней части корпуса контроллеров, коммуникационных модулей,

Щля проверки версии встроенного ПО и, при необходимости, замены версии, необхо-
димо выполнить следуюшие действия:

Запустить служебную программу OSloader (Рисунок 1).

' " r.iiТГFтт:'Iý]ТIl'ý;:""жж*F] тYт"'ýЁЁфFт 1 ýWдs*"iY\ý)Nffi]- ",ш ý *_,::* _*.iЖýЁfrýýI.ý:+] ,,iТYFj__
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Рисунок 1 - Слуlкебная программа OSLoader

Выбрать коммуникационный протокол, по которому осуществляется связь с кон-
троллером (Рисунок 2). В данном случае выбран протокол FТР.

tх{

]-

5c1,1neid*r Electlic 09Loader

Step 1: Рlеэsе select оriе о[ the listed protocols

- jflx
i,
i,

PlBasB choose а соmmuпiсаtiоп dliver -..*-*

l l :], ]: -]" ii]]:j.y,i- ]-:a,".ltr
,,i: i\\

В поле
(Colll1ect) (Рисунок

. .в":]к Г ltr*.,, l ..9,:*..'l "-,о |

Рисунок 2 - Выбор коý{муtlикацлlонного tlротоколtl

<Target Adress> необходимо прописать адрес устройства и нажать кнопку
3)
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Рисунок З - Ввод адреса устройства

Щля просмотра версии прошивки, установленной на контроллере, в открывшемся
окне выбора требуемой операции указать KUpload OS frопr disk> (Рисунок 4 а). В открывшем-
ся окне (Рисунок 4 б) булет указана установленная версия встроенного ПО.

:ýijrпt .1rr ЕЕ{в{ сгýlфе.l е|

5ъý !] Flq}it,*isra цrtrli4fi Ф}*пli*fi :h{q!d а* ý,t}.fфm.,l

}ý*,{lЁ*: l-}*,lr!.1ýr;{ *lФýt ,

}елi4til, ,l ý,lr* 1 ýý,raý ,+l&Я;

э frýlq' tult{

lIl

6 ,$фýnlý.d Rýt* {rýi*

f Црl**g *S **п ,tt+icq

. B.t* .l , l cbl* } }rot I

Рисунок 4 а - Выбор операции
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0triпиt{п.

Рисунок 4 б - Версия встроенного ПО
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Идентификационные данные встроенного ПО контроллера Modicorr М580 определяют-
ся в следующей последовательности:

- запустить ПО KUrrity Loader> (Unity Loader.exe);
- установить связь с контроллером путем выбора USВ-соединения (рисунок 5);

- после установления связи выбрать вкладку кFirmwаrе>(рисунок 6).

l,."i Uпiв Loacer 8,0

rIО|?С( |_шпrWJе l LJрllфD1 Д[,Ёut

(ylffil

]

РЕ Рюjесt

l

N агпе:

LBst Вцild

FС Froiect 0аlз

:

Nоmе:

Laýl EUild,

zM,

ZM'/:
L|rJФcatЁd Dаtзl

рс proiect Files

Flоrп: тG: lM:
Flom: Тс: 

iil]Ir*or"

FLС Ploiect Files

Ftml То;

lrcm l о:

Uэеr'l,rеЬ FilЁs: Data gtorage: lJser Web Files: Data Slolaqe

l,{еmоц Eard

Stale: l |,Iee 5рёсе: l

9сап,, : .*;-i *..rr, i , сlпsе :,
.,"*^*'*Ji

Рисунок 5- Установка связи с контроллером

i Uf,ltl Lсзс€. i,f, L,.]ij ж]

Ptojact Firпш;lе 0Ftions i АЬфl

рс
: Module i"" , j

oq:lce jvqlion,_1__Q.51qrim __
i BfulE н59 60{0 02,] 0 El,,lE н58 Б040 Unity Hot stýnd

1 ВШВСВu,wГВ_В oz,l П ВhlЕ СРU WEE ýite . claýs В

] Bl,,lE ХвР 0{п0 0].00 Elbernel Ьасkрlапе 4 slotý

мдсдddlеss| 00-gt1.F4.14.ВВ-71

Рисунок б -Идентификационное наименование и номер версии ВПО

Идентификационное наименование ВПО должно соответствовать указанномУ В

паспорте на конкретный экземпляр контроллера, определенный при первичной поверке.

ПТК МПСА ПТ считается прошедшим поверку с положительными результатами, если

установлено, что идентификационные наименования По контроллеров и их версии соответ-
ствуют заявленным (табличь1 2, З).

lD',\фoll,\nlc,\!€l,nPiJel Еl*iшiiiFilгпl!аrе\В1.4_ЁЕА -,



Идентификационные данные пDизнаки
l40 CPUxxxxИдентификационное наименование ПО

не ниже 3.13идентификационный номер) ПО
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Таблица 2 Встроенное программное обеспечение процессорных модулей
140 CPUxxxxx к ллеDов Modicon Ouantum

CPU вмхр34 Modicon МЗ40

Таблица 4 - Встроенное обеспечение процессорных модулей
ВМЕ Р580ххх контDоллепов Modiхх контDоллеDов lco1-I

ИдентиrЬикационные данные (признаки) Значение
ИдентисЬикационное наименование ПО ВМЕ Н58ххх
Номер версии (идентификационный номер) ПО не них(е 02.10

циrllровой идентификатор По

6.4 ОпрелелеIIие метрологIIческих характерIrстик ИК комплекса

6.,1.1 Поверка ИК ввода аIlалоговых слlгIIалов силы постоянного тока.
При поверке комплекса на месте эксплуатации (в составе микропроцессорной системы

автоматизации пох(аротушения "Шнейдер Электрик") выполнить следующие операции:
- отсоединить первичный измерительный преобразователь от линии связи с проверяемым

каналом ввода аналоговых сигнаJ,Iов ПТК МПСА ПТ (при поверке комплекса на предпри-

ятии-изготовителе операция не выполняется, т.к. первичные измерительные преобразователи
в cocTzlB ПТК МПСА ПТ не входят).
_ собрать схему согласно рисунку 5. При подключении необходимо руководствоваться экс-
плуатационной документацией на калибратор Н4-7.

Рисунок 5

_ выбрать пять значениЙ А;, равномерно распределенных По ДиаПаЗОНУ ТеХНОЛОГИЧеСКОГО

параметра;
- для каждого значения Ai рассчитать сооТВеТсТВУЮшее ЗнаЧеНИе ВХОДНОГО СИГНаЛа ИК
ввода (в зависимости от функционального назначения ИК ) по формулам

программное
r М580

I;:16Б5Б(Аi-Аmiп)+4

I;: 20 (Ai - An,in)/(An,o* - An,in)

I;: 40 (Ai - An,ln)/ (An,u* - An,ln) - 20

Ii: 2| (Ai - An,in)/(An,o* - An-,in)

- для диапазона от 4 до 20 мА;

- для диапазона от 0 до 20 мА;

- для диапазона от минус 20 до 20 мА;

- для диапазона от 0 до 21 мА,

(для ИIi давления, расхода, силы тока, напряжения, мощности, загазованности возд}ха, уров-
ня жидкости во вспомогательных емкостях, вспомогательных технологических параметров)

Таблица 3 Встроенное программное обеспечение процессорных модулей
ххх к() IJ tU

ИдентиtЬl{кационные данные (пJtизнакlt) Значение
идентификационное наименование По ВМХРЗ4ххх
Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже 2.5

ЦисЬровой идентификатор ПО
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г.щ€ Арl;п, An-,or- нижний и верхний пределы диапrвона (поддиапазона) технологического
параметра.
- последовательно устанавливать на калибраторе Н4-7 рассчитанные значенияIi иснимать

результаты измерениЙ (в единицах технологического параметра) А,,.r; по пок&ззниям на дис-
плее АРМ комплекса.
- рассчитывать абсолютные погрешности ИК в каrкдой поверяемой точке диапазона по фор-
муле

A"ni: |О".",-А, I

- найти максимальное значение абсолютной погрешности ИК по формуле
A"n : mах (Аик i)

Результаты занести в таблицы Приложения А.
ИК ввода анаJIоговых сигналов силы постоянного тока ПТК МПСА ПТ с нормированными
пределами допускаемой абсолютной погрешности считаются прошедшими поверку с поло-

жительными результатами, если полученные значения А"* лех<ат в допускаемых пределах,

указанных в таблице 5.

Таблица 5

Функциональное назначение ИК

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности в исполнении

с промежуточным
преобразователем

без промежуточного
преобразователя

ИIt 1,ровня жI.Iдкости во вспоN{огательных
емкостях

- в диапазоне от 0 до 7000 мм
- в диапазоне от 0 до l2000 мм

А: *8,0 мм
А: *9.0 мм

А: *6,0 мм
А: *7,0 мм

ИК загазованности воздуха парами неф-
тиlнефтепродукта

А:+4%нкпр А: *2 % НКПР

- рассrIитать приведенную погрешность ИК по формуле

Yun 
: 100A"n /(An,n* - An,in) %

Результаты занести в таблицы Прилолсения А.
ИК ввода аналоговых сигналов силы и напряжения постоянного тока ПТК МПСА ПТ с НОР-

мированными пределами допускаемой приведенной погрешности считаются прошедшиМи

поверку с положительными результатами, если полученные значения }ик лежаТ В ДоПУСКае-

мых пределах, указанных в таблице 6.

Таблица 6

Функциональное назначение ИК

Пределы допускаемой
приведенной погрешности

в исполнении
с промежуточ-
ным преобра-

зователем

без промеrку-
точного преоб-

разователя

ИК избыточного давления жидких сред вспомогатель-
ных систем Y : +0,11 % Y : +0,09 о/о

ИК избыточного давления/рtврежения газа у : .0,25 о^ Y : +0.10 %

ИК перепада давления сред вспомогательных систем \ : +0,25 о^ Y : +0,10 %

ИК расхола нефти/нефтепролукта у : +0,25 уо Y : +0,10 о/о

ИК силы тока, напряжения, мощности у : !0,25 оh Y : +0,10 ой

ИК вспомогательных технологических параметров \ : +0,25 о/о Y : +0,10 %
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6.4.2 Поверка ИК ввода сигнаlIов от термопреобразователей сопротивления.

При поверке комплекса на месте эксплуатации (в составе микропроцессорной системы
автоматизации пожаротушения "Шнейдер Электрик") выполнить следующие операции:
- отсоединить первичный измерительный преобразователь от линии связи с проверяемым
каналом ввода аналоговых сигнilлов ПТК МПСА ПТ (при поверке комплекса на предпри-
ятии-изготовителе операция не выполняется, т.к. первичные измерительные преобразователи
в состав ПТК МПСА ПТ не входят).
- собрать схему согласно рисунку 6. При подключении необходимо руководствоваться экс-
плуатационной документацией на магазин сопротивления Р483 1.

Рисунок 6

- выбрать пять значений Ti, равномерно распределенных по диапазону температуры;
- для каждого значения Ti по таблицам ГоСТ 6651-2009 (при имитации сигнitлов от термо-
преобразователей сопротивления 100М; l00П; Ptl00) найти соответствующие значения со-
противления R;;
- последовательно устанавливать на магазине Р4831 значения R1 иснимать результаты изме-

рениЙ ( в единицах технологического параметра - в градусах) Т,i." 1 по пок3з?ниям на дисПлее
АРМ комплекса;
- рассчитывать абсолютные погрешности ИК в каждой поверяемой точке диапазона по фор-

муле

Au*i: lT,o,i-Ti l

- найти максимальное знаLIение абсолютной погрешности ИК по формуле

А"* : mах (Ацп;)

Результаты занести в таблицы Прилоrкения Б.

ИК ввода сигнаJIов от термопреобразователей сопротивления ПТК МПСА ПТ с нор-

мированными пределами допускаемой абсолютной погрешности считаются прошедшими По-

верку с положительными результатами, если полученные значения А"* лежат в пределах

+1,85 0с.

Примечание: при необходимости определения сквозной (суммарной) погрешности

Y,,п: (А,,*5) измерительных каналов (с учетом погрешности подключаемых к ИК комплексов

первичных изNIерительных преобразователеЙ) oueHKy следует производить по следующим

формулам (в зависимости от вида нормирования погрешности ИК комплексов):
- при нормировании погрешности ИК в виде приведенной

гflе }lrrt - приведенная погрешность ИК ввода анаJIоговых сигналов комплеКСа;

}uun - предел допускаемой основной приведенной погрешности первичного

измерительного преобразователя
- при нормировании погрешности ИК в виде абсолютной

Магазин
сопротивления

р483 1

ИК ввода
ПТК МПСА ПТ

(^7-+^?""),А"*д = 1,1
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где дик - абсолютная погрешность ИК ввода анаJIоговых сигналов комплекса;

Дик - прещел допускаемой основной абсолютной погрешности первичного измерительно-
го преобразователя.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Комплекс считается прошедшим поверку с положительными результатами, если полу-
ченные погрешности всех его измерительных каналов не выходят за установленные для
них пределы.

7 .2 При положительных результатах поверки комплекса оформляется свидетельст-
во о поверке (либо в соответствующий раздел паспорта комплекса наносится
знак поверки).

7.З При отрицательных результатах поверки комплекса свидетельство о предыдущеЙ
поверке аннулируется, знак поверки в паспорте гасится и выдается извещение о не-

пригодности.
7.4 /[окументы по результатам поверки оформляrотся в соответствии с требованиями прика-

за Минпромторга J\Ъ 1 815 от 02.07.20l5 г.

7.5 Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) в соответствующий раздел
паспорта.
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Прилохtение А

Протокол поверки Nч

от" г.

наименование Си
Комплекс программно-технический микропроцессорной
системы автоматизации пожаротушения "Шнейдер Электрик"
(ИК с входными сигналами силы постоянного тока)

Заводской номер
принадлеrкит
.Щата поверки

Условия поверки:
- температура окружающ".о uозду*u, 0С

- относительная влажность воздуха, 0/о

- атмосферное давление, кПа
Эталоны и испытательное оборудование:

зав. JФ
(Свидетельство о поверке Jt

, зав. J\Ф

(Свидетельство о поверке JФ

Результаты поверки приведены в таблицах NsJф

Таблица Ns * _ физ.ед. (ИК с/без проме}куточным (ого) преобразователем (я))

Выводы:
Поверитель:

г.)

г.)

Таблица Jф % (ИК с/без промежуточного

наибольшее
значение

погрешности
Наимено-
вание тех_
нологи-
ческого
параметра

Щиапазон
технологи-

ческого
параметра,

физ.ед

Результаты преобразования
при входных сигналах, мА

номинальные значения
технологического параметра, Физ.ед

приве-
денной,

%

наибольшее
значение

абсолютной
погрешности

,Щиапазон
технологи-

ческого
параметра,

физ.ед

Результаты преобразования
при входных сигнаJIах, мАНаимено-

вание тех-
нологи-
ческого
параметра

номинальные значения
технологического параметDа. Физ,ед



Протокол поверки J\Ъ

lз
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Прилоrкение Б

наименование Си

Комплекс программно-технический микропроцессорной
системы автоматизации пох(аротушения "Шнейдер Электрик"
(ИК с входными сигнiшами от термопреобразователей
сопDотивления')

заводской номер
Принадлежит
Дата поверки

Условия поверки:
- температура окружающ".u uозду*а, 0С

- относительная влажность воздуха, 0/о

- атмосферное давление, кПа
Эталоны и испытательное оборулование:

зав. NЬ

(Свилетельство о поверке J\b_ от _г.)
, зав. JФ

(Свидетельство о поверке N9_ от _г.)
Результаты поверки приведены в таблицах JфJф

Таблица J\Ъ _ Anp.o : + 1,85 0С.

Сигналы от термопреобразователя сопротивления типа _ (W: )

Выводы:
Поверитель:

Наимено-
вание тех-
нологи-
ческого

параметра

fiиапазон
технологи-

ческого
параметра,

ос

Результаты преобразования
при входных сигналах, Ом

наибольшее
значение

абсолютной
погрешности,

0с
номинальные значения

технологического nupu""rpu. 0С

Температу-

ра


