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настоящая методика поверки распространяется на газоанализаторы стационарные со смен-

ными сенсорами взрывозащищенные ссс-903МТ (в да_пьнейшем - га3оанализаторы). выпускае-

мые до "Электронстандарт-прибор", Санкт-I]етербург, и устанавливаеТ методы их первичной по-

верки при вводе в эксплуатацию и после ремонта, периодической поверки в процессе эксплуата-

ции.
Интервал между поверками:
- га}оанализаторы с преобразоватеJIями г€вовыми ПГТ-903У, ПГЭ-903У, ПГФ-903У - ОДИН

год.
_ газоанЕIлизаторы с преобразоватеJIями гzвовыми ПГО-903У - три года..

1 Операции поверки

1.1 при проведении поверки должны бьlть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операчии поверки

1,.2 Если при проведении той или иной операции поверки полrIен отрицательный результат,

дальнейшая поверка прекращается.

Срепства поверки

при проведен}lи поверки должны быть применены средства, указанные в таб,пице 2,

Таблица 2 - Средства поверки
2,|

периодиче-
ской по

l Внешний

3 Подтверждение соответствия прогрzlммного

4 определение метрологических характеристи5
6.4.|,6.4.24.1 Определение основной погрешности

4.2 Определение вариации показании

Примечания:
l) Газоаншизаторы, при поверке которых используются

подлежат поверке в объеме операций первичной поверки не реже
бильности коэффиuиента пересчета;

эквивчtлентные газовые смеси,
l раза в 4 лет для KoHTpoJuI ста-

2) !опускается"проводить период,Iческую поверку газоанализаторов

4. 3 оппеделение времени установления показании

Номер п)/Iжта
методики по-
верки

Ёаименование эталонного средства измерениЙ или вспомогательного средства

поверки, номер документа, реглilментирующего технические требования к сред-

ству. метрологические и технические характеристики

Изл{еритель параметров микроклимйа кМетеоскоп)) по ту 43 1l l0 _ 002 -

в44В7зб - 05, диапа:lон измерений относительной влажности ОТ 3 ЛО 98 О/о, ОТНО-

сительнЕUI погрешность * 3 О/о, ДИаП'азон измерений температуры о,г минус 10 ос

до плюс 50 ос, относительнаrI погрешность + 0,2 ОС, диапазон измерений давле-

ния в воздже от 80 до 110 кПа



Номер пункта
методики по-
верки

Наименование эталонного средства измерений
поверки, номер документa реглtlментирующего
ствч. метрологические и технические хар;жтерис

или вспомогательного средства
технические требования к сред-

6 Волътмсгр цифрвой универсЕlJъньй В7-65, ТУ РБ 14559587.038, длапазон измерения

силы постоянного тOка до 2 А; сиJш переменного юка до 2 А; сопртивления посто-

fiIHoMy току 2 ГОм; постояrпrого напрюкения до 1000 В; переменного нtlпряЖения ДО

700 в
IВМ-совместимый компьютер со свободным СОМ-портом, конвертером RS-485 -

RS-232 и установленной программой "9Q3mCalib " версии 3.36.1 и вьrше

Полевой коммуникатор модели
Management или аналогичный с

vicedescription rеч.2)

475 производства компании
поддержкой файлов описания

Emerson process

устройства (de-

Секундомер СОСпр, ТУ 25-1894.003-90, погрешность t 0,2 с

6,4 станлартные образцы состава газовые смеси (гс) в ба-гlлонах под давлением, вы-

пускаемые по ТУ 6-16-2956-92 (технические характеристики ГС приведены в

Приложении А)
р"оо-r* эr-он ьо разряда - генsратор гzвовых смесей ГГС (исп, ггс-т, ггс-
к). регистрационный номер в Федеральном информационном фонле по обеспече-

нию единства измерений - 62151-15, в комплекте с источникЕtпrи микропотока,

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению

ffiopДlpяДa-кoмПлeксДинElI\{ичeскийгaзocмecителЬнЬIйДГк-B,
зав, Ns 01, регистрччrоr"urй номер в Федеральном информационном фонле по

обесttечению единства измерений - 50,724-|2, пределы допускаемой относитель-

ной гtогрешности воспроизведения объемной доли целевого компонента от *10 %

до +5 О/о

Азот газообразный особой чистоты сорт

давлением

[, 2 по ГоСТ 929з-74 в баллонах под

ГЛо"ероч,l"й ,уле"ои й (пнг) - воздух марка Д, Б по ту 6-21_5-82 в баллонах

под давлением
Ро,гаметр рм-д-0,063г уз, госТ 13045-81, верхняя граница диапазона измере_

ццд_"jэsуr"r" р".-"д" 0,063 :
ьo*u'@BTP-l(илиBTP-l-Мl60),ДиaпaзoнpaбoчeгoДaBлe-
ния (0-150) кгс/см2, Диаметр Условного прохоДа 3 мм _
p.дy'''opкиcлopoл-ньlйбaллoнньIйoДнoстyпeнчaтьlйБКo-50-4,нaибoльшеeДaB-
ление газа на входе 20 Мпа
ТnvбкaМедицинскaяпoлиBиниJтxлopиДнaя(ПBХ)пo

Примечания:
1) все средс,гва

ции;
2) лопускается

Dологических xapal(Te

поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке или аттеста-

использование других средств поверки, обеспечивающих определение мет_

)истик поверяемых газоанализаторов с требуемои rоч"оar"оц

r) _ Щопускается использование стандартных образш,ов состава г€lзовых смесей (ГС), не укtванных в Приложении А,

при выполнении следуlощих усэrовий:
- номинальное знаtIение и пределы догryскаемого откJIонения содержания определяемого компонента в Гс

должны cooтBe1cTBoвa,l,b указаtIному для соответствующей ГС из приложения А;

- отношение norp"u,,,o.r", с которой устанавливается содержание компонента в Гс к прелелу догryскаемой ос-

новной пофешности повсряеNtого газоанirлизатора, должно быть не более l/3,

J



3 Требованиll безопасности

3.1 При проведении поверки соблюдшот следующие требования безопасности:

- поN{ещение, в котороМ проводят поверкУ, должно быть оборудовано приточно-вытяжной

вентиляцией;
- содержание вредных компонентов в воздухе рабочей зоны должно соответствовать требо-

ваниям ГОСТ 12. 1.005-88;
- при работе с чистыми гzвами и гчвовыми смесями в ба-плонах под давлением соблюдЕlют

фелеральНьi. nop"", и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной

безопасноСти опаснЫх произвОдственньIХ объектов, на KoTopbD( использУется оборулование, рабо-

тающее под избыточным давлением" (утверждены приказом Ростехнадзора Ns l16 от

25.03.2014 г.).

4 Ус.повия поверки

4.1 При проведении поl]ерки должны бьlть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха, ОС

- относительнаявлажностьокружающеговоздуха,Yо
- атмосферное давление, кПа
- расход ГС, лм]/пrлttt

- напряжение питания постоянным током, В

5 Подготовка к поверке

Перед проведением tIоверки следует:

5.1 llроверить компJIек,гность газоtlнirлизатора в соответствии с ра:}делом 13 руковолства по

эксплуатации ЖСКФ.413425.003-мТ РЭ - при первичной поверке;

5.2 Подготовить газоанаJIизатор к работе в соответствии с разделом 7 руковолства по эксплуа-

тации ЖСКФ.4 1 3425.003-МТ РЭ,
5.3 Выдержать средс,гва поверки и поверяемые газоанализаторы в помещении, в котором булет

проводиться поверка, в течение не менее 24 ч,

6 llpoBeлetllle повсрки

6.1 Вrlешний осм0,[р
ГIри внешl{ем ocмo,l,pe должно бьlть установлено:

- отсутствие механических повреждений (царапин, вмятин и др.), влияющих на работоспо-

собность газоа}lаJlизатора;

- наличие маркLIроIзки газоанализатора согласно требованиям раздела 15 руковолства по экс-

плуатации )l(СIiФ.4 1 3425.003-МТ РЭ;

- Itсправность оргаIIов управления и настройки,

Газоаttациза.гор считается вьцержавшим внешrIий осмотр удовJIетворительно, если он со-

ответствует lIеречисленным выше требованиям,

6.2 Опробование

Прtr опробоваIIии проводится общая проверка функционирования гЕвоанЕшизатора в поряд-

ке, описаIItIом ни)t(е-

Вклtочите эJIек,грическое питание газоанаJIизатора, при этом должны засветиться светодио-

ды и вклIочиться дисlIлеи трансмиттера УПЭС-903МТ. ПОСЛе ЧеГО На ДИСПЛее ТРаНСМИТТеРа

упэс-903М'I' устаНOвя,гсЯ показаниЯ, и на выходе гzвоаналиЗатора появитсЯ соответствующий

унифиuировсtIIIый си гIlаJl 14-20 мА),
lrезультаты огiробования считают поJIожительными, если по окончании времени прогрева

отсутстllус,г информация об отказах, газоанализатор переход4т в режим измерений (на дисплее

,pun.""irepa УП'Эс-90змт отображается измерительная информачия, на аналоговом выходе

имеется уIlифлruлlрованный сиI,наJI (а-20 мА)),

20 +5
от 30 до 80

от 84,4 до 106,7

0,45 + 0,05
24 + |,2



6.3 Подтверхtден}Iесоответствияпрограммногообеспечения

Полтвер>rtдеIIие соответствия ПО газоанаJIизаторов проводится пугем проверки соответ-

ствия ПО газоанализаторов тому ПО, которое было зафиксировано (внесено в банк данньrх) при
испьIтаIIиях в целях утверждения типа гzвоанализаторов.

f{ля проверки соответствия ПО выполняют следующие операции:
- проводят I]изуализацию идентификационных данньD( ПО газоанализатора: отображение

номера версии ПО на дисплее при вкJIючении и в окне сервисного программного обеспечения

K9O3mCalibr> на персонirльном компьютере;
- сравI,IиваIо,г llолуtlенные данные с илентификационными данными, установ,ценныМи при

проведении испытаний в целях угверждения типа и укЕванными в огlисании типа газоанализато-

ров (приложеtlие к Свилетельс,tву об утверждении 
,гиlrа).

Результаг llроt]ерки соответствия программного обеспечения считtlют положительным, ес-

ли номер версиI{, отображающийся на дисплее газоанализатора, не ниже укЕвiшного в описании
типа.

6.4 ОпрелелетIие метрологических характеристик газоанЕrлизатора

6.4.1 Опрелеление основной погрешности гz}зоанализатора при первичной поверке

Определеl{ие основной погрешности Газоана,'Iизатора при первичной поверке проводить в

следующеN{ tIорядке:

лля всех газоаrIализаторов, кроме гчвоанализаторов с установленными преобразователями

гiLзовыI\l l.{ пI,о-90з У-нефтепродукты, собрать схему поверки, приведенную на рисунке l .

Газоаналlлза,горы с установленными преобразоватеJIями гuвовыми пго-90зу_
нефтепролукты слсдчст поместить в термошкаф рабочего эталона l-го разряда комплекса.ЩГК-В

согласно схемё, приведенной на рисунке 2.

l) f{lrя всех газоаIIаJIизаторов, кроме гЕвоана,,,Iизаторов

газовыми пго-903У- нефтепродукты, с помощью насадки

соответстli}Iи с },сt.ановленным преобразоватеJIем газовым)

следоватеJIыlос,гIl NsJФ l -2-З -2-| -з.
Врсмя 1,Iо}lаtIи Г'С не менее утроенного To,s.

IIодачу ГС rra газоанаJIизаторы с установленными преобразоватеJIями гuвовыми пго-903у-
нефтепролукты сJlедует осуществлять с помощью рабочего эталона 1-го разряда комплекса.ЩГК-В

в посJlелоuо,r.пurru.]., NsNsl 2 _ 3 (Приложение д) в соответствии с требованиями

шдЕк 4l83l3.800 рэ.
2) Зa(lrrKcllpt-ltJttTt, УСТановLrвшиеся значения tlоказаtrиЙ газоанаJIизатора:

- uиtРровом)] дI{сплею газоанаJIизатора;

- п11 изNIер1,1leJILHoмy прибору, подключенному к аналоговому выходу газоанаJIизатора;

- rltl ци1[1р1)Iiому выходу газоанаJIизатора с помощью персонального компьютера с установ-

ленным [lO "903lrlСalilr";
- по показаrrl,tям НАRТ-коммуникатора.

3) Irезультаr, lлзмерений содержания определяемого компонента С,, объемнаЯ доля, %

(млн-l), илl{ ловзрr,IВооПоСНaltr конценТрация, о/о НкПР, или MaccoBiUI концентрация,

чениЮ выхо/tIIогО тоl(ового сигнаJIа (4-20) мА рассчитывают по формуле

мг/м3, по зна-

с устzlнов.jIенными преобразователями
подать на вход ГС (Приложение А, в
с расходом (0,45*0,05) дм3 / мин в по-

с, =:t (/, - 4),

где l, - \,сl,ir[IовИвшеесЯ значение выходногО токового сигнЕ}ла при подаче i-ой ГС, мА;

С,, - зlIаtIе}II{е содержаIIия определяемого компонента, соответствующее верхней гра-

нице лtiапазоIIа гlоlсазаний, объемttая доля, % (млн-l), или довзрывоОпаснtlЯ концентрация,

% нкпр. I4лI{ }{ассов?lя концентраrIия. мг/м3.

(l)



4) Значение основной абсолютной погрешности газоанализатора А, объемнЕUI доля определя-

емого коN{понента,7о (млн-l),илидовзрывоопаснаJI концентрация,О/о нкпр, или MaccoBaUI концен-

трация, мг/м3, для диапазонов в которьrх нормированы пределы допускаемой основной абсолют-

ной погрешности, рассчитывают по формуле

b=C,-Cu

где с, - показания гЕвоанаJIизатора при подаче i-й ГС, объемная доля определяемого ком-

понента. % (пллrr-l). или довзрывоопаснzuI концентрация, о/о НкПР, или MaccoBEUI концентрация,

мг/м3;
(:,, - деi.tствительное значение концентрации определяемого компонента в i-й ГС, объ-

емнiШ доля, %, (lтлr1-1), или довзРывооllасная концентРация, % нкпр, или MaccoBiUI концентрация,

мг/м3.
Значение основной относителLlлой погрешности газоанЕuIизатора б , %, для диапЕвонов в

которых нормированы пределы допускаемой основнtlй относительной погрешности. рассчитыва-

ют по формуле

(2)

г-г
6 = "i "а ,rоо

с
t)

(3)

1 - источлlик ГС (баллон или ГГС или [ГК-
В);
2 - насадка;
3 - вентиль то.lной реryлировки;
4 - индикатор расхода (ротаметр);

Примечание - НдRТ-коммуникатор 11одключается к специальному разъему на корпусе уп_эс-

903мт или параJIлельно нагрузочному резистору 230 ... 1 100 ом в токовой петле выхода 4-20 мд

рисунок 1 - Схема подачи Гс при проl}едении поверки газоанализаторов за исключением гiвоана-

лrrзатороВ с \,с,гановЛеннымИ гrрсобразОвателямИ гitзовымИ пго_903У-нефтепродукты

5 - газоанализатор;
6 - персональный компьютер с конвертером

RS 485 - RS 2З2 / НАRТ-коммуникатор;
7 - вольтмеrр чифровой универсачьньй;
8 -истошrик питrlния.



1 - ДГК-В;
2 - термошкаф;
3 - газоана_lIизатор;

4 -вольтметр цифровой уншерса;ьньй;
5 - баллон с ГС водород;
6 - вентиль точlrой реryлировки;

7 -молуль МИ-l;
. 8-пневматический сигнarлизатор;

9 - персональный компьютер с

KoHBepTepoMRS 485 - RS 232 / НАRТ-модем;
10 - насадка.

Примечание - НдRТ-коммуникатор подключается к специальному рuвъему на корпусе упэс-
90змТ I'JIи параллельно Еагрузочному резистору 230 ... l 100 ом в токовой петле выхода 4-20 мА

Рисунок 2 - Схема подаtIи ГС при проведении поверки гilзоан.rлизаторов с установленными
преобразОвателямИ гtrlовымИ пго-903 У-нефтепродукты



5) Для газоанаJIизаторов с установленными преобразователями гzвовыми ПГО-903У-
неф,гепролукты подать на вход эквивЕшентные ГС пропан - воздух (таблица А.5 Приложения А в
соответствии с определяемым компонентом) с расходом (0,45*0,05) дмЗ /мин в последовательно-
сти Ns l -2в течение не менее утроенного To,s,

6) зафиксировать показания гzвоанаJIизатора в порядке, описанном в п. 3);

7) по значению вьD(одlого токового сигнала рассчитать значение довзрывоопасноЙ концен-
трации определяемого компонента на входе газоанаJIизатора по формуле (l);
S) рассчитать основную погрешность газоанализатора в каждой гочке поверки по формулам
(2) и (3), при этом q,% НКПР, рассчитывать по формуле

С! = (k,_")-' .С rr"r, (4)

где k,,n, коэффициент пересчета для эквившIентной ГС пропан - воздух, указанный в пас-

IIорте поверяемого газоанализатора;

С,,,о, - довзрывоопаснЕUI концентрация пропана в эквивален,t,ной гс,о^ нкпр.
Результаты считают положительными, если:
- основная погрешность газоанa}лизатора во всех точкtlх поверки не превышает пределов,

указанных в Приложении Б;
- показания цифрового дисплея газоанализатора, и покщания, рассчитанные по значениям

аналогового выхода, различаются между собой не более чем на 0,2 в долях от пределов допускае-
мой основной погрепlпости.

6.4.2 Определение основЕой погрешности гzвоанarлизатора при периодической поверке

опре/tелеtlие основной погрешности гtвоанализатора при периодической поверке прово-

дить в следуIощсм порядке:

1) собратr, схему, приведенную нарисунке 1;

2) с помоIIIыо насадки подать на вход:
- д.пя Rссх газоанirлизаторов, кроме гtвоанализаторов с установленными преобразоватеJuIми

газовыми пго-903У- нефтепродукты, ГС, указанные в таблицах А.1 ,-А.4 Приложения А в после-

дователыlостlr NsN! l -2-З .

- для газоанализаторов с установленными преобразоватеJIями газовыми пго-903у-
нефтепро,l(ук,гLI -ГС, указанные в таблице А.5 Приложения А в последовательности NфNs l - 2,

с расходоNl (0,45{0,05) дм3 / мин-l в течение не менее утроенного To,si

3) заdlиксlrроI]ать устtlновившиеся показания газоанализатора при подаче каждОЙ ГС:
- цлrфровоп,lу дисrrлею газоанализатора;
_ по измеритеJIьному прибору, подключенному к tlнrшоговому выходу газоанЕIлизатора;
_ по показаIrиям НАRТ-коммуникатора (при наличии технической возможности);

- по цифрОвому вьD(Оду гвоанаJIизатора с помощьЮ персонЕчIЬного компьютера с установ-
ленным Il О " 90З rnCal iЬ "(при нttличии технической возможности) ;

4) по значснию выходIого токового сигнаJIа рассчитать значение содержания определяемого

компонен l,a I]a входе гirзочшzIJIизатора по формуле (l);
5) рассчи,гать основную погрешность гtво,шаJIизатора по формулам (2) И (3) С УЧеТОМ (4).

Резульl,аты считtlют положительными, если:
- осноl]l[ая l]огрешность газочlнЕIлизатора во всех точкttх поверки не превышает пределов,

указанных в Гlрltложении Б;
- показан}Iя цифрового дисплея газоанализатора, и показания, рассчитанные по значениям

анЕ}логовогО l}t,lXOJ{O, рiвличаются между собой не более чем на 0,2 в долях от пределов допускае-
мой основItой погрешности.



6.4.З Определеt{ие вариации показаний

ОпрелелеI{ие вариации показаний проводится при первичной поверке для всех г.}зоанализа-

торов, кроме газоанализаторов с установленньIми преобразователями газоВыми ПГО-903У-
нефтепро:tук,гьI.

ОпредеrIеtrие вариации показаний лопускается проводить одновременно с определением

основной погрешности по п. 6.4.1.при подаче ГС J,,lb2.

Вариаlltltо показаний гzвоанализаторов, в долях от пределов допускаемой основноЙ абсо-

лютной погреIIIIIости, дJUI гд}оанализаторов с преобразователями гiLзовыми, для которьгх норми-

рованы предсjlы допускаемой основной абсолютной погрешности, рассчитывilют по формУле

(5)

где с!',с:' -результат измерений содержания определяемого компонента при подходе к

точке поверки 2 со стороны больших и меньших значений, объемная ДОЛЯ ОПРе-

деляемого компонент4 О/о (млн-l1, или довзрывоопаснzш концентрацпя,О/о нкпр,
,1

или массовм концентрация, мг/м";

д0 - l1ределы допускаемой основной абсолютной погрешности поверяемого гtво-

аlIЕ}лизатора, объемная доля определяемого компонента, О/о (млн-l), или довзры-
Rоопасн:ш концентрация,Yо НКПР, или массовая концентрациЯ, МГ/М3.

"Вариаltrtю показаний гЕвоанализаторов, в долях от пределов допускаемой основной относи-

тельной погрсIl]ностI{. для газоанализаторов с преобразователями газовыми, для которьrх норми-

рованы предслы допускаемой основной относительной погрешности, рассчитывают по формуле
7I; _7nl

у" = 
"',, "' .l00. (6)" Ci,., 

-,l00,

4 - пределы допускаемой основной относительной погрешности гtвоанализато-

ра,Уо.
результаты считают положительными, если вариация покa}заний газоанirлизатора не пре-

вышает 0,5 в долях от пределов допускаемой основной погрешности.

6,4.4 Опреле.;tение времени установления показаний

опреде.irеt]ие времеЕи установления показаний проводят в следующем порядке:

а) с гlомоrrlью насадки на вход газоанаJIизатора подать Гс Ns3 (для газоанализаторов с

установленныN{и гrреобразователями газовыми пго-903у-нефтепродукты определение времени

установления поliазаний проводить по эквивЕlлентным ГС пропан - воздух ГС N92 (таблиuа А.5

прилоясеrtlrе Д)). зафrlксировать установившееся значение показаний газоанализатора;

б) вы.tttслllть значение, равное 0,1 установившихся показаний газоанализатора;

в) снятl, насадку и вкIIюIIить секундомер
г) зафrrrtсr,Iроваrь время достижения значений, рассчитанных в п. б).

припtечалIие - при поверке газоанiцизаторов с преобразователями газовымипгэ-903у_

кислород ol]pellcJlcltиe времени установления показаний проводить в след},ющем порядке:

l) вылерrкаl,ь газоанализатор на атмосферЕом воздухе в течение не менее 5 мин, зафикси-

ровать показаllия l азоанализатора;
2) рассqи,гi1,1,ь значение, равное 0,9 от показаний гaвоанаJIизатора, поJггIеннЫх в п. 1);

j) ltода,rь IIа да,гчик ГС }f91, дождаться установJIения показаний газоанализатора (отклоне-

ние показiltttli1 ог llуJIевых не должно превышать 0,5 в долях от пределов допускаемой основной

погрешнос,гl-t):
4) снягl, насадку дJU{ подачи ГС и включить секундомер. Зафиксировать время достижения

пока:}анияNl}t l,iвоанализатора значения, рассчитанного в п. 2).

с: -су
uo =-i;=



Резулl,,гаты считают положительными, если полr{енные
показаний IIе гIрсвыlllают, с:

для rr реобразователей ПГТ-903У
- для trреобразователей ПГЭ-903У, ПГО-903У, ПГФ-903У

7 Офорirlлсllие результатов поверки

7.| При проведении поверки оформляют протокол произвольной формы.
7.2 Газоаtlализаторы, удовлетворяющие требованиям настоящей методики поверки, признают

годными к примеIIению, делilют соответствуюIцую отметку в технической локументаuии (при

первичrrой пtltзе1-1ке) ulиllи вьцtllот свидетельство о поверке (при периОдическоЙ поверке/пРи пер-

вичнойt поI]ерliс l1ocJlc ремонта) устaновленной формы согласно Приказу Минпромторга l815 от

02.07.2015 кОб 1,.r,,.рrп!.rии Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку

поверки и co.,(cp)IiaHI.IIo свидетельства о поверке)>. В свидетельстве о поверке указывают следую-

щие даIIlILIе:
- переliень эталонов, с помощью которых произведена поверка газоанализатора;

- llepctlct{b IJJIияIощих факторов с указанием их значений;

- м е,гроJt () I,1l чес кие харzжтеристики газоанализа,tора;

- укi}заtltие Ila нашичи" Пр"по*aния- протокола поверки (при его ншtичии);

- iцат), Ilоl]ерки;
- наиN l е l lo t]al Iие подразделения, выполнявшего поверку,

Свll/lс,гсльс,l,во о lloBepкe должно бьrгь подписано:

lIa лиrtсволi стороне:
-р)jl(оl]оД1].1.елеN'IпоДразделения,произВеДШегопоВеркУ'
- IIol]cl]I,{TеJIеM, произведшим поверку;

На оборотной с,гороне:
- Р)/КО|]()дt.llсJIеNI lIодразделения, произведшего проверку (не обязательно),

- lloi]cl)ll гслсм. произведшим поверку,
,7.З 

Прr,t cl гllиtцil,геJlLных результатах газоанализатор не допускают к применению и направляют

" рa"оrr.,:. В ,гехlttlческой документации делают отметку о непригодности, вьцilют извещение о не-

пригоднос1.}l \,с,lаItовленной формы согласно действующему законодательству Российской Феде-

рации и aHIlyjlltpyl(),г свидетельство о поверке,

значения времени установления

30
60

l0



Приложение А
(обязательное)

технические характеристики Гс, необходимых для проведения поверки пвоанализаторов стацио-
нарных со сменными сенсорами взрывозащищенньгх ССС-903МТ

Таблица д.l _ Технические характеристики ГС для поверки газоанZшизаторов с преобразо-

вателями гilзовыми ПГТ-903У

Опрелеля-
емый ком-
понент

l[иапазон
измерений

об,ьемной

доли опре-
деляемого
компонен-
та. oll

Номинальное значение объемной доли
определяемого компонента в ГС, пре-

делы допускаемого отклонения

Погрешность
ат,гестации

Номер ГС
по реестру
ГСо или
источник
гс

ГС Nsl ГС Np2 гс мз

Метан
(СН+)

от 0до2,2 пнг -

воздух

Марка Б по
ту 6-21-5-
82

|,|Оh+5О/о
отн.

2,|уо+5уо
отн.

t l,5 о/о отн. гсо 10257-
2013

Пропан
(СзНв)

От 0 до 0,85 пнг -

воздух

Марка Б по
ту 6-21-5-
82

0,40О/о+5Yп
отн.

+ (-2,5х +

2,75) Yо ОТН,

гсо 1026з-
201 3

0,80%*5о/о
отн.

* 1,5 о/о отн. гсо 10263-
20l з

Водород
(Hz)

Oт0 ло 2 пнг -

воздУх

Марка Б по
ту 6-21-5-
82

1,0 уо+ 5 о^

отн.
|,9 уо+ 5 оА

отн.

* 1,5 0й отн гсо 10325-
2013

Гексан
(CoHrc)

от 0 до 0,5 пнг -

воздух

Марка Б по
,гу 

6-21-5-
85

g,25 o/g + |0
Yо отн,

0,475 оh + 10
0й отн.

* (-2,5х +

2.75\о/о отн
гсо 10335-
20l з

дцетилен
(CzHz)

ог 0 до 1,15 пнг -

возд)rх

Марка Б по
ту 6-21-5-
85

0,58%*5О/о
отн.

l,|Yo+5Yo
отн.

* 1,5 0/о отн. гсо 10386-

20l з

Акрило-
нитрил
(СзLЬN)

от 0 до 1,4 пнг -

воздух

Марка Б по
ту 6-21-5-
85

0,7уо+5оh
отн.

* 1,5 % oTH. гсо 10534_
2014 (акри-
лонитрил -

воздух)

1,Ззо/о+5о^
отн.

* 1,0 О/о ОТН. гсо l0534-
2014 (акри-
лонитрил -

воздух)

ll



Номер ГС
по реестру
ГСо или
ис,гочник
гс

Погрешность
ат,гестации

Номиншlьное значение объемной доли
определяемого компонента в ГС, пре-

делы допускаемого о,гк-rIонения
Определя-
емый ком-
понент

!иапазон
измерений
объемной
доли опре-
деляемого
компонен-
та. о/о

Примечаltия:
1fИзготовители и поставщики ГС - предприятия-производители стандартных образцов со-

c1zma газовых смесей, прослеживаемьrх к государственному первичному этztлону единиц молярной

доли и массовой концентрации компонентов в гzlзовых средах гэт 154-2011;

2) Поверо.tный нулевой газ (пнг) - воздух марки Б в баллонах под давлением, выпускае-

мый по ТУ 6-21-5-82.

таблица д.2 - Технические характеристики Гс для первичной поверки газоанализаторов с

преобразоваl,еляI\4 и газовыми ПГО-903У

Номер ГС
по реестру
ГСо или ис-
точник ГС

Погрешность
а,],гестации

Номинальное значение объемной доли
ипи довзрывоопасной концентрации
определяемого компонента в ГС, пре-

делы допускаемого отклонения

гс ]ф2 l гс Jфз

[иапазон
измере-
нlлй 0о-

держания
огlредсля-
еN{Oго

KoM1-1o-

нсIIта
о,г 0до 4,4
% об.д.

от 0ло 1,7

Определяе-
мый копtпо-
нент

О.ч., сорт 2-
й по ГоСТ
929з-74

Метан (CH,r)

гсо l0256-
2013 (метан

- азот)

2,20 Yо +

5 о/о отн.

О.ч., сорт 2,
й по ГоСТ
929з-74

Пропан
(СзНв)

гсо 10262_

2013 (про-

пан - азот)

* l,5 о/о отн.

r (-2,5х + 2,75)
о/о отн.

0,85 % +

5 о/о отн.

О.ч., сорт 2-
й по ГоСТ
929з-74
гсо l0334-
2013 (гексан

- азот)

гсо l0334-
2013 (гексан

- азот)

+ 1,5 0/о отн.

О.ч., сорт 2-
й по ГоСТ
929з-74

ог 0 до
2,3 0r/о

об.д.

Ацетилен
(CzHz)

гсо 10379-

2013 (ачети-

лен - азот)

* (_0,046х +

|,52З) О% отн.
|,l5o/o+ |2,18%+5%
5 о/о отн. l отн.



Определяе-
мый компо-
нент

flиапазон
измере-
ний со-
держания
определя-
еN{ого

компо-
нента

Номинальное значение объемной доли
или довзрывоопасной концентрации
определяемого компонента в ГС, пре-
делы допускаемого отклонения Погрешность

аттестации

Номер ГС
по реестру
ГСо или ис-
точник ГСгс ]фl гс Jф2 гс Jфз

Этан (CzHo) отOдо
1,25 уо

ПНГ - воз-
дYх

Марка Б по
ту 6-21-5-82

0,6 О/о *
5 0/о отн.

1,|5уо+5оh
отн.

* 1,5 0/о ОТН.
гсо 10244-
201 3

Бутан (rr-

CqHro)
О,г 0 до
0,7 u^

ПНГ - воз-
дух

Марка Б по
ту 6-21-5-82

0,35 % +

|0%
отн.

0,65 уо + |0 уо

отн.
* (-1,667X +

2,667) О% отн.
гсо l0246-
20l з

Изобутан
(и-С+Нrо)

ОтOдо
0,65 оА

ПНГ - воз-

дух
Марка Б по
ту 6-2t-5-82

0,3 Yо +

|0%
отн.

0,6 уо + |0 оh

отн.
* (-1,818х +

2.682) О% отн.
гсо 10333-
201 3

Пентан
(CsHrz)

ОгOдо
0.7,%

ПНГ - воз-
дух

Марка Б по
ту 6-21-5_82

0,35 % *

|0%
отн.

0,65 уо + |0 уо

отн.
+ (-1,667х +

2,667) О/о ОТН.

гсо 103б4-
2013

Щиклогек-
сан (CoHrz)

от 0 zto
0,6 уо

ПНГ - воз-

дух

Марка Б по

ту 6-21-5-82

0,3 О/о +

|0%
отн.

0,55%*t0%
отн.

,Ё дгк-в

Гептан
(CuFIrb)

ОтOдо
0.55 %

ПНГ - воз-

дух

Марка Б
ту 6_21-5-85

0,28 Yо +

l0%
отн.

0,50%+|0о/о
отн.

* дгк-в

Пропилен
(СзНо)

Ol0 до
|,0 оА

ПНГ - воз-

дух

Марка Б
ту 6-21-5-85

0,5 О/о +

|0%
отн.

+ (-2,5х+2,75)
7u о'гн.

гсо l0250-
2013

0,95 уо + l0 оh

отн.
+ l ,5 о/о отн. гсо 10250-

2013

lз



Определяе-
мый компо-
нент

Щиапазон
измере-
нlrй со-
держания
определя-
емOго
компо-
нента

Номиншtьное значение объемной доли
или довзрывоопасной концентрации
определяемого компонента в ГС, пре-
делы допускаемого отклонения Погрешность

аттестации

Номер ГС
по реестру
ГСо или ис-
точник ГСгс }lb1 ГС Ns2 ГС N93

Метанол
(СНзОН)

отOдо
2,]5 уо

ПНГ - воз-

дух

Марка Б по

ту 6-2l -5-82

1,38 % +

l0%
отн,

2,47 о^ + l0 %
отн.

* дI K-l}

Этанол
(CzHsOH)

отOдо
|,55 уо

ПНГ - воз-

дух

Марка Б по

ту 6-21-5-82

0,78 Yо х,

|0%
отн.

1,4 уо * l0 уо

отн.

* дгк_в

Этилен
(CzHc)

О,г 0 до
|.L5 %

ПНГ - воз-

дух

Марка Б по

ту 6-21-5-82

0,58 % +

5 о/о отн.

|,l уо* 5 уо

отн.

t 1,5 О/о ОТН. гсо 10248_

201з

Толуол
(СоНsСНз)

отOдо
0.55 %

ПНГ - воз-

дух

Марка Б
ту 6-21_5-85

0,28 О/о +

|0%
отн.

0,50%+l0оh
отн.

* дr к-в

Бензол
(СьНь)

ОгOдо
0,6 уо

ПНГ - воз-

дух

Марка Б
ту 6-21-5-85

0,З Yо +

|0%
отн.

0,55 + l0 %
отн.

+ (-2,0х + 2,7)
о/о отн.

гсо 10366-

20l з

Ацетон
(СНзСОСНз)

отOдо
|.25 %

ПНГ - воз-

дух

Марка Б
ту 6-21-5-85

0,63 t 5

0/о отн.

|,|4 + 5 уо

отн.

* 1,5 О/о ОТН. гсо 10385

201з
(ачетон -

воздух)

этилбензол
(CBHro)

ОтOдо
0.5 %

ПНГ - воз-

дух

Марка Б по

ту 6_21_5-82

0,25 О/о +

l0%
отн.

0,45 о^ + l0 о/о

отн.

* д к-в

l4



Определяе-
мый компо-
нент

Щиапазон
измере-
ний со-
держания
определя-
емого
компо-
нента

Номинальное значение объемной доли
или довзрывоопасной концентрации
определяемого компонента в ГС, пре-

делы допускаемого отклонения Погрешность
аттестации

Номер ГС
по реестру
ГСо или ис-
точник ГС

ГС Nql гс Jф2 ГС N93

Метилтрет-
бутиловый
эфир
(CsHrzO)

ОтOдо
0,75 оh

ПНГ - воз-

дух

Марка Б по
ту 6-2|-5-82

0,4 О/о *
|0%
отн.

0,68 уо + l0 оh

отн.

* дгк-в

Пара-ксилол
(п-СвНrо)

ОгOдо
0,55 о^

ПНГ - воз-

дух

Марка Б по

ту 6-21-5-82

0,2'7 уо+,

l0%
отн,

0,5 оА + |0 о/о

отн.

* дгк-в

Орто-
ксилол (о-

СsНrо)

О,г 0 до
0.5 %

ПНГ - воз-

дух

Марка Б по

ту 6-21-5-82

0,25 О/о *,

l0%
отн.

0,45 уо+ t0 %

отн.

t дгк-в

Изопропи-
ловый спирт
(СзНвО)

отOдо
|,0 О/о

ПНГ - воз-

дух

Марка Б по

ту 6-2|-5-82

0,5 Yо +

|0%
отн.

0,9Yo+l0%
отн.

* дгк_в

.Щиоксил уг-
лерода
(COz)

о,гOдо2
%об.д.

ПНГ - воз-
дух

Марка ь по
ту 6-21-5-85

1,0 7о +

5 о/о отн.
1,9 о/о+ 5 уо

отн.

+(_

0,046х |1,523)
9/о отн.

I со l0,24l-
20l З (лиок-
сид углерода
- воздух)

отOдо5
О/ооб.д.

ПНГ - воз-

дух

Марка Б по
ту 6-21-5-85

2,'75 Yо*
5 0й отн.

4,75уо+5оh
отн.

*(-
0,046х+1,523)
%о о'гн.

гсо l024l-
2013 (диок-
си]I углерода
- BqlщD0_

Пары бен-
зина неэти-
лированного

От 0 до 50
% FIкпр

ПНГ - воз-
дух

Марка Ь по
ту 6-21-5-82

20%
нкпр

50 % нкпр х 2 оh нкпр дгк-в

Пары топ-
лива ди-
зельного

ОтOдо50
%, НКПР

ПНГ - воз-
дух

Марка Б по
ту 6-2|-5-82

20%
нкпр

50 % нкпр + 2 оА нкпр дгк-в

l5



Определяе-
мый компо-
нент

.Щlлапазон
измере-
нIлй со-
держания
определя-
еi\{ого

KoMtIo-
HeI-ITa

делы допускаемогоот кJIоне ния

Номинальное значение объемной доли
или довзрывоопасной концентрtщии
определяемого компонента в ГС, пре-

Погрешtность
аттестации

Номер ГС
по реестру
ГСо или ис-
точник ГС

гс J\ъl

I

l

гс Jф2 | 
гс шпз

l

Пары керо-
сина

отOдо50
%, Flкпр

ПНГ - воз-
дух

Марка Б по
ту 6-2|-5-82

20%
нкпр

50 % нкпр +2о/о НкПР дгк-в

Пары уайт-
спирита

от 0 до 50
% нкпр

ПНГ - воз-
дух

Марка Б по
ту 6-21-5-82

20%
нкпр

50 % нкпр +2 оh нкпр дгк-в

Пары топ-
лива для ре-
активньtх
двигателей

ОгOдо50
91, нкпр

ПНГ - воз-
дух

Марка Б по
ту 6-2|-5-82

20%
нкпр

50 % нкпр +2о/о нкПР дгк-в

Пары бен-
зинаавтомо-
бильного

отOдо50
'И, НКПР

ПНГ - воз-
дух

Марка Б по
ту 6-21-5-82

20%
нкпр

50 % нкпр + 2 о^ нкпр дгк-в

Пары бен-
зиItаавиаLlи-
онного

от0
50
ltкпр

до
%

ПНГ - воз-
дух

Марка Б по
ту 6-21-5-82

20%
нкпр

50 % нкпр t2 оА нкпр дгк-в

Приме,tаltия:
1) Изгоr.оllи,гели и поставщики Гс - предприятия-производители стандартных образчов со-

с.гава газовых спtссей, прослеживаемьIх к государственному первичному этчUIону единиц молярной

доли и массовой концентрации компонентов в газовых средtlх ГЭТ 154-201 1;

2) Поверо.rlrый нулевой газ (пнг) - воздух марки Б в баллонах под давлением, выпускае-

мый пО ту 6-21-5-82; 
,п пя2flgпя - кrrмппе - ,азосмесительный дгк-вз) 1,1гк-В - рабочиЙ эталон l-го разряла - комплекс динамическии г

(регистрачиоltttылi номер в Федеральном информационном фонле по обеспечению единства изме-

рений - 50724-|2);
* Ilредс.rt1,I ,rtопускаемой относительной погрешностиlо(Х) для заданного значения объем-

ной доли Ilелевого компонента в ПГС Х дляДГК-l] вычисляется по формуле:
(, ^,, (х - х,u*,,),(lдо-,,1-1до,,"|))

^n(x) 
= t 

[l^o-" 
l- 

),

гд9 х,,,,,,,,, и x,u,,.,,, _ нижняя и верхняя граница диапазона воспроизведения объемной доли целе_

вого коIvIпонеt t,t,lt. 
(Иl;

Ап,u,".ИАо",,''_lIреДеЛыДопУскаемоЙотносительнойпоГрешности'соотВетстВУюЩиенижнеии

верх ней l,рlцлlцд t апазона воспро изведения объем ной доли целевого компоненто, О/о,

lб



Опреле-
ляемый
компо-
нент

.Щиапазон
изплерений
объеллной

долI.{ опре-
деляемого
компонен-
та

Номинальное значение объемной доли
определяемого компонента в ГС, пре-

делы допускаемого отклонения

Погрешность
аттестации

Номер ГС
по реестру
ГСо или
источник
гс

гс }lb1 гс }lb2 гс J\ьз

Серово-
дород
ЩzS)

от 0,rtо 7
пллн-l (от 0
до 10 мг/м3)

ПНГ - воз-

дух
Марка А
по ТУ 6-
21-5-82

0,00016 %
* 30 о/о отн.

0,00054 % +

30 % отн.
*(-1l11,lx+
5,1l) % отн.

гсо
10з29-
201'з

о,г 0 до 20
Mrll1-1 (от 0
.цtl 2,Ч,3

мг/п,l].1

ПНГ - воз-
лух

Марка Б
по ТУ 6-
21-5-82

0,000lб %
+ 30 % отн,

t(-
l l11,1X+5,1l)
о/о отн.

гсо
10з29-
20lз

0,00167 % t
20 % отн.

*(-
l5,15x+4,015)
о/о отн.

гсо
10з29-
20l 3

О1,0;ю З2
irt:ttt-l (от 0
;to 45 мг/м3)

ПНГ - воз-
дух

Марка Б
по ТУ 6-
2|-5-82

0,00054 %
+ 30 % отн.

t(-
l 11 1,1X+5,1 1)
ой отн.

гсо
l0з29-
20l з

0,0027 о^+

20 Yо отн.

+(-
15,15x+4,0l5)
%о отн.

гсо
10329-
20l 3

Оr,O.цо50
lt-,tH-l

(огO.ло
70.7 мг/м3)

ПНГ - воз-
дух

Марка Б
по ТУ 6-
2|-5-82

0,00054 %
* 30 % отн.

*(-
1111,1x+5,1l)
0/о отн.

гсо
10329-
201 з

0,0042 о/о +

20 Yо отн.
*(_
15,15x+4,0l5)
0/о отн.

гсо
|0з29-
201 3

1,7



Опреде-
ляемый
компо-
нент

.Щиапазон
измерений
объемной
долIr опре-
дсляемого
компонен-
та

Номинальное значение объемной доли
определяемого компонента в ГС, пре-
делы допускаемого отклонения

Погрешность
аттестации

Номер ГС
по реестру
ГСо или
источник
гс

ГС Nsl гс Jф2 ГС Ns3

Серово-
дород
(HzS)

отOдо61
млн-l (от 0
до 85 мг/м3)

ПНГ - воз-
дух

Марка Б
по ТУ 6-
21-5-82

0,00054 %
+ 30 % отн.

+(-
1l l I,1X+5,11)
оZ о,гн.

гсо
10з29-
201.3

0,005 | о/о +

30 % отн.
+(-
l 5,1 5х+4,015)
о/о отн,

гсо
l0329-
20l з

от 0 до 100

M:rH-l (от 0
до l41,4
мг/м3)

ПНГ - воз-
дух

Марка Б
по ТУ 6-
2|-5-82

0,00054 %
+ 30 % отн.

+(-
l111,1x+5,11)
о% о,гн.

гсо
10з29-
201'з

0,0083 % +

20 Yо отн,

LIд\-
15.15X+4,0l5)
%о о'гн.

гсо
1 0329_
20l 3

Кислород
1Oz)

О,г 0 ло 30
(|/
/l\

азот О.ч., сорт
2-й по
гост
929з-74

15,0%+5
о/о отн.

*(-
0,046х 1-1,523)
о/о о'гн.

гсо
1 0253-
20l3 (кис-
лород -

азот)

28,5 оh +

5 о/о отн.

+(-
0,008х+0,76)
о/о отн.

гсо
10253-
2013 (кис-
лород -

азот)

Водорол
(Hz)

отOдо2
о//(,

ПНГ - воз-
дух

Марка Б
по ТУ 6-
z1-5-82

1,0o%+5
о/о отн.

1,9 уо+ 5 уо

отн.

* 1,5 О/о ОТН. гсо
l 0325-
201 з

Оксид
углерода
(со)

от 0 до
103пrлн-l
(tlT 0 ло
l20 плг/м3)

ПНГ - воз-
дух

Марка А
по ТУ 6-
21-5-85

0,00lб % t
l0olo отн.

0,0096 % +

20 % отн.
* (-l5,15X +

4,015) О% отн.
гсо
l0242-
20l з

l8



Опреде-
ляемый
комIIо-
нент

f{tlaпtBoH
измерений
объеплной

лоли опре-
деляемого
компонен-
Tit

Номина_гlьное значение объемной доли
определяемого компонента в ГС, пре-
делы допускаемого отклонения

Погрешность
аттес,гации

Номер ГС
по реестру
Гсо или
источник
гс

ГС Nsl ГС J.lb2 гс J\ъз

!иоксил
азота

бЧОz)

от
0 до 10,5
пtлн'l
(от 0 ло 20
пr г/пlj)

ПНГ - воз-
дух

Марка А
по ТУ 6-
2 l -5-85

0,0001 %+
30 % отн.

0,00082 % +

30 %о отн.

+l-
11l1,1X+5,1l)
о/о отн..

гсо
l0зз 1-

2013 (ди-
оксид азо-
та - воз-
дух)

.Щиоксид
серы
(SO:)

огOдо
l [1.8 пл.ltн-l

(о,г 0 ло 50
пr г/пл])

ПНГ - воз-
дух

Марка А
по ТУ 6-
2 1 -5-85

0,00029 %*
30 % отн.

+(-
1111,1x+5,11)
о/о отн.

гсо
|0з42-
20l3 (ди-
оксид се-

ры - воз-
дчх)

0,0016 % +

20 % отн.
t(-
15,15х-|-4,015)
о/о отн.

гсо
|0342-
20l3 (ди-
оксид се-

ры - воз-
дчх)

Ампtиак

61.1Нз)

о,г 0 до 99
ьrлн-l (от 0
.цо 70
rr г/rrj)

ПНГ - воз-
дух

Марка Б
по ТУ 6-
2 1 -5-85

0,0023 % *
20 оh отн,

0,0082 % +

20 Yо отн.

+l-
l 5,15X+4,0l5)
о% отн.

гсо
10з27-
201з

Св. 99 до
707
пллн-l

(св. 70 до
500 мг/м3)

0,012Yо+
20 Yо отн.

0,035 % *
20 о/о отн.

0,059 % +

20 Yо отн.

+(-
15,15X+4,0l5)
Yо отн.

гсо
|0з27-
201з

l9



Опреле-
ляепtый
KoMlto-
нен,г

l_(rrапазон
llзмерений

объеплной

д()л]i опре-
дсляемого
компо}Iен-
Tit

Номинальное значение объемной доли
определяемого компонента в ГС, пре-

делы допускаемого отклонения

Погрешность
ат,гестации

Номер ГС
по реестру
ГСо или
источник
гс

ГС Nsl ГС N92 гс Jфз

Хлор (Clz) ОтOдо
пl-пн-l

(tl,г 0 ло
пr г/пrj)

l0

30

ПНГ - воз-
дух

Марка А
по ТУ 6-
21-5-85

0,28 млн-l+
l5 % отн.

8,7 млн-'*
15%отн.

L 7 о/о отн. генератор
ГГС (исп.
ггс-т,
ГГС-К) в
комплекте
сИМСl
им09-м_
л2

Хлорил
водорода
(IlCl)

СlгO.цо30
lr:rH l (от 0
ло 30
ll г/пr3)

азот О.ч., сорт
l-й по
гост
929з-74

2,8 млн-I +

15 отн.
26 млн-l+
l5 % отн.

+ 7 о/о отн, Генератор
ГГС (исп.
ггс_т,
ГГС-К) в
комплекте
с ИМ HCl
имl08 _
м-Е

Ф,горил
водорода
(нF)

ог 0 ло l0
пlлн-l (от 0

до 8,2
пr г/п,r3)

zlзот О.ч., сорт
1-й по
гост
929з-,74

0,52 млн-'+
15% отн.

8,7 млн-'+
l5 % отн.

+ 7 о/о отн. Генератор
ГГС (исп.
ггс-т,
ГГС-К) в

комплекте
сИМНF
имl30-м_
л2

20



Опреле-
ляемый
KoMl1o-
нен,г

.Г{Itапазон
измерений
объемной
Jtоли опре-
дсляемого
компонен-
Til

Номинальное значенис объемной доли
определяемого компонента в ГС, пре-

делы допускаемого отклонения

Погрешность
аттестации

Номер ГС
по реестру
ГСо или
источник
гс

ГС Nsl гс Iь2 гс мз

Формаль-
деглIд
(CHzO)

о,г 0 до 10

пл:lн-l (от 0
лtl l2,5
м r,/пr])

азот О.ч., сорт
1-й по
гост
929з-74

0,34 млн-'+
15о% отн.

1 0 %о отн. Генератор
ГГС (исп.
ггс-т,
ГГС-К) в
комплекте
сИМНF
имl30-м_
л2

8,7 млн-'t
l5% отн.

+ 7 о/о отн. Генератор
ГГС (исп.
ггс_т,
ГГС-К) в
комплекте
сИМНF
им130_м_
л2

оксид
uLЗoTa

(No)

о,г
0 до l00
пl.,llr-l (от 0
до l25
пл г/пr3)

азот О.ч., сорт
l-й по
гост
929з-,74

0,00031 %
+ 30 % отн.

+(-
1111,1x+5,11)
7о отн.

гсо
10323-
2013 (ок-
сид азота -

азот)

0,0083 %*
20 о/о отн.

+(-
15,15x+4,0l5)
о/о отн.

гсо
10323-
2013 (ок-
сид illота -
азот)

Оксид
этилена
(СzНцО)

от0
до 100

пллн-l (от 0
lro 183

п.rгlмЗ)

ПНГ - воз-
дух

Марка А
по ТУ 6-
21-5-85

0,00012 %+

30 о% отн.

+(-
1111,1х+5,11)
7о отн.

гсо
10387_
2013

0,0084 % +

20 % отн.
+(-
15,15х+4,015)
%о отн.

гсо
l 0387-
201з

21



Опреле-
ляепtый
компо-
ненl,

f{ltапазон
измерений
объемной
llолIi опре-
дсляемого
компонен-
та

Номинальное значение объемной доли
опредеJIяемого компонента в ГС, пре-

делы допускаемого отклонения

Погрешность
аттестации

Номер ГС
по реестру
Гсо или
источник
гс

ГС Nsl ГС Ns2 ГС Ns3

Несим-
метрич-
ный ди-
мет!Iл-
гидразин
(CzIIBNz)

ог 0 до 0,5
пrлrr-l (от 0
до |,24
пr г/плr)

ПНГ - воз-
дух

Марка А
по ТУ 6-
2 l -5-85

0,1 млн-| +

l5 % отн.
0,43 млн-'+
l5 % отн.

* 5 о/о отн. ГГС (исп.
ггс-т,
ГГС-К) в

комплекте
сИМ
CzHBNz
им-рт9-
M-Al

Метанол
(СНзОН)

Ог0
дrо l00
пrлн-l (от 0
ло l33
пл г/пr3)

ПНГ - воз-
дух

Марка А
по ТУ 6-
21_5-85

0,00093 %*
20 о/о отн.

0,0083 % *
20 о/о отн.

l- (-

l 5,1 5х+4,015)
%о отн.

гсо
1 0337-
20l3 (ме-
танол -

воздух)

Метил-
меркап-
тан
(СНзSН)

()гOдо4
Nl. tI1-1

(tl,г 0 ло 8
пr r,/пr3)

ПНГ - воз-
дух

Марка А
по ТУ 6-
21-5_85

0,35 млн-l
t l5% отн.

З,5 млн'l +

l5 % отн.
+'l о/о отн, ГГС (исп.

ггс-т,
ГГС-К) в
комплекте
сИМ
СНзSН
им39 _ м
_Б

Эти.пмер-
капl,ан
(Cz}IsSH)

()гOдо3,9
Nt.,It1-1

(от 0 до 10

пл г/плЗ)

ПНГ - воз-
дух

Марка А
по ТУ 6-
2 l -5-85

б,35,"Гнr-
t 15 %о о'гн.

З,4 млн-' +

l5 % отн.
+'l о/о отн. ГГС (исп.

ггс-т,
ГГС-К) в
комплекте
сИМ
CzHsSH
им07 _ м
_л2
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Опреле-
ляемый
компо-
нент

.I|Iлапазон
лtзмерений

объепrной

доли опре-
дсляемого
компонен-
та

1,сN{д9

номинальное зI{ачение объемной доли
опредеJuIемого компонеI{та в ГС, пре-

делы допускаемого отклонения

Приме.tаtIия:
l) Изготовители и поставщики ГС - предприятия-производители стандартньrх образчов

coc1,aga г&зовLlХ смесей, прослежиВаемыХ к государСтвенномУ первичному этЕ}лону единиц мо-

лярной доли rl массовой концентрации компонентов в газовых средах ГЭ]' l54-201l;
2) ПовсроЧl.tый нулеВой гаЗ (пнг) - воздух марки А в баллонах под давлением, выпус-

каепtый по ТУ 6-2|-5-82.
3) ГГС-'Г _ рабочий этЕlлон 1-го разряда - генератор гчвовых смесеЙ ГГС, регистрациОН-

ный номер lз СDедеРаJIьноМ информационноМ фонде по обеспечению единства измерений -

62 l 5 l -l 5, исгttlлtlепие ГГС-Т;
4) ггс-К - рабочий этtллон 1-го разряла - генератор гzвовых смесей ГГС, регистрацион-

ный номер lз (rслеРшIьноМ информационном фонле по обеспечению единства измерений -

62 l5 1-15, исtI()лlIеIlие ГГС-К;
5) "х" rl (lормуле расчетапределов допускаемой относительной погрешности - значение

объемной доJlll оllределяемого компонента, укЕванное в паспорте Гс.

6) Перссчет значений содержzlния определяемого компонентц вырuDкенньIх в объемньгх

долях,
млн-lо в Maccol]ylo концентрацию, мг/м3,

Сr*"\ - Сц1)

проводят по формупе
м.р--------------т----\'

lt\
22.4\.l l{--:1.760\ 27з)

- обт,емная доля определяемого ко\lпонента, млн-l;
- NIассовая концентрация опредеJIяемого компонента, мг/м3;

- а,глrос(lерное давпение, мм рт,ст.:
- N,lолекулярная масса определяемого компонента, г/моль;

Cbal
С 1r,оr,")

р
м
t

ос.

Номер ГС
по реестру
ГСо или
источник
гс

Погрешность
аттестации

2з



Номер ГС по

реестру ГСО
или источник
гс

Погрешность
аттестацииОпреле-

ляемый
компо-
нент

Марка А по
ту 6-21-5-85

Изобуги-
лен
(i-CqHB) *,7,5 О/о ОТН.l0 млн-' * 14,8 мпн

Марка А по
ту 6-21_5-85

* 7,5 О/о ОТН.33 млн-l*
З0 % отн.

t7 о/о отн.

Марка А по
ту 6-21-5-85

33 млн-l *
30 % отн.

* 7.5 % отн.

1870 млн-
*7 о/о отН

Марка А по
ту 6-21-5-85

Этилен
(CzHz)

+(-
l 5, 1 5х+4,0 1 5)
0% отн.

0,0085 % +

20 0% отlr.
0,0|42Yо+
20 о/о отн.

Марка А по
ту 6-21-5-85

*(-
1111,1x+5,11)
0/о отн.

0,000l2 %
+ 30 % отн.

0,00072уо
* 30 о% отн.

Марка А по
ту 6-21_5-85

0,35 млн
t 15оlо отн.

t 7 о/о отн. ГГС (исп.
ггс-т, ггс-
К) в ком-
плекте с Им
СНзSН ИМ39
_м_Б

3,5 млн-l *
15 ой отн.

Таблlлltа А.4 - Технические характеристики ГС для поверки ftвоанализаторов с преобразо-
вателями газовыми ПГФ-903У

Бензол
(CoFIb)

Меrил-
меркап-
тан
(CHзSFI)

!ltапазон
l,tзмерений
объеплной

долIi опре-
дсляемого
компонен-
та
огOло
l9,3
N.l-,IlI-1

(огOло45
пt t,/пt 

j

Ог 0 до l72
п,t:ttt-l

(от
0.rо 400
лr, /пl])

Оr,Oдо
2()00 rrллн-l

(tl,г

0,:ro 4660
пt r,/пл])

(,гOдо l7l
Nt, t tt-l

(tl г

0 :ro 200
lt t /пt-]

(, r, 0 до 9,З
_I

I] Ill'

(t,гOло30
rl г/rr])

ОгOдо4
-Iill.гtн'

(tl r, () ло 8

rr r,/пr З )

Номинальное значение объемной до-
ли определяемого компонента в ГС,
пределы допускаемог() отклонения
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Оrrреле-
ляеlrlый
компо-
нент

f.[rrаrrазоrl
llзпlереl-tий

об,ьспl1,Iой

lt()ли опре-
llч^Л5IеМоГо

I(t)i\{llOFICH-

Til

Номиншlьное значение объемной до-
ли определяемого компонента в Гс,
пределы допускаемого отклонения

Погрешность
аттестalции

Номер ГС по

реестру Гсо
или источник
гс

ГС Nsl гс Jф2 ГС Ns3

Этилмер-
каптан
(CzHsSH)

ОгOдо3,9
ill_,It l 

-|

(ttг 0;to l0
пlr,/пl].1

пнг _

воздух
Марка А по
ту 6-21-5-85

0,35 млн-'
* l5 0% отн.

3,4 млн-'+
l5 % отн.

+J Yо отн. ГГС (исп.
ггс-т, ггс-
К) в ком-
плекте с Им
CzHsSH
им07_м-
л2

f(иэти-
ламин
(C+Hr rN)

ОгOдо50
r,.lrr-I (От
0 .,ro l50
rr r,/пt 

r 
)

азот О.ч., сорт l-й
по ГоСТ
929з-74

8,2 млн-' +

20 о/о отн.
t 4 Yо отн, гсо l0657-

20l5
41,6 млн-'+
20 о/о отн.

*,2,5 Yо ОТН. гсо l0657-
201 5

Серо-

углерод
1CSz)

()гOдо 15

п,.,llt-l(OT
() ,,ro 47
1,1 /rt-])

пнг _

воздух
Марка А по
ту 6-21-5-85

2,7 млн'| х
l5%oTH.

l3,1 млн-'*
l5 % отн.

t 5 0/о отн. ГГС (исп.
ггс-т, ггс-
К) в ком-
плекте с Им
CSz ИМ41 -
м_А2

Фенол
(CoI,IoO)

()гOдо4
r,.,rl1-11OT
(l ,to 15,6
r: r /rtj)

пнг - Марка А по
ту 6-21-5-85

0,22 млн-'
* 15 0/о отн.

х'7 о/о отн. ГГС (исп.
ггс-т, ггс_
К) в ком-
плекте с Им
СоНоо ИМ89
_м_А2

3,5 млн-'*
l5 %о отн.

* 5 ой отн. ГГС (исп.
ггс-т, ггс-
К) в ком-
плекте с Им
СьНьо ИМ89
_м_А2
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Опреле-
ляемый
компо-
нент

/[rrапазон
ltзмерений
объсrлной
лоли опре-
ltсляеN{ого
к()\{понен-
Til

Номинаrrьное значение объемной до-
ли определяемого компонента в ГС,
пределы допускаемого отклонения

Погрешность
аттестtщии

Ноплер ГС по

реестру ГСО
или источник
гс

ГС N91 гс Jф2 ГС J,,lЬЗ

Тет-

рафторэт
илен
(CzFc)

отOдо40
п,.чн-l(От
(),,ro 166
п l r,/пл 

j)

азот О.ч,, сорт l-й
по ГоСТ
929з-74

6 млн'' *
15%отн.

+ 4 о/о отн. гсо 10656-
20l 5

33,4 млн-'*
15 0/о отн.

+ 2,5 о/о отн. гсо l0656_
20l 5

Припtе,tаrtия:
1) Изготовители и поставщики ГС - предприятия-производители стшIдартньIх образцоВ

состава газовLIХ смесей, прослежиВаемьIХ к государСтвенномУ первичноМу эталону единиц мо-

лярной долIl L пtассовой концентрации компонентов в гчвовьD( средЕtх ГЭТ t54-201 1;

2) Поrit,llочный нулевой газ (пнг) - воздух марки А в баллонztх под давлением, выпуска-

емый по ТУ б 21-5-82.
3) ггс- Г - рабочий эталон l-го разряда - генератор гчвовых смесей ГГС, регистрацион-

ный номер ll {DедеральноМ информачионноМ фонле по обеспечению единства измерений -

6215 1-1 5, исгttlлttение ГГС-Т;
4) ггс_К - рабочий этrrлон 1-го разряда - генератор газовых смесей ГГС, регистрацион-

ный номер ll СDелеРiшьноМ информаЧионноМ фонде по обеспечению единства измерений -

62 l 5 1- l 5, иcttil.;tltcrrlle ГГС-К;
5) "х" .i t|rорпrуле расчета пределов допускаемой относительной погрешности - значение

объемной [()_:l,r t)lIрс{еляемого компонента, указанное в паспорте ГС.

6) Пеllчс,rс,г зttачений содержания опредеJuIемого компонент4 выраженньIх в объеМНЬrХ

долях,
млн-l, в Maccol}yio коtIцентрацию, мг/м3, проводят по формуле

г _г М'Р
91,vacc)-"(o,;1 ( t г

22.41.1 l + 1.760, \ 27з)

где Cbal - объеr,tтtая доля определяемого компонента, млн-l;
С$,асс, , \lllссоRая концентрация определяемого компонентц мг/м3;

Р - а r,пtосферное давление, мм рт.ст.;
М - N,{оJIеI(),лярная масса определяемого компонента, г/моль;

| - тсNlпсDат\,ра окружаюшtей среды, О(].
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таблиttа д.5 - Технические характеристики эквивztлентных Гс пропан - воздух для периодиче-

ской поверки l,азоанализаторов с преобразо"чr.п""" г,вовыми пго-903У-нефтепродукты

Пределы допус-
каемой основной
погрешности

Номер по реестру ГСО
или источник получения
гс

Определяемыii
компонент

номинальное значение объем-

ной доли определяемого компо-
нента в ГС, пределы допускае-
мого отклонения,О/о
ГсN9 l гс }lъ 2

Марка Б по ТУ 6-21-5-Е2
Пары бензиllа lte-

этил ирова}ll loI,()

ПНГ - воздух
0,78 о/о* 5 %

отн.

+ 1,5 О/о ОТН. гсо l0262-20lз

маока Б по ТУ 6,21-5-82
Пары топлиl]а дIl-
зельного

ПНГ - воздух гсо l0262-20lз0,55%+5Yо
отн.

+ 1,5 Ой отн.

Марка Б по ТУ 6,21-5-82
Пары керосиllil t-IНГ - воздух гсо l0262-20lз0,64оh+5о^

отн.

+ 1,5 О/о ОТН.

марка ь по ТУ 6,2|-у82
Пары 1ай r,-

спирита

ПНГ - воздух
+ 1,5 0/о ОТН. гсо 10262-20lз0,58%*5"/о

oTlI.
Марка Б по ТУ 6-2|,5-82

Пары TollJl1,1 l]a дjlя

реактивltых дltIiга_
тепей

llt-lГ - воздух
+ 1,5 О/о ОТН. гсо l0262_20lз0,58%+5о/о

отн.
Марка Б по ТУ В2|-1Р_

Пары бензиltа atl-

томобильного

пяпьl беttlиrtа

WZ "Ь 5 "/"

oTl{.

+ 1,5 0/о ОТН. l0262-201'3гсо

llнг - воздух Марка Б по ТУ 6:21-5-62

гсо l0262-20lз
авиационного 0,67оh+5оh

отн.

* 1,5 Уо ОТН.

Гlрtt itlc,tattttя

l ) l[orl1 скttстся использованI

82 азота особоii tlIlс,готIrI сорт 2-й пс

2) - бсl гllrr r llсэ,l,иJlироваttl,tыi
- тоllлив() дизельное по Г(
- кcpocllll по ГОСТ Р 5205

- ),ilii l-сllири,г по ГоСl' 3l
- 1оlljlиt]о лля реактивных
- бctt,llltt аlrгоплобильный t

авиациоl I l lorll бсt tзltl ly, дизельtlом)
почному Nlаз),t),",

- бсttlиtl аl]lllllиоIlныи по

te в качестве Гс )
l ГоСТ 929З-74 в(
i по ГоСТ Р 5l86(
)ст 305-20l3,
0-2006,
34-78,
двигателей по Го
Io техническому р
/ и судовому топлl

гост l0l2-20l3,

Гs l вместо ПнГ - воздух марки Б по ТУ 6-21-5-

iаллоне под давлением.
,-2002,

ст 10227-86,
егламенту "О требованиях к автомобильному и

{ву, топливу Для реактивных двигателей и то-



заторов с преобразователями газовыми ПГТ-903У

Тип
преобразователя

Определяемый
компонент'

.Щиапазон по-
казаний объ-
емной доли

оI]ределяемого
KtlMпoHeHTa, О/о

,Щиапазон изме-

рений объемной
доли определяе-

мого компонента,
%

Пределы допускаемой
основной абсолютной

погрешности, объемная

доля определяемого
компонента, %о

ПГТ-903У-I\4с,l i,llI СНц О,г 0 до 4,4 от 0 до 2,2 +0,22

ПГТ-903У-п DопаII СзНв О,г 0 до 1,7 от 0 до 0,85 +0,085

ПГТ-903У-волород-4 Hz отOдо4 ОтOдо2 L0,2

ПГТ-903У-гсксаIl СьНrц отOдо l от 0 до 0,5 t0,05

ПГТ-903У-ацс ги.гlен CzHz ог 0 до 2,3 От 0 до 1,15 +0.1 l 5

ПГТ-90ЗУ аh,рllло- СзНзN Ог 0 до 2,8 от 0 до 1,4 t0,14

Припле.tаttияt:

1)l[иапазо}l показаний в единицах изruерений объемной доли определяемого компонента,7о, со-

ответствует j(llаtlазоIl)/ показаний довзрывосlпасной концентрации определяемого компонента от 0 до

l00 % }Il(llI,
2) ЩиаrrlltlIl IIзl\lереlIий в единицах ИЗl\{еРений объемной доли определяемого компонента, О/о, со-

ответствуlо.г.1lIllIlазону из]\,lерений довзрывоопасной концентрации определяемого компонента от 0 до

50 % HK1-II).

3) Зttlt,tr.:littя 1-1КПр для определяемых l(омпонентов по гост 30852.19-2002,

Приложение Б
(обязательное)

!t t апазо tt ы измерен ий и прелел ы допускаемой погреш ности газоанализаторов

Таблиttа Б.l -.Щиапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанали-

'габлrrrtltlj.2 - .щиапазоны измерений rl пределы допускаемой основной погрешности гtвоанали-

заторов с прсобразователями газовыми ПГ()-903У

-l-
i 

C1-14

Сз1-1s

l(иапазоt
казаний
держан

опрсделя
го компо}
отOдо
об.д.
(от 0 до
нкп

lазон по-

tний со-
)жания
деляемо-
мпонента

.Щиапазон из-
мерений со-
держания

ОПРеДеЛЯеlltО-
го компонента

Пределы допускаемой основ-
ной

погрешности

абсолютной
относи-
тельной

цо 4,4 О/о

до l00 %
))

От 0 до 2,2Оh
об.д. включ.
Св.2,2 до 4,4
о/о об.д.

+0,22 Yо об.д.

+l0Yо

|,7 Уо

l00 %

до

до
р)

от 0 до 0,85
% об.д.
включ.
Св.0,85 до 1,7

Yо об.д.

*0,085 % об.д.

tlO %

до 1,0 %o

до l00%
р)

от 0 до 0,57о
об.д. включ.
Св. 0,5 до 1,0

Yо о6.д,

+0,05 О/о об.д.

+l0 уо

ог0
об.д.
(от 0

нкп

от0
об.д,
(от ()

LlкtI

пго-90зу-
пропан

пго-90j),-



Тип
преобразоватс-

llя

Определяемый
Kol\t по}Iент

.Щиаllазон по-
казаний со-
держания

опрсделяемо-
го к()мпонента

,Щиапазон из-
мерений со-
держания

определяемо-
го компонента

Прелелы допускаемой основ-
ной

погрешности

абсолютной
относи-
тельной

пго_903у-
ацетилеIl

CzHz от 0 до 2,з о/о

об.д.
(отt)ло l00%
нкtlр)

ОтOдо 1,15
О/о об.д.
включ.
Св. 1,15 до 2,3
Yо об.д.

+0.1 l5 о/о об.д.

+|0 оh

ПГо-903У-этаrl CzHr, От 0 до 2,5 Уо

об.д.
(от 0 до l00 %
нкгlр)

от 0 до 1,25
% об.д.
включ.
Св. 1,25 до2,5
% об.д.

*5 % нкпр

пго-90jу-
буган

н-СцНrо От 0 до 1,4 %о

об.д.
(от 0 до l00 %
нкпр)

от 0 до 0,7 уо

об.д. включ.
Св. 0,7 до 1,4
о/о об,д.

*5 % нкпр

ггс9Ojу_
изобутаrl

lr-C.rHlo От 0 до |,З О^

об.д.
(от 0 до l00 %
|-lшtP)

от 0 до 0,65
% об.д.
включ.
Св. 0,65 до 1,3

% об.д.

+5 % нкпр

пго-903у-
пентан

CsIl rz от 0 до 1,4 %

об,д.
(от 0 до l00 %
Lll(ПP)

от 0 до 0,7 о^

об.д. включ.
Св. 0,7 до 1,4

Yо об.д,

*5 % нкпр

пго-90jу-
циклогсliсаrI

Cbllr: от 0 до 1,2Yo
об.д.
(от 0 до l00 %
I.lкгlр)

От 0 до 0,6Уо
об.д. включ.
Св. 0,6 до 1,2

% об.д.

+5 % нкпр

пго_903у-
геп,ган

Сч 1-Irb от 0 до 1,1 %
об.д.
(от 0 до l00 %
IlKllP)

от 0 до 0.55
Yо об.д.
включ.
Св.0,55 до 1,1

Yо об.д.

+5 % нкпр

пго_90.,у_
проп иJlсl l

Сз1-1ь От 0 до 2,0 Уо

об.д.
(от 0 до l00 %
нкпр)

От 0 до 1,0 ОА

об.д. включ,
Св. 1,0 до 2,0
% об.д.

+5 % нкпр

пго_90jу_
метиловый
сIlирт

СIIзоН ОгOдо 5,5О^

об.д.
(or,0 до l00 %

нкгlр)

от 0 до 2,75
% об.д,
включ.
Св.2,75 до 5,5
Yо об.д.

+5 % нкпр
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Тип
преобразовате-

ля

Определяемый
компонент

.Щиапазон по-
казаний со-
держания

определяемо-
го компонента

Щиапазон из-
мерений со-
держания

определяемо-
го компонента

Пределы допускаемой основ-
ной

погрешности

абсолютной
относи-
тельнои

пго-903у_
эr,иловыii спtlрт

CzHsOH от 0 до з,| уо

об.д.
(от 0 до I00 %
нкпр)

от 0 до 1,55
% об.д.
включ.
Св. 1,55 до 3,1

Yо об.д.

+5 % нкпр

пго_90jу-
эl,илен

C:lJ.r От 0 до 2,З Уо

об.д.
(от 0 до l00 %
нкпр)

ОтOдо 1,15

Yо об.д.
включ.
Св. 1,1 5 до 2,З
% об.д.

+5 % нкпр

пго-90jу-
толуол

СьНsСНз От 0 до l,| О^

об.д.
(от 0 до l00 %
Ilкпр)

От 0 до 0,55
Yо об.д.
включ.
Св.0,55 до 1,1

Уо об.д.

*5 % нкпр

пго-903у_
бензол

CbI]b ОгOдо1,2%
об.д.
(от 0 ло l00 %
нкпр)

От 0 до 0,6 Оh

об.д. включ.
Св. 0,6 до |,2
Yо об,д.

+5 % нкпр

пго-90jу-
ацетон

сtlзсоснз О,г 0 до 2,5 О/о

об.д.
(or,0 ло l00 %
нкпр)

От 0 до 1,25
Yо об.д,
включ.
CB.1,25 до2,5
О/о об.д.

+5 % нкпр

пго-903у-
эr,илбензол

CBI-Iro о,г 0 до 1,0 %

об.д.
(от 0 ло l00 %
нкпр)

От 0 до 0,5 Уо

об.д. включ.
Св. 0,5 до 1,0

Yо о6.д.

+5 % нкпр

пго-90:iу-
метилтретбуги-
ловый эфир

Cs1-1rzO ог 0 до |,5 уо

об.д.
(от 0 до l00 %
llкпр)

От 0 до 0,75
О/о об.д.
включ.
Св. 0,75 до 1,5

% об.д.

+5 % нкпр

пго_903у-
пара-ксилол

Ir-CsFI ro ОгOдо 1,1 %

об.д.
(от 0 ло 100 %
tlкпр)

От 0 до 0,55
Yо об.д.
включ.
Св. 0,55 до 1,1
о/о об.д,

*5 % нкпр

гlго-903у_
орто-кс14лол

o-CBHro О,г 0 до |,0 Оh

об.д.
(clT 0 до l00 %
нкпр)

От 0 до 0,5 О/о

об.д. включ.
Св. 0,5 до l,0
% об.д.

+5 % нкпр
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Тип
преобразоватс-

Jlя

Определяемый
компонент

.Щиапазон по-
казаний со-
держания

определяемо-
го компонента

,Щиапазон из-
мерений со-
держания

определяемо-
го компонента

Прелел ы допускаемой основ-
ной

погрешности

абсолютной
относи-
тельной

пго-903у-
изопропиловый
спирт

СзНвО От 0 до 2,0 О/о

об.д.
(от 0 ло l00 %
нкпр)

От 0 до 1,0Yo
об.д. включ.
Св. 1,0 до 2,0
% об.д.

+5 % нкпр

пго_903у_
диоксид угле-

COz отOдо2%
об.д.

отOдо2%
об.д.

*(0,03+0,05Сх)
О/о об.д.

пго_90зу_
пtrлкси п vгпепоп2

ОтOдо5%
об.д.

отOдо5%
об.д.

+(0,03+0,05Сх)
Yо об.д.

пго-90jу_
нсфr,егrролукт,t,tl)

пары бензина не-
этилированного

оr,0 до l00 %

нt(пр
отOдо50%
нкпр

+5%нкпр

пары топлива ди-
зельного

or,0 до 100 %

нкпр
отOдо50%
нкпр

t5%нкпр

пары керосина or,0 до l00 %
нкпр

отOдо50%
нкпр

+5%нкпр

пары уаит-
спирита

отOдо100%
нкпр

отOдо50%
нкпр

+5%нкпр

пары топлива для

рсактивных дви-
---о . п ir

о,г 0 до l00 %
нкпр

отOдо50%
нкпр

*5%нкпр

lrары бензина ав-
.,r.пrпби пLного

о,г 0 до l00 %
нl(пр

о-гOдо50%
нкпр

+5%нкпр

пары бензина
оDIIоtIlrлuu/lгл

отOдоl00%
нкпр

отOдо50%
нкпр

+5%нкпр

i 
ччl,чч,rчr",ч_ - !

Ппrtпtсчаt Iия:-l

l ) гралуироI}ка газоанализаторов исполнений ссс_903МТ-нефтепродукть1 осуществляется изго_

ToBl4TeJlc\l Ila одиIl из определяемых компонентов:

- беtlзин }lеэтl4Jlированный по ГоС't р 5l866-2002,

- топливо дt,lзельllос по ГоСТ 305-20l3,
- керосин по ГОСТ Р 52050-200б,

- уайт-спирllт rro ГОСТ 3134-78,

-ТопЛиВоДЛярсакТиВНыхдВиГателеЙпоГоСТ]10227-86,
- беtrзl.tlt автоllобt,tльный по техничсскому регламенту "О требованиях к автомобильному и

авиациоlIIlоi\l),бсtlзлttlу, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и то-

почноNl y tlllз\"l,\"'.
- бсttзtttt itl-}llацllоIIIlый по госТ l0l2-20l3;

зl



таблrrltа Б.3 -,щиапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанали-

заторов с преобразователями гiвовыми ПГЭ-903У

Тип
преобразователя

Определяемый
компонент

[иапазон измерений содержа-
ния опDеделяемого компонента

Прелелы допускаемой
основной погрешности

объемной до-
ли

массовой кон-
центрации,

мг/м3

абсолютной относительнои

пгэ-903у-
сероволорол- l 0

I-IzS От 0 до 2,1

млн-lвключ.
Св. 2,1 до 7
млн-l

От 0 до 3,0
включ.
Св. 3,0 до l0

+0,75 мг/м'

+25 о/о

пгэ-903у-
сероволорол-20

I-IzS От 0 до 2,1

млl1-1 включ.
Св. 2,1 до 20
млн-l

от 0 до 3,0
включ.
Св. 3,0 до 28,3

*0,75 мг/м'

*25 оh

пгэ-903у-
серо водttlрод-4 5

ЭтOдо7млн-l
вклlоч.
Св. 7 до 32
млl1-1

ОтOдо l0
включ.
Св. l0 до 45

+2,5 мг/мj

+25 уо

пгэ-90jу-
сероволород-50

ОтOдо7млн-'
вклlоч.
Св. 7 до 50
млн-l

ОтOдо l0
включ.
Св. l0 до70,7

+2,5 мг/мj

+25 о/о

пгэ-90зу_
серово:ttlllол-8 5

ОтOдо7млн-'
вклlоч.
Св. 7 до бl
млlt-l

ОтOдо l0
включ.
Св. l0 до 85

t2,5 мг/мJ

+25 %

пгэ-90jу-
серовоltоl)(lл- l 00

ОтOдо7
млIt-I включ.
Св. 7 до l00
млн-l

отOдо l0
включ.
Св. l0 до l41,4

+2,5 мг/мj

+25 уо

пгэ_90зу-
кислороJt

Oz отOдо30% +(0,2+0,04Сх)
%

пгэ-90j}/-
Rппппоll

I-I z отOдо2% +(0,2+0,04Сх)
%

пl,э-90]у-
оксид \,I "lсродll

со отOдо17
млн-lвключ.
Св. 17 до l03
млн-l

отOдо20
включ.
Св. 20 до 120

*5 мг/мJ

+25 оh

пгэ-90зу-
дt4окс14it азота

NOz от 0-до l млн-'
вкJllоч.
Св. l ло l0,5
млн-l

отOдо2
включ.
Св. 2 до 20

*0,5 мг/мj

+25 %

ПГЭ-90, У-
диокс1,1.1 ccpl,|

SOz От 0 до 3,8
млгt-lвключ.
Св. З,8 до l8,8
M.lttt-l

ОтOдо l0
включ.
Св. l0 до 50

*2,5 мг/м

+25 %

з2



-Гtlп

п реобразоt]ателя

Определяемый
компонент

.Щиапазон измерений содержа-
ния определяемого компонента

Пределы допускаемой
основной погрешности

обт,емной до-
ли

массовой кон-
центрации,

мг/м3
абсолютной относительнои

пгэ_903у-
аплмиак-0-70

NНз отOдо28
млlt-lвключ.
Св. 28 до 99
млtt-l

ОтOдо20
включ.
Св. 20 до 70

t5 мг/м3

+25 уо

пl-э_90зу_
аммиаrt-0-500

отOдо99
млн-lвключ.
Св. 99 до707
млн-l

отOдо70
включ.
Св. 70 до 500

не нормиро-
ваны

+25 оh

Пl-Э-90jУ-х.поl,) Clz От 0 до 0,33
млtt-l включ.
Св. 0,33 до l0
млlt-I

отOдо l
включ.
Св. l до 30

+0,25 мг/м'

+25 уо

пl-э_903у-
хJlорид l}одорода

Hcl От 0 до 3,3
млtt-l включ.
Св. 3,3 до 30
млtI-1

отOдо5
включ.
Св. 5 до 45

+0.75 мг/м'

+25 уо

пгэ-90jу_
ф,r,ори,rt l j().]lol)(). (а

нF От 0 до 0,6
Mлlt-l включ.
Св. 0,6 до l0
млlt-l

От 0 до 0,5
включ.
Св. 0,5 до 8,2

+0,12 мг/мj

+25 о/о

пгэ_903у_
dlорплал r,,1сг1.1д

CHzO От 0 до 0,4
млtt-l включ.
Св. 0,4 до l0
мллt-|

От 0 до 0,5
включ.
Св. 0,5 до l2,5

+0,12 мг/м'

+25 Yо

ПГЭ-90jУ-оксIlд
аз()та

No отOдо4
млlt-l включ.
Св. 4 до l00
млtt-l

отOдо5
включ.
Св. 5 до l25

+|,25 мг/м'

+25 уо
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Тlлп

реобразователя

Определяемый
коl\,tпонент

!иапазон измерений содержа-
ния определяемого компонента

Пределы допускаемой
основной погрешности

обr,емной до-
ли

массовои кон-
центрации,

мг/м3
абсолютной относительнои

'Э-903У-оксид

илена
СzНдо От 0 до 1,6

млн-l включ.
Св. 1,6 до l00
млн-l

отOдо3
включ.
Св. 3 до 18З

*0,75 мг/м'

+25 Yо

,э-903у-

симмстричный
мети.ц гl4дl]аз1,1н

CzHBNz от 0 до 0,12
млt;-l включ.
CB.0,12 до 0,5

От 0 до 0,3
включ.
Св. 0,3 до 1,24

*0,075 мг/м'

+25 о/о

гэ-903у
]танол

СНзоН От O до l1,2
млt1-1 включ.
Св. l1,2
до l00 млн-l

отOдо 15

включ.
Св, 15 до l33

+З,75 мг/мJ

+25 уо

l,э_903у_
этилмсркаптаll

гэ_qо: l _

,илмерliаIlтаlI

СНзSН От 0 до 0,4
млtt-l включ.
Св. 0,4 до 4,0
млlt-l

От 0 до 0,8
включ.
Св. 0,8 до 8,0

*0,2 мг/м'

+25 уо

C:HsSH Or,0 до 0,4
млlt-l включ.
Св. 0,4 до 3,9
млl1-1

От 0 до 1,0

включ.
Св. 1,0 до l0,0

+0,25 мг/м'

+25 уо

Прtttttечаttие - Сх - значение содержания опреДеЛяеМОГО КОМПОНеНТа На ВХОДе ГаЗОаНаЛИЗаТОРа,

iъемltая доля, О/о

'lаблltца Б.4 -.Щиапазоны измереtlий и пределы допускаемоЙ основноЙ погрешности газоанали-

заторов с преобразователями газовыми ПГФ-903У

-l'tr 
гl

реобразоватсля

Определяемый
компонент

!иапазон измерений содержа-
ния определяемого компонента

Предеrlы допускаемой основной
погрешности

объемной доли
массовой кон-

центрации,
мг/м3

абсолютной относительнои

,Ф-90]),-

эби,lгlcrr-()-]0
i-СцНв От 0 до l9,3

млн-l
ОтOдо45 +l2 мг/мj

гФ-90jу-
lобутtt.псt1-0-200

i-CaHB От () до 4З
млlt-l включ.
Св.4З до l72
млltI

от 0 до l00
включ.
Св. l00
до 400

*25 мг/мJ

*25 уо

l-Ф_90jу
lобугltлеtt-
2000

г,о.схrl "L_
,иJlеll

ОтOдо43
млl,t-l включ,
Св. 43 до 2000
млн-l

от 0 до l00
включ.
Св. l00
до 46б0

*25 мг/мj

L25 о^

С:На отOдо86
ttллlt l включ.
Св. tlб до l7l
млt,'I

от 0 до l00
включ.
Св. l00
до 200

+25 мг/м

+25 оh

з4



\

'Гrrп

реобразо tlа,гсля

Опрелеляемый
компонент

,Щи апазон измерений содержа-
Ilия опDеделяемого компонента

Пределы допускаемой основной
погрешности

объемной доли
массовой кон-

центрации,
мг/м3

абсолютной относительной

,Ф-90зу-
СсНо От 0 до 1,5 млн-

l вкjltоч.
Св. 1,5 до 9,3

млн-l

отOдо5
включ.
Св. 5 до 30

+1,25 мг/м'

*25 уо

l,Ф-90jу-
)тил N{ cl] lia птаl I

СНзSН От 0 до 0,4 млн'
l вклIо,l.
Св. 0,4 до 4,0
млtt-|

От 0 до 0,8
включ.
Св. 0,8 до 8,0

*0,2 мг/мJ

+25 оh

гФ-90jу-
ил мсl)NillI,гаll

CzHsSH от 0 до 0,4 млн-
l BK.;tlo.1.

Св. 0,4 до З,9
млl1-1

От 0 до 1,0

включ.
Св. 1,0

до l0,0

+0,25 мг/м'

+25 оh

гФ-90зу-
1этиJlil\l lIll

CaHrlN от 0 до 9,8 млн-
l BKJIIo.1.

Св. 9,8 до 50
мл l1-1

отOдо30
включ.
Св.30 до l50

*7,5 мг/мj

L25 уо

l,Ф-90]\/_
)роуl,jlсl)()д

CSz О,г 0 до 3,1 млн-
lBKJtю.t.

Св. 3,1 до l5
пллlt'l

ОтOдо l0
включ.
Св. l0 до 47

*2,5 мг/мj

*25 уо

l 
'Ф-90З Y-r]lel lол СьНсо От 0 до 0,25

M.ltH-l вttлюч.
Св. 0,25 до 4
MJtH-l

ОтOдо l

включ.
Св. l до 15,6

+0,25 мг/мj

+25 уо

! 
'(] -90.] \/-

: I,[ a(I) l(,i) )-гllлсII

С:Fа от 0 до 7,2 млн-
l вкrtlоч.
Св.7,2 до 40
млlt-l

отOдо30
включ.
Св. 30 до 16б

+7,5 мг/мj

+25 о/о

пl.Ф-9
бснзол

п
мет

п
э1

п
дl

п
се

п

п
,г(
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