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Наgгоящм методика распространяgrcя на Преобразователи давлени, ппевматические

PIT (далее - преобразователи), изrотовленньIе фирмой (Мооrе lndustries Iflemationsl Inc,)),

cllИ и предназначенные дл, непрерывllых измерений и преобрsзований пневматичсских
сигналов избыточнок, давлеtlия в аналоговый выходной сигнш посюяннокt mка в составе
усmновкя разделения воздуха PL4HN, г. Тольятги.

Ишг€рвал мехду поверкаi,irl - 1 год.

l. опЕрАIд4I4 повЕрки

1.1. При проведении первичной и периодической поверок долrкны быть выполнены
следующие опер8ции:

Внешний осмот - п. 5.1.
Опробование - п. 5.2.
Определение основяой погрешностfi преобразователя - п. 5.3,
Определение sариации выходного сигна,JIа преобразователя - п.5.4.

2. срЕдствА повЕрки

2.I.При провелении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2

абJrица l - Основные техt{ические характеDисги[? пр€обDазоваrcлей
наименование хаDдкгеоистики 3наченис хаоасгеоисгики

Диапазон измеDевий избыючного давления, кПа от 20 до l00
Пределы долускаемой приведенной основной
лог!€шяости измерений давления, Уо

t0,2

Пределы дополнительной поaрешпости от воздействия
темпеDатиrы окDужzlющей сDе.Фt. o/o/l0'с +0,4

Выходяой сигнал, мА от4до20
напDяя(ение пштания посгоянного тока. в m l2 до 42
ГабаDrIт.iJые DазмеDы. мм l27,85.1,25
Масса, кг. не более o.2,Is
Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающей среды, Ос

- относl1тельная BJlaxHocTb воздух& Уо, не более
от минус 1 до плюс 54

до 95 (6ез конденсации)

Наименование средства поверки
и обозначение нтд

Основные мgгрологические и технические
хаDакгеDисти ки сDедства повеDки

МаномсФ цифровой MT2l0 в
комплекте с помпой
пневматиtlеской

.(иапщон измерний абсолютною давления от минус 80
до З000 кIIа, пределы допускаемой основной
погрешяости +(0,0l О/о от тек, знsч. + 0,0l oZ от в.п.я.)

Баромегр-анероид
метеорологический БАММ- l

Диапазон измерений атмосферного давлеrтия от 600 до
800 мм. рт. ст., пределы допускаемых погрешностей
после введеви, поправок t1,5 мм рт. ст.
(РеrисгDдuиояяый N! 57з8-76')

ТермомсФ ртугный стекляяяый
лабоDаmоный тл-4

,[иапазон измерений темперsтуры от 0 до 55'С, пред€лы
допускаемой абсолютноЙ поrрешности *0,5 'С.



Наименовавие средства поверки
и обозяачение Нтл

Основные метрололические и технические
хаDактеDистики сDедства повеоки

(Регисmационный номер 303-9l)
Мультиметр З458А Верхний предел измереfiий lA, пределы допускаемой

абсолютной погрешности при частотах l00 Гц - 5 кГц на
пределе измерений r( I0.10{.D+2.1O{.E). где D -
покa:}ание прибора, Е - предел измерсний
rРегисmаuио ный Nа 25900-0з)

МаномсФ lrифрвой МО-05 Пределы измерений избыточпого давления от (0- 6) кПа
до (0-100) МПа, прсделы допускаеl,{ой основЕой
приведенной поФешности t0,15 % (от дйапазона
измеDении) (Регистрационный ]Ф 54409-13)

2.2. Срлстм измерений, применяемые при ловерке, долхнц иметь действующие
свlrдsтельства о поаерке или аттестации. Вспомогательные средства измерений дол)кны иметь
деЙствующве свидетельства о поверке или KJreИMoJ удостоверяющее ее проведение.

2.3. Допускасгся применение другнх средств измерений с метрлогическими
характеристиками, удоsлетrоряющими следующему критерl1ю: ДJДп S l/3, где: 

^э 
-

ЛОГ?еШНОСТЪ ЭТlutОНllЫХ СРеДСТВ ИЗМеРеНИЙ, 
^п 

- ПОГРеШНОСТЬ ПОВеРЯеМОПО ДаТЧИКа, ПРИ

условии o6€слечения пми условий прв€дения поверки в соотв9тствии с разделаfiи 4 и 5.

3. трЕБовАниJl БЕзопАсности

3.1. При провеленяи поверки необходимо соблюдать:
- требования безопасносги по ОСТ 25-997-82 для изделий, относящихся к кJIассу 0| по

ГОСТ 12.2.007,0-75, и требования по безопасносги эксплуаmции примеrиемых ср€дств
поsерки, ук&зztllfiых в НТД на эти средства;

- требования безопасности, коmрые предусматявают (Правилs технической
эксплуатации электроусmновок потебrтелейD и (Мехотраслевые правила ло охряе Tpy]llt
(правила безопасносги) при эксплуатации элекгроустановокл ПОТ PM-0l6-200l;

- указания по технике бфопасности, приsеденNые в эксппуатационной документации
на эт!lлоняые средства измерений и средqгвд ислыганий;

- укдза}lия по техпике б9зопасности, приведенные в технической докумеrrгации
преобразомтелеЙ.

3.2. К проs€дению поверки допускаются лица| аттестомнные на право прведения
поверки данного вида ср€дст! измерений, ознакомленные с руко8одством по эксп,,ryатации
преобразователеЙ и лрошедшие инgгрукгаr( по технике фзопасности.

4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4.1. При проведевии поsерки должны быть соблюдены следующие условия:
-температура окружsющего возд}ха 23*2 ОС.

- относmельнм влажность окружающего воздухs от З0 до 80 %.
- давление в помещении, где проводят поверку, от 84 до l06,7 кПа
- колебания дамения окружающего воздухаt влияющие яа результаты сравнеllия

выходною сигнала поверясмого преобразователя и соединенного с ним эталонного Си,
должны отс)тствовать. Импульсную линию, через котор}то подают измеряемое давление,
допускается ооедиЕять с дополнительными емкостями.



- вибрациr, тrсщ уд8ры, наклонц и магЕl{твые поля, крме земного, !лиrюцие на

р8боту преобразоват€ля, доJпкны отсуtt,гвоввть.
- рдфча, среда включительно - воздfi или неГФальный газ.
4,2. перед п[юведением поверки долхны быть выполнены сл€дующис

подrоmвитвльвы€ работы:
- преобразоввтели долlt<ны бшгь выдержаны при температуре, указанtiоf, в п.4.1, не

менее 2 час;
- преобрs3оват€ли долr(ны быть установлеllы в рабоч€€ положение с соблюдсняем

указаний тсхяячсскок, опис8яliя и инструкции по эксплуатации;
_ сист!ма, соGтояцlая из соедивlfтвльных линий, уг8ло|tЕых СИ и sсломогаlЕльных

ср€дств дu задаllил и передачи измеряемого парамgтр долхФа бшть прв€р€на на
гýрlitетичность в с(х}тветgгвии с п. 4.2.1-4.2.4.

4.2.1. Прверка гsрмет}firlости системы JUlя прверки прсобрвзователей проводrrcя
при значениях ддвления, равных верхнему лред€лу измерений пов€рrемого пр€обраювsтелr.

4.2,2. Прti пр8€рке герметичности системц на месю поверяемого преФразователя
уqг&rавлхва!ст цифровоИ MarroмeФ.

4.2.3. Сисrему счlrт!ют герметичной, если после трехмиЕуrной вцдеря(ки под
давлением, раsным всрхнему пределу измерениf,, в течение последl,ющих 2 мин в неf, не
наблюддtоr падение давленил.

4.2.4. ДопускаЕгся измснение давления ФазрФкенrrя), обусловл€нно€ изменением
температ}?ы окрухsющсго воздухs и изi{ененисм тЕмпературы язмеряемой ср€ды.

5. провЕдЕниЕ повЕрки.

5.1. ВнешниП осмотр.
При внешнем осмоте долкно быть усгановлено соответствис преобраювателей

следlлощим требованиям:
- пр€обраюsатель доJDкен иметъ паспорт или докуlrеlrl, сго заменrющиf,;
- на пр€обрsзов8теле доrпкна бьггь табличка с маркrровкой, соогвgrсгr)лощей пвспоргу

,1ли докуме}rгу, его заиеняюц€му;
- р€зьбы на присо€динliт€льных эл€меlrтах не доJDкны llмeтb сорваннцх нltюк.

5.2. Опробоsание.
5.2.1. При опрбоваrии проверяlот рабоrослособность преобразоsат€лr, в пределах

наqтроеfiных пр€делов измерений, функционирвание коррскгорs rуляt герметичriость
преобразовsтелл.

5.2.2, Рабqюспособность преобразовsтеля праеряют, изменri входное дааление от
нихнею предельного значенl{i до верхиего, При зтом доJlжно наблюдагюя шlмеtение
выходяоп0 сигнала.

5.2.3. Функциовированве корр€кюрs нуля пров€рrют, задsв одно (любо€) значение
кiмеряемою давления. Корркюр rrуля перемещлот в одном lцl н8праsленхй, При этом
долхfiо наблюдться измеllение выходнок} сигнала. Затем корркюр ну]u пер€мещарт в
друюм нsлравлении. При уюм долrФо лаблюдаться изменение выходltого сигнаJIа в
прот}rвоположную grорону.

5.2.4. Прверку гермстичности пробразов8тЕля рекомендуется совмещсrъ с операцией
определения основной потешности (п. 5.З.).

Мегодикs проверки герметичности пробразовлтеля alнalлогична меmдlке пров€рки
герметичности систЕмц (п. п. 4.2.1.-4.2.4.) со следующими особенносгями:



l. Изменение ддвленил опрсделrют по язменению выходноrо сигнала поаеряемого
преобразоватеJu, включенного в систему.

2. В случае обнаруженил не г€рметичtlости сист€мы с поверяемыil преобрOзователем
следусг проверrfгь отдельно сисrему и пр€обр&к)ватель.

5.3. Опрсделение осноsвой поФешносги и вариации.
5.З.l. Основную поФ€шностъ определяlот! устаЕавлив&r по этsJtон}lому СИ на sходе

лробразоватtля изм€ряемое даыrение, равное иомина.льному, а по ?TaJIoHHotty
миллиампермстру измеряют значения аналок,вопо выходвого сигнала силы посюяllного юка.

5.з.2. перед определеliи€il основной погрешности долra(ны бьrть соблюдены
трсбоsани, п.4.2 и, в случае необходимости, откоррекгировано значение выходного сигнала,
соотаетству|ощее ниr(нсму прсдельному значенl'lю измеряемого п8раметра.

Основную поФешность и &rриацию опр€деляlот не мсне€, чем при 5-ти знsчениях
шмеряемоfi величины, достаточно равномерно распределеrltц.х в диапазоне измерения, в том
числе при значениях измеря€мой в€личины, с(ютветствуюцrей нихнему и верхнему
предельным значе}lиrlм аыходного сигнал&.

Осrовную поФешность определя|от при значении измеряемой в€личины, полученноЛ
при приблюкении к нему как от меньших 3наченвЙ к большим, так п от больrцих зпачениЙ к
меньшим (при прямом и обратном ходе).

Пер€д проверкой при обратном ходе преобразоват€ль выдерживакrт в течсние I мян
под Еоздеиствием верхнсго предельного значени' измеряемой величины, соотsетств)оощеЙ
предсльному значенltю выходЕоm сигнала.

При периолической поверке основllую потешность определяют в дss цикJIа: до
корр€кпrровки диапазо8а измен€ния выходного сигttала (калибрsюt) и после коррскгировки
диап&юна. Допускsgrс, rгороf, цикл не провод}iть, €сли экспериментально определеннЕlя в
первом циl(Jlе основная погрешность не пр€вышает допускаемого прсдела.

5.3.3. Основную погрецllость преобраювателя 1св, вырsr(енrryю в 0/о от диапазона
измерений, определярт по фрмуле:

(I - lр)пвх
100

Iло, - Io

где: усra - основвая прив€депная поФецноgгь, О%;

(1-1)* - максимальное среди прверяемых точек диапвона отклонение
измеренного знач€ни, силы постоянного тока от деf,ствптýльного при прrмом и обратном
ходsх, мА;

/- - верхний пр€дел вцхоllltого сиrнала силы постоянfiог! тока преобразоват€ля,

l0 - нlrrкнлЙ предел sыходrlого сигнаrа силы постолнllого тока преобрsзовsтеля,

5.З.4. Вариацию выходного сягнlца тг в % нормирующего звачения вычисляют по

фрмуле:

мА;

(/,- 0-"'
у" = 7----;-. 100

lmа.: - Jo



где: /г - в8рИаШrЯt yoi

/' ,, 1- шмеренfiые значения выходноп, сигнала а одноf, п той же точке при
прrмом и обратном ходе, мА;

.l@ _ верхний прдел выходнопо сигяал8 силы посmяЕного mю преобрsюв8т€ля,
мА;

1о _ нlDкниЙ предел выходвого сигндI8 силц посmяllноm mка преобраюв8тЕrlя,
мА.

5.З.5, Пр€образователь считвgтсi sцдержаslчим поверку, асли значение осtlовной
поtр€шности и вариации в каr(доп прверяемой точке не превышает звачевrй, указаrfiых в
т€хнrrческоI докуме}lт8ци в.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1 Пробрзоватtль дlвленкя пневматический PlT, процедщшй пов€рку с
положltтельншм р€зультатOмt пршtlается годяым и допуска€тся к примеяýнию. На него
оФормляЕтся свидетельство о пов€рке в соот!етствии с Прик&юм Л9 l8l5 Минпрмторгд
Россип от 02 июля 20|5 г. и flакосltтся знsх поrерки на лицевую часть корпуса
преобр&зовsт€лл и в пвспорг и (или) на сви.чеrельство о пов€рке.

6.2 При огршчятельrrых р€зультатsх пов€рки прсобрaзовsтель к прим€нению не
допускают, свидgтелютво о поверкс sннулируют и выдают извещеfiие о неприюдности в
соgвqtс-твии с Прикаюм J{9 l8l5 Минпромторга России ог 02 июля 20l5 г.

Нsчальник лабораториri 207.2
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А.И. Гончаров


