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Настояпця меюдика распроста}tяетс, tla Преобразователи давленЕя
электропневмати.!еские lPT (далее - преобразовsтели), изгоювлеЕкые фирмой <Moore
lnduýtries lntemational Iпс,)), США и предназначенные дIя непрерывпьD( измерений и
преобразованиЙ сигналов силы посmянного тока в выходной нормиромнныЙ
пневматическt{й сигнsJl избыmчного давлепия в составе },стаповки разделепш воздуха
PL4}IN, г. Тольrгги.

ИtIтсрвал между ловерками - l год.

таблиха Ос}lоаные мgФологические и техншческие характеристики

l. опЕрАции повЕрки

1.1. При проведении первичной и периодической поверк доJDкны бьпь выполнены
следуоцие операции:

Внешний осмот - п. 5.1.
Олрбование - п, 5.2.
ОпределеЕие основной поФешности преобразователя - п. 5.3.
Определение вариации выходного сигяала преобразователя - п.5.4.

2. срЕдствА повЕрки

2.1.При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2

[иапазон измерний входного электрического сигнала,

выходяого пневматического сигнlчlа, кпа от 20 до l00
Прделы допускаемой основной приведенной

Пределы доIryскаемой дополнит9льной приведенной
погрешвости, аызванной отклоненяем от нормальных

условий (2&}2) 'С в рабочем диапазоfiе темпераryр, o/0/I

l25x85,l х40

Рабочие условия экспrryатации:
- температ}ра окружающей среды, 'С
- относ}ттельная вJlФкносгь воздуха, О/o, не более

от миrrус 40 до плюс 85

до 95 (бЕз кондевсации )

Наименоваfi ие средства поверки
и обозначение нтд

Основные метрологтческие и технические
хаDакт€Dистики соелства повеDки

МаяомсФ фузопоршневой
МП-2.5 (с набором грузов)

2-й разрял по ГОСТ Р 8.802-20I2

БаромgФ-анероид
мсгеорологический БАММ_ l

Диапаюн измере8ий атмосферного давления от 600 до
800 мч. рт. gт.. предеjlы допускаемых поФешностей
после введени, попDавок +1,5 мм рт. ст.



Наимевовавие средства пов€ркlt
и обозначение НТД

Основные метологическяеtl технические
хаDактеоl'стики сDедства повеоки

(Регисmационвый J{i! 57з8-76)
Термомgгр ртупый стекjIянный
лаборsторвый ТЛ4

Диапазон измсрений темлературы от 0 до 55 "С, пределы
допускаемой абсолютной пофеI'Еосгй *0,5 'с.
(Регисmационный номео зOз-9l)

Калибратор
многофункциональяый и
коммувикатор ВЕАМЕХ МСб
(_R)

Диапазон измерения й воспроизsедениrl силы
постоrttного юка от минус 24 до п,шос 24 мА, t (0,0002,I
+ 0,002,А) (Регистрационfiый xs 52489-1З)

Маномегр цифровой МО-05 Пределы измерений избыmчяого давлевия от (0-6) кПа
до (0-100) МПа, пределы допускаемой основной
приведенной погрешности +0,15 % (от днап&зона
измеDеяий) (РегистDациоtlвый N9 54409-1з)

2,2. Средствл измерений, применяемь!е при поверке. долкяы иметь действующие
свидетельства о поверке или аттестации. Всломогательные средства измереяий долlкнь! иметь
деЙствующис с8идgrельстаа о поверке или клеЙмо, удосговеряющее ее проведение.

2.3. Допускаgгся лрименение других средств измерений с метрологическими
характеристиками, удовлетворяющими следуюцему кркгерпю: ДзlДп s l/3, где: Дэ -
погрешность ?тautояов, Ал - погрешность поверrемого датчика, при условии обеспечения ими
условий проведени, поверки в соответствяи с ра3делами 4 и 5.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1, При првелении поверки веобходиttо соблюдать:
- требомни.я бФопасности по ОСТ 25-997-82 для изделий, относящихся к классу 0l по

ГОСТ 12.2.007.0-75, и тебовани, по бвопасносги эксflлуатации .цlименrемых средств
поверки, укar:инны>( в НТ.Щ на эти средства;

- требования безопасЕости, которые предусматриваtот (Правила технической
эксплуаmции элекгроусmновок потребителей)) и (меl(отраслевые праsила по oxpatle труда
(правила безопасности) при эксплуатации элекгроусmновок) ПОТ PM-0l6-200 l ;

- указания по технике безопасности, приведенпые в эксплуатационной документации
на эталоfiы и средства испьшаний;

_ указания по технике безопасности, приведенные в технической документlции
преобразователеЙ.

З.2. К проведению поверки допускаются лица, аттесюмяные на право проведения
поверки данilого вида средств измерений, ознакомленные с руководqтвом по эксплуатации
преобразователей и прошедшие инструктФi( по техвике безопасности.

4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4.1. При проведении поверки долх(ны бьггь соблюдены след,ющие условtt l;
_ температура окрух€ющего воздуха 20+2 ОС.

_ отвосительнltя влахность окрухающего возд)с(а от 30 до 80 %.
- давление в помещении, где проsодят поsерку, от 84 до 106,7 кfIа
- колебания давления окррк!lющего воздуха, влияющие на результаты сравнения

выходного сигнала поверяеlчого пробразовате,rя и соедпяенноaо с liим эталона долr(ны



отсугствомть. Имrryлюную линию, через которую подают пзмеряемое давление,
допускасrся соединrть с дополнит€льными емкостями.

- вибрация, rряска, удары} иак]lовы и магнитпые поля, кроме з€многоl влияющие на
работу лреобразовагеля, долr(яы отс).тствовать.

- рабочм среда включительно _ возд}r( или нейтаJlьныЙ газ.
4.2. Перед пров€дением поверки долrФы быть выполнены следующие

подготовительные работы:
- пр€образователи должны быть выдержавы при темперdryре, указанной в n.4.1, не

менее 2 часi
- преобразоват€ли должны бытъ установлены в рабочее полоr(ение с соблюденнем

укzrзаний т9хническою описания и инструкции по экспJryатациrr;
- системаt сосюящlrя из со€динl,tтýльных линий. ?тмонов и вспомогатрльных средств

для задания и передачи измеряемого параметрs должна бьгь проверена на герметичность s
соотвегсmии с п. 4.2.1-4.2.4,

4.2.1. Проверка гермет}ltlности системы дв прверки преобразовsтелсй проводtfгся
при значениях давления, р!вных верхнему пределу измерений поверяемого преобрd}омтеjи.

4,2,2. Прп проверке герметичности системы ва место поверлемого преобразователя

устанавливают цифровой маяометр.
4.2.З. Си9fему считаlот герметичной, если после цехминlтной выдсржки под

даалешием] равным верхнему пределу измерений, в теч€ние последующих 2 мин в ней не
наблюдают ладение дамения.

4.2.4, Дотryскаgrся изменение даsлени, (разрФкения), обуслоsлеfiное изменением
температуры окружающего воздуха и изi,rенением температуры измерrемой срсды.

5. провЕдЕниЕ повЕрки

5.1. Внешний осмотр
При вяешнем осмотре долхно быть усгановлено соответствие пр€образоват9лей

следующим требованиям :

. пр€образователь дoJDKetl им€тъ паспорт или доку{еm, его заменяющиЙ;
- на преобразователе дол)кна быть табличка с маркировкой, соотвgтствующеfi паспорту

или докумеtIгуj его заменяющему;
- резьбы на присоединительных элементах не допкЕы имfiь сорвапных яиток.

5.2. Опробомние
5.2.1. При опрбовании проверяют работоспособность прейразоват€ля, в пределах

настроенных пределов измереrtий, функчионирвание koppel(тopa нуля, герм9тичность
преобра3ователя.

5.2.2. Работоспособвость преобразовsтел, проверяютl измеllяJl входную величину (ток)
от нюквего пр€дельного значения до верхнего. При }том дол}кво наблюдаться изменеяие
выходнок, сигнitла.

5.2.3. Функционирование коррекгора нуля проверяrот, задав одllо (любо€) значеяие
изм€ря€моrо дsвления. Коррекгор нул, перемецают в одflом rB напраsлениЙ, Прй этом
дол}{но наблюдаться изменение выходного сягнма. Затем коррепюр нуля перемещают в

друкlм направлении. При угом должно наблюдагься шtменение выходного сигнаJlа в
противоположную сторону.

5.2.4. Проверку герметичности преобр8зователя рекомендуетсi со8мещать с операцией
определения осповной погрешности (п. 5,3.).



Меголика прверки герметичности преобразовагеля аналогячпа меmдике проверки
герметичности системы (п. п. 4.2.1.4.2.4_) со следующими особенносгямrr:

l. Измепепве давления определярт по и]менению выходною ситнала поверясмого
преобразователя, в{лючеЕного в систеlrу.

2. В сщ"Iае обнарlп<ения нег€рметичности системы с поsеряемым пробразователем
следует проверггь отдельно систему и преобразователь.

5.3. Определеиие основной пог?еlцности и вариации.
5.З.l. Освовную поФешность определяют, задавая при помощи калибратора МСб на

вхоле преобразовагеля значение сильi посюянtlого ток4 раввое HoмиtlaJlbnoмyl а на выходе
при помоци манометра грузопоршневого МП-2,5 измеряют выходяое значение
пневматического сигнала избыточного давления.

5.З.2. Перед определением основной погрешности доrжны быть соблюдены
тебовавия п.4.2 и, в случае необходимости, откоррекгировано значеtiие выходного сигн8jlаr
соотв9тствующее нижяему предельному значению измеряемого параметра.

ocHoBrI},Io погрешпость и в{rриацию определrют не Meнeel чем при 5-ти значенилх
измерrtемой велиrtины, досlаючt!о рааномерно распределевных в диапdiонс измерения, в юм
числе при значеrlпях измерrемоf, величины, соотвсrcтвующей нФкнему и верхнему
предельным зltачевиям выходного сигнала.

Осповнlто погрешность определrкrт при значенип измеряемой аеличины, полученной
при приближеЕии к цему как от меltьших значениЙ к большим, mк и от большпх значений к
меньшим (при прямом и обратном ходе).

Перед проверкой при обр8тном ходе преобразователь выдерживают в течение l
мин}ты под воздействием sерх}lего предельt{ого зяачения п}меряемой в€лиtlины,
соотвеrcтв)аоцей предельному значению вцходного сигнала.

При периодической поаерке основную погрешность определлот в дм цикла: до
корректирвки диапtвона изменсни, выходного сягllаJlа (калибровюr) и после корректироsки
диапазояа. Допускаеrýя второй цикл не проводrгь, если эксперимеmальяо определенна.я в
первом цикле основная пог?ешность не превышает доtryскаемого предела.

5.3.З. Освовную погреltlltость преобразователя ъп, sыражеЕt ло в О/о от диапазона
измеренпй, опр€деляют по формуле:

(р - р")^",
%и= д,l00

где: /сr - ocHoBHaJ! приведенна' погрешность, 7о;

(Р-Р)@ - максимsлъное срсди проверяемьоr точек диапапона отклонеflие
измереняого зяачени, давленt, от действrтельного прtl прямом и обрапlом ходах, (ла;

Р* - верхний предел sыходиого сигнала преобразовsтеля, кIIа;
Рr - пиrоaиЙ предел выходного сигнала преобразоватем, кIIа.

5.3.4. Вариацию выходного сигнаJrа тг в Уо нормир),lощего значеtlия вычисляют по

tфрмуле:

(Р' - Р)-о,
Рло, - Ро

100



где: /г - ВsРrsЦfiЯ, О/о;

Р'и Р - измерввые значе8ия вцходвого сигяала а одноЯ и тOй }i(e mчке при
прямом и обрsтном ходе, кIIа;

Р* - верхний предел вц)(одяого сrlпuла преобразоввтвлл, кIIа;
Р, - вижний предел sьйоднок, сигнала преобразовrт€rrr, кЛа.

5.З.5. Преобр&!овsт€ль счЕгаетýл выдержаsшим поs€рку, е€ли зц8чение основrlой
поФешностlt и вариациrl s каждой пр!еряемой точке не превышsЕf знsчевий, укщвнных в
19хfl ической докумсrгг9цяя.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1 Преобразоватsль даалеrlия элеrтропrевматический tPT, прошедший поsерку с
поло}lofтельяым рзультатOм, признsетс, годяым и допусхается к применению. На него
оформллстся свидет€льст8о о пов€рке в соотвgтстаии с Прикsзом JФ l8l5 Минпрмторrа
России от 02 июля 2015 г. и HaHoCllTCя знак пов€рки на лицевую часть корпуса
преобрзоватtля и в п8спорт и (или) на свидет€льство о поs€рке.

6.2 При отиц8т€пьrlых результsтах поверки преобразователь к применению н€

допускаютt свидетоrьство о поверке аяgулируют и вцдарт изв€щение о неприюдности в
соогвсtlтвии с Приказом Nе l8l5 Мивпроtitгорга Ро€сип от 02 июля 20l5 г.

Начальник лsбор8тории 207,2
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А.И. Гоliч8роs


