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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

настоящий докуrлtент распрострttнJIется на измерительные канilлы (дшrее - Ик) системы
измерительной автоматизированной д,Iспетчерского KoHTpoJuI и управления АСЩКУ ВСВ,
зав. Ns 01, принадлежащей Восточной станции водоподготовки АО <МосводокtlнЕtл)),
г. Москва, и устанавливает требования к методике их первичной и периодической поверок
(для ИК, используемьIх в сферах государственного реryлирования обеспечениJI единства из-
мерений).

Система измерительнtц {lвтоматизировЕlннЕul диспетчерского контроля и управления
АСДКУ ВСВ (далее - АСДКУ или система) предншначена дJuI непрерывного измерения и
KoHTpoJuI параметров качества воды (мугности, цветности, щелочности, содержания в воде
остаточного хлора, алюминия и аммония, уровItя рН), а такхе ypoBIuI воды в резервуарах пи-
тьевой воды, KoHTzжTHbD( резервуарах, aвaнKaN/tepElx, сквilжиЕtlх и бьефах Восточной станции
водоподготовки (ВСВ) АО кМосводоканал).

Состав системы и характеристики ИК АСДКУ приведены в описании типа на АС.ЩКУ.
.Щопускается проведение поверки меньшего количества ИК АСДКУ на основании письменного
зЕuIвления владельца АСДКУ ВСВ.

Интерва-п между tIоверками - 2 года.

Поверка ИК проводится расчетно-экспериментalльным методом, вкJIючtlющим следуIо-
щие процедуры:

- поверку первичной части ИК (датчиков) - по методикzlм поверки на них;
- поверку втори.пrой, электрической части ИК (ЭИК).

Прuмечанuе

К первичной части ИК отнесены датчики - преобрiu}ователи измеряемого технологического
параметра в унифицированный электршIеский сигнал (4...20 мА);

ко вториtIной (электрической) части ИК (ЭИК) отнесена часть измерительного канала от
(точки) подкJIючениJI датчика до места отображения информации о значении измеряемого
технологического параметра, вкJIючая линии связи между измерительными компонентами ИК.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Перечень операций, которые вьшолняют при поверке ИК, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции Обязательность проведения
при поверке

Номер rrункта
настоящей
методикипервичной периодическои

1 Внешний осмотр Да Да 7.1

2 Опробование Да Да 7.2

3 Проверка основной погрешности ИК си-
стемы Ща Да 7.з



3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 Средства поверки первичньIх преобразователей (датчиков) приведены в методиках
поверки на эти средства измерений.

3.2 Средства поверки ЭИК: кшlибратор многофункциональный MCS-R (пределы допус-
каемой основной погрешности воспроизведения силы постоянного электрического тока в диа-
пазоне от 0 до 25 мА *(0,02 О/о от показания * 1,5 мкА)).

Примечание - допускается испопьзование других средств поверки с характеристикЕlI\{и,
не хуже указанньж выше, а также удовлетворяющих требованияrл Приказа Минпромторга
России от 02.07.2015 J\bl815.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

К поверке ИК допускают лиц, освоивших рабоry с системой и используемыми этtшо-
нчlми, изучивших настоящую рекомендацию, aTTecToBaHHbIx в соответствии с действуtощими
нормативными докуN(еЕтами.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки необходимо соб.тподать требования безопасности, предусмот-

ренные кПравилами по охране труда при эксплуатации электроустановок), ГОСТ 12.2.007.0-
75, ГОСТ 12.1.019-80, ГОСТ 2226|-94, ука:}аниями по безопасности, изложенными в руковод-
ство по эксплуатации на систему, применяемые этаJIоны и вспомогательное оборудование.

б условия повЕрки и подготовкА к нЕЙ

6.1 Перед началом поверки поверитель должен изrмть руководство по экспJryатации
поверяемой системы, этЕIлонов и других технических средств, используемьIх при поверке,
настояIцуIо методику поверки, правила техники безопасности и строго их собrподать.

6.2 Перед экспериментальной проверкой погрешностей ИК все измерительные компо-
ненты, используемые этitлоны и вспомогательные технические средства должны быть подго-
товлены к работе в соответствии с указаниями эксплуатационной докуIuентации на эти сред-
ства измерений.

6.3 При поверке в рабо.п,Iх условиях эксплуатации значения влияющих величин, окЕLзы-

вающих существенное влияние на погрешность измерительIIьD( компонентов ИК систем под-
лежат экспериментальному определению непосредственно перед проверкой погрешности ИК.
Эти значеная заносят в протокол и используют дJuI расчета пределов допускаемьтх значений
погрешности ИК в условиrгх поверки (п. 6.6), служащих критерием пригодности ИК.

6.4 Условая окружающей среды, сложившиеся на момент поверки каждого измери-
тельного компонента на месте эксплуатации не должны вьIходить за пределы рабочих условий
применения, укtlзtlнньж в Н,Щ на соответствующие измерительные компоненты.

6.5 Обследов{lние условий работы ИК системы и их измерительньD( компонентов про-
водится:

- при проведении первиIIной поверки на месте экспJryатации системы после монТаЖа и

опытной эксплуатации,
- при периодической поверке, если условия поверки отдельньIх измерительньD( компо-

нентов из состава ИК измениJIись настолько по срttвнению с предьцущей поверкоЙ, что эти
изменения могут вызывать существенное изменение погрешности ИК (бопее чеМ На 20 %) ПО

сравнению со значением, подтвержденным при предьцущей либо первичной поверке.
Проводится обследование кJIиматических условий и сети питания в помещениях, гДе

рЕвмещены измерительные компоненты ИК системы.



6.б Если условия поверки не претерпели существенньIх изменений, в качестве предель-
но допускаемого значения погрешности ИК допускается использовать значение, рассчитанное
при предьцущей поверке либо при первичной поверке.

При обнаружении зtlметньD( изменений условий эксплуатации измерительньD( компо-
нентов ИК по сравнению с первичной или предьцущей поверкой проволят угочняющее об-
следование условий работы измерительньтх компонентов ИК системы по п.6.5 и оценивtlют
границу допускаемьгх значений погрешности канаJIа в этих условиях.

.Щля каждого измерительного компонента ИК рассчитывitют предел допускаемьtх зна-
чений погрешности в реЕrльньrх условиях поверки (см. РД 50-453-84) пугем rIета основной и

дополнительньIх погрешностей от влияющих факторов на момент поверки, оцененными в со-
ответствии с п.6.3.

Предел допускаемьгх значений погрешности ý, измерительного компонента в реЕшь-
ньгх условиях поверки выIIисJuIют по формуле:

дси=До* IД,, (l)
i=|...п

где Аr _ предел допускаемьIх значений основной погрешности измерительного компо-
нента;

А; - пре.щел допускаемой дополнительной погрешности измерительного компонен-
та от i-го влилощего фактора в реальньн условиях поверки при общем числе,? rIитываемых
влияющих факторов.

6. 7 Проверяют нчlлиtlие следующих документов :

- перечня ИК, входящих в состав системы, подлежапIих поверке;
- эксплуатационной документации на измерительные компоненты в составе ИК и, при

нtUIичии, на систему в целом;
- протоколов предьцущей поверки (при периодической поверке);
- протоколов измерений фактических значений условий эксплуатации системы и гра-

ниц их изменения (температуры, влажности воздуха, напряжения питания в помещеЕиях, в
которьтх рвмещены измерительные компоненты ИК);

- свидетельства о поверке датIмков, входящих в состав ИК системы.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
При проведеЕии внешнего осмотра должно быть установлено:
- комплектностьсистемы,
- отсутствие мехЕlнических повреждений, коррозии, нарушения покрьrгий, изоJIяции,

отсутствие других дефектов. Также при необходимости проверяют нЕlличие пломб, оттисков
поверительньD( к.пейм и необходимьIх надписей на наружньж панеJIях приборов.

7.2 Опробование
7,2.1При опробовании ИК системы проверяется:
- работоспособность контроJIлерного оборудованиrl, каналов связи;
- работоспособность прогрtll\{много обеспечения (ПО), в том числе системы визуализа-

ции измеряемьIх технологических параметров;
- подтверждение идентификации ПО.

7.2.2 Работоспособность контроллерного оборулования, каналов связи и ПО осУЩеСТВ-

JuIется пугем вывода информации о текущих технологических парап,rетрах на АРМ оператОРа

или АРМ пользоватеJIя с помощью специализированного ПО.
7.2.3 Подтверждение идентификации ПО угвержденному типу СИ закJIючается в про-

верке идентификационного нzlименования и номера версии ПО.



7.2.4 Результаты опробования сtмтzlются положительными, если ИК системы функцио-
нируют в соответствии с экспJryатационной докуN{ентацией, значения технологических пара-
метров корректно отображаются на АРМ оператора или АРМ поJьзоватеJIя, а идентификаци-
онные данные (признаки) ПО соответствуют зtцвленным в экспJIуатационной докуN{ентации и
описании типа.

7.3 Проверка основной погрешности ИК системы

7.3.1 Поверку ИК системы проводят расчетно-экспериментальЕым методом: условно
деJuIт канал на первичную (датчик) и вторичную (от <точки) подкJIючения датчика до места
отображения информации о значении измеряемого технологического параlrлетра) части.

7.3.2 Первичные преобразователи (датчики), используемые в системе, внесены в Госре-
естр средств измерений и имеют методики поверки, по которым они поверяются в устаЕов-
ленном порядке.

7.3.3 Поверка ЭИК системы.
Поверка ЭИК системы проводится по месту экспJryатации.
Проверку погрешности ЭИК проводят в изложенной ниже последовательности:

Определение погрешности ЭИК проводят в изложенной ниже последовательности:

- на вход ИК вместо первиtIного измерительного преобразоватеJuI подкJIючают этilлон-
ньй калибратор силы постоянного тока;

- выбиршот 5 проверяемьIх точек Zi (столбец 1 таблицы 2, например, 0; 25;50;75 и
100 % диапазона) по диапчвону вьIходного параметра (соответствующему диtlпtвону
4...20 мА);

- рассчитывают значеЕие допускаемой абсолютной погрешности ЭИК, вырФкенное в
единицах измеряемого физического парап,rетра по формуле:

Аr,*: тr"* (Zл*_Zлlп)ll00%; (2)

где f эик - пределы допускаемой основной приведенной погрешности электрической

части ИК;
(Zл* _ Zлiп) - д"апазон измерений первичного преобразоватеJIя, приведенный к диа-

пазону входного сигнала ЭИК от 4 до 20 мА;

- на вход проверяемого кЕlнала от эталонного калибратора подчtют сигнztпы силы посто-
янного тока Xi (столбец 2 таблицы 2, например, 4; 8; |2; tб и 20 мА), соответствующие значе-
нилаZi,

Таблпца2
Входной сипIал

Вьrходной сигнал,
ед. измеряемого

ПаРаП,IеТРа

Y;

АбсолютнаJI погреш-
ность в проверяемой

точке, ед. измеряемого
параметра

Al

Пределы допуска-
емой основной аб-
солютной погреш-

ности ЭИК
Дэик

единицы изме_

ряемого пара_
метра

Zl

мА

Xi
l 2 3 4 5



- с.lЕтывшот ве ll€вее 4-х отсчеmв Yi rra вьD(оде пов€ряеrФrc ИК (с дrсшея АРМ оше-

ра) в ешвипах Е}м€ряемоrc фвзrческого дараметра rr запвсшвают звачеция в соотвgrýтвую-
Iцlю строку столбца З тsблхця 2;

- за очевку абсюJпотвоЙ погр€шостх Ai в i-Й цров€рrемоЙ точке црrЕвIliают значепце,
вычслясrrое во формуле: Д= mах {lZi - Yil}, залосят его в сголбец 4 табlщlд 2;

- ЕзлохеЕБrc выше оцераIIвп вовторлот дIя sс€х црв€рясмъо( mчск ИК;

- еслп для кахдого i вцпоJII]!ртся церавеЕства:

|д,|< |д,"- |, tl=l...sl,

прЕеряемыf, ИК сqггаtот годвш,
еgпr хотя бы одtо, лобое вз зтю( вера!€вств ве вьшrоJпяегся - каЕsл бракуют.

t ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУJЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8,1 При полоешrаьвъпt рgзуштатах поверкr формляот свядетеrrьство о поDерке с!-
cTBrrш (с указашем ИIС црIдедrшоr пов€рку с trоложптеJъшоi р€зультатом) по фрме При-
ложешя l к (Поря.щу прведсЕхя Еоверкц ср€дстЕ азrrерний, трбоваввяrr к зЕsку поверки в
сод9рханrю свrдет€льства о поверкrrD, }тверхдснноrdу Пркaзом Мrшрмmрга Россшr от
02.07.2015 г. }Ф l8l5 (дале€ - Порядок).

8.2 Еслв резувтаты поверm какrо(-либо ИК отщаг€rБsъL ца этв ИК выцпсцваsтgя
п}в€щеви€ о Еспрпю.щостп к прrrмевецию по фрме Приложсшr,2 к Порrдry.
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