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Настоящая методика поверки (l\ш) устанавливает методы и средства первичной,

пер1.1одической, инспекционноЙ и экспертных поверок системы измерениЙ длительности соединений

ZXUN, далее - СИДС.

СИДС входит в состав оконечно-транзитного узла связи ZXUN сети подвижнОЙ

радиотелефонноЙ связИ стандартоВ GSM 900/1800 и LII\4TS, версии По: V4, V5, производства ZTE
Corporation" Кlrтай.

Методика разработана в соответствии с рекомендацией рмг 5|-2002 (ГСИ Щокументы на

методики поверки средств измерений. Основные положения)).

Объектом метрологического контроля при поверке является система измерениЙ

длительности соединений, входящaш в состав выше нaвванного оборулования.

Щель поверки - определение действительньtх значениЙ метрологических характериСТик
(МХ) СИДС и предоставление документа о возможности эксплуатации системы,

Поверку системы осуществляют один раз в два года метрологические службы, которые

аккред[lтованы в системе Росстандарта на данные виды работ.

Требования настоящей методики поверки обязательны для метрологических Служб

юридических лиц независимо от форм собственности.
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1 Операчии поверки

При проведении поверки должны производиться операции, указанные в таблице l

Таблица l

Наименование операции

Номер
пункта

документа
по повеDке

Провеление операции при

первичнои
поверке

периодичес-
кой поверке

l Опробование
2 Опрелеление метрологических

характеристик.
- абсолютная погрешность определения

длительности телефонного соединения;
- вероятность нецравильного

тарифлtцирования телефонного соединения

,l 
.1

72
+

+

2 Срелства поверки

2.| Пр, проведении поверки должны применяться эталонные средства измеренlлЙ,

указанные в таблице 2.

2.2 Эталонные средства измерений должны быть исправны, поверены и t{MeTb

свидетельство (отметку в паспорте) о поверке или клеймо.

Таблица2

наименование Си Прелел
измерений, с

Основная
погрешность, с

Тип СИ Примечание

1 Формирователь
телефонных соединений

l - зб00 + 0,25 Призма
Призма-М

4а2 770 061ТУ
4а2.770.0'70ТУ

Примечания
l Щопускается использование других этi}лонных средств измерений с необходимыми

метролог}lческим и характеристиками.
2 В приложении А прlrведены характеристики прибора ПРИЗМА и математический

аппарат, положенный в основу обработки результатов поверки (испытаний).
3 В приложении Б приведены таблицы результатов поверки.

3 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускаются лица.
- аттестованные в качестве поверителей систем измерений длительности соединений;
- изучившие эксплуатационную документацию СИДС и рабочих этtLпонов;
- имеющие навык работы на персональном компьютере (РС) в операционной среде

WINDOWS;
- }lмеющие квалl.tфикационную группу по технике безопасности не ниже IIl.
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4 Требования безопасности

4.| Корпус РС должен быть заземлен.
4,2 Рабочее место должно иметь соответствующее освещение.
4.3 При проведении поверки запрещается:
- проводить работы.по монтажу ll демонтажу применяемого в поверке оборулования;
- производить работы по подключению соединительных кабелей при включенном питании

Призмы и РС.

5 Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающеи среды
- относительная влажность воздуха
- атмосферное давление

(25 t l0) "С;
от 45 Yо до 80 %;

от 84,0 до 105,7 кПа (от 630 до 800 мм рт ст.)

б Подготовка к поверке

Перел проведением поверки необходимо провести следующие подготовительные работы:
- проверить срок действия свидетельства о поверке прибора Призма;
- рiLзместить на рабочем столе персонaLльный компьютер (IIК), прибор Призма,
- установить удлинитель с розетками типа кЕвро> и подвести к рабочему месту однофазное

переменное напряжен ие 220 В;
- собрать схему измерений в соответствии с рисунком l или 2 и руководством по эксплуатации

на прибор Призма (Призма-М);
- проверить (экран монитора РС) версию программного обеспечения;
- ПК должен быть оснащен операционной системой WINDоWS-98/2000РrоДР;
- получить у оператора телефонные номера, задействованные при поверке;
- подключить абонентов кАА> и кАО> прибора Призма к оборулованию MSS по аналоговым

абонентскI,{м линиям, с образованием до 8-ми каналов связи, в соответствии с рисунком l.

лтс
Прrrзма

Рисунок l - Схема поверки СИДС по аналоговым

Оператор оборулования MSS должен переадресовать вызовы на номера ответчиков
промежуточной АТС, которые соединены с комплектами <АО>> прибора Призма.

абонентским линиям
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Призма-М

Б.,юк форrrrlроl}а,r,с. lя

- подключить абонентов (АА)
радиотракту, в соответствии с рисунком

и (АО> прибора Призма-М к оборулованию MSS по
.)
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Рисунок 2 - Схема поверки СИДС по радиотракгу

- получить у оператора технологические SIM карты (ло 8 штук);
- вставить SIM карты в UMTS модуль до включения питания модуля.

tIримечание*настройкаприбораПризма-МдляповеркиСИЩСописанавруководствепо
эксплуатации прибор а 4а2 .770.070РЭ, р.Lзделы 2 и З .

7 Провеление поверки

7.1 Опробование

7 l l Опробование производят по схеме в соответствии с рисунком 'l или 2,.

- включить питание РС и прибораПризма;
- осуществить инстiLпляцию программного обеспечения, для этого BcTaBllTb диск в

CD-ROM дисковод. На экране появится ди.Lпоговое окно "ПРОГРАММД УСТАНОВКИ".
Щважды щелкнуть мышью по пункту "программа", расположенном в левой части окна. Это
приведет к инициализации мастера инстiUIляции, в дальнейшем необходимо следовать его
указаниям;

- после окончания инсталляции на жестком диске РС булег создан каталог PRIZMA с
программами для управления работой прибора Призма;

- запустить программу prizma.exe из катiulога PRIZMA в операционной среде WINDOWS
(4аЗ.060,045 программное изделие Призма). После загрузки программы на экране монитора РС
открывается основное окно программы, в верхней части которого расположено главное меню, ниже
- основные пиктограммы и наименование прибора

7 l 2 выполнить:o;:#::;"flжJ;;$ffi:Iх 
соединений ПРИЗМА

7 .1 .2,| Создать конфиryрачию:
- в меню Конфигурачия щелкнуть по кнопке СОЗДАТЬ, при этом открывается окно

Введите имя новой конфигурации;
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- в диалоговом боксе Имя файла введите наименование поверяемого оборулования
(например, ZXUN) и сохраните. При этом в окне Конфигурация отображается имя созданной
конфигурации с расширением pri, например - ZXUN.pri;

-l .|.Z.2 Создать настройку поверки.
- в главном меню oтKpblTb Прибор\Новая настройка, открывается окно Создание новых

данных прибора\Настройка комплектов;
- окно Настройка комплектов имеет четыре вкладки. Назначение, Вид набора,

Собственные номера, Набираемые номера;
- в окне Назначение - в диалоговый бокс - Глобальная настройка прибора\Имя

настройки ввести наименование поверяемого оборудования (например, ZXUN), назначить
абонентов и ответчиков и соответствующие им линейные комплекты, остiLльные параметры - по

умолчанию. Неиспользуемые при поверке линейные комплекты абонентов и ответчиков
необходимо заблокировать нажатием кнопки Блок, при этом кнопки" соответствующие
заблокированным комплектам, окрашиваются в коричневый цвет;

- в окне Вид набора установить - частотный тип набора номера для всех комплектов;
- выбрать подпункт: Собственные номера;
- в окне Собственные номера ввести полученные от оператора номера (воспользоваться

услугой Сервис\ВыднIить все, далее ввести номера). Количество цифр в номере зависит от

реальньж условий поверки,
Схема l

- в качестве Абонентов ввести номера промежугочной станции, к которым подключены
абоненты (АА) прибора Призма;

- в качестве Ответчиков ввести номера MSS, с которьж установлена переадресация на
номера промежугочной станции, соединенные с кАО> прибора Призма;

- в окне Набираемые номера необходимо повторить номера Ответчиков,
- открыть вкладку Режим работы\режим:
а) Общие - ввести Облегченный режим анализа сигнала;
б) Тип АТС - проверить, что переключатель установлен в положение Прочие типы;
в) Режим соединений - перевести переключатель в положение Старт со сдвигом, ввести

значение - 1000 мс;
г) <Dиксаuия времени - установить переключатель в положение По установлению тракта;
д) остальные установки данной вкладки - по умолчанию;
- открыть вкладку СИДС - открывается окно Настройка СИДС, имеющая три вкладки:

Настройка, Алгоритм испытанийо Связь;
- открыть окно Настройка\Выбор СИДС:
а) Категории - представлены виды коммутационного оборулования;
б) АПУС - электромеханические АТС, оснащенные АПУС (аппаратурой повременного учета

соединений);
в) ЭАТС - электронные автоматические телефонные станции,
г) СПС - системы подвижной связи;
о) ИП - платформы, интеллекryальные платформы, ан.Lпизаторы протоколов;
е) Цов - центр обслуживания вызовов;
ж) Маршрутизаторы - оборулование коммутации и маршрутизации пакетов информачии;
- выбрав вид коммутационного оборулования - СПС, необходимо активизировать (+>>, при

этом появляется перечень конверторов СИЩС, имеющихся в библиотеке программы Призмы, далее
- выдел[lть (двойное нажатие левой кнопки мыши) нужный тип конвертора. ZXUN_v4 S_ZTE

- в боксе Выбранный тип СИДС автоматически записывается имя выбранного конвертора;
- в бокс Имя файла СИДС ввести произвольное имя, под которым булут сохранены

результаты поверки СИДС (например, дата поверки - 25071б.tхt):
а) КоDDекция вilемени - необходимо откоррекгировать машинное время Пк по

машинным часам поверяемого оборулования с погрешностью + 2 с,
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б) ПДВ - предельно допустимые величины - ввести вероятность откiLза СИДС (Ро), равное
l0 промилле;

- в окне Алгоритм испытаний - создать iLлгоритм опробования, для этого необходимо
выделить этап 1, проверить, tITo данные соответствуют точке l таблиць, 3 (дл" чего в окне
Инструментарии нажать кнопку Редактировать этап, при этом открывается окно
Параметры испьпаний), дапее удапить этапы 2-6, нажав кнопку Удалить этап,

- закрыть окно, сохранив произведённые настройки;
- вкладка Связь используется при обработке результатов поверки.
7.1,З Установление связи РС с прибором Призма:
- из окна Конфигурация, нажатием кнопки Подключение - загрузить настройку поверки

ZXUN.pri;
- произвести IlнIлциiLпизацию прибор4 нажав пиктограмму с изображением ключа, при этом

открывается окно Панель прибора с настройкой ZXUN.gn, происходит автоматическая связь ПК с
прибором Призма, индикаторы рабочих комплектов окрашиваются в зеленый цвет,
заблокированных - в коричневый, появляgтся сообщение о подключении прибора: Прибор
подключен к СОМ 1 (или СОМ2, USB);

- при необходимости введения дополнительных настроек, касающихся параметров набора
номера, зуммерных сигналов, КПВ, ПВ, нужно открыть в главном меню опцию
Сервис\ffополните.IIьная настройка прибора и ввести требуемые изменения в схему настройки.

7. l 4 Запуск программы опробования:
- после нажатия кнопки Старт происходит загрузка параметров работы и появляется

сообщение Прибор работает;
- процедуру опробования Призма выполняет автоматически по заранее заданной программе,

она формирует два циЁла коротких телефонных соединений (20 с) олновременно по восьми
абонентским линиям,

- по завершении в окне программы появляется сообщение. Работа завершена.
7.1.5 Процедура снятия учегной информачии с поверяемого оборулования.
- после окончания процедуры опробования оператор оборулования должен передать

IIоверителю у.lетный файл, в который записывaLпась учетная информация о проведенных тестовых
вызовах;

- в приложении В приведено описание формата файла учета тарифной информачии;
7. 1.б Копирование результатов опробования при помощи USB - накопителя.
- поверитель должен скопировать полученный у оператора учетный файл на жесткий диск ПК

в каталог Рrizmа\Stаtistiсs\имя конфигурации\дата испытаний;
- в главном меню открыть окно Прибор\Настройка из конфигурации, появится окно

Редактирование данных прибора ZXUN.gn, затем щелкнуть по вкладке СИfiС\Связь, далее - в
открывшейся вкладке в структуре кат:Lлогов выбрать USB - накопитель (*),

где* - буква, которой обозначен USB - накопитель в струкгуре катаJIогов;
- в боксе Выбранное устройство выделить *:\, из появившегося списка файлов СИДС выбрать

нужный, далее - Копировать;
- откроется окно с запросом - куда копировать, необходимо выбрать каталог ZXUN, дa}лее -

папку с датой поверки, в окне Внимание с подтверждением копирования - Ща;
- в результате данных действий станционный файл булет скопирован в каталог

Рrizmа\Stаtistiсs\имя конфигурации\дата испытаний и готов к статистической обработке.
7. 1.7 Обработка результатов опробования (проверка работы конвертора);
- выбрать в главном меню пункт Испытания\Статистика СИДС. На экран выдается

стандартное окно выбора файла Статистика Сиffс, в котором оператор может найти и выбрать

файл, содержащий информацию о результатах поверки СИДС;
- запускается программа расчета статистики СИЩС, Призма автоматически обрабатываег

резул ьтаты опробован ия по зi}JIоженной программе;
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- в результате выдается диалоговое окно Статистика СИЩС. Заголовок окна содержит дату
проведения поверки, имя файла и тип шаблона, а также пять вкладок: Текущие
результаты, Итоговые результаты, Показания СИДС, Отказы СИДС, Щоверитепьные
интервалы;

- при выборе вкладки Итоговые результаты визуально по таблицам (на экране дисплея)
оценrIвают результаты опробования (успешно, неуспешно):

а) при успешном результате опробования процедура поверки продолжается;
б) при неуспешном результате процедура поверки прекращается до устранения

неисправности.

7.2 Определение метрологических характеристик

7.2.| Поверку СИДС проводят на репрезентативных выборках комплексным (сквозным)
методом, суть которого заключается в многократной подаче на вход испытываемого оборудования
сигнала эталонно}"l длительности телефонного соединения, а по средствам отображения
информаuии (дисплей или учетные файлы) определяют длительности каждого соединения,
}rзмеренные СИЩС, с дальнейшей обработкой rr оценкой метрологическIIх характеристик (МХ).

7,Z 2 Щля СИ,ЩС нормируются следующие МХ:
- пределы допускаемой абсолютной погрешности определения длительности телефонного

соединениявдиапазонеот l до3600с * 1 с;
- вероятность неправильного тарифиuирования телефонного соединения не более 0,0001.

7 2,З В процессе поверки лля СИffС определяются.
_ систематическая составляющая погрешности;
- СКО (среднеквадратическое отклонение) для суммарной, систематической и случайной

составляющих погрешности;
- 95Оlо-ный доверительный интервап систематической составляющей погрешности и СКО

систематической составляющей погрешности.

7.2.4 Определение метрологических характеристик производят по схеме в соответствии с

рисунком 2.

7.2.5 Выполнить процедуру настройки поверки:
- oTкpbrтb окно Алгоритм испытаниЙ - создать :Lлгоритм поверки, для этого необходимо

ввести этапы, используя предлагаемый Инструментарий - [обавить этап и Редактировать этапы
в окне IIараметры испьпаниЙ - ввести данные в соответствии с точками 1 - б таблицы 3

Применить;
- в результате должно быть б этапов с параметрами поверки, приведенными в таблице 3.

7.2.6 Процедуру поверки Призма выполняет автоматически - формирует необходимое
количество циклов телефонных соединений одновременно по восьми абонентским линиям в
соответствии с таблицей 3.

Если в процессе поверклI используется другое количество абонентских комплектов,
необходимо рассчитать. требуемое количество соединениЙ по каждому комплекту, чтобы
суммарное количество получилось равным рекомендуемому в данной таблице.
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табrttца j

л*g точкtl. i .Д"пительность телфовпыI со€дшшешшi' в i - й точке. f;,c
колrrчесrоо телфоtrшыr

соедfiЕеrlиai, Nl

Первпчнал Псрtкrдttчеокая
ка

?s0

600
200
l00

с,l,час tlсво]уожносlи _чстаноL]Gняя л]итс,тьности
:i6('() с. по прl$lrнс особлностtй програмvного обсспt"чснля даввоm
\laкclr\la]bнo возllо/кн} ю J.T шTcjibнocтb. ! мзанн}T о опсlхtтором свrзп ,

lб

сосдll|lснllя.
тlrпа СИ.ЩС.

pa8noii
t,становпть

8 Обработ*а реJульт8тов пзмеренпй

8,l Обработка рс]ультатоs измерений ш опрлшевие МХ (раздел 7) прпзводштс, полностыо
автоматllческll в Рс по соответствуюцей пргрмме,

8 2 Результаты поверки СИ/|С счlтаются положrпеJlьнымц если ди всех соединенпii
лофеulность lтзмерени, дл'lгеJlьвостн не преоышаст предеr!ьное значение и отсугствуют noтep|l
sь,ю8ов llз-за llеправпльного опредеJIения номера автоабонеllта или аатоответчпка

8,3 Рсзультаты поверки C!flIC счlпаютýя отрпцательными, ecJl}t хотя бы для одноm
соед|lнсяля поФешность l!зliсренltя lullтeJlыtocти превышает предельвое значсние и ,lмegтc,
по,геря вызовов lfj-3{l неправиJrьlrоm опр€деления tloмepa аЕюабонеrга ttлlt асrоогвегчика,

8,rl при отицательных результатах поверки CI4JI,C после уgIранения пршчин проводи,t,с,
повторная поверка в обьемс первячной повЕlки.

9 Оформленпе рзультатов поверкш

9.1 Еслtt СИДС по результатам пов€рки прц}нана приrOдЕой к применению. то на нее
выдаеrcя <Свидсrольстао о поsеркФ), установлевной фрмы,

9 2 Если СИ.I[С по р€зультатам лоЕФtи признава непрlrrолпой к пршмененпю, то
кСвltдgтельсгво о повФксD аннулируsтся, выписы8ается (извеценllе о неприrодности к
пр!tмененпюD установленной фрмы п ее экспJryатация запр€щастся.

9 з Формы ttСвидsтельсво о поверкеD и (извещение о неприrодпостtl к прl!меttенпю>
оформляются в соотв]стствии с докумеrпом ((Порядок прведения повФки срсдств пзмсренllй,
требованпя fi знаху пов€рки п содеря(анию свпдетелъства о поверке)), уrверr(денном пр казом
Мин проьгmрга Росспи ог 02 июля 20l5 г. М l8l 5

9 4 в обоlп оlучаrtх состааJ!яегся протокол повФкп в пропзвольпой фрме п в качесгве
прtlложеншfi прltкладываются распечаткп тsблrtц резульmтов поверкп.

Формы таблпч прttведены в прплоr<eнии Б.

I'лавный мсгрлаг ФГУП ЦНИИС - ЛО lЛ{ИИС

=r-До-r".*"
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Приложение А
(справочное)

Характеристики прибора ПРИЗМА, математический аппарат обработки испытаниЙ

A.l <DормироватеJIь тепефонных соединений Призма. Общие сведения

Формироватсль тслсфонных сосдинений прибор Призма (даlее прибор) представля9т СОбОЙ

программно-аппаратный комплекс. сопряженный с псрсона,,Iьным компьютером (РС). и преднаЗначенный

длrI генсрации потока контрольных тслефонных соединений с калиброванной длитольностью РаЗгОвОРНОГО
состояния.

Прибор работает пЬд управлением специально разработанного пакета программного ОбеСпечения

PRIZMA. фчнкuионирующего в операционной сроде WINDOWS-9X/2000Pro/XP.
Требования к характеристикам. которым должен отвечать использусмый РС.
- процессор не нижс Pentium 2;

- смкость оЗУ нс мснес l28 Мбайт.
- емкость НДД не мснее l0 Гбайт;
- CD ROM:
- н&]ичис свободного порта RS 232 или порта USB (для подключения прибора).
Прибор подключается к аналоговым абонентским линиям от АТС любых типов и позволяет

l,станавливать до восьми или до lб телефонных соединений одноврсменно, в зависимости от варианта
испоJнсния прибора Призма.

Количсство знаков набираемого номсра - 40.
Вид набора номера - импульсный. частотный.
Погрешность формирования длитеJьности тслефонного соединения, с:

- в интервале длительностей от (l+0,25) до (3600+0.25) с;

- в интервалс длительностей от (360lt0.5) до (l0800+0.5) с.
Параметры входных и выходных цепей соответствуют ГоСТ 7l53-85 кАппараты тс,,rефонные общого

примснсния. Общие ra**rrчЪс*"е условия)).
.Щля фиксации момснта oTBgTa абонента Б (автоответ.lика) использустся передача в разговорном

тракте частоты - 700 Гц.
Рсализован встроенный аппарат сбора и обработки результатов поверки СИДС.?
В таблицс Al указаны контакты на разъемах абонентских телефонных линий.

Таблица А l
Ра:зъем Xl (абонснтские комплекты 1-16) Разъсм Х2 (абонентские комплскты \7-з2|

Номеп компJскта контакты Dазъема номер комплекта Контакты па:]ъсма
| -2 |,| | -2

2 з-4 l8 з-4
J 5-6 l9 5-6
4 7 -tt 20 7-8
5 9-10 zI 9 - l0
6 ll - 12 22 l 2
,| l3-14 23 J- 4
8 lб l7 24 6- ,|

9 l8 l9 25 tt- 9

0 2о-2| 26 z0-21
22 2з 27 22 2з

z z4 25 28 24-25
26-27 29 26-27

4 28 -29 30 zti' -29
5 зl -з2 31 зl -з2
(l JJ з4 з2 _1_1 - _r+
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А.2 Математическая модель процесса испытаний

А.2. l Закон распрсдеJения слl^rайной составляющей погрешности не являстся нормаJьным.

!,сйствительно.

!,-tz-h, (Al)
l)гдс t. - д,Iитсльность тслсфонного соединения.

h, tz - время начut,rа и окончания телефонного сосдинения, соответственно.

h о, t2 явJяются равномсрно распрсделенными слуIайными величинами и. слсдоватСльнО. их

п
разность ( имсст треугольнос распределение (распродsление Симпсона).

в процсссс испытаний могут возникать однократные сбои. уда.ценные от срсднего Значсния
погрсшности. выбросы, которые в.;Iекуг к ''отказу" в работе ИИК, что показывает безус.rовное отJичие

распрсделения погрешности длительности телефонного соединения ИИК от нормzшьного.
Так, например. могут встретиться вызовы не идентифицируемые (пропущенные) СИЩС.

Число таких телефонных вызовов ,rl,p опредсляется в результате испытаниЙ.

Отказ ИИК - выполнени9 нсравенства (A.l7)
А.2.2 Погрешности и ошибки СИДС в опредеJIении параметров ИИК
fuя каждого контроJIьного вызова прибора Призма - рабочий этаJIон д,,Iя мgтроJогичоского

обеспочения СИflС задает сго длитель no"ro |,. Аналогичный показатсль выдает СИДС - |^ Он является

с;rучайной всли.lиной.

Погрешность в опредеJен 
^^ 

(, ,вычисляют по формуле

^|' 
- |'А - |" (А 2)

которая явJястся сrуrайной величиной.
Систематическая составляющая погрешности, определяют по формуле

c=B$|l, (АЗ)
л

где Е(А !. ) -,-"r-IдtlecKoe ожидание слl^rайной uen*rr.нu, л-|- .

Всс встрсчающисся в дальнейшем вероятностные характеристики СИЩС - математическис ожидания
и дисперс[rи заранее не извёстны. и мог},т быть оценены по пол}аIенным в процессе испытаний измсрсниям С

помощью соотвgтствyющих выборочных средних и дисперсий.
всс эти оценки. также являющиеся слl^rайными всличинами, выбираются нссмсценными, т.е.

такими. что и.х матсматические ожидания равны оцениваемым значениям.

f.(;rя да;ьнейших вычисrений введем выборочные суммы слл^lайной u*n"r"no, А /.
N

fЦ-|ь,(,i. (А 4)

(А _5)ftz=|G!.,)2

i:1
ff

i=|
л/

ftз - |(л/,)3
l=1

(А 6)
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N

ftц = |(л/,)а (А 7)

, l= 1

Систеlлати.Iеская составJIяющая погрешности заранее неизвсстна и поэтому оцениваsТся В Процессс

испытаний с помощью выборо.lного среднего по выборке из произвgденных в процсссе испытаний N
тслсфонных соединсний. по формуле

(А 8)

flля оценки МХ по 7.2 необходимо определить дисперсию и СКО для суммарной погрсшностl Ь|. .

которыс со8падают. соотвgтствснно с диспсрсией и СКО для слрайной составляющсй погрешност и 6|, -С)

(оuенивасмой вели.tин otl 
^ 

!, - Гl;. .rо формуле

D(лt)-Е(лц2 _(Елц2
(А 9)

Щисперсия оцениваотся с помощью выборочной диспсрсии (т.е. квадрата выборочного СКО), по

формулс

2^(=+ 
т-.(Р,-+ F?l

с
Fl
N

53 = $S'^r

,Sa=*r^,
Опредслим доверительный интерва,1 для С, содержащий истинное значение этой величины с

вероятностью 0.95.

Поскольку случайные величины e,SZ-,S'or на основании цснтральной предельной теорсмы

тсории всроятностсй можно считать распределенными нормально. можно пользоваться стандартными

форr,rl,rами математиLIеской статистики,

.95 %-ный довсрите для (' задается формулой

Cn,u*/*in -Ct1,96S- (Аlз)

Носvещснная оцснка лля Dý; (выборочная дисперсия S;)нu*ол"тся по формуле

ý'.1 = # (Npo - 4 р,,, - #? р: +

.2N_з 1 l ,., (A,l4)
+4.., _,z lli(llz-* pl))(N-J)-,\,l zN

Тогда 957о-ный довсрительный llHTepBa"r .щля бс (СКО для С) задасгся формулоЙ

Выборочная дисперсия дп" Г. как слсдует из формулы (А.8) равна

(A.l0)

(A l l)

(A.l2)

а знаtIит выборочное СКО для (' 
РавнО
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omax/min = Sa + 0,98 }
'a

Интервал. в котором находится значение с}rммарной погрешности 
^.|, 

-дuп"я формулой

(A l5)

(А 16)b0-otmin: mах/ miпА/i.
ll

,д" Ь |, i - суммарная погрешность i-го телсфонного соединения.
А.2.3 Опредепение отказа ИИК

!.rя данного те;rефонного соединсния отказ (ошибка) в опрсдслснии
нсравонства

lдzl , ьо! ,

гдс Ао / - npararo'o допустимая веJичина погрешности для |, , *оrорurзадается

|. означает выпо.]Iнени9

(A l7)

в ОТТ на СИ[С.
А.2.4 Вероятности ошибок и исход испытаний СИДС
обозначим:

р - всроятность ошибки СИДС в определен "" !, .т.е. всроятность выполнения неравенства (А. l7);

р.. - предельно допустимая величина р (принимаsтся р,. = 0,01).

Поверка для данного вида связи состоит в С[-достоверном (с заданноЙ вероятностью С[, принимасмоЙ
обычно равной 0,95) установлении одного из неравенств

и,lи
Р < Ро, (A,ltt)

,"r";i !Ъ.,.,uпоrr, неравенства (A 19) - cooTB*.r:}l?
нсуспешномч исходу испытании.

А.2.5 Математическая моде.пь определения отказа ИИК
Ввсдсм с.]1сдующие опрсделения и обозначения:
N - количоство контрольных телефонных соедин9ний при испытаниях;
11 - количество отказов ИИК:

_l
Ь = Ф '(Ct) - функчия. обратная к стандартной нормальной функuии распредсjIения.
Стандартную норма-lьную функчию распредеjIения- вычисляют по формулс

_tt2
1ч2

Ф(,;)=Й!_, ,lu, (А 20)

Бп(сr) - корень уравнсния. определяют по формуле

(A.2l)

3<n< l5,

n>16,при
(л.22)
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(л,24), (А 25)

В частности. для случая n:0 из формулы (A.2l) пол}чаем Ео (0,9,5) - корень }равнения

(А 26)

взяв рл 
: ().() [, чтослсдовательно 6,,: ln20 = 3] откуда из }равнений (А.2З). (А

J
Б

tITo ссть минимаJьное число телефонных соединений до успешного завершения испытаний.
Вышеприведенная процсд}ра выт9кает из способа построения оптимальных довсрительных

интсрtsа,IIов дjIя р по полученным в процсссе испытаний значениям N и n.

Рсшенис задачи (А. l tt), (А. l9) эквивалентно проверке неравенства
NH(n)<N<NB(n) (А 28)

Пока неравснство (А.28) выполнястся, испытания продолжаются и заканчиваются, как только в левоЙ

ltrlt правой части достигается знак :. что. соотвстственно, означаgт неуспешный или успсшный исход
испытаний.

Нижняя prr и вOрхняя р" 0.95 - достоверные границы для вероятности отказа р определяются по

формулам

п Тн _0вY :--r (д.2q).(д,з0)

!,анная пос,.lедоватсльная npou.o1po ""n".i" "J"-;"й (#у"у"-аемой) - имеет дjIя заданного уровня

достоверности CL наименьшсс возможное среднее время проведения испытаниЙ.
Таким образом рсализован встроенный аппарат сбора и обработки результатов испытаний СИДС.

Nн(п)=[*],*в(п) =1*l

NB(0):

24) и (А.25) находим,

= 300 (л.27)



с]идс ZXUN
Методика поверки 5295-00l -59l 175б5-201 б МП

Лист 16

Всего листов 19

Приложение Б
(справочное)

Таблицы результатов поверки

поверки по 7.1 и 7.2 оформляются в соответствии с таблицами Б. l - Б.ЗОсновные рсзультаты
Таблица Б.l

N9
,l,()tlки

i

.Ц,.rиr,е,rыlость
,гоIефонноr,о

сосilиllеI|ия, с,

I l

Чиg,Iо
r,слефопllых
соединений,

1/,

Чиqrо
отказов,

пi

Чис.iIо
пропущенных
те.гIефонных
соедипений,

Ппр, i

системаl,шческая
составляюlllая
погрешнос,tи,

(|,

СК0 поl,tlешIносI,и
cyмMapнolr и

с"rrччайrrой
составJrяющей

система-
,тической

состав.пяl0llrелi

() 20 l6llб

з600 8/_

z 600 l6l8

з 200 lбllб

1 l00 lбll(л

_5 ) з00/250

,

аб л и ц а Б.2 - Довсрительныс интсрвалы по льтатам повсDки

Системати.lеская
сос,tаа.]lяюшIая
пoI,pclIlHocTm,

(:

ско систематичоскои
составляющей,

ос

Суммарная
поfрешность,

л|,

Верояr,llос,ть
отказа,

р

mln max mtп mах mln mах m|п mах

Б.3 - Показания
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Приложение В
(справочное)

описание формата файла подробного учета тарифной информачии

Наименование конвертора - ZXUN_v4 5 ZTE
Файл подробного !^lcTa доЛжен иметь определенную струкг}ру. с тем. чтобы информаuия из нсго

\,lогJа быть корректно импортирована ПО прибора Призма.

Раз;rичные записи организl-ются в несколько файлов на диске-

[ля обрабОтки резуjIЬтатов поверки прибоРу Призма должен быть прсдоставлен од}lн сvммарный

тскстовый файл.
Файл подробного учета имеет н;ввание <LIN*GCDR>.

Соодинить нссколько файлов в один можно с помощью команды Total Сопrmапdеr Собраmь файльt ...

или выпоIнив команду сору в командной строке следующим образом:
- скопировать фай;rы UN*GCDR в один катit"r'rог. например c:\prizma\tmp;
- находясь в этом каталогс. в командной строке выполнить команду DOS сору. сору /Ь * test,txt

Пос_те выпо"Iнения этой команды. все файлы c:\prizma\tmp\* булут соединенЫ В фаЙЛ

с. \prizma\tnrp\test.txt.
Файr полробного ччста содсржит информацию в виде токстовых строк. j\,rинимat',Iьной длиной lttO

симво,лов.
Кал<лому соединOнию в учетном файле соотвотствует одна строка.
Кая<дая строка заканrIивастся символами перевода строки, перевода каретки.
Файл не содсржит заголовка.
Поля информации раздслсны символом к|>: 7С Н'. ПО прибора Призма импортируgт пять полсЙ иЗ

каждой строки. файла }^{ета. Эти поля до.jIжны быть записаны в определенном формате и располагаться в

опредOлснном порядке срсди прочих информачионных полей:
о Номер вызывающего абонента содержится в l0 поле:
о Номер телефона Автоответчика содержится в l2 поле;
. Время начала разговора в формате ЧLI:ММ:СС.SS содержится в 5 поле;

о flлительность разговора в формате CCC....SS содержится в 8 полс.
. Индикатор продолжения разговора - в поле 20.

Код индикатора:
. п},стое поле - запись нс иN{еет продолжения;
о l - нача--Iьная запись последовательности;
. 2- З. 4 ит.д. - очсрсдная запись посJIедовательности.
Остальные поля с,Iужебной информацией не используются. Отключение выше перечисJIенных пОлеЙ.

иJLt вкJючсние между ними дополните.]Iьных полей можgт привести к нсправи,lьному импОРТу ДаННЫХ ytlcTa

тарифной инфор,lrации.
ПDимер записи - вызывающий абонент 4580040 произвсл соединение с номером l4l5678560З, С кОтОРОГО

установлена псреадрссация на номер Автоотвgт.lика кПризмы> 4580088 2007-01-08 в l0:46:49.39 (ЗакОНЧил

в l0 47: l0.20) длительностью 20.8l секунд.
представление записи в ччетном файле:
3 |0000000296|0l2007-0 l -

OttIl0:4б:49.39|l0.47: l0.20| l t):46 43 |20.Sl 14l |4580040|0l l1415б785603| l l |72l l00l l |0209|0209|0|20l 6|0l|536tt7 l 0 l

4i I l | | |ZTEMSC| |l000009| |005406|05050 l |ToPSTN|ToPSTN|0
Жлtрным шрифтом выдеjIены поля. испоjIьзуемые Призма.

Фрагмснт учgгного файла:
зl()()00000296|0|2007-0 l _

0ttIl0 46 49 39|l0:47:l0 20|l0:46:43l20 8l|41l45S0040l0lIl4l56785603ll1l72l l00l l|0209|020910l20l6|0l1,5Збtt7l0l
4| | l | | |ZTEMSC| |1000009| |005406|05050 l |ToPSTN|ToPSTN|0
l 10()00000297l l |2007-0 l _

()8| l 0 46:49.39|10:47: l0 20| l 0:46:43 |20.8114l |4580040|46003567856780З ll1 l |86l4 l56785603|||1||72| l00l l ||0209lIl
0 lсс00l500000000117Il|ЗЗ ||||||0l33l68l0||5ЗбS7l0l4||0l32|||||2|ll0|ZTEMSC|||||005406l050-50l ll0|ToPSTNI
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0|00()0000298l2|2007-0 l -

08| l0:46 49 З9tl0:47: 1() 20|l0:46.43|20 8l 146003567856780З||l l 186l4l56785603l0l 102545tt0088llll l |72l l00 l l |||02

09||0 l сс00 l 500000000| l 7lIlзз |||lII0|33 l68l0l|53687l0l4||012l0l |0254580088l l l l862545800tt8|4 l |45 80040|||0llllllllllllllllllll

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | | |0l0 l | | |ZTEMSCl| | | l l005406 |05050 l |0| |ToPSTN
з |000()000299| 1 |2007-0 l -
()8| l0:46.49.39|l0 47: l0 20|l0:46:43|20 8l |4l |4580040|0l |0254_580088ll l |72l l00l l |020910209|0|2000|0||5З687l0l4|
1 l l l IZTEM SC 14 l l l 4 l _5 67lt560З 

| |00000а|005406|05050 1 |ToPSTN|ToPSTN I
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