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1 Общие положеппя
1.1 Настоящая метод{ка распростраIIяется на генераторы сигналов АV1464lNВlС (да-

лее по тексту - генераторы), изготalвливаемъ,D( 41 институгом корпораrии <China Electronics
Technology Group>, и устанавJIивает методьт и средства перви.пrой и периодической поверок.

1.2 Интервал между поверками - 1 год.

2 Операцпп поверкш
2.1 При поверке выпоJIIIяют операции, представленные в таблице l.

Таблица 1

НаименовfiIие опершIии
Номер

пункта ме-
тодики

проведение опершlий пои
перви.пrой по-

BeDKe
периодлческой

поверке
l ВнеIпний осмоm 8.1 да да
2 опробование 8.2 да да
3 Идентификащля прграп,rмного обеспе-
чеЕия

8.3

4 Определение д{tlпазона рабошлх частот
и поюешности чстановки частоты

8.4 да да

5 Определение дискретности устtшовки
частоты

8.5 да да

6 опоеделение уDовIlя фазовьп< IIMvloB 8.6 да да
7 Определение уровня гармониtIеских со-
стtlвJIяюIцдх относитеJIьно уровIIя основ-
ного сигнЕIла

8.7 да да

8 Определение уровIIя негармонических
состtвJIяющих относительно уровня ос-
IIовного сигнала

8.8 да нет

9 Опрделение уровЕя субгармонических
состЕlвJIяющих относительно уровня ос-
новного сигнала

8.9 да нет

10 Определение диtшазона уровЕя вьD(од-

ного сигнала
8.10 да да

11 Определение погрешности установки
уровIIя вьD(одного сигнала

8.1 1 да да

12 Определение погрешности устаIIовки
довиЕlIIии частоты в режиме частотной мо-
дуJIяции (ЧМ)

8.12 да да

13 Определение диапазона и погрешности

устчlновки девиilIии фазы в режиме фазо-
вой модуляции (ФМ)

8.13 да да

14 Определение основньD( параметов им-
rryльсного сигнала в режиме импульсной
модуJIяции (ИМ)

8.14 да да

15 ОпределеЕие коэффициента ампJIитуд-
ной модулtяции и погрешности установки
коэффициеrrта аtrлплrryдной модуJIяции
(Ам)

8.15 да да



3 Срлства поверки
3.1 При проведении поверки испоJIьзуют средства измерений и вспомогательное обо-

рудование, представленное в таблице 2.
Таблица 2
Номер
пFrкта ме-
тодики по-
веDки

Наименование и тип (условное обозначение) основного иJIи вспомогательного
средства поверки; обозначение нормативного доку\[ента реглаL{ентирующего
технические требовшrу!я) п (иш) метрологические и основные технические
хаDактеDистики сDедства повеDки

8.4, 8.5 Частотомер электронно-счёгньшi Agilent 53152А с опцией 001 (прделы до-
rryскаемой относительной погрешности измерний частоты * 1,10-8); генера-
тор сигнапов Agilent E8257D с опцией 56'7 п UNX (пределы допускаемой от-
носитеJIьной погреIшlости установки частоты *2,10-7, дишtазон частот от
250 кГц до 67 ГТц); стiшдартчастотырубидиевьй FS 725 (прелелы до-
rryскаемой относитеJьной погрешности воспроизведения частоты 5, 10 МГц
+ 5.10-1l)

8.6 Аншlизаторы источников сиrналов Е5052А/В с СВЧ преобразоватеJIями ча-
стоты Е5053А и смесителем серии 11970А (диапазон измеряемьD( частот от
50 кГц до l l0 ГГц, мшссимаrrьньй динtlп,lический диапазон 1l0 дБ, пределы
доIryскаемой абсоrпотной погрешности измерения уровIIя * 1,0 дБ)

8.7, 8.8, 8.9 Анаlпазатор спектра FSW67 (длапазон частот от 2 Гц до 67 ГГц, пределы до-
пускаемой абсо.тпотной погрешности измерения уровня в диапазоне от минус
70 дБ до 0 дБ + (от 0,37 до 2,8) дБ)

8.10,8.11 Измерительньй блок ваттметра СВЧ NRP с преобразователем из-
мерительньпr NRP-Z57 (дааrrазон частот от 0 до 67 ГГц, уровень входlой
мощности от минус 35 до 20 дБ/мВт, пределы допускаемой погрешности из-
мерений мопцIости + 0,25 дБ), анализатор спектра FSW67

8.12, 8.13,
8.15

Приёмник измерительньлri FSMRSO (допускаемiш относитеJIьЕая погрешность
измерний девишIии частоты сигнtллов 3 О%, пределы допускаемой относи-
тельной погрешности измерений коэффициента АМ шя сипIалов с коэффи-
циенftш{и АМ от 5 до 99 О/о в режиме абсолпотньD( измерениЙ не более |,5 О/о,

предеJIы догryскаемой относительной погрешности измерений девиации ча-
стоты сигнtшов с ЧМ не более 3 %; пределы допускаемой относитепьной по-
грешности измерений индекса фазовой модуJIяции сигнttлов с ФМ не более

l %), преобразователь измерительньй NRP-Z55 (диапазон рабо.штх частот от
0 до 40 ГГц, длнамический даапазон от 1,10{ до 1,10-1 Вт, пределы допускае-
мой относительной погрешности измерений мощности + l0 %)

8.14 Осциллограф стробоскопический широкополосньй 86100С с модуJIями
86112А плм 54754А (полоса пропускЕtния не менее l8 ГГц, диапазон значений
коэффичиеЕта откJIонения от 1 мВ/дел до 1 В/дел, пределы допускаемой по-
грешпости измерний времеЕIIьD( интервалов * (0,001Т+8 пс), где Т-
измеояемьп]i воеменной интеовал)

3.2 Щоrryскается использование других средств измерений и вспомогательного обору-
дования, имеющих метрологические и технические характеристики не хуже характеристик
приборов, приведенньп< в таб.тпrце 2.

3.3 Все средства поверки должны бьrгь исправны и иметь свидетельства о поверке,

4 Требовшlия к кв.lJшфикадии повериT елей
4.1 К проведению поверки генераторов допускается инженерно-технический персонал

со средIетехническим IIJIи высшим образовшtием, ознtlкомленньй с руководством по экспJryа-
тilIии (РЭ) и документацией по поверке, допущенньй к работе с электоустановкаI\,lи и имею-
щие право на поверку (аттестовшrными в качестве поверителей).



5 Требовшrия безопасности
5.1 При цроведении поверки должны бьrгь собrподенытребовtlния безопасности в соот-

ветствии с ГоСТ l2.3.019-80.
5.2 К работе с генераторап.rи допускttются лица, изrIившие требовшrия безопасности по

ГОСТ 22261-94, ГОСТ Р 51350-99, инструкцию по правилаI\,r и мерап{ безопасности и прошед-
шие инструкгаж на рабочем месте.

5.3 При проведении поверки необходтмо приЕять меры зiшциты от статического
напряжения, испоJьзовать iштистати.Iеские заземлённые браслеты и заземлённую оснастку. За-
прещается проведение изморений при отсутствии или пеисправности шlтистатических зшщ{т-
ньпс устройств.

6 Условия поверки
б.1 Поверку провод{ть при следующих условиях:
- температура окружающего воздухц 0С 25 +10*;
- относитеJьная влtDкность воздухц О% от 30 до 80;
- атмосферноедавление, кПа от 84 до 106;
- напряжение пrтшrия, В от 100 до 250;
- частота Гц от 50 до 60.
*темпераryра выбирается в соответствии с руководстваtr,tи по экспJryатации средств по-

верки. Все средства измерений, использующиеся при поверке генераторов, должны работать в
нормальньD( условиях экспJryатilIии.

7 Подготовка к поверке
7.1 Перед цроведением поверки необходимо выполнить следующие подготовитеJьные

работы:
- выпоJIнить операции, оговорённые в докуIuентilIии изготовитеJIя на поверяемый гене-

ратор по его подготовке к работе;
- вьшолнить оперЕuIии, оговорённые в РЭ на примеЕяемые средства поверки по их под-

готовке к измерениям;
- осуществить прогрев приборов дIя устiшовления их рабо.пrх режимов.

8 Проведение поверки
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 При внешнем осмотре проверить:
- отсутствие механических повреждений и ослабление элементов, чёткость фиксшдии

их положения;
- чёткость обозначений, .шстоry и испрtвность разъёмов и гнёзд, нalличие и целост-

ность печатей и пломб;
- наJIитше маркировки согласно требовшrиям экспJryатационной документации.
8.1.2 Результаты поверки сЕштать положительными, есJIи вьшолIlяются все переIшслен-

ные требования. В противном сJrгrае генератор браrсуется.

8.2 Опробовшrие
8.2.1 Пошло.шть генератор к сети питtlния. Вшпоwrть прибор согласно РЭ.
8.2.2 Убедуlтъся в возможности устаIIовки режимов измерениЙ и настроЙки ocHoBHbD(

параN,rетров и режимов измерений генератора.
8.2.3 Результаты опробовшrия ctmTaтb положительными, если при вкJIючении отсУг-

ствуют сообщения о неисправности и генератор позвоJIяет меЕять настройки парап{етров и ре-
жимы работы. В противном сJryчае генератор бракуется.

8.3 Идентификация прогрtlltlмного обеспечения
Проверку соответствия заявленньD( идентификачионньD( данньD( програIчrмного обеспе-



чения (ПО) генератора проводIть в следующей последовательности:
- проверпть идеrrпафикационное наименование ПО;
- проверить номер версии (идентификаrIионньй номер) ПО.

Резу;ьтаты поверки сtштать положитеJIьными, если идентификационные данные
соответствуют идентификшlионным дЕшным, приведённым в таблице 3.

Табшца 3

по

[4дентифшсшдионЕые данные (признаки) Значение

идентификilIионное наименовzlние По АV 1 464lАл/С Sisnal Generator Firmware
Номер версии (идентификшцлонньй номер)
по ч1.9.04

8.4 Определение диапазона рабо.плх частот и погрешности установки частоты
8.4.1 Щиаrrд}оЕ частот определить измерением частоты колебаний при соединении при-

боров по схеме, приведенной нарисунке 1.

8.4.2 Устшlовить значение частоты вьD(одIого сигнала поверяемого генератора равной
250 кГц, значение уровня моIщIости вьD(одlого сигнtша поверяемого геноратора равной
10 дБ/мВт. Провесги измерения частоты с помоIщю частотомера. Результаты измерений с.плтать

положительными, есJIи зЕачеЕие частоты на(одится в пределах 250 кГц + 1 Гц.

Частvюмер

Повсряемьй гснератор l
l
.-.

RF тF

смесrrrоrъ
Генсраюр

40-67IТц

Рисунок 1

8.4.3 Установить значение частоты вьD(одIого сигнала поверяемого генератора равной
20 ГГц дrrя AV1464A, 40 ГГц шя АV1464В, 50 ГГц шя AVI464C, п 67 ГГц д.пя АVl4б4. При
значении частоты, равном 20 ГГц и 40 ГГц использовать непосредственно частотомер.

8.4.4 Если зЕачение частоты состzlвJIяет 50 ГГц и 67 ГГц, по.щJIючшть смеситель частот
и геЕератор, как покiвiшо на рисунке l. Устаrrовить частоту генератора LO как 45 ГГц и 60 ГГц
соответственно, мощность как l0 дБ/мВт (результаты измерений явллотся суплмой результатов
частотомера и генератора).

8.4.5 Резуrьтаты измерений считать положительными, если зЕачение частоты нtlходит-
ся в пределах:

20 ГГц + 10 кГц шя AVI464A;
40 ГГц + 20 кГц шя AV1464B;
50 ГГц + 25 кГц дя АVl464С;
б7 ГГц + 33,5 кГц д.тlя АV1464.
8.4.6 АбсоJIютrrFо погрешность устаIIовки частоты опредеJIить измерением частоты

колебаrrий при соед{нении приборов по схеме, приведённой на рисунке 2.На генераторе уста-
новитъ значеЕия частоты вьD(одIого сигнала равным 10 ГГц, значение уровня мощности вы-



ходIого сигнЕша поверяемого генератора равIrой 0 дБ/мВт. Измерить значение частоты с помо-
rцью частотомера.

Стшrдарт
частоты
FS 725

Рисунок 2

Абсоrпотную погрешность устtшовки частоты генератора (А1) вычислить по формуле
( 1):

Аг: (&* - й")/ f*" (1)

где: fy", - значение частоты, устzlновленное на генераторе,
f -одItзм .начение частоты, измеренное частотомером.

8.4.7 Результаты испытаний с.пrтать положительными, если значение погрешности

устttновки частоты на(одится в пределФ( * 5,10-8.

8.5 Определение дискретности установки частоты
8.5.1 ,Щискретность установки частоты определить методом прямьD( измерений частоты

IIа вьD(оде поверяемого генератора частотомером по схеме, приведённой на рисунке 3.

Рисунок 3

8.5.2 Устшlовить значение частоты вьD(одIого сигнала поверяемого генератора равной
1,000000001 МГц, уровень мощности вьD(одного сигнала 0 дБ/мВт. На частотомере устtlновить
режим измерения частоты, время счета l0 с.

8.5.3 Сигпал с вьD(ода RF OUTPUT поверяемого генератора подать на вход частотомера
и провести измерение частоты Fу", Уменьшить значеЕие частоты вьD(одного сигнала на поверя-

емом генераторе на 0,00l Гц, провести измерение частоты F" и определить АF, по формуле (2):

АF": Fус,. - F" (2)

8.5.4 Увелиtшть значение частоты вьD(одного сигнала на 0,001 Гц, измерить частоry F"
и опредеJIяю,т АF" по формуле (3):

АF": F" - Fу". (3)

8.5.5 Результаты поверки сtштать положитеJIьными, если значения ДF" и ДF" находятся

в продела( (0,001t0,0005) Гч.

8.6 Определение уровня фазовьrх шумов
8.6.1 Уровень фазовьпr шумов генератора определить tlнtшизатором истоtIников сигна-

лов Е5052А,/В с СВЧ преобразоватеJIями частоты Е5053А и смесителем серии l l970A при зна-
ченпяr( отстройке от несущей, приведённьD( в таблице 4. На генераторе сигналов установить
значение уровня вьD(одного сигнала 0 дБ/мВт.



Уровень фазовьпс шу- отстройка от несущей
мов в д{€шазоне частот,
дБн/Гц, не более:

lГц l0 Гц 100 Гц 1 кГц l0 кГц l00 кГц

минус
от 250 кГц до 250 МГц 58 87 10l |21 l30 l30
св. 250 МГц до 500
МГц

бl 88 l08 |26 lз2 |з2

св. 500 МГц до 1 ГГц 57 84 l0l |21 l30 l30
св.1 ГГцдо2ГГц 5l 79 96 1l5 l24 |24
св. 2 ГГц до 3,2 ГГц 46 74 92 ll1 |20 |20
св. З,2 ГГц до 10 ГГц з7 65 8l 103 ll0 ll0
св. 10 до 20 ГГц 31 59 75 95 l04 l04
св. 20 до 40 ГГц 25 53 69 89 96 96
св. 40 до 67 ГГц 20 47 64 83 92 92

8.6.2 Провести измерения уровIIя фазовьпr шрiоВ генератора на частотtlх 100 мГц,
500 МГц, 1 ГГц,2 ГГц,3 ГГц, 10 ГГц,20 ГГц,40 ГГц, б5 ГГц.

8.б.3 Результаты поверки считать положитеJIьными, если уровень фазовьD( шумов не
превьппает значений, приведённьD( в таб.тплце 4.

Таблица 4

8.7 Определение уровня гармонических составляющих относительно уровIIя основного
сигнапа

8.7.1 Определение уровIIя гармонических составJIяющих отЕоситеJIьно уровIIя основно-
го сигнала провод{ть с помотIт.ю анализатора спекгра. Измерения проводить на частота< f..":
10, 60, 250 МГц; 2, 14,24, З0 ГГц при уровне вьD(одного сигнчlла геЕератора l0 дБ/мВт или мак-
симального значении уровIIя вьD(одного сигнала для дЕlнной частоты (в зависимости от того,
какое значеЕие меньше).

8.7.2 Результаты поверки считать положительными, если уровни гармонических со-
стttвIIяющих относитеJIьно уровIIя основного сигнала не превышtlют значений, указанньD( в
таблице 5.

Таблица 5

8.8 Определение уровня негармонических состtlвJulющих относительно уровня основ-
ного сигнала

8.8.1 Определение уровIIя негармонических состtлвJIяющих относительно уровня несу-

щей частоты проводить анапизатором спектра с помощью маркеров при отстройке от несущей
частоты на З кГц. Измерения провод{ть на частотах l00 МГц; 1 ГГц, 2 ГГц, 3,2 ГГц, l0 ГГц,
20 ГГц, 40 ГГц, 50 ГГц при вьD(одIом уровне сигнала 0 дБ/мВт или максимaльного значении

уровня вьD(одного сигна.ла дlя дшrной частоты (в зависимости от того, какое значение меньше).
8.8.2 Результаты поверки сtштать положительными, если уровень негармонических со-

стalв,Iяющих по отношению к уровню несуrчей частоты не превышает значений, указанньD( в
таблице 6.

Уровень гармониtIе-
ских состalвJIяющих
относительно уровня
основного сигпала в
диапазоЕе частот

.Щопустимые значения характеристики, дБн, не более

от 250 кГц до 2 ГГц;
св. 2 ГГц до 20 ГГц;
св. 20 ГГц до 40 ГГц
св. 40 ГГц до 50 ГГц

минус 28
минус 55
минус 50
минус 45



Таб.тпrца б
Уровень негармониче-
ских составJIяющих
относительно уровIIя
основного сигнала в
диtlпatзоне частот

,Щопустимые значения характеристики, дБн, не более

от 250 кГц до 2 ГГц;
св. 2 ГГц до 20 ГГц;
св. 20 ГГц до 40 ГГц;
св. 40 ГГц до 67 ГГц

минус 65
минус 56
минус 50
минус 44

8.9 Определение уровня субгармонических состilвJulющих относительно уровIIя основ-
ного сигнапа

8.9.1 Определение уровIIя субгармонических состЕлвJIяющих относительно уровня ос-
новного сигнала проводить с помоIцью анализатора спектра. Измерения проводить на частотtх
15 п 25 ГГц, при уровне вьD(одного сигнЕша генератора 0 дБ/мВт или максимчlльного значении

уровня вьD(одного сигнала дlя дшrной частоты (в зависимости от того, какое значение меньше).
8.9.2 Результаты поверки считать положительными, если уровни гармонических со-

ставJIяюIцдх относительно уровIIя основного сигнала не превышtlют значений, указаrrньIх в
таблице 7.

Таблица 7.

8.10 Определение дrапtвона уровIIя вьD(одного сигнала
8.10.1 Определение диапазона уровня вьD(одного сигнала проводить путем сличеншя

устtlновпенного нормированного значения уровня с показапиями ваттметра (аншизатора
спектра при нЕtJIичии опций встроенного програil,rмируемого аттенюатора у поверяемого
генератора).

Измерения проводить на частота>( 0,25, 1000, 2000, 4000, 6000, 10000, 15000, 20000,
25000, 30000, 35000, 40000, 50000 и 67000 МГц (в зависимости от типа генератора).

8.10.2 Результаты поверки считать положитеJIьными, если д{апазон уровIIя вьD(одного
сигнtша генератора не менее значений, приведённьпr в табrшце 8.

Уровень субгармони-
ческих состtлвJIяющrх
относительЕо уровня
основного сигнiлпа в

диапазоне частот

.Щопустимые значения характеристики, дБн, не более

от 10 ГГц до 20 ГГц;
св. 20 ГГц до 67 ГГц

минус 55
минус 50

Таб.тплца 8.

,Щишrазон устtlновки
УРОВIIЯ ВЬD(ОДНОГО СИГ-

нала" дБ/мВт

AVl464A Avl464B Ач1464с
Av1464

от 13 до минус 20 от 10 до минус 20 от б до минус 20

,Щиапазон устЕtновки
уровЕя вьD(одIого сиг-
наласопцией1'п2,
дБ/мВт

отllдоминус
120

от 8 до минус 1 l0 от 3 до минус 90



8.1l Определение погрешЕости устzшовки уровня вьD(одного сигнапа
8.11.1 Определение погрешности устtlновки уровня вьD(одIого сигнала проводить пу-

тём сличеная установленного значенпя уровня вьD(одного сигнала с показаниями ваттметров
NRP и анализатора спектра фисунок 3).

Погрешность погрешности установки уровIIя вьD(одного сигнала определить по

формуле (4):

БР: Ру".[лБм] - Р,."[дБм] , (4)
где Руr. - устzшовленное значение уровIIя вьD(одного сигнал4 дБм;
Р*л, - измеренное зЕачение уровЕя вьD(одного сигнала.
8.11.2 Измерения проводит на частот:лх и уровЕях вьD(одного сипIала согласно

таблице 9.

Таблица 9

8.12 Определение погрешности устtlновки девиации частоты в режиме частотноЙ моду-
JIяции (ЧМ)

Рисунок 4

Пределы допускаемой Уровень вьD(одIого сигнtlлц дБ/мВт
основнои погрешности
установки уровня вы-
ходIого сигнала (нор-
мируется при темпера-
туре 25 * 10'С) в
диtlпfr}оне частот, дБ:

св. 10 от 10 до минус 10 от миЕус l0 до минус
20

l0 МГц *l +1 +2
20 ГГц + |.2 +l +2
30 ГГц + |,2 +2.2
50 ГГц + 1,5 + 2,2

67 ГГц + 1.8 +2,5
Пределы допускаемой
основной погрешности

устtlновки уровня вы-
ходIого сигнала (нор-
мируется при темпера-
туре 25 + l0'С) в дrа-
пtr}оне частот с вкJIю-
чённьп,r ступенчатым
атгенюатором, дБ:

Уровень вьD(одIого сигнала дБ/мВт
св. l0 от 10 до минус 10 от минус 10 до

минус б0
от минус 60 до

минус 90

опции 1,2
l0 МГц t 1,0 + 1,0 t 1,5 + 1,8

20 ГГц + |,2 * 1,0 t 1,5 +2,0

30 ГГц + |,2 + 1,8 +2,2

50 ГГц + 1,5 +2.0 +2,5

67 ГГц + 1,8 +2,5 t 3,0



8.12.2 Измерние девиtщии частоты проводить при помощи прибора FSMRSO по схеме,
приведённоЙ на рисунке 4, по дшrным, укЕвtшным в таблицаr 10 и 11. На FSMR5() вьшолнить
все необходимые процедуры дIя поlготовки его к измерениям согласно с РЭ.

Табrплца 10

Несущая
частотц МГц

устшrовленная
девиация, Лч"., МГц

250 l,56
500 0,78
l000 1,56

Таблица 1 1

Несущая
частота ГГц

установленная
девиtilIия, Д"чr., МГц

l0 12,50
20 25,00
44 50,00
50 100,00
8.12.3 Погрешность устtlновки девиации частоты в реrIс{ме частотной модуJIяции опре-

делить по формуле (5):
АЩч:.Щч уст -,Щч изм, (5)
где Дч уст - устаповленное значение девиации, кГц;

.Щч изм - измеренное значение девиtщии, кГц.
8.|2.4 Результаты поверки сtIитать положитеJIьными, если значения поtрешности уста-

новки девишц{и частоты нЕlходятся в предела(, вычисленньD( по формуле:
+(0,05.дч + 20),

где Дч - устаIIовленЕое значение девиаIии частоты, Гц.

8.13 Определение диtлпtlзона и погр€шности устtlновки девиации фазы в режиме фазо-
вой модулячии (ФМ)

8.13.1 Определение погрешности устiшовки девиации фазы проводить на частотах ос_
новного сигнЕtла и цш значений девиilIии (Доr*), приведенньп< в табrrице 12.

Измерение девиации фазы проводrть с испоJIьзованием прибора FSMRSO.
Погрешность устЕlновки девиации фазы определить по формуле (6):

Аф: ДФу". - Дф*" (6)
8.13.2 Результаты поверки сtIитать положитеJъными, если значения погрешности уста-

новки девиации фазы нil(одятся в пределах + (0,05,Д[фу", + 0,01), где ,Щбу". устЕlЕовленное значе-
ние ФМ девиации, рqд, указанньD( в столбце 2 таблицы 12.

Табшrца 12

Значения девиации фазы в диапазоне частот, рад.

l 2
от 10 МГц до 250 МГц 20
от 250 МГц до 500
МГц

10

от 500 МГц до 1 ГГц 20
от 1 ГГц до 2IТц 40
от 2 ГГц до 3,2 [Тц 80
от 3,2 ГГц до 10 IТц 160
от 10 до 20 ГГц з20
от 20 до 40 ГГц б40
от 40 до 50 ГГц l280

l0



8.14 Определевае осЕовцш( парамсrров rмпульсsого сигпала в режцidе ЕмпуJIьсЕой
шо.ryлш(ИМ)

8.14.1 Определеsпе m5вмстрв сrlrrала в pextxMe ИМ првомь осшллографм сгро-
боскошsеоФ. пирокополосЕцц 86l00C па ч8стотах освовЕок) сигвала 50 МГц; l; 3,2;
44, 50 Iтц.

8.14.2 РвуJБтагц поверкп стlтатъ цоложгIеJъЕцмп! еслн парамЕIрЕ моryлхрующего
сЕтrапа в р€гliиrrе (иlч$) сюOшётýтв)пот значеЕЕям, прпведешоt{ в табJрrце l з.
тбJщаlз

8.15 Определеше кофФищrеrгта srdllшпудrой rrод.JцIIш r погрешпости установкп
коффщегга аrлlшгудtой мо.ryлпrrrl (АМ)

8.15_1 Опредеrеtше погрqццости устацовкц кофФициеЕtа амuJшгушой моryлщ
прводвть Еа .nlcтgпrх l IТц. 5 IТц, l 5 IТц. 30 tТц п 50 IТц осЕовпого сЕгЕаtпа ц дls зЕачоsrй
Кам-. рвшпr 0 %, ]0 % ц 90 %.

8. l 5.З Изiaер€впе Еровомь Ерх помоIrЕl ахsлriзsrаpo спсrгра FSMR5o.
8.15.4 погрешось уýтацовкr коффrтшrеrгга амЕлrryдоf, мо.ryлщ опрсдеJшть trо

фрмуле (7):

ДК." = Кам-- Кам* (7)
8.'I5.5 РЕзуJБтатц повсркц с{tтsть положrтеJъаыми, есJIц зIIачевl0l погрешост, уста-

вовrи коффпчиеtrга амплгryдой мо.ryляIшп cocTaвЁJпi * 3,0 %.

9 Оформлсше рсзуJьтrтов проведевlti повсркх

9.1 Пря полоrчтеlьньц р€зультатах поверки flа rенФаmры (техпическую док},r,lеЕта-
Iшю) ваЕосrrс' оттпск поверЕтýJъвого KJreltмa и,,lи вьцtЕтся свrдетеJБство усmsовлаЕЕоЙ
фор*ъl.

9.2 ЗЕачешя характ€рпсtик, определёЕные в прцссс€ цовсркц врх нсобходЕмостr з{r-

Еосятýя в доr)aшеЕгацпю.
9.З В стrучде оцlщатепьвш( ре3уlъmтов поверки прпмеЕеЕпе геЕератора запрещается.

Еа Есго ЕтJлаgrcq азв€щеЕве о Еепригодности к прlllrсtlснхlо с укщlашсra trрцчl|ll вецрдгошо-
стl.. I

л
НачаJъш oгдеrrешс / V,,rirrnl,r, О.В. lФшцоqйФГУП(ВНИИФТРИ" 

^'' 
I l

l

I

\

ll

Дшмьпосгь фрr-
таlсреза пшуrьсвого
моryJвруощего сЕтIlа-
ла в дпап&юЕе ч€lстот,
Ес, це foлее:

9т8яд8рг оцrrиr з

m l0 МГц до З,2 ГГц l50 20
от 3,2 до 67 Iтц l0 20
Мпrиrrаrьпая rrrирша
Емп)дБсЕого модуJIu-

рующею ситIlаJlа в
JIаапвоце частот , мкс:
аЕIомЕтЕsеская регу-
JBрBI(a (АРy) вкrпо-
ч€Еlr

l

АРУ вr*,поsеяа: 0,1 0,1


