
Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии 

им. Д.И . Менделеева" 

(ФГУП "ВНИИМ им . Д.И. Менделеева" ) 

.В.Гогол и некий 

Государственная система обеспечения единства измерений 

Комплексы программно-технические микропроцессорной системы 

автоматизации нефтеперекачивающей станции 

"Шнейдер Электрик" 

Методика поверки 

МП2064- 0116 -2016 

Руководитель лаборатории 

ФГУП~М ; · Д.И. Менделеева" 

(~ ВЛ. Пиастре 

Сан кт-Петербург 

2016 г. 

" 11 " ноября 2016 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 

Лист2 
Всего листов 24 

ОПЕРАЦИИ ПОВЕРI<И .. .. ... .. ... .. ... .... .. ... ... .. ... .. ... ... .... .. ..... .... ..... .. .... ... .. .. .. .... .. .. .... ... .. ... .. .. .. .. 3 

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ ...... ...... ..... .... .. ... .. ... ..... .. ... .... .. .... .. .... .. ... .... .. ... .. .. .. .. .... ... .. .. .... ... ... .. .. .. 3 

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ ... ..... .......... .... ....... ........ ... ... .... .. .. . 3 

4 ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ...... ......... ......... ... .................. ..... ........... .. .. ....... .. ..... ... . .4 

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ ............. ..... ..... .... ................................... .4 

6 ПРОВЕДЕI-IИЕ ПОВЕРI<И ..................................................................................................... 4 

6.1 Внешний осмотр ............................... .............................................................. ...................... 4 

6.2 Опробование ... .. ... .... .. .. .... .. ... .. ... .. ....... .. .... .... .. ... .. .... ..... ..... .. .... .... ...... .... ....... .. .. .... .... .. .. .... ... .. . 4 

6.3 Проверка соответствия ПО идентификационным данным .... ... .. .. ... ... . .. . .. . ... .. ... .. .4 

6.4 Определение метрологических характеристик ИК комплекса ......................................... 8 

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ ..... .. "." .......... " .. ..... "" ........ .. " .. " .. ".""." .... ".17 

8 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Прило)кение А .......................................................................... ... .. 18 

Прило)кение Б .............................. ..... . ....... . .. ..... ... .. . ... .. . ... ... ... .. . .. .. 19 

Прило)кение В .. ... .......... .... ... .. ...... .... .... . ... ... .. ... . ...... .. ... . .. . .. . ... ... ... . 20 

Прило)кение Г .............................................................................. . 21 

Прило)кение Д ....................................................................... . .... .. . 22 

Прило)!<ение Е ................................................................. ... . ... .... ... 23 

Прило)кение Ж .............................................................. . ........ . ... ... . 24 



ЛистЗ 

Всего листов 24 

Настоящая методика распространяется на Комплексы программно-технические мик

ропроцессорной системы автоматизации нефтеперека<швающей станции "Шнейдер Элек

трик" (далее - комплексы или ПТК МПСА НПС) и устанавливает объем, условия поверки 

комплексов, методы и средства экспериментального исследования метрологических характе

ристик измерительных каналов комплекса (ИК) и порядок оформления результатов поверки. 
Интервал между поверками - 2 года. 
Комплексы являются проектно-компонуемыми изделиями; поэтому виды и диапазо

ны технологических параметров, контролируемых конкретным экземпляром комплекса, оп

ределяются заказом и вносятся в формуляр комплекса. При нали•ши соответствующего заяв
ления от владельца средства измерений допускается проведение поверки отдельных ИК в 

указанных в заявлении конкретных выбранных диапазонах. 

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ 

При проведении поверки должны быть выполнены операции , указанные в таблице 1 
Таблица 1 
№ Номер 

Наименование операций пункта 

методики 

1 Внешний осмотр 6.1 
2 Опробование 6.2 
.... 

Проверка соответствия ПО иденти-.) 

6.3 
фикационным данным 

4 Определение метрологических ха-
6.4 

рактеристик ИК комплекса 

5 Оформление результатов поверки 7 

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 

- калибратор универсальный Н4-17 , предел 20 мА, ±(0,004 %Ix+0,0005 o/oln) 
предел 0,2 В, ±(0,002 %Ux+0,0005 %U.,) 
предел 20 В, ±(0,002 %Ux+O,OOO 1 %Un) 

(рег.№ 46628-11) 
- магазин сопротивления Р4831 , диапазон от 10-2 до 106 Ом, кл. 0,02 
(рег.№ 6332-77) 

- вольтметр универсальный цифровой GDM-78261 , 
предел 1 В, ±( 0,0035 %U.~ + 0,0005Un); 
предел 1 О В, ±( 0,0040 %Ux + 0,0007Un). 

(рег.Nо 52669-13) 
- генератор сигналов специальной формы AFG72 I 25, от 1 мГц до 25 МГц,± 1·1 о-6 

(рег .№ 53065-13) 
- частотомер электронно-счетный Ч3-85/3 , от О, 1 Гц до 100 МГц, 8г = ±(80 +8:sa11+ 7· 1 o-9/tc.,.) 
(рег.№ 32359-06) 

Применяемые для поверки средства измерений должны иметь действующие 

свидетельства о поверке. 

Допускается применять другие средства поверки с аналогичными или лучшими 

метрологи чес к им и характеристиками. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ 

К поверке ПТК МПСА НПС допускают лиц, освоивших работу с комплексом и используе

мыми эталонами, изучивших настоящую методику, аттестованных в соответствии с ПР 

50.2.012-94 "ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений" (данное требо
вание не распространяется на калибровку). 
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При проведении поверки должны выполняться требования по безопасности , изложен

ные в эксплуатационной документации используемых средств поверки и комплекса и 

общих требований электробезопасности ("Правила технической эксплуатации электроус

тановок потребителей", "Правила техники безопасности при эксплуатации электроуста

новок потребителей", ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.0I 9-2009, ГОСТ Р 51350-99). 

Персонал, проводящий поверку, должен проходить инструктаж по технике безопас

ности на рабочем месте и иметь группу по технике электробезопасности не ниже 2. 

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ 

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия: 

- температура окружающего воздуха, 0С от I 5 до 25 
- относительная влажность воздуха,% от 30 до75 
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106 

Перед проведением поверки средства поверки и вспомогательное оборудование 

должны быть подготовлены к работе в соответствии с указаниями в эксплуатационной 
документации . 

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 

6.1 Внешний осмотр 

При nроnедешш онешнеrо осмотра проверить отсутствие механических повреждений 

составных частей комплексов, изоляции кабельных лияий связи. 

ИК, внешний вид компонентов которых не соответствует требованиям проектной до
кументации, к поверке не допускаются. 

Убедиться, что надписи и обозначения нанесены на компоненты ИК четко и соответ
ствуют требованиям проектной документации. 

Проверить наличие следующих документов: 

- эксплуатационная документация на комплекс (руководство по эксплуатации, руко-

водство оператора, формуляр); 

- перечень ИК, подлежащих поверке; 

- копия свидетельства о предыдущей поверке; 

- техническая документация и свидетельства о поверке эталонов (в случае использо-

вания при поверке эталонов заказсшка). 

6.2 Опробование 

Поверяемый комплекс и эталоны после включения в сеть прогревают в течение вре
мени, указанного в эксплуатационной документации. 

Опробование комплекса проводят в соответствии с руководством по эксплуатации. 
Допускается совмещать опробование с процедурой определения погрешности ИК. 

6.3 Проверка соответствия ПО идентификационным данным. 

Служебная программа OS Loadeг, с помощью которой осуществляется проверка, по
ставляется вместе с пакетом Schneideг Electric Unity Рго XL. 
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Для контроллеров Modicon Quantuш, Modicon М340 версия встроенного ПО (SV) ука

зана на верхней части корпуса контроллеров, коммуникационных модулей. 

Для проверки версии встроенного ПО и, при необходимости , замены версии, необхо
димо выполнить следующие действия: 

Запустить служебную программу OSLoadeг (Рисунок 1 ). 

Schneader Cl ectric OSLood er Wi zord - V3. ·1 
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Рисунок 1 - Служебная программа OSLoader· 

_J 
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Выбрать коммуникационный протокол , по которому осуществляется связь с кон

троллером (Рисунок 2). В данном случае выбран протокол FTP. 

5chneider Electrlc OSLoader: Commuaiicatian C:Oj 

Schneider Electric OSLoader 

Step 1: Pl~se select one of the listed p1otocols 
---- __ " ____ _ 

MODBUS01 
UNTLW01 

< B11ck Neнt > Close 

Рисунок 2 - Выбор коммуникационного 11ропжола 

Help 

В поле «Taгget Adгess» необходимо прописать адрес устройства и нажать кнопку 
«Connect» (Рису11 ок 3) 
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Рисунок З - Ввод адреса устройства 
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Для просмотра версии прошивки , установленной на контроллере, в открывшемся 

окне выбора требуемой операции указать «Upload OS fro111 disk» (Рисунок 4 а). В открывшем

ся окне (Рисунок 4 б) будет указана установленная версия встроенного ПО. 

:S<lln.-icl~r e~..tll< 0<$Lом et 
SIJtp ~; Pt>t•~t ~'lkQf ~ICll. "«AO•n sll ... lf l><t pt-t>t 

sшаа,"меt1--------~ 

Рисунок 4 а - Выбор операции 

S<Mti4tl E~mcOSLOНtl 
Slltp 4: Fiк•r Compaosoa 

Filt 

Dtvicttj•mt: 

H•nlw•rt to: 

OS uшion: 

oнcnption: 

lсt.Р•хнщтхь 
J 0008 Ot OI 

lo.01 

Dtllict 

Dt~ictN•mt: 

H•Nw~IO: 

os utrsioo: 

Ciasa Co4t: 

0tscnp0on: 

Jt4HPU 6$1 60 

Jooo& 0101 

1 ~. , ~ 

J>исунок 4 6 - Версия встроенного ПО 
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Идентификационные данные встроенного ПО контроллера Modicon М580 определяют-
ся в следующей последовательности: 

- запустить ПО «Unity Loadeг» (Uпity Loadeг.exe); 
- установить связь с контроллером путем выбора USВ-соединения (рисунок 5); 
- после установления связи выбрать вкладку «Fiг111wа~·е»(рисунок 6). 

Pooi•cl 1Finw1"e1 Ор00т 1 AЬout 
РС P1oiot1 

Y.MW 

Urdocated о"а. 

РС P1oiec1 Flet 

F1om 
F1om 

То: 

Т о: 

N6me: 

L~18..id. 

Ve1sIOn. 

-"М: 

7.МW: 

Uniocate<i Data: 

PLC P1oject Fi:e• 

l v 1•<з •• "г 
--·-·-1 

1 

f1om. То: 

F1omc Та 

. J ~ г 
u ... w.ьr-11o. Dota Sl0<oge: u,"webflos Dota St0<oge. 

··-----
с"""""'°" м ..... ус"d 
t~edfь· [$ - . .:J Addlш· 1 StOle Г FoeoSDO<'e: r-· 1 PLC: r 

C..-.iec1 ] РС < -> PLC 1 _ __,1 '~ - ·-···"-····- ·····- -~·---·-·-·.·-- -·"··· -- ----- - " -
Рисунок 5- Установка связи с контроллером 

lo:\Wod<\nl•\Sd>netdc< El..:l11c\Frmw"e\ВM_CAA 3 .=..J 
о~ ___ J:Y.ec.;J О.е.~ 

Cюnne<iюn 

PLC 

~ ~Г~~~==~~Г~м~°"'~,1~0Г~~··~j 1o. I 
1~l~r;c:s-s 604_0_J~IiГ 1 ~~~~604"0U.,-,y-Hot_S_tond-
8МECPU·W"8_8 01.10 8MECPUWE8<'0 с~."в 
8МЕ ХВР 0400 01.00 Etheonet Ьackplano 4 slots 

Memory Cood 

Ме6.: ~ Add:e0t <., PLC ~- State. г--- F100Spoce 

Sсм .. J Г D~ StopPLC 1 Close 

Рисунок 6 -Идентификационное наименование и номер версии ВПО 

Идентификационное наименование ВПО должно соответствовать указанному в 
паспорте на конкретный экземпляр контроллера, определенный при первичной поверке. 

ПТК МПСА ПТ считается прошедшим поверку с положительными результатами , если 

установлено, что идентификационные наименования ПО контроллеров и их версии соответ
ствуют заявленным (таблицы 2, 3, 4). 
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Таблица 2 Встроенное программное обеспечение процессорных модулей 
140 CPUxxxxx конт олле ов Modicon QLJantLJm 

Значение 

Идентификационное наименование ПО 140 CPUxxxx 
не ниже 3.13 

Таблица З Встрое1-1ное программное обеспече1ше процессорных модулей 

CPU ВМХР34ххх конт олле ов Modicon МЗ40 
Значение 
ВМХР34ххх 

)ПО не ниже 2.5 

Таблица 4 - Встроенное программное обеспечение процессорных модулей 

ВМЕ Р580ххх конт олле ов Modicon М580 
Значение 

Идентиоикационное наименование ПО ВМЕ Н58ххх 

не ниже 02. 1 О 

6.4 Определение метрологических характеристик ИК комплекса 

6.4.1 Поверка ИК ввода аналоговых сигналов силы и напряжения постоянного 
тока. 

При поверке комплекса на месте эксплуатации (в составе микропроцессорной системы 
автоматизации нефтеперекачивающей станции "Шнейдер Электрик") выполнить следующие 

операции: 

- отсоединить первичный измерительный преобразователь от линии связи с проверяемым 

каналом ввода аналоговых сигналов ПТК МПСА НПС (при поверке комплекса на предпри
ятии-изготовителе операция не выполняется, т.к. первичные измерительные преобразователи 

в состав ПТК МПСА НПС не входят). 
- собрать схему согласно рисунку 7. При подключении необходимо руководствоваться экс

плуатационной документацией на калибратор Н4-17 . 

.__к_ал_и_~-~-~т-'~-Р~~--~~~:1~ ~~п_т_~-~-в-~-~-~-а ~____. 
Рисунок 7 

- выбрать пять значений Ai, равномерно распределенных по диапазону технологического 
параметра; 

- для каждого значения Ai рассчитать соответствующее значение входного сигнала ИК 
ввода (в зависимости от функционального назначения ИК) по формулам 

li = 16 А 1 А . (Ai - A111in) + 4 
( IЩIX - . 111111) 

- для диапазона от 4 до 20 мА; 

Ii = 20 (Ai - A111i11)l(A.11ax - A.11i11) - для диапазона от О до 20 мА; 

Ii = 40 (Ai - A111i11)/ (А.п~х - A.11i11) - 20 - для диапазона от минус 20 до плюс 20 мА; 

li = 21 (Ai - A111i11)/(A.11ax - A.11i11) - для диапазона от О до 21 мА. 

(для ИК избыточного давления/разрежения, перепада давления, вспомогательных 

технологических параметров, температуры, расхода, силы тока, напряжения, мощности, виб-
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роскорости, осевого смещения ротора, загазованности воздуха, уровня неф-
ти/нефтепродуктов и жидкости во вспомогательных емкостях) 

Ui = 1 О (Ai - A111i11)/(A.11ax - A111i11) 

Ui = 5 (А. - A.11i11)/(A111ax - A.11i11) 

- для диапазона от О до 1 О В; 

- для диапазона от О до 5 В; 

Ui = 20 (Ai - A111i11)/ (А.пах - A.11i11) - 1 О 
Ui = 1 о (Ai - A111ir1)/ (А.щ1х - A.11i11) - 5 

- для диапазона от минус 1 О до плюс 1 О В ; 
- для диапазона от минус 5 до плюс 5 В 

(для ИК потенциала), 

где А.нiн, А.пас нижний и верхний пределы диапазона (поддиапазона) технологического па
раметра. 

- последовательно устанавливать на калибраторе Н4-17 рассчитанные значения li (Ui) и сни
мать результаты измерений (в единицах технологического параметра) А113м i по показаниям на 
дисплее АРМ комплекса. 

- рассчитывать абсолютные погрешности ИК в каждой поверяемой точке диапазона по фор
муле 

- найти максимальное значение абсолютной погрешности ИК по формуле 

Лик = max (Лик i) 
Результаты занести в таблицы Приложения А. 

ИК ввода аналоговых сигналов силы постоянного тока ПТК МПСА НПС с нормированными 

пределами допускаемой абсолютной погрешности считаются прошедшими поверку с поло

жительными результатами, если полученные значения Л11к лежат в допускаемых пределах, 
указанных в таблице 5. 

Таблица 5 
Пределы допускаемой 

Функциональное назначение ИК 
абсолютной погрешности в исполнении 

с промежуточным без промежуточного 

преобразователем преобразователя 

ИК загазованности воздуха парами неф-
Л = ±4,0 % НКПР Л = ±2,0 % НКПР 

ти/нефтепродуктов 

ИК осевого смещения ротора л = ±0,09 мм л = ±0,07 мм 
ИК уровня жидкости во вспомогательных 

емкостях 

- в диапазоне от О до 7000 мм л = ±9,0 мм Л = ±7 ,О мм 
- в диапазоне от О до 12000 мм - л = ±9,0 мм 

ИК уровня нефти/нефтепродуктов 
л = ±2,6 мм л = ±2,4 мм 

- в диапазоне от О до 2800 мм 

- рассчитать приведенную погрешность ИК по формуле 

Уик = 1 ООЛик /(А.ш1х - A.11i11) % 

Результаты занести в таблицы Приложеиия А. 

ИК ввода аналоговых сигналов силы и напряжения постоянного тока ПТК МПСА НПС с 

нормированными пределами допускаемой приведенной погрешности считаются прошедши-

ми поверку с положительными результатами, если полученные значения уик лежат в допус

каемых пределах, указанных в таблиuе 6. 



Таблица 6 

Функциональное назначение ИК 

ИК избыточного давления нефти/нефтепродукта, сред 
вспомогательных систем (кроме давления газа) 

ИК избыточного давления жидких сред 
вспомогательных систем 

ИК избыточного давления/разрежения газа 

ИК перепада давления нефти/нефтепродуктов 

ИК перепада давления сред вспомогательных систем 

ИК вспомогательных технологических параметров 

ИК температуры 

ИК силы тока, напряжения, мощности 

ИК виброскорости 

ИК расхода нефти/нефтепродуктов 

ИК потенциала 
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Пределы допускаемой приведен-
ной погрешности 

в исполнении 

с промежуточ- без промежу-

ным преобра- точного преоб-

зователем разователя 

у=±О,11 % у = ±0,09 % 

у= ±0,11 % у = ±0,09 % 

у = ±0,25 % у = ±0,10 % 

у = ±0,25 % у = ±0,10 % 
у = ±0,25 % у =±0,10 % 
у =±0,25 % у = ±0,10 % 
у = ±0,25 % у = ±0,10 % 
у = ±0,25 % у= ±0,10 % 
у = ±0,25% 'У= ±0,10 % 
у =±0,25 % у= ±0,10 % 

у = ±0,25 % у= ±0,10 % 

6.4.2 Поверка ИК ввода сигналов от термопреобразователей сопротивления. 

При поверке комплекса на месте эксплуатации (в составе микропроцессорной системы 

автоматизации нефтеперекачивающей станции "Шнейдер Электрик") выполнить следующие 
операции: 

- отсоединить первичный измерительный преобразователь от линии связи с проверяемым 
каналом ввода аналоговых сигналов ПТК МПСА НПС (при поверке комплекса на предпри

ятии-изготовителе операция не выполняется, т.к. первичные измерительные преобразователи 

в состав ПТК МПСА НПС не входят). 

- собрать схему согласно рисунку 8. При подключении необходимо руководствоваться экс
плуатационной документацией на магазин сопротивления Р4831 . 

Магазин . 
ИК ввода 

сопротивления . ПТКМПСА 
Р4831 

. 

Рисунок 8 

- выбрать пять значений Ti, равномерно распределенных по диапазону те\1пературы ; 

- для каждого значения Ti по таблицам ГОСТ 6651-2009 (при имитации сигналов от термо-
преобразователей сопротивления lOOM; lООП; PtlOO) найти соответствующие значения со
противления Ri; 
- последовательно устанавливать на магазине Р4831 значения Ri и снимать результаты изме
рений ( в единицах технологического параметра - в градусах) Т1ш1 i по показаниям на дисплее 
АРМ комплекса; 

- рассчитывать абсолютные погрешности ИК в каждой поверяемой точке диапазона по фор
муле 



- найти максимальное значение абсолютной погрешности ИК по формуле 

Лик= 111ах (Лик i) 
Результаты занести в таблицы Приложения Б. 
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ИК ввода сигналов от термопреобразователей сопротивления ПТК МПСА НПС с нор
мированными пределами допускаемой основной абсолютной погрешности считаются про-

шедшими поверку с положительными результатами, если полученные значения Лик лежат в 
допускаемых пределах, указанных в таблице 7. 
Таблица 7 

Пределы допускаемой 

ФунJ<циональное назначение ИК 
абсолютной погрешности в исполнении 

с промежуточным без промежуточного 

преобразователем преобразователя 

ИК температуры нефти/нефтепродуктов Л = ±0,46 ОС -
ИК температуры других сред Л = ± J,85 ОС -

6.4.3 Поверка ИК ввода сигналов от термопар. 

При поверке комплекса на месте эксплуатации (в составе микропроцессорной сис
темы автоматизации нефтеперекачивающей станции "Шнейдер Электрик") выполнить сле

дующие операции: 

- отсоединить первичный измерительный преобразователь от линии связи с проверяемым 
J<аналом ввода аналоговых сигналов ПТК МПСА НПС (при поверке комплекса на предпри

ятии-изготовителе операция не выполняется, т.к . первичные измерительные преобразователи 

в состав ПТК МПСА НПС не входят); 

- собрать схему согласно рисунку 9. При подключении необходимо руководствоваться экс
плуатационной документацией на калибратор универсальный Н4-17. 

Калибратор -
ИК ввода . 

универсальный 
ПТКМПСА 

НА- 1 7 
. 

Рисунок 9 

- выбрать пять значений Ti, равномерно распределенных по диапазону температуры; 
- для каждого значения Ti по таблицам ГОСТ 8.585-2001 (при имитации сигналов от термо-
пар типа ТХА (К) и ТХК (L) ) найти соответствующие значения термоэдс Ui; 

Примечание: в состав ИК температуры с сигналами от термопар обязательно входят 
промежуточные преобразователи (барьеры), которые содержат встроенный канал измерения 

температуры холодного спая и формируют на выходе сигнал, пропорциональный измеряе

мой температуре с уl1ётом температуры холодного спая. 

- последовательно устанавливать на калибраторе Н4-17 значения Ui и снимать результаты 
измерений ( в единицах технологического параметра - в градусах) Т113м i по показаниям на 
дисплее АРМ комплекса; 
- рассчитывать абсолютные погрешности ИК в каждой поверяемой точке диапазона по фор
муле 

- найти максимал1>ное значение абсолютной погрешности ИК по формуле 

Лик = 111ах (Лик i) 
Результаты занести в таблицы Приложения В. 

ИК ввода сигналов от термопар ПТК МПСА НПС с нормированными пределами до

пускаемой абсолютной погрешности считаются прошедшими поверку с положительными 
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результатами, если полученные значения Лик лежат в допускаемых пределах, указанных в 
таблице 8. 

Таблица 8 
Пределы допускаемой абсолютной 

Функциональное назначение ИК 
погрешности в исполнении 

с промежуточным без промежуточного 

преобразователем преобразователя 
ИК температуры других сред Л = ±1,85 ОС -

6.4.4 Поверка ИК ввода импульсных сигналов. 
6.4.4.1 Поверка ИК частоты следования импульсов. 

При поверке комплекса на месте эксплуатации (в составе микропроцессорной системы 
автоматизации нефтеперекачивающей станции "Шнейдер Электрик") выполнить следующие 

операции: 

- отсоединить первичный измерительный преобразователь от линии связи с проверяемым 
каналом ввода импульсных сигналов ПТК МПСА НПС (при поверке комплекса на предпри

ятии-изготовителе операция не выполняется, т.к. первичные измерительные преобразователи 

в состав ПТК МПСА НПС не входят). 

- собрать схему согласно рисунку 1 О. При подключении необходимо руководствоваться экс
плуатационной документацией на генератор сигналов специальной формы AFG72 l 25. 

Генератор 
~ ИК ввода 

сигналов 
ПТК МПСА 

специальной формы ~ 

нпс 
AFG72125 

Рисунок 10 

- выбрать пять значений Fi в пределах диапазона измерений частоты следования импульсов; 
- последовательно устанавливать на генераторе AFG72125 значения F1 и снимать результаты 
измерений Fизм 1 по показаниям на дисплее АРМ комплекса. 

- рассчитывать абсолютные погрешности ИК в каждой поверяемой точке диапазона по фор
муле 

Лик i = 1 F11зм i - Fi 1 

- найти максималr,ное значение абсолютной погрешности ИК по формуле 

Лик = max (Лик i) 
Результаты занести в таблицы Приложения Г. 

ИК частоты следования импульсов ПТК МПСА НПС с нормированными пределами 

допускаемой абсолютной погрешности считаются прошедшими поверку с положительными 

результатами. если полученные значения Лик лежат в допускаемых пределах, указанных в 
таблице 9. 

Таблица 9 
Пределы допускаемой 

Функциональное назначение ИК 
абсолютной погрешности в исполнении 

с промежуточным без промежуточного 

преобразователем преобразователя 

ИК частоты следования импульсов Л=±l ,О Гц Л = ±1 ,0 Гц 



1 ИК количества импульсов 

6.4.4.2 Поверка ИК количества импульсов. 

Л=±I имп 
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л = ±1 имп 

При поверке комплекса на месте эксплуатации (в составе микропроцессорной системы 

автоматизации нефтеперекачивающей станции "Шнейдер Электрик") выполнить следующие 

операции: 

- отсоединить первичный измерительный преобразователь от линии связи с проверяемым 
каналом ввода импульсных сигналов ПТК МПСА НПС (при поверке комплекса на предпри

ятии-изготовителе операция не выполняется, т. к. первичные измерительные преобразователи 

в состав ПТК МПСА НПС не входят). 
- собрать схему согласно рису11ку 11. При 110,цкJ1Ючt:нии нt:uбхuдимu рукuвuдствuвсtты.:я экс

плуатационной документацией на генератор сигналов специальной формы AFG72125 и час
тотомер электронно-сt1етный Ч3-85/3; 

- установить на генераторе AFG72 l 25 частоту выходной импульсной последовательности 
F1 = 1000 Гц; 

- установить на частотомере ЧЗ-85/3 режим счета импульсов; 

Генератор 
" ИК ввода 

сигналов ПТК МПСА 
специальной формы . -

AFG72125 
нпс 

1 Частотомер -
электронно-счетный 

Ч3-85/3 

Рисунок 11 

- нажать кнопку "Ot1tput" на лицевой панели генератора AFG72125, запустив воспроизведе
ние на его выходе импульсной последовательности; 

- ориентировочно через 15 с повторно нажать кнопку "Output" на лицевой панели генератора 
AFG372125. остановив воспроизведение на его выходе импульсной последовательности; 
- снять результаты и3мерений количества импульсов с частотомера N 113м эт 1 (имп) и с дис

плея АРМ комплекса N1m111тк 1; 
- рассчитать абсолютную погрешность ИК по формуле 

Лик 1 = / N11З~1 11тк 1- Nюм зт 1 

- повторить операции, установив частоту выходной импульсной последователыюсти 
F2 = 60000 Гц; рассчитать абсолютную погрешность Лик 2· 

- найти максимальное значение абсолютной погрешности ИК по формуле 

Лик = шах (Лик i) 
Результаты занести в таблицы Приложения Д. 

ИК коли'!ества импульсов ПТК МПСА НПС с нормированными пределами допускае

мой абсолютной погрешности считаются прошедшими поверку с положительными результа-

тами , еСЛИ ГJОЛуЧеННЬlе ЗНаLJеНИЯ л~IК Не ПреВЬJШаЮТ ДОПУСКаеМЫХ Пределах, указаННЬJХ В Таб
ЛИЦе 9. 

Примечан ие: при необходимости определения сквозной (суммарной) погрешности 

'У11к ~ (Л11к ~) измерительных каналов ввода аналоговых сигналов (с учетом подключаемых к 
ИК комплексов первичных измерительных преобразователей) оценку следует производить 
по следующим формулам (в зависимости от вида нормирования погрешности ИК комплек

сов): 

- при нормировании погрешности ИК в виде приведенной 



где 'У 11 к - приведенная погрешность ИК комплекса; 

Ушш - предел допускаемой основной приведенной погрешности первичного 
измерительного преобразователя 

- при нормировании погрешности ИК комплекса в виде абсолютной 

Лик = 1,1.j (Л~к +Л~ип ) , 
где Лик - абсолютная погрешность ИК комплекса; 
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Лик - предел допускаемой основной абсолютной погрешности первичного измерительно
го преобразователя. 

6.4.5 Поверка ИК вывода (воспроизведения) аналоговых сигналов силы постоян
ного тока. 

При поверке комплекса на месте эксплуатации (в составе микропроцессорной 
системы автоматизации нефтеперекачивающей станции "Шнейдер Электрик") выполнить 

следующие операции: 

- отсоединить исполнительное устройство от выходных клемм ИК (при поверке комплекса 
на предприятии-изготовителе операция не выполняется, т.к. исполнительные устройства в 

состав ПТК МПСА НПС не входят). 
- собрать схему в соответствии с рисунком 12. При этом необходимо руководствоваться экс
плуатационной документацией на магазин сопротивления Р4831 и вольтметр универсальный 

цифровой GDM-78261. 

ИК вывода Магазин 

ПТК МПСА НПС сопротивления 

Р4831 

' . 1• 

Вольтметр универсальный 
цифровой GDM-78261 

Рисунок 12 
- последовательно задавать с дисплея АРМ системы пять значений Ii. равномерно распреде
ленных ло выбранному диапазону воспроизведения силы постоянного тока; 

- установить на магазине сопротивления Р483 1 значение сопротивления R= 100 Ом. 
- при каждом установленном значении Ii снимать показания вольтметра универсального циф-
рового GDM-7826J Ui, подключенного к магазину сопротивления, и вычислять силу выход
ного постоянного тока гю формуле 

- вычислять абсолютную погрешность ИК вывода аналоговых сигналов силы постоянного 

тока по формуле 

Лик i = (I1ш1 i - l i ) 

- найти максимальное значение абсолютной погрешности ИК по формуле 
Лик = шах (Лик i) 

- рассчитать приведенную погрешность ИК по формуле 



Уик = 1 ООЛик /(l111ax - Imin) (% ), 
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где lmi11, 1 111ах - нижний и верхний пределы воспроизведения силы постоянного тока, указан
ные в таблице 9. 
Результаты занести в таблицы Приложения Е. 

ИК вывода (воспроизведения) аналоговых сигналов силы постоянного тока ПТК 

МПСА НПС с нормированными пределами допускаемой приведенной погрешности считают

ся прошедшими поверку с положитет,ньrми результатами, если полученные значения Уик не 

превышают допускаемых пределов, указанных в таблице 1 О. 

Таблица 10 

Диапазоны 
Пределы допускаемой 

Функциональное на- погрешности в исполнении 

значение ИК 
воспроизведения 

с промежуточным без промежуточного 

преобразователем преобразователя 

Воспроизведение си-
от о до 20 

лы постоянного тока. 
ОТ 4 ДО 20 у= ±0,30 % у =±0,25 % 

мА 

Воспроизведение на-

пряжения от - 10 до +10 у =±0,30 % у = ±0,25 % 
постоянного тока, В 

6.4.6 Поверка ИК вынода (воспроизведения) аналоговых сигналов напряжения посто
янного тока. 

При поверке комплекса на месте эксплуатации (в составе микропроцессорной системы 
автоматизации нефтеперекачивающей станции "Шнейдер Электрик") выполнить следующие 

операции: 

- отсоеди1шть исполнительное устройство от выходных клемм ИК (при поверке комплекса 
на предприятии-изготовителе операция не выполняется, т.к . исполнительные устройства в 

состав ПТК МПСА НПС не входят). 

- собрать схему в соответствии с рисунком 13. При этом необходимо руководствоваться экс
плуатационной доr<ументацией на вольтметр универсальный цифровой GDM-78261 . 

ИК вывода 
. 

Вольтметр универсальный 

ЛТК МГIСА ИПС . цифровой GDM-78261 

Рисунок 13 
- последовательно задавать с дисплея АРМ системы пять значений Ui, равномерно распреде
ленных по выбранному диапазону воспроизведения напряжения постоянного тока; 
- при каждом установленном значении Ui снимать показания вольтметра универсального 
цифрового GDM-78261 u ill'IM; 

- вычислять абсолютную погрешность ИК вывода аналоговых сигналов напряжения посто
янного тока по формуле 

Лик i = (Uшм i - Ui) 

- найти максимальное значение абсолютной погрешности ИК по формуле 

Лик = тах (Лик i) 

- рассчитать приведенную погрешность ИК по формуле 

Уик = l ООЛик / (U111ax - U 111in) (% ), 
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где Uшin, U 111ax - нижний и верхний пределы воспроизведения напряжения постоянного тока, 

указанные в таблице 1 О. 

Результаты занести в таблицы Приложения Ж. 

ИК вывода (вос11роизведения) аналоговых сигналов напряжения постоянного тока ПТК 

МПСА НПС с нормированными пределами допускаемой приведенной погрешности считают

ся прошедшими поверку с положительными результатами, если полученные значения )' 11 к не 

превышают допускаемых пределов, указанных в таблице 1 О. 



7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 
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7.1 Комплекс считается прошедшим поверку с положительными резул1,татами , если полу

ченные погрешности всех его измерителы1ых каналов не выходят за установленные для 

них пределы. 

7.2 При положительных результатах поверки комплекса оформляется свидетельст

во о поверке и/или в соответствующий раздел формуляра комплекса наносится 
поверительное клеймо) 

7.3 При отрицательных результатах поверки комплекса свидетельство о предыдущей 

поверке аннулируется, поверительное клеймо в формуляре гасится и выдается изве

щение о непригодности. 

7.4 Документы по ре:1ультатам поверки оформляются в соответствии с требованиями 
приказа Мин11ромторга No 1815 от 02.07.2015 r. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

г. 

Комплекс программно-технический микропроцессорной сие-
темы автоматизации нефтеперекачивающей станции "Шней-

Наименование СИ дер Электрик" 

(ИК с входными сигналами силы и напряжения постоянного 
тока) 

Заводской номер 

Принадлежит 

Дата поверки 

Условия поверки: 

температура окружающего воздуха, 0с ... ... ... .. ... .. . 
относительная влажность воздуха, % ... .. . ...... . .. .. . . . 
атмосферное давление, кПа ...... . .. ...... .. ............ . 

Эталоны и испытательное оборудование: 
зав.№ 

--------~ ----
(С виде тел ь ст в о о поверке № от г.) 

, зав.№ 
~---------- ---~ 

(Свидетельство о поверке № от г.) 

Результаты поверки приведены в таблицах №№ ---

Таблица № - у поеп - ± - % (ИК с/без промежуточного преобразователя) 
Результаты преобразования 

Наибольшее при входных сигналах, мА (В) 
Наимено- Диапазон значение 

ванне тех- технологи-
Номинальные значения 

погрешности 

нологи- чес кого 
технологического параметра, физ.ед 

ческого параметра, 

параметра физ.ед абсо- приве-

лютной, денной, 

физ.ед % 

Таблица№ - поед 
- ± - физ ед (ИК с/без промежуточным (ого) преобразователем (я)) 

Наимено- Диапазон 
Результаты преобразования Наибольшее 
при входных сигналах, мА значение 

ванне тех- технологи-
абсолютной 

нологи- ческого 
Номинальные значения 

ческого параметра, 
погрешности, 

параметра физ.ед 
технологического параметра, физ.ед физ.ед 

Выводы: 

Поверитель: 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

г. -----

Комплекс программно-технический микропроцессорной сие-
темы автоматизации нефтеперекачивающей станции "Шней-

Наименование СИ дер Электрик" 

(ИК с входными сигналами от термопреобразователей 

сопротивления) 

Заводской номер 

Принадлежит 

Дата поверки 

Условия поверки: 

теу~пература окружающего воздуха, 0с ....... .... .. ... . 
относительная влажность воздуха, % ......... . .. . .. .. " . 
ату~осферное давление, кПа .. . ... .. .. . ... . .......... .. . . . 

Эталоны и испытательное оборудование: 
зав.№ --- ------ ----

(С виде тел ь ст в о о поверке № от ____ г.) 
___________ , зав. № ___ _ 

(Свидетельство о поверке № от г.) ----
Результаты поверки приведены в таблицах №№ __ 

Таблица № _ Лпред = ± __ 0с (ИК с/без промежуточным (ого) преобразователем (я)) . 
Сигналы от термопреобразователя сопротивления типа (w = ) 

Наимено-
Диапазон 

Результаты преобразования Наибольшее 

ванне тех- при входных сигналах, Ом значение 
технологи-

абсолютной нологи-
ческого 

ческого Номинальные значения погрешности, 

параметра 
параметра, 

технологического параметра, 0с ОС 
ОС 

Выводы: 

Поверитель: 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

г. 

Комплекс программно-технический микропроцессорной сие-

Наименование СИ 
темы автоматизации нефтеперекачивающей станции "Шней-
дер Электрик" 

(ИК с входными сигналами от термопар) 
Заводской номер 

Принадлежит 

Дата поверки 

Условия поверки : 

температура окружающего воздуха, 0с ...... ...... .... . 
относительная влажность воздуха, % ................. . . . 
атмосферное давление, кПа .... ..... .. . .. ... . ...... .. .. . . 

Эталоны и испытательное оборудование: 

зав. No ----
(Свидетельство о поверке № от г.) 

, зав.№ 
---------~ ----

(С виде те J 1 Ь СТ В О о поверке № от г.) 

Результаты поверки приведены в таблицах №№ _ _ _ 

Таблица № _ Лnред = ± __ 0с (ИК с/без промежуточным (ого) преобразователем (я)) . 
Сигналы от термопары типа __ 

Наимено-
Диапазон 

Результаты преобразования Наибольшее 
вание тех- при входных сигналах, мВ значение 

технологи-
абсолютной иологи-

ческого 
ческоrо Номинальные значения погрешности, 

параметра 
параметра, 

технологического параметра, 0с ОС 
ОС 

Темпера-
тура дру-

гих сред 

Выводы: 

Поверитель: 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

r. ----

Комплекс программно-технический микропроцессорной сие-

Наименование СИ 
темы автоматизации нефтеперекачивающей станции 
"Шнейдер Электрик" 

(ИК частоты следования импульсов) 

Заводской номер 

Принадлежит 

Дата поверки 

Условия поверки: 

температура окружающего воздуха, 0с .......... .... . " 
относительная влажность воздуха,% ...... ... .. . . ... . " . 
атмосферное давление, к Па ...... ....................... . 

'Эталоны и испытательное оборудование: 

зав.№ --------- ----
(Свидетельство о поверке № от г.) ----

,зав.№ ---------- ---
(С виде тел ь ст в о о поверке No от ____ г. ) 

Результаты поверки приведены в таблицах №№ __ 

Таблица № _ Лпред = ± 1 Гц (ИК с/без промежуточным (ого) преобразователем (я)). 

Наимено- Диапазон 
Результаты преобразования 

Наибольшее при входных сигналах, Гц 
вание тех- технологи-

1 2700 5400 45000 60000 значение 

нологи- ческого абсолютной 

чес кого параметра, 
Номинальные значения 

погрешности, 

параметра Гц 
технологического параметра, об/мин 

Гц 
1 2700 5400 45000 60000 

Частота 
следования 

импульсов 

Выводы: 

Поверитель: 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

г. -----

Комплекс программно-технический микропроцессорной сие-

Наименование СИ 
темы автоматизации нефтеперекачинающей станции "Шнс:й-

дер Электрик" 

(ИК количества импульсов) 

Заводской номер 

Принадлежит 

Дата поверки 

Условия поверки: 

температура окружающего воздуха, 0с .... ...... " .... . 
относительная влажность воздуха, % ............ .. .. .. . . 
атмосферное давление, кПа .......... .. .. . ... .. . . . . . .. .. . 

Эталоны и испытательное оборудование: 

зав. № ----
(Свидетельство о поверке № от г.) 

___________ , зав.Nо ___ _ 

(Свидетельство о поверке № от ____ г.) 

Результаты поверки приведены в таблицах №№ _ _ 

Таблица № _ Лпред = ± 1 имn (ИК с/без промежуточным (ого) преобразователем (я)). 

Результаты измерений 

Наимено- при частоте входных сигналов, Гц Наибольшее 

вание тех-
Диапазон F1=1000 Гц F2 = 60000 Гц значение 
технологи-

абсолютной нологи-
Пока3ания частотомера чес кого , имп 

ческого погрешности, 

параметра 
параметра 

имп 

Коли-
от 1 до 

чество им-
1000000 

пульсов 

Выводы: 
Поверитель: 
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Приложение Е 
(рекомендуемое) 

г. -----

Комплекс программно-технический микропроцессорной сие-

темы автоматизации нефтеперекачивающей станции 

Наимс11ование СИ "Шнейдер Электрик" 

(ИК вывода (воспроизведе11ия) аналоговых сигналов силы 

постоянного тока) 

Заводской номер 

Принадлежит 

Дата 11 оверки 

У слови я поверки: 

те~шература окружающего воздуха, 0с .... .. ......... " 
относительная влажность воздуха, % .. .. .. ........ ... .. . 
атмосферное давление, к Па ............................. . 

Эталоны и испытательное оборудование: 

зав.№ --------- ----
(С виде тел ь ст в о о поверке № от г.) 

-----------' зав. № ___ _ 
(Свидетельство о поверке № от г.) 

Результаты поверки приведены в таблицах NoNo __ _ 

Таблица № _У пред = ± ___ % (ИК с/без промежуточным (ого) преобразователем (я)). 

Результаты воспроизведения 
Наибольшее 

Наиме11 0- Диапазон значение 

ванне тех- технологи- Номинальные значения погрешности 

нологи- ческого технологического параметра, мА 

чес кого параметра, абсо-
параметра мА лютней, 

пр иве-

мА 
денной , % 

Сила rюсто-
янного тока 

Выводы: 
Поверитель: 
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Приложение Ж 
(рекомендуемое) 

г. -----

Комплекс программно-технический микропроцессорной сие-

темы автоматизации нефтеперекачивающей станции 
Наименование СИ ''Шнейдер Электрик" 

(ИК вывода (воспроизведения) аналоговых сигналов напря-
жения постоянного тока) 

Заводской номер 

Принадлежит 

Дата поверки 

У слови я поверки: 

температура окружающего воздуха, 0с ............... " 
относительная влажность воздуха,% ... .. ........ .. .. . " 
атмосферное давление, к Па ............................. . 

Эталоны и испытательное оборудование: 
_________ зав. № _ __ _ 

(Свидетельство о поверке № от г.) 
__________ ,зав. № ___ _ 

(Свидетельство о поверке № от r.) 

Результаты поверки приведены в таблицах №№ __ _ 

Таблица № _ 'Упред = ± ___ % (ИК с/без промежуточным (ого) преобразователем (я)). 

Результаты воспроизведения 
Наибольшее 

Наимено- Диапазон значение 

вание тех- технологи - Номинальные значения погрешности 

нолоrи- ческоrо технологического параметра, В 
ческого параметра, абсо-
параметра в лютной, 

пр иве-

в 
денной,% 

На пряже-

ние посто-

янного тока 

Выводы: 
Поверитель: 


