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РКС-АТ1319 Методика поверки 

1 Вводная часть 

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на радиометры РКС-А Т1319 
(далее - радиометры), устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки. 

1.2 Первичной поверке подлежат радиометры утвержденного типа при выпуске из 
производства. 

1.3 Периодической поверке подлежат радиометры, находящиеся в эксплуатации или 
на хранении , через установленный межnоверочный интервал . 

Межnоверочный интервал - 12 мес . 

1.4 Внеочередной поверке до о кон чания срока действия периоднч ской поверки 
подлежат радиометры, выходящие из ремонта, влияющего на метрологические 

характеристики. Внеочередная поверка после ремонта проводится в объеме, установленном в 
методике поверки для первичной поверки . 

1.5 Поверка радиометров должна осуществляется юридически\fи лицами 

государственной метрологической службы или аккредитованными поверочными 

лабораториями других юридических лиц. 

2 Операции поверки 

2.1 П ри проведении поверки до.~ж11ы быть выполнены о перации , у к азанные в 

таблице 2. 1 

Таблица 2.J 

Номер Проведение операции при 

Наименование операции пункта 
первичной периодической 

методики 
поверке поверке 

1 Внешний осмотр 7.1 Да Да 

2 Опробование 7.2 Да Да 

3 Определение метрологических 
характеристик 

3.1 Проверка скорости счета импульсов 
7.3 .1 Да Да 

фона радиометра 

3.2 Определение основной относительной 
погрешности измерения внешнего альфа- 7.3.2 Да Да 

излучения (P KC-ATI З 19, РКС-А Tl 3 19А) 

3.3 Определение основной относител ьной 
по грешности измерения внешнего бета - 7.3 .3 Да Да 

излучения (PKC-AT J З 19, РКС-А Т1319В) 

4 Оформление результатов поверки 8 Да Да 

2.2 При получении отриuательных результатов при проведении операций поверка 

должна быть прекращена. 
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РКС-АТ1319 ·методика поверки 

3 Средства поверки 

3.1 При проведении поверки должны применяться эталоны и вспомогательные 
средства поверки , указанные в таблиuе 3.1. 

Таблица 3.1 

Номер Наименование и тип эталонов и Метрологические и основ ые технические 

пункта вспомогательных средств характеристики 

методики поверки 

поверки 

7.3.3 Эталонные источники бета- Внешнее бета-излучение 1 - 1 О' част/с. 
излучения одного из типов 1 СО, Погрешность аттестации± 6 % 
2СО , ЗСО 

7.3.2 Эталонные источники альфа- Внешнее альфа-изл.учение 1 - l О) част/с . 
излучения одного из типов 1 П9 , Погрешность аттестации± 6 % 
2П9 , З П9 

6.1 Термометр Цена деления 1 °С. Диапазон измерений 
температуры от 1 О 0С до 40 °С 

6.1 Барометр Цена деления 1 кlla . Диапаз н измерений 

атмосферного давления от 60 до 120 кlla. 

Основная погрешность не более ± 0,2 кlla 

1 6.1 Измеритель влажности Диапазон измерений относительной 

влажности воздуха от 20 до 90 %. 

Основная погрешность не более ± 5 % 

6.1 Дозиметр гамма-излучения Диапазон измерений мощн ости а.мби ентного 

эквивалента. дозы от 0,05 до 1 О мкЗв/ч . 

Основная погрешность не более± 20 % 

Примечания 

1 Все ер детва измерений ДОЛЖНЫ иметь дейстнующи е клей \Ш и ( или) снидетел ьства о 

проведении понерки. Допускается применять другие средства измере11ий с \1 стролоrичсскими 

характеристиками нс хуже указанных. 

2 Для расчета контрольной суммы програ 1МНОГО обес печен ия допускается применять 

стандартные средства, например, Total Co111 111 a11der, DouЫe Co111111a11der. 

4 Требования к квалификации поверителей 

4.1 К проведению измерений при поверке и (или) обработке резуJ 1ьтатов измерений 

допускают лиц , аттестованных в качестве поверителей в установленном п орядке . 

5 Требования безопасности 

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, 

установленные ГОСТ 12.2 .091-2012 для оборудования класса I (степе ь загряз нения 1. 

категория монтажа П). 
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РКС-АТ1319 Методика поверки 

5.2 При проведении поnерки должRы быть соблюде ы требования 

СаRПиН от 31.12.20 13 № 137 Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению 

радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности п о 

использованию атомной энергии и источ1-1иков ионизирующего излучения )) . 

СанПиН от 28 .12.2012 № 213 Санитарные нормы и п равила «Требования к радиационной 

безопасности » и ГНот 28.12.20 1 2N!!2 1 3 Гигиен ический нормат11в « Критерии оцен ки 

радиационного воздействия », а также требования безопасности , приведенные в ру ководстве 

по эксплуатации на радиометр . 

5.3 Процесс поверки должен быть отнесен к работе с вредными услови ми труда . 

6 Условия поверки и подготовки к ней 

6.1 Поверку необходимо проводить в следующих условиях: 

- тем пература окружающего воздуха ОТ 15 °С ДО 25 °С; 
- относительная влажность окружающего воздуха от 30 % до 80 %: 
- атмосферное давление от 84 до 1 Об кПа; 

- внешний фон гамма-излучения н е более 0,20 мкЗв/ч. 

6.2 При подготовке к поверке необходимо: 

а) вни:v1ательно ознакомиться с руководством по эксплуатации (;_1aJ1ee - РЭ) на 

радиометр и руководством олератора (далее - РО) н а программное обеспечение; 

б) извлечь радиометр из упаковки и асположить его на рабочем . 1 есте; 
в) подготовить радиометр к работе согласно разделу 2 РЭ «Подготовка радиометра к 

использованию»; 

г) подготовить средства поверки в соответствии с и . технической доку:v~ентацией . 

7 Проведение поверки 

7.1 Внешний осмотр 

7.1.1 При проведении внешнего осмотра проверяют: 

- соответствие комплектности поверяемого радиометра требованиям разде.lа 

1 РЭ ( 1.3) в объеме, необходимом для поверки; 
- наJТИчле свидетельства о предыдущей поверке (при периодической поверке); 
- наличие четких мuркировочн1,,.1х надписей на радиометре ; 

- отсутствие загрязнений , механических повреждени й. влияющих на работу 

радиометра. 

7.2 Опробование 

7.2.1 При опробовании проводят: 

- проверку работоспособности; 

- подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО). 

7.2.2 Проверку работоспособности проводят в соответствии с разделом 3 РЭ: 
й а) включают радиометр, для чего нажимают сетевую кнопку , расположенную на за.дн 

поверхности корп уса; 
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РКС-АТ1319 Мето;нн;:а nовсрки 

б) после окончания прогрева устанав.~ ивают в устройство размещения образuон 
контрольный источник из комплекта поставки и зап ускают проверку параметров согласно 
разделу 3 РЭ (3.2) ; 

в) убирают контролhный источ ник, помещают его в место хранения и запускают 
функцию контроJ1я фона согласно ра.:щеJ 1 у 3 РЭ (3 .2) . 

Радиометр считается работоспособным, есл и по окончании проверки параметров н а 
экране отображается сообщение «Пара. 1етры 13 н орме», «Фон в норме» . 

7.2.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО) радиометра 
проводят идентификацией ПО и проверкой обесп ечения защиты ПО от несан кционированного 
доступа во избежание искажения результатов измерений в следующей последовательности : 

а) включают радиометр. Дожидаются завершения запус ка nрограм~1ы «АТ ! 319» д.1я 
PKC-AT I 319, «AT I 3 19А» д я РКС-А Tl 3 J 9Л. <Л Т 1 3 19В» для PKC-AT I 3198; 

б) нажимают на экране радиометра кнопку «Start » и в списке досту 11ых програм:--1 
выбирают файловый менеджер «Wiпdo\:VS Exploreг» ; 

в) открыв ют на флеш-карте Resi deпtFlash, встроенной в опер шюнную панель 
радиометра, папку «\Progгam fi les\A Т 1319» ( «\Pгogram fi les\A Т 13 J 9 А» , «\Prog1·am 
files\A Tl 319В» ); 

г) подкшочают к радиометру через интерфейс связи USB внешнее запоминающее 
устройство (флэш-карту) и копируют на него фай.1 «АТ 1 3 1 9.ехе» ( «АТ1319А .ехе» . 

« АТ! 3 l 9B .exe»). Устройство затем извлекают и з радиометра и подключают к ПК: 

д) с по ощью внешней программы стороннего разработчика (например, с 

использованием стандартных средств Total Commaпdeг) по методу MD5 вычисляют 

контрольную су~1му файла «А ТJ 319.ехс» («А T I 3 19А.ехе», «АТ 1 3 19В .схс») и сравнивают ее со 

з нас1ением , приведенным в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Наименование Идентификационное Номер версии Цифровой 1 Алгоритм 

по наименование ПО (идентифи - идентификатор ПО вычисления 

кац:ионный 
1 

uифровоrо (контрольная сумма 

номер) ПО исполняемого кода) идентификатора ПО 

ATJ 319 . ехе 
1.1.0.72; fc9479ec06c637698e 

MD5 АТ1319 
l .x.y.z* f<.:07а362П 6595** 
l.1.0.6; 3 1Ье4с5сс4е0017Ье1 

MDS АТ1319А АТ 1 3 1 9А.ехе 
7сбf7е556Ь2с2f** l .x.y.z* 

1. 1 .0.8 ; bd254tЪ6efdc61 4696 
MDS АТ1319В АТ 131 9В.ехе 

1. :.;.y.z* еdаОЗ fO 11 dbb06* * 
* х , y,z - составная часть номера версии ПО, х , y,z принимаются равными от О до 99. 
**Контрольные суммы относятся к веро1 ям ПО 1.1 .0.72 , 1.1 .0 .6, 1.1.0.8. 
Оригинальные з ачения идентификационных .:~.ан ных для версии ПО 1.x.y.z указываются в разделе 
«Свидетел ьство о приемке» руководства по э ксплуатации и в протоколе поверки при первичной 

поверке 

Результаты опробования считают удов_1етворительными если пос;те окончания 

проверки работоспособности на экране отображается сообщение <1Пара"1етры в норме» и 

идентификационные данные ПО соответствуют приведенным в таблице 7.1. 
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РКС-АТ1319 Метопика поверки 

7.3 Определение метрологических характеристик 

7.3.1 Проверка скорости счета импул ьсов фона радиометра 

Проверку скорости счета импул ьсов фона радиометра проводят в следуюшей 

последовательности: 

а) подготавливают радиометр к измерению в соответствии с раздело 1 3 РЭ (3.2); 
б) запускают измерение фона в соответствии с разделом 3 РЭ (З.3.3) за время не 1енее 

3600 с ; 

Результаты поверки считают удовлетворительными. если значения фоновых скоростей 

счета для ал ьфа- и бета-канала не превышают значений указанных в 1 .2.З РЭ. 

7.3.2 Определение основной относитr.лыюй погрешности измерения внешнего 

альфа-излучении 

Определение основной относительной погрешности измерения внешнего а..1ьфа-
)'9 

излучения проводят с использование 1 эта..~о нных источников а ьфа-и ·злучения - J Pu одн о го И] 

типов 1 П9 , 2П9, 3П9 в контрольных точках 1-5 , пµиведенных в таблиuе 7.2 в следующей 

пос.1едовательности: 

а) подготавливают радиометр к измерениям в соответствии с 7.3.1 (а); 

б) выбирают режим измерения внешнего альфа-излучения в соответстви и с разделом 

3 РЭ (3.6.5 и 3.6.6). Устанавливают в устройство размещения образuов эталонный источник, 
соответствующий контрольной точке J по таблиuе 7.2. Проводят измерение внешнего альфа

излученю1 за вре 1я не менее 1 ООО с ; 

в) записывают полученное значение внешнего а..1ьфа- излучения в рабочий журнал и 

1ювторяют измерения для контрольных точек 2-5 по таблице 7.2; 
r) для полученных значений внеш него альфа-излучения рассчитывают значение 

доверительной границы основной относитепьной погрешности измерения Л , , %. при 

доверительной вероятности 0,95 п о формуле 
2 ,:) 2 

Л , = \, \ · 13m + и"111 • (7 .1) 

где 13", -- основная погрешность аттестаuии эталонного источника излучения , 

11риведенная в свидетельстве ; 

е"Р' - относительная погрешность результата измерен ия внешнего из.1у'-!ения в i- й 

контрольной точке,%. вычисляемая 110 формуле 

е . = s, - so, . I оо 
rrp1 ' 

s", 
- 1 

где s, - результат и:змерения внешнего юлучения , с ; 
. \ 

sQ, - 3начение внешнего излучен ия эталонного источника излучения , с . 

(7.2) 

Результаты поверки считают удовлетворительными , если ни одно и:з рассчитанных по 

формуле (7.1) значений Л , не превышает± 20 %. 
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Таблиuа 7.2 

Номер контрольной тоtfКи , i Внешн е излучение .1· C- I 
" ' 

1 1 -10 
2 10- IOL 
.., 1 oL - 1 oj J 

4 103 
- 104 

5 1 oq - 1 о) 

7.3.3 ОnредеJJение основной относительной погрешности измерения внешнего 

бета-излучения 

Определение основной относительной погрешности измерения внешнего бета

излучения провалят с использованием эталонн ых источников бета-излучения 90Sг+90у одного 
из типов 1 СО, 2СО , ЗСО в контрольных точках 1-5, приведенных в таблице 7.2. в следующей 
последовательности: 

а) подготавливают радиометр к измерениям в соответствии с 7.3.1 (а); 

б) выбирают режим измерения внешнего бета-излучения в соответствии с разделом 3 

РЭ (3.6.5 и 3.6.6). Устанавливают в устройство размещения обращав эталонный источник, 

соответствующий контрольной точке 1 по таблице 7.2. Проводят измерение внешнего 

113лучения бета-частиц за время не менее 1 ООО с; 
в) записывают полученное значение внешнего бета-излучения в рабочий журнал и 

повторяют измер~ния для контро.1 ьных точек 2-5 по таблиц 7.2 ; 
г) д;~я полученных значений внешнего бета-излучения рассчитывают значение 

доверительной граниuы основной относительной погрешности измере ия 6 ,, %. при 

доверительной вероятности 0,95 по формул (7.1 ). 

Относительную погрешность измерения в нешнего бета-излучения в i -й контрол ьной 

точке е",)/ , %, рассчитьmают по форм уле (7.2). 

1 

Результаты поверки считают удовлетворительными , если ни одно из рассчитанных по 

формуле (7. 1) значений Л , не превышает± 20 %. 

8 Оформление результатов поверки 

8.1 Резу. ьтаты поверки оформляют протоколом поверки по форме, приведенной 

в приложении А. 

8.2 Положительные результаты поверки оформляют: 

а) при выпуске радиометра из производства: 

- записью о поверке в разделе РЭ «Свидетельство о приемке», заверенной подписью и 

оттиском повер · тельного клейма ; 
- нанесением клейма-наклейки поверителя на заднюю стенку корпуса радиометра ; 

б ) при эксплуатации и выпуске радиометра после ремонта - нанес нием клейма
наклейки поверителя н а заднюю стенку кuр11уса радиометра и выдачей свидетельства о 

поверке по форме в соответствии с прюожение Г ТКП 8.003-2011 . 

При отрицательных резул ьтатах поверки эксплуатация радиометров запрещается и 

выдается заключение о непригодности по форме в соответствии с при.1ожение ·1 Д 
ТКП 8.003-011. При этом поверительное клеймо 110длежит погашению. а свидете,1ьство о 

поверке аннулируется. 

8 



PKC-ATJ319 

ДАТА ПОВЕРКИ 

Приложение А 

(рекомендуемое) 

Форма протоко.1а поверки 

Протокол поверки 

Радиометр РКС-А Т I 3 19 зав . .No 

ПОВЕРКА ПРОВОДИЛАСЬ 

Методика поверки 

-----

-----------------~ 

Условия поверки 

те\1пература 

относительная влажность 

атмосферное давление 

внешний фо 11 гамма-излучения 

Средства поверки 

1 Внеш1шй осмотр: 

поверочный орган 

________ ос; 

%; - -------
к Па; --------
мкЗв/ч . --------

- докум нтация -----------------------------

- комплектность _______ _ 

- отсутствие механических повреждений _________________ _ 

2 Опробование: 

- nрове ка работоспособности ____ __________________ _ 

- соответствие ПО ----------------------------
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Таблица 2.1 

Наименование Идентификационное Номер версии Uифровой идентификатор Алгоритм 

по наименование ПО (идентифи- ПО (контрол ьная сумма вычисления 

кационный исполняемого кода) uифрового 

номер) ПО идентифика-

тора ПО 

MD5 

3 Метрологические характеристики 

3. J Проверка скорости счета импул ьсов радиометра 

Таблица 3.1 

Канал Скорость счета импульсов фона, с- 1 

Альфа 

Бета 

3.2 Определение основной отн оситеJ 1ьной погрешности измерения внешнего альфа-

из_1учения 

Таблица 3-2 

Номер Значение Измеренное Доверительная Пределы 

контрольной внешнего альфа- значение граница основной 

точки , 1 излучения в внешнего альфа- основной относительной 

контрольной излучения в относител ьн о й погрешности,%, 

точке s"' , с -1 контрольной погрешности не более 

точке s;, с -1 Л; , % 

1 ± 20 

2 
3 
4 

5 
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3.3 Определение основной относительной погрешности измерения внешнего бета -

излучення 

Таблица 3.3 

Номер Значение Из.\1еренное Доверительная Пределы 

контрольной внешнего бета- значение граница основной 

точки, 1 излучения в внешнего бета- основной относительной 

контрол ьной излучения в относительной погрешности. 

точке s ," , с 
. J 

контрольной погрешности %. не более 

ТО1.\ Ке S. С 
.J 

л · % z, 

1 ± 20 

2 

3 
4 

5 

Свидетельство № о L" ________ _ ------- -
(за ключе 1111 с о непригод ости) 

Поверку п о вел 
ли •1ная подпись расшифр вка подписи 

ГОД, месяц, 'IИСЛО 
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Лист регистрации изменений 

Изм . Номера листов (стр<iниu) Всего № Входящий Подп ись Дата 
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11 енных ненных рован- (стран1щ) в дител ьн ого 

ных документе докумен та 

дата 

1 

1 

1 

1 
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