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1 ВВОДНАЯ IIАСТЬ

1.1 Настоящая методика поверки распростаняется на устройства контроJIя сигналов
автоматического регулировtlния скорости УКС-АРС (даllее - устройства) и устанtвливает
методику их первиtIной и периодаческой поверок.

1.2 На первиtIную поверку следует предъявJIять устройства" принятые отделом
технического контоJIя организшIии-изготовитеJIя или уполномоченным на то
представителем оргапизшIии, до ввода в экспJryатшIию и после ремонта.

1.3 На периодическую поверку следует предъявJIять устройства в процессе
экспJryатшIии и храненпя, которые бьши подвергнуты регла}rентным работаrrt необходимого
видц и в экспJryатшIионньD( докрrентФ( на которые есть отметка о выполнении указанньD(
работ.

1.4 Периодичность поверки в процессе эксшryатшIии и храЕеЕии устанtвливается
по'гребителем с учетом условиЙ и интенсивности экспJryатшIии устройств, но не реже
одного раза в два года.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки выполЕяют опершIии, укшlаIrные в таблице l.
Таблица 1

2.2 ПоследоватеJIьность проведения опершIий поверки обязательна.
2.3 При поJryчении отрицатеJьного результата в процессе выполнения любой из

опершдий поверки устройств бракуют и его поверку прекращают.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3. l При проведении поверки рекомендуется применять средства поверки, приве-
дённые в таблице 2.

Таблица 2

Ншлменование опершIии поверки

Номер
rrуIrI(та

метод{ки
поверки

Необходимость
выполнения

при пер-
ви.пtой
поверке

при периоди-
ческой
поверке

Внешний осмотр 8.1 Да Да
Опробовшrие 8.2 Да Да
Подтверждение соответствая програI\,rмного
обеспечения 8.3 Да Да

Проверка элеImрической про.пrости изоJuщии 8.4 Да Нет
Проверка элеIсгрического сопротивленЕя изоJuщии 8.5 Да Да
Проверка допускаемьD( погрешностей измеDения 8.6 Да Да

Наименование,
обозначение

Тип
Требуемые характеристики

(Госреестр J',lЪ)

Основные средства поверки

1. Калибраюр многофункционапьный Fluke 5520А 5 l l60-12

Вспомогательные сDедства повеDки
2. Устшrовка дJIя проверки парамет-

ров электрической безопасности
GPT_79803 50682-1'2

3. Термогицрометр элекгронныii KCENTER) модель
зlз 22129-09

J



Наименование,
обозначение Тип Требуемые характеристики

(Госреестр J,,lb)

4. Барометр-анероид
метеорологический БАмм-l 57з8-76

3.3 Применяемые средства поверки должны бшь испрЕlвны.
3.4 Средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке. Ис-

пытательное оборулование доJDкно быть аттестовано.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 К проведеЕИю поверки доrryскают лица аттестоваЕные в качестве поверителей
средств измерений 9лектрических величин.

4.2 ПоверИтель должеН пройти инструктЕDк по технике безопасности й иметь
действующее удостоверение на право работы в элеrстроустaшовкЕlх с напряжением до
1000 В с квшrификшlионной группой по электрбезопасности не ниже III.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки должны бьrгь собшодены требовшrия безопасности,
устаIIовленные госТ 12.3.019-80, кПравилаil,fи техЕики безопасносrи, при эксплуатации
элеrстроустtlновок потребителей>, кмежотраслевыми правилаilrи по oxptlge труда
(правилами безопасности) при экспJryатшIии элеIстроустановок). Соб.rподаю, ,**.
требовшtия безопасности, изложенные в экспJryатациоЕньD( документЕлх на устройства и
примеЕяемые средства измерений.

5.2 Средства поверки, которые подIежат з€вемлению, должны бьггь надежно
заземленЫ. ПодсоеДинение зalкимоВ заIцитного зtlземления к контуру заземления должно
производrться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

5.з.щолжны также бьггь обеспечены требования безопасности, указанные в
эксплуатшIионньD( документа( на средства поверки.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки должЕы собrподаться следующие условия применения:

температура окружающего воздуха (20 + 5) "С;
относитеЛьная вJIФКностЬ воздуха от 30 Ло 80 %;
атп,rосферное даыIение от 80 до 106,7 кПа.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Перед проведением поверки
подготовитеJьные работы :

необходимо выполнить следующие

- провести технические и организшIионные меропрЕятия по обеспечению
белзопасности провод{мьD( работ В соответствии с действующими положениями
ГОСТ |2.2.007.0-75;

_ вьцержать устройства в условиях окружшощей среды, укil}tшIньD( в п.6.1, не менее
2 ч, еслИ они на(оДиJIисЬ в кJIиматИческих условиях, отличающихся от указаЕньж в п.б.l;

- подготовить к работе средства измерений, используемые при поверке, в
соответстВии с рукОводствЕlI\,lИ по иХ экспJryатшIии (все средства измерений должны бьrть
исправцы и поверены).



8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 При проведении внешнего осмотра устройства проверяют:

- соответствие комплектности перечню, указанному в руководстве по эксплуатации;
- СООТВетСтВие сериЙного номера укд}анному в руководстве по эксплуатшщи;
- маркировку и наJIиlше необходлмьD( надписей на наружньD( панеJID(;

разборные контактные соединения должны иметь маркировку, а резьба винтов и
гаек должна быть исправна;

- на корпусе устройств не должно быть трещин, царапин, забоин, сколов;
- отдельные части устройств должны бьrгь про.пrо закреплеЕы.
Результаты проверки сtштают положительными, если выполняются все

вьппещазшIные требования.
8.2 Опробование устройств провод{тся в следующей последовательЕости:
1) Подготовпть устройство в соответствии с руководством по экспJryатации.
2) Вкло.пlть устройство в соответствии с руководством по экспJryатшIии.
3) При вкJIючении устройства должна загореться световtlя индикшIия.
РеЗУльтат опробовапия сtштают положительным, если происходит вкJIючение свето-

вой индлкшдии устройств.
8.3 Подтверждение соответствIiя програI\tмного обеспечения.
,Щля полгвержденIrя соответствIrя прогрttл,{много обеспечения (далее по тексту - ПО)

необходлмо:
1) ПОдготовить устройство в соответствии с руководством по экспJryатации.
2) Вкrпо.пrть устройство в соответствии с руководством по экспJryатации.
3) Загрузить програN,tмное обеспечеЕие устройства.
4) С'пrтать и сравнить номер версии прогрtlпdмного обеспечения, указанного в про-

грап.rме на устройство с номером версии в описании типа.
РеЗУльтат проверки считают положительным, если наименовЕlние и номер версии ПО

соответствуют указанным в описании типа наустройства.
8.4 Проверка элекгрической прочности изоJIяции.
Проверку элекгрической прчности изоJIяции в следующей последовательности:
1) Включить ycтtlнoBкy дJIя проверки парап{етов электрической безопасности GPT-

79803 (даlrее по тексту - GPT-79803) в соответствии с руководством по эксплуатаIии.
2) Подключить GPT-79803 между цепями, указанными в таблице 3.
3) ПРи помощи GРТ-7980З воспроизвести испытательное напряжение перемеЕного

тока с частотой 50 Гц согласно таблице 3.
Таблица 3

4) Выдержать испыryемые цепи под действием испытательного напряжения в течение
1 мин.

5) Снизить испытательное напряжение до нуJIя и откJIючить GPT-79803.
РеЗУЛьтаты проверки сtштают удовлетворительными, если во время испьгганий не бы-

ло искрения, пробивного разряда или пробоя.

Испьrryемая цепь Значение
испытательного
напряжения. В

Между цепями питания, соединёнными межд/ собой, и корпусом
устройства

300

Между входными измерительными цепями и) соединенными
между собой и корпусом устройства

l500

Между цепями последовательного коммуникшIионного интерфейса
и цепями питания устройства

300

Между цепями питЕшия, соедиЕенными междr собой и входными
измерительными цепями устройства

l500

междr измерительными каналап{и устDойства l500



Таблица 4
Испьгryемая цепь Значение

пспытательIIого
напряжения, В

Значение
электрического
сопротивлени.]Е,
мом, не менее

МеждУ цепямИ питания, соединёнНыми межд/ собой,
и корпусом устройства

500

40

Межлу измерительными цепями, соединённьши
между собой, и корпусом устройства 200

Между цепями последовательного
коммуникtulионного интерфейсц соединенными
цrежду собой, и корпусом устройства

40

8.5 Проверка элеimрического сопротиыIеЕиrI изоллIии
1) Вшпо.Плть GPT-79803 В соответстВии с рукоВодством по экспJryатации.
2) Подключить GPT-79803 между цепями, указанными в таблице4.

3) Устшrовить на вьD(оде установки Gрт_79803 напряжение постоянIIого тока 500 в.
4) Провести измерение электрического сопротивления изоJIяции Ее менее 3 раз.

результаты испытания считаются положптельными, если измеренное значение
электрического сопротивлеIIия составJIяет не менее значений, уке}анпьD( в табллце 4.

8.6 Проверка догryскаемы)( погрешностей измерения
8.6.1 Проверка допускаемой относительной погрешности измеренпя немодулирован-

ного среднеквадратического значения напряжения и частоты перемеЕного тока (частоты се-
лекции).

ПроверкУ проводитъ при помощи кшtибратора многофункционального Flйе 5520д
(далее по тексту - калибраТор) поочередно дJIя всех измерительньD( кЕtнttлов устройства в
следующей последовательности :

l) Вк-тпош,rть кшшбратор и устройство в соответствии с rх руководстваI\,lи по эксплуа-
тации.

2) Собрать схему, пр€дставлеIIную на рисунке 1.

Рисунок l - СтруlсгурншI схема проверки допускаемых погрешностей устройства

3) При помощи капибратора поочередно воспроизвести испытательный сигнал
нtшряжения переменного тока 5 В с частотой 50 Гц.

4) Произвести измерение среднеквадратического значения напряжеЕия и частоты
перемеЕного тока при помощи устройства.5) ПроизвесТи расчеТ относитеЛьной погРешностИ измереЕиrI среднеквадратическо-
го значенИя напряжеЕия переменного тока по формуле (1).

Ех= 4-4.roo.
vJl - 

хо 

-lvv, (l)

гдехи - среднеквадратическое значение напряженая переменного тока измеренное при
помощи устройства" В;
хо - среднеквадратическое значение напряжеЕшя переменного токц воспроизведенное при
помощи капибратора" В;

Калибратор
многофункционшtъньй

Fluke 5520А

Устройство контроJIя
сигнt[лов

tвтоматического
реryлированпя

скорости УКС-АРС

AIN (l...8)+

AIN (l...8)-



6) Произвести расчет абсоrпотной погрешности измерения частоты переменного то-
ка по формуле (2).

М(: Хl-Хь (2)

где & - значение частоты переменного тока9 измеренное при помоuц{ устройства, Гц;
хо - значение частоты переменного тока, воспроизведенное при помощи калибраторъ Гц;

7) Поочередrо повторить пунIсгы 3) - 5) при значенЕя>( частоты переменного тока:
75, |25,175,225,275,З25,50, 300 и 600 Гц (дrя проверки 600 Гц преltsарительно подaют со-
ответствующую комtшду при помощи ПО).

8) Поочередно повторить пуIIкты 3) - 6) при значенпях напряжения переменного то-
ка 75 и 150 В.

Результаты проверки сtмтаются поло)lсrlтельЕыми, если поJryченные значения относи-
тельньD( погрешностей измерения не превыrпают пределов, представленньD( в приложении
А.

8.6.2 Проверка допускаемьD( погрешностей измерения амплитудно-моделированного
напряженпя переменного тока.

1) Вшпочить каlпабратор и устройство в соответствии с их руководствЕlI\{и по эксплуа-
тации.

2) Собрать схему, представJIенную нарисунке 1.

3) На калибраторе вкIIючить режим модуJIяции сигнaIл4 согласно руководству по экс-
пJryатации.

4) При помощи каrибратора воспроизвести испытательный сигнtlл напряжения пере-
менного тока равньй 5 В с частотой переменного тока 275 Гц и частотой модуляции равной
0,28 Гц.

5) Произвести измерение среднеквадратического значения напряжения при помошц{
устройства.

6) Произвести расчет отЕосительной погрешности измерения среднеквалратического
значения напряжеЕия переменного тока по формуле (1).

7) Повторить пункты а)-б) с частотой модуJIяции 0,7 Гц.
8) Повторить поочередно пункты а)-7) при значениD( напряжения переменного тока

рtlвного: 30, 75, 100, 150 В.
РезУльтаты проверки сtштаются положительЕыми, если поJI}ченные зЕачения относи-

ТеЛЬНЬD( ПОгрешностеЙ измерения не превьппают пределов, представлеIIньгх в приложении
А.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Результаты поверки устройств оформить в соответствии с Приказом
Министерство промкrпленности и торгоыIи РФ от 2 июля 2015 г, J,,lЪ 1815 кОб утверждении
Порялка проведеЕия поверки средств измерений, требовшrия к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке).

9.2 При положительном результате поверки устройства удостоверяются знаком по-
ВеРКи и записью в паспорте, заверяемой подписью поверитеJIя и знаком поверки или вьцает-
ся кСвидетельство о поверке)).

9.3 При отрицательном результате поверки устройства не допускаются к
ДаЛЬНеЙШемУ применению, зн{lк поверки гасится, кСвидетельство о поверке) аннулируется,
выписьтRается кИзвещение о непригодности) или делается соответствующая запись в пас-
порте на устройства.



Прпложение А
(Обязательное)

,lgчltл9 tqJ\rvPлvt.tl^_Yr Jvr
Хараrстеристика Значение

,Щиапазон измереная немодулированного
(ап,rплиryлно-модулировilrного) среднеквялгатического значения
наrrряжения, В

от 5 до 150

пределы допускаемой основной относительной погрешности измере-
ния немодулированного среднеквадратического значения нЕlпряже-
нпя,Yо

+[0,9+0,1.(Un'*ru")]

пределы допускаемой основной относительной погрйности измере-
ния Еlпdплитудно-модулированного среднеквадратического значения
напр кенпя,О/о

*[2,4+0,1.(U,*ru*)]

Пределы допускаемой дополнительной относителъной погрешности
измерения немодулированного (аrr,rплиryлно-модулированного) сред-
неквадратического значения напряженпя, вызваIIной влиянием изме-
нения температуры окружaющего воздуха на кФкдые 10 ос, от основ-
ной погрешности, О/о

+0,5

Значения частоты перемеЕного тока (частоты селекции), Гц

75+4
125+4
|75+4
225+4
275+4
з25+4
50+4
300+4
600+4

пределы допускаемой абсоrпотной погрешIIости измерени" часrоБ
перемецного тока" Гц t0,5

,Щиапазон изменения частоты модуJIяции ап{плитудIо- 

--

модулированного сигншlа (при частоте переменного тока 275 Гц), ГЦ от 0,28 до 0,7

Напряжение питшtия, В:
- от сети постоянного тока
- от сети переменного токас частотой 50*0,5 Гц

от 18 до 30

от lб до24
Потребляемая мощность, В.А, не более 2,5
Время установления рабочего режима, *ин, не более l5
Габаритные размеры (длинах высотах цIирина), мr, не боllе,е 5lх124х2З0
Массц кг, не более |,2
Нормшlьные условия:
- температура окружtlющего воздухц ОС

- относительная влtФкность воздух4 %о

от +15 до +25

от З0 до 80
Рабо.пае условия:
- температл)а окружающего воздуха" "С_ относительнЕц RлtDкность воздух4 %о

от 0 до +50

до 90
Средний срок сlryжбы, лет, не менее 15
Средrяя наработка на отказ, ч, не менее 45 000

Примечшrия
(Jr* - Верхнее значение Диапазона измерения;
Ux - ИЗмеРеННоо ЗНачеЕие.


