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1 ВВОДНАЯ IIАСТЪ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на устройства контоJIя токов и

напряжений укт-8, уктн-16, укдтН (дшrее - устройства) и устанавливает методику их

первичной и периодrческой поверок.
|.2На первиtIную поверку следует предъяышть устройствъ принятые отделом

технического контроJLя оргаЕизшIии-изготовитеJIя или уполномоченным на то

предстtlвителем организшIии, до ввода в экспJryатшцю и после ремонта.
1.3 На периодическую поверку следует предъявJIять устройства в процессе

эксплуатации И хранеЕия, которые быпИ подвергнуТЫ РеГПaЛI\,rентЕым работаI\,r необходимого

вида, и в эксплУатшIионньD( докрiентФ( на которые есть отметка о вьшолнении указанньD(

работ.
1.4 Периодичность поверки в процессе экспJryатшIии и хранении устtшавливается

потребителем с rIетом условий и иЕтенсивности экспJryатшIии устройств, но не реже
одного рfr}а в два года.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки выполЕяют опершIии, указанные в табпице 1.

Таблица l

2.2 ПоследовательЕость проведения операций поверки обязательна.
2.З При поJrrIеЕии отрицательного результата в процессе выполнения любой из

операrIий поверки устройства бракуют и его поверку прекр€ццают.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки рекомендуется примеЕять средства поверки, приве-

дённые в таблице 2.

Таблица 2

НшлменоваЕие опершIии поверки

Номер
пункта

метод{ки
поверки

Необходимость
выполнения

при пер-
вичrrой
поверке

при периоди-
ческой
поверке

Впешний осмотD 8.1 Да Ща

опообовшrие 8.2 Да Да
Полгверждение соответствЕя програN{много
обеспечепия

8.3 Да ,Ща

Пповеока эпекц)ической про.пrости изоJIяции 8.4 Да Нет

Проверка электрического сопротивления изоляции 8.5 Да Да
Проверка допускаемьD( погрешностей измерения 8.6 Да ,Ща

Нмменование,
обозначение

Тип
Требуемые характеристики

(Госреестр JФ)

Основные средства поверки

l. КалибратоD многофункционаrьньй Fluke 5520А 51 160_12

2. Кагrибратор универсшlьньй (с бло-
ком ПНТ-50)

H4-1l 25610-0з

Вспомогательные сDедства поверки
3. YcTarroBкy для проверки пара}rетров
электDической безопасности

Gрт-7980з 50682-1.2

4. ТермогигDометD элеrстронньй KCENTER> модель 313 22129-09



Ншлменование,
обозначение

Тип
Требуемые характеристики

(Госреестр Nэ)

5. Барометр-анероид метеорологиче-
ский

БАмм-1 57з8-76

3.2 ,щопускается применение других средств поверки, обеспечивающих определе-

Еие характеристик прибора с требуемой то,пrостью.
3.3 ПримеIuемые средства поверки должны бьrь испрzlвны.

3.4 Средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке. Ис-

пытательное оборулование доJDкно быь атгестовtшо.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВЛJIИФИКАIIИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 К проведению поверки допускают лица' аттестовЕlIIные в качестве поверителей

средств измерений элеIсгрических величин.
4.2 Поверитель должен пройти инструIстaDк по технике безопасности и иметЬ

действующее удостоверение на право работы в электроустаповках с нtшряжением до
1000 В с кваlrификшIионной группой по электробезопасности не ниже III.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIЬСНОСТИ

5.1 При проведеЕии поверки должны быть собrподены требовtlния безопаСнОСТИ,

установленные ГОСТ 12.3.019-80, <Правилап,lи техники безопасности, при эксплуагшIии
эпектроустановок потребителей>, кМежотраслевыми правилап{и по охране трУДа

(правилаrrли безопасности) при экспJryатации элоктроустttЕовок). Соблюдают также

требовшrия безопасности, изложенные в экспJryатшIионньD( докрrентах на устроЙсТВа и
примеЕяемые средства измерений.

5.2 Средства поверки, которые подIежат заземлению, должны бьrгь надежно

заземлены. Подсоединение зФкимов заIцигного зtr}емления к контуру зtr}емления долЖнО

производrться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.
5.3 Щолжны также бьrгь обеспечены требования безопасности, указанные В

экспJIуатшIионньD( документФ( на средства поверки.

б условI,Lя повЕрки

6.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условпя применения:

температура окружающего воздуха (20 * 5) 'С;
относительная влФкность воздда от 30 ло 80 %;

атмосферное давление от 80 до 106,7 кПа.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Перед проведением
подготовитеJIьЕые работы:

поверки необходимо выполнить следующие

- провести технические и организационные мероприятия по обеспеченИЮ

безопасности провод{мьD( работ в соответствии с действующими положенияМи
ГОСТ 12.2.007.0-75;

- вьцержать устройства в условиях окружшощей среды, указанньD( в п.6.1, не менее
2 ч, если они нФ(одиJIись в кJIиматических условиях, отличaющихся от укtr}tlнньпt в п.6.1;

- подготовить к работе средства измерений, используемые при поверке, в

соответствии с руководствап,rи по их экспJIуатации (все средства измерений должны бьrгь
исправIIы и поверены).



8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 При проведении вIIешнего осмотра устройства проверяют:
_ соответствие комппеI(тности перецIю, указанному в руководстве по эксплуатшIии;

- соответствие серийного номера укозшrному в руководстве по экспJryатации;

- маркировку и наJIичие необходамьD( надписей на наружньD( панеJID(;

разборные контактные соединения должны иметь маркировку, а резьба винтов и
гаек должна быть исправна;

- на корпусе устройств не должно бьггь трещин, царапин, забоин, сколов;

- отдельные части устройств должны бьrть про.пrо зЕlкреплены.
Результаты проверки считают положительными, если вьшолняются все

выrпеyказшIные требования.
8.2 ОпробоваIIие устройств проводится в следующей последовательности:
1) Подготовить устойство в соответствии с руководством по экспJryатации.
2) Вкrпочить устройство в соответствии с руководством по экспJryатации.
З) При вкJIючении устройства должна загореться световая индикшIия.
Результат опробоваrrия считают положительным, если происходит вкJIючение свето-

вой индлкшдии устройств.
8.3 Подгверждение соответствия прогрЕlI\{много обеспеченЕя.

Для подгверждения соответствия програI\,rмного обеспеченая (даlrее по тексту - ПО)
необходимо:

1) Подготовить устойство в соответствии с руководством по экспJIуатации.
2) Вкшо.пrть устройство в соответствии с руководством по эксплуатации.
3) Загррить прогрЕлI\.rмное обеспечение устройства.
4) Считать и сравнить номер версии програп.rмного обеспечения, указанного в про-

грапdме на устройство с номером версии в описаЕии типа.
Результат проверки считают положЕтельным, если нtмменовапие и номер версии ПО

соответствуют указанным в описании типа на устройства.
8.4 Проверка электрической прочности изоJIяции.
Проверку электрической про.пrости изоjIяции в следующей последоватепьности:
1) Включить установку для проверки параметров элекгрической безопасности GPT-

79803 (далее по тексту - GРТ-7980З) в соответствии с руководством по экспJryатации.
2) Подкпо.пать GPT-79803 между цепями, указанными в таблице З.
3) При помощи GPT-79803 воспроизвести испытательное напряжение поременного

тока с частотой 50 Гц согпасно табпице 3.
Таблица 3

4) Выдержать испьrryемые цепи под действием испытательного нtшряжения в течение
1 мин.

5) Снизить испытательное напряжение до нуJIя и откJIючить GPT-79803.
Результаты проверки считшот удовлетворительными, если во время испьrганий не бы-

по искренЕя, пробивного ра:}ряда или пробоя.
5

Испьrryемая цепь Значение
испытательного
наrrDяжения. В

Между цепями питания, соединёнными междr собой, и корпусом
YстDойства

300

Межлу входными измерительными кtlналами нtlпряжения,
соединенЕыми между собой, и корпусом устройства

1500

Между цепями последовательного коммуникшIионного интерфейса
и цепями питtlния усmойства

300

Межлу цепями питания, соединенными межд/ собой и входными
измерительными канaшап{и напряжения устройства

1500

Между измерительными кtlнtшами напряlкошtя устDойства 1 500



Испьrryемая цепь Значение
испытательного
напряжения, В

Значение
электрического
сопротивления,
МОм, не менее

Межлу цепями питаная, соединёнпыми межд/ собой,
и коDпчсом чсmойства

500

40

Между измерительными цепями по Еапряжению,
соединёнными между собой, и корпусом устройства

200

Между цепями последовательЕого
коммуЕикtцIионного интерфейсц соединенными
между собой, и корпусом устройства

40

8.5 Проверка элеюрического сопротивленшя изоJIяции

1) Вкrпочить GPT-79803 в соответствии с руководством по эксплуатации.
2) Подключить GPT-79803 между цепями, указанными в таблице 4.

Таблица 4

3) Установить на вьD(оде устtlновки GPT-79803 напряжение постояЕного тока 500 В.
4) Провести измерепие элеIfiрического сопротивления изоJIяции не менее 3 раЗ.
Результаты испытшIия считаются положительными, если измеренное значеНИе

электрического сопротивления составJIяет не менее значений, указанЕьгх в таблице 4.

8.6 Проверка допускаемых погрешностей измерения
8.6. l Проверка допускаемьD( основньD( погрешностей устройств УКТ-8.
8.6.1.1 Проверка допускаемой основной относительной поцрешности измерения сред-

неквадратического значения силы переменЕого тока.
Проверку проводить при помощи капибратора многофункционапьного Flukе 5520А

(да.тrее по тексту - калибратор) лля всех измерительньD( каналов в следующей послеДова-
тельности:

l) Собрать схему, представJIенную на рисунке 1.

Рисунок 1

2) Пропустить через токовые тршrсформаторы (из комплекта постЕlвки устройства
УТК-8) провод, и по,щJIючить его к калибратору.

3) Вшпочить кшплбратор и устройство в соответствии с их руководствами по эксшIуа-
тшIии.

4) При помощи кшlибратора воспроизвести испытатепьный сигнал силы перемеЕного
тока равньй 5 мА с частотой 50 Гц.

укт-8
(УKTH-l6)



5) Произвести измерение среднеквадратического значения силы перемеЕного токц

измеренЕого при помощи устройства.
6) Сразнить измеренные значения среднеквадратического значения силы переменного

тока при помощи устройства с воспроизведенными при помоIщ{ каrrибратора.

7) Рассчитать относительЕую погрешность измерения среднеквадратического зЕаче-

ния силы перемеЕIIого тока по формуле (1).

U"= 
Х"-Х" ,t00,

хо

где & - Еапряжение (сила) переменного (постоянного)

устройствц В (мА);
Хо - напряжение (сила) перемеЕного (постоянного) токц
кшtибраторц В (мА);

(1)

токц измеренное при помощи

воспроизведенное при помощи

8) Повторить пунIсгы а)-5) при значениD( частоты переменЕого тока 25 и 150 Гц.

9) Повторить пункты 4)-6) при значенал( сиJIы перемеЕного тока 25, 50, l00, 200,

1000, 2000, 4000, 8000 мА.
Результаты проверки счrтать положительными, если поJrrIенные значенItя погрешно-

стей не превышают пределов, ycTmIoыIeEHbD( в Приложении А.
8.6.1.2Проверка допускаемой абсолютной погрешности измерения BpeMeHHbD(

параI\{етров манипулирующей последовательности.
Проверку проводить при помощи калибратора уIIиверсального Н4-1 1 (даlrее пО ТеК-

сry-Н4- 1 1 ) в слелующей последовательности:
1) Собрать схему, представленную на рисунке 2.

Рисунок 2

2) Вклю.пать Н4-11 и устройство в соответствии с их руководствап,{и по эксплуатшIии.
3) Пропустить через токовые траrrсформаторы (из комплекта поставки устроЙства

УТК-8) провод, и по.щJIючить его к Н4-11.
4) При помощи Н4-11 воспроизвести испытательньй сигнал силы переменного тока

равньй 2 Ас частотой 75 Гц.
5) Считывают результаты измерений с устройства со всех измерительньD( кtlнЕшов.

б) При помощи калибратора моделируют вьпrодной ток, соответствующий коду кЗ>

пугевого трансмиттера КIIТШ-5.



7) Результат расшифровки укт-8 импульсной последовательЕости должен соответ-

ствоввать однозначному определению типа трансмитгера с соответсвующим передаваемым

кодом.
8) В окне <МонитоР командD сtIитывают значение длительности измеренньIх времен-

ньгх интервапов.
9) Рассчитать значение абсолютной погрепшости измерениrI BpeMeHHbD( параметров

манипулирую последовательности по формуле (2).

N =tr*-tu
ГДе /изм - измеренное значение временньD( параL,rетров маIIипулирующей последова-

тельности при помощи устройствц с;

/вм - ЗВ,ДtшIное значение BpeMeHHbD( параilrетров манипулирующей последовательности

при помоIщ{ H4-1l, с.

10) Повторить пункты 4) _ 9) при значенпD( частоты переменного тОКа 50 И 25 ГЦ.

1 1) ПовтОрить пунКты 4)-10) модулируя вьD(одной ток последовательностью импуль-

сов соответствующей кодам кЖ> и KICK> пугевого трапсмитгера кIIТШ-5.
12) Повторить пункты 4)-11) модулируя вьD(одной ток последовательностью импуль-

сов соответствующей кодаI\{ кЗ>>, <Ж>, и кКЖ> пугевого трансмиттера КПТШ-7.
Результаты проверки сtштать положительными, если полrIенные значения погрешно-

стеЙ не превышают пределов, представленньD( в Приложении А.
8.6.2 Проверка допускаемьD( основньD( погрешностей дlrя устройств уктн-16.
8.6.2.1 Проверка допускаеМьD( погреШностей измеренпЯ среднеквадратического зна-

чения напряжения переменного тока (в широкополосном режиме и режиме переменного то-

ка).
ПроверкУ проводить при помощи калибратора дIя всех измерительньD( кЕtlttlлов в сле-

дующей последоватепьности :

1) Вrспо.плть калибратор и устройство в соответствии с их руководствап{и по эксплуа-

тации.
2) Собрать схему, предст.вленную на рисунке 3.

(2)

Кшпtбратор
rшого!}1ж-
цпонаъlпй

5520А

пU|qf{т

-UАн1

IuAl{\Ё

.uAll'l2

уктн-lб
(укдтн)

?UдlNа

"Uý|{8

la
Il
lltata}||}t}a}
Il
lI
il
a L_______
l
I:----------

Рисунок 3

3) Перевести устройство в широкополосньй режим работы, согласно руководствУ
по экспJIуатации.

4) При помощи калибратора воспроизвести испьпательный сигнал нtшряжения пе-

ременноготокаравньй 1 В счастотой 50 Гц.



5) Произвести измерение напряжения переменного тока, измеренного при помощи

устройства.
6) Сравнить измеренные значения напряжения переменного тока при помощи

устройства с воспроизведенными при помощи калибратора.
7) Рассчитать относительнуIо погрешность измерения напряжения переменного тока

по формуле (1).
8) Повторить пунImы 4)-7) при значениях частоты переменного тока 20 Гц и 7000 Гц.
9) Повторить пункты 4)-8) при значенllл( напряжения переменного тока l0, 50, l25,

250 в.
l0) Перевести устройство в режим переменного токц согласно руководству по экс-

пJryатшIии, и повторить гtункты 4)-9).
Результаты проверки ctIиTaTb положительными, если поJrrIенные зЕачения погрешно-

стей не превыIпЕlют предепов, установленньD( в Приложении А.
8.6.2.2 Проверка допускаемьD( погрешностей измерения напряжения постоянного тока

(в широкополосном режиме и режиме постоянного тока).
Проверку проводить при помощи капибратора дJIя всех измерительньD( каналов в сле-

дующей последовательности :

1) Собрать схему, представленную на рисупке 3.

2) Включить каlпабратор и устройство в соответствии с их руководствап{и по эксплуа-
тшIии.

3) Перевести устройство в режим постояЕного тока, согласно руководству по эксплу-
атшIии.

4) При помощи кшибратора воспроизвести испьпательныri сигнал напряжения посто-
янного тока разньrй 1 В.

5) Произвести измерение напряжеЕия постоянного тока, измеренного при помощи

устройства.
6) Сравнить измеренные значенЕя напряженпя постоянного тока при помощи устрой-

ства с воспроизведенными при помощи капибратора.
7) Рассчитать относительную погрешность измерения напряженЕя постоянного тока

по формуле (1).
8) Повторить пункты 4)-7) при значениях нtlпряжения постоянного тока 50, 125, l 75,

250 в.
9) Перевести устройство в широкополосньй режим, согласно руководству по экспJry-

атшIии, и повторить пунlсты 4)-8).
Результаты проверки сtштать положительЕыми, если полученные значения погрешно-

стей не превышают пределов, установленньD( в Приложении А
8.6.2.З Проверка допускаемы)( погрешностей измереЕия среднеквадратического зна-

чения сипы переменного тока.
Проверку при помощи кашlбратора дJIя всех измерительньD( канапов в следующей по-

следовательности:
1) Собрать схему, представпенную на рисунке 1.

2) Пропустить через токовые тршrсформаторы (из комплекта поставки устойства
УТК-8) провод, и подкJIючить его к калибратору.

3) Вк.тпо.пtть кшшбратор и устройство в соответствии с их руководстваI\,lи по эксIшуа-
тации.

4) При помощи капибратора воспроизвести испытательный сигнЕIл силы переменного
тока равный 5 мА с частотой 50 Гц.

5) Произвести измерение среднеквадратического зЕаченЕя силы переменного тока
измеренного при помощи устройства.

6) Сравнить измеренные значения среднеквадратического значения силы переменного
тока при помощи устройства с воспроизведенными при помощи калибратора.

7) Расс.пlтать относительЕую погрешность измерения среднеквадратического значе-
нЕя силы переменного тока по формуле (1).



8) Повторить пункты 4)-5) при значениях частоты переменного тока 250 п 500 Гц.
9) Повторить пункты 4)-6) при значениях сиJIы переменного тока l25, 250, З75,

500 мА.
Результаты проверки сtIитать положительными, если полученные значения поцрешно-

стей не превышают предепов, установленньD( в Приложении А.
8.6.3 Проверка допускаемьD( погрешностей измерения устройств УК,ЩТН.
8.6.3.1Проверка допускаемьD( погрешностей измерения напряжения переменного (в

режиме кСКЗ> и режиме (среднего значения>).
Проверку проводить при помощи каrrибратора дIя всех измерительньD( каналов в сле-

дующей последоватольности :

l) Собрать схему, предстtlвJIенную на рисунке 3.

2) Вкшо.пать каrпабратор и устройство в соответствии с их руководствЕll\,tи по эксплуа-
тшIии.

3) Перевести устройство в режим кСКЗ>, согласно руководству по экспJIуатации.
4) При помощи калибратора поочередно воспроизвести 5 испытательньD( сигналов

напряжения переменного тока с частотой 50 Гц, ptlBнoмepнo распределенньD( по д{апд}ону
измереЕия.

5) Произвести измерение напряжения переменного тока измеренного при помощи

устройства.
6) Сравнить измеренЕые значеЕия напряжения переменного тока при помощи устрой-

ства с воспроизведенными при помощи калибратора.
7) Рассчитать относительную погрешность измерения напряжения переменного тока

по формуле (1).

8) Повторить пункты 4)-7) при значениях частоты переменного тока 10 Гц и 100 Гц.
9) Перевести устройство в режим (средЕего значения) и повторить пункты 4)-8) при

значенил( напряжения перемеЕного тока.
Результаты проверки считать положительными, если поJrrIенные значеЕия погрешно-

стей не превыIпtlют пределов, установленньD( в Приложении А.
8.6.З.2Проверка пределов допускаемьD( погрешностей измереЕия напряжения посто-

яЕного тока (в режиме кСКЗ> и режиме (средЕего значения>).
Проверку проводить при помощи калибратора для всех измерительньD( каналов в сле-

дующей последовательности:
1) Собрать схему, предстtlвленную нарисунке 1.

2) Вклю.ллть калибратор и усцойство в соответствии с их руководствtlп,tи по эксплуа-
тации.

3) Перевести устройство в режим кСКЗ>, согласно руководству по экспJIуатшIии.
4) При помощи кшибратора воспроизвести 5 испьrгательньD( сигнiIлов напряжения

постоянного токъ равномерно распределенных по диапазону измерения.
5) Произвести измерение напряжения постояЕного тока, измеренного при помощи

устройства.
6) Сравнить измеренные значения напряжения постояIIЕого тока при помощи устрой-

ства с воспроизведенными при помощи калrибратора.
7) Рассчитать относительную погрешность измереная напряженая постоянного тока

по формуле (1).
8) Перевести устройство в режим (среднего значения) и повторить пункты 4)-8).
Результаты проверки считать положительными, еспи полуIенные значения погрешно-

стей не превышtлют пределов, установлеЕньrх в Приложении А.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

9.1 РезУльтаты поверки устройств оформить в соответствии с Приказом
Министерство промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. Ns 1815 кОб утверждении
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Порядка проведеЕия поверки средств измерений, требования к знЕжу поверки и содержанию
свидетельства о поверке).

9.2 При положительном результате поверки устройства удостоверяются знаком по-
верки и записью в паспорте, заверяемой подписью поверитеJIя и знаком поверки или вьцает-
ся кСвидетельство о поверке).

9.3 При отицатеJIьном результате поверки устройства не допускаются к
дапьнейшему применеЕию, знак поверки гасится, кСвидетельство о поверке) аннулируется,
выписывается кИзвещение о непригодIости) или делается соответствующая запись в пас-
порте на устройства.

ll



Прпложенпе А
(Обязате.пьное)

Таблица А.1 -
Харакгеристика Значение

Устройства УКТ-8
.Щиапазоны измерения среднеквадратического значеЕия силы пере-

менного тока в ]шапазоIlе частот от 25 до 150 Гц, мА
от 5 до 200 включ.

св. 200 до 8000

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измере-
ния среднеквадратического значения силы переменного ток4 0/о

t[2,5+0,2.(I,*/I*)]

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности
измерения среднеквадратического значения сиJIы переменного тока
вызвшrной влиянием изменения температуры окружающего воздуха
Еа каждые 10 ОС, от основной погрешностrr, О/о

*0,5

Мшссимальнtц дIительность элемента имтryльсной мшrиrryпирующей
последовательности УКТ-8, с, не более

1,9

Пределы допускаемой абсо.тпотной погрешности измереЕия времеЕ-
HbD( парап{етров манигryлирующей последовательности дlя УКТ-8, мс

+4

Усmойства УКТН-16
,Щиапазон измерения срелнеквапратического значения напряженая пе-

ременного тока в диапазоне частот от 20 до 7000 Гц (в Iш{рокополос-
ном Dежиме и режиме пеDеменного тока), В

от l до 250

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измере-
ния среднеквадратического значенllя напряжения переменного тока (в
шиDокополосном Dежиме и Dежиме пеDеменного тока). о/о

+[0,9+0,1.(U,*ru*)]

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности
измереЕия среднеквадратического значеная напряжения переменного
тока (в широкопопосном режиме и режиме переменного тока), вы-
звшrной вJIиянием измененпя температуры окружающего воздуха на
каждые 10 ОС, от основной погрешности, О/о

+0,5

.Щиапазон измерения н{lпряжения постоянного тока (в широкополос-
ном режиме и режиме постоянного тока), В

от 1 до 250

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измере-
ния напряженпя постоянного тока (в широкополосном режиме и ре-
жиме постоянного тока). о/о

t[1,1+0,1.(U.*ru*)]

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности
измерения напряжеш(я постоянного тока (в широкополосном режиме
и рехиме постояIIного тока), вызвшrной влиянием изменения темпе-

ратуры окружающего воздуха на каждые l0 ОС, от основной погреш-
ности. о/о

t0,5

.Щиаrrазон измерения среднеквадратического значения силы перемен-
ного тока в диапазоне частот от 50 до 500 Гц, мА

от 5 до 500

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измере-
ния сDеднеквадDатического значения силы пеDеменного тока_ %о

+[2,5+0,2.(I'n*/I*)]

Пределы допускаемой допоrпrительной относительной погрешности
измерения среднекв4дратического значения силы переменного тока,
вызванной влиянием изменения температуры окружающего воздуха
Еа каждые 10 "С, от основной погрешности. 0Z

+0,5

УстройстваУКДТН
,Щиапазоны измерения напряжения переменного ток4 В:

в режиме кСКЗ> в диапазоне частот от 10 до 100 Гц

- в режи\,rе (среднего значенпя) в диапазоне частот от 10 до 100 Гц

от 0,01 до 5,0
от 0,001 до 0,5
от -4,5 до *4,5



Характеристика Значение
от -0.45 д9 t0,45

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измере-

ния напряжения перемеЕIIого тока (в режиме (СКЗ) и в режиме
(сDеднего значения)). о/о

+[0,1+0,4.(U.*лJ*)]

Пределы допускаемой дополнительIIой относительной погрешности
измерения напряжеЕия перемеЕного тока (в режиме кскз> и в режи-
ме (среднего значеншD)), вызванной впиянием измепения температу-

ры окружающего воздуха на кФкдые 10 ОС, от основной погрешности,
%

+0,5

от 0,01 до 7,0
от 0,001 до 0,7
от -7,0 до *7,0
от _0.7 дб *0,7

погрешности измере-
кСКЗ> и в режиме

Пределы допускаемой основЕой относительной
ния напряжения постоянЕого тока (в режиме
(СРеДНеГО ЗНаЧеНИЯ>), О/о

*[0,1+0,4.(Un.'*ru*)]

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности
измеренпя напряжешrя постоянного тока (в режиме кСКЗ> и в режиме
(среднего значения)), вызвшrной влиянием измененпя температуры
окDyжаюшего воздуха на кФкJIые 10 ОС, от основной погрешности, О/о

*0,5

Примечаrrия
I'n* (Ur*) - верхнее значение диапазона измереЕия;
I* (U*)- измеDенное значение.
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