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где  Р  — значение  входной  измеряемой  величины  (давления ), полученное  экспериментально  при  
номинальном  значении  выходного  сигнала , кПа , МПа ; 

Р. — номинальное  значение  измеряемой  величины  при  номинальном  значении  
выходного  сигнала , кПа , МПа ; 

Р  — верхний  предел  измерений , кПа , МПа . 
Вычисления  уд  выполняют  с  точностью  до  третьего  знака  после  запятой . 

5.5 Результаты  поверки  преобразователей . 
5.6.1 Преобразователь  признают  годным  при  первичной  поверке , если  на  всех  

поверяемых  точках  модуль  основной  погрешности  уд  у • 1У 1. 
5.6.2 Преобразователь  признают  негодным  при  первичной  поверке , если  хотя  бы  в  одной  

поверяемой  точке  модуль  основной  погрешности  уд  > Ук  • ТУТ • 
5.6.3 Преобразователь  признают  годным  при  периодической  поверке , если  на  всех  

поверяемых  точках  при  первом  или  втором  цикле  поверки  выполняется  условие , изложенное  в  
п .5.6.1. 

5.6.4 Преобразователь  признают  негодным  при  периодической  поверке : 
— если  при  первом  цикле  поверки  хотя  бы  в  одной  поверяемой  точке  модуль  основной  

погрешности  Iyal > (SМ)Ватах  • ТУТ ; 
— если  при  втором  цикле  поверки  хотя  бы  в  одной  поверяемой  точке  модуль  основной  

погрешности  IУв i > Ук  • IYI• 
Обозначения : (вм) Ва  так  — по  п .5.4.2; уВ  — по  п .5.4.3; у  — по  п .5.4.5. 

5.6.5 Значения  пределов  допускаемой  основной  приведенной  погрешности  приведены  на  
первой  странице  паспорта  на  преобразователь . 

5.6.6 Допускается  вместо  вычислений  по  экспериментальным  данным  значений  
основной  погрешности  у  контролировать  ее  соответствие  предельно  допускаемым  значениям . 

б  Оформление  результатов  поверки  

6.1 Положительные  результаты  поверки  средств  измерений  удостоверяются  знаком  
поверки  и  свидетельством  о  поверке  или  записью  в  паспорте  средства  измерений , заверяемой  
подписью  поверителя  и  знаком  поверки . Знак  поверки  наносится  на  свидетельство  о  поверке  
или  в  паспорт . 

6.2 При  отрицательных  результатах  поверки , в  соответствии  с  Приказом  Ns 1815 
Минпромторга  России  от  02 июля  2015 г ., оформляется  извещение  о  непригодности . 
Калибраторы  к  дальнейшей  эксплуатации  не  допускают . 
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