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тельной  информации  в  памяти  центрального  сервера  системы  на  тех  интервалах  времени , в  те-
чение  которого  была  нарушена  связь . 

8.10.3 Распечатывают  на  центральном  компьютере  (сервере ) профиль  нагрузки  за  пол -
ные  сутки , предшествующие  дню  поверки . Используя  переносной  компьютер , считывают  через  
оптопорт  профиль  нагрузки  за  те  же  сутки , хранящийся  в  памяти  счетчика . Различие  значений  
активной  (реактивной ) мощности , хранящейся  в  памяти  счетчика  (с  учетом  коэффициентов  
трансформации  измерительных  трансформаторов ) и  базе  данных  центрального  сервера  не  
должно  превышать  двух  единиц  младшего  разряда  учтенного  значения . 

8.10.4 Рекомендуется  вместе  с  проверкой  по  п . 8.10.3 сличать  показания  счетчика  по  ак -
тивной  и  реактивной  электрической  энергии  строго  в  конце  получаса  (часа) и  сравнивать  с  дан -
ными , зарегистрированными  в  центральном  компьютере  (сервере ) АИИС  КУЭ  для  того  же  мо -
мента  времени . Для  этого  визуально  или  с  помощью  переносного  компьютера  через  оптопорт  
считывают  показания  счетчика  по  активной  и  реактивной  электрической  энергии  и  сравнивают  
эти  данные  (с  учетом  коэффициентов  трансформации  измерительных  трансформаторов ), с  по -
казаниями , зарегистрированными  в  центральном  компьютере  (сервере ) АИИС  КУЭ . Расхожде -
ние  не  должно  превышать  две  единицы  младшего  разряда . 

9 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  СООТВЕТСТВИЯ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
9.1 Проводится  проверка  соответствия  заявленных  идентификационных  данных  про - 

граммного  обеспечения  указанных  в  описании  типа : 
- наименование  программного  обеспечения ; 
- 	идентификационное  наименование  программного  обеспечения ; 
- номер  версии  (идентификационный  номер ) программного  обеспечения ; 
- цифровой  идентификатор  программного  обеспечения  (контрольная  сумма  испол -

няемого  кода); 
- алгоритм  вычисления  цифрового  идентификатора  программного  обеспечения . 

9.2 Идентификация  ПО  СИ  реализуется  следующими  методами : 
- с  помощью  ПО  СИ  или  аппаратно -программных  средств , разработанных  органи -

зацией -разработчиком  СИ  (ПО  СИ); 
- с  использованием  специальных  протестированных  (аттестованных , сертифициро -

ванных )  аппаратно -программных  средств  и/или  протестированного  (аттестованного , сертифи - 
цированного ) ПО . 

10 ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПОВЕРКИ  
10.1 На  основании  положительных  результатов  по  пунктам  раздела  8 выписывают  сви -

детельство  о  поверке  АИИС  КУЭ , удовлетворяющее  Приказу  Минпромторга  от  02.07.2015 
М. 1815. В  приложении  к  свидетельству  указывают  перечень  ИК , прошедших  поверку . Знак  по - 
верки  наносится  на  свидетельство  о  поверке . 

10.2 При  отрицательных  результатах  поверки  АИИС  КУЭ  признается  негодной  к  даль -
нейшей  эксплуатации  и  на  нее  выдают  извещение  о  непригодности  удовлетворяющее  Приказу  
Минпромторга  от  02.07.2015 М  1815 с  указанием  причин . В  приложении  к  извещению  указыва -
ют  перечень  ИК , не  прошедших  поверку . 
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