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некоторое  время  в  пассивный  термостат  дополнительное  нагревательное  устройство  
направленного  действия  (бытовой  фен ) и  нагревают  в  течение  10-15 минут . Местоположение  
проверяемого  участка  определяют  и  фиксируют  на  графике  распределения  температуры  по  
всей  длине  волоконно -оптического  кабеля , которая  индицируется  на  мониторе  
персонального  компьютера . 

7.2.3.2 Извлекают  нагревательное  устройство  из  пассивного  термостата , закрывают  
его  и  выдерживают  кабель  и  первичный  преобразователь  температуры  эталонного  
термометра  в  пассивном  термостате  в  течение  не  менее  6-ти  часов  до  установления  
теплового  равновесия . Далее  снимают  серию  показаний  температуры  в  проверяемом  участке  
оптоволоконного  кабеля  и  соответствующие  им  показания  эталонного  термометра . 

7.2.3.3 Далее , находят  погрешность  в  соотв . с  п .п . 7.2.1.2, 7.2.1.3. 

7.3. Идентификация  программного  обеспечения  
Проверка  систем  проводится  в  форме  подтверждения  соответствия  тому  ПО , которое  

было  документировано  (внесено  в  базу  данных ) при  испытаниях  в  целях  утверждения  типа . 
Процедура  соответствия  сводится  к  сравнению  идентификационных  данных  ПО  систем  с  
данными , которые  были  внесены  в  описание  типа . 

Система  считается  поверенной , если  идентификационные  данные  совпадают  с  
данными  указанными  в  таблице  1. 

Идентификационные  данные  (признаки ) Значение  
Наименование  программного  обеспечения  Внутреннее  (ПО ) для  Системы  

термометрии  волоконно -оптической  
распределенного  типа  СТВОР  

Идеитификационное  наименование  ПО  СТВОР  1а5 dts 
Номер  версии  (идентификационньп 3 номер ) ПО  2.00(')  
Цифровой  идентификатор  программного  
обеспечения  не  применяется   

Алгоритм  вычисления  цифрового  идентификатора  
программного  обеспечения  отсутствует  
Примечание : t#)  и  более  поздние  версии . 

8 Оформление  результатов  поверки  
8.1 Системы  термометрии  волоконно -оптические  распределенного  типа  СТВОР , 

прошедшие  поверку  с  положительным  результатом , признаются  годньпии  и  допускаются  к  
применению . На  них  оформляется  свидетельство  о  поверке  в  соответствии  с  Приказом  Х  
1815 Минпромторга  России  от  02 июля  2015 г . и  наносится  знак  поверки  наносится  на  
переднюю  панель  оптоэлектронного  блока  системы  в  левом  нижнем  углу , а  также  на  
свидетельство  о  поверке  и  (или ) в  паспорт  в  виде  описка  клейма  поверителя . 

8.2 При  отрицательных  результатах  поверки  систему  к  применению  не  допускают , 
свидетельство  о  поверке  аннулируют  и  выдают  извещение  о  непригодности  в  соответствии  с  
Приказом  Н2 1815 Минпромторга  России  от  02 июля  2015 г . 
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