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Настоящая методика поверки распространяется на теплосчетчики механические
РrоЕХРЕRТ (лалее - теплосчетчики), серийно изготавливаемые обществом с ограниченной
ответственностью кСАР!ОНИКС) (ООО кСАР!ОНИКС)), г. Санкт-Петербург.

Методика поверки устанавливает методы и средства первичной (при вводе в
эксплуатацию иlили после ремонта) и периодической поверок.

Первичную и периодическую поверки осуществляют аккредитованные в установленном
порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные
предприниматели.

Интервал между поверками - шесть лет.

1 Операчии поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, приведенные в
таблице 1.

Таблица l - Операчии поверки

1.2 Поверка прекрашается при получении отрицательньtх результатов при проведении
хотя бы по одной из операций поверки, приведенных в таблице l, и оформляются результаты
поверки в соответствии с разлелом 8.

2 Срелства поверки

2.1 Перечень эталонов, средств измерений (СИ) и вспомогательного оборудования,
применяемых при проведении поверки, приведены в таблице 2.

Таблица 2 -П й (си) оборудования

Наименование операции
Номер пункта
документа по

поверке

Проведение операций при
первичнои

повеDке
периодическои

повеDке

l Внешний осмотр 7.1 + +

2 Проверка илентификационных данных
программного обеспечения (ПО) 7.2 + +

3 оппобование 7.з + +

4 Определение метрологических
характеристик (МХ) 7.4 + +

5 Оформление результатов поверки 8 + +

аолица ь этilлонов, средств измерснии (Lиr, и BL,lrOMUгargJlbнUlU

наименование
Тип

(обозначение) Метрологические характеристики

l Установка поверочная уп-65 диапазон воспроизведения расхода от 0,006 до 35 м3/ч,

погрешностью измерений не более t0,5 %

2 Секунломер электронны й счЕт-lм

циапазон измеряемых интервzrлов времени от 0,0 l до 99999,9,
с; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
интерв.lлов времени t(6,10-5,T+C) с, гле Т - измеренное
]начение интервzulа времени, с; С - лискретность измерений в

данном интервiulе: 0,00l с на интервirлах от 0,00l до999,999 с;

0.0l на интерв.Lлах от l000,00 до9999,99 с; 0,1 на интервмах
от l0000,0 до 99999,9 с

3 Универсальная пробойная
чстановка

упу-5м

4 Мегаомметр эс0202l2-г 1иапазон измерений электрического сопротивления
l000 МОм, выходное напряжение на зажимах (500t50)

до0от
в

5 Термостат переливной
прецизионный

тпп-1.0 нестабильность не более *0,0l 'С

6 Термостат переливной
ппецизионный

тпп-1.1 нестабильность не более *0,0l 'С

7 Термометр сопротивления
платиновый вибропрочный

тспв-l
пределы допускаемой абсолютной погрешности
t (0,02+0,0005,|tl) "С, где t - измеряемое значение
температуры, "С



п, mаб-нuе mао-цuцьl
наименование обозначение метDологические характеристики

8 Измеритель температуры
многоканiulьный прецизионны й

мит 8-10M
диапазон измерений от минус 200 до плюс 962 ОС, предел

допускаемой абсолютной погрешности + (0,00З+10-5,t) ОС, где t -
измеDяемая тем пеDатуDа.

7 Термогигрометр ивА-6н_кп-д.

циапазон измерений температуры от 0 ОС до плюс 60 ОС,

основная допускаемая погрешность измерения температуры +0,3

"С, диапазон измерения относительной влажностп,Yо от 0 до 98,

допускаемая основная абсолютная погрешность: при 23 ОС в

диапазоне от 0 до 90 О/о +2 0й, в диапазоне от 90 ло 98 7о, не

более +3 7о; диапазон измерения атмосферного давления, гпа
700...l l00. ПГ *2.5 гПа

2.2 Щопускается применение других средств измерений и оборудования, не указанньD( в
таблице 2, с метрологическими характеристиками, обеспечивающими определение метрологических
характеристик поверяемого Си с требуемой точностью.

2.3 Все средства измерений фабочие эталоны) должны бьпь поверены в установленном
порядке.

3 Требования к квалификации поверителей

3.1 К выполнению поверки допускают лиц, достигших 18 лет, прошедших обучение и

проверку знаний требований охраны труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90, годньгх по
состоянию здоровья, и изучивших настояшую методику поверки, эксплуатационную
документацию (ЭД) на: теплосчетчики, средства поверки и прошедшие инструктаж по технике
безопасности.

4 Требования безопасности

4.1 При подготовке и проведении поверки необходимо соблюдать требования

безопасности, установленные в нормативно-методической, нормативно-техническоЙ

документации и ЭЩ на применяемые средства поверки.

5 Условия поверки

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться след},ющие условия:
- диапазон температуры окружающей среды, ОС

- диапазон относительной влажности окружающей среды, Ой

- диапазон атмосферного давления, кПа
- отсутствие внешних электрических и магнитных полеЙ, кроме геоМаГнИТНОГО.

- отсутствИе механИческоЙ вибрачии, тряскИ И ударов, влияющих на работу
теплосчетчиков;

20+5;
от 30 до 80;

от 84 до 106.

20+- температура воды (далее - поверочная среда), ОС

- изменение температуры поверочной среды. ОС/ч, не более

6 Подготовка к поверке

6.1 ПервичнчuI поверка и периодическая поверка

6.1.1 Проверяют н.lличие Э.Щ на теплосчетчик.
6.1.2 Подготавливают к работе средства измерений, применяемые при поверке

теплосчетчика, в соответствии с их Э.Щ.

6.1.3 Подготавливают теплосчетчик к работе в соответствии с указаниями, изложенными

в ЭД на него.

7 Провеление поверки и обработка результатов измерений

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 При внешнем осмотре устанавливают:
- соответствие комплектности теплосчетчика комплектности' указанной в Эд;
_ соответствие маркировки теплосчетчика маркировке, указанной в ЭД;

- заводской номер теплосчетчика соответствует указанному в ЭД;

5.
1J.



- отсугствие механических и иньD( повреждениЙ, влилощих на работоспособность
теплосчеттIика;

- ОТСУтСтВие Дефектов, препятствующих прtlвильному считыванию показаний с
инд,Iкаторного устройства теплосчетчика.

7. 1 .2 Проверка идентификационньD( данньD( прогрЕlп{много обеспечения (ПО)

7.|.2.1Проверку идентификшIионньD( дЕIIIньD( по производить пугем сличения
идентификациоЕньD( даЕных ПО отобрtuкаемьD( на индикаторном устройстве теплосчетчика с
идентификационнымИ данными по, укtвЕlнными в таблице 4. Отображение
идентификационньD( дaнных По на иIцикаторном устройстве теплосчетчика производIтся
согласно ршделу 5 паспорта.

Таблица 4 - Идентификационные данные ПО

7.1.2.2 РеЗУльтаты поверки по п. 7.1.2 считtlются положительными, если
идентификациоЕные данные По отобрФкаемые на индикаторном устройстве поверяемого
теплосчетчика, соответствуют 1 00 1 264.0.

7.2 Проверка сопротивления изоJIяции

7.2.1 СОпротиВление между каждым контtlктом разъёма и корпусом следует измерять
при нiшряжении постоянного тока от 10 до 500 В. Полярность нiлпряжения необходимо
изменять. Во всех слrIrUгх сопротивление доJDкно быть не менее l00 МОм.

7.3 Опробовiшие

7.3.1 Термопреобразователи сопротивления помещаются в термостаты. Теплосчетчик
устанавливают в измерительную линию поверочной установки и производят его наработку в
течение 10 мин в диапазоне объемного расхода жидкости от 0,2,qru* до 0,5,qru*.

7 .З .2 Р езу льтаты опробования считаются положитеJIьными если :

- счетчик функционирует в соответствии с Э[;
- на дисплее отображаются результаты измерений;
- при IlЕtJIиtIии интерфейсов и (или) канчшов беспроводной связи (рапиоканал)

осуществJIяется передача результатов измерений через них.

7.4 Определение МХ

Мя определения МХ необходлмо войти в режим поверки теплосчет.lика в
соответствии с паспортом на теплосчетчик.

Определение МХ производят на каждом из следующих диапазонов расхода q и
р.ц}ности температур At:

- при измерении кол[tчества тепловой энергии:
а) At.6 < At < 1,2..Atrin и 0,9 .qro*S ч S ч.ч*;
б) 10 "С < At < 20'С и 0,1 ,qru*Sq < 0,1l.Q.o*l
в) Дtrо* - 5 ОС < At < Atru* и чmiп {ч ( 1,1.ч.iп.

7.4.1 Определение относительной погрешности измерений объемного расхода (объема)
теплоноситеJIя

Значение относительной погрешности измерения объемного расхода опредеJIяют по

формуле

Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное нмменование ПО EU ч1001264.0
Номер версии (идентификационньй номер) ПО. не ниже P007l540
Щифровой идентификатор ПО *(

* 
,ЩаНные fiедоступны, тЕж как данное ПО не может быть модифицировано, загружено или

прочитalно через какой-либо интерфейс после опломбировЕlния.



бq*Ч:Ч.'009t,
ъ

где ц - объемный расход жидкости, измеренЕьй теплосчет*rаком, м3/ч;
q, - объем расход жидкости, измеренный средстваrrли поверки, м3/ч.

(1)

Значение относительной погрешности измерения объема опредеJIяют по формуле
w _tг

ýу - lъJ!. 100 st, (2)

где Y* - объемньй расход жидкости, измеренньй теплосчетч"ком, м3;
V"- объем расход жидкости, измеренньй средствiлми поверки, м3.

Резуlьтаты поверки по п. 7.4.1 сtlитЕtются положитеJьными, есJIи относительнuUI
погрешЕость резупьтатов измерений объемного расхода (объема) не более: +(2+0,02.qm*/ф%.

7 .4.2 Опрелеление абсолютной погрешности измерений температуры

значение абсолютнtlй погрешности измерения температуры опредеJuIют для каждого
даттмка температуры по формуле

Дt- Ъ *Ь (3)

где d - значение температуры в термостате измеренное теIшосчетчиком, ОС;

\ - значение температуры в термостате измеренное средствчlми поверки, ОС.

Результаты поверкII по п. 7.4.2 считtlются положительными, если абсолютная
погрешностЬ результатОв изlчtереНИЙ температурЫ не более: +(0,6+0,004.t), оС, где t -
измеряемое зЕачение температуры.

7.4.3 Опрелеление значениrI относительной погрешности измереЕия рarзности
температур опредеJIяют по формуле

дt*=ЧОhхt'Oъ (4)с Дt}

ГДе ДЪ - Значение разIIости температур измеренное теплосчетtIиком, ОС.

дь - значение разности температур измеренное средсIвапд{ поверlи, ос;

РезУльтаты поверкIr по п. 7.4.3 считаются положитеJIьными, если относительнtUI
погрешIIость результатов изIиерения раlности температур не более: +(0,5+3.^tmiпlЛt)Уо.

7.4.4Опрелеленис отltосительной погрешности измерений количества энергии
(тепловой мощности)

7.4.4.| Значение относитепьной погрешности измерения коJIичества эЕергии
опредеJIяют по формуле

Е--Е_ýý=' i.1009b (5)
ц

где Еа - количество эIIеl)гtllI, измеренное теплосчетчиком, кiш;
ý-количество тсttловой энергии, рассчитанной в соответствии с разделом 8

ГОСТРЕН1434-1-2011, Гкал, при условно постоянном значении избьrго.пrого дtlвления,
указанного в ЭrЩ на теплосIlетчIlк.

7.4.4.2 Результаты поверки по 7 .4.4. считаются положительными, если опIосительнaлJI
погрешЕосIъ резуJIьтЕtюв измереIrIIя коJIичеств€l энергии не более: +(3+4.Аtып/Дt+9,92.q ло lq) %.

7.4.4.З Результатr,t оl:,l|,-":-]_,tения погрешности измерения тепловой мощности считtлются
положительными если выII(),lIIrl,,] |,.я усповие по 7.4.4.2.



7.4.5 Определение относитеJьной погрешности измерений времени работы

7.4.5.1В соответствии с ЭД на теплосчетчик вывести на индикаторное устройство
теплосчетtIика показания времени работы. В момент смены наименьшего рaвряда показаний
времени работы вкJIючить секундомер.

7.4.5.2 Значение относительной погрешности измерений текущего времени опредеJuIют
по формуле

61 : тч-1"-100ъ 
(6)т,

где Т*о - интервал времени, измеренный теплосчетlмком, с;
Т*- интервал времени, измеренный секундомером, с.

7.4.5.З Определение значениJI относительной погрешности измерений интервzшов
времени производится не менее двух ра, время измерений не менее 1 ч.

7.4.5.4 Результаты поверки по 7.4.6 сtIитаются положительными, если относительнzlя
погрешность резуJБтЕIюв измерения времени работы не более: +0,05, О/о.

8 Оформление результатов поверки

8. 1 Результаты поверки оформляют протоколtlп,fи произво.тьной формы.
8.2 Знак поверки наносится на пломбы теплосчетlIика в соответствии с рисунком А.1

Приложении А, а также на бланк свидетельства о поверке.
8.3 В цеJIях предотвряIцения доступа к узлам регулировки й (или) элементrlп,l

конструкции производят пломбировку теплосчетчика. Схема пломбировки теплосчетчика
представлена на рисунке А.1 Приложения А.

8.4 При отрицательньD( результатzж поверки теплосчетчик к применению не
допускают, свидетельство о поверке аннулируют и выписывчlют извещение о непригодности к
применеЕию в установленном порядке, а теплосчетчик нtшрЕlвJIяют в ремонт или для настройки
фегулировки) изготовитеJIю или Еtвторизованной сервисной оргitЕизации.



ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Схема пломбировки теплосчетчиков

нанесенным знаком поверки

Пломба организации, установившей -Гr--,--й е _л
теплосчетчик

а) схема пломбировки термопреобразователя
сопротивления на датчике расхода

б) схема пломбировки термопреобра:}ователя
сопротивления на обратном трубопроводе

в) схема пломбировки вычислителя

Рисунок l - Схема пломбировки теплосчетчика

пломба изготовителя или пломба с

пломба изготовителя или пломба с

нанесенным знаком поверки


