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ввЕдЕниЕ

Настоящая методика предусматривает методы и средства проведения первичной и
периодической поверок преобразователей силы тока измерительньж !БТ, изготавливаемых
АО (НИИЭМ), г. Истра, Московской обл.

Преобразователи силы тока измерительные ДБТ (далее преобразователи)
преднЕrзначены для преобразования силы постоянного и переменного тока в пропорциональные
значения силы постоянного и переменного тока, в пропорциональн}aю силу тока,
соответствующую требованиям стандартного интерфейса ((ToKoBiuI петJuI 4120 (0l5) мА>, а также
в цифровые значения, индицируемые на индикаторе.

Интервал между поверкаN,Iи (межповерочный интервал) - 2 года.

.Щопускается проведение перви.+rой поверки приборов при вьшуске из производства до
ввода в экспJryатацию на основании выборки по ГОСТ Р ИСО 2859-10-2008.

ПериодическаJI поверка средств измерений в слr{ае их использовztния для измерений
меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, по отношению к
указанным в разделе кМетрологические и технические характеристики> Описания типа,
допускается на основании письменного зiulвления владельца приборов, оформленного в
произвольной форме. Соответствующtul запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке
приборов.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При поверке выполняются операции, указанные в таблице 1.

I.2 При получении отрицательньIх результатов при выполнении любой из операций
поверка прекращается и прибор бракуется.

аблица l - ип
Наименование операции Номер

пункта
методики
повеDки

проведение операции при
первичнои

поверке
периодическои

поверке

1. Внешний осмотр 7.2 .Ща Да
2. Определение пределов допускаемой
погрешности преобразования силы постоянного и
переменного тока

-al.э Да Да

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства измерений, перечисленные в
таблицах 2и3.

2.2 !опускается применять другие средства измерений, обеспечивающие измерение
значений соответствующих величин с требуемой точностью.

2.3 Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства
(отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

Таблица 2 - Сица z- ства по
Номер пункта

методики
поверки

Тип средства поверки

7.2 Визуально
1.з Источник питания постоянного тока прогрilммируемый Genesys Genl0-1000.



Номер пункта
методики
поверки

Тип средства поверки

Максимальный вьгходной ток 1000 А.
Шунт измерительный стационарньй с ограниченной взаимозчlменяемостью
75 ШИСВ.1. Номинальный ток 1000 А. Кл. т,0,2,
Вольтметр универсапьный В'7 -7 8l l .

Предел измерений напряжения постоянного тока 100 мВ. Пределы
допускаемой основной абсолютной погрешности
*(0,00005,Uизм.*0,000035,Uпр.) мВ.
Предел измерений силы постоянного тока 100 мА. Пределы допускаемой
основной абсолютной погрешности *(0,0005.Iизм.+0,00005.Iпр.) мА.
Прелел измерений силы постоянного тока 1 А. Пределы допускаемой основной
абсолютной погрешности *(0,001.Iизм.+0,0001.Iпр.) А.
Предел измерений силы переменного тока l А. Пределы допускаемой основной
абсолютной погрешности t(0,00 l .Iизм.+0,0004.Iпр.) А.
Вольтметр универсальный цифровой GDM-78255A.
Предел измерений напряжения постоянного тока 100 мВ. Пределы
допускаемой основной абсолютной погрешности +(0,000 1 2.Uизм.+2) мВ.
Предел измерений силы постоянного тока l00 мА. Пределы допускаемой
основной абсолютной погрешности *(0,00 1.Iизм.+0,2) мА.
Регулируемый источник тока РИТ-5000. Максимальный вьп<одной ток 6000 Д.
Частота переменного тока 50 Гц.
Трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-5000.5. Номинальньй
первичный ток от 5 до 5000 д. Номинальный вторичный ток 5 А. Кл. т. 0,05.
Амперметр Д5090. Пределы измерений силы переменного тока 0,|;0,2;0,5; 1;
2,5;5;10; 20 А. Кл. т.0,2,

Таблица 3 - Вспомогательные

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению поверки допускаются поверители из числа сотрудников организаций,
аккредитованньD( на право проведения поверки в соответствии с действующим
законодательством РФ, изl"rившие настоящую методику поверки, руководство по эксплуатации
на поверяемое средство измерений и имеющие стаж работы по данному виду измерений не
менее 1 года.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К проведению поверки допускаются лица, изr{ившие руководство по эксплуатации
прибора и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации
электроустацовок напряжением до 1 кВ.

ва

Измеряемая
величина

.Щиапазон
измерений

Класс точности,
погрешность

Тип средства поверки

Теп,шерацра отOдо50'С *1 ос Термометр ртутный стеклянный
лабораторный ТЛ-4

.Щавление от 80 до 106 кПа +200 Па Барометр-анероид метеорологический
БАмм-1

влажсrость от l0 до 100 % +| оА Психрометр аспирационный М-34-М



5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:. температура окружающего воздуха (20+5) 'С;
. относительнzul влажность от 30 до 80 %;

. атмосферное давление от 86,7 до 106,7 кПа или от 650 до 800 мм. рт. ст.

. напряжение питающей сети переменного тока (230+2з)В,50 Гц;

. коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения не более 5 0%.

б подготовкА к поввркЕ

Перед поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
1. Проверены документы, подтверждающие электрическую безопасность.
2. Проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности

проводимьж работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ |2.2.007.0-75 и
гост 12.2.00,7.3-75.

3. Средства измерения, используемые при поверке, поверены и подготовлены к работе
согласно их руководствам по эксплуатации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

'7.I Метрологическиехарактеристики, подIежацц,Iе определению.

Таб

абл

лица 4 - Метрологические характеристики п дБт-у
Наименование характеристики Значение для модификаций

дБт-5000_у,
дБт-5000-у-

4120(0l5),

дБт-5000-у-и

дБт-10000-у,
дБт-10000-у-

4120(0l5),

дБт-10000-у-и

дБт-20000-у,
дБт-20000-у-

4120(0l5),

дБт-20000-у-и
.Щиапазон преобразования силы
постоянного и пеDеменного тока. А от 250 до 5000 от 500 до 10000 от l000 до 20000

Пределы допускаемой основной
приведенной погрешности
преобразования силы постоянного и
переменного тока, О% l)

*0,8

Частота преобразуемой силы тока, Гц отOдо50

ица ) - метрологические ки ппеобпазователей лБ t -
Наименование характеристики значение для модификаций

дБт-5000-т,
дБт-5000-т-

4120(0l5),
дБт-5000-т-и

дБт-10000-т,
дБт-10000-т-

4120(0l5),
дБт-l0000-т-и

дБт-20000-т,
дБт-20000-т_

4120(0l5),
лБт_20000_т-и

.Щиапазон преобразования силы
переменного тока. А от 250 до 5000 от 500 до 10000 от 1000 до 20000

Пределы допускаемой основной
абсолютной погрешности
преобразования силы постоянного и
переменного тока, А l)

*(0,008,Iизм.+0,000 1,IB.)



Наименование характеристики значение для модификаций

дБт-5000-т,
дБт-5000-т-

4120(0l5),

дБт-5000-т-и

дБт-10000-т,
дБт-l0000-т-

4120(0l5),

дБт_10000-т-и

дБт-20000-т,
дБт-20000-т-

4120(0l5),

дБт-20000-т-и
Частота преобразуемой силы тока, Гц 50

Примечания: Iизм. - измеренное значение силы тока, А;
[в. - верхний предел диапtвона преобразованиJI силы тока, А

Параллетры выходных цепей преобразователей представлены в таблицах б - 8.

таблица 8 - Параметры вьIходньпс цепей п _*t,,s_у_и. дБт
Тип преобрzвователя Показания индикатора

при силе тока на входе,

равной нижнему пределу
преобразования, А

Показания индикатора
при силе тока на входе,

равной верхнему пределу
преобразования, А

дБт-5000-у-и 250 5000

дБт-10000-у-и 500 l0000
дБт-20000-у-и l000 20000
дБт_5000_т-и 250 5000
дБт-10000-т-и 500 10000

дБт-20000-т-и 1000 20000

_r. {. {._Т_И

7.2 ВнеIrпrий осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора

следующим требованиям :

аблица б - Параметры вьIходньж цепей преобразователей ЛБ'I'-+*Е-У, ЛБ'I'-
Тип преобразоватеJuI Сила тока на выходе при

силе тока на входе,

равной нижнему пределу
преобразования, А

Сила тока на выходе при
силе тока на входе,

равной верхнему пределу
преобразования, А

максима:lьное
сопротивление
нагрузки, Ом

дБт-5000-у

0,05 1,0 2,0

дБт-10000-у
дБт-20000-у
дБт-5000-т
дБт-10000-т
дБт-20000_т

Таблица 7 - Параметры вьIходньIх цепей преобразователей ДБТ-***-У-4l20(0l5), ДБТ-***-Т-
0l

Тип преобрtr}оватеJIя Сила тока на выходе при
силе тока на входе,

равной нижнему пределу
преобразования, мА

Сила тока на выходе при
силе тока на входе,

равной верхнему пределу
преобразования, мА

максимальное
сопротивление
нагрузки, Ом

дБт-5000-у-4120(0l5)

4,8(0,25) 20(5) 500(2000)

дБт- 1 0000-у-4/20(0/5)
дБт-20000 -у -4 l20 ( 0 l 5\

дБт_5000-т-4120(0l5\
дБт- 1 0000 -т -4120(0 l 5\

дБт-20000 -т - 4 l 20 (0 l 5)



1. Комплектность и маркировка должны соответствовать р1ководству по эксплуатации.
2. Все органы управления и коммугации должны действовать плавно и обеспечивать

надежность фиксации во всех позициях.
3. Не должно быть механических повреждений корпуса, лицевой панели, дисплея, органов

управления. Незакрепленные или отсоединенные части прибора должны отсутствовать.
Внутри корпуса не должно быть посторонних предметов. Все надписи на панеJIях должны
быть четкими и ясными.

4. Все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны
быть чистьпли.

При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и направляется в ремонт.

В н uманае ! Пр а поверке необюd амо руковоdсmвоваmься mр ебованuяlиu РЭ.

7.З Определение пределов допускаемой погрешности
постоянного и переменного тока

1,З.| Определение пределов допускаемой погрешности

преобразования силы

преобразования силы
постоянного тока

Определение погрешности производить методом непосредственного сличения показаний
поверяемого прибора с показаниями этаJIонного прибора. В качестве эталонного прибора
использовать комбинацию из шунта измерительного 75 ШИСВ.1 и вольтметра универсального
B7-,l8l]'.

Определение погрешности проводить в следующем порядке:
1. В зависимости от типа поверяемого преобразователя собрать схему измерений,

изображенную на рисунках l - 3.

Рис. 1 - Схема измерений при определении погрешности измерений силы постоянного тока дJIя
преобразователей ДБТ-* * *-У

дБт-Бп

+Uп _L -Uп

75 шисв.1



где: ИППТ - источник питания постоянного тока программируемый Genesys Gen 10-1000;

75 ШИСВ.1 - шунт измерительный 75 ШИСВ.l;
дБт - измеритеЛьный контуР преобразователя дБт-***-у,
дБт-БП - блоК питаниЯ преобразователя дБт-***-у,
А - вольтметр универсальный B7-78ll в режиме амперметра;
V - вольтметр универсальньй цифровой GDM-78255A в режиме вольтметра.

Рис.2 - Схема измерений при определении погрешности измерений силы постоянного тока для
преобразователей ДБТ- * * * -У -4 l 20(0 l 5)

где: ИППТ - источник питания постоянного тока программируемый Genesys Gen 10-1000;

75 ШИСВ.1 - шунт измерительный 75 ШИСВ.1;
ДБТ - измерительный контур преобразователя ДБТ-* * * -У -а 120(0 l 5);

ДБТ-БП - блок питания преобразователя ДБТ- * * * -У -а 120(0 l 5);

мА - вольтметр универсirльный B7-78l1, в режиме миллиамперметра;
V _ вольтметр универса.пьньй цифровой GDM-78255A в режиме вольтМеТра.

дБт-Бп

+Uп 1-Uп

+Uп

_L

-Uп

Вых.

75 шисв.1



+Uп

1
-Uп

Вых,

75 шl,tсв.I

Рис. 3 - Схема измерений при определении погрешности измерений силы постоянного тока дJIя
преобразователей ДБТ-* * *-У- И

где: ИППТ - источник питания постоянного тока программируемый Genesys Gen 10-1000;
75 ШИСВ.1 - шlтлт измерительный 75 ШИСВ.1;
ДБТ - измерительный конт}р преобразоватеJLя ЩýТ-***-У- И;

ДБТ-БП - блок питания преобразователя ЩýТ-***-У- И;
V - вольтметр универсальный B'7-78l1B режиме вольтметра.

2. Устанавливая на выходе источника питания Gen 10-1000 значения тока, провести
измерения в пяти Tollкax, равномерно распределенных по диапrвону преобрrвования,
включчш крайние. При этом параметры схемы измерений для соответствующей
модификации преобразоватеJuI, должны соответствовать таблицам 9 - |2. Провести
измерения для второй поJIярности тока.

ДБТ-*** уТаблица 9 - ,i11vlEl схемы и ии дляп
номинальный

ток
преобразователя

дБт, А

максимальный
выходной ток

источника
питания

Gеп l0-1000, А

Число витков
кабеля,

охватывающего
измерительный

контур
преобразователя

ДБТ. n

номинальный
первичный ток

шунта
75 шисв.l, А

Коэффициент
преобразования

шунта
75 ШИСВ.1, Кш

Коэффициент
преобразования
преобразователя

ДБТ, Кп

5000 l000 5 l000 1 3333.33(з) 5000

l 0000 1 000 10 l000 l ззз3.з3(3) l0000
20000 1 000 20 l 000 l33зз.33(3) 20000



Таблица 10 - Параметры схемы измерений для п дБт-***-у-4l20(0l
номинальный

ток
преобрщователя

дБт, А

максимальный
выходной ток

источника
питания

Gen 10-1000, А

Число витков
кабеля,

охватывающего
измерительный

контур
преобразователя

ДБТ, n

номинальный
первичный ток

шунта
75 шисв.l, А

Коэффициент
преобразования

шунта
75 ШИСВ.1, Кш

Коэффициент
преобразования
преобразователя

ДБТ, Кп

5000 l 000 5 l 000 1 ззз3.33(3) См. таблицу l1
l 0000 l 000 l0 l 000 l3333,зз(з) См. таблицу 1 l
20000 l000 20 l 000 l33зз,33(3) См. таблицу l l

аблица l l - Параметры выходньгх цепей преобразователей ДБ'l'-+tt-У-4lZ0(0l
номинальный ток

преобразователя ДБТ, А
Сила тока на выходе
преобразователя, мА

Сила тока на входе
преобразователя, А

Выходной сигнitл 4 - 20 мА

5000

4.8 250
8.6 143,7,5

12,4 2625
|6,2 38l2,5
20 5000

10000

4,8 500
8,6 28,75

12,4 5250
|6,2 7625
20 10000

20000

4,8 1000

8,6 5750
|2,4 1 0500
l6,2 l 5250
20 20000

ВыходнойсигнаJI0-5мА

5000

0,25 250
|.2 1200

2,625 2625
4,05 4050

5 5000

10000

0,25 500

|,2 2400
2,625 5250
4,05 8100

5 10000

20000

0,25 l000
|,2 4800

2,625 l 0500
4,05 l6200

5 20000

9



Таблица 12 - Бт_,,.{.{._у_и
номинальный

ток
преобразователя

дБт, А

максимальный
выходной ток

источника
питания

Gen 10-1000, А

Число витков
кабеля,

охватывающего
измерительный

контур
преобразователя

.ЩБТ, п

номинальный
первичный ток

шунта
75 шисв.1, А

Коэффициент
преобразования

шунта
75 ШИСВ.l, Кш

Коэффициент
преобразования
преобразователя

.ЩБТ, Кп

5000 1 000 5 1 000 1 зззз.3з(з) l
1 0000 l 000 l0 l 000 l зззз.зз(з) l
20000 l 000 20 1 000 l ззз3.3з(з) l

3. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если во всех поверяемых
точках пределы допускаемой погрешности измерений силы тока, определенные по

формулам (l), (2), (4) не превышают значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.
При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

.Щля преобразователей .ЩБТ-* 
* * -};

у _Iо'Кп-Uп'Кr'П.100% (1)|t __ 
IN

где Iд - покозения вольтметра универсального B7-78l1B режиме амперметра, А;
Кп - коэффициент преобршования преобразователя,ЩБТ;
Uv показания вольтметра универсztльного цифрового GDM-78255A в режиме

вольтметра, В;
Кш - коэффициент преобрrвования шунта 75 ШИСВ.1, 1/Ом;
n - число витков кабеля, охватывающего измерительный контур преобре}ователя,ЩБТ;

Iц - нормирующее значение, равное верхнему пределу диап€вона преобразования, А.

.Щля преобразователей .ЩБ1- 
*' *' * -У-4l20(0/5 ) :

I" -Ur-'Кr'п.100% (2)Tt=- 
IN

где Iy - зночение входного тока, преобразуемое преобразователем, рассчитанное исхоДя из

результата измерений вьгходного тока вольтметром универсilльным B7-78l1' И фУНКЦии
преобразования входного и вьIходного тока, А;

Uv покiвания вольтметра универсаJIьного чифрового GDM-78255A в режиМе
вольтметра, В;

Кш - коэффициент преобразования шунта 75 ШИСВ.1, 1/Ом;

n - число витков кабеля, охватывающего измерительный контур преобразователя ЩБТ;
Iц - нормирующее значение, равное верхнему пределу диапазона преобразования, А.

Прtlмечанuе:
Функцuя преобразованuя вхоdноzо u выхоdноzо mока опреdеляеmся dля преобразобаmеля, uсхоdя

uз ezo парамеmров по слеdуюu4ему си^орumму:

Ix:(i - io)*(/I/li)+Io, (3)

zdе Iy- зноч€нuе BxodHozo mока, А;

l0



i - uзмеренное значенuе выхоdноzо mока (показанuя вольллlJиеmра унuверсально2о B7-78/l
в ре эtсlt]чле л4tlплuамперJйеmра), лlД ;

io - нача,lьное значенuе выхоdноzо mока, лцА; 4,8 tцД - Dля выхоdа 4-20л,tД, 0,25 лlД - dля
выхоdа 0-5мД;

/I - duапазон uзмененuй вхоdноео mока, А;
li - duапазон uзJйененuй выхоdноzо mока, мА;
Io - начальное значенuе вхоdноzо mока, А

.Щля преобразователей .ЩБ1-* 
*' * -У-И:

(I "lКд)-!у:{-щJ.100% (4)TI =_ 
lN

где Iy - пок8з&ния блока питания преобразователя.ЩБТ, А;
Кп - коэффициент преобразования преобразователя .ЩБТ;
Uv - показания вольтметра универсЕrльного B7-78l| в режиме вольтметра, В;
Кш - коэффициент преобразования шунта 75 ШИСВ.l, 1/Ом;
n - число витков кабеля, охватывающего измерительньй контур преобразователя,ЩБТ;
Iц - нормирующее значение, равное верхнему пределу диапазона преобразования, А.

.Щопускается для формирования входного тока Ix, использовать встроенную в
преобразователь обмотку, котораJI составляет 500 витков для ДБТ-5000, 1000 витков для ДБТ-
10000, 2000 витков для ДБТ-20000. Для этого использовать источник постоянного тока,
способный вьцавать l0 А (500 Вт), входной ток контролировать амперметром постоянного тока
необходимого диапазона, с кJIассом точности не хуже 0,1О/о, например B7-78l2.

7.З.2 Определение пределов допускаемой погрешности преобразования силы
переменного тока

Определение погрешности производить методом непосредственного сличения показаний
поверяемого прибора с показаниями этЕlлонного прибора. В качестве эталонного прибора
использовать комбинацию из трансформатора тока ТТИ-5000.5 и амперметра Щ5090.

Определение погрешности проводить в следующем порядке:
1. В зависимости от типа поверяемого преобразоватеJuI собрать схему измерений,

изображенную на рисунках 4 - 6,

2. УстанавливЕuI на выходе источника тока РИТ-5000 значения тока, провести измерения в

пяти точках, равномерно распределенных по диапазону преобрчвования, вкJIючuш крайние.
При этом параметры схемы измерений для соответствующей модификации
преобразователя, должны соответствовать таблицам 13 - 16.
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+Uп

1
_Uп

Вых,

Рис. 4 _ Схема измерений при определении погрешности измерений силы переменного тока для
преобразователей ДБТ-* * *-У (Т)

где: РИТ-5000 * регулируемый источник тока РИТ-5000;
ТТИ-5000.5 _ трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-5000.5 ;

дБт _ измерительный контур преобразователя ЩБТ-***_У (Т);

ДБТ-БП - блок питания преобрtвователя ЩБТ-***-У (Т);

А1 - амперметр Д5090;
А2 - вольтметр универсальный B7-]8l| в режиме амперметра.

рис. 5 - Схема измерений при определении погрешности измерений силы переменного тока для
преобразователей ДБТ-* * *-У (Т) -4120(0/5)

|2
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где: РИТ-5000 - регулируемый источник тока РИТ-5000;
ТТИ-5000.5 - трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-5000.5 ;

ДБТ - измерительный контур преобразоватеJLя ДБТ-***-У (D -а120(0/5);

ДБТ-БП - блок питания преобразователя ДБТ-***-У (D -al20(0l5);
А - амперметр.Щ5090;
мА - вольтметр универсальный B'7-78lI в режиме миллиамперметра.

Рис. 6 - Схема измерений при определении погрешности измерений силы переменного тока для
преобразователей ДБТ-***-У (Т) -И

где: РИТ-5000 - регулируемый источник тока РИТ-5000;
ТТИ-5000.5 - трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-5000.5 ;

ДБТ - измерительный контур преобразователя ДБТ-***-У (Т) -И;

ДБТ-БП - блок питания преобразователя ДБТ-***-У (Т) -И,
А - амперметр,Щ5090.

+lJ п

1
-Uп

Вых.

Таблица 13 - ПараМетры схеМы измереНий длЯ преобразОвателеЙ ДБТ-***_
номинальный

ток
преобразователя

дБт, А

максимальный
выходной ток
регулируемого
источника тока
рит-5000, А

Число витков
кабеля,

охватывающего
измерительный

контур
преобразователя

ДБТ, п

номинальный
первичный ток

трансформатора
тока

тти-5000.5, А

Коэффициент
трансформации
трансформатора

тока
ТТИ-5000.5, Кт

Коэффициент
преобразования
преобразователя

ЩБТ, Кп

5000 5000 5000 l 000 5000

l 0000 2000 5 2000 400 10000

20000 4000 5 4000 800 20000
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аблица 14 - Параметры схемы измерений для п й ДБт-***-у 0/5
номинальный

ток
преобразователя

дБт, А

максимальный
выходной ток
регулируемого
источника тока
рит_5000, А

Число витков
кабеля,

охватывающего
измерительный

контур
преобразователя

ДБТ. n

номинальный
первичный ток

трансформатора
тока

тти-5000.5, А

Коэффициент
трансформации
трансформатора

тока
ТТИ-5000.5, Кт

Коэффиuиент
преобразования
преобразователя

ДБТ, Кп

5000 5000 5000 1 000 См. таблицч l5
1 0000 2000 5 2000 400 См. таблицу l5
20000 4000 5 4000 800 См. таблицу l5

аблица l5 - Ilараметры выходньIх цепей преобре}ователей лБl-t+Ё-у -41,2|0(0/5

номинальный ток
преобразователя ДБТ, А

Сила тока на выходе
преобразователя, мА

Сила тока на входе
преобрttзователя, А

Выходной сигнал 4 - 20 мА

5000

4.8 250
8,6 l4з7,5
|2,4 2625
т6,2 3812,5
20 5000

l0000

4"8 500
8,6 28,75

12,4 5250
l6,2 7625
20 l0000

20000

4.8 1000
8.6 5750
|2.4 l 0500
l6,2 1 5250
20 20000

Вьrходной сигнаJI 0 - 5 мА

5000

0.25 250
1,2 l200

2,625 2625
4,05 4050

5 5000

l0000

0.25 500
I.2 2400

2,625 5250
4,05 8100

5 10000

20000

0,25 1000
1,2 4800

2,625 1 0500
4,05 l6200

5 20000

0l
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аблица 16 - Па )аметры схемы измерений для ДБт-***-у и
номинальный

ток
преобразователя

дБт, А

максимальный
выходной ток
регулируемого
источника тока
рит-5000, А

Число витков
кабеля,

охватывающего
измерительный

контур
преобразователя

ДБТ. n

номинальный
первичный ток

трансформатора
тока

тти-5000.5, А

Коэффициент
трансформации
трансформатора

тока
ТТИ-5000.5, Кт

Коэффициент
преобразования
преобразователя

ЩБТ, Кп

5000 5000 5000 l 000
10000 2000 5 2000 400
20000 4000 5 4000 800

З, Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если во всех поверяемых
точках пределы допускаемой погрешности измерений силы тока, определенные по

формулам (5) - (8), (10) - (11) не превышают значений, указанных в п.7.1 настоящей
Методики.
При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

!ля преобразователей ДБТ-* * * -У,

N=Iоr,Кп-Iпr,Кr,п (6)

где Iд2 - показания вольтметра универсЕrльного B7-78l| в режиме амперметра, А;
Кп - коэффициент преобразования преобразователя,ЩБТ;
Iд1 - ПОКiВаНИЯ аМПеРМеТРа Д5090, А;
Кт - коэффициент трансформации трансформатора тока ТТИ-5000.5;
n - число витков кабеля, охватывающего измерительный контур преобразователя,ЩБТ;
Iц - нормирующее значение, равное верхнему пределу диапазона преобразования, А

.Щля преобрчвователей .ЩБ1- 
* * * -У - 4 l 20 (0 l 5) :

I ,, ' К n -_I оr' К, 'П.100% 
(5)rI =- 

IN

.Щля преобрчtзователей !БТ-* * *-f 
;

,,=Щ.100% (1)
IN

.Щля преобршователей !Б1-* * * -Т -al20(0l 5):

N=Iх-Iп,Кr,п (8)

где Iy - значение входного тока, преобразуемое преобразователем, рассчитанное исходя из

результата измерений выходного тока вольтметром B7-18l| и функции преобразования
входного и выходного тока, А;

Iд - покtВ&ния амперМетра.Щ5090, А;
Кт - коэффициент трансформации трансформатора тока ТТИ-5000.5;
n - число витков кабеля, охватывающего измерительньй контур преобршователя.ЩБТ;
Iц - нормирующее значение, равное верхнему пределу диапазона преобразования, А
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Прuчечапuе:
4ункцuя преобразованuя вхоdною u выхоdl]о?о лпока оllреdе-lяеlпся dля преобразомпем, uсхоdя
uз е?о парqмеmров по слеdуюлцеl|у a,l?opulL\|y:

].y=0 - io)*(J|li)+lo,

ade Ix- зллаченuе &\оdноzо пока, А;
i - uзмеренное значенuе выхоdно?о пока (показанuя вольmмепрq уцверсально2о B7,78/l

в ре'сuuе млLltrцсмпермеmра), мА;
io - нач.L|льное значенuе выхdло2о лпока, ,uд: 4,8 мд - d-,lя выхоdа 1-20мд, 0,25 мд - dllя

выхоdа 0-5l,tA:
lI duопазон uzlleHeHui вхоdноео mока. А;
Zi - ёuапазон uаuененui вdхоdноzо ,пока, -la:
lo - начацьttое значенuе вхоd|о?о поха, А

Для преобразователей,ЩТ-*+*-У-И:

(9)

(IrlKo)-Iu.Kr.n .l00% (10)

ДJц преобразователей sТ-* **-Т-И:

lN

N = (I, 1 Кп) - I ч.К,, .п (ll)

где lx - показаЕЕя блока lшmrrия преобразователя ДБТ, А;
Кп - коэффшегт пребразовалltя пробрцзователя ДБТ;
Iд - показаЕцlt ампермеца,I[5090, А;
Кт - коэффиrrяеtrт цаясформачви трансформатор mка ТТИ-5000.5;
п - tисдо вЕтков kafrJul, охватываюцсго измервтеrrьвьй коrtур пробразователя .щБт;
lN - Irормирующее зЕаченЕе, paafloe Еерхнсму предеrry диапд}опа преобрвова!lия, А

.Щоrryскается .шя формирвапЕя входIlого тока 1д использовать всФоеЕЕую в
преобразователь обмотку, которФr состамяет 500 витков дпя,ЦЕТ-5000, 1000 витков для ДБТ-
10000, 2000 вцтков дл, .ЩТ-20000. ,Щлл этого испо,пьзовать источtIик переменного тока!
способный вьцаватъ l0 А (500 Вт), входвой ток коцтроJпФовать амперм9тром пер€менвого
тока необходшцого .шrапазова, с к.пассом точности не х}a(с 0-3 %. Еапрш,rер В7-78/2.

8 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При положrггельrтьо< резу.lьтатах поверки в ttасцорте пIюизводится зzlпись о годцости
применеЕl{ю и ЕаЕосЕтся оттпск повсрtлтельяого lсtlейма.

При отрицатеьнъпr результатах поверки прйбор tle допускается
применеяию, зяак предьщущей поверки гасится, свидетеJIьство о поверке
вьцаетс.fl извещеЕие о пеоритодвости.

к дальнеЙшему
авнулируется и

Заместятtrь вачаrьнпка отдела 206.1
ФГУп (внииМс))

Началънrп< сектора mдела 206.1
ФГУп (внииМс>
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