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настоящая

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

методика распространяется на измерительные каналы

(далее - ик) системы автоматизированной информационно-измерительной ком-

мерческого r{ета электроэнергии (АииС куэ) филиала Ао коТЭК>

в г. Краснокаменске, (далее - АWIс куэ), заводской номер ]ф 130, предн€вна-

ченной для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за

установленные интерв€tлы времени отдельными технологическими объектами

филиала до (оТЭК>> в г. Краснокаменске, сбора, хранения, обработки и передачи

ПОЛ)ЕIенной информации. Выходные данные системы моryт использоваться для

коммерческих расчетов.

Поверке подлежит каждый ИК АИИС

измерений электрической энергии. АИйТС

нентным (поэлементным) способом с

гост р 8.596_2002.

Первичную поверку системы выполняют после проведени,I испытании

Аlш|1С куЭ с целью утверждениrI типа. .Щопускается совмещение операции пер-

вичной поверки и операций, выполняемых при испытаниях типа.

измерительные компоненты диис куэ поверяют с интервалами между

поверками, установленными при утверждении их типа. Если очередной срок по-

верки измерительного компонента

АlШТС КУЭ, поверяется только этот

дится.

После поверки измерительного

ется проверка ИК в той его части и

наступает до очередного срока

компонент и поверка А|,fuТС КУЭ

компонента и восстановленпя |,к

в том объеме, который необходим

КУЭ, реаJIизующий косвенный метод

КУЭ подвергают поверке покомпо_

}п{етом положений раздела 8

поверки

не прово-

выполня-

для того,

чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонен-

та, не нарушили метрологических свойств ИК (схема соединениJI, коррекция вре-

мени и т.п.).

периодическую поверку системы выполняют в процессе эксплуатации,



при насryплении событий в процессе эксплуатации, которые могли повли-

ять на метрологические характеристики лlrfuIс куэ (ремонт системы, замена её

измерительньIх компонентов, аварии в энергосистеме) проводится первичн€ш по-

верка АlшIс куэ. ,Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые под-

верглисЬ указанным воздействиям, при условии, что собственник АИис куэ

подтвердит официtlльным закJIючением, что ост€lльные ИК этим воздействиrIм не

подверг€lлись. В этом слr{ае оформляется свидетельство о поверке системы с пе-

речнем поверенньж ИК.

,Щопускается проВедение поверки отдельных ИК АI,fu|С куэ, с обязатель-

ным указанием в приложении к свидетельству о поверке информации об объеме

проведенной поверки.

Перечень |Ц< ДИй1rС КУЭ приведен в паспорте-формуляре.

Интервал между поверками ЬWlС КУЭ - 4 года.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

в настоящей методике использов€tлись ссылки на следующие нормативные

документы:

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 ]ф l8l5 (об утверждении По-

рядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и со-

держанию свидетельства о поверке).

госТ р 8.596_2002 (ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных

систем. Общие положения)).

госТ р 4.199_85 кСПКП. Системы информационные электроизмеритель-

ные. Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклатура покЕвателей).

гост р 5t321.1_2007 <Устройства комплектные низковольтные распреде-

ления и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично.

общие технические требования и методы испытаний>>,

госТ 8.21б_201 1 кГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки).

госТ 8.2|7-2003 (ГсИ. Трансформаторы тока. Методика поверки).



ГОСТ 7746-200l <Трансформаторы тока. Общие технические условия).

ГОСТ 1983_200l кТрансформаторы напряжения. Общие технические усло-

вия).

гоСТ Р 5232З-2005 (МЭК 6205З-22:2003). Аппараryра для измерения элек-

трической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. СТаТиЧеСКИе

счетчики активной энергии кJIассов точности 0,2S и 0,5S.

гоСт р 52425-2005 (МЭК 6205З-2З:2003). Аппараryра для измерения элек-

трической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические

счетчики реактивной энергии.

госТ з2|44-z}lЗ кЭлектрическ€ш энергия. Совместимость технических

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего н€вначения).

гоСТ |2.2.ОО3-91 кСистема стандартов безопасности труда. ОборуловаНие

производственное. Общие требования безопасности).

гост 12.2.007.0-75 <<Система стандартов безопасности труда. ИзделиЯ

электротехнические. Общие требования безопасности)).

госТ L2.2.0о7.3-75 кСИстема стандартов безопасности труда. Электротех-

нические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности).

рмГ 51_2002 (ГСИ. .Щокументы на методики поверки средств измерений.

основные положения).

мИ 2845_200З (ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения

о{з...зs кВ. МетОдика проверкИ на месте эксплуатации)).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.20|4 r,



3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, укЕванные в таблице 1.

Таблица l - Операции поверки

Наименование операции

Номер
пункта

шпо
поверке

Обязательность проведения

операции при

первичной
поверке

периодиче-

ской поверке

1 2 з 4

[. Подготовка к проведению поверки 8 Да .Ща

2. Внешний осмотр 9.1 Да Да

3. Поверка измерительных компонен-
ТОВ АИИС КУЭ

9.2 Да Да

4. Проверка счетчиков электрической

энергии
9.з Да Да

5. Проверка функчионирования цен-
трЕrльных компьютеров (серверов)

лИJиIс куэ
9.4 Да .Ща

6. Проверка функчионирования вспо-

могательных устройств
9.5 Да Да

7. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительных трансформато-

ров тока

9.6 Да Да

8. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительных трансформато-

ров напряжения

9.7 Да Да

9. Проверка падениJI напряжения в

линии связи между вторичной обмот-

кой Тн и счетчиков.

9.8 Да Ща

10. Проверка погрешности часов ком-

понентов системы
9.9 Да Да

l 1. Проверка отсутствия ошибок ин-

формаuионного обмена
9.10 Да Да

1 2. Идентификачия программного

обеспечения
10 Да Да

13. Оформление результатов поверки 11 Да Да
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4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют основные средства измерениЙ, ЭТ€lЛО-

ны и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки, УК€Ц}аН-

ными в описаниях типа на измерительные компонентьl АWIС КУЭ, а так Же СЛе-

дующие средства поверки:

_ Термогигрометр KCENTER> (мод.3l4): диапазон измерениЙ темпераТУРЫ

от минус 20 до плюс 60 ОС; диапазон измерений относительной влажноСтИ ОТ 10

до 100 %;

_ Радиочасы кМИР РЧ-01>>, принимающие сигнЕlлы спутниковоЙ навИГаЦИ-

онной системы Global Positioning System (GPS);

_ Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для РабОТЫ СО

счетчиками и с ПО для работы с радиочасами (МИР РЧ-01>;

_Миллитесламетр портативный универс€rльный TITY: диапЕвон измерениЙ

магнитной индукции от 0,01 до 19,99 мТл.;

- Измеритель потерь напряжения СА 2l0.

Пршлечанuя.

l. ,щопускаеmся прltJilененuе ансulоzuчных среdсmв поверкu с меmролоzuче-

скlдчlч харакmерuсmuксlмu, обеспечuваюlцчмч mребуемую mочносmь uзмеренuй.

2. Все среdсmва чзмеренuй, прuJйеняемые прu поверке, dолжньt быmь

уmверэrcdенноZо muпа ч uмеmь dейсmвуюuluе свudеmельсmва о поверке. Эmалоньt

dолсtсньt бьtmь аmmесmованы ч чмеmь dейсmвуюtцuе свudеmельсmва об аmmесmа-

цuu.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

5.1 К проведению поверки АИИС куЭ доtryскают работников организаций,

аккредитованных в области обеспечения единства измерений на право поверки

СИ в порядке, установленном законодательством РФ об аккредитации в нацио-

нальной системе аккредитации, изу{ивших настояцtуо методику поверки и фор-



муляр АуIkIс кУЭ, имеющих опыт работы по поверке измерительных систем. .ЩлЯ

выполнения отдельньtх операций поверки допускаются работники, удовлетворя-

ющие требованиям, приведенным в п.п. 5.2 - 5.8.

5.2 Определение погрешности часов компонентов АИИс куЭ и отсутствия

ошибок информационного обмена осуществляется работниками, имеющими опыт

работы в области измерений электрических величин, изу{ившими вышеукuван_

ные документы, а также руководство пользователя по работе с радиочасами

(мир Рч-01), принимающими сигналы спутниковой навигационной системы

Global Positioning System (GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав дIштС КУЭ, осу-

ществляется поверителями средств измерений электриtIеских величин организа_

ций, аккредитованных на право поверки Си в установленном законодательством

РФ об аккредиТациИ в нациоНальноЙ системе аккредиТациИ порядке, ИЗ)п{ившими

документ гост 8.2|7-2003. кТрансформаторы тока. Методика поверки) и допУ-

щенными к производству укЕIзанных работ в соответствии с правилами по охране

труда при эксплуатации электроустановок.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав диис куэ,

осуществляется поверителями средств измерений электрических велиtIин органи_

заций, аккредитованных на право поверки Си в порядке, установленном законо-

дательством РФ об аккрелитации в национальной системе аккредитации, изrIив_

шими документ ГОСТ 8.2l6_20l l. <Трансформаторы напряжения. МеТОДИКа ПО-

верки) пlили Ми 2845_200з (ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжениrI

ол/з...зs кВ. Методика проверки на месте экспJrуатации) и допущенными к произ-

водству ук€ванных работ в соответствии с правилами по охране труда при эксплу_

атации электроустановок.

5.5 Поверка счетчиков, входящих в состав АИИС куэ, осуществляется по-

верителями средств измерений электрических величин организаций, аккредито-

ванных на право поверки СИ в порядке, установленном законодательством РФ об

аккредиТациИ в нациоНальной системе аккредит€lции, изrIившими документ, со_

держащИй методИку повеРки счетЧиков, и допущенными к производству укЕван_
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ньrх работ в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации элект-

роустановок.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока,

входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется работниками, допущенныМи к

производству указанных работ в соответствии с правилами по охране труДа ПРи

экспJIуатации электроустановок и изrIившими применяемый при поверке ДОКУ-

мент, содержащий методику измерений вторичной нагрузки измерительнЬгх

трансформаторов тока.

трансформаторов5.7 Измерение

напряжения, входящих

вторичной нагрузки измерительных

в состав АIШlС КУЭ, осуществляется работниками, допу-

щенными к производству ук€ванных работ в соответствии с правилами по охране

труда при экспJryатации электроустановок и изrrившими применяемый при по-

верке документ, содержащий методику измерений вторичной нагрУЗКИ ИЗМеРИ-

тельньгх трансформаторов напряжения.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измери_

тельныМ трансформатором напряжения, входящими в состав АI,ШТС КУЭ, осу-

ществляется работниками, допущенными к производству укЕванных работ в соот-

ветствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и изу-

чившими применяемый при поверке документ, содержащий методику выполне-

ния измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и

напряжения.

внимАниЕ.

при проведении поверочных и измерительных работ должны присутство-

вать работники объекта, на котором рЕtзмещены компоненты АИИс куэ, имею-

щие опыт работы и право на подкJIючение и откJIюЧение эталонных и поверяемых

средств измерений в соответствии со схемой поверкиили с методикОй измерений.



б ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопас-

ности, установленные ГОСТ |2.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.З-75, <ПравилаМи тех-

ники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>>, <ПРаВИ-

лами технической экспJryатации электроустановок потребителей>>, <<ПравилаМИ ПО

охране труда при эксплуатации электроустановок)), а также требования безопас-

ности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные

в их руководствах по эксплуатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

оборулование должны соответствовать требованиям гост |2.2.00з-9|,

гост |2.2.007 .3_75, гост l2.2.007 .7 -7 5.

6.3 Все оперативные откJIючения и вкJIючени;I должны провоДитЬСЯ РУКО-

водителем работ в соответствии с программой проведения работ, утвержденной в

установленном порядке.

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки А|rfuтС куЭ должны соответствовать условиям ее эксплу_

атации, нормированным в технической документации, но не выходить за норми_

рованные условия применения средств поверки.

S ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 Щля проведения поверки представляются следующие документы или их



условиям эксплуатации за интервал между поверками (только при периодической

поверке);

акты, подтверждающих правильность подкJIючения счетчиков к цепям

тока и напряжения;

акты, подтверждающих правильность подкJIючения вторичных обмоток

ТТ;

акты, подтверждающих правильность подкJIючения первичных и вто-

ричных обмоток ТН.

8.2 Перел проведением поверки на месте эксплуатации АlШI;С КУЭ выпол-

няют следующие подготовительные работы:

безопасности поверочных работ в соответствии с действующими праВилаМИ И

телей и персонЕLла энергообъектов к местам установки измерительных трансфор-

маторов, счетчиков электроэнергии, серверу лlшIс кУЭ для проведения работ пО

п.п. 9.1,9.3, 9.4,9.5;

9.2,9.6,9.7,9.8.

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 ПроверяЮт целостНость коРгryсоВ и отсутсТвие видИмых повреждений

компонентов АlrШlС куэ, нЕUIичие поверительных пломб и клейм на измеритель-

ных компонентах.

9.1.2 Проверяют рЕlзмещение измерительных компонентов, нЕLпичие шиль_

диков и маркировку компонентов, правильность схем подкJIючения трансформа-

торов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность про-

l1



кJIадки проводных линий по проектной документации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически уста-

новленных измерительных компонентов типам и заводским номерам, ук€ванным

в паспорте-формуляре (формуляре) АИИС КУЭ.

9.L.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIюче-

ния проводных линии.

При обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по пОВеР-

ке ИК прекращаются, АlШТС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ

9.2.| Проверяют нЕlличие свидетельств о поверке и срок их деЙстВиЯ ДЛЯ

всех измерительньtх компонентов АИИС КУЭ. При обнаружении просрочеНньrх

свидетеЛьств О поверке измерительныХ компонентов или свидетельств, срок дей-

ствия которых близок к окончанию, дальнейшие операции по поверке Ик, в кото-

рый они входят, выполняют после поверки этих измерительных компонентов.

При обнаружении несоответствий по п. 9.2.1 дальнейшие операцИИ ПО ПО-

верке ИК прекращаются и выписывается извещение о непригодности А|,IйIС КУЭ.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии

9.3.1 Проверяют нЕlличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товьtх организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нЕlлиtlие

оригинЕlлов актов, подтверждающих правильность подкJIючения счетчиков к це-

пям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз.

9.з.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов

ошибок или предупреждений, прокрутку параметров в заданной последователь-

ности.

9.3.з Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносного компьютера. Преобразователь подкJIючают к любому последова-

тельному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установлен-
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ному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если полrIен отЧеТ, со-

держащий данные, зарегистрированные счетчиком.

9.З.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарноЙ даТе

(число, месяц, год).Проверку осуществляют визуЕlльно или с помощЬю ПеРеНОС-

ного компьютера через оптопорт.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по ПОВеР-

ке ИК прекращаются, и выписывается извещение о непригоДности АИJ,IС КУЭ.

9.4 Проверка функчионирования центральных компьютеров (серверов)

Аиис куэ

9.4.| Проверяют защиту программного обеспечения на центраJIьных ком-

пьютерах (серверах) АииС куЭ от несанкционированного доступа. ,Щля этого

заrryскают на выполнение программу сбора данных и в поле (пароль) вводят не-

правильный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильного па-

роля программа не разрешает продолжать рабоry.

9.4.2 Проверяют рабоry аппаратных кJIючей. Выключают компьютер и сни-

мают аппаратную защиц (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включают

компьютер, загружЕtют операционную систему и запускают программу. Проверку

считаюТ успешнОй, еслИ ПОЛ)п{енО сообщеНие об отсугствии ((кJIюча защиты)).

9.4.З ПроводяТ опроС текущиХ покЕLзаний всех счетчиков электроэнергии.

g.4.4 Проверяют глубину хранениJI измерительной информации в центрtIль-

ных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

9.4.8 Проверяют правильность значений коэффичиентов трансформации

измерительных трансформаторов, хранящихся в памяти сервера Б,.Щ.

при обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по повер-

ке Ик прекращаются, Аlшlс куэ бракуется и выписывается извещение о непри_

годности.
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9.5 Проверка функчионирования вспомогательных устроиств

9.5. 1 Проверка функционирования модемов

проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные

возможности специ€rльных программ. Модемы считаются исправными в составе

комплекса, если были установлены коммутируемые соединения и по установлен-

ным соединениям успешно прошел опрос счетчиков.

,Щопускается aBToHoMHEIrI проверка модемов с использованием тестового

программного обеспечения.

9.5.2 Проверка функчионирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подкJIючают к адаптерам переносной компьютер с

по. Проверка считается успешной, если удалось опросить все счетчики, подклю_

ченные к данному адаптеру.

при обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по повер-

ке Ик прекращаются, Ашс куэ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.б Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформа-

торов тока

9.6.1 Проверяют н€tличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи Тт со

счетчиком. Проверяют н€lличие оригин€rлов актов, подтверждающих правиль_

ность подкJIючения вторичных обмоток ТТ.

9.6.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных

цепей ТТ по ми зt96_2009 <ГосуларственнЕUI система обеспечения единства из-

мерений вторичн€tя нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Мето-

дика выполнения измерений>> с оформлением паспортов-протоколов по форме

приложения 11.3 к Положению о порядке Пол)п{ения статуса субъекта оптового

рынка ведения реестра субъектов оптового рынка (далее - Приложение 1 1.3)

до (дтс). Срок проведения ревизии Ик, а также утверждения паспортов-

|4



протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции ПО ПОВеР-

ке ИК прекращаются, АlШIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформа_

торов напряжения

g.7.1Проверяют нЕlличие и сохранностъ пломб поверительных и ЭНеРГОСбЫ-

товых организаций на кJIеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТН со

счетчиком. ПроверяюТ н€tличие оригинЕLпоВ актов, подтверждающих правиль_

ность подкJIючения первичньtх и вторичных обмоток ТН.

9.7 .2 Проверяют нЕlличие данных измерений мощности нагрузки вториЧНЫХ

цепей ТН по МИ 3195-2009 <Госуларственн€ш система обеспечения единства иЗ-

мерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключенИЯ ЦеПей.

методика выполнения измерений> с оформлением паспортов-протоколов по

форме Приложения l 1.3 Ао (АТс). Срок проведения ревизии ик, а также

утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 гоДа до МОМеНТа ПРО-

ведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции ПО ПОВеР-

ке Ик прекращаются, АwI;с куэ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.8 Проверка падения напряжения В линии связи меilцу вторичной об-

моткой Тн и счетчиков

Проверяют н€lличие данных измерений падения напряжения Un в проводной

линии связи для каждой фазы по утвержденномУ ДОКУlчIенry <<Методика выполне-

ния измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и

напряжения прибором <Энерготестер ПКЭ) в условиях эксплуатации С офОРМЛе-

нием паспортов-протоколов по форме Приложения 1 1.3 АО (АТС). ПаСПОРТа-
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протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за l год до проведения поверки

ИК. Падение напряжения не должно превышать 0,25 Yо от номинЕtпьного значения

на вторичной обмотке ТН.

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции пО ПОВеР-

ке ИК прекращаются, АIШТС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы

9.9.1 Проверка СОЕВ

Включают радиочасы <<МИР РЧ-01), принимающие сигнчlлы спутниковоЙ

навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют покЕванИЯ ра-

диочасов с пок€ваниями часов сервера, получающего сигн€lлы точного Времени от

устройства синхронизации системного времени GРS-приемника. Расхождение по-

казаний радиочасов с сервером не должно превышать *1 с. fuя снятия синхРОни-

зированных измерений рекомендуется использовать одновременное фотографи-

рование экранов поверяемого и поверительного оборулования.

9.9.2 Распечатывают журнал событий счетчика, выделив события, соответ-

ствующие сличению часов счетчика и сервера. Расхождение времени ЧасоВ: сЧеТ-

чик - сервер БД в момент, предшествующий коррекции, не должно превышаТь

предела допускаемого расхождецбх *1 с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 да.гlьнейшие операции пО ПОВеР-

ке ИК прекращаются, ДlШlС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

Операчия проверки отсутствия ошибок информачионного обмена преду_

сматривает экспериментаJIьное подтверждение идентичности числовой измери-

тельной информации в счетчиках электрической энергии (исходная информаЦИЯ),

и памяти центр€lльного компьютера (сервера Б,,Щ).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяеМЫй ИК,
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должны быть вкJIючены.

9.10.1 На центрtlльном компьютере (сервере Б.Щ) системы распечатыВаЮТ

значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с

30_ти минутным интерв€tлом и профиль нагрузки за полные преДшестВУЮЩИе ДНЮ

проверки сутки по всем ИК. Проверяют нЕlличие данньIх, соответствуюЩиХ КаЖ-

доN.rУ 30-ти миIIутному интервалу времени. Пропуск данных не допускается за ис-

кJIючением слr{аев, когда этот пропуск был обусловлен откJIючением ИК ИЛИ

устраненным откЕвом какого-либо компонента системы.

9.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечают МО-

менты нарушения связи между измерительными компонентами сисТеМы. ПРОВе-

ряют сохранность измерительной информации в памяти центр€lльных коМпЬЮТе-

рах (серверах) системы на тех интервЕtлах времени, в течение которОГО бЫла

нарушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт про-

филь нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, хранЯЩИЙСЯ В

памяти счетчика. Различие значений активной феактивной) мощности, хранящей-

ся в памяти счетчика (с rIетом коэффициентов трансформации измерительнЫХ

трансформаторов) и базе данных центрального компьютера (сервера БЩ) ПОЛУ-

ченные по п. 9.10.2 не должно превышать двух единиц младшего рtвряда )п{тен_

ного значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.10.3 в реальном режиме

временИ сличить показаниrI счетчика по активной и реактивной электрической

энергии строго в конце полуtаса (часа) с данными, зарегистрированными в цен-

тр€tльноМ компьютере (сервере БЩ) системы для того же момента времени. .Щля

этого визу€lльно или с помощью переносного компьютера через оптопорт считы_

вают пок€вания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и

сравнивают эти данные (с yreToM коэффициентов трансформации измерительных

трансформаторов), с покЕ}заниями, зарегистрированными в центр€tльном компью_

тере (сервере Б.щ) системы. Расхождение не должно превышать две единицы

младшего рiвряда.
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При обнаружении несоответствий по п. 9.10 даlrьнейшие операции ПО ПО-

верке ИК прекращаются, АИйIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о не-

пригодности.

10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

10.1 Проводится проверка соответствия заявленных идентификаuиОННЫХ

данных программного обеспечения укЕванных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;

_ идентификационное наименование программного обеспечения;

_ номер версии (илентификационный номер) программного обеспечения;

_ цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сУIuМа

исполняемого кода);

_ €lлгоритм вычисления цифрового идентификатора програММнОГО ОбеСПе-

чения.

10.2 Идентификация ПО СИ реализуется следующими методами:

- с помощью по си или аппаратно-программных средств, разработанных

организацией - разработчиком СИ (ПО СИ);

- с использованием специЕtльных протестированных (аттестованных, серти-

фицированных) аппаратно-программных средств иlили протестированного (атте-

стованного, сертифицированного) ПО.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

1 1.1 На основании положительных результатов по пунктам ра:}дела 9 выпи-

сывают свидетельство о поверке АИИС куЭ в соответствии с Приказом Мин-

промторГа РоссиИ от 02.07.2015 м l8l5 (об утверждении Порядка проведения

поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свиде-

тельства о поверке>>. В приложении к свидетельству указывают перечень Ик.
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l 1.2 Прп отрицатсльЕьD( резуJБтатах поверки хотя бы по одному ш тrуrктов

методвrс{ поверки АИИС КУЭ прt{знаgгся пеmдIой к дальвейшей эксплуатации и

на нее выдают Еrвецёнпе о Еепрrгодностп в соответствии с Прпказом Мrнпрм-

торга России от 02.07.2015 Ns 1815 кОб утвержлении Порялм прведения повер

ки средств вмерекий, требоваmя к зваt(у поверкп п содерканию свЕдетегьства о

поверкеD с укл}аЕием прlrчив.

Начальпrк отдела 206.1

ФГУПКВНИИМС>
С.Ю-Роmжrн

Ilача.lвнltк сектора 206. l/l
ФГУПКВНИИМС>

М,В.Гршпн

l9


