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настояцая методика повсрки уст€tнавливает мстоды и средства перsичной, периодической

ловерки Системы измерительно-информациоцвоЙ СИИ ПВ (даJrее - Система).

система состоит из измерительных каналов (далее-ик), в состав которых входят:

- измерительные компоневты (средства измерений, для которых отдельflо норми-

ромяы метрологичсские харакгеристики );

- связуюцие компо}iеиты (проводвая линия связи, ислользуема' для передачи с ми-

пима.lьно во,]мо}кными искажениями сигн&lоа. несущих информ8цию об измеряемой вели-

Llине от одного компонента к лр}Iому)i
- всломогателЬныс компоненты (б.,lок питания. сис],ема вснтиляции, устройства,

обеспечивающие удобство управления и экспjlуатации системы), Для Системы установлен

поэлементfl ый способ поверки измерительных канаJIов.

после ремонта Системы п}тем замсны llеработоспособного измеритсльпого компонеttта

Еа исправныЙ измерительный компонент. поверенный в установленном поряJlке, а также по_

сле р€монта (за.мены) связующсго или вспо\iогате.lьного компонента. поверку Систсмы ве

прво,rят. llзмерttтельные коl!!поllенты llоJIежат поверке с периодичltостью, }становлевной в

Н.Щ ва их поверку, Измерительный контро.:lлер ROC 827 (да,rее-контрллер) поверяется в со-

ставе ИК. вкrпочая ливию связи, при поверке СиGтемы.

На осномнии письменного заявления влsдельца системы допускается вьшолять

псриодttческую поверку отдельных измерtlтельных katla;IoB. с обязательньпv ук&з:tнием в

паслорте ипи в свидетельстве о поверкс llнформачии об объёме проведённой поверки,

В с]),чае поjl\,чения отрицате.lьных резу.,lьтатов при проведении какой-либо операции

ловерка прскращается.
Интервап меiкд поверками 2 го,fа.

!. Операчшп поверкп
l.t При проведении поверки лолlкны бьпь выполнены операцfiи, приведеяные в табличе l,

Таб-,rлца l
Наиченомние оп"'раuиtt llсрвичrая поверка Периодическая поверка

Внепlниit trcMorо (п. 6.2'l +

Поверка компонснтов (проверка

наличия iействующих свидетельств
о поверке на СИ. sходящие в Систе-
мч {п. 6.1)

+ +

Опробование (п. 6.3)
Идентификация программного об!,с-

лсченl!я(п 6..].1.1)
+

Опреде_псние логрешности анаlого-
вьж входов (.1-20) мА ýонт?оллера.
включая линию связи (п, 6.4)

+ t

2. Срелсгва поверкrl
При провс.lснии поверки Каlибратор лtнtlгофункчионеt-пьный MCXll-R (реr, Nq 2l59l-

0l). лиапа!оп воспроl1]всдениrl спjlы l'lостояttного тока (0-24) мА, предел основноЙ

допускаемой погрешности ПГ f(0,0l2 % от диапазона +l ед. мл. разряда).
средства поверки должшы иметь действующие свиде,гельства о поверке_

Примечавие: допускается приttlенять другие эталонные сИ и вспомогательвое оборулова-

ние, обеспечиваюцие опред€ление (контроль) метроло!ических характеристик поверяемых

средств измерений с требуемой точностью.



3. Требовrlrшr к квrлпфшкацltп поверrrтелеfi

к прове,rению поверки допускаrOтся поверители,

тачию на Систему и ее l,t]мерите.jlьные комповенты. и

Системы. а TaKlKe с поверочным оборудо8анием,

И3rШВШИе ЭКСIШУаТаЦИОНfiУЮ ДОКУ1,1еН-

цмеющие опыг рабmы с компонентами

4. TpбoBaBrrB бсзопаспостrl
При поверке необходимо соблюдать:
- правllла по охране туда при fксплуатации элекФоустsповок (с пзмевениями на 19 фев,

раля 2dl б го.ла1 Приказ Мивтрула России Ns З288 от 24,07,20lЗ
' 

- прааи.lа технической эксплуатации элекгроlстаяовок потрбителей;

- aр.бо*""" фюпасности при эксплчатации установок и применясмых средств поверкл,

приведснными в эксплуsтационной документации.' -rрбо*"п" госi l2.3.0l9_E0 <Система стаflдартов фзопsсrtости туда, Испывlrия и

измерени' электрич€ские. Общие требования 6€золасвоgtиD,

i no"ap*e допускаются лиц& llмсюlцис квалификационfi!,ю Фуппу по технике

безопасностИ не ниtке lll. изучившие руководство по эксплуатацrrи (РЭ) и правила

пользоаания срслствамtl поверки, Поверитель лопжен прйти инструкrах по технике

безопасности и протиsопожарЕой бвопасности.

5. Условlя повсркп ш подготовкв к пей

при прведении поверки Системы лолжны бьпь сблодены след/юцие условriя:

- температура окружающего воздта от плюс 15 до плюс 25 ОС;

- отltосительная влаrкиость воздуха ве более 80 %;

- напряжение питания в диапазоне от |87 до 242 Bl
- частоIа напряr(ения питаниlt в диапа3оне оr 49 до 5l Гц:

- время sыдсрr(ки послс подачи напрл{сния питани8. парамегры мехzlllичсских,

!r-nur"",* и других воздеf,ствующих фаrторов в предеJrах tlорммьных условиЯ - в

ствии с требованиями НД на поверку компонентов,

при подготовке к поверке должны бьпь выполневы трбоваflия р}товодства по

таllии.

6. Проведенше повсркrr
6,1 Внешний осмотр
При ввешнсм осмотре дол)tФо бьпь уста}iовлево:
- соответствие факгrrческоfi комллекгностri системы е€ технической докумеатация;

- ндIнчие зliака поверки и Свидgгельств о поверке СИ, входяцшх 8 систему;

- отс}тствие поврехдений Си п ливий связи, влияющих на работоспособriосгь системы,

СИ. не улов:rетворяющис указанныýl требо8аниям, к дальнейщей поверке яе допускаютс,,

при тто" повсрха Сиar"r,", прп*ru"ч-пвается до устрансния нарушениf, трбований настоя-

щеf, мсто.lики.
6.2 Поверка СИ. вхолящих в систему
IloBepKy и оформлевие ее результатоs для ср€дств измерениЙ проводтт в соотастствии с

требовалиями мgгодик на их повсрý,
все си. входящие в систему, долкны иметь действуюцие свидетельстаа о поверке,

Мего,ликп поверки. входящие в систему. привелспы в табличе 2

электро-
cooTBsT_

экспrryа-



таблицs 2

6,3 Опробование
опрйвание Системы призводнтся в ),словиях штатного функционирваяия объекга из-

мерений и !ак_:lючастся в проверке:
- рабоr,оспособности всех срсдств измереttий. в соответствии с НД на вих;

- функчионuрвавия программного обеспечения.

4

наяменоваrlис Рег, Ns Мсгодика поверки

Пробрсзователи
давленшt
измеритсльпые 305l

l4061_ 15

мп 42 l 2-02 l -20 l 5 (Преобразователи дааления

измерительные 305l. Меголrtка повсрки>.

,тверхдённая ГЦИ СИ ФБУ <Чсмбявский
llaмb 02 20l5r,

Преобразовател lt дааления из-

мерительные 305l l4061_ 15

Мп 4212-021-2015 (t lреооразователн давл€вия

измерительныý 305l. Мсгодик8 поверки)),

}твер)rцённая ГЦИ СИ ФБУ <<Челябинский

LlСМя 02,20l5г.

Пробразователи лав.,!еЕия из-

мерительвые 305l l4061_ 10

МП l406l-t0 кПреобразователи дааления из,

мерительные 305l. мgюдика поверки)). угвср-
х.lённая ГЦИ СИ ФГУДз9Ц!{ЦЦ9Ц?Д!!,,

Преобразовател и да8лýния из-

мерите.,rьные 2088 60993-15

МП 42|2-068-20l5 (Пробразомтели давлсния

из!!ерительиыс 2088. Метолика поверки>.

)тsерждёнвая ГЦИ
СИ ФБУ <ЧелябвнскиЯ ЦСЮ) 0{?9!!1_

Дsтчики темпераryры ТСПТ Е

ТсМт Ех
57l ?6,14

гост 8.461_2009

Термометры сопротивлеtlrtя
платиповые Тспт. мсдные
ТСМТ и их чувствительные
элемеrпы Эчпт. Эчмт

]6766_09

гост р 8.624_2006

Комплекгы термопробразоm,
телей сопротивления платино,
вых ТСПТК

2l8з9_06
гост р 8.624_2006

Пробразователи измерите:rь,

вые Rоsеmочпl ф4. Rosemoun

з l44P
56з8l- l4

l2.53 l4.000.00 МП (Преобразоватсли измери-

тельttые Rosemount ф4. Rоsеmочпt 3l l4P. Мс,
тодика поверки)), }тверхдённа,l ГЦИ СИ ФБУ
кЧелябинскиfi ЦСМ> l2.20l3г.

Пробразователи многопара,
мсФические З095 (модвфика-

ции 3095MV. 3095МА, 3095П
]095L.3095FB. ]095Fс)

l4682.06

<Пробразователи многопарамстрические

3095. МЕтодика поверки)), }твер7t(денная
внииМс 05.2003г.

Пробразователн многопара-
lgетрические 305lsMv 46з l7-10

кПреобразователш многопараметрические

]051 SMv. Методика поверки>, угв€ржденнiля
ФГУп ВнииМс l I.20l0г.

Преобразователи многопар-
мегрическис 305lSMV 46зl7_15

МП 46З17-15-10 (ПреобраюватеJЕr мвогопа_

раметрическtlс 305lSMV. Мстодика повермu,
лтвеождённая ГЦИ СИ кВНИИМС> 08.20l5г,

Контрол.jrеры измеритсльные
Roc/FloBoss (мод. Roc з06.
3l2, 364, 809. 827:FloBoss l03.
l04. l07. l07Е.407.50з. 504,
55з)

!4661_08

МП 14661-08 (Контролл9ры измерительные

ROC/FloBoss, Метолика поверки>, }твер)lцен-
ная ГЦИ СИ ФryП ВНИИМС 03.2008г.



Работоспособпость средств измсрений проверяется П}.тeltt ВЫВОДt па табло коrггроллера

текуцих показаний всех измеряемых величин. При этом контролируегся наличие диагности-

ческих сообщений. В случае их rliцпчия. опробоаание дацшого Ик пркращаегся до ус-rране-

ния причины появления диагностического сообщения.

6.3.1 Илеятификачия програ.лtмного обеспечения (ПО)

при прведении поверки Си выполtlяют операчию кпо.швер)t(деяие соответствия про-

грамЙого' обеспеченияr,. Операчия (По]тверждепие соответствпя прграммяого обеспечс,

ния)) состоит из опрсде.lения Hollepa версии (идентифпкационного помера) прграммного

обеспеченияi
6.3.1.1 Опр.леление номера

грtLчмного обеспечения.
Идентификация производится

!ля ПО <Ехрапdеd Calculation

версии ПО СИИ ПВ (идентифякаtцонного яомера) про-

по номеру sерсии коuфиryрачионпым По (ROCLINK 800".

Ser Pюgramll номер версии смоцлrгся в окне <Usег Рrоgгаm

Administraton),

.Щля Firmrчаrе номер 8ерсии смотрится в окне RoC > lnfoгmation (Информачия),

выбра8 заIсlадк,ч оthеr tntbrmation (Прочая информация) или Reviýion lпfо (Информа-

ция о версии).
систеltа считается пршедшей проверку по даяному пункry с положитеJlьtlымлt рез}льта,

тами. ссли соотвстствует требовапиям Таблиць, з настояцей методики.

потабjlица ]- И.хенти кационные данные
Идентификачионные
данные (лризпаки)

Значения

Идентификационное
наименование По

Firmwаrе
Ехрапdеd Calculation

Set Ргояrаm

Номер версих (иден-
тификаuионный но-
лrср) ПО

3.50 1.00

YХ = ((Y- x)/L}l00 %.

Результаты поверки считаются полоrкит(,льными. если погрешность 1Х в кФкдой по8еряе-

мой точке lIe выходит,}а пrrе.fе.'|ы i0.I 0/Ь.

6.4 Опредеjlение погрешI1ости анаqоговых входов (4-20) мА контрллера, включlu линию

связи.
Погршность опредеJrяется лqя аtttlлоговых входов ковтроллера, по которым посryпают

рез}льтаты измерениfi массового расхода температуры ц избьпочного дааления теtlлоносите-

," nu ,pu"",aa балансовой принадлежности. ,lемперацры и избыгочного давлеЕия холодной

воды. а Taкrle тсI!llераýры Boз.f! ха и баролtстрltческого даsления. Перед прведеЕием повер-

ки. jIинпя свя]и отк]lючается от цзмеритеjlьны\ преобра]омIе;]ей и подl0,tючается к ка.rrибра-

тору электрических сиrналов MCXJIR.
при определении поrрешности анfurогоаьш входов конФоллера в поверяемой точке уста-

навливаютпавходелиницсвязизfiачеЕиетокавхоДногосиrнаJIа'соотвЕтств)'rощегозflаче-
нию измеряемой величины х в поверяемой точке диапазона измерепий, и считъвают значе-

ние выходllого сигна.,tа y С Экрана По.lкr'Iюченного ноутбука с проr?аммным обеспечением

RocLlNK 800. за.lастся не lleнec llяти ]начениr1 и]уеряеl\!ого пара,vетра, раввомерно распре_

деленных в прЁ]е.lа\ .1иапазона. вкlючatя крдйние точки .хиапазона,

Погрешность. приведеutая к sерхвем) лре.lелу диапазона измерний L, определяется по

формlте:

(l)



Форма протокола поверки приведеца в приложении А,
При вьшолнении пувкюв 6. l ,6.4 система считаgтся проtдедшей воrерку,

7. Офорilлеtlпе рсзультlтов поверкrr

кая<дая операция поверки офорlлляется протоколом призво;ъвой 9ормы,
При положительrrых резуJътатах осрвичвой и периодической поверки оформляегся сви-

детеJrьство о поверке уqгацовлевного обр8зца.

Прrr отрнчательных рqзультатах поверки Система к применсrшю Ес доЕускается, Еа вс€

вьцается язвещение о непригодностп.
3вак поверки наносИтся на свцJIетелъствО о поверке или ца паспорт системы,



Прпложение А
,ffiЁжы"

Систсмы измерительltФ,информациоЕ!ой СИИ ПВ, Зав. номер З

Метоллка повiрки мп 2550-02E7_20l7 )тверждеяа ФГУп (ВнииМ и}r, Д,И, М€нделее,

Bal 07 алрля 20l7 г,

Условия поверки:
- Teмtrepaт}Ta окружающего возлlта. ОС

- относительяаЯ BJiEDKHocTb. уо

- атмосферное давлеttие, кПа
Срелства поверки:

Номера версии flО

ПО (соотвегсгвуст/яе соотвсгствуеr)

Срелства поверкв:
Калибратор многофункциональlrый

воспрl'lзведеяия силы постоянного тока (0-24)

ПГ +(o.0l2 % от диапазова +l ед. мл. разряда).

N9 2l591-0l), диапазоfi
допускаемой погЁшЕости

McxlI-R (р€г.

мА. пре.пел осноsной

заводской N9

свидстеJIьство о поверке N9 

--, 

годен до

cncre*a п""ерительно-ипформачиончая СИИ IIВ, Зав.

к экспJIуат€щии rcдна (Еегодва)

Дата поверки "_" г.

номер 3

пJп Е], пзýl.
Шкаiа l|змереншй

0 о/. 25 a,о 50% ?5 "" l009o

Поверитель
( подпись)

20

(Ф.и.о.)


