
Федаральное rосударствоннов унrrтарное првдпрrrятхб
(Всgроссяйскrй научно-хGслодоватольсхий rrнстrrтlп мотролоrнll

lменr ||.И, ltiонделеевал
ФryП (ВНИИМ l.lм. Д.И. Мэнделеева)

Государственная система обеспечеяия единства измерений

Аналпзаторы общего углерода Biotector

серпй В7000 ш В3500.

Методика поверки МП 209-0029-2016

Руководr! ь лаборетории
.И. Суворов

УТВЕРЖДАЮ
.Щирекгор

И. Менделеева>
.В. Гоюлинекrй

20|7 r.

20l7 г.

Разработчик
Инжеяер

А.М, CIurBpEoB
2017 г.

/

r. Санкг-Петеф}?г
2о|1 r.

б;lт:5

il*_ffiФft,':$ф



2

Настоящая методика распространяется анализаторы общего углерода Biotector се-

рий В7000 и В3500 (далее - анализаторы) предназначенные для измерениЙ массовоЙ кон-

центрации органического и неорганического углерода в водных растворах.
Днапизаторы подлежит первичной и периодической поверке. .Щопускается прово-

дить гIоверку отдельных поддиапЕвонов.
Интервал меiкду поверками - 2 года.

1

объем
Таблица 1

Операции поверки
и последовательность операций поверки }казаны в таблице 1.

При полуrении отрицательньгх результатов при проведении той или иной операции

дальнейшм поверка прекращается.

2 Срелства поверки
2.| При проведении поверки применяются эталоны, средства измерениЙ, вспомо-

гательное оборулование и СО, представленное в таблице 2.

Таблица 2

2.2 ,Щопускается применение средств поверки, не приведенньtх в перечне, но
обеспечивающих определение (контроль) метрологических характеристик поверяемЬж

средств измерений с требуемой точностью.
2.3 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.

3 Требования безопасности
3.1 К работе с приборами, используемые при поверке, допускilются лица, про-

шедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электро- и радиоизмерительЕы-
ми приборами.

з.2 Перел включением должен быть проведен внешний осмотр приборов с целью
определения исправности и электрической безопасности вкJIючения их в сеть.

3.3 Перел включением в сеть приборов, используемьж при поверке, они должны
быть заземлены в соответствии с требованиями, указанными в эксплуатационной докумен-
тации.

З.4 Помещение, в котором проводятся испытани1 должно соответствовать тре-
бованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь средства пожаротушения
по ГоСТ 12.4.009-83.

Наименование операции

Номер пункта, в
котором изло-
жена методика

поверки

Обязательность проведения
операции

При первич-
ной поверке

При периоди-
ческой поверке

1. Внешний осмотр п,6.1 Да Да
2. опробование п.6.2 Да Да
3. Подтверждение соответствия программного
обеспечения

п.6.3 Да Ща

4. Определение погрешности измерений мас-
совой концентрации углерода

п.6.4 Ща Ща

наименование характеристики
1. СО состава калия фталевокислого кисло-
го (бифтаrrата калия)

гсо 2216-81

2. Весы лабораторные электронные
кМВ210-А 1 (Рег J,lb 26554-04)

Наибольший прелел взвешивания2|0 г, пре-

делы допускаемой абсолютной погрешности
*0,1 мг (до 50 г), +0,5 мг (до 200 г); *0,6 мг
(до 210 г)

3. Вода для лабораторного анализа гост р 52501-2005



4 Условия поверки
При проведении поверки должны быть соб.шодены следующие условия:
. температура окружающего воздуха, ОС: 20+5;

. относительнzuI влажность воздуха, не более, о/о: 95;

. атмосферное давление, кПа: от 86,0 до 106,7;

5 Подготовка к поверке
5.1 Подготовить анаJIизаторы к работе в соответствии с эксплуатационноЙ ДОКУ-

ментацией фирмы-изготовителя.
При полготовке к поверке необходимо:
о осуществить прогрев анализаторов в соответствии с эксплуатационной

документацией;
о проверить работоспособность анirлизаторов в режиме измерения.
Подготовить к работе анализаторы в соответствии с руководством по ЭкСПЛУаТа-

ции, рабочие этшIоны и вспомогательные средства измерений согласно эксплуатационной

документации на них. На поверку предоставляются отградуированные анаJIиЗатОРЫ.

поверка должна проводиться в рr{ном режиме, в котором нужный поддиапазон

строго зафиксирован и не перекJIючается автоматически. .щля перевода анализатора в

данный режим нужно в меню Ореrаtiоп перейти в рzвдел -> Manual program и необходимый

для поверки диапазон.
,,Щля дальнейшего гIета массовой концентрации углерода в воде, использУемОЙ ДЛЯ

приготовления поверочных растворов, необходимо на анЕIлизаторе предварительно

провести соответствующие измерения.
Рассчитать среднеарифметическое значение результатов измерений массОвОй

концентрации углерода в воде по формуле (1):

F = 
ZТ Xi (1), где't-7

.1
Xi - MaCCoBzUI концентрация }тлерода, мкг/дм-;
n - число измерений

б Проведение поверки
6.1 Внешний осмотр.
при проведении внешнего осмотра анализаторы проверяются на соответствие сле-

дующим требовани,ш,r:
о оТСУтствие внешних повреждений, влияющих наточность показаний;
о отсутствие отсоединившихся или слабо закреплённьIх элементоВ схемы
о отсутствиемеханическихповреждений;
о соответствие комплектности анализаторов эксплуатационной докуl!{ентации;

. исправность органов управления и настройки;

. четкость надписей налицевой панели.
днализаторы считаются вьцержавшими внешний осмотр, если они соответствуют

перечисленным выше требованиям.
днализаторы с механическими повреждениями к поверке не допускаются.

6.2 Опробование.
при опробовании проверяется функчионирование cocTaBнblx частей анализаторов

согласно эксплуатационной документации фирмы-изготовителя, а также возможность

плавного регулирования показаний с помощью органов управления и настройки,

6.3 Подтверждение соответствия прогрчlIvIмного обеспечения.
При проведении поверки анаJIизаторов выполняют операцию <Подтверждение со-

ответствия прогрtlммного обеспечения>. Операчия <подтверждение соответствия про-
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граммного обеспечения) состоит в определении номера версии (идентификационного но-

мера) программного обеспечения.
Програlrлмное обеспечение зЕlпускается в автоматическом режиме после включения

анализатора. Просмотр версии ПО доступен в ршделе Menu -> Maintenance -) Commission-
ing-> Information -> Software.

Днализаторы считаются прошедшим поверку, если номер версии СИ совпадаеТ С

номером версии или выше номера версии, указанного в описании типа.

6.4 Определение погрешности измерений массовоЙ концентрации углероДа.
Определение погрешности измерений массовой концентрацией углероДа прОВО-

дить с помощью поверочных растворов, приготовленньгх согласно приложению А. В каЖ-

дой точке проводить не менее пяти независимьtх измерения.
Дбсолютную погрешность измерений массовой концентрации углерода рассчиТЫ-

вать для каждого измеренного значения по формуле:
Ьс= Хс - (Хо,с + Xtc)

относительную погрешность измерений массовой концентрации углерода рассчи-
тывать для каждого измеренного значения по формуле:

бс=
Хо- (Хо,с + Xi,c) (3) где

(2)

100
(Xg,6 + Х;,6)

Хб _ значение массовой концентрации углерода измеренное анаJIизатороМ,

Хо,с _ расчетное значение массовой концентрации углерода в поВерочном

мкг/дм3;
xi,c _ значение массовой концентрации углерода в воде, используемой для приго-

товления поверочньгх растворов, pu.ar"rurнoe по формуле l, мкг/дм3.

результаты поверки считать положительными, если значения погрешностей не

превышают указанньж в приложении Б.

7 Оформление результатов поверки
7.1. При проведении поверки составляется протокол поверки, рекомендуемая фОР-

ма приведена в Приложения В,
7.2. Результаты поверки оформляют в виде свидетельства о поверке или извещениrI

о непригодности согласно прикЕву Минпромторга России от 2 июлJI 2015 г. Ns 1815 коб

утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки

и содержанию свидетельства поверки>.
7.3, Результаты поверки считаются полохительными, если анализаторы удовлетво-

ряют всем требованиям настоящей методики. Положительные результаты поверки оформ-

JUIются п}тем вьцачи свидетельства о поверке. Знак поверки рекомендуется наносить на

свидетельство о поверке.
7.4. Результаты считаются отрицательными, если при проведении поверки установ-

лено несоответствие поверяемого анализатора, хотя бы одному из требований настоящей

методики. Отричательные результаты поверки оформляются пугем вьцачи извещений о

непригодности с укшанием причин непригодности.

мкг/дм3;

растворе,
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

МЕТОДИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОВЕРОЧНЫХ РАСТВОРОВ
ОБЩЕГО УГЛЕРОДА

1. Оборулование и реактивы:
- Колбымерные l-го классаточности с притёртой пробкой по ГОСТ 1770-74
- I]илинлр мерньй 1-го класса точности по ГОСТ 1770-'74

- Весы лабораторные электронные кМВ210-А>
- Воронка ВФ-1-40-ПОРlO-ТСХ ГОСТ 25ЗЗ6-82
- Мешалка ММ-5 ТУ25-11-834-80
- Калий фталевокислый кислый (бифталат калия), ГСО 2216-81
- Вода дистиллированнаJI по ГОСТ Р 52501-2005
- Система очистки воды Millipore Simplicity, массовtlя концентрация общего углерода на

вьIходе не более 5 мкг/дм3

2. Требования квалификации оператора
Приготовление растворов может осуществлять инженер-химик-анаJIитик, прошедшиЙ

специЕIльную подготовку.

3. Перечень приготавливаемьш поверочных растворов.
Таблица А. 1.

4. Приготовление растворов массовой концентрацией общего углерода в ДиапаЗОНе

от 40 до 20000 мг/д113 (растворы 1-10)
Возьмите навескУ гсо 2216-81 в соответствии с таблицей А.2 и перенесите HtlBecкy в

мерную колбу объемом 1000 мл, добавьте приблизительно 700 мл чистой воды (массовая

по"чьrrrрuчия общего углерода не более 5 мкг/дм3). Установите колбу на магнитную ме-

шrtлку, и перемешивать содержимое до полного растворения навески. После полного рас-
творения навески наполнить колбу чистой водой (ло отметки).

Номер
раствора

Массовая концентрация
общего углерода в раство-

ре, мг/дм3

Абсолютная погреш-
ность приготовленно-
.о paci"opa. мг/дм3

Относительнtш погреш-
ность приготовленного

раствора, мг/дr,r3

l 20000 8,200 *0.04
2. 10000 4,100 +0.04

J. 5000 2,05 +0.04

4. 2500 l,0з +0,04

5. 2000 0.82l +0,04

6. l000 0.4l з +0,04

7, 500 0,21 +0,04

8. 250 0,11 *0,05

9. 100 0,062 *0.06

10. 40 0,050 *0.12

11 20 0.1 03 t0,52
12. 10 0,072 +0,72

l3. 5 0,044 t0.88
|4.

,)ý 0,025 *1,01

15. 0,625 0,008 +|,2з



Номер
DacTBoDa

Масса навески, г
Значение массовой концентрации общего

yглерода (Cl), мг/дм3

l 42,5072 20000

2. 2|,2536 10000

3. 10,6268 5000

4, 5,з|з4 2500

5. 4,2507 2000

6. 2,1254 1000

1. |,0627 500

8. 0,5313 250

9, 0,2125 100

l0. 0,0850 40

Таблица А. 2

5. Приготовление растворов массовой концентрацией общего углерода в диапазоне

от 0,б25 до 20 мг/ду3 (растворы 11-15)

5.1. В качестве основного раствора дJUI приготовления растворов 11-15 берется раствор с

массовой концентрацией общего углерода +ьооо мкг/дмз фаствор l0).
5.2 Расчет объема основного раствора и объема дистиллированной воды, необходимых

дJUI полу{ения раствора с требуемой концентрацией общего углерода производится по

формуле А.2

., = .о.* л.2

где Со - расчетнОе значение массовой доли общего углероДа в основном растворе, мкг/дм3

vо - объем основного раствора, использованный для приготовления раствора, см-

V* - общий объем приготовленного раствора, см3

5.2 При помощи мерного цилиндра переносят необходимьй объем основного раствора в

мерную колбУ с притiртой пробкой u*.Ъr""о.тью 1000 .*', долruают до метки водой и

перемешивают.
!ля упрощения приготовления растворов каждый последующий раствор готовился рtц}-

бавлением предьцущего.
Таблица А. 3.

Номер

раствора

Номер раствора,
используемого

дJUI

приготовления

объем основного
раствора,

использованный
дjUI приготовления,

V.. см'

общий объем
приготовленног
о раствора, V*,

см'

значение массо-
BmI концентрация
общего углерода

(С1), мг/лм'

1l l0

500 1000

20

12. l1 10

l3, |2 5

14. 13 )5
15. |4 250 l000 0,625



Прилоlкение Б
(рекомендуемое)

Табли Б.1 мца b.l - МетDологические ха ва

Наименование характеристик Значение характеристики
B7000i standard rапgе

,Щиапазон измерений массовой концен-
трации углерода, мг/дм3

диапазон l
диапазон 2

диапазон 3

от 0,6 до 100

от 3,0 до 1000
от 60 до 10000

Пределы допускаемой абсолютной / от-
носительной погрешности измерений
массовой концентрации углерода

диапазон 1

диапазон

диапазон

*0,3 мг/дм' 1в лrапазоне от 0,6 до 10 мг/дм3)
+3 Уо (в лиапазоне св. l0 до 100 ,./д*') 

_

+1,5 мг/дм3 1в диапазоне от 3,0 до 50 мг/лм3)
*3 % (в диапазоне св. 50 до 1000 мг/лм3) 

_

+30 мг/дм' 1u дruпазоне от 60 до t000 мг/дщ3)
*З Yо (вдиап&}оне св. 1000 до 10000 мг/дм3)

B7000i high rапgе

,Щиапазон измерений массовой концен-

цации углерода, мг/дм3

диапазон 1

диапазон 2
диапазон 3

от 0,9 до 250
от 12 до 2000
от 60 до 20000

Прелелы допускаемой абсолютной / от-
носительной погрешности измерений
массовой концентрации углерода

диапазон l

диапазон

диtшд}он

+0,45 мг/дм3 (в лиапазоне от 0,9 до 15 мг/дм3)
+З Уо (в диапазоне св. 15 до 250 мг/дм3) 

_

*6 мг/дм3 (в диапазоне от 12 до 200 r./дп4')
+З О/о (в диапазоне св. 200 до 2000 мг/дмЗ)

t30 мг/дм3 1в диапазоне от 60 до tOOO мг/дц3)
+З О/о (вдиапазоне св. 1000 до 20000 мг/дмЗ)

ВЗ5O0е

,Щиапазон измерений массовой концен-
трации утлерода, мг/дм3

диапазон 1 от 0.9 до 250

диапазон 2 от 4"0 до 1000

Прелелы допускаемой абсолютной / от-
носительной погрешности измерений
массовой концентрации углерода

диапазон 1

диапазон 2

*0,45 мг/дцл3 (в диапазоне от 0,9 до l5 мгЦм3)
+З Оh (в лиапазоне св. 15 до 250 мг/дм3)

2 мг/дм3 (в диапазоне от 4,0 до S0 мг/лмл3)

+4 Yо (в диапазоне св. 50 до 1000 мг/дмз)

В3 5 00с/В3 500s/B3 5 00dw

.Щиапазон измерений массовой концен-
трации углерода, мг/дм3

диапазон 1

диапазон 2

от 0,06 до 25

от 1,0 до 100

Пределы допускаемой абсолютной / от-
носительной погрешности измерений
массовой концентрации углерода



8

Наименование характеристик Значение характеристики

диапазон 2

+З Оh (в диапазоне св. 1 до 25 мг/дм')
*0,5 мг/дм3 1в диапазоне от 1,0 до 10 мг/дм3)

+5 о/о (в диапазоне св. 10 до 100 мг/дм3)

B3500ul
Прелелы допускаемой абсолютной / от-
носительной погрешности измерений
массовой концентрации углерода
диапазон 1 от 0,0l до 5

Пределы допускаемой абсолютной / от-
носительной погрешности измерений
массовой концентрации углерода

диапазон l
*0,01 мг/дмЗ (в лиапазоне от 0,01 до 0,5 мг/дм3)

*2 Yо б диапазоне св. 0,5 до 5 мг/дм3)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекоменлуемое)

]ф
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

от ХХ.ХХ.20ХХ г.

Наименование прибора, тип
Регистрачионный номер в ФедерЕtльном ин-

формаuионном фонле по обеспечению един-
ства измерений (оЕИ)
Заводской номер (если имеется информачия)
изготовитель (если имеется информация)
Год выпуска (если имеется информачия)
Заказчик (наименование и адрес)

Серия и номер знака предьцущей поверки
(если такие имеются)

Вид поверки
Методика поверки

Средства поверки:

Наименование и регистрационный номер
эт€tлона, тип СИ, заводской номер, номер

паспорта на Гсо
Метрологические характеристики

Результаты поверки:
1. Внешний осмотр

Условия поверки:

Параметры Требования НД измеренные значения

Температура окружающего
воздуха. оС от 15 до 25

относительнаrI влажность
воздуха. о/о

не более 95

Атмосферное давление, кпа от 86,0 до 106,7

2. Опробование
З. Определение метрологических характеристик (в соответствии с требованиями Н.Щ на

методы и с поверки

4. .ЩополнительнаJI информачия (состояние объекта поверки, сведения о ремонте, юсти-

ровке) отсутствует

Полученная погрешность
измерений массовой кон-

центрации углерода.

расчетная мас-
coBtUI концен-
трация углеуо-

Измеренная ана-
лизатором массо-
BmI концентрации
углерода, мг/дм3

,Щиапазон измерений
массовой концентра-
ции углерода, мг/дмЗ

поддиапазон 1
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На основании результатов поверки выдано:

свидетельство о поверке Nэ

Поверку произвел
Фио Подпись .Щата


