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НаСТОЯЩаЯ МеТОДика распространяется на пробники лифференциtlльные DP_50,
изготовленные фирмой <Pintek Elektronics. Co.LTD>, Тайвань, ,ч"й*"е номера 13010816,
130204з4,13020435, lз020437, lз0204з8, lз020442,2о0429о1,200511з0, 2005 l2з2,20lбо271,
20160272, 20|60274, 20160275, 2016о276, 20160277 (далее по тексту пробники) и
устанавливает объём, методы и средства первичной и периодических поверок.

Иктервал между поверк€lп,Iи - один год.
при проведении поверки необходимо руководствоваться эксплуатационной

докр{еЕтацией на пробники фуководством по эксплуатации DP-50-16 рэ).

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
1,1 При проведении поверки должны быть вьшолнены операции, указанные в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Операции поверки

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2.1 При проведении поверки должны

таблице 2.1.
Табл

применяться средства поверки, укпзанные в

Наименование операций Номер пункта
методики
поверки

Проведение
операции при

первичной
поверке

периодической
поверке

1 Внешний осмотр 7.| да да
2 Опробование 7.2 да да
3 Uпределение коэффициента делеЕия и
относительной погрешности коэффициента деления

7.3 да да

ица2 ства пове
Номер
пункта

методики
поверки

HммeнoвaниеpaбoчегoэтaлoнaилиBcпoмoгaTельнoГo@
докуI![ента, регламеНтирующеГо технические требования к средству; ра:}ряд по

государствешrой поверочной схеме и (шм) метрломческие и основные технические
хар€ктеристики

7.3 Кашrбратор многофункциональн"пl ГtuКе
диtшuц}он воспроизведениrI ншlрлкеlппi постоянного юка от 0 до 1100 в, предел
допускаемой относительной погрешности восцроизведениrI нtшряжениrl постоянного
тока cocTtlBJUIeT t(lO-'. отн. ед. от установленного значения* 40 мкВ), преДелы
допускаемой относительной погрецности воспризведениJI IrапрJDкениrI перемепного
юка * (106. отн. ед. от устЕlновленного значения +200 мкВ).

5.17.з, Вольтметр универсЕlльный В7 -7 8l | Фег
300 кгц, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений: нtlпряжения
постоянного тока *(0,00005.Unrn, * 0,000035.U"o), Напряжения переменного тока от
*(0,0006. U*" +0,0004.U*) до * (0,Q04,(J*u+0,005.U_).

Вспомогательные с!ед9тва поверки

5.1
||п_иOор комбинированный TESTO - 622, диапвон ,
l20 кПа; пределы доrryскаемой абсолютной погрешноiти * 0,З кПа; диапазон
измерениЙ относитеЛьной влаЖности: оТ 1 дО |О0 %; пределы допускаемой
погрешноСти измерений относительноЙ влажности + 3 %; диапазон измерений
температуры: от минус l0 до 60 ОС; пределы допускаемой погрешности измерений
температуры * 0,4 ОС.

2.2 Применяемые при поверке средства измерений (си) должны быть поверены.



2.3 Щопускается применение других средств поверки, обеспечивtlющих определение
метрологических характеристик с требуемой точностью.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
3.1 К проведению поверки могуг быть допущены лица, имеющие высшее или среднее

техническое образование и пракгическиЙ опыт в области радиотехнических измерений,
и аттестованные на прЕlво проведения поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 При проведении поверки следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019_80 и

требования безопасности, устанавливаемые эксплуатационной докуIиентацией на поверяемый
пробник и используемое при поверке оборулование.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
5.1 Поверку проводить при условиях:

температура окружающего воздуха (20 + 5) ОС,

относительнtul влажность окружающего воздуха от 30 до 80 0/о,

атмосферное давление от 735 до 755 мм рт. ст.,
напряжеЕие сети питаниrI (220 +22)В,
частота сети питания (50 + l) Гц,

б подготовкА к повЕркЕ
6.1 Поверитель должен изr{ить эксплуатационные документы на поверяемый пробник и

используемые средства поверки.
6.2 Перед проведением поверки. используемое при поверке оборулование должно быть

подготовлено к работе в соответствии с экспJryатационноЙ доку!{ентациеЙ на него.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
7.1 Внешний осмотр
7.1.1 Перед распаковыванием пробника необходимо вьцержать его в течение 4 ч в теплом

сухом помещении при температуре окружающего воздуха от IIJIюс l0 до п.тпос З5 'С.
7.1.2 Распаковать пробник, произвести внешний осмотр и устalновить выполнение

следующих требований:

- соответствие комплектности и маркировки пробника пунктаil{ 1.3 и 1.5 DP-50-16 РЭ;
- отсутствие видимых механических повреждений (в том числе дефектов покрьrшй), при

которых эксплуатация недопустима.
7.1.3 Результаты поверки считать положительными, если укЕванные в п.7.1.2 требования

выполнены, надписи и обозначения маркировки установки имеют четкое видимое изображение.
В противном слrIае дальнейшие операции не выполняют, а пробник признают непригодным к
применению.

7.2 Опробование
7.2.1 Собрать схему измерений в соответствии с рисунком 7.1.
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7.2.2 ВклюtIить и подготовить к работе калибратор многофункциональный Fluke 5720
(далее калибратор) и вольтметр B7-78ll (далее вольтметр) согласно их эксплуатационньD(
докуп{ентов.

7.2.3 Установить коэффициент деления пробника 1/100 (К0 : l00).
7.2.4Устмовитъ вьD(одIое Еапряrкение ка.тшбратораравным 10 В частотой 0,1 МГц.
7.2.5 Результаты опробования считать положительными, если измеренное значение

напряжения на вьIходе пробника находится в пределtlх (l00t3) мВ. В противном случае
пробник бракуется и направJuIется в ремонт.

7.3 Определения коэффициента деления и относительной погрешности коэффициента
деления

7.З.I.1Установить коэффициент деления пробника 1/100 (К9: l00).
7.З.2Установить на калибраторе постоянное напряжеЕие Uu* (положительной

поJuIрности) равнып,r 50 В.
7.3.3 Измерить с помощью вольтметра нtшряжение на вьD(оде пробникаUо*.
7.З.4 Изменить пoJulpнocTb вьD(одного нtшряжения калибратора и измерить нaпряжение на

вьжоде пробника Uo_.
7.3.5 Рассчитать коэффициент деления по формуле (1):

rJ _ 2'U ur
't - фы4/п)

(l)

и результат заЕести в таблицу 7.1.
7.3.6 Повторить п.7.3.3 и п.7,3.4, ycTtlHtlBJIиBtuI коэффициент делеЕиrI пробника 1/200

(1{о=200), 1/500 (Ко:500), 1/1000 (.Ко: l000).
7.3.7 Установить на калибраторе напряжениа U u, = 10 В частотой l0 Гц.
7.3.8 Измерить нtlпряжение на вьD(оде пробника Uo.
7.3.9 Расс.п.rтать коэффициент деления по формуле (2):

K=Uu,
Uп

и результат занести в таблицу 7.1.
7.3.10 Повторить п. 7.3.8, п. 7.3,9, устtlн.lвJlивая коэффициент делениrI пробника 1/200

(Ко= 200), 1/500 (ffо: 500), 1/l000 (ffо= 1000).
7,З.l| Повторить п. 7.3.8...7.3.10 на частотtlх, }казанньп< в таб.rице 7.1.
7.3.|2 Резуlьтаты поверки считать положительными, еспи определенные значения К

лежат в пределах, указанньD( в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Ко l00 200 500 1000

Частота
Опреле-
ленное

значение

к

Пределы
доrryстимых
значений,
(Ко+3 %)

Оrр.д.-
ленное

значение

к

Пределы
догryстимых

значений,
(Ко*ЗО/о)

Опреде-
ленное

значение

к

Пределы
доrtустимых

значений,
(Ко+З %)

Опреде-
ленное

значение

к

Пределы
доrryстимых

значений,
(Ко+3 %)

0Гц

от 97
до 103

от 194

до 206
от 485
до 515

от 970
до 1030

l0 Гц

50 Гц

l00 Гц

500 Гц

l кГц

50 кГц

l00 кГц

300 кГц
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8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
8.1 При положительньD( результапж поверки пробника оформить кСвидетельстве о

поВерке), в соответствии с приложением 1 к <Порялку проведения поверки средств измерений,
требованиЙ к знаку поверки и содержttнию свидетельства о поверке, утвержденному приказом
Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. N 1815). Знак поверки
наносится на свидетельство о поверке в виде наклейки или поверительного клейма.

8.2 При отрицательньD( результатах поверки пробник к применеЕию не допускается и
оформляется Извещение о непригодности к применению с указанием причин непригодности,
СОГЛаСнО приложению 2 к кПорялку проведения поверки средств измерениЙ, требований к
ЗнакУ поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденному прикaвом Министерства
промышленности и торговли РФ от 2пюля 2015 г. N 1815).

Начальник лаборатор ии l4O /2
ФГУП (ВНИИФТРИ) _ V' А.Е. Ескин
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8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ
8.1 При полоrоrтельfiьD( результатж пов€рrci прбrпrка офрlrвть (свядсIеJБсгв€ о

пов€ркеD, в соотвsтствяп с цряJIоже8лем l к <Порддсу проведеlия поЕ€рюr средств tЕi{ерешй,
тр€бо*п.й к зЕаку цо8ёрIоr ш содФжаавю свЕдстельсгва о поs€рке, угsерrсдеЕЕому пр!f,а:юм

црмшдл€нпостu rt ropгoвJtlr РФ ог 2 яюля 20i5 г. N iBtSn. Зй оо""р-
Еапослтся ва сыlдетеJlютво о поверке в ввде ваклейIq в:ш повсрrтеrьвоm rлсlhrа
. 8.2 При 

_отlц.tат€льЕьD( реlульта]ах поверrсв прбвrж к прпiеЕ€апо Ее доtryскаsтýя в
оформляЕтýя Извецение о ЕеприподЕостr к прliмеЕеЕию с yKa:ýEreM прr{.itrа Еепрап}дцости,
сюгласЕо прЕлож€Ецю 2 к (Пордд(у проведеlцlп поверки средств взмЬрпrй, ЙЬвап* к
зв8ку поверtи rr соДер]каЕвю свtlдетельства о пов€ркq уrв€р)цдеЕвому црп<азоrr Мlшrcтв;Егва
прмьtцIJIеtrцостЕ ц юрmвлп РФ 0г 2 ЕоJи 2015 г. N l8l5>.

Начальнпк лаборатории l40
Фryп <BнииФтРиD А.Е. ЕюIФl
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