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Настоящая методика поверки распространяется на комплекс газоЕtнttлитический
ГНП-1 зав Ns 0l (дшее - комплекс), и устанавливает методы его первичной поверки при
выпуске из производства, после ремонта и периодической поверки в процессе
эксILIryатации

,Щопускается проведение поверки отдельньгх измерительньD( кЕlнtшов расхода из
состава комплекса в соответствии с зiulвлением владельца, с обязательным укаlанием в
свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.

Интервал между поверкzlми - 1 год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, цриведепные в

таблице 1.

Табли

1.2 Если при проведении той или иной операции поверки поJryчен отрицательный
резуJIьтат, дальнейшаJI поверка прекращается.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2.| При проведеIлии поверки должны быть применены средства, укttзанные в

таблице 2.

Наименование операции Номер пункта
методики
поверки

1. Внешний осмотр
2. Опробование
2.1 Проверка общего

фупкционировЕlния
2.2 Проверка герметичности
3 Подтверждение соответствия

програп,rмного обеспечения
4 Определение метрологических

харЕжтеристик:
4.1 Определение диtшtвонов и
отIIосительной погрешности измерения

расхода ftва.
4.2 ОпределеЕие относительной
погрешности стабильности
поддержания расхода газа
4.3 Определение диапазопа и
относительной погрешности измерения
давления
4.4 Определение относительной
погрешности поддержания давления
4.5 Определение абсолютной
погрешности термостатирования
целевого компонента в жидкой фазе,
4.б Определение абсолlотlrой
погрешности воспроизведения
довзрывоопасных концептраций паров

на выходе комплекса

6.1

6.2
6.2.1

6.2.2.
6.з

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.з

6.4.4

6.4.5

6.4.6

Да
Ща
.Ща

.Ща

.Ща

Да

Да

,Ща

Да
Ща

.Ща

.Ща

Ща

Ща

отрицательный



Таблица 2
Номер
гrуЕкта
НТ[ по
поверке

Наименование основного и вспомогательного средства поверки, номер
докр{ент4 требоваlлия к СИ, основные технические и (или) метрологические

характеристики

6.2.1

6.2.2,
6.4

Азот газообразный особой чистоты сорт 1-й по ГОСТ 929З-74.
Редуктор баллонный газовый одноступенчатый БКО-50-4 соответствует ГОСТ
1 386 1.

Манометр эта_понный МО, кл. 0,4, верхний предел измерений 0,1 МПа по ТУ
25-05-|664-74.
Вентиль точной регулировки ВТР-1 (или ВТР-l-М160), д{tш.вон рабочего
давления (0-150) кгс/см2, диtlметр условного прохода 3 мм.
Трубка медицинскzul поливинилхлоридная (ПВХ) по ТУ6-01,2-120-7З, бх1,5 мм
Тройник со штуцерами на трчбки 4х1.5 и бх1.5 мм.

6.4.1,
6.4.2

Калибратор расхода газа Cal=Trak SL-500, диапазон измерений 2 - 50000
см3/мин, пределы допускаемой относительной погрешнос тп *0.4 о/о.

6.4.3,
6.4.4

Калибратор давления Метран 50l-ПКД-Р, диапазон измерений от 0 до 60 МПа,
погрешность измерения давлеIIия *0,04 Ой, *0,05 %ВПИ

6.4.5 Термометр сопротивления платиновый низкотемпературный ТСПН-4М в
комплекте с преобразователем сигнаJIов ТС и ТП <<Теркон>, диапtвон
температур 0...+156, пределы допускаемой абсолютной погрешности +0.01 оС

6.4.6 Стандартный образец состава искусственной газовой смеси, содержащей
углеводородные газы (УВ-ВНИИМ-ЭС) ГСО 10539-2014, СН+ + N2, объемнм
доля целевого компоIIента 2,2 О/о, отн. погрешЕость +0,8 %;
Поверочный нулевой газ (ПНГ) - воздух по ТУ 6-2|-5-82,марка Б
Водород газообразный по ТУ 301-07-27-9l, высокой чистоты
Генератор газовых смесей ГГС-03-03, диапазон коэффициентов разбавления
cocTaBJuIeT от 2 до 2500, объемltыЙ расход приготавливаемой газовоЙ смеси от
0,1 до 5,0 дм3/мип.

6.4 Прибор комбиIlироваllный Testo-622, диапазон измерений относительной
влажности от 0 до 100 %, пределы допускаемой абсоrпотной погрешности
+2,0 О/о, диапiвон измерениЙ температуры от минус 10 до плюс 60 ОС, пределы
допускаемой абсолlотlIой погрешности *0,4 оС, диапазоЕ измерений
атмосферного давления от миIIус 300 до l200 гПа, пределы допускаемой
абсолютной погрешпости *3,0 гПа. Трубка медицинскаrI поJIивиниJIкпоридIая
(ПВх) по ТУ6-01-2-120-7З. бх1,5 мм.

2.2 ,Щопускается использовать средства поверки, не приведенные в перечне, но
обеспечивЕlющие примеIIение (контроль) метрологических харtlктеристик поверяемьrх
средств измерений с требуемой точностыо.

2.3 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке,
эталоны сравнения и стаFIдартIIые образцы состава: ГС в баллонах под давлением -
действующие паспорта.

3 ТРЕБОВЛНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1 Помещение, в котором проводится поверка, должно быть оборудовано

приточно-вытяжной веIrтиляцией.
З.2 Прп работе с гzвами в баллонах под давлением должЕы соблюдаться кПравила

УстроЙства и безопасноЙ эксплуатаtIии сосудов, работающих под дЕвлениемD,
угвержденные Госгортехпадзором.



З.3 При работе с электроустаIrовками должны соблюдаться <Правила технической
экспJryатации электроустановок потребителей> и кПравила технической безопасности
эпектроустtlновок потребителей>>, утвержденные Госгортехнадзором России, и
требовшlиями ГОСТ 12.2.007,0-7 5.

4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ
4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- диЕшЕвон температуры окружающего воздуха, ОС: от 15 до 25;
- диtшtвон относителыIой влажности окрухающего воздуха, О/о: не более 80 %;
- диапазон атмосферtrого давления, кПа: от 84 до 106,7;
- изменение атмосферного давлеIIия за время проведения поверки не доJDкно

превышать 3 кПа;
- изменение температуры окружаIощего воздуха за время проведения поверки не

доJDкно превышать2ОС.

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
5.1 Перед проведеIIием поверки должны быть выполнены следующие

подготовительные работы :

1) комплекс должен быть подготовлен к работе в соответствии с Руководством по
экспJryатации Хд.1 .456.515 РЭ;

2) калибратор расхода газа Cal:Trak SL-500, калибратор давления Метран 50l_
ПКД-Р должны быть подготовлеIIы к работе в соответствии с НТ,Щ на них;

3) аналитический блок комплекса должен быть подготовлен к работе в
соответствии с Руководством по эксплуатации Хд.1.456.515 РЭ;

4) баллон с гЕtзом азотом должен быть выдержан при температуре помещения, где
проводится поверка, в течении 8 ч;

5) лолжна быть вклtочена приточIIо-вытяжнаJI веIIтиJшIция.

6 провЕ/[ЕIIиЕ повЕрки
6.1 Внешний осмотр
6.1.1 При внешнем осмотре должtIо быть установлено:
- соответствие маркировки и комплектности комплекса требованиям НТД;
- отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность прибора;
- четкость всех надписей lla лицевой панели прибора;
- исправность органов управления, настройки (кнопки, перекJIючатеJIи, туr,tблеры).
Комплекс считается выдержавшим внешний осмотр удовлетворительно, если он

соответствует всем перечисленIIым выше требованиям.

6.2 Опробование
6.2.1 Проверка общего функционирования
Общая проверка функционироваIIия пвоанализатора проводится в следующем

порядке:
При проверке общего фуIlкционирования вкJIючить комплекс. Убедиться, что на

д{сплее установки ГНП-Уl отобракается информация о режимчж работы. Проверить
рабоry дисплея, пугем вклIочения ручIIого режима работы. В pylHoM режиме проверитъ
рабоry датчиков температуры (должна отображаться температура близкая к комнатной).

Проверить функuионирование анаJIитического блока:
Нажать кнопку (КВИТИРОВАНИЕ) на модуле МИ-1. Аналитический блок готов к

работе, если l раз в цикле измерения иIIдикатор (КОНТРОЛЬ> кратковремеЕно гаснет и
отсугствует сигнаJI кНЕИСПРАВНОСТЬ).

6.2.2 Проверка герметичности
Проверка герметичIIости газовой системы установки ГНП-У1 проводится

следующим образом:



- вкJIючить установку ГНП-У1 и прогреть в течение 30 мин;
- выбрать руlной режим работы;
- произвести фиксацию нулевых показаний по всем каналап{ расхода наrкатием

rcIопок <Уст.0> на дисплее;
- подсоединить редуктор к баллону с воздухом, а выход редуктора - к входу

установки;
- заглушить выход газа <ВЫХО.Щ> установки ГНП-У1
- редуктором установить I]ходное давление (l,}.t0,2) кгс/см2;
- задать расход 50 см3/милI по канzulу 3;
- задать давление l 50 кПа по каналу регулятора давления;
- вкJIючить регулятор расхода газа РРГ3 нzDкатием кЕопки на дисплее <Выкл.>

(кнопка должна поменять цвет);
- вклIочить кJIапаII К3 нахtатием кIlопки Кл3;
_ дождаться устаrIовле}Iия задilIIIых параметров;
- после установлеIIия расхода газа и давления, откJIючитъ реryJIятор дЕlвлеIIия гzва

повторЕым нФкатием кнопки кРЩГ>;
- зафиксировать значение давлеIIия (по показаниям на дисплее) в газовой системе

устalновки; через 10 мин повторIIо прокоIIтролировать значение дaвления в устiшовке.
Комплекс считается выдержавшим проверку, если спад давления Ее превьrшает 1,0

кПа.
Примечание: перед проверкой герметичности убедится в отсутствии жидкости и

вл{lги в IIасытителе.
6.3 ПодтверждеIIие соответствия IIрогрilIvIмного обеспечения
Подтверждоние соответствия программного обеспечения проводится визуально

при вкJIючении комплекса. По7цтверждеIIие соответствия ПО проводится в цескоJБко
этапов. На первом этапе проверяется IIoMep версии ПО установки ГНП-Уl указанному в
описании типа Си.

2) Проверка номер версии ПО устаповки ГНП-У1:
При включении устаIIовки ГНП-У1 IIа дисплее появJuIются следующее меню:

УСТАНО ВКА ГАЗОАНАЛ ИТИЧЕСКАЯ ГНП-У1

ручIIоЙ НАСТРОЙКИ

ДВТОНОМIIЫЙ КЛJIИБРОВКИ

,Щля входа в настройки устаповки Ilеобходимо зайти в меню НАСТРОЙКИ цоlсатием
соответствующего поля на экраIIс. Появится следующее меЕю:

зАводскиЕ ус,t,лIIов.
ВРЕМЯ ПРОГРЕВА РРГ
УСРЕДIIЕ[IИ Е ТЕМПЕРЛТУРЫ
ИЗМЕРИТЕЛЫIЫЙ ТЕСТ
ИНВЕРС.ИЗОБРЛЖЕIIИЯ
скорость прокрутки
СКРЫТЫЕ IIЛСТРОЙКИ

По v.1.0

В правом верхuем угJIу экрана доJIжсн отображаться номер версии ПО.



6.4 Определение метрологических характеристик
6.4.1 Определение диапазонов и относительной погрешности измерения расхода

газа.
Оценивается разность показаlrий каrrалов измерения и реryлировЕlния расхода

фегуляторов расхода) и калибра,гора расхода газа Cal:Trak SL-500 по кtDкдому из кtlнtlпов
дIя установки ГНП-У1.

Исследования проводятся на гzве I]оздухе (азоте) следующим образом:
1) включить установку ГНП-Уl и прогреть в течение 30 мин;
2) выбрать ручной режим работы;
3) произвести фиксациIо IIулевых показаний по всем каналам расхода нФкатием

кнопок кУст. 0> па дисплее;
4) подсоединить редуктор к баллоlIу с ut:loToм, а вьIход редуктора - к входу

устlшовки;
5) редуктором установить входнос давление (2,0*0,5) кгс/см2;
6) подклlочить к выходу установки кВЫХОЩ> калибратор расхода газа Cal=Trak

SL-500;
7) выбрать исследуемый регулятор расхода г&}а (РРГ1, РРГ2, РРГ3);
8) перевести режим работы исслеl(уемого регулятора расхода газа в режим гд}а-

разбавителя нажатием соответствуlощей кIIопки (Kl, К2, К3) напротив выбранного
реryJIятора;

9) провести измереIIие расхода газа с выбранным регуJIятором расхода. Установить
следующие зЕачения расхода через регулятор: 1 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 00 % (ъ %
от верхнего предела регулироваIIия данного регулятора) и зафиксировать покшаниrI
калибратора расхода газа Cal:Trak SL-500, соответствующие этим расходам. Число
измерениЙ в каждоЙ точке - 5, Рассчитать среднее арифметическое значение из 5-ти
показаний (Qc). Повторить операциIо при у!{еньшении расхода от 100 % до l0o/o.

Результаты исследований записать в таблицу 3.
Таблица 3

l0) Провести определение диапiвоIIов и относительной погрешности измерения
расхода газа дJuI всех регулrtторов расхола гша установки ГНП-Уl.

Относительная поIpешность KoMtIJIeKca при измерении расхода по всем кiлналаil,l

доJDкна нчжодиться в преl{елах*|,5 Yо.

6.4.2 Определение относительной tlогрешности стабильности поддержанllя расхода
газа

.Щля установки ГНП-Уl проводится определение относительной поцрешности
стабильности поддержаIIия расхода геlа.

ОпределеrIие отIIосителыlой погрспIIIости стабильности поддержilrия расхода гtr}а
дIя установки ГНП-У1 проводится следуIоrцим образом:

1) включить устаIIовку ГLIП-Уl и IIрогреть в течение 30 мин;
2) выбрать ручIIой режим работы;
3) произвести фиксациIо IIулевых IIокiваний по всем каЕалап,r расхода fiФкатием

кнопок кУст. 0> на дисплее;

показания
установки,
Qp, см3/мин

ПоказаlIия калибратора расхода
газа Cal:Trak SL-500, Qc , см3/мин

относительная

Q'-Q".100,погрешносr" q
%

Выво-
ды

при
увеличен

ии

при
умсньшени

и

Ср.д,
нее

Полl^rенн
ое

значение

,Щопускае-
мое

значение



4) подсоединить редук,гор к баллоllу с азотом, а выход редуктора - к входу

устаповки;
5) редуктором устаIIовить I]ходное давление (2,Ь0,5) кгс/см2;
6) подключить к выходу установки ГНП-Уl кВЫХОЩ> калибратор расхода газа

Саl:Тrаk SL-500;
7) установить расход газа по первому каIIалу феryлятор расхода РРГ1) 50 % от

верхЕего предела
8) перевести режим работы исследуемого регуJIятора расхода газа в режим газа-

разбавителя нalкатием соответстIlуlощей кIIопки (К1, Ю, К3) напротив выбранного

реryJIятора;
9) в течение 60 миll кtDкдые 20 миrI производить измерение расхода гtr}а

каrпrбратором расхода газа Cal:l'rak SL-500;
10) повторить пунк,гы 7) и 8) с кilIалами 2 и 3 фегулятора расхода РРГ2 и РРГ3);
l l) оформить результаты I] виде таб.пицы 4.

Таблица 4

Относительная поIрешI{ость стабилыIости поддержzlния расхода газа должна быть
в пределЕж +1,0 Уо.

6.4.3 ОпределеIIие диаIIzвона и отIIосительной погрешности измерения дtlвпения.
Оценивается рalзIIость показаlrий канала измерения и реryлирования дzlвления

фегулятора давления) и калибратора давJIеIIия Метран 501-ПКД-Р дJIя устаЕовки ГНП-У1.
Исследования проводятся IIа гЕве I}оздухе (азоте) следующим образом:
l) произвести операции по п.п. 2.3.1- 2.З.4 Руководства по экспJryатации

Хд.1.456.5l5РЭ;
2) подсоедини,гь калибратор даI]JIсIIия Метран 501-ПКД-Р к вьIходу устiшовки

ГНП-У1 <РДГ >;

3) по каналу регулятора РРГ 1 задать расход 2500 см3/мин;
4) провести исследоваIIис с регуJIятором давления Р.ЩГ. Установить следующие

значения давления: 50, 60, 70, 80, 90, 100 % (в % от верхнего предела реryJrировtlния
данного реryлятора) и зафиксировать показания калибратора давления Метршr 501_ПКД_
Р, соответствующие этим давлеIIиям. Пов,горить операцию при уil{еньшении дtвления от
l00 % до 50 О/о. Число измереIlий в каждой точке - 3. Результаты зЕшисать в таблицу 5.

Таблица 5

Диапазон

Номер
каЕала,

покд}аЕия

установки,
Qp,

см3/мин

Показаllия калибратора расхода газа Саl:Тrаk SL-
500, см3/миIl

относительная
погрешность

Q'"-9^*".l00.%
Q'"

Q'" Q' Q', Qo"

Q^^"
максимЕшьно

отличчlющееся
значение расхода

от Q'"

Поrгуче
нное

значени
е

.Щопускаемо
е значеЕие

измерсltия давл ия к
показания
установки,
Рр, кПа

Показаtrия ка;Iибратора /{авлеIIия Метран,
Рс, кПа

Относительная поцрешность
р _D

! - Iл, , .100
DI" %

при
увеличеIIии

при
ЧМеIIЫIIСIIИИ

среднее Полученное
значение

,Щопускаемое
зЕачение

Па



Относительная разIIица показаний рсгулятора давления и калибратора не должЕа
превышать *1,0 0й.

б.4.4 Определение относи,tельной l tогрешности поддержания давлениJI
ОпределеIIие проводится лля устаIIоl}ки ГНП-Уl.
Исследования проводятся IIа газе воздухе (азоте) следующим образом:
l ) Произвести операции по п.п. 2. З . l - 2.З .4 Руководства по эксплуатации

Хд.1.456.515 РЭ;
2) Подсоединить калибратор давлсIIия Метран 501-ПКД-Р к выходу устаIIовки

ГНП-У1 <РДГ>;
3) По канrrлу регуJIятора РРГ l задаr,ь расход 2500 см3/мин;
4) Установить давление рсгуJIятороп,r Р.ЩГ l00 кПа;
5) После устаIIовки рабочсго давлсIIия фиксировать показания калибратора

давлеЕиrI кФкдыс 15 миll в течеtlие 1 ч.
6) Повторить проlIедуру lрlя давлсIILIя l50 кПа и 200 кПа.
Результаты записать в таб:lицу 6.

Таблица 6

%.

6.4. 5 Определение абсолIо,гItой погрсшltости термостатировЕlния целевого
компонента в жидкой фазе.

ОпределеrIие абсолlотIIой погрешIIIости термостатирования целевого компонента
проводитс я Nlя устаIIовки ГI]П-У l .

ОпределеIIие абсо.lllо,гrIой погрешIIости измерения температуры целевого
компонента в насытителе проводится слс/(уIощим образом:

1) произвссти операции по п.л. 2.З.1- 2.З.4 Руководства по эксплуатации
Хд.1.456.5l5 РЭ;

2) отсоединить насытитель от кроIIIIIтейна, путем откр)пIивzlIIия н€кидной гйки.
Наполнить насытитель дистиллироваIлlIоi,t водой. Установить насытитель на кроншrтейн,
закругив накидную гайку;

3) отсоединить гайку выходtIого шггуцера газовой линии насытитеJuI. Установить
этаlrонный термометр сопротивлсния в тсхIIологическое отверстие так, чтобы он был
полlIостью погружен в воду и находиJIся максимЕtльно близко к термометру
сопротивления устаIIовки;

4) установить расход нарегуляторс расходагi}заРРГ 2 l00 см3/мин,
5) установить темIIературу в насы1,I],геле 30 ОС;

показания

устtlновки,
Рр, см3/мин

ПоказаrIия рабочего эталоIIа, см3/мин

относительная
поцрешность
рl DпrФ('"-i ".l00Р'" ,Оh

р|, р2, Рз, ро,

Р'*"
максимtlльно
отличzlющееся
значение расхода

plот/ с

По.тryц9ц
Еое
значение

.Щопускаемое
значение

Относите.tIьн€ш погрешIIость под.цсржаIмя давления доJDкна быть в пределах *1,0



6) контролировать ход IIaI,peBa по lIоказаниям на дисплее и через 90 мин после
окоЕчtlния переходного процесса зафиксировать покtlзzlния этчlпонного термометро Тэ и
установки Ту и определить абсолlотIrуtо IIогрешность измерения температуры по формуле:

A(t) : Тэ - Ту, ОС (2)
7) повторить измереI{ия дJIя темпсратур 40, 50, 60 ОС.

Комплекс считастся выдержаI]Ilмм провсрку, если наибольшее значение абсопютной
погрешности A(t) не гIрсвышает { 0,2 ОС.

6.4.б Определение абсолlотной поI,рсшности воспроизведения довзрывоопасЕьтх
коЕцентраций паров lIефтепродуктов на I]ыходе комплекса

ОпределеIlие погрешIIости прово/Iят пугем подачи эталонной газовой смеси
(эталона сравнеIIия) lta аrlалитический б.ilок комплекса (сигншlизатор искровой кИСКРА_
lD. В качестве устройства разбавлеIIия для пол)пrения рапличных значений НКПР
используется эталоltный геIIератор l,азовых смесей ГГС-03-03. В качестве гzва_

разбавителя используIот воздух rlo ТУ 6-2|-5-82, марка Б.
ОпределеIIие проводится IIо целевому компоненту метаIIу (СНл)
ОпределеlIие погрешности провод}rтся следующим образом :

1) подкJIIочить баллоllы с эталоIIоIи сравнениJI и с газом-разбавитепем к
этЕlлоЕному генератору гаповых смесей ГГС-03-0З (согласно РЭ на генератор);

2) задать значеIIие порога срабаr,ываIIия на анапитическом блоке l0Yо НКПР.
3) с помощыо руководства по эксIIJIуатации на генератор гtlзовьIх смесей ГГС-

03-03 рассчитать необходимые рсжимы работы генератора для полуrениrl смеси с
объемной долей LIелевого компоIIента соо1,I}етствуlощей 8 % НкПР метана;

4) после выхода генератора газоI}ых смесей на режим, подкJIютIить вьD(од
генератора газовых смесей к вхолу аIIаJIи,гического блока;

5) через 2 Mиll зафиксировать состояIIие аналитического блока (блок не доJDкен
вцдавать сигнал кОПАСНОСТЬ) световоit и звуковой сигнализацией);

б) с помощыо руководства по эксIIJIуатации на геЕератор гчвовьD( смесей ГГС-
03-03 рассчитать и залать необходимые рсжимы работы генератора для полrIения
СМеСи с объемноЙ до-пеЙ целсвого компоIIсIIта соответствующей 12 % НКПР метана;

7) через 2 мип зафиксировать сос,I,ояIIие анапитического блока (блок доJDкен
выдать сигнчtл (ОПАСI,IОСТI>) световой lt звуковой сигнализацией);

8) Повторить операции 2) -6) для lIорогов срабатывания20,40 и 50 % НКПР,
при подаче ПГС с соlIержанием метана, соо,гветствующим 18 и 22 уо,38 п 42 о/о, 48 п 52
% нкпр

Значения абсо.llIотной tlогрешllостлl аIIчtлитического блока не превътпIают
ДопУскаемых переделов абсолlо,гIlой поIрсIIIIIости, если последовательность
срабатывания сигIIаJIизации соотI]етствус,г r,аблице 7.

Таблица 7

Значение порога
срабатываrlия

tlнtlпитического
блока. % НкПР

Содержаlтltс
метаIIа в ПГ(], %

нкпр
Состояние сигнаJIизации

l0 8 Сигналы не вьцtlются
|2 Звуковая и cBeToBarI сигЕirлизация

20
l8 сигналы не вндаются
22 Звуковая и световtul сигнализilIия

40 38 Сигналы не вьulЕlются
42 Звуковая и cBeToBarI сигнtlJIизациrI

50
48 сигналы не вьчItlются
52 Звуковм и световtlя сипIIIJIизIшIия



7 ОФОРМJIЕIIИЕ l,ЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ
7.1. При проведении IIоверки комплекса составляется протокол результатов

измерений, в котором указывается соо,l,ветствие комплекса предъявJUIемым к нему
требованиям. Форма протокола IIриведеIIа в Приложении А.

7.2 Комплекс, удовлетворяIощий 
,гребованиям настоящей методики, признается

годIым.
7.3 ПоложителыIые резуJIьтаты llоi}ерки оформляются свидетельством о поверке

устtlIIовленной формы.
7.4 При отриl(ателыIых резуJIь,l,атах поверки, комплекс к применению не

доrrускается, на IIего выдается извещеIIис о IIепригодIIости с указанием причины.
7.5 Знак поверки IIаIIосится на пepc/(IIIoIo паIIель установки ГНП-Уl.

l0



ПРИЛОЖЕНИЕ А
протокол

поверки комплекса газоаналитического Гнп-1

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Ns от г.

Нмменование прибора, тип комплекс газоаналитический Гнп- l
Регистрачионный номер в
Федеральном
ипформационном фонде по
оЕи
заводской номер 0l
изготовитель ФГУП (I]I{ИИМ им.Д.И. Менделеева>
год выпуска 20l,7
Заказчик
Серия и номер знака
предьцущей поверки
Дата предьцущей поверки
Место выполЕения поверки

МетоДпка поверки МП-242-2100-20l7 кКомплекс газоаналитический ГНП_l.
I-IИИМ им.

ки:
Наименование и регистрациоIIный номер
этtlпона, тип СИ, заводской IIомср,
идентификационIIые даrIные ГСО (номер
партии, заводской номер, срок годности и
т.д.)

Метрологические характеристики

Условшя

Результаты поверки:

u(, I,t :

Параметры гребования Нд Измеренные значениrI

Температура окружаощего возl{уёа, jC 20*5

относительнм влажIIость воздуха. 0/о не более 80

Атtrлосферное давление, кПа от 84 до l06,7

1 Внешний осмотр.

2 Опробование

3 Подтверждение соответствия программIIого обеспечения
4 Определение метрологических характерLIстик
4.1 Результаты опредеJIеIIие дI,Iапz}зонов и отIIосительной погрешности измерения расхода
газа

1l



показания
комIшекса,

Qp, см3/мин

ПоказаItия кzutибратора расхода
газа Cal:Trak SL-500, Qc ,

см3/пtин

относительная

Q'-Q".t*o,yoпогрешносr"- 
L Выво-

дыпри
увеличец

ии

IIри

уменьше
|lии

Сред-
IIее

Полуrенное
значение

.Щопускае-
мое

значение

4.2 Результаты опредсления о,1,IIосителыlой погрешности стабильности поддержaния
расхода газа:

4.3 РеЗУльтаты определение диаIIIвоIIов и относительной погрешности измерения
дtвления

4.5 РезУльтаты определепия абсо.lllотной tlогрешности термостатировaния целевого

l2

Номер
канапа,

показаниrI
комплекса,

Qp, см3/мин

Показания калибратора расхода газа Cal:Trak SL-
500, см3/мин

относительная
погрешность

Q',-?^*".100.%
Q'"

Q', Q', Q', Qo"

Q^o"
максимчtльно

отличающееся
значение расхода

от Ql"

Поlц,qg
нЕое

значени
е

.Щопускаем
ое

значение

Iия давления - ,.., кПа
показания
комплекса,
Рр, КПа

Показания калибратора /Iавления Метран
50l-ПКД-Р, l)., кПа

Относительнtu погрешность
р _р'р '".l00 %
1

Пр"
увеличении

lIри

УМеIIЬПIСНИИ

среднее
ПОлуT енное

значение

,Щотryскаем
ое

значение

4.4 РезУльтаты определения о,гноситеJIыlой погрешности поддержаЕиJI давлениJl

Номер
капала,

покд}alния
комплекса

,

Ро,
смз/мин

Показаllия кшlибратора даI}JIения Метран 50l -
llКД-Р, Klla

относительная
погрешность

pl DrtrФ(I с-I с.100.%
Р'"

Р|" Р2" Р', Р4"

Р'о"
максимЕlльЕо

отличtlющееся
значение

расхода от pl"

ПОлrу"rен
ное

значеЕие

,Щопускаем
ое

значение



4.6 Результаты определсIIия абсо.ltlотной Itогрешности воспроизведения довзрывоопасных

Значение порога
срабатывания

alнzшитического
Состояние сигнаJIизации

в IIa I]ыходе комплекса

Содержаllис
метана в ПГС, 0/о

нкпр

5. Зак-тпочение

(соответствуе,г или tle соо,пtстствует требованиям, приведенным в данной мсголпке)

Поверитель

,Щата поверки

(подпись)

aa ,,
г.20

lз


