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1Введение
Настоящая методиКа распроСтраняется на трzш-детекторы тп03-16 (HH03-S1337) с

заводскими номерами Ns101602065, Jф10160206б, NslOl602067, Jфl016020б8, J,,lb101602069,

Jф101602070, Jф1O1б0207l, M08l502058, M06l602063, N9081502056 предназначенные для

преобразования оптического излrIения в электрический сигнtlл, и устанавливает методы их

первичной и rrориодических поверок.
Интервшl между поверками- 1 год.

В тексте приняты следующие сокраrцения:
СИ - средство измерений;
гэт 28-2016 - Государственный перви.пtьй этtlлон единицы средней мощности

лазерного излучения ГЭТ 28-2016;
НСП - неискJIюченнztя систематическаJI погрешность;
СКО - среднее квадратическое откJIонение.



2 Операции поверки
2.1при проведении первичной и периодической поверок выполняются операции,

указанные в таблице 1.

Таблица 1

2.2 Поверка прекращается в слrIае получения отрицательного результата прИ

проведении хотя бы одной из операций, трап-детектор тп03-16 (HH03-SI337) признают не

прошедшим поверку.- 
2.З ПоверкУ осуществJlяет аккредитовtlнное в уст{шовленном порядке в области

обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуаJIьные предприниматели.

3 Средства поверкп
3.1 При проведении первиtIной и периодической поверок применяются средства

поверки, указанные в таблице 2.

Табл:ица2

Наименование операции

Номер
пункта

документа по
повеDке

Проведение операций при

первичнои
поверке

периодичес-
кой поверке

1. Внешний осмотр 7.1 Да ,Ща

2. Опробование 7.2 Да Да

3. Проверка диапазона измерений мощности
оптического излучения, определение
значения спектральной чувствительности и

расчет пределов основной относительной
погрешности измерений мощности трап-
детектоDа ТП03- l б mH03-S l 337)

7.з.|-7.з.8 !а Да

Номер
пункта
докуN[ента по
поверке

наименование и тип основного или
вспомогательного средства поверки;
обозначение нормативного докуI!лента,

реглап{ентирующего технические требования)
и (или) метрологшtIеские и основные
технические характеристики средства поверки

основные технические и
(или) метрологические
харzжтеристики

Госуларственный первичный этЕlлон единицы
средней мощности лазерного излуrения ГЭТ
28-20lб
(ГОСТ 8.275-20t5);

длины волн 0,532; 0,632;

0,9|2; 1,053; 1,064 и 10,6

мкм;
диапазон измерений
мощности - от 1,10-9 до 2 Вт;

для диапазона от 5,10'3 до 2
Вт суплмарнiи стандартная
неопределенность не
превышает 0,0lб %;

для ди€шrвона от 1,10'9 до
5,10-З Вт суN{марнzlя

стандартнiц
неопределенность не

пDевышает 0,356 %.



Нановольтметр/микроомметр З 4420 А. Пределы измерений: 1 мВ;
10 мВ;100 мВ,1 В,10 В,100 В.
Тестовый ток: от 5 мкА до 10

мА
Предел основнои
относительной погрешности
измерения напряжений и
тока t 0,00 5%.

з2 Средства поверки, указtlнные в таблице 2, должны бьrгь поверены и аттестованы в

устtlновленном порядке.
З.З,Щопускается тчжже применение других средств, не приведенньD( в таблице 2, но

обеспечивtlющих определение (контроль) метрологических харtктеристик поверяемьж трап-

детекторов с требуемой точностью.

4 Требования к квалификацип поверителей
4.I К проведению измерений при поверке допускают лиц из tIисла инженерно-

технического состава, имеющих квалификацию поверитеJIя по специальности кПоверка

средстВ оптико-фИзическиХ измерений>> пlили <Поверка и калибровка средств измерений

параметров лtверного излуIения), специально обуlенньгх работе с лtверами согласно

<СЬитарНым нормаМ и прrrвилап,r устройСтва И эксплуатаЦии лазеров Jф 5804-91>, и работе с

электроустtlновкtlми нtшряжением свыше 1000 в, aTTecToBaHHbIx и имеющих необходимую

квалификационную группу в соответствии с кправилами технической эксплуатации

электроустановок потребителей> (птэ)' угвержденные Приказом Минэнерго России от

13.01.2003 }lъ б п кПравилами по oxp.lнe труда при эксплуатации электроусТановоК

потребителеfu (ПТБ), утвержденные Приказом Министерства труда и социальнgft 3аlциты от

24 июля2013 г. Ns 328н, 
"зуr"вшr* руководство по эксплуатации на трап-детекторы ТП03-1б

(HH03_S1337).

5 Требования безопасности
ПрЙ проведении поверки должны бьrгь соблюдены следующие требования

безопасности:
5.1 требования электробезопасности оговоренные в ГоСт 12.|.0|9-2009, гост

12.3.019-80, в кПравилtж технической эксlrлуатации электроустановок потребителеfu (ПТЭ) и

в кПравилам по oxpttнe труда при эксплуатации электроустulновок)) (птБ), а также в

,*.ппуurчционной докуN{ентации на трап-детектор ТП03- 1 6 (HH03-S 1 3 3 7);

5.2 требования безопасности при работе с лzверным изJгrIением, оговоренные в

кСанитарНьж HopMtlx и прtlвилах устройства и эксплуатации лазеров IЬ 5804-9l>;

5.3 проведение дозиметрического контроJIя лазерного изл)чения в соответствии с

ГОСТ Р 12.1.031-20l0;
5.4 помещение, в котором проводится поверка, должно бьrгь аттестовtlно и

соответствовать требованиям пожар"ой безопасности в соответствии с ГоСт 12.1.004-91

кСистема.r*дuрiов безопасности труда. Пожарная безопасность. общие требования>.

6 Условия проведения поверки
6.1 Все этапЫ поверки, за искJIючением особо оговоренньгх, проводят при следующих

условиях:
- температура окружaющего воздуха, ОС

- относительнzш влtDкность воздуха, не более, О/о

- атмосферное давление, кПа
-напряжение питzlющей сети, В

2| t2
80
l00t4
220,0!4,4
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-частота питающей сети, Гц
6.2 Отсугствие в помещении где

магнитньD( полей (кроме земного);
6.3 Средства измерения и

обогревательньIх приборов.

7 Подготовка к поверке

измерительные приборы размещzlют не ближе 1,5 м от

7.| Ознакомиться с руководством по экспJryатации
(HH03-S1337), с докуil{ентацией на сродства поверки.

7.2 Подготовить трап-детектор ТП03-1 6 (HH03-S IЗ37)

на трчш-детекторы ТП03-16

к работе в соответствии с его

руководством по экспJryатации.

8 Проведение поверки
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 Трап-детектор тп03-16 (HH03-Sl337) должен быть укомплектован составными

частямИ и докуI![еНтацией в соответствии руководством по эксплуатации;

8.1.2 Составные части трап-детектора ТП03-16 (HH03-S1337) не должны иметь

механических повреждений и дефектов покрьшия.
8.1.3 Трап-детектор тп03-16 (нн03-SlЗ37) считается прошедшим операцию поверки,

если он укомплекТовtlн докУIuентацией в соответствии руководством по эксплУатации, а его

состilвные части не имеют мехtlнических повреждений и дефектов покрьпия.

8.2 Опробовапие
Опробование трап-детектора тп03-16 (HH03-SI337) проводится с целью проверки его

пригодности к поверке. В соответствии с руководством по эксплуатации проводится проверка

работоспособности прибора в целом, дJIя чего:

8.2.1 гэт 28-20lб вкJIючzlют в соответствии с его Правилал,tи содержания и

применения;
8.2.2 устаrтавливzlют трtш-детектор ТП03-16 (HH03-SI337) на место поверяемого

средства измерений, подкJIючtlют к разъему BNC трап-детектора тп03-1б (HH03-S1337)

З'4420А (в .ооr".r.r"r" с руководством по эксплуатации на трап-детектор). з4420А
используется дJIя измерений тока Л с трiш-детектора;

8.2.3 вшпочilют з4420А в соответствии с его руководством по экспJryатации;

8.2.4 включtlют лазер из состава гэт 28-2016 на длине волны 0,532 мкм;

8.2.5 открывЕlют затвор-шторку ГЭт 28-2016. Трап-летектор ТП03-16 (HH03-S1337)

юстируется тtlким образом, .rтобы излу{ение с длиной волны 0,5з2 мкм попадало в центр его

входного окна;
8.2.6 регистрируют на 34420 А значение тока;

8.2.7 закрьrвают затвор-шторку ГЭТ 28-2016;

8.2.8 трап-детектор тп03-16 (HH03-S1337) считается прошедшим опробование, если

значение тока на з4420Аотлично от значений в отсугствии лtверного излуIения.

8.3 Определение метрологических характеристик
8.3.1 Проверка дпапа:}она измерепий мощности оптпческого пзлучения,

определенпе значения спектральной чувствптельности и расчет пределов основной

относптеJIьной погрешностп измеренпй мощности трап-детектора тп03_16 (HH03_S1337)

Операчию поверки осуществJIяют на двух дJIинах волн: 0,532 и 0,632 мкм.

8.3.2 Проводят по 5 передач единицы мощности лuверного излrIения в TolIKax

диапазона 10-б. 10,5; 104. 10-3 Вт в соответствии с Правилами содержutния и применения

380,0 + 7,6

50+1
проводится поверка внешних электрических и



гэт 28_2016.
8.3.3 Результатом передачи единицы мощности лазерного излуt{ения является

значение спектрЕrльной чувст""*rr""о.ти трап-детектора в точках диапазона 10-6; 10-5; 10а;

l0-3 вт _ S.*n д./вт. S,pon = --J- , rде Рrrrr8_20lб - средняя мощность, воспроизводимtш на
l гэт28-20|6

Il
ГЭТ28-2016,r='='=

5

8.3.4 ВычисляюТ предеЛ допускаемоЙ относительноЙ погрешности измерений

мощности b.*n натрап-детекторе по формуле:

b,*n = r]Ч * йr*+ Sbrr, + S2nrrr2g, (1)

rде Йроп - неискJIюченнzш систематическая погрешность (НСП) трап-детектора, выЕIисJIяемzUI

из соотношения:
lб-тln lггэТ28-2016- I mNП 

|.tоои, где F,*п- средняя мощность на трап-детекторе, полrlаемЕrяН =l-- прап | P.r.r*-ro,u 
l

из соотнош ения F^*п= +
" прап

бпрап - среднее квадратическое откJIонение (СКО) измерений на трап-ДетеКторе, ПОЛУЧаеМОе

из соотношеЕия:

D

- 
I гэт2в-zоlв

l' __- прап Dl,pon

n: 5.

.100 %; (2)

Sr.rrr, - суN{марнЕrя погрешность гэт 28-2016, выраженнzIя в виде СКО, указаннilI в паспорте

на ГЭТ 28-20|6;
sпгэтэв_ погрешность передачи единицы мощности проверяемому трап-детектору, укaванная В

паспорте на ГЭТ 28-2016.
8.3.5 На гэт 28-20].6 устtlнzlВливtlют длину волны лазерного изJIyIения 0,632 мкм.

8.3.6 Открывilют затвор-шторку ГЭт 28-20|6. Трап-детектор ТП03-16 (HH03-SI337)

юстируется таким образом, чтобы излrIение с длиной волны 0,632 мкм попадЕшо в центр его

входного окна.
8.З.7 Операции по п.п. 8.3.2 _ 8.3.4 настоящеГо рЕвдела повторяют для длины волны

лазерного излrIения 0,6з2мкм в ToTIKztx диrшазона 10-6, l0-5; 10а; 10-З Вт,

8.3.8 гэт 28-2016 выкJIючЕlют в соответствии с его Правилаtrли содержания и

применения.
8.З.9 ТраП-летектор тп03-1б (HH03_SI337) считается прошедшим операцию поверки,

если значениа Ьпрап не превышает 0,3 О/о.

9 Оформление результатов поверки
9.1 

- 
Резуrьтаты поверки зutносятся в протокол (форма протокола приведена в

цриложении А наgгояrцей мgгодлrg,I поверки).

9.2 Трап-Детекторы, прошедш,Iе поверку с положитеJьным резуJьЕтом, признаются

годшмИ и доtryскilЮтся к применению. На них вьцаётся свидетеJIьство о поверке устшrовленной

формы с укtх}Еlнием поJгyIенньD( факгических значений метрологических характеристик трzш-

(P,*n,l Prrrrr-roru, - Fr*п lFrrrrr-rоrч)'



детекторов и нtlносят знак пoBeprc,r (место нанесения укttзilно в оIIисtlнии птпа) соглuюно Приказу

Мrлrистерства промьшшенности и торгоыIи Российской Федерщии Jф1815 от 02.07.2015 г. коб

угверждеНии Поря.Ща прведеЕия поверКи средств измерений, трбовшtия к знslку поверки и

содержанию свидетеJьства о поверке), и ц)tш-детекторы допускulют к экспIryатации.

9.3 Трап-летекторы, црошедIIие поверку с отрицатеJБным резуJьтатом, приЗнzlЮТСЯ

нецригодIыми, не доrryскitются к шрименению и Еа них вьцается извещение о непригодIости с

укозаrrием прищш{. Свидетельство о предыryщей поверке и знак поверки аI*{уJпrруют и

выписыкlют кИзвещение о непригодIости) с указанием приtмн в соответствии с трбовtlниr{ми

Приказа Министерства промышшенности и торговJIи Российской ФедераIиИ Jф18l5 оТ

02.07.2015 г.

Начальник лаборатории ФГУП "ВНИИОФИ" Москалюк С.А.



Средство пзмерений;

ПРИЛОЖЕНИЕ А
к Методике поверки МП 020.Ф2,17

<<Трап-детекторы ТП03-1б (HH03-S1337>)

протокол
первичной / перподической поверки

от(( ) 20l года

тп06-
(Наименование тип (если в состав СИ вход}rг несколько автономньп

то приводяТ шх перечснь (наименования) и типы с разделением знаком <косая лробь> / )

Зав. J\b м/Jф
Заводские номера блоков

Принадлежащее
Наименование юридического лица ИНН

Поверено в соответствии с методикоЙ поверки кГСИ. Трап-детекторы тп06-1б (нн03_

20]'7 r.
Ф2J.7 ). чтвеDжденной ФГУП <ВНИИОФДщ24л

паимеяование доý,мента на поверку, кем },гверrцен (согласован), дата

С примененпем rr-о"о,

При слелующих значениях влияющих факторов:
(приводят перечонь и значеrЙвлияющ-lлt факгоров, нормировllнных в метOдике поверки)

- температура окруЖzlющегО воздух&,ОС от 19 до 2З

- относительнtш влtDкность,О/о ,не более 80
_ атмосферное д.lвление, кпа от 96 до 104

получены результаты поверки метрологических характеристпк:

Характеристика Результат Требования методики
повеDки

Рекомепдации

исполнителп:

Срелсгво Iамерений признатъ пригодным (или непригодным) дIя применония

ПОДПИСИ, ФИО, ДОЛЖНОСТЬ


