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1 оБлАсть примЕнЕниrI
1,1 НастоящаJI методика распространяется на гtвоанализаторы ИГС-98М (да-гlее - га-

зоанализатор или прибор), и устанавливает порядок их первичной и периодической по-
верки.

1.2 Интервал между поверкаIчIи- 1 год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.| При проведении поверки выполняют операции, указанные в табл.1.

Таблица 1 о

2.2 Прп получении отрицательньD( результатов на rпобой из операщий, указанньD( в
таблице 1, поверку прекращают, далее вьuIсняют и устраняют причины несоответствий и
повторяют поверку по пунктtlп,{ несоотвтетствий.

2.З По письменному заrIвлению владельца средства измерений допускается прово-

дить поверку гtвоанализатора по ограниченному числу каналов и диапазонов измерений в

мультигазовых исполнениях приборов, с обязательной записью в свидетельство о поверке
или в паспорт на прибор.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:
- Стандартные образцы состава искусственной газовой смеси приготовленноЙ с по-

мощью генератора газовьIх смесей (см. табл, 2), источников микропотоков (см. табл. 3) и

ГСО -ПГС (см. табл. 4).

обо

ица tlý и

Наименование операции
Пункг

методи_
ки

Проведение
опепаций пDи повеDке

первичной периодиче_
ской

внешний осмотр 7.| + +

Проверка работоспособности (опробова-
ние)

7.2
+ +

Определение основной погрешности
7.з,7.4,
7.5

+ +

Проверка срабатывания сигнализации
7.з.6,
7.4.4,
7.5.4

+ +

Примечание. Знак <<*>> означает, что соответствующую операцию поверки проводят.

аблица 2 - нь использованного дования

наименование Тип .Щокумент Примечание

Термогигрометр ивА-6Ар ту 4311-011-
775ll|225-2005

,Щиапазон измерений относи-
тельной влажности от 0 до 98
0/о, ОТНОСИТеЛЬНtUI ПОГРеШНОСТЬ

+ з о/цдиапшон измерений
температуры от - 40 до + 60 ОС

Барометр-анероид кон-
трольный метеорологи-
ческий

м-67 ту 25.04-179,|-75
.Щиапазон измерений атмос-

ферного давления, от 610 до
790 мм Dт.ст.. погрешность *
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наименование Тип .Щокумент Примечание

0,8 мм рт.ст.

Секундомер механиче-
ский

СОС пр-
2б-2-0|0

гост 5072-79
От 0 до 60 мин, погрешЕость
0,1 с

Ротаметр механический
рм_А_

0.063 гуз гост 1з045_81
,Щиапазон расхода
от 0 до 1050 см3/мин, кJI. точ-
ности 4.

натекатель бшtлонный н-]'2 чтд пгс
001.00.000сБ

,Щиапазон регулировtlния рас-
хода от 0 до 2.16 х l0-'м'/с

Шланг соединительный
поливинилхлоридный

пвх-6/4 ту 64_058з8972-05 ,Щиаллетр 4 мм внугр.

Шланг соединительный
фторопластовый ФМ Ф-4д 514 гост 22056-76 .Щиаметр 5.0 мм внешний, 4.0

мм внутD.

Насадка-адаптер калиб-

ровочн€UI
нг тцвА 74||з6.|4

из комплекта с газоанализа-
тором дJUI подачи г&}а на при-
бор

Кабель телеметрический кт тцвА 68l280 .Щля связи газоанализатора с
компьютером

Молуль интерфейсный мкт тцвА.468368.009 ,Щля подключения модуля СМ
к компьютеру

Генератор гttзовьIх сме-
сей

ггс-03_03
шдЕк.418313.00l
ту

Эталон первого разряла.,,Щля
разбавления Гсо

Генератор спирто-
воздушньгх смесей

гсвс-
мЕтА
02м

ту 4381_043-
21298618-2009

,Щля приготовления спирто -
воздушньtх смесей от 40-до
2000 мг/м', отн. погр. +4%

Установка динамическtUI
Микрогаз-

Ф
ту 42|5-001-
59|25754-1l,

Эталон первого разряда Тер-
модиффузный генератор газо-
вьтх смесей.

Генератор хлора
грАнт-

гхс
ту 4210-014_
04641807-99

Рабочий этчtлон второго разря-
да

Генератор чистого воз-
д}ха

гчв 1,2-

3,5

жнлк 2.022.000.000
ту

,Щля приготовления нулевого
воздуха

Барботер - cKJuIHKa иБял.44|411.002 лля чвлажнения Гсо - Пгс

Мультиметр цифровой АррА-62т
фирмы кАРРА Tech-
nology Corporation>,
Тайвань.

,Щиапазон измерений напр. по-
стоянного тока до 1000 В, на-

пряжения пер. тока до 600 В,
сопротивления пост. току до
20 МОм, силы постоянного
токадо 10 А, частотыдо 2

МГц
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аблица 3 - Источни ки ми ков (ИМ). испол ыеп
наименование гaва тип источника микропотока Документ

Азота диоксид ИМ00-0-Г1 на NOl РегJ$ 15075-09
Аммиак ИМOб-М-А2 на NНз Рег Jф l5075-09
Водород хлористый ИМl08-М-Е на HCl Рег Jф 15075-09
Метанол ИМз6-М-А2 на СНзоН Рег Jф 15075-09
сеооводооол ИМ03-М-А2 на H,S Рег J\Ъ 15075-09
серы диоксид ИМ05-М-А2 на SOz Рег Jф 15075-09
Формальдегид ИМ94-М-А2 на HzCO РегМ 15075-09
Хлор ИМ09-М-А2 на Clz Рег J\Ъ l5075-09

Таблица4-ГСо-ПГСица , иguOJIьзуемыg ll к9

Анализируемый компонент ,Щиапазон измерения,
концентрация

Ns ПГС-ГСо
или источник микропотока
им

Азота диоксид NOz
0,01 - 10 мг/м' ИМ00-0-Г1 на NOr
0,1 - 30 мг/м' ИМ00-0-Г1 HaNOl
10 - 500 мг/м' гсо 10547-2014

Азота оксид NO

0.0l - 5 мг/м' гсо 10547-20|4
0.1 - 30 мг/м' гсо 10506-20|4

10 - 1000 мг/м3
гсо 10506-20t4
гсо 10707_2015
гсо 10546-2014

Аммиак NНз

0.01 - 10 мг/м' ИМ06-М-А2 на NНз

l - 200 мг/м3
ИМ06-М-А2 на NНз
гсо 10547-2014

10 - 1500 мг/м' гсо 10547-20|4

Водород Hz
0,001 - 1 об. доля %

гсо 10703_2015
гсо 104б5-2014

0,01 -4об.доляО/о
гсо 10703-20lб
гсо 10465-2014

Водород хлористый HCl 0.01 - 30 мг/м' ИМ108-М-Е на HCl

Гелий Не 1-100%
гсо 10509-201,4
гсо 10506-20|4

Кислород О2

0,01 - 1 об. доля, 0/о

гсо 1053].-20|4
гсо l0652-2015
гсо 10706-2015

0,1 - 30 об. доля, 0/о гсо 10465-20|4
гсо 10706-2015

l0 - 100 об. доля, 0/о гсо 1053t-20I4
гсо 10706_2015

Метан СНд

0,00l - 1 об. доля %
гсо 10509-2014
гсо l0703-20|5

0,01 -5 об. доля %
гсо 10532-20|4
гсо 10703_2015

0,1-100% об
гсо 10703_2015
гсо 10650-2015

метанол Снзон 0,1 - 30 мг/м' ИМ36-М-А2 на СНзоН

Пропан СзНз 0,00l -2об.доляО/о
гсо 10544-2014
гсо 10704_2015
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Анализируемый компонент .Щиапазон измерения,
концентрация

м пгс_гсо
или источник микропотока
им
гсо 104б3-2014

Сероводород HzS

0,01 - 3 мг/м' ИМ03-М-А2 на HzS

0,1 - 30 мг/м3
ИМ03-М-А2 на HzS
гсо 10538-2014

1 - 200 мг/м3
гсо 105з8_2015
гсо 10506-20|4

Серы диоксид SOz
0,0l - 3 мг/м' ИМ05-М-А2 на SOl
0.1-300 мг/м' гсо 10598-2014

Углеводороды СН
(Cz-Cro)
Калибровка по гексану CoНrq

50-3000 мг/м' гсо 10714-2015

0,05- 1 об. доля %
гсо 10544-2014
гсо l0714-2015
гсо 10509-2-14

Углерода диоксид COz

100-2000мг/м3
гсо 10532-2014
гсо 10530-20|4

0,01 - 5%об
гсо 10531_20l5
гсо 10703-2015
гсо l0б54-20|5

1-100%об гсо l0654-2015
гсо 10530-2014

Углерода оксид СО

0,01 - 10 мг/мз
гсо 1050б-2014
гсо 10530-2014

0,1 - 300 мг/мз
гсо 10704_2015
гсо 10465-2014

50 - З000 мг/м3
гсо 10703-2015
гсо 10465-2014

Формальдегид HzCO 0,1 - 30 мг/м ИМ94-М-А2 на HzCO

Хлор Clz
0.01 - 3 мг/м' ИМ09-М-А2 на Cll
0.1 - 30 мг/м' ИМ09-М-А2 на Clz

Этанол CzHsOH 50 - 5000 мг/м3
гсо l0534-20t4
гсо 10533-20т4
гсо 10535-2014

Азот о.ч. 100% гост 929з-74
Воздлх кл.1 пгс нулевой воздух гост 17433-80

3.2 Средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке, ГСО
должны иметь действующие паспорта.

3.3 Щопускается использование других средств поверки, обеспечивающих определе-

ние метрологических характеристик с требуемой точностью.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПДСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВДЛИФИКДЦИИ
ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 К проведению поверки допускtlют лИЦ, достигших 18-летнего возраста,

прошедшИх произвОдственное обуrение, проверку знаний и инструктuDк по безопасному

обслуживанию гЕu}оанализатора, обуrенньrх окЕванию первой медицинской помощи,

имеющих ква-пификацию обслуживающего персонала не ниже техника или слесаря Кип
5-го разряда, изучивших настоящ).ю инструкцию, ознакомленные с руководствами по

эксплуатации (TI_{BA 4|З7З| - ТЦВА 4|З7З9 РЭ) на газоанtшизатОРЫ ИГС-98М.
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4.2 При поверке гrвоанализаторы устанавливают в зtжрытьж взрывобезопасньтх и

пожаробезопасньгх лабораторньtх помещениях, отвечulющих требованиям гост 12.1.004-

91, удовлетворяющих требованиям санитарньж норм и оборулованньтх приточно-

вытяжной вентиляцией.
4.3 При работе с гtвовыми смесями в баллонах под давлением необходимо соблю-

дать Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила

промышленной безопасности опасньD( производствеЕньIх объектов, на которьгх использу-

ется оборудование, работающее под избыточньпrц давлением" (угв. Ростехнадзором шрика-

зом Jt 116 от 25.03.2014 г.).
Следует выполнять требования, изложенные в кПравилах технической эксплуата-

ции электроустановок потребителей (птэ)), кправилах техники безопасности при экс-

плуатации электроустановок потребителей> и <правилах устройства электроустановок
(ПУЭ)), }"твержденных в установленном порядке.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

-температура окружaющего воздуха от +15 до + 25 ОС;

-относительнаrI влажность окружающего воздуха от 30 ло 80 %;

-атмосферное давление от 95,4 до 102,0 кПа;
5.2 БаллоНы со сжатЫми газамИ должнЫ быть вьцержаны при температуре помеще-

ния, где проводятся работы не менее 24 часоь.

б подготовкА к повЕркЕ
газоанализаторы игс-98м подготавливаются к работе в соответствии с руково-

дством по эксплуатации на прибор, средства поверки - в соответствии с эксплуатацион-

ной документацией на средство поверки.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
7.1 Внешний осмотр
7.1.1 При внешнем осмотре проверяется:
- соответствие комплектности;
- соотверСтвие марКировкИ требованиям, предусмотренным эксплуатационной

документацией;
- отсутствие повреждений и дефектов, влияющих на работоспособность приборов;

- нЕlличие заводского номера.
7.2 Опробование
7.2.t При опробовании проверить функчионирование газоанализатора и проверка

идентификационньж данньD( программного обеспечения,

l i.z Проверку функционирования гtu}оанализатора проводить по отображению

информачиllна дr*п.. прибора, а при его отсутствии по вьгходному сигнtшу с прибора,

вклйеrrе прибора проводить в соответствии с руководством по эксплуатации, При

подаче пгс, в пределах диапазона измерения прибора, значение вьIходного сигнала

должно меняться. Проверка сигнаJIизации (при наличии) совмещают с определением

основной по.р.r*rо.ти прибора. При подаче концентрации превышающей (лля киспорола

и при пониженнии) кончентрационного порога - срабатывает сигЕtIлизация прибора.

7.2.З Проверку 
"д.rrrф"*ационных 

данньD( прогрЕlммного обеспечеНия прибора

проводить сравнением номера версии (идентификационного номера) програп,rного

обеспечения полученного с прибора с номером версии, ука:}анным в таблице 5,
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Таблица 5 - Иде икационные данные встроенного прогрilммного обеспечения
Идентификацонные
данные (признаки)

значение для исполнения газоанЕrлизаторов
см сд св кКомета-М> в

Идентификационное
наименование По IGS98MSM IGS98MIM GS98MBx IGS98MCM IGS98Mvx

Номер версии
(идентификацион-
ный номео) По

206 404 204 903 709

I]ифровой иденти-
фикатоо По 2685202 8 1 9498 2596454 7з82з51 199l39

Алгоритм вычисле-
ния цифрового
идентификатора По

CRC-32 CRC_32 CRC-32 CRC_32 CRC-32

Примечание - номер версии ПО должен быть не ниже, укшанного номера в таблице 5.

Значение цифрового идентификатора ПО, приведенного в таблице, относится к файлу ПО
в таблице 5.

7 .2, 4 Р езу льтаты опробывания считаются положительными, если вьшолняются
требования, указанные в п. 7.2.2, и номер версии прогрtlммного обеспечения прибора
соответствует приведенным в таблице 5. Контроль идентификационньIх данньтх ПО
проводить только при необходимости.

7.3 Определение основной погрешности измерения прибора с помощью ГСО - ПГС
7.3.1 Поверку газоанализаторов на кислород (Oz), углерода оксид (СО), углерода ди-

оксид (COz), азота оксида (NO), метан (СНq), пропан (СзНв), водород (Hz) и срlму углево-
дородов (СН) производят с помощью стандартньD( образцов - газовьIх смесей, приготов-
ленных с помощью ГСО, генераторов газовьIх смесей, приведенньж в таблице 3. Для это-
го баллон с ПГС, подкJIючают через понижающий редуктор и ротап,{етр к прибору (см
схему на рис l приложения 1 МП). Вместо редуктора можно использовать баллонный
вентиль тонкой регулировки (ВРТ) или натекатель (Н-12). На приборе укрепJuIют газоВУю
калибровочную насадку-адаптер (из комплекта к данному прибору). По ротаметру кон-
тролируIот и регулируют расход газовой смеси. В качестве трубопроводов использУют
гибкие шланги из ПВХ. ,Щля исполнения кКомета-М) с принудительной подачей пробы,
калибровочную газовую смесь подttют через входной цrгуцер прибора (для технологиче-
ского исполнения прибора), либо используют два вьIходньIх штуцера на боковой Стенки

прибора (базовое и экологическое исполнение приборов), подавая через один из них газо-

вую смесь и сбрасывtul ее через второй. В обоих случtulх насос не включtlют. ,Щля стацио-

нарных приборов использ},ют насадки на камеру с сенсором из комплекта к даннОМУ иС-

полнению прибора.
7.З.2 НоминаJIьное содержание определяемого компононта в газовоЙ смеси пОдаВае-

мой на прибор и пределы допускаемых откJIонений от него должны соответствовать таб-

лице 6.

Таблица б _ Точки диапазона измерений, в которьж проверяют основную погреш-

ность приборов

Номер поверочной газовой смеси
Содержание опредеJuIемого компонента, соот-
ветствующее точкtlп,{ диапtвона измерений, 7о *

l 5+5

2 50*5
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з l 95*5
*В обоснованньIх случtшх допускается отклонение + 100%

ПГС подают в следующей погрешности |-2-З-2-|-З.

7.З.3 Расход газовой смеси подаваемой на прибор устаIIавливают в пределах 6-18
л/час. (1 00-300 см3/мин).

7.З.4 !ля создания концентраций ниже концентрации в балпоне с ПГС используют

разбавительные установки (генератор ГГС-03-0З), который смешивает ПГС из баллона с
воздухом или азотом в заданной пропорции, сниж€uI концентрацию контроJIируемого ве-

щества в газовой смеси.
7.3.5 После подачи газовой смеси на предварительно включенньй прибор дожида-

ются стабилизации показаний (не более 180 с - или 3х кратного значения времени уста-
новления показаний сенсора в конкретном приборе), и производят отсчет показаний по

цифровому индикатору или др)тому регистрирующему прибору (лля приборов с цифро-
вым вьIходом - по ПК).

,Щля газоанализатора с выносным индикатором показания аналогового сигнtlла, по-
лученного с мультиметра умножают на коэффициент, указанный в паспорте на конкрет-
ный прибор и полу{ают измеренное значение концентрации.

При цифровом вьгходном сигнt}ле с прибора - значения снимают с ПК.
7.3.6 При превышении концентрации газа выше пороговой (для кислорода тtжже

ниже пороговой), допжна сработать световм и звуковчuI сигнt}лизация (при наличии).
7.3.7 Поверку каналов измерения глеводородов (СНа и СН) в которых использУют-

ся полупроводниковые сенсоры, проводят с увлажнением ПГС- до уровня влЕDкности 50О/о

-65% с использованием барботера. Для этого приготавливtlют водно-солевые или Водно-

глицериновые растворы по ГОСТ 29244-9| (ИСО 483-88) и зilливtlют их в барбОТеР. ГаЗ

из баллона с ПГС пропускают через барботер - увлажнитель перед подачей на пРибОР.

Выдержка газоанализатора с влажной газовой смесью до l0 минут для стабиЛИзации

влах(ности газового тракта схеiчIы и прибора.
7.3.8 Значение основной относительноЙ погрешности 69 в О/о,при нОРМаЛЬНЬЖ УСЛО-

виях (Т=*20 ОС), опредеJuIем по формуле:

Бо:((Сi- Со)/Сф,100 % 1)

Где:
Сi-показания газоанализатора, мг/м3 (об. лоли %);

С9- паспортное значение концентрации в ГСО-ПГС, мг/м3(об. доли %).

результат испытаний считают положительным, если значения основной относи-

тельной погрешности по выбранному целевому газу не превышают величин, приведенньж

втабл.1 Приложенпя2,
В случае превышения погрешности, газоанализатор с!Iитается не прошедшим повер-

ку.
7.4 Определение основной погрешности прибора с помощью термодиффузного ге-

нератора.
7.4.1 Поверку газоанЕrлизаторов на: Cl2, HCl, NНз, H2S, SO2, HzCO, NO2 ПРОИзводят с

помощью гtLзодинамической установки (термолиффузного генератора) типа кМикрогtlз-

Ф>. Принцип работы этого генератора газовых смесей основан на введении в воздушный

поток источника исследуемого газа. Величина диффузии вещества в воздушный поток
(испарения через стенки ампулы-источника микропотока) известны из паспорта на источ-

ник. Величину выходной концентрации регулируют температурой термостата и скоро-

стью потока гЕва разбавителtя. Щля значительного снижения концентрации в приготавли-

ваемой газовой смеси используют каналы разбавления. !ля работы собирают установку

ИГС-98М: ИНСТРУКЦИЯ - Мsтодика поверки стр. 8/l2
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по схеме на рис,2 (приложение 1 к МП). Газовое питание генератора происхоД,rт От баЛ-

лона со сжатым воздухом через понижilющий релуктор или от генератора чистого ВОЗДУ-

ха. От генератора газовой смеси на прибор газовЕuI смесь подается обязательно по фторо-
пластовому трубопроводу из-за химичsской активности полуIаемой газовой смеси.

7.4.2Расход гtu}а определяется работой генератора газа.

7.4.3 После подачи газовой смеси на предварительно включенньЙ прибор Дожида-
ются стабилизации показаний (не более 180с - или 3х кратного значения времени Уста-
новления показаний сенсора в конкретном приборе), и производят отсчет показаний ПО

цифровому индикатору или другому регистрирующему прибору (лля приборов с цифро-
вым выходом - по ПК).

,Щля газоанsrлизатора с выносным индикатором показания аналогового сигнала, по-

лг{енного с мультиметра умножают на коэффиционт, указанный в паспорте на кОнкреТ-

ный прибор и полуIают измеренное значение концентрации.
При цифровом вьIходном сигнале с прибора - значения снимttют с ПК.
7,4.4 При превышении концентрации газа выше пороговой должна сработать свето-

вая и звуковая сигнаJIизация (при наличии).

7,4.5 Значение основноЙ относительноЙ погрешности Eg В доJUIх, ПРИ HOPMaJIbHbIx

условиях, определяем по формуле 1.

результат испытаний считают положительным, если значения основной относи-

тельной погрешности по выбранному целевому гtву не превышают величин, приведенньD(

втабл.1 Приложения2.
В слуrае превышения погрешности, газоанЕIлизатор считается не прошедшим повер-

ку.
7.5 Определение основной погрешности прибора с помощью генератора спирто-

воздушных смесей.
7.5.1 Поверку газоанализатора на этанол проводят с помощью генератора спирто -

воздушных смесей. ,Щля этого вкJIючают генератор согласно инструкции на него.

7.5.2Расход газа рекомендуется устанавливать в предел€lх зоо * 200 см3/мин.

7.5,3 После подачи газовой смеси на предварительно включенньй прибор дожида-

ются стабилизации показаний (не более 180с _ или 3х кратного значения времени уста-
новления показаний сенсора в конкретном приборе), и производят отсчет показаний по

цифровому индикатору или Другому регистрирующему прибору (лля приборов с цифро-

вым выходом - по ПК).
,щля газоанализатора с выносным индикатором показания анtшогового сигнала, по-

лученного с мультиметра ршожают на коэффициент, указанный в паспорте на конкрет-

ный прибор и полrIЕIют измеренное значение концентрации.

при uифповом выходном сигнале с прибора - значения снимtlют с Пк.
7.5.4 При превышении концентрации газа выше пороговой должна сработать свето-

вая и звуковаJI сигнализация (при наличии).

7,5.5 Значение основной относительной погрешности Бо в доJUIх, при нормальньtх

условиях, определяем по формуле 1.

Результат испытаний считают положительным, если значения основНой относи-

тельной погрешности по выбранному целевому газу не превышают величин, приведенньD(

в табл. 1 Приложения2. в слуrае превышения погрешности, газоанализатор считается не

прошедшим поверку.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При положительньIх результатах перви.шой и периодической поверки на каждый

газоанализатор вьцают свидетельство о поверке установленной формы или наносят от-

тиск знака о поверке в паспорт прибора и накJIеивают штрих-кодовую марку в соответст-

вии С Приказом Минпромторru FO от 2 июля 2015 г. N 1815 "Об утверждении Порядка

ИГС-98М: ИНСТРУКЦИЯ - Методика повOрки сц.9l12
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прведеви' пов€рЕи средств Ешереd, т€бовашя к зЕаку цов€ркЕ Е садершЕцIо свlrlё
тýIIьства о пов€ркеrr.

8.2 Прп mрrчаге.шпоl резуrБтагах поверrо прпбор к црхr.евевцю Ее доЕускаtог,
9ввдете]БствО о поверке авнуJ!хруtоI, вцrЕют !звеtIlеЕпg о цеItрцmrFоGтl с ухазаЕи€м
прцчцв.

Начдш,m ощеда ФГУП (вниимсD ф*/.L сээrqrlв

ЬQз- В.С.Радоспt

A.в.corortoв

С.я.с. ФГУП rЕНИИМС>

Гл. шtсЕФ ООО iНИИИТ)

иI'с4tlйi инстРУкцI' - tt .tцлrm по.ФЕl са lo/l?
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Приложение
Схемы стендов для поверки

1

газоанализаторов

Рис,1 Схема г€вовЕUI принципиЕrпьнаll установки для поверки гtвоанализаторов

ИГС-98М от баллонов со сжатыми га:}ами ПГС-ГСо.
1 -баллоН с ПГС или воздухом или Евотом,2 -редуктор, 3 -ротаlrлетр,4 -гибкий тру-

бопровод, 5 -газовая насадка, 6 - газоанализатор; 7 -телеметрический кабель КТ; 8 - вы-

носноЙ цифровоЙ мультимеТр илИ внешниЙ регистрирующий прибор.

рис.2 Схема газовzш принципиальнtц установки для поверки газоанализаторов

игс-98М от генератора газовых смесей (термодиффузного или спирто- воздушного),

l- баллон возд)хом; 2 - релуктор; 3 -генератор газовьгх смесей; 4 - гибкий трубопровод; 5

- газоваJI 
"ч.uд*u-*urrиОраrор; 

6 - газоаналrruiор; 7 - телеметрический кабель КТ; 8 -
цифровой мультиметр.

ИГС-98М: ИНСТРУКЦИJI - Мgгодика поверки
сгр. l1/12
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Приложение 2

таблица 1- Перечень измеряемьIх компонентов и диапtвоны измерений и нормируемм
ностьп

Измеряемый компонент
,Щиапазон измерений, кон-

центрация измеряемого ком-
понента

Пределы основной отно-
сительной погрешности

Б%

Азота диоксид NOz
от 0.01 до 10 мг/м' +25

от 0.1 до 30 мг/м' t15
от l0 до 500 мг/м' +10

Азота оксид NO
от 0,0l до 5 мг/м' +25

от 0,1 до 30 мг/м' *l5
от l0 до 1000 мг/м' *10

Аммиак NНз
от 0,0l до 10 мг/м' +25

от 0,1 до 200 мг/м' *15

от 10 до l500 мг/м' *10

ВОДОРОД HZ от 0.001 до 4 об. доля,Yо *10

Водород хлористый HCl от 0,01 до 30 мг/м' *25

Гелий Не от 1 до 100 об. доля,O/о +20

Кислород Oz

от 0.01 - 1 об. доля,Yо *10

от 0,1 до 30 об. доля, %о *5

от l до 100 об. доля,О/о *1

Метан СНд

от 0.001 до 1 об. доля,Yо +l0

от 0,01 до 5 об. доля,О/9 *10

от 1 до 100 об. доля,Yо *5

Метанол СНзОН от 0,1 до 30 мг/м' +20

пропан Сзнв от 0,001 до 2 об. доля,Yо *10

Сероволород HzS
от 0,0l до 3 мг/м' *20

от 0,1 до 30 мг/м' *10

от 1 до 200 мг/м' +10

Серы диоксид SOz
от 0,01 до 3 мг/м' *15

от 1 до 300 мг/м' +10

Углеводороды (Cz-Cro)
от 50 до 3000 мг/м' +25

от 0,05 до 1 об. доля,о/о *10

Углерола диоксид COz
от 100 до 2000 мг/м' +20

от 0,01 до 5 об. доля,О^ *15

от 1 до 100 об. доля,О/о +10

Углерода оксид СО
от 0,01 до- 10 мг/м' +20

от 0J до 300 мг/м' *10

оrЮ до 3000 мг/мj *10

Фоома:lьдегид HzCO ",0,1 
д" З0 мг/мJ +25

Хлор Cl2
о,0.0t до 3 мг/мJ +20

от 0.1 до 30 мг/м' *10

Этанол CzHsOH от 50 до 5000 мг/м' +25

ИГС-98М: ИНСТРУКЦИJI - Мсгодика поверки
стр. l2/l2


