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Настоящая ЕвсФ),lсц!я раФрсгравrегся Еа аяалвзrrюры вла:кностп NапоТгасв мо-

лелъ DF-745, серийlrые номср NDl0386, ND-l0388, (далее - авалrзcторц) и усгаIrавли,
EseT методдку шх первЕЕlой и перяодlческой пов€рки.

Иrrrервал межлу поверкаrдr - l год.

l omPAlц{ll и срЕдствА повЕрки

1.1. При прв€деапп пов€ркIr выtrоJIвяют оперцgI, ухазанЕыс в табJшце

табшца l.

'{9r/п
Наимеllование операцrи Номер п}ткга меюдиtФ

Внешний ocMoTD 6.1

2 с)пк16омяие 6.2

3 Опр€делевие меФологическю( хrракrврисrик:
- определение отвосt.теJIьной поrрешноgги измерений обь
емной доли влагп в газ€.

6.з

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2. [ При проведеrurЕ повsркп прпмеЕшот:

- шrрметр тоlц(Е роýы Michell lдýtrчmепtý мол. 54000 TRS, рг. Nq 50304-12, rевс-

рgтор дипамячсский вJIФкlогo газrl (ЭТАJIОН-02)r, рег. N9 27521-04, аходлlие в состав

рабочего эталова l-го разряда в дtапазо"a n o-p"oii (объеraной до.пrr влали) от 1,10-2 ло
12,10] rrлц-| по ГОСТ 8,547-2009 <<ГСИ. Госуларсгвепrrая поверtlн r схема дц срсдств
пзмеЁвrrf, влажuости газовD, р€г. Лg 3.1ZZM.0260.20I3;

- &зот газообразlrьй особой чястоты по ГОСТ 929З-74.

2.2 Доrryскаfiся примецевис друп|х средств измереЕrй Е оfoрудомцlu с r4етрло-
гI'Iчески1,1и ll TexttцtlccкиMl'! характерЕстцкамt't ве хуже указаявьD(.

2.3 ,Щоrryскаегся пров€девrе периодfiеской повераr в ограапчевиом дЕапаюас из,

мср€Еrй ца осцован8и trисьмеllцок) заявлеl!шr вJrадеJъца аяiцхзатора.
Вс.е испоьзуемые средства rrзмер€Еrй долrOЕ EMgгь дсйсвуюццlе свЕд9тс]Iьства

о поа€рке.

З ТРЕБОВАНИJI БЕЗОIЬСНОСТИ

Требования бвоЕасностr долrвн соотв€тствовать рекомеluttщllяll, пзложенtlым в

рукок)дстве по эксплtатаIlви на прибор.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Прr прведении поверюr собдодают сле4лощltе условriя:
- тýмпература окружающ€й ср€ды, 'с от +l5 до +25.

- отпосЕтсльflая ал&квость воздла, О/о до 80 без ковдсвслцив.

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перд проведеввсм повФки выпоJIпяют слсý,юЕше по,шOтовительвые работш:
- аяаJпкrтор цодготацrивают к работе в соотsgrgгвип с р}товодством по эксшryа-

пцшIl;
- уqтаяавJIrвают и подготавлпвstог к рsботе средства пов€рш в cooTEeTcTBltи с их

тсхничсскоЙ докумеrггацЕей.



6 провЕдЕниЕ повЕрIо,l

6,! Внешяий осмотр
При вяешяем осмотре устаllавливtlют
- отс}тствие мехмических поsремений, влияющю( на рабо,госпособность при-

бора;

- соответствпе комIlлектвости и маркиФвки zlвализатора требованиям руковолства
по эксшryат8циl;

- исправuоqть орmвов управления и васФойкrr;

- четкость нatдIисей на лццевой паяели.

6.2 Опрбомние
При опрбомвии прверякrт возможность завlrиtl рФrФмЕьтх параметов zlltaшltза-

тора в соответствиц с инстукцией по его экспJryатшIи, ! прхождешпе прцед}?ы дпа-
гностrrки состояЕпя rтрибора.

6.3 Опрлелеuие метрологических характеристик,
Определевt{е относЕ,IеJьиой погрешности измеревий объемяой доли влаги в газе,

Подспочают эталояцый гифометр и ловеряеt6й апализатор к генератору влаrк-
ного газа по схеме, указtшвой ва рис. l. Соелинuтельные трфопрово.лы не должпы со-
дФжать гл}хих непро.ryваемьD< ответвлепий.

Рис. l. Схема подr<.лючепия этlцонвого гигрмета в поверяемого ltllаJlизатора к ге-
нератору влФшrого га:}а. Стрелками }казаflо вапрzвлеЕие потока газа.

начrная с rпзrо< значений объемной доли в.лалп с помощью генсратора влахяого
газа после,iовате]Iьtlо задают по два зltаче8ия объемЕой доJш &T аги s поддиаflазоне от 0.0l
до | включ. млв '. отrплчаючlихся друг от друга не менее чем ва 0,3 млн-l. и в подlиаrа-
зоttе св. l до 20 вкJпоч. 

".no '. 
оrпЙ"чrощп*"я друг от друга lie менсс чем ва l0 млв l.

Влажиый азот пз гсttератора параJ!,lельно подzlют на ]талоЕньй гилрометр и поверяемый
аяiшизатор. После устаномения стабильньD( показашй ва обоих приборм в течение не

менее 30 миЕуI рсгrстируот измеренаые зяаqеяия объемЕой доли влаги. При необходи-
мости уточяеllиi пока]аЕий эта..rонного гигрометра исIIоJIьзуют таблицу в Приложеstlи l.

Огвосrгеrьнlто погрешtlость измереяий, а- (О/о), опрелеrяют по формуле

6'= -, -",l00.

Поверяемьй
анiцизатор

Генератор
влzDкного газа

}галонrьй
гигрометр

(|)



где cl i-oe показsлие поваряемопо zltlаIЕзатора" млs-l;

Со - по(азаЕие эталовцоm гпгрмЕrра, мJIв-| .

Вы.пlслевцые звачеgия отвоси:t€льЕой погр€ЕIности не доJDкsы превышатъ:
*l2 oZ в поддиап&зове объеrшой доли вrагя ог 0,0l до l вкJпоч., MJпI-I

+25 о/о в под,щапазоЕе объемrlой доJýl sлагц св. l до 20 вк,lпоч., мля-|.

7 оФоРtчlJlЕниЕ РЕзУJътАтов поВЕРки

7.1 Рсзуrьтаты поверкt{ аЕализатора заносят в шротокол.
7.2 Полоrr<в,гелъвые резуJъ,Irrты поверкЕ аsаJrl{заmр оформллот выдачей свиде-

т€JIьства о поsерке в соответствЕи с <Поря.ш<ом прведеflпJr поверкц срсдств Езмер9Еий,
требоваtrия к звlцу пов€рки ц содержашtlю свЕдетеJIьства о повq)кеD (}тв. прrказом Ми-
ццстерства проlсшцепностп и торговли РФ от 2 rполя 20l5 г. Nл 18l5).

7.З АflаJц{заторы, нс удовJIстворяющпе требоsаlrпям Еаqтоящ1-1х рекомеsдащй, к
экспJtуатацпr Ее допускаrотся. Свидегелъство о поверке изымают п вцдаIот Е}вещение о
Еепрgгодпости с }тазанием ЕрЕIIЕц в cooтBeтc"гBnt с (поряJком прведеtfirr trоверкп
срсдýв rtзмереflrrй, требовirfiиrr к зЕаку поверкtl Е содержаrццо св!д9тсльств{l о поверкеD
(угв, приказом МшвстерстЕr промшtцеваоgш и торговJrи РФ от 2 июл, 20l5 г. Л! l8l5).

фцеz_
**

начальник отдела ФryП (Вниимс,}

Начальник сектора ФryП ((ВНИИМСD, к.х.в.

Ивхевер З-й кат. ФГУП (ВНИИМС,)

С. В. Вихрова

О. Л. Рlтенбсрг

С. З. КардаЕов
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Приложение l

Таблица 1. Значения объёмной доли влаги 1млн-l) и соответствующие им значения
температуры точки рось/инея ( С). Промежуточные значения полr{ают линейной интер-
поляцией данньD( таблицы.

ос
Jйлн

ос
]l4лн ' ос Jйлн' ос hlлн

-99 0.0l69 -69 2,99ll -з9 4l 7l _9 2800
_98 0.0207 _68 з,46з5 _38 58.46 -8 3057
_97 0,0253 -67 4,0049 -з7 77.02 3335

-96 0,0307 -66 4,6245 _зб 97,58 -6 збзб
_95 0,0373 _65 5,зз27 -35 220,з7 _5 8962

-94 0,0452 _64 6,14l0 -з4 245,45 _4 4з14
_9з 0.0546 _6з 7,0427 -JJ 2]з,20 a

-J 4684
_92 0.0659 -62 8,1114 -32 303,81 1

-L 5105

-9l 0.0794 -бl 9.з042 _3l зз],5,I _l 5548

-90 0.0954 _60 l0.659 -30 з74,74 0 6030
_89 0,1 |44 -59 |2.195 -29 415,70 1 6483

-88 0,1369 -58 l3,935 -28 460,70 2 6965
_87 0,1 636 _57 l5,905 -27 5 10,1 1J 7479
_86 0.1 950 _56 l8.1з l -26 564,4 4 8027
_85 0.233l -55 20.642 -25 62з"9 5 8609
_84 0,275,7 _54 2з.4,76 _24 689,2 6 92з0
_83 0,з270 -53 26,66] -2з 760,] 1 9885

-82 0,387l -52 з0,256 11
-LL 838,9 8 l 0586

_ 81 0,4575 - 51 з4,291 -21 924,5 9 |1329
_80 0,5397 -50 3 8,820 -20 018 0 |2|17

-79 0,6356 _49 4з.89,7 9 |20 l 12947

-78 0.1474 _48 49.587 8 2з2 2 lз842
_77 0,877з -47 55.953

,7
353 aJ |4716

_76 1,0282 _46 бз.069 6 486 4 157,1б
*75 |,20з2 _45 7|,0|7 5 630 5 l 68з0
_74 1,4057 -44 79,884 4 781 6 1,79з4

- 15 |.6з97 -4з 89,766 3 951 7 19151
1,, l,9098 -42 l00.76 2 2|4з 8 20386

-71 ) ))1) -4]l l l3.00 l 2з44 9 216з4
_70 2,5794 -40 126,6l 0 256з 20 23080


