
утвЕрх(дАю
заместятель дtрекгора

Фryп (внииМс)
мстрологии

,В. Иванникова

аппеля 2017 г.

Гrзоашалпзатoрн (dUAK-20Ш-UMS>

Методпка поверкu

мп 205_9_2017

Москм 2017 г.



Настоящая иЕструкцвя распространяется на газоаваJltlзаторы (\dA,K-2000-

UMSD процзводства ООО (НПФ (Энергопрмкомплект)). r. Москва и уqтаца&пвает
методику ш( 11ервичяой и периол,лческой поверок,

Ивтервал меrклу поверками l год.

l ОПЕРАIИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
1.1 При прове.пении поверки выполнrют операции и используют средстэа повер-

кц, указаппые в таблицс l.
таблица l

NN
п]rt

наимецование
операции

Номер
пуllкта ин-
струкции

налме!lования осtlовных и вспомогательLrьLх

средств поверки; Eoýtep докумсlllа, регламенfu-
рующего техllические требовааия к средству;

основllы€ техfi ичес\?е харакIеристики

l вяешний
осмотр

5.1

2- Опробоваяltе 5.2

з. Опреде.,rенце
догрешности
йзмерений

l ) ГСО состава газовых clteceЁr !-го разряj]а
NФ,Iе l 05З l -20 l 4, l 05,10-20 l 4. l 0547-20 1 4 (.le,lee

- пгс).
2) Термогигрнетр (прttбор tiомбиш,lрваянъй)
TESTO мод.608-н!. лtап, изпt. влаrrсIостя от 15

до 85 %. Абс. погрешu. * З 0/о. Двал. rrзм. Teýt-

псратуры от 0 'С до 50 ОС. абс. погрешяоспt
+ 0,5 

ос.

3) Барометр-анероид специмьвыl-r БАI,1М-l-
диалазон измереиий от 80 до 106 кПа- абс. по-

фешность rrзмерепий + 200 Па_ 1'У 25-04-15lj_
19:'
4) Poтalttcт PM-A-0.08j УЗ по ТУ 25-02.0702tj-
82, кл. 4,

5) Всвти,]ь тонкой регулировки ДIИ 4.46].008, _

диалазон реryлирования расхода от 0 до ]- l 6, I 0]

м]/с, (от 0 ло l,] дм'/мин).
6) Поверочный нулевой гцз (азот) в бм.lоttе под

.lаsлеllиЁм, llo гOст 9:9з-7].

примечанuе - Допускается применение анiчlогичных средс],в поllерки, обеспечиваю-

п]их оцределеttие меФологичýскиХ характсристик ловеряеltiьп средств ltзмереlш!::i с

требуемой точtlостью.
1.2 Если при rIроведснии той или иноfi олсрации повер&r получают отрицатель_

Еый р€ультат, дальItейшую поверку прекращают.
1.3 ПовсркУ выполltяют дл' тсх комповентов и в,rех диапазон&\, которые при-

ведеяы в докумеЕтации на конкрЕтflое средство измерений (спеuлlфиrсаuuя),

1.4 Пiи перио,личсской поверке газоаu&qи,]аторов (MAK-2000-UMSD, предuа-

значеЕЕых л-lя измерliшй нескольких компонеu1ов и имеюших несколько диалазонов

(поддцаЕазонов) измерений, допускается. на оспованхи rисьменного за,l&пеt!и' вла-

деьца СИ. проводить пов€рку ло тому чпслу компонентов rt измерtfтепьЕьй дIапазо-

ýов (Irоддиапазоноа), в которьц газоа!{аqизатор эксллуа,t,ирус,tся,



2 ТРЕБОВАНИJl БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Пptt прове,пснии цоверки выполняют:

- прааила устройства и безопасности эксплуатации сосудов. работающих под
давдением;

- правила TcxHиKrr бсзопасЕости при эксIUIуатаIIЕв эпек-троустановок.
2.2 Помеценше, в котором trроводтт поверку, оборулlтот приточuо-вьггяквой вен-

тиляцией.
2.3 Прелсльно .rопустимь!е конценФации в возд}хе рабочей зоны призsодствслt-

rrьц помецевий долж}lа cooTBeTcTBQBaTb ГОСТ l2.1,005-88, При аозможном постулле-
пии в возд}rх рабочей зовы вр€дньD( вещсств с остроЕапрашенным механизмом дей-
ства, долхен быть обеспечев fiепрерьIвный коrfiроль с сигн.tJlизацией о превышеЕии
пдк.

2,4 Операчии при работе с токсичвыми г&}8мlt долr(ен выпо.,lнять операторj пр-
шедший спсцrrальвое облеrтие,

3 условиJl повЕрки
3.1 При провелении поверки соблюдаот след).ющие !,словия:
- темлература окрухzlюцего воздр(а - плюс (20,15) "С:
- относительнм вл.Dкность - (50 * З0) %i
- атмосфернос лавление - (l01,1 + З,З) кПа.

- механические воздействия, tiаJIичие пылц. вЕешцие электрltческtле и магяllтЕые
поля. кроме земного, должяы быть исlс,lючеfiы.

4 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
4.1 Перед проведешем поверки выполняют след}rоцпе I]одготовительяые рабо-

ты:
4.1.1 Средства поверки подготавливают к работе в соотвстствии с техяической

док}а{снтацией на них:
4.1,2 гсо-пгс в баллонах выдерживают 8 помещении, а KoTopоlt проводят по_

верку, в течепие 24 часов;
4.1,3 Проверлот яалиtме и срок годtiости паспоров ГСО и свидетсьств о пов9р-

ке на средства измеревIй, применясмые при по8ерке.
4.1,4 Включаrат приточцо-вытяжtt},ю вентиляцЕю.
4.2 Подготовка газоаllatдизатороа к поверке.
4.2,1 техflическое обс,rухивание, вl<,]ючlц. при цеобходимости. KoppeкTrtpoBli}

град}ирвочиой характерпстики (ка-tIибрвку) пов€ряемого гaвоанщtllзатора, должно

бitть проведено до пач&lа поверки. В прчессе поверкrt в\tеша,геjlьство в настроitки (в

т.ч. корректировка гра,ryирвочяых харакrэрисик (кмибровка)) uе лопускается,

5 ПРОВЕДЕНИВ ПОВЕРКИ
5.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре усIаltа&пивают:
lj отсlтствие внеrпяих ловреriдениrt, алнrющlх ца работоспособность ra]oмa-nlt-

заторов;
2) исправность органов упрааления;
З) соотвЕтствие комплеклrости трФованиям техл!lческой документдциi!;

4) четкость маркчрвки.
Газоанализаторы счлтаются вьцержавшими вrr9швяй ociloтp. ссли oнtl соотвЕт-

ствует перечислевным выше требова!lшям.

5,2 Опробование



5.2.1 Вклtочают и пргрсsают гц}оаrrализаторы в соотвgтствии с руководством по
эксплуатации, В процессе лргрева происходцт самотестировавяс прибора,

5.2.2 На дисплее не долхно бьпь сообщений, свидетельqтвующих о неисправно-
сти прибора.

5.2.З ИдеЕтификация ПО. Проверяют идеЕтификациопные данные (fiомер версии)
ПО. При вк,точении пrзоанализатора отображаеlся ивформачия о его профtl\rlцоlll
обеслече8ии.

ИдентифЕ(ациоfi fi ые даЕЕые ПО долх<ны соответствовоть приведенным ниже:
цомер версии (идентификачионяьй номер) ПО: ве пижс 2.26.

5.3 Опрлелеаие погрчlяости измерений объсмной доли компонентов.
5.З.l Определение погредtности газоаЕаJIпзаторв про8одтт при поочсредном

аропускании соотsстствуючшх IIГC в следуюцей послсдовательЕостц:
.lФЛе l-2-З-2-1-З - для диоксида азота (NO2)
},IgNg 1-2-3-4-з-2- l4 - для остlUьвых газов.
Номивазrьпые звачения содержаtиrl авализируемых комлоцеliтов I'СО-ПГС: цри-

ведеltы в табjlице A.l (приложение А). Регистрируют поквавия пвоаrtrцизатора по ин-
Jtlкацпи на дшсплее .1ля каждой [IГС.

5.].2 Значевил абсолютЕой цогрсrчности рассчитывают по форму.lе (l)
(l)

Значение отtlосительItой погрецrtости определяется по формуле (2)
l -J

а.. =,., '.0.100, (2)
'Jo

rде /, - показмия газоанапизатора. об.допя n.,- 
"nn'';

.,10 - значевие измеряемого компонента. }тазанflое в паспорте на ГСо-ПГС.
об.доля или млн'l;

расс,tитаяяые значениJI погрешности не должвы лревышать значепий. приае-

fенвых а эксплуатащltонной доцмеrtтацпи на газоаfi(цизаторы.

6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1 Результаты повсркц газоаrtализатора задосят в протокол произsольrtой форItь!.
6.2 Положятеьные резуJIьтаты поверrи газоаlltцизатора оформляют вьцiчеii

Свидсгельство о поверке в соответствии с Порядком провсдеЕля поверки средств изме-

рений. требоваяия к знаку поверки lt содержаяию свидете.qьства о поверке (}тв. прltка-
зом Миtiистерства промышлеflцости и торIовли РФ от 2 ию,1, 20l5 г. N9 |8l5).

6.3 На газоацалItзатор. пе удовлетворяющие требованиям настоящей !tетодики
вьцают извещсЕие о Еепригодности с укtlзatllием причин а соотвsтствии с Порядком
Irроаедеяия ловерки средств измереtIий, требования к зиаку поверки и содерждrцю
свцдgтельства о поверке (лв. пргказом Миrrистерства проltыцlлеяяости и торговли РФ
от 2 июля 20l5 г. N9 l8l5).

л=|д, - до1,

Начальник секгора ФГУП (ВНИИМС,)

Инженер отде_!а ФГУП (ВНИИМСD

ф

О.Л, Рщенберг

Д.А. Пчелип



ПРИJIОЖЕНИЕ А
(обязательное)

ТаблицаА.l -Пе tгс исttOJlьзYемьlх по
Опреле-
ляемый
компо-
нент

!иапазон
измерений
объемной

доли,O/о

объемная доля, 0/о, анализируемого компонента в
ПГС, пределы допускаемого отклонения Источниtс полу-

чения ПГСпгс
Jфl ПГС N9 2 ПГС N9 3 пгс }ф 4

Кислорол
(Oz) отOдо25

0
АЗОТ ОСЧ ПО

гост 929з-74

2,5*0,5 l2,0+0,5
гсо Jф 10547-

2014

оксил
углерода

(со)

от 0 до 0,02
0

Азот осч lto
гост 929з-74

0,00l0t0,0005 0,009+0,001 0,019*0,001
ГСо N9 10547-

20l4

от 0 до 0,2

0
АЗОТ ОСЧ ПО

гост 929з-74

0,009*0,00l 0.09*0,01 0,19*0,0l
ГСо N9 l0547-

2014

отOдо2
0

АЗОТ ОСЧ ПО

гост 929з-74

0,10*0,0l 0,9+0,1 1,9*0,l
ГСо N9 10547-

2014

отOдо l0
0

АЗОТ ОСЧ ПО

гост 929з-]4

0,5*0,1 5.0t0,5 9,5+0,5
ГСоN9 10547-

2014

f{иоксил
углерода

(COz)

от 0 до 0,2

отOдо2

0
АЗОТ ОСЧ ПО

гост,9?9з-14

0,020*0,005 0,09*0,0l 0,19*0.0l
ГСо Л9 |054'|-

2014

0
АЗОТ ОСЧ ПО

гос]1,9293-74

0,10+0,0l 0,9*0,1 1,9+0,1
гсоN9 l0547-

2014

отOдо 10

0
АЗОТ ОСЧ ПО

гост 929з-74

1,0+0,1 5,0*0,5 9.5*0,5
ГСо Л9 l0547-

20|4

отOдо20
0

1,0*0,1 l0,0*0,5

Азот oc.l по
гост 929з-74

l9,0* 1,0
ГСоN9 l0547-

2014

отOдоЗ0
0

l4,5+0,5

АЗОТ ОСЧ ПО

гост 929з-74

1,0*0,1 28,0+2,0
ГСо N9 |0547-

2014



Опреле-
ляемый
компо-
нент

.Щиапазон
измерений
объемной

доли,О/о

объемная доля, О/о, анulизируемого компонента в

пгс. пределы допускаемого отклонения Источник полу-
чения ПГСпгс

)фl ПГС N9 2 ПГС Ns 3 ПГс N9 4

Метан
(СНq)

отOдо5
0

АЗОТ ОСЧ ПО

гост 929з-74

1,0*0,l 2,2+0,| 4,8*0,2
гсо лъ 10540_

2014

Оксид
азота
(No)

от 0 до 0,2
0

АЗОТ ОСЧ ПО

гост 929з-74

0,005+0,00l 0,09*0,0l 0,19t0,0l
г,со Jф |054]-

2014

Щиоксил
азота

G'JOz)

от 0 до 0,02
0

АЗОТ ОСЧ ПО

гост 929з-]4

0,009*0,001 0,019t0,001
ГСо J\9 10547-

20]l4

Аммиак
(NНз)

от 0 до 0,0l
0

АЗОТ ОСЧ ПО

гост 929з-74

0,0005+0,0002 0,005+0,00l 0,009t0,001
ГСо N9 10547-

20]l4

от 0 до 0,2

0
АЗОТ ОСЧ ПО

гост 929з-74

0,005*0,00l 0,09*0,01 0,19*0,0l
ГСо Ns l0547-

20]'4

ffиоксил
серы
(SOz)

от 0 до 0,2

0
Азо,г oc.t по

гос1,929з-74

0,009*0,00l 0.09+0,0l 0,19*0,0l
гсо Jф l0547-

20l4

отOдо2
0

АЗОТ ОСЧ ПО

гост 929з-74

0,10+0,01 0,9*0,1 1,9*0,1
гсо N9 l0547-

Z0|4

Водород
(Hz)

отOдо2
0

Азсl,г осч по
гост 929з-74

0,25+0,02 1,0t0,1 l,9*0,1
ГСО N9 l0540-

Z0l4

Гекса-

фторид
серы
(SF^)

от 0 до 0,2
0

АЗОТ ОСЧ ПО

гост 9293-74

0,009*0,001 0,09*0,0l 0.19+0,01
ГСо N9 l0531-

20l4

Пропан
(СзНв)

отOдо2
0

Азот сrсч по
гос,г 9293-74

0,10*0,0l 0,9*0,1 1,9t0.1
ГС() Ns 1U54/-

2014



Таблиrrа А.2ица A.l - м ческие xaDaIcI газоанаJIизаторов кМАК- UUO-UMS)

Измеряемые компо-
ненты

!иапазон показа-
ний объемной долр

компонентов,Yо

.Щиапазон измере-
ний объемной до-
Iи компонентов,9

Прелелы допускаемой lro-
грешности

абсолютной,
%

этносительной
о//0

Кислород (Oz) отOдо25 отOдо5 + 0,2
св. 5 до 25 t4

Оксид углерода
(со)

от 0 до 0,02
от 0 до 0,002 t 0"0002

св. 0,002 до 0,02 t l0
от 0 до 0,2

от 0 до 0,02 + 0,002
св. 0,02 до 0,2 t l0

отOдо2
от 0 до 0,2 + 0,02
св. 0,2 до 2 tl0

отOдоl0 отOдо l t 0,1

св. l до l0 t 10

Диоксид углерода
(COz)

от 0 до 0,2
от 0 до 0.04 + 0,004

св. 0,04 до 0,2 tl0
отOдо2

от 0 до 0,2 + 0,01

св. 0"2 до 2 t5
отOдо 10

отOдо2 t 0,1

св.2 до l0 t5
отOдо20

отOдо2 + 0,1

св. 2 до 20 +5

отOдо30
отOдо2 + 0,1

св. 2 до 30 +5

Метан (СНq) отOдо5
отOдо2 t 0.1

св.2до5 t5
Оксид азота Q.{O) от 0 до 0,2

от 0 до 0,0l t 0,00l
св. 0,01 до 0,2 tl0

!иоксил азота бrОz) от 0 до 0,02 от 0 до 0.02 + 0,002

Аммиак (NНз)
от 0 до 0,01

от 0 до 0,00l t 0,000l
св. 0,00l до 0,01 t10

от 0 до 0,2
от 0 до 0,0l + 0,00l

св, 0,01 до 0,2 t10

!иоксил серы (SO2)
от 0 до 0,2

от 0 до 0,02 t 0.002
св. 0.02 до 0,2 tl0

отOдо2
от 0 до 0,2 t 0.02

св. 0.2 до 2 t10

Волорол (Hz) отOдо2
от 0 до 0,5 + 0,05
св. 0,5 до 2 tl0

Гексафторид серы
(SF6)

от 0 до 0,2
от 0 до 0,02 + 0,002

св. 0,02 до 0,2 +10

Пропан (СзНв) отOдо2
от 0 до 0,2 t 0.02
св. 0,2 до 2 +10


