
ffi

утвЕрrкдАю

Первый заrrесгпr,нrь геЕерrJtьвоro
дпрекmра-lаместптеJIь по вsучЕой

ФrУп(ВЕииФl?и>

Аулпометрш rмпеддвсlrне АТ 235, АТ 235Е

Меюдпlса повсрrсr
34{шl12-17мп

.dЕ.Щrпупов

2017 t.

р.п. Мепделеево, 2017 г.



1 ввЕдЕниЕ
1.1 Настоящ.uI методика распространяется на аудиометры импедаIIсные АТ 235, АТ

235Н (далее аудиометры), изготавливаемые компанией Klnteracoustics ЫS), .Щания, и

устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.
1.2 Интервал между поверкaми l год.
1.3. .Щанная методика действительна дJIя аудиометров, предоставJuIющихся на поверку с

прогр€lп,lмньпt обеспечением (ПО) Diagnostic Suite.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
2.1 При поверке выполнять операции, представленные в таблице 1.

Таблица l

Н аuл,t е н ов анuе опер ацuu

Номер
пункmа

меmоduкu
поверкu

провеdенuе опеоат,luu

прu первuчноu
поверке

прu
перuоduческой

поверке
l Внешний осмото 8.1 да да
2 опробование 8.2 да да
3 определение метрологических характеристик 8.3

3.1 Определение относительной погрешности
установки частоты при воздушном
звчкопDовелении

8.3.1 да да

З.2 Определение абсолютной погрешности

установки максимtlльньD( уровней
прослушивания (УП) тестового тонального
сигнала пDи возлчIIIном звукопDоведении

8.з.2 да да

3.3 Определение коэффичиента нелинейных
искажений тестового тонального сигнала при
воздушном звукопроведении

8.3.3 да да

3,4 определение абсолютной погрешности
регулятора Уп 8.3.4 да да

3.5 Опрелеление абсоrпотной погрешности
воспроизведения избыточного статического
давления

8.3.5 да да

3.6 Определение относительной погрешности
установки частоты стимуляции при
контDалатеDЕIльном пDослчшивании

8.3.6 да да

З.7 Определение относительной погрешности

устtlновки частоты стимуJUIции при
ипсилатеральном пDослушивании

8.3.7 да да

З.8 Опредепение абсолютной погрешности

устаIIовки уровня звукового давления стимула
пDи контDtIлатеDальном пDослушивании

8.3.8 да да

3.9 Определение абсолютной погрешности

установки уровня звукового давления стимула
пDи ипсилатеDальном пDослYшивании

8.3.9 да да

3.10 Определение коэффичиента нелинейных
искажений стимула при контралатерtlльном
пDослчшивании

8.3.10 да да

3.11 Определение коэффициента нелинейных
искажений стимула при ипсилатер€lльном
пDослYшивании

8.3.1l да да



ие таблицы l

Наuменованuе операцuu

Нолtер
пункmа

меmоOuкu
поверкu

провеdенuе операtluu

прu первuчноu
поверке

прu
перuоduческой

поверке
З.l2 Определение относительной погрешности
установки частоты зондирующего сигнала

8.3.12 да да

3.13 Определение абсолютной погрешности
уровня звукового давления зондирующего
сигнала

8.з.l з да да

3.14 Определение коэффициента нелинейньrх
искажений зондирующего сигнzrла

8.3.14 да да

3.15 Определение абсолютной погрешности
измерений эквивалентного объема

8.3.15 да да

2.2 При полrIении отрицательньIх результатов поверки по rшобому пункту таблицы l
аудиометр бракуется.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3.1 При проведении поверки использовать средства измерений и вспомогательные

средства поверки, представленные в таблице 2.
3.2 ,щопускается применять другие средства измерений, кроме указанньгх в таблице 2,

обеспечивающие измерение значений соответствующих величин с требуемой точностью.
3.3 Все средства измерений должны быть утверждённого типа, исправны и иметь

действующие свидетельства о поверке.
Таблица 2

Номера
пункmа

меmоOuкu
поверкu

Наtlл,tенованuе рабочlм эmсцонов lдtu вспомоzаmельньtх среdсmв поверкu; номер
d otEM е н mа р е al clш е н muрующе ? о пехн uч е с кuе mр е б о в ан uя к р а б о чuJи э m ал о н ал,l

uлu вспол4оzаmельны74 среdсmвал,t; разряd по zосуdарсmвенной поверочной схеме
(uлu) меmролоzuче скuе u основные mехнuческuе харакmерuсmuкu cped сmва

поверкu

u

8.3.5
Прибор цифровой для измерения давления DPI 705, верхние предепы измерения
избыточного давления от 0,035 до 7 МПа, пределы основной приведенной
погрешности *0,1 0/о.

8.3.1_8.3.4,
8.3.6_8.3.14

Измеритель zlкустический многофункциональный ЭкоФиЗИкА, диапазон
измерений уровня звукового давления от 22 до 139 дБ, пределы допускаемой
абсолютной погрешности измерений уровня звукового давления *0,7 дБ.

8.3.1_8.3.4,
8.3.6-8.3.14

Мультиметр 3458А, диапазоны измерений напряжения переменного тока от l0
мВ до 1000 В, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
напряжения переменного тока на пределах измерения l0 мВ: *(2.104D+1,1.10-
Ов); l0o мв, l в, l0 в: *(7.t0,5D+2.to,5E);100 в: *(2.104D+2.10,5E);1000 в:
*(4,10-4D+2,104E); где D - показание мультиметра, Е - предел измерений в
диtшtr}оЕе частот от 40 Гц до l кГц.

8.3.1_8.3.4,
8.3.6-8.3.14

Ухо искусственное 4152 в комплекте с капсюлем п,шшЕофонным коIценсаюрным
4144 и акустическим устройством связи, пределы допускаемой погрешности
измерений уровня звукового давления *1,0 дБ.

8.3.1_8.3.4,
8.3.6-8.3.14

Измеритель нелинейньтх искажений автоматический С6-11, измерение
коэффичиента нелинейных искажений в диапазоне частот от 20 Гц до l99,9 кГц,
диапЕвон измерений коэффициента нелинейных искажений от 0,03 до 30 %.

8.3.15
Вспомоzаmельньlе сре d сmва
Устройство дIя калибровки зонда САТ 50 (набор Ka},rep 0,2; 0,5; 2,0; 5,0 мл из
комплект4 поставJIяемые в комплекте с аудиомеmом)



4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4.| к проведению поверки допускается инженерно-технический персонал со

среднетехническим или высшим техническим образованием, имеющий опыт работы с
электротехническими установками, ознакомленный с руководством по эксплуатации (РЭ) и
дОкУtиентациеЙ по поверке и имеющиЙ право на поверку (аттестованный в качестве
поверителей) в области радиотехнических и акустических измерений.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При проведении поверки необходимо собrподать требования раздела кУказание мер

безопасности> РЭ аудиометра и средств поверки.

б условия повЕрки
6.1 Поверку проводить в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от 18 до 28 ОС;

- относительнtц вла)кность воздуха от б0 ло 80 %;
- атмосферное давление от 98 до l04 кПа.
6.2 При поверке должны соблюдаться ука:}ания, приведенные в РЭ аулиометров.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.1 При подготовке к поверке выполнить следующие операции:
- изучить РЭ поверяемого аудиометра и используемьж средств поверки;
_ проверить комплектность поверяемого аудиометра;
_ проверить комплектность рекомендованньIх (или аналогичньD( им) средств поверки,

заземлить их (если это необходимо) и вкJIючить питание заблаговременно перед очередной
операЦиеЙ поверки (в соответствии со временем установления рабочего режима, укванным в
рэ).

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр
8. 1. 1 При проведении внешнего осмотра проверить:
- комплектность в соответствии с РЭ;
- соответствие внешнего вида аудиометра его РЭ;
- отсутствие на аудиометре, соединительньIх кабелях и разъемах механических

повреждений, влияющих на рабоry аудиометра;
- нalличие обозначения типа и номера аудиометра;
- соответствие надписеЙ и условных обозначениЙ на аудиометре его РЭ.
8.1.2 Результаты внешнего осмотра считать положительными, если выполняются

требования п.8.1.1.

8.2 Опробование
8.2.1 При опробовании проверить:
- работоспособность органов управления, кнопок выбора функций установки частоты,

уровней прослушивания, перекJIючения каналов;
- работоспособность функций аудиометров в соответствии с РЭ.
8.2.2 Результаты поверки считать положительными, если аудиометр нормально

функционирует, оргtlны упрtlвления работоспособны.

8.3 Определение метрологических характеристик

8.3.I Опреdеленuе оmносumельной поzреutносmu ycmaчoBnlt часmоmы прu возdуuлном
звукопровеdенuu

8.3.1.1 Измерения частоты тонttльньгх сигналов аудиометров проводить по схеме
рисунка 1 С использованием искусственного уха 4152, головного телефона аудиометрц



мультиметра з440l в режиме (частотомер), подключаемого к выходу ltAll измерителя
акустичесКого многофУнкционаЛьногО экоФизИКД, работающего в режиме <ЭкоЗвук>.

Мультиметр
о'Вход l"

Рисунок l

8.3.1.2 Провести измерения частоты при воздушном звукопроведении в точках:125,250,
500, 1000,2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Гц при установленном УП для всех частот 80 дБ.

.Щля этого в рабочем режиме аудиометра клавишей управления стимулами (уровни)
установить значение Уп, тип телефона, кJIавишей kRight> выбрать правый телефон, затем
клаВишаI\,lи кFrеquепсу) последовательно установить значения измеряемых частот. Для подачи
сигнала нФкать кJIавишу предъявления тона.

8.3.1.3 Определить относительную погрецность
каждой частоте по формуле (1):

ф=*.100%,
гле ф - относительнаJI погрешность установки частоты;
частота; &r" - измереннuul частота.

8.3.1.4 Результаты поверки считать положительными, если значения относительной
погрешности устtlновки частоты при воздушном 3вукопроведении нtlходятся в пределм *2,0 yо.

8.3.2 ОПРеdеЛенuе абсолюmной поzреuлносmu усmановкu Jl4aKcIlлlcиbHbtx УП mесmовоzо
m о н ал ь н о z о с uzH ал а прu в о з dyulH о Jй з вуко пр о в е d е н uu

8,3.2.1 Определение абсолютной погрешности установки максимальньrх уП L"ч*.
тестового тонального сигнала при воздушном звукопроведении проводить по схеме рисунка 1 с
использованием искусственного у(а 4|52и головного телефона аудиометра на каждой частоте,
указанной в таблице 3.

8.З.2.2 В рабочем режиме аудиометра клавишЕlп,fи кFrеquепсу)) последовательно
УстаноВить значения измеряемьrх частот, клавишей управления стимулами (уровни) установить
значение Уп. [ля подачи сигнала нажать кJIавишу предъявления сигнала.

8.З.2.З На установленной частоте измерить УЗД Lизм [дБ отн. 20 мкПа] с помощью
измерителя акустического многофункционального экоФизикА, работающего в режиме
кЭкоЗвук>.

8.З.2.4 определить абсолютную погрешность установки УП по формуле (2):

установки частоты аудиометра на

(1)

&о* - установленншI на аудиометре

Измеритель
нелинейньrх
искажений

Аулиометр
ктелефоны>

Искусственное ухо ЭКОФИЗИКА
Выход кА>

ДL = Lп." - L"r*. , (2)



где l'a*c = L"о" * Lnopj L"о" - номинtlльный УП аудиометра, дБ; Lпор * опорньЙ
эквивчIлентньЙ пороговьЙ УЗ,Щ для телефонa дБ; Ln r- УЗ,Щ, измеренныЙ в Ktll\,tepe

искусственного уха, дБ.
Таблица 3

8.3.2.5 Результаты поверки считать полохительными, если во всём диапазоне УП
полrIенные значения абсолютной погрешности установки УП находятся в пределах,
приведенньD( в графе 4 таблицы 3.

8.3.3 Опреdеленuе коэффuцuенmа нелuнейньtх uскаэtсенuй mесmовоzо mонапьноzо сuzнала
прu в о зdуulн ом звуко пр ов е d е нuu

8.3.3.1 Опрелеление коэффициента нелинейньтх искажений тестового тонального
сигнала проводить путем его измерения с помощью измеритеJuI нелинейньгх искажений,
подкJIючаемого к вьIходу "А" измерителя акустического многофункционttльного ЭКОФИЗИКА,
работшощего в режиме кЭкоЗвlк)), в соответствии со схемой рисунка 1 с искусственным ухом
4t52.

8.З.3.2 Коэффичиент нелинейньтх искажений измерять на частотах F"о" и при УП,
укшанных в таблице 4, для телефонов правого и левого уха.

,Щля этого в рабочем режиме аудиометра кJIавишtlI\,tи KFrequency) последовательно

установить значения измеряемых частот, клавишей управления стимулtlп,tи (уровни) установить
необходимое значение интенсивности, для подачи сигнала нФкать кJIавишу предъявления
сигнала.
Таблица 4

8.3.3.3 Результаты поверки считать положительными, если во всём диапtвоне измерений
(о" значения коэффициента нелинейных искажений тестового тонального сигнапа не
превышают 2,5 Yо.

8.3.4 Опреdеленuе абсолюmной поzреulносmu ре?уляmора УП
8.3.4.1 Измерения проводить по схеме рисунка 1.

4о", Гц Lпор, дБ L"о*, дБ
АбсолютнЕUI погрешность

установки уровней, дБ
1 2 3 4

l25 45.0 80,0

*3,0

250 25.5 l00.0
500 [ 1,5 l20,0
l000 7,0 l20,0
2000 9.0 l20.0
3000 l0.0 l20.0
4000 9,5 120,0
6000 l5,5 l20,0

*5,0
8000 13,0 l05.0

&о", Гц УП, дБ .Щопускаемое значение коэффициента
нелинейньж искажений - о/о. gе более

I25 75.0

не более 2,5

500 110,0

1000 110,0

2000 l10,0
4000 110,0

8000 110,0



8.З.4.2 Ступени регулировки УП А., тестовых сигналов (в децибелах) определить пугем
вычисления ступени с учетом результатов измерений погрешности установки УП по формуле
(3):

А."= |Lп""k+1 - Lr."tl, (3)

где Lпr" k+tи Ln rt - УП соответственно при (k + 1)-м и -м положеЕиях реryлятора уровня, дБ.
8.3.4.3 Измерения провести на частоте 1000 Гц при значениях УП: l20, l l0, 105, l00, 95,

90,85,80,75,70,65,60,55,50,45,40,35, З0,25,20, 15, l0,5,0, минус 5 и минус l0.
.Щля этого в рабочем режиме аудиометра кJIавишалли <FrеqчепсуD последовательно

установить значения измеряемых частот, клавишей управления стимулами (уровни) установить
необходимое значение УП. .Щля полачи сигнала нажать кJIавишу предъявления сигнала.

8.3.4.4 Погрешность регуJuIтора УП (в децибелах) при двух соседних положениrtх
peryJulтopa рассчитать по формуле (4):

(4)
А= lД., - A*"o"l ,

где Д., ном - номинtlJIьное значение ступени регулировки уровней 5 дБ.
Измерения при УП менее 40 дБ допускается проводить на резисторном эквивапенте

импеданса телефона, подключенного к выходу аудиомfiра
8.3.4.5 Результаты поверки считать положительными, если во всём диапазоне УП

значения абсолютной погрешности Д находятся в пределах +1,0 дБ.

8.3.5 Опреdеленuе абсолюmной по?решносmu воспроuзвеdенuя uзбьtmочноzо
сmаmuческоzо dавленuя

8.3.5.1 Собрать схему в соответствии со схемой рисунка 2.

Рисунок 2

8.3.5.2 Для определения абсолютной погрешности воспроизведения избыточного
статического давления аудиометр перевести в режим калибровки. Выбрать режим обследования
KTest - Pressure Test - Target Рrеssurе> установить давление таким образом, чтобы показания
прибора для измерения давления соответствовtlли номинальным значениям, после чего зtlписать
показания аудиометра. Измерения провести при следующих значениях статического давления,
приведенньп< в таблице 5.

8.3.5.3 Абсолютную погрешность воспроизведения избьrгочного статического давления
ДР, даПа, определить Ktж разность между показанием аудиометра и номинtlльным значением по

формуле (5):

ДР=Рп."-Р"о", (5)

где Рпrлп - значение избыточного статического давления, отображаемое аудиометром,
даПа; Р"о" - номин{lльное значение относительного давления, укtlзzlнное в таблице 5, даПа.

8.3.5.4 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной
погрешности воспроизведения избыточного статического давления находятся в пределах,

указанньIх в таблице 5.

Прибор лля
измерения
давления



Таблица 5

8,3.6 ОпреOеленuе оmносumельной поzреtаносmu усmановкu часmоmы сmuмуляцuч прu
конmр ал аmе р альн ом про слуuluв анuu

8.3.6.1 Собрать схему в соответствии со схемой рисунка 3 с использованием
ИСКУССТВенного уха 4152, головного телефона аудиометра, мультиметра 3458 в режиме
(частотомерD, подкJIючаемого к вьтходу кА> измеритеJuI акустического многофункционаlrьного
экоФизикА.

Мультиметр
кВход 1>

Измеритель
нелинейньu<
искажений

Рисунок 3

8.3.6.2 .Щля определения относительной погрешности установки частоты при
контралатеральном прослушивании аудиометр перевести в режим ка-гlибровки. Войдя в
подпункт меню кТrапsduсеr Calibration - Тrапsduсеr - Сопtrа Phone>, подать контрЕtлатеральный
СТиМУлирУющиЙ сигнал и установить частоту стимула равной 250 Гц. После этого записать
Значение частоты стимула, измеренное мультиметом. Измерения повторить на следующих
частотах: 500 Гц, 1 кГц,2 кГц,3 кГц,4 кГц,6 кГц и 8 кГц.

8.З.6.3 Относительную погрешность установки частоты стимуляции АF, О/о, определить
по формуле (1).

8.3.6.4 РезУльтаты поверки считать положительными, если значения относительной
погрецности установки частоты стимуJUIции при контралатерЕrльном прослушивании нzжодятся
в пределах +1,0Yo.

8.3.7 ОпреOеленuе оmносumельной поzреlаносmu усmановкu часmоmы сmчлryляцuч прч
uпсlшаmеральн ом пр о слущuв анuu

8.3.7,1 Собрать схему в соответствии со схемой рисунка 4 с использованием
искусственного уха 4|52, акустического устроЙства связи, зонда, мультиметра 3458 в рехсиме

номинальное значение
статического давления, даПа

Пределы допускаемой абсолютной погрешности
воспроизведения избыточного статического давления,

ДаПа
+300 tl5
+200 t10
+100 t10
-100 tl0
-200 tl0
-300 tl5
-400 +20

-500 _25
-600 t30

(Телефон)

ЭКОФИЗИКА
Вьтход кА>



(частотомер), подкJIючаемого к выходу (А) измерителя акустического многофункционального
экоФизикА.

Мультиметр
кВход l>

Измеритель
нелинейньrх
искажений

Рисунок 4

8.З.7.2,,Щля определения относительной погрешности установки частоты стимуJuIции при
ипсилатеральном прослушивании аудиометр Titan перевести в режим калибровки. Войдя в
ПОДпУнкт Меню Transducer Calibration - Transducer - РrоЬе Ipsi>, подать ипсилатеральньй
стимУлирующиЙ сигнал и установить частоту стимула равной 500 Гц. После этого записать
значение частоты стимула, измеренное мультиметром. Измерения повторить на следующих
частотах: l кГц,2 кГц,3 кГц,4 кГц.

8.3.7.3 Относительную погрешность установки частоты стимуJuIции АF, О/о, определить
по формуле (1).

8,3.7.4 Результаты поверки считать положительными, если значения относительной
погрешности установки частоты стимуляции при ипсилатерtlльном прослушивании находятся в
пределах *1,0 Уо,

8.-j.8 Опреdеленuе абсолюmной поереuлносmu усmановкu уровня звуковоzо dавленuя
сmuмула прu конmралаmерсlльно74 прослуlпuванuu

8.3.8.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 3.
8.3.8.2 Щля опрелеления абсолютной погрешности установки уровня звукового давления

при контралатеральном прослушивании аудиометр перевести в режим капибровки. Войдя в
подпУнкт меню <Тrапsdчсеr Calibration - Тrапsdчсеr -KProbe Ipsi>, подать конlралатеральный
стимулирующий сигнал и установить частоту стимула равной 250 Гц. После этого записать
значение уровня звукового давления стимулирующего сигнала, измеренное с помощью
измерителя акустического многофункционtlльного ЭКОФИЗИКА. Измерения повторить на
следующих частотах: 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 3 кГц,4 кГц, б кГц и 8 кГц.

8.3.8.3 Абсолютную погрешность установки уровня звукового давления стимула AZ, дБ,
определить по формуле (6):

bL = Lu*- L"o, - Lоэггузд (6)
где Z"ou - номинальньй уровень звукового давления стимула (уровень прослушивания),

дБ; Zоэпузд - опорныЙ эквивалентныЙ пороговыЙ уровень звукового давления, дБ; l,*" - уровень
зВУкоВого давления стимула, измеренный с помощью измерителя акустического
многофункционЕIльного ЭКОФИЗИКА, дБ.

Акустический зонд

ЭКОФИЗИКА
Выход кд>



Опорные эквивалентные пороговые уровни звукового давления (ОЭПУЗД) для головных
телефонов TDH-39 и искусственного уа4|52 приведены в таблице 6.
Таблица 6

8.3.8,4 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной
погрешности установки уровня звукового давления контралатершьной стимуляции находятся в
пределах, приведенньтх в графе 3 таблицы 6.

8.3,9 Опреdеленuе абсолюmной поzреuлносmu усmановкu уровня звуковоzо dавленuя
сmu]уlула прu uпсuJlаmеральном прослуuluванuu

8.3.9,1 Собрать схему в соответствии с рисунком 4.
8.З.9.2 rЩля определениJI абсолютной погрешности установки уровня звукового давления

стимула при ипсилатеральном прослушивании аудиометр перевести в режим калибровки.
Войдя в подпункт меню KTransducer Calibration Тrапsdчсеr Probe Ipsi>, подать
ипсилатеральньй стимулирующий сигнал и установить частоту стимула равной 500 Гц. После
этого записать значение уровня звукового давления стимула, измеренное с помощью
измеритеJuI акустического многофункционального ЭКОФИЗИКА. Измерения повторить на
следующих частотах: l кГц,2 кГц,3 кГц,4 кГц.

8.3.9.3 Абсолютную погрешность установки уровня звукового давления стимула AZ, дБ,
определить по формуле (7):

(7)

где L"o"- номинальный уровень звукового давления стимула, дБ] L*ор - коррекция,
7),, Ln , - уровень звукового давления
акустического многофункционального

Частота, Гц Опорный эквивалентньй пороговьй
уровень звукового давлепия Zоэпузд, дБ

Прелелы допускаемой абсолютной
погрешности установки уровня

звукового давления. дБ
] 2 3

250 25.5

t3,0

500 l1,5
1000 7,0
2000 9,0
3000 10.0
4000 9.5
6000 15,5 *5,0
8000 13,0

АL=Lпr"-l"о"-Lкор

устанавливаемilI производителем, дБ (см. табличу
стимула, измеренный с помощью измерителrI
ЭкоФИЗИКА, дБ.
Таблица 7

8.3.9.4 Результаты
погрешности установки
прослушивании нЕtходятся

поверки считать положительными, если значения абсолютной
уровня звукового давления стимула при ипсилатеральном

в пределах, приведенньIх в графе 3 таблицы 7.

Частота, Гц Коррекция l*op, дБ
пределы допускаемой абсолютной погрешности

установки уровня звукового давления, дБ
l 2 3

500 5.5
+5,0l000 0.0

2000 3.0
3000 3,5

от -10,0 до *5,0
4000 5,5



8.3.10 Опреdеленuе коэффuцuенmа нелuнейньtх uскаuсенuй сmшйула прu
конmр а,л аmе р альн ом про с луuluв анuu

8.3.10.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 3 с использованием измеритеJu{
нелинеЙньтх искажениЙ, подкJIючаемого к вьIходу (А> измерителя акустического
многофункционЕIльного ЭКОФИЗИКА, работающего в режиме кЭкоЗвук>.

8.3.10.2,Щля определения коэффициента нелинейньгх искажений для контраJIатерального
стимулирующего сигнала аудиометр перевести в режим калибровки. Войдя в подпункт меню
KTransducer Calibration - Тrапsdчсеr - Probelpsi>, подать контралатеральный стимулирующий
сигнал и установить частоту стимула равной 250 Гц. После этого записать значение
коэффициента нелинейньrх искажений, измеренное мультиметром. Измерения повторить на
следующих частотtlх: 500 Гц, l кГц,2 кГц, 3 кГц,4 кГц, б кГц и 8 кГц.

8.3.10.3 Результаты испьrганий считать положительными, если измеренные значения
коэффициента нелинейньп< искажений стимула при контралатеральном прослушивании не
превышают 2,5 Yо.

8,3,1] Опреdеленuе коэффuцuенmа нелuнейньtх uскаuсенuй сmuмула прu
uп с шl аm е р ал ьн о м пр о с лушuв ан uu

8.3.11.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 4 с использованием измеритеJuI
нелинеЙньтх искажениЙ, подкJIючаемого к вьIходу (А)) измерителя акустического
многофункционЕrльного ЭКОФИЗИКА, работающего в режиме кЭкоЗвук>.

8.3.11.2 Щля определения коэффициента нелинейньгх искажений для ипсилатерального
стимулирующего сигнаJIа аудиометр перевести в режим калибровки. Войдя в подпункт меню
KTransducer Calibration - Тrапsduсеr - РrоЬе Ipsi>, подать ипсилатеральный стимулирующий
сигнttл и устаIIовить частоту стимула равной 500 Гц. После этого зilписать значение
коэффициента нелинеЙньж искажений, измеренное измерителем нелинейньпс искажений.
Измерения повторить на следующих частотах: 1 кГц,2 кГц, 3 кГц,4 кГц.

8.3.11.3 Результаты испьпаний считать положительными, если измеренные значения
коэффициента нелинеЙньп< искажений стимула при ипсилатеральном прослушивании не
превышают 5,0 0/о.

8.3.]2 Опреdеленuе оmносumельной поzреutносmu усmановкu часmоmьt зонduруюlцеzо
сuzнала

8.З.12. l Собрать схему в соответствии с рисунком 4.
8.З,t2.2,Щля определения относительной погрешности частоты зондирующего сигнала

аудиометр перевести в режим калибровки. Войдя в подпункт меню Klmpedance - РrоЬе Tone
Speaker>, подать зондирующий сигнал (для АТ 2З5 -226Гц,для АТ 235Н -226, б78, 800 и 1000
Гц) записать значение частоты зондирующего сигнала, измеренное мультиметром. Подача
зондирующего сигнttла производится после плотного (без индакации угечки - зеленый цвет
индикатора) подсоединения зонда к кап.rере связи.

8.3.12.3 Относительную погрешность установки частоты зондирующего сигнала
определить по формуле (l), где Fизм - значение частоты, измеренное с помощью мультиметр4
Гц, F"о" - номинальное значение частоты зондирующего сигнала, Гц.

8.З.|2,4 Результаты поверки считать положительными, если значения относительной
погрешности установки частоты зондирующего сигнала находятся в пределах *1,0 0/о.

8.3. 1 3 Опреdеленuе абсолюmной поzреutносmu уровня звуковоzо dавленuя зонduрующеzо
сuzнала

8.3.13.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 4.
8.3.13.2 Для определения абсолютной погрешности уровIrя прослушивания

зондирующего сигнала аудиометр перевести в режим калибровки. Войдя в подпункт меню
<Impedance - РrоЬе Tone SpeakeD), подать зондирующий сигнал и записать значение уровня
звукового давления зондирующего сигнtlла, измеренное с помощью измеритеJUI Екустического
многофункционального ЭКоФИЗИкд.



8.3.13.3 Абсолютную погрешность уровня звукового давления зондирующего сигнала АL
определить как paзнocTb между измеренным значением Ln , и номинttльным значением уровня
звукового давления (Lno":85,0 дБ) по формуле (8):

bL=Lnu-lro", (8)

8.3.13.4 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной
погрешности уровня звукового дalвления зондирующего сигнала находятся в пределах *1,5 дБ.

8.3.]4 ОпреOеленuе коэффuцuенmа нелuнейньtх tлскаilсенuй зонduруюulеzо сuzнала
8.3. l4. l Собрать схему в соответствии с рисунком 4.
8.З.|4.2,.Щ-тrя определениrI коэффициента нелинейньп< искажений зондирующего сигнала

аудиометр перевести в режим каrп.rбровки. Войлдя в подIункт меню Klmpedance - РrоЬе Топе
sреаkеr>, подать зондирующий сигнал и записать значение коффшцлентанелинейньrх искажений
зонд{рующего сигнаJI4 измеренное измерителем неJIинейtърс искаtсеlп.rй.

8.3.14.3 Результаты поверки считать положительными, если значение коэффициента
нелинейньп< искажений зондирующего сигнала не превышает 1,0 О/о.

8,3,]5 Опреdеленuе абсолюmной поzрелцносmu uзмеренuя эквl]всlленmноzо объема
8.3.15.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 5.

Рисунок 5

8.3.15.2 Щля опрелеления абсолютной погрешности измерений эквивалентного объема
аудиометр в режим калибровки посредством выбора пункта меню <Impedance - Vоlumе
Calibration>. Измерение производится после плотного подсоединения зонда к эталонной кшtере
САТ 50. По показаниям аудиометра зарегистрировать измеренное значение эквивалентного
объема каI\,tеры. Измерения произвести для Ktllvlep объемом 0,2; 0,5; 2,0; 5,0 мл.

8.3.15.3 Абсолютную погрешность измерений эквивалентного объема определить как
ptвHocтb между измеренным и номинальным значениями эквивtlлентного объема эталонной
кЕlп,Iеры.

8.3.15.4 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной
погрешности измерений эквивалентного объема находятся в пределах, укfflанньtх в таблице 8.
Таблица 8

номинальное значение эквивtlлентного
объема, мл

Прелелы допускаемой абсолютной погрешности
измерений эквивЕIлентного объема. мл

0,2 +0,10

0,5 +0,10

2,0 +0,10

5,0 +0,25



9 о(и)рмлЕЕиЕ рЕзультАтов повЕрки
9.1 При 

_поло:rсrтешшл< резуrътетах ЕовФкr Еа аудометр вцдается свiд€те.lБсгво
уФаповпеЕЕой Формы.

9.2 В шучас mрrщмьшл< рсlуlътаюв пов€рrп, повереrGfr sудоriец) к даJБЕеfu€raу
щrцlaеiеаlю не допуск{Ет€я. Ь sего вьlдаетс.r ЕýещеЕпе о вепрrБшоств r прцriецсццк) с
дшашсrr причrн забраковilЕхя.
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