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1 ввЕдЕниЕ
1.1 Настоящая методика распространяется на аудиометры импедансные Otowave

моделей З02, 302-Н (далее - аудиометры), изготавливаемые компанией KAmplivox Ltd>,
Великобритания, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

1.2 Интервz}л между поверками 1 год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
2.1 При поверке выполнять операции, представленные в таблице l.

Таблица 1

2.2При полrIении отрицательньIх результатов испытаний по любому пункту таблицы 1

аудиометр бракуется.

Наименовzlние операции

Номер
пункта

методики
поверки

Проведение операции

при первичной
поверке

при
периодическо

й поверке
l Внешний ocMoTD 8.1 да да
2 опробование 8,2 да да
3 определение метрологических характеристик 8.3

3.1 Определение абсолютной погрешности
воспроизведения избыточного статического
давления

8.з.l да да

З.2 Определение относительной погрешности

установки частоты стимуJIяции при
контDалатеDЕ}льном пDослчшивании

8.з.2 да да

3.3 Определение относительной погрешности

установки частоты стимуляции при
ипсилатеоальном пDослчшивании

8.3.з да да

3.4 Определение абсолютной погрешности

установки уровня звукового давления (УЗД)
стимYла пDи контралатерtlльном прослушивании

8.3.4 да да

3.5 Определение абсолютной погрешности

установки УЗ,,Щ стимула при ипсилатерtlJIьном
прослушивании

8.3.5 да да

З.6 Определение коэффициента нелинейных
искажений стимула при контрчLлатеральном
пDослчшивании

8.3.6 да да

3.7 Определение коэффициента нелинейных
искажений стимула при ипсилатерzшьном
пDослчшивании

8.3.7 да да

3.8 Определение относительной погрешности
установки частоты зондиDующего сигнаJIа

8.3.8 да да

3.9 Определение абсолютной погрешности УЗl
зондиDуюIцего сигнала

8.3.9 да да

3.10 Определение коэффициента нелинейны>
искажений зондирующего сигнilIа

8.з.10 да да

3.11 Определение абсолютной погрешностл
измерений эквивtIлентного объема

8.3.1l да да
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3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3.1 При проведении поверки использовать средства измерений и вспомогательные

средства поверки, представленные в таблице 2.
3.2 .Щопускается применять другие средства измерений, кроме ук€ванных в таблице 2,

обеспечивающие измерение значений соответствующих величин с требуемой точностью.
3.3 Все срелства измерений должны быть утверждённого типа, исправны и иметь

действующие свидетельства о поверке.
Таблица 2

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4.| К проведению поверки допускается инженерно-технический персонал со

среднетехническим или высшим техническим образованием, имеющий опыт работы с
электротехническими установкtlми, ознакомленный с руководством по эксплуатации (РЭ)
аудиометра и документацией по поверке и имеющий право на поверку в области

радиотехнических и акустических измерений.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПЛСНОСТИ
5.1 При проведении поверки необходимо собrподать требования рzlздела кУказание мер

безопасности> РЭ аудиометра и средств поверки.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
6.1 Поверку проводить в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от l8 до 28 ОС;

- относительнаJI влЕDкность воздуха от 60 до 80 %;
- атмосферное давление от 98 до 104 кПа.
6.2Прп поверке должны соблюдаться укtвания, приведенные в РЭ аулиометров.

Ноллера
пункmа
л,tеmоdu

кu
повеDкu

Наuменованuе рабочuх эmалонов lLцu вспомоzаmельньlх среdсmв поверкu; номер
dокуменmа реzлсlJчrенmuруюtце?о mехнuческuе mребованuя к рабочllJw эmалонсtл,llлхt
вспоJйоzаmельным среdсmвам; разряd по zосуdарсmвенной поверочной схеме u (uлu)

74 е mро ло Zuч е скuе u о сн oвHbl е

mехнuческuе хаDакmеDuсmuкu среdсmва поверкu

8.3.1
Прибор цифровой дJuI измерения давления DPI
избыточного давления от 0,035 до 7 МПц
приведенной погрешности *0.1 %

705, верхние пределы измерений
пределы допускаемой основной

8.з.2-
8.3.10

ЭКОФИЗИКА, диапuLзон
абсолютной погрешности

Измеритель акустический многофункциона:lьный
измерений УЗ.Щ от 22 до 139 дБ, пределы допускаемой
измерений уровня звyкового давления +0.7 дБ

8.3.2-
8.3.10

Мультиметр 3458А, диапазоны измерений напряжения переменного тока от 10 мВ до
1000 В, пределы догryскаемой абсолютной погрешности измерений напряжения
переменноготоканапределzlхизмерения 10MB:+(2,104D+1,1,104E1; l00MB, l В, l0
в: +(7.10-5D+2.t0-5B); 100 в: +(2.104D+2.t0-5E); 1000 в: t(4.104D+2.104E); где D -
показание мультиметра. Е -предел измерений в диапtвоне частот от 40 Гц до 1 кГц

8.3.2-
8.3.10

Ухо искусственное 4|52 в комплекте с микрофоном типа 4144 и акустическим
устройством связи: пределы допускаемой погрешности измерений УЗД *1,0 дБ.

8.з.2-
8.з.10

Измеритель нелинейных искФкений автоматический C6-1l: измерение коэффициента
нелинейньrх искажений в диапазоне частот от 20 Гц до 199,9 кГц, диапазон
измерений коэффициента нелинейных искажений от 0,03 до 30 %

вс помо z аmе льн о е о б о оvd ов анuе
8.3.1
8.3.1l

Устройство для выравнивания давления объемом 2,0 мл
Набор эталонных KzlMep 0,1; 0,2; 0,5; 2,0; 5,0 мл из комплекта аудиометра
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7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.1 При подготовке к поверке выполнить следующие операции:
- из}пrить РЭ поверяемого аудиометра и используемые средства поверки;
- проверить комплектность поверяемого аудиометра;
- проверить комплектность рекомендованных (или ана.гtогичньIх им) средств поверки,

зz}землить (если это необходимо) необходимые средства измерений и вкJIючить питание
заблаговременно перед очередной операцией поверки (в соответствии со временем

установления рабочего режимц указанным в РЭ).

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 При проведении внешнего осмотра проверить:
- комплектность в соответствии с РЭ;
- соответствие внешнего вида аудиометра его РЭ;
- отсутствие на аудиометре, соединительных кабелях и разъемах механических

повреждений, влиfrощих на работу аудиометра;
- наJIичие обозначения типа и номера аудиометра;
- соответствие надписей и условных обозначений на аудиометре его РЭ.
8.1.2 Результаты внешнего осмотра считать положительными, если выполняются

требования п.8.1.1.

8.2 Опробование
8.2.1 При опробовании проверить:
- работоспособность органов управления;
- работоспособность функций аудиометра. После вкJIючения аудиометра убедиться, что

индикаторы на электронном блоке и зонде горят зеленым цветом, на дисплее отображается
стартовый экран <Amplivox) и отсутствуют сообщения об ошибках. Необходимо на cJryx

удостовериться в отсутствии аномаJIьных шуN{ов при работе насоса.

,,Щля опробования работы после выхода в рабочий режим производят включение режима
тимпанометрии посредством выбора пункта меню (TYMP CALIBRATION). .Щалее,

подсоединив к измерительному зонду посредством ушного вкJIадыша одну из эталонных Kzlмep,

убедиться в работоспособности аудиометра: на экране должны появиться результаты
измерений - измеренный аудиометром объем эталонной камеры и график его зависимости от
приложенного давления.

8.2.2 Результаты поверки считать положительными, если аудиометр нормЕrльно

функционирует, отсутствуют сообщения об ошибках, органы управления работоспособны.

8.3 Опрелеление метрологических характеристик
8.3.1 Опреdеленuе абсолюmной поlреutносmu воспроuзвеdенuя uзбьtmочноzо

сmаmuческоzо dавленuя
8.3.1.1 Собрать схему в соответствии с рисунком l, убедившись в том, что устройство

дJIя выравнивания давления расположено в центре для обеспечения регулировки давления в

любом направлении.
8.3.1.2 Для определения абсолютной погрешности воспроизведения избыточного

статического давления аудиометр перевести в режим ка-гlибровки. Выбрать пункт меню
(PRESSURE LEVELS), после появления сообщения (EXPOSE То ATMOSHERE> нажать
(SELECTD. После того, как появится сообщение (SET LOWER PRESSURE to -400 daPa> с

помощью устройства для выравнивания д:lвления установить давление тtжим образом, чтобы
показания прибора для измерения давления DPI 705 соответствовttпи значениям, приведенным
в таблице 3, после чего записать покtваниJI аудиометра и нtuкать (SELECT). Измерения
повторить при значениях статического давления, приведенных в таблице 3. .Щля завершения
процедуры нФкать (SAVE>.



Прибор для
измерения
давления

Устройство для
выравнивания давления

Таблица 3

Заданное прибором DPI 705 значение
избыточного статического давления, даПа

Пределы допускаемой абсолютной
погрешности воспроизведения избыточного

статического давления, даПа
-400 +40

-300 +30

-200 _20
-100 +10

0 t10
+l00 +10

+200 х20

Рисунок 1

8.3.1.3 Абсолютную погрешность воспроизведения избыточного статического давления
ДР. даПа, определить к{к рtlзность между показанием аудиометра и заданным прибором DPI
705 значением по формуле (1):

ДР= Рurr-Ц,

где Р"r" - значение избыточного статического давления, отображаемое аудиометром,
даПа; Р. - значение относительного давления, заданное прибором DPI 705, даПа.

8.3.1.4 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной
погрешности воспроизведения избыточного статического давления нttходятся в пределах,

указанных в таблице 3.

8.3.2 Опреdеленuе оmносumельной поzреutносmu усmановкu часmоmы сmuJrrуляцuu прu
конmралаmе ральн о лп про с луuruв анuu

8.3.2.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 2 с использованием искусственного уха
4152, головного телефона аудиометра, мультиметра 3458 в режиме (частотомер),

подкJIючаемого к выходу (А> измерителя акустического многофункционального
экоФизикА.

8.3.2.2 Для определения относительной погрешности установки частоты при
контралатерztльном прослушивании аудиометр перевести в режим калибровки. Войдя В

подпункт меню (REFLEX TONE - CONTRALATERAL> выбрать значение частоты 500 Гц и
подать контралатеральный стимулирующий сигнал. После этого записать значение частоты
стимула, измеренное мультиметром. Измерения повторить на заданных частотах 1,2 и 4 кГц.

(l)



Телефон

ЭКОФИЗИКА
Выход кА>

Предусилитель

Мультиметр
кВход 1>

Измеритель
нелинейньп<
искажений

Рисунок 2

относитеЛьную погрешность установки частоты стимуляциИ 61,О%, определить в каждой
исследуемой точке по формуле (2):

Е -гбл = ff. 100% , (2)

rде Fu* - значение частоты, измеренное с помощью мультиметрц ГЦ; Fyr, - значение
частоты, установленное на аудиометре Гц.

8.З.2.4 Результаты поверки считать
погрешности установки частоты стимуляции
в пределах +2,0 Оh.

8.3.3 Опреdеленuе оmносumельной поzреuпосmч усmановкu часmоmы сmltJчtуляцuч прu
uпсuп аmер a,lbH олl про слуutuв ан uu

8.3.3.1 Собрать схему в соответствии со
искусственного уха 4|52, акустического устройства
3458 в режиме (ýастотомер>, подкJIючаемого к
многофункционального ЭКОФИЗИКА.

положительными, если значения относительной
при контралатеральном прослушивании нtlходятся

схемой рисунка 3 с использованием
связи, акустического зоЕда, мультиметра
вьD(оду (А) измерителя акустического

Акустическое
устройство связи

ЭКОФИЗИКА
Вьгход кА>

Предусилитель

Мультиметр
<Вход l>

Измеритель
нелинейньп<
искажений

Рисунок 3
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8.з.з.2 flля определения относительной погрешности при ипсилатеральном
прослушивании аудиометр перевести в режим калlибровки. Войдя в подпункт меню KREFLEX
TONE - IPSILдTERдL) выбрать значение частоты 500 Гц и подать ипсилатера.пьный
стимулирующий сигнал. После этого записать значение частоты стимула, измеренное
мультиметром, измерения повторить на заданных частотах l , 2 и 4 кгц.

8.3.3.3 ВычиспиТь относиТельнуЮ погрешность измерения частоты 6;, Yо, По формуле
(2).

8.3.3.4 Результаты поверки считать положительными, если значения относительной
установки частоты при ипсилатеральном просJryшивании не превышают *2,0 Yо.

8.3.4 Опреdеленuе абсолюmной поZреutносmu усmановкu узД сmUи,rула прч
конmр ал аmер альн ом про слущuв анuu

8.З.4.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 2.
8.з.4.2 Для определения абсолютной погрешности установки узд стимула при

контраJIаТеральноМ прослушивании аудиометр перевести в режиМ калибровки. Войдя в
подпункт меню KREFLEX TONE _ CONTRALATERAL - 4000 Hz>, подать контр.rлатеральный
стимулирующий сигнаJI частотоЙ 4 кГц, нажать KNEXT. Установить УЗ.Щ стимула таким
образом, чтобы покtвание измеритеJuI акустического многофункционtlльного ЭкоФизикд
находилось в диапазоне от 85,0 до 86,0 дБ. При этом показатель затухания, отображаемый на
дисплее аудиометра, должеН бьrгь больше 25 дБ. После этого записать значение узД
стимулирующего сигнала, измеренное с помощью измерителя многофункционального
акустического ЭКоФизикА. Нажать кSАVЕ>. Измерения повторить на следующих частотах:

- 2 кГц (показание измеритеJuI акустического многофункционtlльного ЭкоФИЗИКА в
диапазоне от 82,5 ло 83,5 дБ);

- l кГц (показание измеритеJuI акустического
диапазоне от 79,5 ло 80,5 дБ);

- 500 Гц (показание измеритеJIя rrкустического
диапазоне от 85,0 ло 86,0 дБ).

8.3.4.3 Абсолютную погрешность установки
формуле (3):

многофункционtlльного ЭКОФИЗИКА в

многофункционального ЭКОФИЗИКА в

УЗД стимула Д/., дБ, определить по

ЬL=L*r-Lусm-lоэпузд, (3)

контрЕrлатеральном прослушивании, измеренный с помощью измерителя
многофункцион.rльного zжустического ЭКОФИЗИКА, дБ,

Опорные эквивалентные пороговые УЗД (ОЭПУЗД) для головных телефонов TDH-39 и
искусственного уха 4152 приведены в таблице 4.
Таблица 4

8.З.4.4 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной
ПОГРешнОсти устаЕовки УЗД контрzrлатеральной стимуJuIции находятся в пределах,
приведенньпс в графе 3 таблицы 4.

Частота, Гц Опорный эквивалентньй пороговый
УЗД l,оэпузл, ДБ

Пределы допускаемой абсолютной
погрешности устЕlновки УЗД, дБ

1 2 3
500 l 1,5

t3,0
l000 7,0
2000 9,0
4000 9,5
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8-3.5 Опреdеленuе абсолюmной по,реulносmч усmановкu
uпсuлаmер сlльн оJй про слуutuв ан uu

УЗД сmuлrула прu

8.3.5.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 3.
8.З,5.2 ДлЯ определения абсолютной погрешности установки узД стимула при

ипсилатеральном просJryшивании аудиометр перевести в режим ка.пибровки. Войти в подпункт
меню (REFLEX TONE _ IPSILATERAL _ 500 Hz>. Затем установить частоту 500 Гц и EtDKaTb
KNEXT>, Установить УЗ.Щ стимула таким образом, чтобы пок&}ание измеритеJUI акустического
МНОГОфУНКЦИОНаЛЬНОГО ЭКОФИЗИКА 

"аходилось 
в диЕlпtвоне от 85,0 до 86,0 дБ. iro.n. этого

записать измеренное зЕачение УЗЩ стимулирующего сигнала. Нажать кSдVЕ>. Измерения
повторить на следующих частотах:

- 2 кГц (показание измерителя акустического
диап€воне от 82,5 до 83,5 дБ);

- 1 кГц (показание измеритеJuI акустического
диапазоне от 79,5 ло 80,5 дБ);

- 4 кГц (показание измеритеJuI iжустического
диапtвоIIе от 85,0 ло 86,0 дБ).

8.З.5.З Абсолютную погрешность
формуле (4):

многофункционЕlльного ЭКоФИЗИКд в

многофункционального ЭКОФИЗИКА в

многофункционrlльного ЭКОФИЗИКА в

установки УЗ.Щ стимула 
^I, 

дБ, определить по

(4)ДL = Luэr- Lусп- LKop,

где Lr", значение узД стимула (уровень прослушивания), устЕlновленное на
аудиометре, дБ; LKoP _ коррекция, устанавливаемФI производителем, дБ (см. таблицУ 5); Lu* -
УЗ.Щ стимула, измеренный с помощью измеритеJUI многофункционtlльного акустического
ЭкоФИЗИКд, дБ.
Таблица 5

8.3.5.4 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной
погрешности установки УЗ,Щ стимула при ипсилатерЕtльном прослушивании нttходятся в
пределах, приведенньгх в графе 3 таблицы 5.

8.3,б Опреdеленuе коэффuцuенmа нелuнейньtх uскасlсенuй сmuJчlула прч
конmр алаmер альн ом про слуutuв анuu

8.3.6.1 СобратЬ схемУ в соотвеТствиИ с рисунком 2 с использованием измеритеJIя
нелинейньп< искажений, подкJIючаемого к вьгходу кд> измеритеJUI акустического
многофункционального ЭКоФИзикА, работающего в режиме кЭкоЗвук>.

8.з.6.2.Щля определения коэффициента нелинейных искажений дJIя контрirлатерального
стимулирУющего сигнЕIла аудиометр перевести в режим калибровки. Войдя в подпункт меню
KREFLEX TONE _ CONTRALATERALD податЬ контралатеральныЙ стимулирующий сигнал и
установить частоту стимула равной 500 Гц. После этого записать значение коэффициента
нелинейньпс искажений, измеренное измерителем нелинейньпr искажений. йзмере"и"
повторить на частотttх 1,2 п 4 кГц.

8.3.6.3 Результаты поверки считать положительными, если измеренное значение
коэффициента нелинейньп< искажений стимула при контралатеральном прослушивaнии не
превышает 5,0Уо.

Частота, Гц Коррекция Z*op, дБ

l 2 3
500 5,5

*3,0
l000 0,0
2000 3,0
4000 5,5
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8, 3.7 Опреdеленuе коэффuцuенmа нелuнейньtх uскаilсенuй сmчмула прч uпсшtаmерulьном
прослуuluванuu

8,3.7.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 3 с использованием измерителя
нелинейньж искажений, подключаемого к выходу кА> измерителя акустического
многофункционального ЭКоФИзикА, работающего в режиме кЭкоЗвук>.

8,з,7.2,Щля определения коэффициента нелинейньгх 
".*u*a""й дJIя ипсилатерчrльного

стимулирующего сигнала аудиометр перевести в режим ка-пибровки. Войдя в подпункт меню
KREFLEX TONE IPSILATERALD ПОДаТЬ ИПСИЛаТеРаЛЬНЫЙ СТИМУЛИРУЮЩИЙ СИГЕZIЛ И
установить частоту стимула равной 500 Гц. После этого записать значение коэффициента
нелинейньп< искажений, измеренное измерителем нелинейньпс искажений. йiraр."r"
повторить на частотах l, 2 п4 кГц.

8.3.7.3 Результаты поверки считать
коэффициента нелинейньrх искажений стимула
5,0 О/о.

положительными, если измеренное значение
при ипсилаторальном прослушивании не более

8.3.8 Опреdеленuе оmносumельной поzреulносmч усmановкч часmоmьl зонduруюtцеzо
cueцcula

8.3.8.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 3. Соединить плотно наконечник зонда
с эталонной камерой, при этом убедиться в том, что наконечник зонда расположен на одной
линии, а не под углом к этtlлонной камере.

8.3.8.2 .Щля определения относительной погрешности установки частоты зондирующего
сигнала аудиометр перевести в режим калибровки. Войдя в подпуЕкт меню KTYMPсдLIвRдтIоN _ PROBE TONE _ 226 Hz>, подаiь зондирующиЙ сигнал и зzlписать значение
частоты зондирующего сигнала, измеренное мультиметром. Дя модели 302_н повторить
измерения на частоте l000 Гц.

8.3.8.3 относительную погрешность установки частоты зондирующего сигнала
определить по формуле (2), гДе 4лзм - значение частоты, измеренное с помощью мультиметра,
Гц, &." - значение частоты зондирующего сигнilла, установленное на аудиометре, Гц.

8.3.8.4 Результаты поверки считать положительными, если значение относительной
погрешности установки частоты зондирующего сигнала находится в пределах*2,ОYо.

8. 3. 9 Опреdеленuе абсолюmной поzреuлносmu Уз! з онduруюlцеzо сuzнала
8.3.9.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 3. Соединить плотно наконечник зонда

с эталоннОй камероЙ, ПРИ этом убедиться в том, что наконечник зонда расположен на одной
линии, не под углом к кап.fере.

8.з.9.2 !ля определения абсолютной погрешности Узщ зондирующего сигнала аудиометр
перевести в режим калибровки. Войти в подпункт меню KTYMP сдLIвRдтIоN _ RELOдD
DEFAULTS - PROBE TONE - 226 Hz - SET TONE LEVEL - Next>. Перед тем, кЕж
отреryлировать УЗ.Щ, убедиться в том, что:

- покtватель кдttепuаtiоп> находится в диапазоне от 44 до 48 дБ (для частоты 1000 Гц -
44 и 48 Гц);

- показатеЛь KMic. Gain> в диапазоне от 26 до 30 дБ (для частоты l000 Гц - l5 и 21 дБ).
Подать зондирующий сигнал, затем используя клtlвиши вверх и вниз добиться УЗ.Щ

между значениями 84,5 и 85,5 лБ (лля частоты 1000 Гц - между значениямп78,5 и79,5 ДБ), и
записатЬ измереннОе значение УЗ.Щ зондирующего сигнала. ,.Щ_тrя моде.rи 302_Н повторитъ
измеренLIJI начастоте 1000 Гц.

8.3.9.3 Абсолютную погрешность УЗ.Щ зонлирующего сигнала дL определить как
р:вность междУ измеренным значением L,r- и заданным значением УЗД (Lyrr:85,0 дБ для
частоты 226Гц, Lrrr:79,0 дБ для частоты 1000 Гц) по формуле (5):
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LL = L^rr- Lyc, (5)

8.3.9.4 Результаты поверки считатЬ положительными, если значения абсолютной
погрешности УЗ.щ зондирующего сигнtlпа находятся в пределах +2,0 лБ.

8.3,]0 Опреdеленuе коэффuцuенmа нелuнейных uскаJlсенuй зонduруюlцеzо сuZнала
8.3.10.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 3.
8,3.10.2 ,Щ-гlя определения коэффициента нелинейньrх искажений зондирующего сигнала

аудиометр перевести в режим ка-гlибрвки. Войдя в подIункт меню (TYMP сдLIвRдтIоN -PROBE TONE - 226 Hz>, подать зондирующий сигнал и зtlписать значение коффшц{ента
нелинейньп< искажений зонд,Iрующего сигнitла, измеренное измерителем не.rпшеfuiьп< искалсеlппi.
,I[дrя моде.гпл 302-н повторитъ измеренLIJI на часюте 1000 Гц.

8.3.10.3 Результаты поверки считать положительными, если коэффициент нелинейньпr
искажений зондирующего сигнала не превышает 3,0 Ой.

8.3,1 ] Опреdеленuе абсолюmной поZреuлносmч uзл4еренuй эквuваленmно?о объема
8.3.1 1. l Собрать схему в соответствии с рисунпом 4.

Рисунок 4

8.3.1l .2 ДJя опРеделения абсолютной погрешности измерения эквивzlлентного объема на
частоте 226 Гц аудиометр перевести в режим калибровки посредством выбора пункта меню(PROBE TONE - 226 Hz - VOLUME CALIBRATION). Нажать клавишу перемещения вправо,
затем после появления на д{сплее сообщения (WITHDRAW PROBE)) нажать кJIавишу
перемещения вправо. После того, кzж появится сообщение klnsert into 0.2 ml> вставить зонд в
эталонную кЕlп{еру объемом 0,2 мл. Убедиться, что зонд плотно подсоединен к эталонной
кап{ере. Нажать клавиIIIу перемещения вправо, затем после появления сообщения "WIтнDRдW
PROBE" вынуть эталонную Ktlмepy и нажать клавишу перемещения впрЕlво. Повторить
измерения дJUI Kulмep объемом 0,5;2,0;5,0 мл. Вернуться в главное меню пугем нажатия кнопки
перемещения влово.

8.3.11.3 .щля определения абсолютной погрешности измерения эквивалентного объема на
частоте 1000 Гц (для модели 302-Н) аудиометр перевести в режим калибровки посредством
выбора пункта меню KPROBE TONE - 1000 Hz - VOLUME CALIBRATION). Нажать клЕlвишу
перемещения вправо, затем после появления на дисплее сообщения кWIТНDRдW PROBE)
нtr)кать кJIавишу перемещения впрatво. После того, как появится сообщение <Insert into 0.1 ml>
вставить зонд В эталонную кап{еру объемом 0,1 мл. Убедиться, что зонд плотно подсоединен к
ЭТШrОННОЙ Kaп.repe. Нажать кJItlвишу перемещения вправо, затем после появления сообщения
"WITHDRAW PROBE" вынlдь этurлонную кап,rеру и нажать кJItlвишу перемещения вправо.
Повторить измерения дJIя кап,rер объемом 0,2;0,5;2,О; 5,0 мл. Вернугься в глirвное меню путем
нzDкатия кнопки перемещения влево.

8.3.11.4 Абсолютную погрешность измерений эквивtlлентного объема определить Kztк
ptBfiocTb меlкду измеренным значением эквивtIлентного объема и объемом эталонной капdеры.
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8.З.11.5 Результатьi rIоверки счIimть подожптельны}tl|, если зЕачеяпя афолютной
погршЕости изме!Ений экаивалентЕого объема находятся в пределах, указаЕЕьц в таблице 9.

9 OIDOPMJIEIIIIE РЕЗУJЬТАТОВ ПОВЕРКИ
9.1 При _положrгешшоr pФyJbтaтax повсркп ва аудlомстр аыдается свидетеrrьство

усйItовдеЕвой формы.
9,2 В случае оцrичатеlьsьо( рсаультатов поверкц, повgряемыfi аудиомЕгр к дальнейшему

примевсЕЕю ве доIryскается. На вего вьцается извещеЕце о яепригодяостЕ к примеflеrию с
укезашем прц,цrп забраковаяrя.

Начальшпс отдела 340
ФГУП (ЕНИИФТРИD

Ияжевер оглела 340
ФГуп (ВнииФтРи))

А.С. Нrо<оласнко

Т.Ю. Бабяком

Тблца 9

oбr€rd yгаlrоЕЕоr каraеры, l,i,,r Прлеrш лоrrускаемоfi абсо,lцотной погрещrости
измерецхfi эквивалеItтttого объема. мл

0,1 +0,l0
0,2 t0.10
0,5 t0,l0
2,0 t0,10
5,0 t0,25


