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1 Область применения
Настоящий докуI!{ент распространяется на экспресс - анализаторы ЭЛМЕР-001

(да.пее - ЭЛМЕР-00l), изготовленные ООО (ТЕСТ-ГАРАНТD и устанавливает методику их
первичной и периодической поверок.

Интервшl между поверкЕlми - 1 год.

2 Операчии поверки
При провелении поверки выполняют операции, приведенные в Таблице 1.

Таблица 1

3 Средства поверки
3.1 При проведении поверки ЭЛМЕР-001 применяют средства поверки,

приведенные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование операции
Номер пункта

методики поверки

Внешний осмотр 7.1

проверка комплектности 7.2

опробование 7.з
Подтверждение соответствия пDогDаммного обеспечения (По) 7,4
Определение метрологических характеристик и обработка
DезYльтатов повеDки 7.5

Оформление результатов поверки 8

Наименование средств поверки и
вспомогательного оборулования

Основные характеристики

ГСо 9493-2009 кГСо состава и
свойств дизельного топлива
(СТ-ДТ))

.Щопускаемая абсолютнtш погрешность плотности
при 200С, +0,0004 г/см3;

.Щопускаемая абсолютная погрешность
цетанового числа, *1,0;

Щопускаемая относительнtш погрешность
массовой доли сеDы +25 %.

ГСо 9495-2009 (ГСо состава и
свойств бензина автомобильного
(СТ-Б))

.Щопускаемм абсолютнtш погрешность плотности
при l50C, t0,0004 г/см3;

,Щопускаемая абсолютная погрешность
октановогочисла, +0,3;

,Щопускаемая относительнаrI погрешность
массовой доли серы +|2,25 Уо,

ГСо 85l8-2004 <ССо детонационной
стойкости (октановьrх чисел)
бензинов типа оч>

.Щопускаемая абсолютнаrI погрешность *0,2

ГСо 8577-2004 (Гсо
ctlМoBo сплtlменяемости дизельных
топлив (цетанового числа)>>

.Щопускаемая абсолютнЕц погрешность t0,5
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3.2 Все средства измерений, применяемые при поверке должны иметь действующие
свидетельства о поверке или оттиски поверительньIх клейм. ГСО, применяемые при
поверке, должны быть годньп,rи к проведению данного вида работ.

3.3 .Щопускается применять другие средства измерений, обеспечивtlющие
определение и контроль метрологических характеристик с требуемой точностью.

4 Требования безопасности и требования к квалификации поверителей
При проведении поверки соблюдают след}.ющие требования безопасности:
4.1 Промывку и просушку ЭЛМЕР-001 проводят в помещении, оборудованном

вытяжными шкафами.

4.2 ГСО хранят согласно требованиям, указанным в паспорте на стандартный
образеч.

4.3 При работе с ЭЛМЕР-001 соблюдают меры безопасности в соответствии с

требованиями технической документации.
4.4 К выполнению поверки допускают лиц, аттестованньtх в качестве поверителей,

изу{ивших эксплуатационную докуN(ентацию на ЭЛМЕР-001, средства поверки,

настоящую рекомендацию и прошедших инструктаж по технике безопасности.
4.5 При проведении поверки ЭЛМЕР-001 соблюдают требования безопасности и

требования к квалификации поверителей.

5 Условия поверки
5.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:
- температура окружающего воздуха, ОС 20 + 5;

- относительнaш влажность воздуха, 0/о от 30 до 80;

- атмосферное давление, кПа 101,3 * 4,0

6 Подготовка к поверке
Перел проведением поверки выполняют следующие работы:
6.1 Проверяют нiulичие действующих паспортов на ГСО.
6.2 Проверяют комплектность эксплуатационной документации на ЭЛМЕР-001 и

выполняют подготовительные работы в соответствии с эксплуатационной документацией
на ЭЛМЕР-00l.

6.3 ЭЛМЕР-001 промывают сначала ГСО, сушат.

б.4 Включают и подготавливают ЭЛМЕР-001 к поверке, согJIасно Руководству по
эксплуатации.

ГСо 8932-2008 кГСо
самовоспламеняемости дизельных
топлив (цетанового числа)>>

,Щопускаемш абсолютнtul погрешность *0,3

Термометр лабораторный ТЛ-4 ,Щиапазон измерений от 0 uC до 55 ОСо с ценой
деления шкалы 0,1 0С

Барометр-анероид ,Щиапазон измерений от 610 до 790 мм рт. ст.,
предел допускаемой погрешности *0,8 мм рт. ст.

Гигрометр психрометрический .Щиапазон измерениЙ от 20 до 90 О/о относительноЙ
влажности, предел допускаемой погрешности
*70lо относительной влa)кности.
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6.5 Подготавливают ГСо к поверке.

Остальную подготовку проводят согласно требованиям эксплуатационной

документации изготовителя и эксплуатационными докуN{ентами на средства поверки.

7 Провеление поверки и обработка результатов измерений

7.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре:
- определяют соответствие маркировки требованиям, предусмотренным

эксtIлуатационной документацией ;

- проверяют отсутствие механических повреждений, коррозии, нарушения

покрытий, надписей и других лефекгов.
7.2 Проверка комплектности
Проверяют комплектность ЭЛМЕР-001 в соответствии с эксплуатационной

докр(ентацией на ЭЛМЕР-001 .

7.3 Опробование
При опробовании проверяют работоспособность ЭЛМЕР-001 в соответствии с

руководством по эксплуатации без определения метрологических характеристик.

7.4 Подтверждение соответствия прогрЕlммного обеспечения (По)
Подтвержление соответствия программного обеспечения вкJIючает:

- определение идентификационного наименования прогрЕlммного обеспечения;
- определение номера версии (идентификационного номера) программного

обеспечения.

Проверка версии и идентификационного наименования ПО, установленного в

элмЕр-001
Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается

положительным, если полrlенные идентификационные данные ПО соответствуют
идентификационным данным, укtr}анным в описании типа ЭЛМЕР-001.

7.5 Опрелеление метрологических характеристик и обработка результатов поверки

7.5.|. Определение абсолютной погрешности измерения октанового числа
автомобильного бензина с проверкой диапазона измерений.

7.5.1.1 .Щля определения абсолютной погрешности измерения октанового числа

автомобильного бензина используют ГСО 9495-2009 и ГСО 85l8-2004 (далее - ГСО).
Определения проводят в трех точках (76,З; 84,6 и 92,8), равномерно распределенных по

диапазону измерений октанового числа. Температуру стандартного образча не

контролируют.

7.5.1.2 Включают ЭЛМЕР-00l в работу.
7.5.1.3 Измеряют октановое число ГСО автомобильного бензина после

установления рабочего режима. Результаты измерений отображаются на мониторе

элмЕр-00l.
7 .5.1.4 Вычисляют абсолютную погрешность А9ч, измерения октанового числа

автомобильного бензина по формуле:
Аоч = ОЧи - ОЧдт (1)

где очи - результат измерения октанового числа Гсо;
ОЧдт - аТТеСТОВаННОе ЗНаЧеНИе ОКТаНОВОГО ЧИСЛаГСО.
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ЭЛМЕР-001 признают прошедшим испытания, если рассчитанншI абсолютная

погрешность измерения октанового числа автомобильного бензина не превышает пределы

допускаемой абсолютной погрешности измерений октанового числа равные * l.

7.5.2 Определение абсолютной погрешности измерения цетtlнового числа
дизельного топлива с проверкой диапазона измерений.

7.5.2,1 ,Щля определения абсолютной погрешности измерения цетанового числа
дизельного топлива используют ГСО 9493-2009, ГСО 857'7-2004 и ГСО 8932-2008 (далее -
ГСО). Опрелеления проводят в трех точках (47,5;48,6; 50,0), равномерно распределенных
по диtlпff}ону измерений цетанового числа. Температуру стандартного образча не
контролируют.

7.5.2.2 Включают ЭЛМЕР-001 в работу.
7.5.2.З Измеряют цетановое число ГСО дизельного топлива после установления

рабочего режима. Результаты измерений отображаются на мониторе ЭЛМЕР-00l.
7.5.2.4 Вьrчисляют абсолютную погрешность Ачц, изморения цетанового

числа дизельного топлива по формуле:
А цч : ЦЧи - ЦЧдт (2)

гле I-(Чц - реЗУльтат изМерения цетанового числа ГСо;
ЦЧдт - аТТеСТОВаННОе ЗНаЧеНИе ЦеТаНОВОГО ЧИСЛа ГСО.
ЭЛМЕР-00l признают прошедшим испытания, если рассчитанная абсолютная

погрешность измерения цетанового числа дизельного топлива не превышает пределы

допускаемой абсолютной погрешности измерений цетанового числа равные * 2.

7.5.3 Определение абсолютной погрешности измерения плотности с проверкой
диапа:}она измерений

7.5,З.l .Щля определения абсолютной погрецности измерения плотности
используют ГСО 9495-2009 и ГСО 9493-2009. Опрелеления проводят в двух точках (746

кг/м3 при 15 0С и 82З,8 кг/м3 при 20 0С), 
равномерно распределенных по диапшону

измерений плотности. Плотность определяют при l50C для ГСО 9495-2009 и при 200С для
ГСО 9493-2009, температуру контролируют при помощи термометра лабораторного ТЛ-4.

7.5.З.2 Включают ЭЛМЕР-00l в рабоry.
7.5,З.З Измеряют плотность ГСО автомобильного бензина или дизельного топлива

после установления рабочего режима. Результаты измерений отображаются на мониторе
элмЕр-00l.

7.5.З.4 Вычисляют абсолютную погрешность Ац, измор9ния плотности по

формуле:

Ап:Пи-Пдт
где Пц - результtlт измерения плотности ГСО, кг/м3;

Пд1 - аттестованное значение плотности ГСО, кг/м3.

ЭЛМЕР-001 признают прошедшим испытания, если
погрецность измерения плотности не превышает пределы
погрешности измерений плотности равные * 1,0 кг/м3.

рассчитаннzuI абсолютная

допускаемой абсолютной

7.5,4 Определение абсолютной погрецности измерения серы с проверкой
диtшtвона измерений

(з)
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7.5.4.1 .Щля определения абсолютной погрешности измерения серы используют
ГСО 9495-2009 и ГСО 9493-2009.Определения проводят в двух точках (7 млн'l и 7,4 млн'l),

равномерно распределенньж по диапазону измерений серы. Температуру стандартного

образча не контролируют.

7.5.4.2 Включают ЭЛМЕР-001 в рабоry.
7.5.4.3 Измеряют серу в ГСО автомобильного бензина или дизельного топлива

после установления рабочего режима. Результаты измерений отобрalкаются на мониторе

элмЕр_001.
7.5.4.4 Вычисляют абсолютную погрешность Ag, измерения серы в автомобильном

бензине по формуле:

Ас:Си-(Сдт,10000)
где Си - результат измерения серы в ГСО, *n"'';
Сдт - аТТеСТОВаННОе ЗНаЧеНИе СеРЫ В ГСО, %;

10000 - значение для переводаизYо в млн-l.

ЭЛМЕР-00l признают прошедшим испытания, если рассчитаннаJI абсолютная

погрешность измерения серы не превышает пределы допускаемой абсолютной

погрешности измерений серы + 3 млн-l.

8 Оформление результатов поверки

8.1 ЭЛМЕР-00l считается прошедшим поверку, если его рассчитанная абсолютная

погрешность (по всем показателям) не превышает пределы допускаемой абсолютной

погрешности измерений.

8.2 При положительньгх результатах поверки оформляют свидетельство о поверке

ЭЛМЕР-001 в соответствии с требованиями Приказа J\Ъ 1815 Минпромторга России от 2
июJIя 2015 г. (Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений,

требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке).

8.3 При отрицательных результатах поверки ЭЛМЕР-001 к эксплуатации не

допускаюъ свидетельство о поверке аннулируют и вьцают извещение о непригодности в

соответствии с требованиями Приказа Jф 1815 Минпромторга России от 2 июля 2015 г.

кОб утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку

поверки и содержанию свидетельства о поверке).

8.4 Протокол поверки рекомендуется оформлять в соответствии с приложением А
настоящей инструкции.

(4)
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Приложение А
(Рекомендуемое)

протокол повЕрки экспрЕсс - АнАлизАторА элмЕр_001

3аводской номер:
Владелец:
Методика поверки:
Поверка выполнена с применением:

Условия проведения поверки:
Темпераryра окружающей среды:
Атмосферное давление:
относительная влажность:

Результаты поверки

1. Опрелеление абсолютной погрешности измерения ЭЛМЕР-001 :

Заводской номер ЭЛМЕР-00 1_

Вывод: абсолютная погрешность экспресс анЕIлизатора ЭЛМЕР-001 не

превышает (превышает) пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений.
Экспресс - анаJIизатор ЭЛМЕР-001 признан пригодным (не пригодным) к эксплуатации.

Поверку провел:

должность (l).и.U.

.Щата проведения поверки: <<_>, 20_ г.

Измеряемая
характерис_

тика

гсо Результат
измерения,

единица
измерения

Аттестованное
значение измеряемой

характеристики,
единица измерения

Абсолютная
погрешность,

единица
измерения

Прелелы
допускаемой
абсолютной

погрешности,
единица

измерения


