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l ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯИ ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИrI

Настоящая методика устанавливает объем, средства и методы первичной и периоди-
ческой поверок комплекса програN,Iмно-технического системы информационно-
измерительной УАСУ ТП ГТД ФМКБ кГоризонт)), заводской J\! 001.

Комплекс програп4мно-технический системы информационно-измерительной УАСУ
ТП ГТД ФМКБ кГоризонт> (далее - ПТК) преднrвначен для измерения и преобразованиrI
электрических сигнчlлов силы и напряжения постоянного электрического тока, сопротивле-
нияи частоты, поступающих от первичньD( измерительньIх преобразователей (в том числе от
датчиков давления, термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопро-
тивления, датчиков частоты вращения) в количественную оценку значений технологических
параметров (давления и температуры воздуха (газов), температуры рабочих жидкостей (топ-
ливо, масло), частоты вращения) для обеспечения измерения, контроля и регистрации техно-
логических парЕIметров испытательного стенда J\b 1 газотурбинньпt двигателей в филиале
(МКБ кГоризонт) АО (НПI_{ газотурбостроения <<Салют>, г. Москва.

ПТК ИИС УАСУ ТП ГТД ФМКБ кГоризонт) построен на базе контроллеров про-
грЕlммируемьIх логических GE IP фегистрационный J$ 60445-15) серии RX3i. Первичную
поверку ПТК выполняют после выпуска из производства перед их вводом в постоянную экс-
плуатацию, а также после ремонта. Периодическую поверку вьшолняют в процессе эксплуа-
тации.

.Щопускается проведение поверки отдельных измерительньIх каналов ПТК, а также
отдельньж величин и диапiвонов измерений, в соответствии с заlIвлением владельца, с обя-
зательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объёме проведённой повер-
ки.

Интервал между поверкtlми - 2 года.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки
1.

должны быть выполнены операции, }кiLзанные в
таблице
Таблицz 1-оца llерации и

Наименование операции
Раздел на-
стоящей
методики

Обязательность проведе-
ния опеDаIIии пои повеDке

первичнои
периодиче-

ской
1 Внешний ocMoTD 8.1 Да Ща
2 опробование 8.2 Да Да
3 Пооверка метрологических хаDактеDистик 8.3 Да Да
3.1 Проверка погрешностей измерительньtх KEtH€uIoB,

реitлизующих линейное аналого-цифровое преобра-
зование сигнЕuIов силы и напряжения постоянного
электрического тока, частоты следования импульсов

8.3.1 !а .Ща

3.2 Проверка погрешностей измерительньtх каналов,

реализующих аналого-цифровое преобразованис
сигнt}лов от термопреобразователей сопротивления

8,з.2 Ща Ща

3.3 Проверка погрешностей измерительньIх канаJIов,

реализующих аналого-цифровое преобразованис
сигналов от термопар

8.з.3 Ща Ща

4 Подтверждение соответствия прогрчlммного обес-
печения

9 Ща Да

5 оформление результатов поверки l0 Да !а
Примечание - Проверка проводится в полном

явлении владельца модуля (отдельные измерительные
зоны измерений).

объеме или в объеме, указанном в за-
канЕLпы, отдельные величины и диапа-



киыемца

наименование
средства поверки

Характеристики

Ка_пибратор
многофункциональньй
MC5-R

Пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения
сигнЕlлов силы постоянного электрического тока
+(0,02 О/о показ. + l мкА) в диапiвоне от -25 до 25 мА;
пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения
сигнаJIов напряжения постоянного электрического тока
+(0,02 О/о показ. + 0,1 мВ) в диапiвоне от -l2 до +12 В,
+(0,02Оh покiв. + 4 мкВ) в диапазоне от -250 до 250 мВ

Генератор сигнtIлов
произвольной формы
зз250л

Пределы допускаемой относительной погрешности установки
частоты вьIходного импульсного сигнала +2.10-б О% в диапазоне
от 500 мкГц до 50 МГц

Магазин сопротивле-
ний Р4831-М1 Класс точности О,02l(2.10'б1 в диапазоне от 0,1 до 111111,1 Ом

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3. 1 В таблице 2 приведены рекомендуемые для поверки модулей средства поверки.
Табли 2 - Реко

3.2 Щля KoHTpoJuI условий поверки рекомендуется использовать следующие средства
измерениЙ (или аналогичные, обеспечивЕlющие определение условий поверки с требуемой
точностью):

- прибор комбинированный Testo 608-Н2, регистраIц.Iоlпrьй J\Ъ 53505-13, пределы до-
пУскаемоЙ основноЙ абсолютноЙ погрешности измерений температуры окружающего возду-
ха t0,5 оС в диапазоне от 0 до +50 оС; пределы допускаемой основной абсолютной погреш-
ности измерениЙ относительноЙ влажности окружающего воздуха+З О/о в диапtвоне от 15 до
85 %;

- барометр-анероид метеорологический БАММ-1, регистрilц,Iонньй Ns 5738-76, пре-
Делы ДопускаемоЙ основноЙ абсолютноЙ погрешности измерениЙ атмосферного давления
t0,2 кПа в диап.шоне от 80 до 106 кПа.

3.3 .Щопускается использовать иные средства поверки, не приведенные в таблице 2,
при соблюдении следующих условий:

- погрешность средства поверки не должна быть более l/5 предела контролируемого
значения погрешности в условиях поверки;

- допускается использовать средства поверки, имеющие пределы допускаемьIх зна-
чениЙ погрешности не более 1/3 пределов контролируемых значений погрешности в услови-
ях поверки, в этом слrIае должен быть введен контрольный допуск, равный 0,8 (см. МИ 187-
86, ми l88-86).

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 Поверку приборов должен выполнять поверитель, прошедший инструктаж по
технике безопасности, освоивший работу с поверяемым модулем и используемыми средст-
вами поверки. Поверитель должен быть атгестован в соответствии с действующими норма-
тивными документilпdи.



5 ТРЕБОВ ЛНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки модулей соблюдают требования безопасности, преду-
смотренные документами кПравила по охране труда при эксплуатации электроустановок))
(Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ JФ328н от 24.07.20|З
г.), ГОСТ 12.3.019-80 кСистема стандартов безопасности труда. Испытания и измерения
электрические. Общие требования безопасности), ГОСТ 12.2.007.0-75 <Система стандартов
безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности>, ГОСТ
l2.I.019-2009 кСистема стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требо-
вания и номенкJIатура видов защиты)), ГОСТ 12,2.091-2002 <Безопасность электрических
контрольно-измерительньD( приборов и лабораторного оборулования. Часть 1. Общие требо-
вания> (или более новые редакции указанньж докр{ентов), и требования безопасности, ука-
Занные В техническоЙ документации на модули, применяемые средства поверки и вспомога-
тельное оборудование.

6 условиrI повЕрки

6.1 Экспериментilльные работы по подтверждению метрологических характеристик
модулей выполняют в норм.rльньD( условиях измерений:

- температура окружающей среды
- относительнiUI влажность
- атмосферное давление

от +15 до +25 ОС;

от 30 до 80 %;
от 84,0 до 106,7 кПа.

6.2 Напряжение питания модуJUI при проведении экспериментальньIх работ: от 2З
до 25 В постоянного тока.

6.3 Контроль климатических условий и напряжения питilющей сети проводится не-
посредственно перед проведением экспериментilльньtх работ и в процессе их вьшолнения.

6.4 СРеДСтВа измерений, применяемые rrри поверке, должны быть поверены и иметь
действующие свидеТельства о поверке. Все этаJIоны, используемые в качестве основньIх
средств поверки, должны быть аттестованы в установленном порядке.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Перед проведением поверки представJuIют следующие документы: описание ти-
па; методику поверки; руководства по подключению и настройке; предьцущее свидетельст-
во о поверке (при периодической поверке).

7.2 Измеряют и заносят в tIротокол поверки результаты измерений температуры и
влажности окружtlющего воздуха, атмосферного давления.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр
8.1.1 Проверяют целостность корпуса проверяемого модуJu{ и отсутствие видимьtх

повреждениЙ, а также следов коррозии и нагрева в местах подключения проводньпr линиЙ.
8.1.2 При обнаружении несоответствий по п. 8.1.1 да-пьнейшие операции по поверке

модуля приостанавливают до устранения вьuIвленньIх несоответствий или подтверждения
отсутствия влияния обнаруженньгх дефектов на функционирование и метрологические ха-
рактеристики модуjUI.

8.2 Опробование
8.2.1 Опробование проводят в соответствии с требованиями эксплуатационной до-

куl!{ентации.
8.2.2 Проводят проверки функционирования визуаJлизации измеряемьIх параметров

на графическом дисплее станции оператора (компьютера).



8.3 Проверка основных метрологических характеристик
Проверка проводится по пп. 8.З.1 - 8.3.3 с занесением информации в протокол по-

верки.
8.3.1 Проверка погрешностей измерительных каналов, реализующих линейное

аналого-цифровое преобразование сигналов силы и напряжения постоянного элек-
трического тока, частоты следования импульсов

8.3.1.1 .Щля проверки погрешности измерительного канаJIа модуJuI (далее - ИК)
выбирают 5 проверяемьtх точек Zi,i: |,2,З,4,5, равномерно распределенньD( по диапiвону
измерений силы постоянного электрического тока, напряжения постоянного электрического
тока, электрического сопротивления или частоты следования импульсов, в зчIвисимости от
типа проверяемого ИК (например, 0 - 5 О^,25 Уо, 50 Уо,'75 О/о и 95 - 100 О/о от диаrлазона).

8.3.1.2 Подключают средство поверки (калибратор силы/напряжения постоянного
электрического тока, частоты следования импульсов или магЕвин электрического
сопротивления, в зависимости от типа проверяемого ИК) ко входу модуJIя согласно схеме,
приведенной на рисунке 1.

8.3.1.3 /Щля каждоЙ точки Zi прово.щят операции в след}.ющеЙ последовательности:

-устанавливают от средства поверки значение сигнала (в зависимости от типа
проверяемого ИК), соответствующее значению Z;;

- считывают с экрана компьютера значение вьгходного сигнала y1 в миллиамперах,
вольтах, герцrlх (в зависимости от типа проверяемого ИК);

примечание - при нестабильности показаний y; прово,щят не менее 4 отсчетов
показаниЙ, и вьтбирают из них результат, наиболее отклоняющиЙся от заданного значения.

- ВыIIисJUIют абсолютную погрешность Аl ИК в проверяемой точке по формуле
bi: Yi - Zi

- выtIисляют приведенную погрешность }i ИК, О/о,по 
формуле

А;
Т;= ; 'l00

где N - нормирующее значение (в зависимости от типа проверяемого ИК).

Рисунок l - Схема подкJIючений при определении погрешностей ИК, реализуIощих
линеЙное аналого-цифровое преобразование сигнЕlлов силы или нtlпряжения постоянного

электрического тока, частоты следования импульсов

8.3.1.4 Проверяемый ИК считают успешно прошедшим проверку, если в каждой из
проверяемьIх точек 21 выполняется неравенство ITil < lyl, .де Y - пределы допускаемой при-
веденной погрешности ПТК ИИС УАСУ ТП ГТД ФМКБ кГоризонт), приведенной в опи-
сании типа.

(1)

(2)



8.3.2 Проверка погрешностей измерительных каналов, реализующих аналого-
цифровое преобразование сигналов от термопреобразователей сопротивления

8.3.2.1 ,Щля проверки погрешности ИК сигналов от термопреобразователей сопро-
тивления выбирают 5 проверяемьгх точек Ti, i : l, 2, 3,4, 5 равномерно распределенных по
диttпазону измеряемой температуры (например, 0-5Уо,25Уо,50Уо,75О/о п 95-100Yо от
диапазона измерениЙ), записывают значения Ti в градусах I_{ельсия.

8.З.2.2,Щля типа термопреобразователя сопротивления, на прием сигнчtлов от которо-
го настроен проверяемый ИК, находят значения сопротивлений R1 в омах, соответствующие
значениям температур Т1.

8.З.2.З Подк.lпочают мzlгiвин электрического сопротивления ко входу модуJuI соглас-
но схеме, приведенной на риоунке 2.

8.З.2.4.Щля каждой точки Т1 прово.щят операции в следующей последовательности:

- устанавливчlют от магазина электрического сопротивления значение входного
сигна-па R;;

- сIмтывilют значение вьIходного сигнаJIа yi в градусах Щельсия с экрана
компьютера;

примечание - при нестабильности показаний yi прово.щят не менее 4 отсчетов
показаниЙ и выбирают из них результат, наиболее отклоняющиЙся от заданного значения.

- выIIисJrIют абсолютную погрешность Ai ИК в градусах Щельсия в проверяемой
тоIIке по формуле:

Ai: Y1 - Т1

- выtIисляют приведенную погрешность }; ИК, Yо,по формуле (2).

(3)

Рисунок 2 - Схема подкJIючений при определении погрешностей ИК, реа-llизующих
аналого-цифровое преобразование сигн€Iлов от термопреобразователей сопротивления

8.З.2.5 Проверяемый ИК считtlют успешно прошедшим проверку, если в каждой из
проверяемьfх точек Т; выполн'Iется неравенство lyil < lyl, где y - пределы допускаемой приве-
денноЙ погрешности ПТК ИИС УАСУ ТП ГТД ФМКБ кГоризонт)), приведенной в описании
типа.

8.3.3 Проверка погрешностей пзмерительных каналов, реализующих аналого_
цифровое преобразование сигналов от термопар

8.3.3.1 ,Щля проверки погрешности ИК сигналов от термопар выбирают 5 проверяе-
MbD( точек Tl, i = |,2,З,4,5 равномерно распределенных по диапазону измеряемой темпера-
туры (например, 0 - 5Уо,25О^,50Уо,75 Yоп 95 - 100 Yо от диапазона измерений), записывают
значения Ti в град}сах Щельсия.

8.З.З.2.Щля типа термопары, на прием сигналов от которой настроен проверяемый
ик, находят значения напряжений постоянного тока u; в милливольтах, соответствующие
значениям температур Т;.

8.3.3.3 Подключают калибратор напряжения постоянного электрического тока ко
входу модуJuI согласно схеме, приведенной на рисунке 3.

8.3.3.4/Щля каждой точки Т; прово.щят операции в следующей последовательности:

- измеряют температуру T*..,i в месте расположения холодного cпtUI (если эта темпе-

ратура измеряется встроенным термопреобразователем сопротивления) или подают с этЕuIо-
на на кJIеммы сигнitлов холодного спrш электрический сигн€цI, соответствующий температуре
окружЕlющего воздуха25 "С, или прогрilммно настраивают значения холодного спая на 0 "С;

- рассчитывают значение входного сигнаJIа U11 в милливольтах с r{етом температу-

ры холодного спчuI (если она не равна 0 "С) по следующей формуле:
6

},{агазэтн

зпектрt{чесЕOго
сопрот}Еленпя



Ut: Ui- Uo.. (4)
ГДО Uя.с. - ЗЕаЧеНИе НаПРЯЖеНИЯ ПОСТОЯННОГО ЭЛеКТРИЧеСКОГО ТОКа, СООТВеТСТВУЮЩее

измеренному (установленному) значению температуры холодного спtц Т* g.1]

- устанавливzlют от калибратора значение входного сигнzrпа u1;]

- считывают значение выходного сигнала y1 в градусах Щельсия с экрана
компьютера;

примечание - при нестабильности покчшаний y; прово!ят не менее 4 отсчетов
покшаниЙ и выбирают из них результат, наиболее отклоняющиЙся от заданного значения.

- вычисJuIют абсолютную погрешность А; ИК в градусах I_{ельсия в проверяемоЙ
точке по формуле:

A;:Y;-T; (5)

Рисунок 3 - Схема подкJIючений при определении погрешностей ИК, реализующих
аналого-цифровое преобрil}ование сигналов от термопар

8.3.3.5 Проверяемый ИК считают успешно прошедшим проверку, если в каждой из
ПРОВеРЯеМЫХ ТОЧеК Выполняется неравенство lAi l < |А|, где А - пределы допускаемоЙ
абсолютной погрешности ПТК ИИС УАСУ ТП ГТД ФМКБ <Горизонт), приведенной в
описании типа.

9 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИlI ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИrI

9.1 Сравнивtlют наименование и номер версии прогрzlммного обеспечения (ПО) кон-
троллеров модулей с данными, приведёнными в таблице 3.
Таблица 3

9.2 ПТК признЕtют прошедшим идентификацию ПО, если идентификационные дан-
ные ПО соответствуют данным, приведённым в таблице 3.

ца 3 - Идентификационные данные По контроллеDа GE IP

Идентификационные данные (признаки) Значение

Наименование прогр;lммного обеспечения Рrоfiсу Machine Edition

Идентификационное наименование ПО IC647МPxxxx

Номер версии (идентификационньй номер) ПО 8.х или 9.х

I_{ифровой идентификатор ПО



l0 ОФОРIЧlЛЕНИЕ РЕЗУJЬТАТОВ ПОВЕРКИ

10.1 При пололмтоьшлl резу]ьтатах поверrш оформллот свrдsтеJБqlво о поверке
согласво Пршказу l8l5 от 02.07.2015 г. <Об угверхлевии Порядка проведеплI поверки
средgгв пзмереЕий, требовацrя к зцаку поверкц и содержацию свидетельства о поверке>.
Зrак поверlq вrяосrгся на свидетоJlьство о поверке с указавцем датш поsерrоr.

l0.2 ,Щопускается прво.щь поверку отде,,rьнtл( каяалов IТГý псло.lъзуеrшоr в сфер
осущесrвлешя прк}sодстsеЕвого коrгроля за собJподсIцсм устs8оsлепЕD( закояодатель-
ством Российсхой Федеращ требовавий прмышпевяоi бЕзопасrlости к эксIIJryатацшl
опасЕою црок}водств€Евого обьеIсrа. ПрIl этом выдаетсrt свидетеJIьство о повqрке с )кц} fi-
ем перёrцrr повереаЕых измерЕтельЕIл( Kilкцoa.

10.З При отдцательньD( trзуJьтата( поверкп вьцltют Ёзвещеl|ие о Еепрпгодl!ости
согласrrо Прrtказу l8l5 от 02.07.2015 г.

flачалъrцrк отдела 20l ФryП (вниимс)) ,--h'-*4M кашркпrа

вед. шкснер отдела 20l ФГуп ФнииМa,r-д А.И. Грошев


