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1. ввЕдЕниЕ.

1.1 Настоящая методика устанавливает порядок проведения перви.пrой и
периодическоЙ поверок системы tlвтоматизированноЙ информшдионно_измерительной
коммерческого rIета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО ".Щюккерхофф Коркино Щемент" _
II очерель (далее - АИИС КУЭ), а также измерительньD( KElHaJIoB, входящих в систему.

1.2 Методика разработана в соответствии с требованиями ЕормативньD( документов
(Нф: МИ З290-2010, ГОСТ 7746-200l, ГОСТ 1983-2001, ГОСТ Зl8t9.22-20l2 при
измерении активноЙ электроэнергии и ГОСТ З1819.2З-2012 при измерении реактивной
электроэнерши, Приказом j{918l5 от 02.07.2015г "Об угверждении Порядка проведения
поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержzшия свидетельства о
поверке" и эксплуатационной документации (Эф на компоненты АИИС КУЭ.

1.3 Рекомендуемый межповерочньй интервал системы - 4 года.

2. нАзнАчЕниЕ.

АИИС КУЭ предIазначена дtя измерения акгивной и реактивIIой элеrстрической энергпи,
потребленноЙ за устtlновленные интервЕIлы времени, tlвтоматизировtlнного сбора, обработки,
хранения и отображения информации, а также передачу данньD( в уtвержденньD( форматах
другим удЕrленным зЕtинтересов:lнным пользоватеJIям. Результаты измерений системы могут
бьrгь использовulны дJIя коммерческих расчетов.

3. условия провЕдЕния повЕрки.

При проведении поверки должны собrподатъся рабочие условия экспJryаftuIии компонентов,
входящих в состaв АИИС КУЭ, в соответствии с НrЩ на эти компоненты.

4. опЕрАции повЕрки

При проведении поверки вьшолЕяют опершIии, указаЕные в таблице 1.

Табшца 1 - Операlrии поверки

Наименование операции
Номер

rмrкта },[JI

Обязательность проведения
опеDаIIии пDи

по поверке
перви.пrой

поверке
периодической

поверке

l 2 3 4

1. Подготовка к поверке 8 ,Ща ,Ща

2. Внешний осмотр 9.1 .Ща Да

3. Поверка измерительIIьD( компоIIентов
Аиис куэ 9.2 Ща Ща

4. Проверка счет.Iиков электрической
энергии

9.3 Да Да

5. Проверка функционировЕlIIия сервера
Аиис куэ 9.4 .Ща Да

б. Проверка нагрузки вториtIньD( цепей
измерительньD( трансформаторов
Ечшряжения

9.5 ,Ща ,Ща

7. Проверка нацрузки вториtIньD( цепей
измерительньD( трансформаторов тока

9.6 ,Ща Да
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8. Проверка падения напряжения в линии

связи между вториT rrой обмоткой ТН и
счеттIиком

9.7 Ща Ща

9. Проверка погрешности системного
времени

9.8 Да Ща

10. Проверка отсугствия ошибок
информационного обмена

9.9 Ща .Ща

1 1. Проверка идентификqцццДq l0 Ща Ща

12. Определение пределов допускаемьD(
относительIIьD( погрешностей измерения

акгивной и реактивной элекгроэнергии в

рабо.пtх условил(

11 ,Ща Нет

1 3. Оформление результатов поверки 12 Ща ,Ща
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Продолжение таблицы 1

5. ЭТДJIОНЫ, ВСПОМОГДТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВД, ПРОГРДММНЫЕ
срЕдствА

При проведении поверки примеIяются эталоЕы, вспомогательные устройства,програп,rмные

средства указанные в таблице 2

6. ТРЕБОВДНИЯ К КВДJIИФИКДЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

6.1 к проведению поверки АиИС кУЭ допускЕlют поверителей, aTTecToBaHHbD( в

соответствr, J ПР 50.2.012, изуIивIIIих настоящую методику поверки и руководство по

экспJIуатаЦии на АииС куэ, имеющиХ стаж рабОты пО данномУ виду измерений не менее

1 года.
6.2 ИзмереЕие вторичной нагррки измерительньD( трzlнсформаторов ток4 входяIщrх

в cocтtlв дииС куэ, осуществляется персоIIаJIом, имеющим стаж работы по даЕному виду

измерений Ее менее l гоДа, изУIIиВшим ДокУil{ент "Методика ВыполнеЕия измерений

мощности нацрузки трансформаторов тока в усповиях экспJrуатillии" и прошедшим

обуrение по проведению иiмерений в соответствии с указаЕным докуNrентом. Измерение

проводят не менее двух специалистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение,

таблица 2 - Эта-тrоны, вспомогательные устройства, процрап,rмные средства

Термометр лабораторньй ТЛ-4, Рег. Ng 303-91

Вольтаlrлперфазометр "Парма вАФ_А", Рег. Ns 22029!9

Мультиметр "Ресурс_пэ_5u, Рег. Ns з3750_12

Радиочасы "МИР РЧ-01", Рег. М 27008-04

Наименовtшие вспомогательного оборуловtlниJI и прогрtlп,rмньтх средств

информации снятойпереносной компьютер с По "конфиryратор Сэт_4тм"
и оптический преобразователь дIя работы со

Обработка информаlдии снятой
ПО КТС "Энергия*"

ПрИмечаЕие-доIryскаеТсяпримеЕятьсредстваповерки,Ееприведенныевперечне,
нообеспечиВЕlющиеопреДелениемеТрологическиххарактеристикАИИСкУЭстребУемой
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полгверждающее право работы на ycтtmoBкtlx свыше 1000 В с грУппой ПО

электробезопасЕости не ниже III.

6.3 Измерение втори.шой нагрузки измерительньD( тршrсформаторов напряжения,

входящих в состав АИИС КУЭ, осуществJIяется персонЕlлом, имеющим стаж работы пО

даЕному виду измерений не менее 1 года, из)пIившим документ "Методика выполЕения
измерений мощЕости нагрузки трансформаторов нtlпряжения в условиях экспJryатшIии" и
прошедшим обу.rение по проведеЕию измерений в соответствии с указанным документом.
Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которьD( должен иметь

удостоверение, подтверждающее пр:лво работы на ycTzlнoBкa>( свыше 1000 В с группой по

элекгробезопасности не ниже rV.
6.4 Измерение потерь Е€lпряжения в JIинии соединеЕия счетчика с измеритеJIьным

трансформатором напряжения, входящими в cocTilв Аиис куэ, осущестыIяется

персонапом, им9ющим cTuDK работы по дtlнному виду измерений не меЕее 1 годъ изrIившим

докуN{ент "Методика вьшолнеЕиrI измерений потерь нЕlпряжеЕия в линил( соединения

сче1"Iика с трансформатором напряжеЕия в условиях экспJryатации" и прошедшим обреНИе
по проведению измерений в соответствии с указанным докуil(ентом. Измерение проводят не

менее двух специЕlлистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтВерждающее

прtlво работы на ycтtlнoBкtlx свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже rV.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

7.1 При проведении поверки должны быть собrподены требования безопасностио

установлеЕные ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.З, "Правилаrr,rи техники безопасносм пРИ

экспJryатациИ элекгроусТаIIовоК потребителей", "Правилами технической экспJIуатilщи
электроустчtновок потребителей", "МежотраслевьD( правил по охране труда (ПРаВИЛ

безопасности) при эксплуатации электроустановок" ПоТ рм-Olб (рд 153_34.0-03.150), а

тЕlкже требовшrия безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и

счетчики, изложенные в их руководствах по экспJIуатации.
7.2 Эта.тlонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

оборудовшие должЕы соответствовать требованияr,r гост 12.2.003, гост 12.2.007.3,

гост t2.2.007.7.

8. IIОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 ДIя проведения поверки представJIяют следrющую документшIию:
- руководство по эксILIryатации АИИС КУЭ;
- опис:tние плпа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньD( компоЕентов, входщж в ик, и

свидЕгельство о предьцущей поверке системы (при периодлческой и внеочередIой поверке);

- паспорта-протоколы на ИИК;
- рабо.шrе журналЫ Ауlис кУЭ с дiшнЫми пО кJIиматическим и иЕым условиrIм

эксплуатации за межповеро.rньй интервЕlл (только при периодической поверке);

- формуляр.

8.2 Перел проведением поверки вьшолЕяют следуюIцие подготовительные работы:
- проводят органиЗшIионно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонала энергообъектов к MecTalI\{ устtlновки измеритеJIьньD( трtшсформаторов, счетIIиков

электроэнергии; по размеЩениЮ этalлонов, откIIючению в необходlмьD( сJIучаях поверяемьD(

средств измерений от штатной схемы;
- проводят организшIионно-технические мероприJIтия по обеспечению безопасЕости

поверочньD( работ в соответствии с действующими прtlвилtlп{и п руководстВаI\,rи по

эксIшуатации применяемого оборудования;
- средства поверки вьцерживalют В условиrrх и в течение времени, устtшовленньD( в

IIормативньD( докуil[ентitх Еа средства поверки;
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_ все средства измерений, которые подIежат з&}емлению, доJDкны бьrть наДеЖнО

зtr}емлены, подсоединение зФкимов защитного зtвемления к коЕтуру зarземления должно
производлться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

9. провЕдЕниЕ повЕрки

9.1 Внешний осмотр и проверка комплектностп
9. 1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых поврежденrй кrмерительных

компонентов, наличие поверительных пломб и клейм.

9.1.2Проверяют размещение измерительньD( компонентов, прtlвильность схем

подкJIючения трансформаторов тока и напряжениrI к счетчикаil{ электрической энергии;

прtlвильность прокJIадки проводIьпr.тплний по проектной докуrлtентаIIии на АИИС куэ.
9.1.3 Проверяют соответствие типов и зztводских номеров факгически

использовЕlнньD( измерительньD( компонентов типtlп,l и зtlводским номерам, УкulЗtlННЫМ В

формуляре АИИС КУЭ.
9.1.4 Проверяют отсугствие слsдов коррозии и нагрева в MecTilx подruIючеЕия

проводньD( линий.
Крптерип результатов поверки:
Проверка счптается успешпой:
Если перечисленные опершIии настоящего пунIсга МП полностью вьшолненЫ.

9.2 Проверка функционированпя пзмеритепьных компонентов АИИС КУЭ

проверлот наличие свидетельств о поверке и срок их действия щя всех

измерительньD( компонентов: измерительных трансформаторов тока й напряжения,

сче1.IикоВ элекгрической энеРгии. ПрИ обнаружении просроченЕьD( свидетельств о поверке

измеритеJIьЕьD( компонентов иJIи свидетельств, срок действия KoTopbD( бrшзок к окончанию,

дапьнейШие опершЩи по поверке ИК, в которьй они входят, вьшоJIнIIют после поверки этID(

измерительньD( компонентов.
Крптерлли результатов поверкп:
Проверка счптается успешной:
Если все средства измерений, входящие в ИК поверены и имеются действуюIщtе

свидсгельства о поверке.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергип

При проведении проверки счетIиков элекгрической энергии необходип,tо проверить:

9.3.1 Проверяют соответствие типов и зtlводски)( номеров компонентов, входящ}D( в

cocTtl3 ик диЙС куэ, тип{llt{ и заводским Hoмepaп,r укванIIым в формупяре наАиис куэ.
9.3.2 Проверяют наJIиЕше и сохрапностъ пломб поверительIIьD( и энергосбыговьпr

организаций на счетшке и испытательной коробке. Провершот напичие документов

энергосбыговьD( организаций, подтверждающих прtlвиJБность подкIIючения счетчика к

цепям тока и напряжения, в частности, прiшильность чередовtшItя фаз. При отсугствии таких

докуilrентов или нарушении (отсугствии) тшомб проверяют прtlвиJIьноиъ подкIIючения

сче1.Iиков к цепям тока и Еапряжения (соответствие схем подкIIючения - схемаN,l,

приведенным В паспорте на счетчик). Проверлот последовательность чередования фаз с

помощью Вольтtllчfперфазомсгра. При проверке последоватеJIьности чередовtlния фаз

действуют в соответствии с указtшиями, изложенными в руководстве по его экспJryатации.

9.3.3 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок и.тlи

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

9.3.4 Проверяют работоспособность оптиtIеского порта счет!Iика с помотцью

переносного *ой.r"юrера. оптический преобразователь подкJIючtlют к rпобому

последовательЕому порту переносного компьютера. Опрашиваrот счет!шк по

установленному соединению. Опрос счетЕIика считается успешным, если поJIучеII отчет,

содержащий дшrные, зарегистрированные счетчиком.
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9.3.5 Проверяют соответствие индикtщии даты в счет.Iике календарной дате (.шrсло,

месяц, гол). Проверку осуществJIяют визу{lльно иJIи с помощью переносЕого компьютера
через оптопорт.

Критерип результатов поверки:

Проверка считается успешной:
Если счЕт.плки опрошены и нет сообщений об ошибкас, имеются данные о 30

минугньD( значенпD( моIцIIости и отображtлются в окне процрап,rмы.

Если дата в счетчике соответствует календарной дате (.пrсло, месяц, год)

9.4 Проверка функцшонирования сервера АИИС КУЭ

9.4.1 Дя проверки функционировaЕия сервера необходимо:
- подать напряжеЕие питания на все компоненты системы, проследить за прЕвильностью

прохождеЕия загрузки операционной системы;
- зzшустить на вьшолнение прогрttil{мное обеспечение.

Критерии результатов поверки :

Проверка счштается успешной:
Если загрузка операционноЙ среды процша успешно, прогрЕll\,rма УСпеШно ЗаПУЩеНа И

отображает необходимые данные, счетIики опрошены, нет сообщений об ошибкшq дtlнные
архивов по 30_и мшIуп{ому профи.тпо в базе данньD( сервера соответствуют показ.шllЯМ

счёгпrков системы, имеются дапные о коррекции времеЕи - сервер считается исправно

функционирующим.

9.5. Проверка нагрузкп вторичных цепей пзмеритепьЕых трансформатОРОВ
напряженшя

9.5.1 Проверяют налиЕIие и сохраЕность Iшомб поверительньD( и энергоснабжающих

оргtlнизаций на клеммньD( соединенпD(, имеющихся на JIинии связи ТН со счет.lиком.

Проверлот наJIиIIие доку}.rентов энергосбьrтовьD( организшцй, подтверждЕlюIщD(

прЕlвиJIьность поIкJIIочеЕия первиtIны)( и вторичньпr обмоток ТН. При отсугствии тtlкшх

докуil{ентов или нарушении (отсугствии) пломб проверяют прzвильность подкJIючения

перви!IньD( и вторитIньпr обмоток ТН.
95)При прверке мощности нагрузки вториtIньпс цепей ТН необходимо убедиться,

что откпонение вторичного нiшряжения при нагруженной вторишrой обмотке составJIяет не

более *10 % от UHoM.
Измерлот мощность нагрузки тн, которая должна нФ(одиться в диапа3оIIе

(0,25-1,0),SHoM.

Проверлот н€lличие данньD( измерений мощности нацрузки вторичны)( цепей ТН по

мИ 3195_2009 "Государственная система обеспечения единства измерений.МоIщrость

нагрузки трансформаторов напряlкения без откlпочения цепей". Однако:
l Дотryскается измерение мощности нагрузки вториЕIньD( цепей ТН не проводить,

если тtlкие измеренпя проводились при состtlвлении паспортов-протоколов на данньй
измерительньй канал в течеЕие истекающего межповерочного интервала системы.

результаты проверки считalют положительными, если паспорт-протокол полгверждает

вьшолнение укiванIrого вьпце условшI д.тlя ТН.
2,Щопускается мощность нагрузки опредеJIять расчетным пугем, если известны

входные (проходrые) импедаrrсы всех устройств, подкJIюченньD( ко вторичньшrл обмоткап,t

измерительньD( трансформаторов.
Критерии результатов поверки:
Проверка счптается успешной:
Если отклоЕеIIие вториЕIного нЕшряжениJI при нагруженной втори,пlой обмотке

сост.lвJIяет не более *10 % от U ном;
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9.б Проверка пагрузкп вторпчных цепей измерпте.пьных трансформаторов тока

9.6.1 Проверяют нЕIличие доку}rентов энергосбытовьD( оргtlнизаций, подтверждающих
правильность подкJIючения вториtIньD( обмоток ТТ. При отсутствии тtlких докуп[ентов
проверяют прЕlвильность подкJIючениJI вториtIньD( обмоток ТТ.

9.6.2Измеряют мощность нагрузки вториtIньD( цепей ТТ, которая должна находиться
в диtшазоне (0,25-1,0) SHoM. fuя трансформаторов с номинальЕыми вторишшми нагрузкаI\,lи
I; 2;2,5; 3; 5 и 10 В,А нижпий предел вторитIньD( нагрузок - 0,8; 1,251' 1,5; 1,75i 3,75 п
3,75 В,А соответственно.

Проверяют н:lпичие данньD( измерений мощности нагрузки втори.IIIьD( цепей ТТ по
МИ 3196-2009 "Государственная система обеспеченllя единства измерений. Втори.пrая
нагрузка трансформаторов тока без откJIючения цепей.

1 ,Щопускается измерение мощности пагрузки вторичньпr цепей ТТ не проводIть, если
тзtкие измереЕиrI проводились при составлении паспортов-протоколов на данньй ИИК в
течение истекaющего межповерочного интервала системы. Резулътаты проверки считают
положительными, если паспорт-протокол полгверждает выпоJIнение указаЕIIого выше
условия шя ТТ.

2.Щопускается мощность нагрузки опредеJIять расчетным пугем, если известны
входные (проходrые) импедансы всех устроЙств, подкпюченньD( ко вторичньш обможап.r
тт.

Критерии результатов поверки :

Проверка считается успешной:
Если мощность нагрузки вториIIньD( цепей ТТ на<одrться в д{апазоне (0,25-1,0)

S ном.

9.7 Проверка паденпя напряrкенпя в лпнии связп ме)цщr вторпчной обмоткой ТН
и счетчиком

Проверяrот ЕtlJIичие д:шньD( измерений мощности нагрузки вториtIньD( цепей ТН по
МИ 3195-2009 "ГосударственнЕи система обеспечения единства измерений. Мощностъ
нагрузки трансформаторов нtшряжения без ошсrпочения цепей". Однако:

l ,Щопускается измерение падения нtлпря)кения в JIинии соединения счет.Iика с ТН не
проводить, если такие измерения провод{лись при состаыIеЕии паспортов_протоколов на
дапный ИК в течение истекающего межповерочного интервала системы. Результаты
проверки сtlитtlют положительными, если паспорт_протокол полtверждает вьшолнение

укaвilнЕого выше требовшtия.
2 rЩопускается падение напряжения в линии соединения счетtIика с ТН опредеJIять

расчетным путем, есJIи известны параI\,lетры проводной линии связи и сила электрического
токъ протекающего через JшIIию связи.

Падение напряжения не должно превышать 0,25 Yо от номинаJъIIого зЕачения на
вторичной обмотке

Крrгерии результатов поверки :

Проверка считается успешной :

Если п4дение напряжения в проводlой JIинии связи дJIя кtDкдой фазы не
превышает 0,25 Уо от номинаJIьного значенпя на втори.пrой обмотrсе ТН.

9.8 Проверка хода часов компонентов АИИС КУЭ
9.8.1 Вклю.плть радиочасы "МИР Рч-01", принимающие сигнtlлы спутниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS). Сверить показшIия р4диочасов с
покtrlаниями часов счетшков и ИВК, и определить поправки: Аttсчi (где i - номер счетшлка),

Дtrивк.
9.8.2 Сrryстя 24 ч распечатать журнап собьrшй всех компонентов системы, имеюIщ{х

встроенные прогрtlil,lмные часы (счетwrков и ИВК) вьцелив собьrгия, соответствующие
синхронизации часов счетIиков и ИВК. Определить попрtвки: At2.";, Аtzивк. Рассшrтать
суго.пtьй ход часов счет.Iиков и ИВК как разность поправок: Ддt: Atz - Дtr.
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Крптерии результатов поверки:
Проверка считается успешной:

Если ход часов компонентов АИИС КУЭ, не превышаЕт *5 с.

9.9 Проверка отсутствпя ошибок информационного обмена

Операчия проверки отсугствия ошибок информационЕого обмена предусматривает
экспериментальное подгверждение идентиtIности .пrсловой измеритеJIьной информiшIии в
счет.Iика( элекгрической энергии (исходlая информацш), и памяти центрЕtльного сервера.

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемьй ИК, дошrсrы
быть вк.тпочены.

9.9.1 На сервере системы распечатывtlют значения аrстивной и реаrстивпой
электриtIеской энергии, зарегистиров{шные с 30-ти минугным интервЕшом за полЕые
предшествующие дню проверки сугки по всем ИК. Проверяют нIлJIиIIие данньDь
соответствующих каждому 30-ти минугному интервалу времени. Пропуск дшшы>( не
допускается за искJIючением сJryчаев, когда этот пропуск был обусловлен откIIючением ИИК
или устр{lненным oTKtrloM какого-либо компонента системы.

9.9.2Распечатывalют х(урнttп собьrгий счетtмка и отмечают моменты Еарушения связи
между измерительными компоненfiшчlи системы. Проверяют coxptlнHocтb измерительной
информации в сервере системы на тех иЕтервапФ( временп, в течение которого была
нарушена связь.

9.9.3 Распечатывают на сервере профиль нагрузки за поJIные сутки, предшествующие
дню поверки. Используя перносноЙ компьютер, считывtlют через оптопорт профшь
нагрузки за те же сугки, храrrящийся в пallчtяти счетIика. Разли.ше значений шсшrвной

феактивной) мощности, хранящейся в пtl}tяти счетчика (с rIетом коэффициентов
трансформации измерительньD( трансформаторв) и базе данньD( центрапьного сервера не
должно превышать двух единиц млалшего рaвряда }чтенного значения.

9.9.4 РекомеЕдуется вместе с проверкой по п. 9.9.3 сличать показания счетчика по
аrсивноЙ и реактивIIоЙ элеlсгрlтческоЙ энергии строго в конце поJIrIаса (часа) и сравIIивать с
дчlнными, зарегистрированными в сервере системы дIя того же момента времени. .Щля этого
визуЕrпьно или с помощью переносного компьютера через оптопорт сtlитывrlют покtr}аЕия
счеFIика по активной и реаlстивной элекгрической энергии и сравнивают эти дапные (с
yIeToM коэффициентов трансформации измерительньD( тршrсформаторов), с показанпями
зарегистрировilнными в сервере системы. Расхождение не должно превьппать две единицы
млядrпего разряда.

Крптериш результатов поверки:
Проверка считается успешпой:
Если разность показаний индикатора счеттIика и сервера не превышает двух едrЕиц

младшего (последнего) разряла.

10. IЦЕНТИФИКАIШЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСIIЕЧЕНИЯ
При идентификации програп,rмного обеспечения необходlдr,tо проверить

соответствие следующих зtlявленньD( lцентификациоЕньD( даЕньD( процраN,rмного

обеспечения:
-нtмменование прогрtlil,lмЕого обеспечения,
-идентификационное нtмменование програп,rмного обеспечения,
-номер версии (идентификшIионньй номер) прогрtllчrмного обеспеченая,
-цифровой идентллфикатор процрtлп,lмного обеспечения (контроJIьнtlя сулма исполЕяемого
кода),
-алгоритм вычисления цифрового идентификатора прогр.llчrмного обеспечения.

Шя иденп.rфикации ПО нужно запустить меIIеджер файлов, позвоJIлоIщil
производrть хэширование фшiлов (ншrример, UnTeal Соmmапdеr ч0.9б). В менеджере

файлов, необходимо открыть катапог и вылелить файлы kеmеlб.ехе, Writer.exe, IcServ.exe.

.Щалее в закJIадке "Файл" Главного меню выбрать комшцу - Просчитать хэш. После чего
поJryчится соответствующий вьrлелеЕному фаПrrу - файл содержtшций код MD5 в текстовом
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формате. При этом наименовzlЕие файла MD5 строго соответствует наименованию файла,
для которого провод{лось хэпIирование.

Критерии рФультата поверки :

Проверка счптается успешной:
Если название ПО на экрalне компьютера, номер версии (илентификационньй

номер), контольнtlя су!{мъ полученные с помощью уплJIиты, совпадают с зtUIвленными

в опис{шии типа резуjьтат проверки положительный.

11. ОIРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ДОПУСКАЕМЫХ ОТНОСИТЕJЬНЫХ
погрЕшностЕЙ измЕрЕния АктивноЙ рвжтивноЬ элЕктрI,IIIЕскоЙ
ЭНЕРГИИ В РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ
ОтносительншI поцрешЕость измерения акгивной и реакт[rвной электрической энергии дIя
рабочих условий, рассчитываются по формуле:

4 = tl,lJ бi + 6] + 6', + 6! + бi + 6!." + 6|, + 6'о + 6!"u + бf,"

(1)

.Щоверительные границы относительной погрешности резуJIьтата измерениЙ коJIFIества

аrстивной и реtlктивной элекгрической эIIергии при доверительной верятности Р:0,95:
в диtшазоне тока 0,01,Ir, < Il < 0,02,Ir"
в ди.шtlзоЕе тока 0,02,11" < I1 < 0,05,11"

в диilпЕlзоне тока 0,05,11" < I1 < 0,2,11"

в диЕшазоне тока 0,2.It* < I1 < 1,O,It"

в диапазоне тока 1,0.I1* S I1 S 1,2,It"

ГДо,

бl-
Eu-
Бе-

бл-
Ес.о -

Es-

ToKoB.uI погрешность ТГ, Yoi

погрешность напряжения ТН, 9/о;

погрешность трансформаторной схемы подкJIючениJI счетчика за счет

угловьD( погрешпостей ТТ 0I и ТН 0U, %;

погрешность из_за потери нtшряжения в JIиЕии присоединения счетIика к ТН, 0/о;

относительнllя поцрешность счет.пrкц 0/о;

погрешность рассию(ронизшIии при измеренил( текущего календарного

времени, О/о;

1) погрешность Бg при измереЕиж активной электроэнергии согласно РД 153-34.0-11.209-99
выtмсJIяют по формуле:

(2)

погрешность 66 при измерениях реактивIIоЙ энергии согласно РД 153-34.0-11.209-99

вьFIисJIяют по формуле

6, =0,02gJ0', *ф

ГД9,
0р }гловая поцрешность ТТ, мин;
0ц -}гловtlя погрешность ТН, мин;
cosq- коэффичиент мощности контроJIируемого присоединения;

2)лополнlтгельные погрешности счетtмка согласно рД 153-34.0-11.209,99 вьгIисJUIют по

формуле
6", = К,Ьý,
где
Ki -функция влItяния i-й вели.плны;

Аýi -отклонение i-й веrш.плны от ее нормalльного значения;

бо =0,029lфФ,||аа
cosp

cosp

./l-cos'p
(3)
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,Щополнительными погрошностями счет"lиков явJIяются:

бct -температурная погрешность, Yо;

бсf -погрешность от измеЕеЕия частоты, О/о;

Ебgц -ПОГРеШНОСТЬ ОТ ИЗМеНеНИЯ НtlПРЯЖеНИЯ t l0%;
Б ми -погрешность от вJIияния магпитной иЕдукции внецIнего происхождения 0,5 мТл.

Примечание: При отсутствии в измеритеJIьном Ktlнtme каких либо измерительньD(
компонентов, соответствующие значения погрешностей в формуле 1 не используются.

12. оФормлЕниЕ рЕзультАтов повЕрки.

12.1. Резупьтаты поверки оформллотся зtшисью в протоколе поверки произвольной
формы.

|2.2. Прu положитеJIьньD( резуJIьтатах поверки вьцается "Свидетельство о поверке" в
соответствии с Приказом Jф1815 от 02.07.2015г "Об угверждении Порядка проведения
поверки средств измерений, требования к знilку поверки и содержания свидетельства о
поверке.

12.3. При отрицательньD( рФультатФ( поверки система к экспJryатаIIии не допускается
и вьшисывается "Извещение о непригодности" в соответствии с Приказом Ns1815 от
02.07.2015г "Об угверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требовшrия к
знЕжу поверки и содержчшия свидетельства о поверке с указаЕием причин непригодности.


