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Настоящая методика определяет методы и средства проведения первичной и
периодическоЙ поверок измерительньIх каналов (далее - ИК) системы tlвтоматизированноЙ
информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
ПС 220lЗ5lI0 кВ кЛесозаводск> филиала ПАО кФСК ЕЭС) - МЭС Востока в части
дополнительньIх точек r{ета (далее АИИС КУЭ), заводской номер Ns 65-21.03.16,
преднtвначенной для измерений активной и реактивной электроэнергии, потребленной за
уст.lновленные интервалы времени отдельными технологическими объектами ПС 220lЗ5ll0 кВ
<лесозаводск), сбора, хранения, обработки и передачи пол}ченной информации. Вьurодtые
дtlнные системы могут быть использованы для коммерческих расчетов.

1 Общие положения

Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, прошедшей процедуру угверlлцения типа, на
которьЙ распространено свидетельство об утверждении типа. ИК подвергtlют поверке
покомпонентным (поэлементным) способом с rIетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596.

Первичную поверку системы выполнrIют после проведения испытчlнпil АИИС КУЭ с целью
утверждения типа. .Щопускается совмещение операциЙ первrшrоЙ поверки и операциЙ,
выполняемьгх при испытаниях типа. Периодическую поверку системы вьшолняют в процессе
эксплуатации АИИС КУЭ. Интервал между поверкztми АИИС КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервалом между поверкап,{и,

устaновленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного
компонента наступает до очередного срока поверки АИИС кУЭ, поверяется только этот
компонент и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и
восстtlновления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, которьй необходлм
дJUI того, чгобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не
нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Первичную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, зtlпitены её
измерительньIх компоЕентов, аварий в энергосистеме, если эти собьrгия могли повлиJIть на
метрологические характеристики ИК. ,Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые
подверглись укцанным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ
подтвердит официальным зtlкJIючением, что остальные ИК этим воздействиям Ее подвергались.

,Щопускается подвергать поверке отдельные ИК из общего числа, которые на момент
проведения поверки АИИС КУЭ находятся в текущей эксплуатации. В этом слrIае оформляется
свидетельство о поверке системы с перечнем поверенных ИК.

2 Нормативные ссылки

В настоящей методике использоваJIись ссьшки на следующие нормативные докуI\(енты:
РМГ 51-2002 кГСИ. ,Щокупленты на методики поверки средств измерений. Основные

положения);
Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знtlку поверки и

содержанию свидетельства о поверке, утвержден Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г.

Jф 1815;
ПР 50.2.012-94 кГСИ. Порядок аттестации поверителей срелств измерений>;
ГОСТ Р 8.59б-2002 кГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньD( систем. Общие

положения));
ГОСТ Р 4.199-85 (СПКП. Системы информаuионные электроизмерительные. Комплексы

измерительно-вьr.Iислительные. Номенклатура показателей> ;

ГОСТ 8.2 1 6-20 l 1 кГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки);
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МИ 2845-2003 (ГСИ Измерительные трilнсформаторы напряжения 6{3...35 кВ.
Методика проверки на месте эксплуатацииD;

МИ 2925-2005 <Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/{З кВ. Методика
поверки на месте эксплуатации с помощью этztлонного делителя));

МИ 3195-2009. (ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключеIIиJI
цепей. Методика выполнения измерений>;

МИ 3196-2009. кГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока без откJIючения цепей.
Методика выполнения измерений>;

ГОСТ 8.217-200З (ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки);
ГОСТ 7746-200| кТрансформаторы тока. Общие технические условия);
ГОСТ l 98З -200 1 кТрансформаторы напряжения. Общие технические условия>;
ГОСТ Р 31819.22-2012 (IEC 6205З-22:2003) кАппаратура дJIя измерения электрической

энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Стжические счетчики активной энергии
кJIассов точности 0,2S и 0,5S>;

ГОСТ Р 31819.2З-2012 (IEC б2053-23:2003) кАппаратура для измерения электрической
энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Стжпческие счетtIики реактивноЙ
энергии);

ГОСТ З2144-20|З кЭлектрическЕuI энергия. Совместимость технических средств
электромагнитнм. Нормы качества электрическоЙ энергии в системах электроснабжения общего
назначения);

ГоСТ 12.2.00з-91 кСистема стандартов безопасности труда. оборулование
производственное, Общие требования безопасностиD;

ГОСТ 12.2.007.0-75 <Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические.
Общие требования безопасности) ;

ГОСТ 12.2.007.З-75 кСистема стандартов безопасности труда. Электротехнические
устройства на напряжение свыше 1 000 В. Требования безопасности);

ГОСТ |2.2.007.7-83 кСистема стандартов безопасности труда. Устройства комплектные
низковольтные. Требования безопасностиD;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 2014 г.

3 Операции поверки

При проведении tIоверки выполняются операции, укtLзчшIные в таблице l.

Таблица 1 - Операчии поверки

Наименование операции

Номер
Iryнкта

нд
по

поверке

Обязательность проведения
операции при

первичной
поверке

периодической
поверке

l 2 J 4
l. Подготовка к проведению поверки 8 Да Да
2. Внешний осмотр 9.1 Да Да
3. Проверка измерительньгх компонентов
Аиис куэ 9.2 ,Ща Ща

4. Проверка счетчиков электрической
энергии

9.з Ща Да



окончание таблицы 1

1 2 J 4
5. Проверка УСПД 9.4 Да Да
6. Проверка функционировtlIIия
центрtlльньD( компьютеров (серверов) АИИС
куэ

9.5 Да Да

7. Проверка функционирования
вспомогательньrх устройств

9.6 Ща Да

8. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измеDительньж mансформатоDов тока

9.7 Да .Ща

9. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительньIх трансформаторов
напряжения

9.8 Да Да

10. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиков.

9.9 Да Да

11. Проверка погрешности часов ИК АИИС
куэ 9.10 Да Да

12. Проверка отсугствия ошибок
инфоомационного обмена

9.11 Да .Ща

1 3. Идентификачия прогрЕlммного
обеспечения

9.|2 Да Да

14. оформление Dезультатов повеDки l0 Да Да

4 Средства поверки

При проведении поверки применяют эталоны, средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методикЕlп,fи поверки, указанными в описанил( типа на
измерительные компоненты АИИС КУЭ, а так же следующие средства поверки:

- Средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003. кГСИ.
Трансформаторы тока. Методика поверки);

- Средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.21б-2011

кГосуларственнtul система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения.

Методика поверки);
- Средства измерений по МИ 3195-2009. (ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов

напряжения. Методика выполнения измерений без откJIючения цепей>;

- Средства измерений по МИ 3196-2009. кГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока.
Методика выполнения измерений без отк.гпочения цепей>;

- Средства поверки счетчиков ZMD по документу MP0000301l0 кСчетчики электрической

эЕергии многофlнкционЕrльные типа ZMD и ZFD. Методика поверки), утвержденному ФГУП
кВНИИМС> феврале 2013 г.;

_ Срелства поверки счетчиков Альфа А1800 - по докуIuенту кСчетчики электрической

энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки ДИЯМ.4|1l52.0l8
МП), утвержденньпл ФГУП (ВНИИМ им. ,Щ.И. Менделеево 07.07.2011 г.;

- Средства поверки УСПД RТU-З25L - по документу кУстройства сбора и передачи данньD(

RTU_325 и RTU-325L. Методика поверки ДЯИМ.466.453.005МП.>, утвержденному ФГУП
кВНИИМС> в 2008 г.;

- Термогигрометр CENTER (мод.314): диапазон измерений температуры от



минус 20 до пJIюс 60 ОС, дискретность 0,1 ОС; диапазон измерений относитоJьной
влажности от 10 до 100 О/о, дискретность 0,1Yо;

- Радиочасы кМИР РЧ-0l), принимающие сигнttпы спугниковой навигационной системы
Global Positioning System (GPS);

- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчикtlп,lи и с
ПО для работы с радиочасами <МИР РЧ-01).

Пршuечанuя:
l. Щопускается применение других ocHoBHbIx и вспомогательЕьIх средств поверки с

метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.
2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть угвержденньD( типов и

иметь действующие свидетельства о поверке.

5 Требования к квалификации поверителей и обслуживающего персон€rла

5.1 к проведонию поверки диис Куэ логryскают поверителей пз числа сотрудников
организациЙ, аккредитованных на право проведения поверки в соответствии с деЙствующим
зtжонодательством РФ, изr{ивших настоящую методику поверки и руководство
пользователя/руководство по эксплуатации на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по дilнному
виду измерений не менее 1 года.

5.2 Определение погрешности системного времени и отсугствия ошибок информационного
обмена осуществляется персонаJIом, имеющим стаж работы по дtlнному виду измерений не менее
1 года, изrIивших вышеуказанные документы и прошедшим обуrение работы с радиочасап,Iи
(МИР РЧ-01)), принимающих сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning
System (GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется
персонtlлом, имеющим стаж работы по дЕtнному виду измерений Ее менее 1 года, изучившим
документ ГОСТ 8.217-200З. кТрансформаторы тока. Методика поверки) и прошедшим обуrение
по проведению поверки в соответствии с указанным документом. Поверку проводят не менее двух
специЕlлистов, один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждaющее прtlво работы на
установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется
персонtшом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее l года, изrIившим
докр{ент ГОСТ 8.216-2011 кГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки) и
прошедшим обуrение по проведению поверки в соответствии с указанным докуil{ентом. Поверку
проводят не менее двух специалистов, один из которьD( доJDкен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже IV, второй - удостоверение, подтверждающее право работы на

установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.5 Поверка счетчиков, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персонЕtлом,
имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изrIившим методику поверки
на счетчики и прошедшим обl^rение по проведению поверки в соответствии с ук&}анными
докр{ентчlNIи. Поверку проводят не менее двух специЕIлистов, один из KoTopbD( должен иметь

удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительньtх трансформаторов тока, входяшртх в
cocтtlB АУТИС КУЭ, осуществJuIется персоналом, имеющим стаж работы по дzlЕному виду
измерений не менее l года, изrIившим докуN{ент МИ 3196-2009 и прошедшим обучение по
проведению измерений в соответствии с укiu}анным докуIuентом. Измерение проводят не менее
двух специалистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждulющее прtlво работы
на уст{шовках до и свыше 1000 В с группой по эпектобезопасности не ниже IV, второй -



УДОСТОВеРение, поДтВерждающее право работы на установкzlх свыше 1000 В с группоЙ по
электробезопасности не ниже III.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов напряжения,
ВхоДящих в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персонЕlлом, имеющим стаж работы по данному
ВиДУ измерениЙ не менее 1 года, изучившим документ МИ 3195-2009 и прошедшим обуrение по
проведению измерений в соответствии с ука:}анным докуIuентом. Измерение проводят не менее
ДВух специttлистов, один из которьD( должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы
На УСтаноВках до и свыше 1000 В с группоЙ по электобезопасности не ниже [V, второй -
удостоверение, подтверждающее право работы на установкtlх свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным
тРансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом,
имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее l года, изrIившим докуI\{ент
кМетодика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока
и tltшряжения прибором кЭнерготестер ПКЭ) в условиях эксплуатации)) и прошедшим обучение
по проведению измерений в соответствии с укшанным докуп(ентом. Измерение проводят не менее
ДВух специ€tлистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее прzlво работы
на ycTtlнoBкax до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже fV, второй -
удостоверение, подтверждающее прtlво работы на установках свыше 1000 В с группой по
эпектробезопасности не ниже III.

внимАниЕ.
При проведении поверочньп и измерительньж работ должны присутствовать работники

объекта, на котором размещены компоненты АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и право на
подкJIючение и отключение эталонньD( и поверяемьrх средств измерений в соответствии со схемой
поверки или с методикой выполнения измерений.

6 Требов ания безопасности

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,
установленные ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.З, кПравилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>, <Правилалли технической эксплуатации
электроустановок потребителей>, кПравилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок)), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые
трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствЕtх по эксплуатации.

6.2 Эта_понные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборуловЕшие
должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.00З, ГОСТ 12.2.007.З, ГОСТ 12.2.007.7

6.3 Все оперативные откJIючения и вкJIючения должны проводиться руководителем работ в
соответствии с программой проведения работ, утвержденной в устaновленном порядке.

7 Условия проведения поверки и подготовки к ней



8 Подготовка к проведению поверки

9.1 Внешний осмотр
9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие

измерительньIх компонентов, н€UIичие поверительньIх пломб и клейм.
видимьж повреждений
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9.I.2 Проверяют размещение измерительньtх компонентов, правильность схем
подкJIючения трансформаторов тока и напряжения к счетчикtlм электрической энергии;
правильность прокJIадки проводньпс линий по проектной докуплентации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использовзIIIньD(
измерительных компонентов типам и заводским номерам, укtванным в формуляре АИИС КУЭ.

При наличии несоответствий по п. 9.1 да,гrьнейшие операции по поверке ИК прекращаются,
АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют нЕIличие свидетельств о поверке и срок их действия NIя всех измерительньD(

компонентов: измерительных трансформаторов тока и напряжения, счетчиков электрической
энергии, УСПД, устройств синхронизации времени.

При наличии несоответствий по п. 9.2 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются,
АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии
9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьrх

организациЙ на счетчике и испытательноЙ коробке. Проверяют наличие докуп{ентов
энергосбытовых организациЙ, подтверждающих правильность подкJIючения счетчиков к ц9пям
тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсутствии тaких докуп{ентов
или нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность подкJIючения счетчиков к цеIшм тока
и нtlпряжения (соответствие схем подкJIючения - cxeмtltvt, приведенным в паспорте на счетtIик).
Проверяют последовательность чередования фаз с помощью вольт.lп{перфазометра. При проверке
последовательности чередовtlния фаз действуют в соответствии с указаниями, изложенными в

руководстве по его эксплуатации.
9.З.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.
9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного

компьютера. Преобразователь подкJIючЕlют к любому последовательЕому порту переносного
компьютера. Опрашивtlют счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается
успешным, если полr{ен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.

9,З.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число,
месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через
оптопорт.

При наличии Еесоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются,
АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.4 Проверка УСIЩ
9.4.I Проверяют наJIичие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовьD(

организаций на УСПД. При отсугствии или нарушении пломб проверяют прtlвильIIость
подсоединения УСП,Щ.

9.4.2 Проверяют прilвильность функционировсIния УСПД в соответствии с его
экспJryатационной дочrп{ентацией с помощью тестового прогрtlммного обеспечония. Проверка
с!мтается успешной, если все подсоединенные к УСП! счетчики опрошены и нет сообщений об
ошибках.

9,4.З Проверяют программную защиту УСПЩ от несанкционированного доступа.
9.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительньD(

траrrсформаторов, хранящихся в пЕtмяти процессора УСПЩ.
При наличии несоответствий по п. 9.4 да-пьнейшие операции по поверке ИК прекратц€lются,

АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.



10

9.5 Проверка функционирования центральньж компьютеров (серверов) АИИС
куэ

9.5.1 Проводят опрос текущих показшrий всех счетIIиков электроэнергии.
9.5.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в цеIIтральньD(

компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.
9.5.3 Проверяют защиту прогрtlммного обеспечения на центрztльньD( компьютер.lх

(серверах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. Для этого запускtlют на выполнение
программу сбора данных и в поле "пароль" вводят неправильныЙ код. Проверку считают
успешноЙ, если при вводе неправильного пароJUI программа не рtврешает продолжать рабоry.

9.5.4 Проверяют работу аппаратньD( ключей. Вьrключают компьютер и снимают
аппаратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включают компьютер, загружают
операционную систему и запускают программу. Проверку считtlют успешной, если получено
сообщение об отсутствии ((кJIюча защиты)).

При на.пичии несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке ИК прекратцаются,
АИИС КУЭ браку9тся и выписывается извещение о непригодности.

9.б Проверка функционирования вспомогательных устройств
9.6.1 Проверка функционирования мультиплексоров (при их наличии)
Проверяют функционирование мультиплексоров с помощью переносного компьютера,

подкJIюченного к мультиплексору (группе мультиплексора) через кабель RS232, и специа-тьной
прогрЕlп,lмы. Мультиплексор (группа мультиплексоров) считают работоспособньш, если все
счетчики, подкJIюченные к данному мультиплексору (группе), бы.ши опрошены.

9.6.2 Проверка функционирования модемов (при их на_шичии)

Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности
специЕIльIIьD( прогрzlмм. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если были
установлены коммутируемые соединения и по устtlновленЕым соединениям успешно прошел
опрос счет!мков или УСПЩ.

,Щопускается автономнaш проверка модемов с использованием тестового програп,rмного
обеспечения.

9.6.3 Проверка функционирования адаптеров интерфейса (при их на.ltичии)
Используя кабель RS232 подкJIючают к адаптерtlN,l переносной компьютер с ПО. Проверка

считается успешной, если удалось опросить все счетчики, подкJIюченные к данному адаптеру.
При наличии несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются,

АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
9.7.| Проверяют нttличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьD(

организаций на кJIеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со счетIмком.
9.7.2 Проверяют наличие данньж измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТТ по

МИ З196-2009 кГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения
измерений без отключения цепей> с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения
11.5 АО кАТС>. Ревизия ИК, а также утворждение паспортов-протоколов должны быть проведены
в течении истекtlющего межповерочного интервЕrла (дrя первичной поверки - не более 1 года до
момента ее проведения).

При наличии несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются,
АИИС КУЭ бракуотся и выписывается извещение о непригодности.

9.8 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов
напряжения

9.8.1 Проверяют наJIичие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьD(
организаций на кJIеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком.
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9.8.2 Проверяют наличие данньD( измерений мощности нагрузки вторичньгх цепей
ТН по МИ 3195-2009 кГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика
вьшолнения измерений без отключения цепей> с оформлением паспортов-протоколов по форме
Приложения 11.5 АО (АТС). Ревизия ИК, а также утверждение паспортов-протоколов долlкны
бьrгь проведены в течении истекающего межповерочного интервала (для первичной поверки - не
более 1 года до момента ее проведения).

При наличии несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке ИК прекратцаются,
АkIИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.9 Проверка падения напряжения в линии связи мещду вторичной обмоткой ТН и
счетчиков

9.9.1 Проверяют наличие данньж измерений падения напряжения Ц в проводной JIинии
связи для каждой фазы по утвержденному докуIйенту <Методика вьшолнения измерений
парап{етров нагрузки и вторичньгх цепей трансформаторов тока и нtшряжения прибором
<Энерготестер ПКЭ) в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов по форме
Приложения l1.5 АО кАТС>. Ревизия ИК, а также утверждение паспортов-протоколов должны
бьrгь проведены в течении истекающего межповерочного интервала (лля первичной поверки - не
более 1 года до момента ее провеления). Падение напряжения не должно превышать 0,25 Yо от
номинaльного значен ия на вторичной обмотке ТН.

При наличии несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по поверке ИК прекраттIчtются,
АУIИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.10 Проверка погрешности часов ИК АИИС КУЭ.
9.10.1 Проверка СОЕВ
Включают радиочасы кМИР РЧ-01), принимающие сигн€lлы спутниковой навигационной

системы Global Positioning System (GPS), и сверяют покчвания радиочасов с показаниями часов
сервера Б,Щ, получающего сигнttлы тоtIного времени от сервера единого времени. Расхождение
показаний радиочасов с сервером не должно превышать *1 с. .Щля снятия синхронизированньD(
измерений рекомеЕдуется использовать одновременное фотографирование экрtlнов поверяемого и
поверительного оборулования.

9.10.2 Сверяют показания радиочасов с покtваниями часов УСПД, поJrrIающего сигн€lлы
точного времени от сервера единого времени. Расхождение показаний радиочасов с часап{и УСПД
не должно превышать*2 с.

9.10.3 Распечатывают журнал событий счетчика, вьцелив события, соответствующие
сличению часов счетчика и часов УСПД. Расхождение времени часов счетчика и часов УСП! в
момент предшествующий коррекции не должно превышать *2 с.

9.10.4 Погрешность часов ИК АИИС КУЭ не превышает *5 с.
При нЕlличии несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.11 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
Операuия проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает

экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в
счетЕIиках электрической энергии (исходнм информация), и пап,Iяти центрального компьютера
(сервера Б,Щ).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемьй ИК, должны бьrгь
вкJIючены.

9.11.1 На центральном компьютере (сервере БД) системы распечатывzlют значениrI
активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интервtlлом
за полные предшествующие дню проверки сугки по всем ИК. Проверяют наличие данньIх,
соответствующих каждому 30-ти минутному интерваJIу времени. Пропуск дiш{ньIх не допускается
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за искJIючеЕием случаев, когда этот пропуск бьш обусловлен откJIючением ИК или
устраненным отказом какого-либо компонента системы.

9.||.2 Распечатывают журнал событий счетчика и УСПЩ и отмечают моменты нарушения
связи между измерительными компонентами системы. Проверяют coxptlнHocтb измерительной
информации в пап{яти УСПД и центральном компьютере (серверах БrЩ) системы на тех интервtlлtlх
времени, в течение которого была нарушена связь.

9.11.3 Распечатывают на центрt}льном компьютере (сервере БЩ) профиJь нагрузки за
полные сутки, предшествующие дню поверки. Используя переносной компьютер, считывtlют
через оптопорт профиль нагрузки за те же сутки, хранящийся в пtlмяти счетчика. Различие
значений активной (реактивной) мощности, хранящейся в пЕtп,tяти счетчика (с учетом
коэффициентов трансформации измерительньж трансформаторов) и базе данньD( центрального
компьютера (сервера Б.Щ) не должно превышать двух единиц младшего разряда r{тенного
значения.

9.1|.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.11.3 сличать показаниrI счетчика по
активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) и срtlвнивать с
данными, зарегистрированными в центрzIльном компьютере (сервере БЩ) системы дJIя того же
момента времени. .Щля этого визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт
считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энертии и сравнивtlют
эти данные (с учетом коэффициентов трансформачии измерительньD( трансформаторов), с
покЕваниями зарегистрированными в центральном компьютере (сервере БД) системы.
Расхождение не должно превышать две единицы младшего рtвряда.

При нщIичии несоответствий по п. 9.11 дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.12 Идентификация программного обеспечения
Проверка выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.654-2015 КГСИ.

Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положениrI).

Операции проверки идентификационньж данньж прогрtlммного обеспечения (далее - ПО)
предусматривают экспериментttльное подтверждение идентичности идентификационньD( ДttнньD(

по заявленным.

9.\2.1Проверка идентификационного наименования и номера версии ПО.
Проверяют информацию, запустив менеджер программ из подменю кАвтозагрузкФ) меню

<пусо или с помощью ярлыка <менеджер прогрtlп{м) расположенного на рабочем столе

Windows, найдя ярлык По в трее и запустив его, в строке "О программе". Убедиться, что

идентификационное наименование и номер версии ПО соответствуют зшIвленным.

9.12.2 Проверка цифрового идентификатора ПО.
На вьцеленных модулях ПО проверить Щифровые идентификаторы. Алгоритм выtIисления

цифрового идентификатора - MD5.
Проверка I-{ифрового илентификатора программного обеспечения происходит на ИВК

(сервере), где установлено спо (дИис куэ) ЕнэС кМетроскоп>. ,.Щля чего нужно заIryстить

*a"aд*"р файлов, позволяющих производить хэширование файлов. В менеджере файлов,
необходимо открыть каталог и вьцелить необходимые файлы. ,щалее в закJIадке Файл Главного

меню выбрать команду - Просчитать хэш. Полуrившиеся файлы в количестве, соответствующем
вьцеленным файлапr, содержат код MD5 в текстовом формате. Наименование файла MD5 строго

соответствует наименованию файла, для которого проводилось хэшироВtlнИе.
Сведения об идентификационньтх данньD( (признаках) по сИ и методах его

идентификации фиксируют в виде, представленном в таблице 2.
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fuупrе плеггпфпкшtпоlltlые данвце, еслl шчеются

lз

табJшд 2

l0 Офрмление рзультатов поверки

l0.1 На основаяии положктеJtьЕых рсзультатов цо пуrrктаla разле.па 9 выцдсцвают
свrдGтеJIьство о поsсрке АИИС КУЭ а cooTBeTcTBIlIl с ПрЕкдзом МrЕпромторга Россш от
02.07.2015 г. JФ lEl5. В приложеiчrrt к свщlсгельсrву указьвsют церечеЕь ИК.

l0.2 ПрЕ отрпцtгельнъD( рФуJrьтагФ( поверо АИИС КУЭ прпзвастся ЕеmдЁоf, к
даJБв€йшей экспJryатацЕi ll tta вее выдают изаещеЕliе о е€прпгодЕостп в о(ютветствЕl с
ПрЕказом Мsшрi(юрга России от 02.07.2015 г. }Ф l8l5 G указапхем црцtIпЕ.

начашвцк 0тдела 206.1
ФгУп (ВнииМсl> с. ю. Рогоrош

ИжеЕер l к*гегорrв ФГУП <ЕНИИМС> Е.В. власова


