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5дА2.407.0l8 мп
Настоящая метOд.Iка составJIена на основе РЕкоМЕIцАtЦdZ NfuТ 25зg-.gg,

разработанных и угвержденных ВНИИМС.
Методика распространяется на измерительный канал (далее 

- 
ИК)

регулятора-измерителя технологического м€rлокан€шьного БАЗИС-РИТМ
(далее - реryлятор-измеритель) и устанавливает требования к его поверке.

Интервал между поверками - 4 года.
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1. опЕрАции повЕрки

переченъ операций, которые проводят при поверке Ик,
приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Наименование операции

Обязательность проведения
при проверке

Номер
пункта

настоящей
методики

первичной периодической

1. Внешний осмотр да да 5.4
2. Опробование да да 6.1,6.2
3. Подтверждение
соответствия встроенного
программного обеспечения

да нет 6.3

4. Проверка погрешности
ИК преобразования
сигналов токового датчика

да да 7 .|,7.2

5. Проверка погрешности
ИК преобразования
сигн€tлов термопар

да да 7 .1,7 .з

6. Проверка погрешности
ИК преобразования
сигнЕUIов сопротивления
термопреобразователей
сопротивления

да да 7 .1,7.4

7. Проверка погрешности
ИК преобразования
сигналов датчика
напряжения

да да 7 .1,7 .5

Пр"мечание:
после ремонта или замены любого измерительного компонента ик
поверку канала выполняют по пунктам первичной поверки.
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Таблица 2.1 - Основные средства поверки

Эталон
Регистрационный номер в

Федеральном
информационном фонде

Номер пункта
настоящей
методики

Компаратор-калибратор
универс€tльный кМ3O0Р

54727 -lз ,7 .l, 7 .з, 7 .5

Магазин сопротивлений
р483 l 48930_12 7.|,7.2,7.з,7.4

Вольтмеm В7-78 252з2-0з 7 .|,7.2

5дА2.407.018 мп
2. срЕдствА повЕрки

2.|. При проверке погрешности ИК реryлятора-измерителя, на вход
которого поступает сигнЕlл от датчика с выходным сигнЕlлом силы
постоянного тока (рис. 7.1), в качестве эт€lпона дIя задания сиIнЕrла
используют вольтметр и маг€вин сопротивлений, имеющие в диап€rзоне
значений 4-20 мА суммарную приведенную погрешность в условиях
поверки не более l приведенной погрешности проверяемого ИК, напри-
м€р, вольтметр В7-78 и маг€вин сопротивлений P483l илп подобные,
имеющие соответствуюпце харчжтеристики. Ля пассивных со стороны

регулятора-измерителя сигн€tлов (внешнее питание) дополнительно
используется любой источник постоянного тока 24 В (рис. 7 .16).

Примечание: При невозможности выполнения соотношениrI u%o до.r},a-
кается исцользовать этаJIоны с упомJIЕутым соотношением до (%), при этом пог-

решность ИК не доJDкна вьD(одить за границы, равные 0,8 от предела догryскаемой
погрешности ИК.

2.2. При проверке погрешности ИК реryлятора-измеритеJLя, на вход
которого поступает сигн€lл от термопары (рис. 7.2), в качестве эталона для
задания входного сигнала и значения компенсации температуры холодных
спаев используют соответственно калибратор напряжени[ и магазин
сопротивлений, имеющие в диапЕIзоне значений задаваемого входного
сигнала суммарную приведенную погрешность в условиях поверки не бо-
лее '/, приведенной погрешности проверяемого ИК, например, КМ3O0Р и
Р4831 или подобные, имеющие соответствующие характеристики (см. при-
мечание к п. 2.1).

2.З. При проверке погрешности ИК регулятора-измерителя, предн€lз-

наченного дIя измерения сигнала от вателя
(рис. 7.3), в качестве этЕuIона для задания входного сигнала используЮт
маг€вин сопротивлений, имеющий в диапЕвоне задаваемого входного сиг-
нала абсолюiную погрешность не более l абсо.гпотной погрешности прове-

ряемого ИК, например, Р483 | или подобный, имеющий соответствуюЩие
характеристики (см. примечание к п. 2.1).



5м2.407 .0l8 мп

которого поступает
постоянного тока

2.4. При проверке погрешности ИК реryлятора-измерителя, на вход
сигн€лл от датчика с выходным сигнЕUIом напряжения

(рис.7.4), в качестве эт€lлона для задания входного
сигнала используют калибратор программируемый, имеющий в диапазоне
задаваемого входного сигнала абсолютную погрешность не более |l5
абсолютной погрешности проверяемого ИК, например, КМ3O0Р или дру-
гой, имеющий соответствующие характеристики (см. примечание к п. 2.1).

2.5. .Щискретность реryлирования сигнала от этirлонов, подаваемого
на вход ИК, и разрешающЕuI способность эт€lлонов при измерении анало-
гового сигнала на входе ИК, не должна превышать 0,3 номинЕLльнОЙ

ступени квантования испытываемого ИК.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВВРИТЕЛЕИ

К поверке ИК допускают лиц, освоивших рабоry с реryлятором-
измерителем, и используемыми эталонами, из)ливших настоящуIо МеТО-

дику, аттестованных в соответствии с ПР 502.0|2-94 кГСИ. Порядок
аттестации поверителей средств измерений> (данное требование не расПрО-
страняется на калибровку) и имеющих достаточную квалификацию.
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5дл2.407.0l8 мп
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.|. При проведении поверки соблюдают требования безопасности,
предусмотренные <Правилами технической эксплуатации электроуста-
новок потребителей>>, <Правилами техники безопасности при эксплуа-
тации электроустановок потребителей>> (изд. 3), ГОСТ |2.2.007.0-75,
ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ |2.2.091'-94, и требования безопасности, ука-
занные в технической документации на регулятор-измеритель,
применяемые этЕUIоны и вспомогательное оборудование.

Персонал, проводящий поверку, проходит инструктаж по технике
безопасности на рабочем месте и имеет группу по технике электро-
безопасности не ниже II.

4.2. Перед нач€шом поверки проверить исправность заземляющих

устроиств.
Отсоединять и подсоединять рuвъемы питаниц производить замену

плавких предохранителей или устранять другие неисправности допускает-
ся только при выключенном питании.
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5. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

5.1. Изготовитель или потребитель, предъявляющий ИК регулятора-
измерителя на поверку, представляет (.rо
проводящей поверку) следующие документы:

о Н&СТоящУЮ МеТоДикУ;

требованию организации,

. ЭКСПЛУаТаЦИОННУЮ ДОКУМеНТаЦИЮ На РеryЛЯТОР-ИЗМеРИТеЛЬ;

. протокол предшествующей поверки Ик регулятора-измерителя;

. техническую документацию и свидетельства о поверке эталонов
(в слуrае использования при поверке эт€tлонов потребителя).

5.2. Поверяемый регулятор-измеритель и эт€uIоны в процессе поверки
находятся в нормzllrьных условиях согласно технической документации на
эти средства измерений.

ПР"МеЧание: При невозможности обеспечения нормrrльньIх условий по-
ВеРКУ ПРОВОДЯТ В фактическлп< условрuIх эксшIуатации. Условия поверки ИК
реryлятора-измеритеJIя на месте эксплуатации не должны вьIходить за пределы
рабочих условий, yкtrзaнHbD( в техни!Iеской документации Еа реryлятор-измеритель
и этtlлоны. В этом сл)п{ае должны быть рассчlтганы пределы допускаемьгх погреш-
ностей ИК реryлятора-измерителя и эталонов (по рд 50_453-s4) для фактическLD(
условий поверки и проверено выполнение требований пп. 2.I_-2.з настоящей
методики.

5.3. Перед началом поверки поверитель изrIает документы, указан-
ные в п. 5.1 и правилатехники безопасности.

5.4. Внешний осмотр
При внешнем осмотре реryлятора-измерителя проверяют маркировку,

комплектность, отсутствие механических повреждений.
Не ДОПУСКаюТ к дuLпьнейшей поверке регулятор-измеритель, у которого

обнаружено неудовлетворительное крепление разъемов, грубые механи-
ческие повреждения наружных частей, нарушение изоляции и прочие
повреждения.



5дА2.407.018 мп
6. опроБовАниЕ

б.1. Реryлятор-измеритель и эталоны после подкJIючения питания

и включения прогреть в течение времени, указанного в эксплуатационнои

документации.
6.2. Опробование проводят в соответствии с РЭ на регулятор-измери-

тель. ,,Щопускается совмещать опробование с процедурой проверки погреш-
ности ИК.

6.3. Подтверждение соответствия встроенного программного
обеспечения

6.3.1. Перевести регулятор-измеритель в режим программирования.

6.з.2.

6.з.з.

Перейти в общие настройки.

Выбрать пункт, отображающий версию ПО регулятора-измери-
теля и кнопками управления вывести и сверить контрольные
суммы метрологически значимого ПО регулятора-измерителя
с данными, приведенными в таблице б.1.

Таблица 6.1 
- 

Идентификационные данные метрологиLIески значимого ПО

Идентификационные

данные (признаки)

Значение

Идентификационное

наименование По
<<Меаsurmепt>> <Processing> KTransmission>>

Номер версии
(идентификационный

номер ПО)

Версия ПО
не ниже 1.00

Версия ПО
не ниже 1.00

Версия ПО
не ниже 1.00

t{ифровой
идентификатор ПО

cFDBDFOD в2F29вF8 6390ED23

Алгоритм вычисления
цифрового

идентификатора

CRC32 cRC32 CRC32
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5д^2.407.0l8 мп

7. провЕдЕниЕ повЕрки
7.|. Общие положения

7.|.I. Проверку погрешности ИК регулятора-измерителя выполняют
определением по|решности ИК и сравнением с нормированными в

документации пределами по методике, изложенной в пп. 7.2-7.5,
поскольку для реryлятора-измерителя выполняется неравенство:

lro""l >5,Q,
где: а - 

номин€Llrьная ступень квантования (единица наименьшего

разряда) АIШ, выраженная в Yо от диапазона;
1f 

- 

пhАпАп плпIIлv./доп - 
предел допускаемои приведеннои погрешности поверяе_
мого ИК.

7.|.2.

рации:
.Щля каждой проверяемой точки i выполняют следующие опе-

о }ст€}навливают значение величины, подаваемой на вход поверя_
емого ИК, равным Х;,

о ! режиме КАЛИБРОВКА на индикаторе наблюдают не менее
четырех замеров Yu,j : I, 2, 3;

о Зо оценку приведенной погрешности Ик в i-ой проверяемой точке
принимают значение, вычисляемое по формуле:

Ti:maxrж,100%},
где: Кс и Кн 

- 
верхняя и нижняя границы диап€вона измерений

входного сигнала (в мА и В 
- для режима измерения силы и напряжения

постоянного тока соответственно, и в ОС 
- для режима измерения темпе_

ратуры).
о если хотя бы в одной из проверяемых точек выполняется нера-

венство yi 2 |yдоп|, поверяемыЙ ИК бракуют.

В противном слу{ае ИК признают годным.

7.2 Проверка погрешности ИК аналого-цифрового преобразова-
ния сигналов силы постоянного тока

7.2.|. Подключение ИК регулятора-измерителя осуществляют в
соответствии с эксплуатационной документацией. Примеры схем проверки
погрешности ИК приведены на рис. 7.1.

7.2.2. Проверку погрешности ИК выполняют не менее, чем в 5 точках
i, равномерно распределенных в пределах диапазона преобразования.

10
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Бдзиг-риrм

0dtцui Дl/д2/гl/й

Бдзис-ригм

0dtцuй Дl/Д2/Тl/уl

Рисунок 7 .| - Схемы проверки погрешности ИК
при имитации входного сигнала силы постоянного тока:

а) пассивный датчик; б) активный датчик
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5дл2.407.018 мп
7.3. Проверка погрешности ИК аналого-цифрового преобразова-

ния сигналов термопар

7.З.|. Подключение ИК регулятора-измерителя осуществляется в
соответствии с эксплуатационной документацией. Пример схемы проверки
приведен нарис.7.2.

Бдзиг-ритм

Раэьен 52 Калuфапор

Вюdы/Oыюdч Конп
V

1xod 91

Имеренuе пенперOпgрч

холйнuх спаеа

I
+

2

J
4 J

5 Маzазuн
сопропuOленuй

6

7

8

Bxod Дl 9

Bxod Д2 l0

Bxod СПl

11

l2

lз

Bxod Гl l4

Вuхоd чl l5

1dщui Дl/Д2/Гl/уl лб

Рисунок 7 .2 - Схема проверки погрешности ИК
при имитации входного сигнапа от термопары

7.З.2. В реryлятора-измерителя нормирован предел допускаемой
погрешности для кан€Lпа преобразования сигнала термопары с у{етом
погрешности канала компенсации температуры холодного спая термопары
(без yleTa погрешности компенсационного термопреобразователя
сопротивления).

7.З.З. Проверку погрешности проводят в изложенной ниже последо-
вательности:

r выбирают 5 точек температуры измеряемой величины Ti (i : l, 2,

3, 4, 5), равномерно распределенных по ее диап€вону, и записы-
вают в ОС;

|2



5дл2.407.0l8 мп
о выбирают 3 точки температуры холодного спая Tx.cj (J : l, 2, 3),

равномерно распределенные по диап€вону рабочих температур
канала компенсации,и записывают в ОС;

. ноходят для соответствующего типа термопары по таблицам
ГОСТ Р 8.585-2001 для Ti и Tx.cj значения термоЭ,,ЩС соответст-
венно Ui и Ux.crl в мВ;

о н&ходят для соответствующего типа термопреобразователя сопро-
тивления (100П) по таблицам ГОСТ б651-2009 для каждой точки
Tx.cj значения сопротивления fu., j;

о р€lссчитывают для каждой проверяемой точки Гi соответствующее
емузначение Xi: Ui- Ux,c.j в мВ (при том, что: j:],если i: I,2;
j : 2,если i : 3, 4иj :3, если i : 5).

,Щалее выполняют операции по п.7.1.2.

7.4. Проверка погрешности ИК аналого-цифрового преобразова-
ния сигналов термопреобразователей сопротивления

7.4.1. Подкгlючение ик регулятора-измерителя осуществJUIется в
соответствии с эксплуатационной документацией. Примеры схем проверки
погрешности ИК приведены на рис. 7.3.

7.4.2. Проверку погрешности проводят в изложенной ниже последо-
вательности:

о выбИраюТ проверяемые точКи Xi в количестве не менее 5 точек,

РаВНОМерно распределенные по диапазону измеряемой величины
(температуры) и записывают значения в ОС;

. находят для соответствующего типа термопреобразователей сопро-
Тивления по таблицам ГОСТ бб51-2009 значения сопротивлений

в Ом для температур Х, .

.Щалее выполняют операции по п.7.|.2.
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Бдзиг-ригм

а)

Бдзис-ритм

Pnbetl 52

й Кпuп

l Моzазuн lBxoil 9l

I

2

1
L
5

6

7

8

Bxod Д| 9

Bxod Д2 l0

Bxod tПl

п

l2

lJ

Вхоd Гl /,

BHxod у1 l5

1бtцui Дl/д2/rl/уl лб

6)

Рисунок 7.3 - Схема проверки погрешности ИК
при имит ации сигн€Lла от термопреобразователя сопротивления :

fuзьеl 52

Вюdн/Oнхйu Конп

Bxod 9l

1

2

3

4

5

6

7

8

Вхо0 Дl 9

Bxoi] Д2 l0

Bxod tПl
Il

l2

lз

Bxoil Tl ll,

Выхоd yl 15

1dtцui Дl/Д2/Гl/й лб

|4

а) 4-х проводного; б) 3-х проводного
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7.5. Проверка погрешности ИК аналого-цифрового преобразова-

ния сигналов напряжения постоянного тока

7.4.1. Подключение ИК регулятора-измерителя осуществJuIется в

соответствии с эксплуатационной докуплентацией. Примеры схем проверки
погрешности ИК приведены на рис. 7 .4.

Проверку погрешности ИК выполняют не менее, чем в 5 точках i,

равномерно распределенных в пределах диап€вона преобразования.

,Щалее выполняют операции по п.7.1.2.
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Рисунок 7.4 - Схема проверки погрешности ИК
при имитации входного сигнzLпа напряжения постоянного тока
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8. ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВПОВЕРКИ

8.1. При положительных результатах поверки оформллот свиде-
тельство о поверке реryлятора-измерителя по форме Приложения l к
<Порялку проведеЕия поверки средств пзмерений, трбоваппям к зпаку
поверкл и содержаяию свпдетельства о поверки)), угвержденному
Прпказом Миlпlромгорга России от 02.07.2015 г. М 1815 (дмее -
Порядок). Кроме тоrо, в Паспорт на поверенный реryлятор-измеритель
наносят знак поверки в виде оттиска поверительного клейм4 а на сам

реryлятор-измеритеJIь наносят знак поверки в виде наклейки со штих-
кодом.

8.2. Если резуJIьтаты поверки регулятора-измеритеJIя отицательны,
на него выписывается извещение о непригодности к применению по форме
Приложения 2 к Порядку.
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