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Настоящая методика поверки (далее - МП) устанавливает методы и средства
первичной, периодической поверки Систем контроля, мониторинга и управления трафиком
(далее - Системы КМУТ).

Поверку Систем КМУТ осуществляют один раз в два года метрологические службы,

аккредитованные, на данные виды работ.

1. Основные требования

1.1 При первичной и периодическоЙ поверках должны выполняться операции,

указанные в таблице l.
Таблица 1

2. Средства поверки

2.| При проведении поверки должен применяться комплекс измерительный

вЕктор-ики-2016 (Госреестр Jф 64922_16), (далее - вЕктор-ики-20l6).
Характеристики вЕктор-Ики-2016 приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование операции

Номер пункта методики
поверки

Проведение операций
пDи повеDке

первичной периодической первичной периодическои

Подготовка к проведению поверки. 6.1 7.1 + +

1. Определение диапазона и

погрешности измерений:
- количества передаваемой

информации (объёма данных)
- длительности сеансов связи
- скорости приёма/передачи данных

6.2

6,з
6.4

].2

l.э

7.4

+

+

+

+
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+

2. Определение разности
(расхождения) системной шкалы
времени (ШВ) относительно
национальной ШВ РФ Ulq_GЦ

7,5 +

3. Идентификация программного
обеспечения (ПО)

9 + +

4. Оформление результатов поверки l0 + +

Наименование характеристики
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Пределы допускаемой относительной погрешности определения
корости приёма/передачи информации, Yо

+l0/T, где Т -
длительность
сеанса связи

3 Требования к квалификации поверителей

3.1 К проведению поверки допускчlются лица, аттестованные в качестве
поверителей радиоэлектронных средств, имеющие опыт работы и изучившие
эксплуатационную документацию Систем КМУТ и средств поверки.

4 Требованиябезопасности
4.1 Корпуса средств поверки должны быть заземлены.
4,2 Рабочее место должно иметь соответствующее освещение.
4,З При включенном питании запрещается монтаж и демонтаж участвующего в

поверке средства измерения (далее - СИ), подключение и откJIючение соединительных
кабелей.

5 Условия поверки

5.1 п соблпроведении пове должны юдаться ющ ловия:

Параметр Значение

ТемпеоатчDа окDужающего воздуха, ОС 91 +15 до +25

Относительная влажность воздуха, О/о от 45 до 80

Атмосферное давление, кПа
(мм рт.ст.)

от 84 до 106,7

(от 630 до 800)
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6 Первичная поверка

6.1 Подготовка к проведению поверки
6.1.1 В соответствии с руководством по эксплуатации Систем КМУТ (далее - РЭ)

включить питание Системы кмут.
6.1.2 В соответствии с РЭ назначить (настроить) каждому зонду периферийного

узла Системы контроля, мониторинга и управления трафиком (далее - зонд КМУТ) IP-
адреса для взаимодействия с ВЕКТОР-ИКИ-2016, сервером файлов этаJIонных объемов
(СФЭО) и сервером центрального узла Системы КМУТ.

6.1.3.Щля корректной работы установить точное системное время часов на сервере

центрального узла Системы КМУТ и на зондах КМУТ в соответствии с РЭ.
б.1.4 ВЕКТОР-ИКИ-2016 и СФЭО подключить к сети гарантированного

электропитания.
6,1.5 Запустить программу ВЕКТОР-ИКИ-20l6. Включить СФЭО. Соединить порт

Ethernet СФЭО с портом Ethernet ВЕКТОР-ИКИ-2016 с помощью прилагаемого UTP-CATS
кабеля.

6.1.6 В соответствии предоставленными данными произвести настройку
параметров IР-протокола СФЭО :

- нажать кнопку "Настройки";
- выбрать пункт "Сервер эталонных файлов";_ в появившемся окне (рисунок 1) заполнить настройки параметров IР-протокола
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Выполнить конфиryрирование
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Рисунок l

- установить внешниЙ IР-адрес или доменное имя СФЭО для доступа к нему

вЕктор-Ики-20lб в случае, если параметры IР-протокола сФэо отличаются от

параметров доступа вЕктор-Ики-2016 к СФЭО при проведении измерений;

нажать кнопку "выполнить настройку сервера",
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6.1.7 Выполнить настройку и синхронизацию шкалы системного времени
ВЕКТОР-ИКИ-2016 с национальной шкалой времени РФ UTC (SU) (НШВ РФ). !ля
синхронизации системной шкzlлы времени часов по Государственной шкале времени РФ
UTC(SU) использовать тайм-серверы точного времени, работающие с протоколом NTP
Qrletwork Time Protocol), с использованием этч}лонных тайм-серверов ФГУП кВНИИФТРИ>
на базе Государственного эталона времени и частоты ГЭТ 1-2012. .Щля чего:

- выбрать пункт "Точное время" из списка "Настройки";
- в появившемся окне включить "Приёмник сигналов ГЛОНАСС/GРS" или,
при необходимости, "Серверы точного времени (NTP)" (рисунок 2).
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Вкл_ il}W
i-д,rэсл_ -- :.^.al!c_, '\*],

Выкл. r
\!:э_сgз3:э \,,э,

ntpl.vniiftri.ru

\T?-iga,;g; 1i,;]

ntp2.vniiftri ru

, --l-=;э: - .=_,

ntp3.vniiftri.ru

]",,r,),:i":] :!.

Заде,iстэоэё:э эстссё--= .' \Ttr -сзо=.еэ

Выкл. f , :'"

,]е-еsоЙ i:;:-Ё: ;,; JaiiО-bi С пjс-0l;слп1,1 \,,ТЭ

Определять автоматически

Наоройки соединения

6.1 .8

6.1.9
проведения
произвести,

Рисунок 2

Отключить СФЭО от порта Ethernet ВЕКТОР-ИКИ-2016
Собрать схему первичной поверки в соответствии с рисунком 3 для

первичной поверки. Соединения Системы кмут с ВЕКТор-ики-2016
используя РЭ зондов КМУТ и ВЕКТОР-ИКИ-20l6.

Персональный

компьютер

10 Выполнить запуск

вЕктор-ики-

201'6

Рисунок З

вЕктор-ики-20lб

система кмут
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6.1.10.1 На ВЕКТОР-ИКИ-20lб убедиться, что произошёл запуск операционной
системы, а в настройках операционной системы (ОС) правильно установлен часовой пояс
места размещения ВЕКТОР-ИКИ-20lб (см. руководство по эксплуатации ОС), с помощью
ярлыка "В ЕКТО Р -ИКИ-20 | 6" з апу стить програм му В Е КТО Р -ИКИ-20 l б .

Появится рабочее окно программы (рисунок 4):

Параметрьl тестов
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Рисунок 4

6.1.10.2 Убедиться, что приемник глонАсс/GрS включен. При включенном

приемнике, в нижнем левом углу рабочего окна (рисунок 4), булет отображатьсЯ

вращающшся пиктограмма индикатора "поиск спутников", а при наличии синхронизации

системноГо временИ "вЕктоР -ики-20|6-2016" с НШВ РФ постоянно отображается

надпись "Время успешно синхронизировано".
При правильном размещении антенны приемника глонАсс/GрS и его

исправноСти синхрОнизациЯ системного временИ "вЕктор-ики-20|6" должна произойти

". 
поrдп..30 минут после включения питания вЕктор-ики-2016.

Если В течение указанноГо выше временИ синхрониЗация не установится, и в правом

верхнем углу рабочего окна (рисунок 4) булет отображаться надпись: "Поиск устройства
г.liондiс/GрS", необходимо выйти из программы ВЕКтор-икИ-2016 и запустить её

повторно. После третьей попытки - произвести перезаГрузкУ пк вЕкТор-ики-2016 и

выполнить действия, описанные выше.

Если перезагрузка ноутбука вЕктор-Ики-2016 не приведет к требуемому

результату, следует прекратить поверку и направить ВЕКТоР-ики-20lб на диагностику в

сервисную службу производитеJuI.- 
о. t . t t Выполнить настройку ВЕКТОр -ики-2016
6.1.1 1.1 Произвести настройку режима передачи файлов этаJIонных объемов. .Щля

передачи файлов эталонных обiемов на СФэо в меню "режим работы" выбрать режим

'.Загрузка файлов с сервера", для получения файлов этаJIонных объемов с сервера (рисунок

5).
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6.1.11.2 Произвести настройку расположения файлов этаJIонных объемов ВЕКТОР-
ИКИ-2016:

нажать кнопку "Настройки";
в появившемся окне нажать кнопку "Хранилище";
произвести выбор пути на файловой системе ПК ВЕКТОР-ИКИ-2016 для

сохранения принимаемых файлов эталонных объемов путём нажатия кнопки "Выбор

расположения" в разделе "Расположение загружаемых эталонных файлов" (рисунок 6);

произвести выбор пути расположения на файловой системе ПК ВЕКТОР-ИКИ-20lб
файлов этаJIонных объемов путём нажатия кнопки "Выбор расположения" в разделе
"расположение емых этаJIонных файлов" (рисунок 6).
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6.1.1 1.3 Произвести настройку
ИКИ-2016:

Выбор располохеяия

Рисунок 6

расположения фаЙла протокола измерениЙ ВЕКТОР-

нажать кнопку "протокол испытаний";
произвести выбор пути на файловой системе пк вЕктор-Ики-20lб для

сохраненИя протокоЛа измеренИй путёМ нажатиЯ кнопкИ "Выбор расположения";

файл nporononu измерений булет сохранён по указанному пути в формате "xlsx"

(рисунок 7).
i:,. ' ' .:.

rероrts

Выбор расположения

6.1.1 l .4 Перейти

Рисунок 7
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В главном окне программы в столбце <Технология связи) (рисунок 8) войти в меню
настройки "Свойства профиля" для выбора и настройки параметров физического
интерфейса для проведения измерений (рисунок 9).

Параметрьl тестов
PexllM раооть; lчlатриt_э f I:1.ilcHoa

1 ]rо кБ.,l]] l 
.:Б \

1 ,ia; i; ,i

Рисунок 8

Удаrr0проФи^ь Ус.мfr! ш!р,ry"монФ Оqистfr матриry лплофоа

Рисунок 9

в меню ''технология связи" выбрать нужный тип физического интерфейса Ethernet

для подключения к Системе кмуТ при проведении изменений (рисунок l0),

технология связt,t

26 GPRS,/EDGE

Ethe.nei'I0oo
AD5t

Wi-Fi
DialUp
LIE

Рисунок 10

в выпадающем меню "сетевой адаптер" выбрать из имеющегося списка сетевое

устройство, зарегистрированное в системе пк вЕктор-ики-20lб в качестве абонентского

терминала ",.non"ryeMoe 
при выбранном типе физического подключения (рисунок 1 l),
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hшfr шрryя.м фюr,.uаDrytl.iФ

Рисунок l l

1.5 Нажать кнопку "Свойства адаптера" и дirлее произвести настройку IP-6.1.1

протокола:

воd
0 \gcrlpl,

.**:*"

Рисунок l2

6.1.12 Для проведения первичной поверки нужно перевести переключатели
..Использовать сервер DHCP" и "Задействовать сценарий автонастройки" в положение

''откл.'' , далее - заполнить поля "IР-адрес", "Маска подсети" и "IIТлюз" в соответствии со

схемой.
6.1,1З В соответствии с рэ вЕктОр-ики-20lб установить режим генерирования

потока с файлами эталонных объёмов. В Системе кмуТ в соответствии с РЭ выбрать

перечень исполняемых функций, контролируемых параметров, режимов измерений,

просмотра и регистрации результатов измерений, формирования соответствующих

отчетов,
6.2 Опрелеление диапазона и погрешности формирования/измерений количества

информачии (ланных).
6.2.1 обеспечитЬ передачУ вЕктор-Ики-20lб файлов этi}лонных объемов от

сФэО по организованноЙ сети связи через Систему кмуТ в соответствии с матрицей

объемов (таблича 3),

таблипа 3 - Матрица объемов для первичнои поверки

Название файла
этаJIонных объемов

Объем файла,
Байт

Число передач

200 мБ 209 715 200 10

1гБ | 0,7з 74]I 824
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6.2.|.l В главном окне программы в столбце "Матрица эталонов" рисунок lЗ
щелчком правой кнопки манипулятора (мышь) по соответствующему элементу матрицы
войти в меню настройки "Редактирование матрицы" для выбора файлов соответствующих
объёмов и количества передач каждого из них при проведении измерений (рисунок l4).

тесто в
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Рисунок l3

Выберите о5ъем

' 'оr,

Т"'-"-"*-*""*

Рисунок l4

Выбор файла этzIлонного объёма осуществляется в меню "Выберите объём",

установка нъобходимого количества передач файлов данного объёма при проведении

измерений осуществл яетсяинтерактивным "ползунком" в меню "Число передач",' 
Выбраiь файлы эталонного объёмав соответствии с матрицей объемов,

удаление выбранного файла эталонного объёма производить нажатием

пиктограммы "Удалить элемент матрицы"

6,2,1.2 Перейти в главное окно программы путём нажатия пиктограммы

F,
(n
ц

Е{
о
F

olz
дi

Ф
Ф

цтсв.466961.001 мп
Фопмат А4



Фопмат А4



Данные по сосдиненхю ПР-ОАТА

гlI;
'онд' i оо*'_| lр-.дr* lr*-noor' ,r-.оr..'пaоолннонl ] :

r ]" I хлхaпa | мнaнтa сэрlrра
хнФоршчих I 

ii_ _ _-- L l__ _-,-,_-,,,:i6"ilrIr.b.c.di.a.b.c.d_

lD'oHA' i ОО**_| lр..лrft lr*-noo, i ,r-.**

12345670 102400]10,0.0.1 зо002 10.0,0.254

12з45670 t02400]10,0.0.1 з0004 10,0,0.254
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для завершения работы программы вЕктор-ики-20lб необходимо нажать

пиктограмму (х) в верхнем левом углу окна программы.

6.2.2 Получить от сервера центрального узла Системы кмут протоколы

измерений,
в файле протокола измерений значения всех параметров Системы кмут

рассчитываются автоматически. Решение о их соответствии (или несоответствии) нормам,

установленным в описании типа на Систему кмут, и результатах поверки выносит

поверитель.
6.2.з Вычислить разности объёмов информации, сформированных и переданных

вЕктор-Ики_2016 и измеренных Системой КМУТ для каждого объёма информации.

вычисленные разности являются абсолютной погрешностью измерений количества

(объёмов) информации Системы КМУТ.
6.з Определение диапазона и погрешности измерений длительности сеансов связи

6.3.1 Использовать данные измерений длительности сеансов связи,

зарегистрированные вЕктор-Ики-201б и измеренные Системой кМУТ при выполнении

операции по п, 6.2. | - 6,2.2

6.3.2вычислить разности длительностей сеансов связи, зарегистрированные

вЕктор-Ики-2016 при формировании и передаче данных и измеренные Системой кмут
для каждого объёма информаuии. Вычисленные рчвности являются абсолютной

погрешностью измерений длительностей сеансов связи Системы кмут,
6,4 Определение диапазона и погрешности измерений скорости передаваемой

информации
6.4.1Использовать данные измерений скорости передачи данных,

зарегистрированные вЕктор-Ики-2016 и измеренные Системой кМУТ при выполнении

операции по п, 6.2.I - 6,2.2,

6,4,2 Вычислить значения по формуле (1-Vцууl/Vввкrор-ики-zоru) *1000%, где

vkMyT - значение скорости передаваемой информации, измеренное Системой кмут
Vrr*rоr-"*r-20lб - значение скорости передаваемоЙ информации, зарегистрированное

вЕктор-Ики-2016 при формировании и передаче данных,

Вычисленные значения являются отЕосительной погрешностью измерений скорости

передачи данных Системой Кмут.

7 Периодическая поверка

7.1 Подготовка к периодической поверке Системы кмут,
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7.1.1 Периодическая поверка Системы КМУТ и зондов КМУТ, находящихся в

составе Системы КМУТ, производится с использованием ВЕКТОР-ИКИ-20lб и

центрального сервера Системы КМУТ.
7,|,2 ПериодическаJI поверка Системы КМУТ и зондов КМУТ проводится в

случаJIх окончания срока действия свидетельства о поверке, а также при установке В

Систему КМУТ нового зонда КМУТ.
7 ,|.З Периодическая поверка должна проводится с использованием схемы,

приведенной на рисунке l9.
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Рисунок 19

Соединение ВЕКТоР-ики-2016 и Системы кмуТ должны быть произведены с

использованием Рэ.
7.1.4 Проверить срок действия свидетельств о поверке на применяемые средства

поверки.
7.1.5 Произвести проверку настроек модуля поверки в соответствии с Рэ на

поверяемую Систему кмут. При необходимости произвести настройку.

7.1,6 Произвести проверку синхронизации системного времени часов на зонде

кмут с системным временем на центральном сервере Системы кмут, в соответствии с

рэ. При необходимости произвести настройку и выполнить синхронизацию,

7.1 .7 Включить ВЕКтор_ики-2016, выполнив п. 6. 1 .7 _ 6.1 .8

7.1.8 Произвести настройку сФэо, согласно п, 6,1 ,9

7.1.9 Синхронизовать системную шкалу времени часов вЕктор-Ики-20lб с

Госуларственной шкалой времени рФ UTC(SU), выполнив п. 6.1.10- 
7.r.to Запустить и настроить ВЕКТОР-ИКИ-20|6 сОГЛаСНО П.6.1.13-6.1.14

7.1.1l ,щля проведения периодической поверки нужно получить от администратора

Системы кмуТ файл счен ария, в котором указаны данные зондов кмут, требующие

проведения поверки.
Файл является
i

р
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0.0.0.1 5,255.0
| 255.25
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Файл сценария нужно скопировать в каталог на жестком диске ВЕКТОР-ИКИ-2016.
В соответствии с рисунком 12 лри настройке сетевого адаптера выбрать сценарий

автонастройки. С помощью кнопки "Выбор расположения" указать соответствующий
каталог на жестком диске, где хранится файл сценария.

7.1.12 В соответствии с РЭ ВЕКТОР-ИКИ-2016 установить режим генерирования
потока с файлами этчIлонных объёмов. В Системе КМУТ в соответствии с РЭ проверить
перечень исполняемых функций, контролируемых параметров, режимов измерений,
просмотра и регистрации результатов измерений, формирования соответствующих
отчетов.

7.2 Определение диапазона и погрешности формирования/измерений количества
информации (данных).

7.2.1 Обеспечить передачу ВЕКТОР-ИКИ-20lб файлов этаJIонных объемов от

СФЭО по организованной сети связи через зонды КМУТ в соответствии с матрицеЙ

объемов (таблица 4).

В отличии от первичной поверки, объем передаваемого этшIонного файла зависит от

пропускной способности канаJIа связи до поверяемых зондов КМУТ.
коиаблица 4 - ца объемов для периодичес по

Пропускная
способность канала
связи

Название файла
эталонных
объемов

Объем файла,
Байт

количество

от 0 до 2Мбитlс 512 кБ 524288 l0

от2до8Мбит/с lмБ l 048576 10

от 8 до 50 Мбит/с 5мБ 5242880 10

от 50 до l00 Мбит/с 10 мБ 1 0485760 l0

от l00 до 500 Мбит/с l00 мБ 1 04857600 l0

от 0,5 до l Гбит/с 200 мБ 209715200 l0

отlдо5Гбит/с 500 мБ 524288000 l0

от 5 до l0 Гбит/с lгБ |07314|824 l0

от l0 до 20Гбитlс 2гБ 2|4748з648 l0

7 .2.|.| Выполнить настройку передачи файлов эталонных объемов в соответствии с

п. 6.2.1.1 - 6.2.|.2, используя матрицу объемов для периодической поверки.

7.2.2 По завершении тестов файл протокола измерений булет сохранён на жёстком

диске ПК в заданном месте размещения.
При проВедениИ периодическоЙ поверки булет сформировано столько файлов

протоколов измерений, сколько IР-алресов задано в файле сценария, то есть для каждого

поверяемого зонда кмут булет сформирован свой файл. Имена файлов протоколов

измфений булут начинаться со значения ID зонда кмут, по которому было проведено

"r".p.n".. 
Например , |2з458о2_27о|20|7_120200.хlSх, где 12з45802 _ ID зонда кмут,

Вид протокола измерений в формате "хlsх" показан на рисунке 18.

7.2,3 Получить от всех поверяемых зондов кмут протоколы измерений в

соответствии с Рэ.
В файле

рассчитываются
установленным
поверитель.

7.2,4 Вьlчислить
ВЕкТоР-ИкИ-2016 и

протокола измерений значения всех параметров зонда

u"rо"ur""ески. Решение о их соответствии (или несоответствии)

в описании типа на зонды кмут, и результатах поверки

кмут
нормам,
выносит

разности объёмов информаuии, сформированных и переданных

измеренных зондом КМУТ для каждого объёма информаuии.
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Вычисленные разности являются абсолютной погрешностью измерениЙ количества
(объёмов) информаuии зондом КМУТ. Операчию повторить для каждого зонда КМУТ.

].З Определение диапазона и погрешности измерениЙ длительности сеансов

связи.
7.3.1 Использовать данные измерениЙ длительности сеансов связи,

зарегистрированные вЕктор-Ики-2016 и измеренные зондом КМУТ при выполнении

операции ло п. 7.2.1 - 7,2.З,
'7.з,2 Вьlчислить разности длительностей сеансов связи, зарегистрированные

вЕктор-Ики_20lб при формировании И передаче данных и измеренные зондом КМУТ
для каждого объёма информации. Вычисленные разности являются абсолютной

погрешностью измерений длительностей сеансов связи зондом кмут. Операuию

повторить для каждого зонда КМУТ.
7,4 Определение диапазона и погрешности измерений скорости передаваемой

информации.
7.4.1 Использовать данные измерений скорости передачи данных,

зарегистрированные вЕктор-Ики-20lб и измеренные зондом кмуТ при выполнении

операции по п.7 .2.| -'7 .2.З.

7 .4.2 ВьlЧислитЬ значениЯ по формуЛе (1-Vцууl/VвЕктор.ики-20rо) * 100О/о, ГДе

V*Mu, - значение скорости передаваемой информации, измеренное зондом кмут.
Vrr*rоо-"*"-20lб _ значение скорости передаваемой информации, зарегистрированное

вЕктор-Ики-2016 при формировании и передаче данных,
вычисленные значения являются относительной погрешностью измерений скорости

передачи данных зондом кмут. Операцию повторить для каждого зонда кмут,
7.5 Определение разности (расхождения) системной шкалы времени (шв)

относительно национальной ШВ РФ UTC (SU).

7.5.1 Использовать данные измерений времени начала и конца сеансов связи,

зарегистрированные вЕктор-Ики_20lб и измеренные зондом КМУТ при выполнении

операции по п. 7,2.| - 7.2.З.

7.5.2 Вычислить ра:}ности времен, зарегистрированных вЕктор-Ики-2016 при

формировании и передаче данных и зарегистрированных зондом КМУТ для каждого

oOieru информачии. Вычисленные разности являются расхождением системной шкаJIы

времени (шв) на зонде кмуТ относительно национальной шв рФ UTC (SU). Операuию

повторить для каждого зонда КМУТ.

8 Обработкарезультатовизмерений,
8.1 Обработка результатов измерений производится с целью определения

метрологических характеристик Системы кмут и осуществляется путем сравнения

протоколов измерен"И, 
"фор"ированных 

вЕктор-Ики-2016 с протоколами измерений,

поJryченными от центрального сервера Системы кмут,
Протокольr r.r.р."ии вЁктОр-ики-2016 переписываются на USВ-носитель, с

помощью которого протоколы переписываются на Пк. Протоколы измерений зондов

КМУТ переписывuоrЬ" на USВ-носитель администратором Системы КМУТ и даJIее

переносятся на ПК.
.щалее, помощью Ехсеl-совместимого табличного редактОРu, 11 IK ПРОИЗВОДИТСЯ

сравнение (сличение) протоколов измерений, сформированных вЕктор-Ики-2016 и

протоколов измерений, полученных от центраJIьного сервера Системы кмут,

Для каждой строки в протоколе измерений ВЕКТор-ики_2016 необходимо найти

соответствующую строку в протоколе 
"з"ерь""й 

центрального сервера Системы Кмут -
такую, что бы upa*onrra отметки "Время начала передачи эталонного файла" и "Время

окончания передачи этаJIонноГо файла" были приблизительно равны (с установленной в
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требованиях к поверке точностью). .Щалее в найденных строках выполняются следующие

проверки:
Сравниваются значения полей "Объем переданной информации" - они должны

совпадать в обоих строках.
Сравниваются значения полей "Продолжительность передачи эталонного фаЙла" -

они должны совпадать.
Сравниваются значения полей "Скорость передаваемой информации" - они ДоЛжны

быть приблизительно равны (с установленной в требованиях к поверке точностьЮ).

8.2 Метрологические характеристики считаются успешно подтвержденными В

случае, если по каждоЙ строке протокола измерениЙ вЕктор-Ики-20lб была найдена

соответствующая (см, выше) строка из протокола измерений центрального сервера

Системы кмуТ и значения этих двух строк сходятся между собой с соблюдением

вышеизложенных требований.
8.2,1 Результаты поверки измерений количества (объёмов) информации считать

положительными, если абсолютные погрешности измерений количества (объёмов)

информации каждого из зондов кмуТ дJUI каждого объёма информаuии находятся:

в пределах t l0 Байт, при передаче количества информации менее l0 Мбайт,

в пределах * 1. l0-4 К, где К - количество переданной информации (ДанНЫХ) В

байтах и более l0Мбайт.
8,2,2 Результаты поверки измерений длительностей сеансов считать

положительными, если абсолютные погрешности измерений длительностей сеансов для

каждого зонда кмут для каждого объёма информации находятся в пределах * 0,2 с.

8.2.3 Результаты поверки измерений скорости передачи данных считать

положительными, если относительные погрешности измерений скорости передаваемой

информации сеансов для каждого зонда кмут для каждого объёма информации находятся

в пределах +2Оh.
8.2.4 Результаты поверки рillности (расхождения) системной шкшIы времени (шв)

Системы кмуТ относительно национальной шв рФ UTC (SU) считать положительными,

если для каждого сеанса связи время расхождения находится в пределах *0,5,

8.2.5 Метрологические характеристики Системы кмут считаются успешно

подтвержденными в случае, если все характеристики для всех зондов кмут
соответствуют нормам, установленным в описании типа на Систему кмут,

9ПроверкасооТВеТсТВияПрограммногообеспечения
9.1 I_{ель и содержание проверки,

при подтверждении соответствия программного обеспечения (далее по)

руководствоваться Ми зzво-2010, р50.2.077-2011 с учетом МИ 2955-2010 и проиЗВеСТИ

проверку следующих заявленных данных По: идентификационное наименование По,

"Ь".р 
Ъерсии по, цифровой идентификатор пО (контрольная сумма), алгоритм

вычисления чифрового идентификатора ПО,

9.2 Проверка соответствия идентификационных данных по си.
проверку проводить с помощью инiерфейса командной строки в соответствии с Рэ,

9.З Результаты проверки.
результаты проверки считать положительными, если

идентификационное ,ru"r..rоuuние ПО, номер версии ПО, цифровой

(контрольная сумма) и результат вычисления контрольной суммы

ука:}анным в эксплуатационной документации,

l0 Оформление результатов поверки

наименование ПО,
, идентификатор ПО
ПО соответствуют

l0.1 Если СИ по резульТатам поверки признано пригодным к применению, то на

него выдается кСвиДетельствО о поверке)) установленной формы,
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l0.2 Есш СИ по результатам поверки призfiано непрrгодньrм к примевеЕию, то
(Свидетельство о поверке> анвулируется, выписывастся <Извсщение о пепригодiости>

устаяовлеввой формы и экспrryатачия СИ запреща9тся.

ГлавЕый м9тролог ООО (КИАD . Супруяюк

6

ч

цтсв.466961.00l мп


