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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НастояЩая метоДика расПространЯется на измерительные каналЫ (далее -

ик) системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого

ной электроэнергии, потребленной за установленные интерв€lлы времени отдель_

ными технологическими объектами оАо <Уралгидромедь), сбора, хранения, об-

работки и передачи полу{енной информации. Выходные данные системы моryт

использоваться для коммерческих расчетов.

поверке подлежит каждый |Ц< AtfuTC КУЭ, реализующиЙ кОСВеННЫЙ МеТОД

измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (по-

элементным) способом с у{етом положений раздела 8 ГоСт р 8.596_2002.

первичную поверку системы выполняют после проведения испытаний

дIштС куЭ с целью утверждения типа. .Щопускается совмещение операций пер-

вичной поверки и операций, выполняемых при испытаниях типа. Периолическую

поверку системы выполняют в процессе эксплуатации, после ремонта системы,

замены её измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события

могли повлиять на метрологические характеристики ИК АИйlС куэ. Измери-

тельные компоненты дИИс куэ поверяют с интервалами между поверкаМИ, УQ'

тановленными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измери-

тельного компонента наступает до очередного срока поверки л|шlс куэ, пове-

ряется только этот компонент и поверка АИйIС куЭ не проводится,

после поверки измерительного компонента и восстановления Ик выполня-

ется проверка Ик в той его части и в том объеме, который необходим для того,

чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонен-

та, не нарушили метрологических свойств Ик (схема соединения, коррекция вре-

мени и т.п.). ,щопускается подвергать поверке только те Ик, которые подверглись

укЕванным выше воздействиям, при условии, что собственник дИИс куЭ под-

твердит официальным закJIючением, что ост€UIьные ИК этим воздействиям не

подвергЕtлись. В этоМ случае оформляется свиДетельство о поверке системы с пе_



речнем поверенных Ик.

,Щопускается проведение поверки отдельных ИИК ЛИйТС КУЭ, С обяЗаТеЛЬ-

ным указанием в приложении к свидетельству о поверке информации об объеме

проведеннои поверки.

Перечень IЛ< ДIШТС КУЭ приведен в паспорт-формуляре.

Интервал между поверками АWТС КУЭ - 4 года.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

в настоящей методике использов€tлись ссылки на следующие нормативные

документы:

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 }ф 1815 коб утверждении По-

рядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и со-

держанию свидетельства о поверке).

госТ р 8.59б_2002 кГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных

систем. обшие положения).

госТ р 4.199_85 (СПкП. Системы информационные электроизмеритель-

ные. Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей>>.

гост р 5lз2|.|-2007 <Устройства комплектные низковольтные распреде-

ления и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично.

общие технические требования и методы испытаний>>.

госТ 8.216_201 1 (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки)).

ми 2845-2003 (ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения б{3...35

кв. Методика проверки на месте эксплуатации).

госТ 8.217-2003 (ГсИ. Трансформаторы тока. Методика поверки),

госТ 7746-20о1 кТрансформаторы тока. общие технические условия).

госТ 1983_200l кТрансформаторы напряжения. общие технические усло-

вия).

госТ р 52323-2005 (мэк 62053-22:2003). Аппараryра для измерения элек_

трической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические



счетчики активной энергии кJIассов точности 0,2S и 0,5S.

гоСТ Р 52425-2005 (МЭК 6205З-2З:2003). Аппараryра для измерения элек-

трической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 2з. Статические

счетчики реактивной энергии.

госТ 32|44-20|3 <Электрическая энергия. Совместимость технических

средств электромагнитн€ш. Нормы качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего нЕвначения).

гоСТ |2.2.003-9l <Система стандартов безопасности труда. Оборулование

производственное. Общие требования безопасности).

гост |2.2.о07.0-75 <Система стандартов безопасности труда. ИзделиЯ

электротехнические. Общие требования безопасности).

гоСт |2.2.007.З_75 <Система стандартов безопасности труда. Электротех-

нические устройства на напряжение свыше l000 В. Требования безопасности).

рмГ 51-2002 (ГсИ. [окументы на методики поверки средств измерений.

основные положения).

мИ 2845_200З кГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения

о^/з...зS кЕ}. Методика проверки на месте эксплуатации).

Правила по охране труда при эксПлуатации электроустановок.201,4 г.



3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, укЕtзанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции

Номер

пункта

НЩ по

поверке

Обязательность проведения

операции при

первичной

поверке

периодиче-

ской поверке

1 2 3 4

l. Подготовка к проведению поверки 8 Ща Да

2. Внешний осмотр 9.1 Да Да

3. Поверка измерительных компонен-

ТОВ АИИС КУЭ
9.2 Да Да

4. Проверка счетчиков электрической

энергии
9.з Да Да

5. Проверка функuионирования цен-

тр€rльных компьютеров (серверов)

л|,ш|с куэ

9.4 Да Да

6. Проверка функционирования вспо-

могательных устройств
9.5 Да Да

7. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительных трансформато-

ров тока

9.6 Да Да

8. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительных трансформато-

ров напряжения

9.7 Ща !а
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Продолжение таблицы l

1 2 з 4

9. Проверка падения напряжения в

линии связи между вторичной обмот-

кой Тн и счетчиков.

9.8 Да Да

10. Проверка погрешности часов ком-

понентов системы
9.9 Да Да

1 l. Проверка отсутствия ошибок ин-

формационного обмена
9.10 Ща Да

1 2. Идентификачия программного

обеспечения
10 Да Да

13. Оформление результатов поверки l1 Да Да

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют основные средства измеренИЙ, ЭТ€tЛО-

ны и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки, укЕван-

ными в описаниях типа на измерительные компоненты АИИС куэ, а так же сле-

д}ющие средства поверки:

- ТермоГигрометР (CENTER;> (мол.3l4): диапазон измерений температуры

от минус 20 до плюс 60 "С; диап€вон измерений относительной влажности от 10

до 100 %;

- РадиоЧасы кМИР РЧ-01), принимающие сигн€lлы спутниковой навигаци-

онной системы Global Positioning System (GPS);

- Переносной компьютер с По и оптический преобразователь для работы со

счетчиками и с ПО для работы с радиочасами кМИР РЧ-01>;

- Измеритель потерь напряжения СА 210.

Пршпечанuя.

l. ,щопускаеmся пршйененuе dpyzux среdсmв поверкu с меmролоzuческuмu ха,

р акm ерu с muк ctJvllt, о б е с п е чu в аю lцtlJ4u mр е бу ел,t ы е m о ч н о с mu uэM ер е н uй.



2. Все среdсmва uзмеренuй, прtшtеняемьlе прu поверке, dолэtсньt бьlmь Уm-

верuсdенноlо muпа u чмеmь dейсmвуюtцuе свudеmельсmва о поверке. Эmалоньl

dолэtсньt бьtmь аmmесmованы u uмеmь dейсmвуюtцuе свudеmельсmва об аmmесmа,

цuu.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

5. l К проведению поверки АИИС куЭ допускают работников организаций,

аккредитованных в области обеспечения единства измерений на право поверки

СИ в порядке, установленном законодательством РФ об аккреДитаЦИИ В НаЦИО-

нальной системе аккредит€lции, изу{ивших настоящуо методикУ пОВеРКИ И фОР-

IпtУЛЯр Аl,fuIс кУЭ, имеющих опыт работы по поверке измерительных систем. .ЩлЯ

выполнения отдельных операций поверки догtускаются работники, удовлетво-

ряющие требованиям, приведенным в п.п. 5.2 - 5.8.

5.2 Определение погрешности часов компонентов АИИс куЭ и отсутствия

ошибок информационного обмена осуществляется работниками, иМеЮЩИМИ ОПЫТ

работы в области измерений электрических величин, изrIившими вышеук€ван-

ные документы, а также руководство пользователя по работе с радиочасами

кмир Рч-01), принимающими сигн€tлы спутниковой навигационной системы

Global Positioning System (GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АИ}ТС куэ, осуще-

ствляется поверителями средств измерений электрических величин организации,

аккредитованных на право поверки СИ в установленном законодательством РФ

об аккредитации в национальной системе аккредитации порядке, из}п{ившими до-

кумент гост 8.2|7-200з. кТрансформаторы тока. Методика поверки) и допу-

щенными к производству укшанных работ в соответствии с правилами по охране

труда при эксплуатации электроустановок.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИс куэ,

осуществляется поверителями средств измерений электрических величин органи-

заций, аккредитованных на право поверки Си в порядке, установленном законо_



дательсТвом РФ об аккредитации в национ€tльной системе аккредитации, изу{ив-

шими докуменТ госТ 8.216_201l. кТрансформаторы напряжения. Методика по-

верки) иlили ми 2845-2003 кГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения

ол/з...зS кВ. Методика проверки на месте эксплуатации) и допущенными к проиЗ-

водству укчванных работ в соответствии с правилами по охране труда при экс_

плуатации электроустановок.

5.5 Поверка счетчиков, входящих в состав АИИС куэ, осуществляется по-

верителями средств измерений электрических величин организаций, аккредито-

ванных на право поверки СИ в порядке, установленном законодательством РФ об

аккредитации в национальной системе аккредитации, изr{ившими документ, со_

держащИй методИку повеРки счетЧиков, и допущенными к производству укЕван-

ных работ в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации элек_

троустановок.

5.б Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока,

входящих в состав АИJzIС КУЭ, осуществляется работниками, ДОПУЩеННЫМИ К

производству указанных работ в соответствии с правилами по охране труда при

эксплуатации электроустановок и изrIившими применяемый при поверке доку-

мент, содержащий методику измерений вторичной нагрузки измерительных

трансформаторов тока.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов на-

пряженИя, входяЩих В состаВ АIшtС куэ, осуществляется работниками, допу-

щенными к производству указанных работ в соответствии с правилами по охране

труда при эксплуатации электроустановок и изr{ившими применяемый при по-

верке документ, содержащий методику измерений вторичной нагрузки измери-

тельных трансформаторов напряжения.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измери-

тельным трансформатором напряжения, входящими в состав лI,fu|С куэ, осуще-

ствляется работниками, доtryщенными к производству ук€ванных работ в соответ-

сТВиисПраВиламипоохранетрУДаПриЭксплУаТацииЭлекТроУсТаноВокиизУ.

чившими применяемый при поверке документ, содержащий методику выполне-

9



ния измерений параметров нагрузки и вторичньгх цепей трансформаторов тока и

напряжения.

внимАниЕ.

при проведении поверочных и измерительных работ должны присутство-

вать работники объекта, на котором р€вмещены компоненты АИИС куэ, имею-

щие опыт работы и право на подкJIючение и откJIюЧение эт€Lлонных и поверяемых

средств измерений в соответствии со схемой поверкиили с методикОй измерений.

б ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопас-

ности, установЛенные госТ 12.2.007.0-75, госТ 12.2.007.3,75, <Правилами тех_

ники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>>, <<Прави-

лами технической эксплуатации электроустановок потребителей>>, <<правилами по

охране труда при экспJIуатации электроустановок), а также требования безопас-

ности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные

в их руководствах по экспJryатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

оборулование должны соответствовать требованиям гост |2.2.003-91, гост

L2.2.007 .з_75, гост 1 2.2.007 .7 -7 5.

6.3 Все оператиВные отключения и включениrI должны проводиться руко-

водителем работ в соответствии с программой проведения работ, Утвержденной в

установленном порядке.

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АlшlС куЭ должны соответсТвовать условиям ее экс-

плуатации, нормированным в технической документации, но не выходить за нор_

мированные условия применения средств поверки,

l0



8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 fuя проведения поверки представляют следующие копии документов:

руководство пользователя AI,fuTC КУЭ ;

безопасности поверочньж работ в соответствии с действующими правилами и

телей и персонала энергообъектов к местам установки измерительных трансфор-

маторов, счетчикОв электрОэнергии, серверУ А|,fuТС куЭ для проведения работ по

п.п. 9.1,9.3, 9.4,9.5;

11
9.2,9.6,9.7 ,9.8.



9.1 Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность

компонентов АI,fuТС кУЭ, нЕlличие

ных компонентах.

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

корпусов и отсутствие видимых повреждений

поверительных пломб и клейм на измеритель-

9.1.2 Проверяют рtвмещение измерительных компонентов, н€Lпичие шиль-

диков и маркировку компонентов, правильность схем подключения трансформа-

торов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность про-

кладки проводных линий по проектной документации на АIШIС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически ис-

пользованных измерительньtх компонентов типам и заводским номерам, укЕван-

ным в паспорте-формуляре АИИС КУЭ.

9.|.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIюче-

ния проводных линий.

При обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АШС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ

9.2.1 Проверяют н€lличие свидетельств о поверке и срок их действия для

всех измерительных компонентов AlryIC КУЭ. При обнаружении просроченных

свидетельств о поверке измерительных компонентов или свидетельств, срок лей-

ствия которых близок к окончанию, дальнейшие операции по поверке ИК, в коТо-

рый они входят, выполняют после поверки этих измерительных компонентов.

При обнаружении несоответствий по п. 9.2.| дальнейшие операции по по-

верке ИК прекращаются и выписывается извещение о непригодности АИйТС КУЭ.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии

9.3.1 Проверяют нЕuIичие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товых организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нЕtличие
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оригинЕtпов актов, подтверждающих правильность подключениrI счетчиков к це-

пям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фiв.

9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсуТсТВИе КОДОВ

ошибок или предупреждений, прокрутку параметров в 3аданной последователь-

ности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с пОМОЩьЮ

переносного компьютера. Преобразователь подкJIючают к любому последова-

тельному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установлен-

ному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если получен оТЧеТ, СО-

держащий данные, зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарнои ДаТе

(число, месяц, год).Проверку осуществляют визу€lльно или с помощью пеРеНоС-

ного компьютера через оптопорт.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции ПО ПОВеР-

ке ИК прекращаются, и выписывается извещение о непригодНосТИ AIryTC КУЭ.

9.4 ПроВерка функчионирования центральных компьютеров (серверов)

Аиис куэ

9.4.| Проверяют защиту программного обеспечения на центр€lльных ком-

пьютераХ (сервераХ) АииС куЭ от несанкционированного досryпа. .Щля этого

запускают на выполнение программу сбора данных и в поле "пароль" вводят не-

правильный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильного па-

роля программа не рiврешает продолжать работу.

9.4.Z ПрОверяюТ рабоry аппаратных кJIючей. Выключают компьютер и сни-

мают аппаратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включают

компьюТер, загрУжаюТ операционную систему и запускают программу, Проверку

считаюТ успешнОй, если ПОЛ)п{ено сообщение об отсутствии (кJIюча защиты).

9.4.3 ПроводяТ опроС текущиХ покЕваний всех счетчиков электроэнергии.

g.4.4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центр€tль-

ных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.
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9.4.8 Проверяют правильность значений коэффичиентов трансформации

измерительньtх трансформаторов, хранящихся в памяти сервера Б.Щ.

при обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по повер-

ке Ик прекращаются, АIшIс куэ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.5 Проверка функчионирования вспомогательных устройств

9.5. 1 Проверка функчионирования модемов

проверяют функчионирование модемов, используя коммуникационные

возможности специ€tльных программ. Модемы считаются исправными в составе

комплекса, если были установлены коммутируемые соединения и по установлен_

ным соединениrIм успешно прошел опрос счетчиков.

,щопускается автономная проверка модемов с использованием тестового

программного обеспечения.

9.5.2Проверка функционирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подкJIючают к адаптерам переносной компьютер с

ПО. Проверка считается успешной, если удЕLлось опросить все счетчики, подклю_

ченные к данному адаптеру.

при обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по повер-

ке Ик прекращаются, л|мс куэ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.б Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформа-

торов тока

9.6.1 Проверяют нЕlличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товых организаций на кJIеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со

счетчиком. Проверяют н€lJIичие оригин€rлов актов, подтверждающих правиль_

ность подкJIючения вторичных обмоток ТТ.

9.6.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных

цепей ТТ по ми з196_2009 <Госуларственн€ш система обеспечения единства из-
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мерений вторичн€uI нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Мето-

дика выполнения измерений>> с оформлением паспортов-протоколов по форме

приложения l 1.3 к Положению о порядке пол)п{ения статуса субъекта оптового

рынка ведения реестра субъектов оптового рынка (далее - Приложение 1 1.3) Ао

кдтс>. Срок проведения ревизии ик, а также утверждения паспортов-

протоколов должен быть не более l года до момента проведения поВерКИ.

При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции ПО ПОВеР-

ке ИК прекращаются, А|ШТС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформа-

торов напряжения

9.7.| Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергоСбы-

товых организаций на кJIеммных соединениях, имеющихся на линии сВязи ТН СО

счетчиком. Проверяют нЕLличие оригин€Lпов актов, подтверждающих ПРаВИЛЬ-

ность подкJIючения первичных и вторичных обмоток ТН.

9.7.2 Проверяют н€lличие данных измерениЙ мощности нагрузки вториЧнЫХ

цепей ТН по МИ 3195_2009 кГосуларственнЕuI система обеспечения единства из-

мерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключенИЯ ЦеПей.

методика выполнения измерений> с оформлением паспортов-протоколов по

форме Приложения 1 1.3 АО (АТС). Срок проведения ревизии I,K, а также ут-

верждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента прове-

дения поверки.

при обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по повер-

ке Ик прекращаются, АlшIс куэ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.8 Проверка падения напряжения В линии связи между вторичной об-

моткой Тн и счетчиков

Проверяют нЕlличие данных измерений падения напряжения Un в проводной
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линии связи для каждой фазы по утвержденному докуменry <МетоДиКа ВЫПОЛНе-

ния измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансфорМаТОРОВ ТОКа И

напряжения прибором <<Энерготестер ПКЭ) в условиях эксплуатации С ОфОРМЛе-

нием паспортов-протоколов по форме Приложения 1 1.3 АО (АТС>. ПаСПОРТа-

протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за 1 год до провеДения ПОВеРКИ

ИК. Падение напряжения не должно превышать 0,25 О/о От ноМиН€lЛЬНОГО ЗНаЧеНИЯ

на вторичной обмотке ТН.

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции пО ПОВеР-

ке Ик прекращаются, Аwтс куэ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы

9.9.1 Проверка СОЕВ

ВключаЮт радиоЧасы <МИр рч_01>>, принимающие сигн€lлы спутниковой

навигационной системы Global positioning system (Gps), и сверяют показания ра-

диочасов с пок€шаниями часов сервера, получающего сигн€lлы точного времени от

усв_3. Расхождение покЕваний радиочасов с сервером не должно превышать

*1 с. Дlя снятия синхронизированных измерений рекомендуется использовать

одновреМенное фотографирование экраноВ поверяеМого и поверительного обору-

дования.

g.g.2 Распечатывают журнал событий счетчика, выделив события, соответ-

ствующие сличению часов счетчика и сервера. Расхождение времени часов: счет-

чик - сервер БД в момент, предшествующий коррекции, не должно превышать

предела допускаемого расхождения *2 с.

при обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по повер-

ке Ик прекращаются, АwIс куэ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена преду-
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сматривает экспериментальное подтверждение идентичности числовои измери-

тельной информации в счетчиках электрической энергии (исходная информация),

и памяти центрЕIльного компьютера (сервера БЩ).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК,

должны быть включены.

9.10.1 На центрЕLльном компьютере (сервере Б.Щ) системы распечатывают

значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с

30-ти минутным интерв€lлом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню

проверки сутки по всем ИК. Проверяют нЕLIIичие данных, соответствующих каж-

дому 30-ти минутному интервitлу времени. Пропуск данных не допускается за ис-

кJIючением слrIаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК или

устраненным откщом какого-либо компонента системы.

9.|0.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечают мо-

менты нарушения связи меlдцу измерительными компонентами системы. Прове-

ряют сохранность измерительной информации в памяти центр€tльных компьюте-

рах (серверах) системы на тех интерв€lлах времени, в течение которого была на-

рушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт про-

филь нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в

памяти счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощности, хранящей-

ся в памяти счетчика (с у{етом коэффициентов трансформации измерителЬных

трансформаторов) и базе данных центрЕlльного компьютера (сервера БЩ) полу-

ченные по п. 9.|0.2 не должно превышать двух единиц младшего разряда rIТеН-

ного значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п.9.10.3 в реальном режиме

времени сличить пок€вания счетчика по активной и реактивной элекТРИЧеСКОй

энергии строго в конце полrIаса (часа) с данными, зарегистрированнЫМИ В ЦеН-

тральном компьютере (сервере Б!) системы для того же момента вреМени. ,ЩЛЯ

этого визу€lльно или с помощью переносного компьютера через оптопорт считы-

вают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и
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сравнивают эти данные (с yreToM коэффициентов трансформации измерительных

трансформаторов), с пок€lзаниями зарегистрированными в центральном компью-

тере (сервере БЩ) системы. Расхождение не должно превышать две единицы

младшего разряда.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по по-

верке ИК прекращаютс я, АИйIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о не-

пригодности.

10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
l0.1 Проводится проверка соответствия заявленных идентификачионных

данных программного обеспечения укЕванных в описании типа:.

- наименование программного обеспечения;

- идентификационное наименование программного обеспечения;

- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;

_ цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольнЕlя сумма

исполнrIемого кода);

- €lлгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспе-

чения.

10.2 Идентификачия ПО СИ реализуется следующими методами:

_ с помощью ПО СИ или аппаратно-программных средств, разработанных

организацией - разработчиком СИ (ПО СИ);

- с использованием специЕlльных протестированных (аттестованных, серТи-

фицированных) аппаратно-программных средств иlили протестированного (аТте-

стованного, сертифичированного) ПО.

11 оФормлЕниЕ рЕзультАтов повЕрки

l 1.1 На основании положительных результатов по пунктам р€ВДеЛа 9 вЫПИ-

сываюТ свидетельство о поверк е АIr{JzIС куЭ в соответствии с Приказом Мин-

промторГа России от 02.07.2015 J\b 1815 (об утверждении Порядка проведения

поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свиде-
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тепьства о поверкФ). В приJIоженtrи к свraдетеJIьству указымtот перечень ИК.

11.2 При отриuательньD( результатiй поверки хотя бы по одному из Iryнктов

методпшr поверкп АИИС КУЭ признается яеmдной к даьнейшей экспrryатации п

на вее 9ыдают uзвещение о яеприюдностп в соответствии с Пршtазом Мlrнпрм-

юрга России от 02.07.2015 Ns 1815 (Об угверlклении Порядка прведения пов€р-

ки сЁдств измеремй, требовашtя к знаt(у поверки и св!детельстм о

поверко) с указавя€м причин.

[lачаьник отдела 206.1

ФгУп(<BнииМс>
С.Ю. Рогожип

}Ъчшьшк секюра 2(Б.l/1
ФГУП(ВНИИМСD

М.В. Гришип

l9


