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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки распростраЕяется на колонки рrвдаточные
комбинировЕlнные топлива и сжиженного газа Helix 6000 в2В LPG в части поверки канала
измерений сжиженЕого гtlза, изготtlвливаемые <wаупе Fueling systems sweden Дв>, Швеция, и
устанавливает объём и методы их первиIIной и периодической поверок.

1.2 Интервал между поверкЕll\,rи - 1 год.

2 ОПЕРАЦИИПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки колонок вьшолЕяются операции, ук&lанные в таблице 1.

Таблица 1- опе

3 СРЕДСТВАПОВЕРКИ

3.1 Средство измерений, применяемое при поверке, yкff}tlнo в таблице 2

Т а б л и ц а 2 - Основные и вспомогательн

3.2 Срелство измерений, применяемое при поверке, должно быть поверено и иметь
действующее свидетельство о поверке.

4 ТРЕБОВАНИЯБЕЗОIIАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны вьшоJIнятъся следующие требовzlния безопасности:
- к проведению поверки допускtlются лица, прошедшие инструктaDк по технике

безопасности на рабочем месте и имеющие группу по технике элеrстробеъопасности не ниже
второй;

- вся аппаратура, питающаяся от сети переменного тока, должна быть зе}емлена;
- все разъёмные соединенИя линий электропитzlния и линий связи должны бьrгь

исправны;
- собrподаться требования безопасности, укitзulнные в технической документации на

колоЕки, применяемое средство поверки и вспомогательное оборудование;

и

Нмменовtlние операции
Номер пуЕкта

методики
поверки

Проведение операции при:

перви.пrой
поверке

периодической
поверке

l Внешний осмотр 6.1 да да
2 Проверка герметичности 6.2 да да
3 Опробование 6.з да да
4 Определение отпосительной погDешности 6.4 да Да

ые
Номер пуIIкта
методики повеDки

Наименование и тип основньD( средств поверки

6.2,6.з,6.4
мерник метшlлический технический перёдвижнои шка.rrьньй-Б
сжиженньD( газов ммтсг-lм, Номинапrьная вместимость l0 дм3,
погрешность *0,2Уо

ПpимeчaнИe_,ЩoпyскaетcяпpимeнeниeaнaлoгичныxсpеДстBпoвepки@
определение метрологических хар:жтеристик поверяемьIх средств измерений с требуемой
точностью.
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- поверитель должен соб.тподать правила пожарпой безопасности, действующие й
предприятии.

4.2 Источником опасности при поверке и экспJryатации может бьrгь измеряемЕlя среда -
сжиженньй гi}з, нФ(одяцийся под дЕвлением.

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки системы должны быть собrподены следующие условIrя:- относительнtш вл.DкностЬ окружtlющего воздуха от 30 % до 97 %;
- атмосферное дЕlвление от 84 до 106 кПа;
- температура окружЕlющей среды при первичной поверке (20 * 5) "С;- температура окружtlющей среды при периодической поверке от минус 40 "с до

плюс 60 ОС;

- температура поверошIой среды от минус 20 "С IuIюс 40 ОС;

- измеряемЕUI среда: пропtlн, буган й их смеси по госТ Р 52087_2003 кГазы
углеводородные сжиженные топливные. Технические условияD, госТ 27578-87 кГазы
углеводородные сжиженные дtя автомобильного трiлнспорта. Техкические условиg1).

5.2 Колонку подкJIючtlют в соответствии с Приложением А.

б ПРОВЕДЕНИЕПОВЕРКИ

6.1 Внешпий осмотр
При внешнем осмотре проверить:
- соответствие комплектности колонlш требовшrиям паспорта;
- отсутствие механических повреждений, не позвоJUIющих провести поверку;
- отсутствие дефектов, препятствующих чтению н4дписей, маркировки, инд{катора.
Проверить соответствие идентификаrдионньD( дalнIIьD( прогрчlltfмного обеспечениг(по).

Для этого необходимо вьшолнить следующее:
- спять корпус блока электроники в соответствии с руководством по экспJryатации:
- HaDKaTb на кнопкУ CRC на плате iGEM, контрJIьНrц суммы и версия будуг вьтRедены

на дисплей, кiж приведено в руководстве по экспJIуатации;
- проверИть соотвеТствие идентифиКшдионньD( данньD( ПО, приведённым в таблице 3.

абли ные данные По
[,IдентификациоЕные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименовrlЕие ПО iGEM SW чеr. |2.ж,
НОмеР Версии (идентификационньш]i номер) ПО 12.ю(
цифровой идентификатор По (контрольная сумма) 555F или 62D1

6.2 Проверка герметичности
герметичность колонки проверяют давлением, создаваемым насосом при зllкрытом

Ра3ДаТОЧНОм KpEtHe. Д.тrя этого вкJIючить насос, зчшолЕить гидравлическую систему колонки.
ПОСле ВьЦержки колонки под мtксимalльным рабочим давлением в течение 3 минуг выкJIю.Iить
дВигатель насоса, перекрыть крtlны, соедиЕяющие колонку с мерником, и вцдержать систему
ещё одну минугу, после чего смоtIить мьшьным раствором места соединений колонки и
осмотреть их.

РеЗУльтат проверки считается положительным, если при осмотре не обнаружено следов
T9IIи и при обмьшивtlнии стыков и соединениЙ не обнаружена утечка гд}а, а давление
не снижается более, чем на 0,0l МПа.

6.3 Опробоваfiие
При опробовtlнии необходлмо вьшолнить следrющее (см. Приложение Д):
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6.З.l Пропустить 30 дмj (л) сжиженного газа из резервуара l4 через колонку l в мерник
5 и обратно в резервуар (лля смачивания мерника).

6.3.2 Закрыть краны 9 иl2 мерника 5 и проверить давление в мернике, оно должно быть
не менее 0,4 МПа.

6.3.3 Выключить насос 13 подачи сжиженного газа из резервуара в колонку.
6.3.4 Закрыть кран 10 и открыть краны 9 и 12 мерника 5 и кран 8.

6.3.5 Вытеснить жидкий газ из мерника 5 с помощью сжатого азота из баллона 15,

установив с помощью редуктора 16 давление €вота, соответствующее давлению в резервуаре
при открытом кране 8, до полного опорожнения мерника. Визир б должен быть пустым.

б.3.6 Закрыть кран 13 по истечении 30 с.
6.3.7 Несколько ptв открыть и закрыть кран 8, наблюдая визир 6. Если в визире окажется

жидкость, необходимо повторить операции по п.5 при открытьtх кранах8,9 и 12.

6.3.8 Включить насос l3, подающий сжиженный газ в колонку l, при закрытьгх кранах 8

и 12 и открытьж кранах 9 и |2 и нilлить в мерник лозу 10 дr3 .*r*.нного газа. Закрыть кран 9
и затем кран l0. Проверить давление в мернике по манометру мерника.

6.3.9 Повторить операции по п.п.3...8, если это необходимо.

6.4 Определение относительной погрешности
Относительнzш погрешность колонки определяется путем сравнения значения объёма

дозы сжиженного газа, вьцаваемой колонкой, с показаниями мерника.
Сброс покiвания разового учёта выданного объёма топлива в нулевое положение

производится автоматически при снятии раздаточного крана с колонки.
Определение относительной погрешности производится трёхкратным измерением

выданных доз указанньIх в таблице 4, следуюпдим образом:
- подождать, пока давление в гидравлической системе колонки достигнет

максимального рабочего значения, и записать его. ,Щавление по окончании и до начаJIа
измерений должны быть равны;

- открыть клапан рrвдаточного крана и при установленном значении максимаJIьного

расхода налить сжиженный газ в мерник;
- снять показания термометра и шкilлы мерника.

Таблица 4

lоминальный
)асход. л/мин

Иинимальная доза
}ыдаваемая колонкой, л

Цоза для определения
Iогрешности, л

50 5 5, l0,20

Относительную погрешность измерениЙ объёма газа бу, О/о, 
рассчитать по формуле

V_Vý к --цхI00, (l)"u - l/"

где V, - объём газа в мернике, дr3;
V* - покiвания индикатора (указателя рzlзового учёта) *олоr*r, дм3.

При периодической поверке в эксплуатации показания мерника вычисляют с учётом
изменения объёма мерника от температуры по формуле

v,", = vlt + BQ, -zo)], Q)

где V -объём дозы, измеренный мерником, дмЗ;

Р - коэффициент объёмного расширения материала мерника (для мерников из
нержавеющей стали f :36"10-o 1/'С);
tM -температура в мернике по показаниям термометра, ОС.
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ОтносительнаJI погрешность не должна превышать +| Yо,.Щополнительная относительная

погрешность при температуре, отличной от (20 + 5) ОС, в пределах температур окружающей
среды и топлива от минус 40 "С до плюс 60 "С не должна превышать +| О/о.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7. l При положительных результатах поверки знак поверки наносится на свидетельство о
поверке, на электронный блок, и измеритель объёма поршневого типа LPG6000 или
расходомер массовый LPGmass в соответствии с рисунками 1-3.

Рисунок l - Схема нанесения знака поверки на LPG6000
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Рисунок 2 - Схема нанесения знака поверки на LPGmass
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Рисунок 3 - Схема нанесения знака поверки на электронный блок
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7.2 Прr отршсrошtrв рсrjуJътатах rrов€рк KoJюBIп вцдакlт tlзв€щеfltе о
ЕсцрIlгошоиц с ухаз пеid прцчпЕ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Схема подключения колонки для проведения поверки

Р и с у н о к А.1. - Схема подключения колонки.

1 - поверяемаJI колонка, 2 - раздаточный рукав колонки, 3 - кран раздаточного рукава,
4 -гнездо для подключения крана, 5 - мерник, 6 - визир, 7 - трубопровод слива жидкой фазы,

8 -кран отвода жидкой фазы, 9 - кран мерника нижний, l0 - кран устройства подключения

мерника к колонке, 1l - трубопровод подачи паровой фазы, 12 - кран мерника верхний, 13 -
насос 11одачи сжиженного г€Lза, 14 - резерВУаР, 15 - баллон с сжатым ulзотом, 16 - релуктор,
17 - кран сброса давления Еlзота, 18 - термометр, 19 - клапан обратньлй, 20 - трубопровол

подачи сжиженного гfLза.

10 1l


