
Фсдерrльвое госудsрствGцЕое упЕтrрЕос предпрпятrе
(ВсероссЕlскЕй ЕsучЕо-пссJIсдов!теr,Iьскпй цвgгцт}т мgIрологЕ8 вмевп Д.И. Меsделе€вФ}

Государственвая система обеспечепия едtнства rrзмеревий

комIUIЕI(сдпIлмичЕскIЙ гАзосп,ЕсIrгшьБfi дгк-в

Мстодвкr поверкп

мп'242-2lзiЬ2оl7

Заместгтеш руковоштепя
Еа)4Iцо-ЕсследовагеrБского отдела

государсFlпlъоt этядоЕов в обласгЕ
ффryо&мфесrчх Езмерешй

ФгУп'Вш!иL,t ш/Д. И, Менделеева''
А.В. колобова

И"*.".о ffi. А.А. несаев'--_rv-

Саккr-Петербург
2UI l f.



Настоящая методика поверки распространяется на комплекс динЕlп,{ический
га3осмесительный ДГК-В, зав }ф 02 (далее - комплекс), и устанавливает методы его
первичноЙ поверки до ввода в эксплуатацию и после ремонта, и периодическоЙ поверки в
процессе эксплуатации

.Щопускается проведение поверки отдельных измерительных каналов расхода из
состава комплекса в соответствии с заrIвлением владельца, с обязательным укtr}анием в
свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.

Интервал между поверками - один год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, приведенные в

таблице l.
Таблица 1

1.2Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный
результат, дальнейш{uI поверка прекращается.

Наименование операции Номер пункта
методики
поверки

проведение операции при
первичной

поверке
периодическ
ой поверке

1. Внешний осмотр
2. Опробование
2.1 Проверка общего

функционирования
2.2 Проверка герметичности
3 Подтверждение соответствия

программного обеспечения
4 Определение метрологических

характеристик:
4.1 Определение диtшtвонов и
относительной погрешности измерения

расхода гaва.
4.2 Определение относительной
погрешности стабильности
поддержания расхода газа
4.3 Определение диапазона и
относительной погрешности измерения
давления
4.4 определение относительной
погрешности поддержания давления
4.5 Определение абсолютной
погрешности термостатирования
целевого компонента в жидкой фазе.
4.6 Определение абсолютной
погрешности воспроизведения
довзрывоопасных концентраций паров
нефтепролуктов на выходе комплекса
4.7 Определение относительной
погрешности воспроизведения единицы
объемной доли целевого компонента в
смеси на вьrходе комплекса
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Номер
пункта
НТЩ по
поверке

Наименование основного и вспомогательного средства поверки, номер
докуI!(ента, требования к СИ, основные технические и (или) метрологические

характеристики

6.2.1

6.2.2,
6.4

Прибор комбинированный Т esto-622, диапазон измерений относительной
влажности от 0 до l00 Уо, пределы допускаемоЙ абсолютноЙ погрешности
+2,0 Уо, диапазон измерениЙ температуры от минус 10 до плюс 60 ОС, пределы
допускаемой абсолютной погрешности +0,4 ОС, диапазон измерений
атмосферного давления от минус 300 до 1200 гПа, пределы допускаемой
абсолютной погрешности *3,0 гПа.
Азот газообразный особой чистоты сорт 1-й по ГОСТ 9293-74.
Редуктор баллонный газовый одноступенчатый БКО-50-4 соответствует ГОСТ
1 3861.
Манометр эталонный МО, кл. 0,4, верхний предел измерений 0,1 МПа по ТУ
25-05-1664-74.
Вентиль точной регулировки BTP-l (или ВТР-l-М160), диапа:}он рабочего
давления (0-150) кгс/см2, диаметр условного прохода 3 мм.
Трубка медицинскzш поливинилхлоридная (ПВХ) по ТУб-01-2-120-7З, бх1,5 мм
Тройник со штуцераIuи на трубки 4x1,5 и бх1,5 мм.

6.4.1,
6,4.2

Ка_тrибратор расхода газа Cal:Trak SL-500, диапшон измерений 2 - 50000
см3/мин, пределы допускаемой относительной погрешностп +0.4 О/о.

6.4.з,
6.4.4

Калибратор давления Метран 50l-ПКД-Р, диапiвон измерений от 0 до 60 МПа,
цогрешность измерения давления *0,04 О%, +0,05 %ВПИ

6.4.5 Термометр сопротивления платиновый низкотемпературный ТСПН-4М в
комплекте с преобразователем сигнЕlлов ТС и ТП <<Теркон>, диапазон
температур 0...+l56 ОС, пределы допускаемой абсолютной погрешности *0,0l
ос.

6.4.6 Газовая смесь ГСо 105з9-2014, СНд + Nz, объемнilI доля целевого компонента
2,2Уо, ОТН. ПОГРеШНОСТЬ +0,8 О/о, ДопУскаеМое отн. откJIонение не более + 5 Yо;

Поверочный нулевой газ (ПНГ) - воздух по ТУ 6-21-5-82, марка Б
Водород газообразный по ТУ 301-07-27-9l, высокой чистоты
Генератор гЕвовых смесей ГГС-03 -03, диапазон коэффициентов разбавления
состttвJIяет от 2 до 2500, объемный расход приготавливаемой газовой смеси от
0,1 до 5,0 дм3/мин.

6.4.7 Газовая смесь ГСО-ПГС 10533-2014, этанол - zlзот, 1,5 Оh (об.д.), отн.
погрешцость *0,4 0/о, допускаемое отн. откJIонение не более + 4 Yо;

Генератор г€вовых смесей ГГС-03-03, диапiвон коэффициентов разбавления от
2 до2500, объемный расход приготавливаемой газовой смеси от 0,1 до 5,0
дм3/мин.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2.1 При проведении поверки должны быть применены средства, указанные в

таблице 2.
Таблица 2

2.2 .Щопускается использовать средства поверки, не приведенные в перечне, но
обеспечивающие применение (контроль) метрологических характеристик поверяемых
средств измерений с требуемой точностью.

2.3 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке,
эталоны сравнеIlия и стандартные образцы состава: ГС в баллонах под давлением -
действующие паспорта.



3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Помещение, в котором проводится поверка, должно быть оборудовано
приточно-вытяжной вентиляцией.

З.2 При работе с газами в баллонах под давлением должны соблюдаться кПравила

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением)),

утвержденные Госгортехнадзором.
3.3 При работе с эпектроустановкtlп,lи должны соблюдаться <Правила технической

эксплуатации электроустановок потребителей> и кПравила технической безопасности
электроустановок потребителей>>, утвер)rсденные Госгортехнадзором России, и
требованиями ГОСТ 12.2.007 .0-7 5.

4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ
4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- диапазон температуры окружающего воздуха, ОС: от 15 до 25;
- диапазон относительной влажности окрркающего воздуха, О/о: не более 80 %;

- диапазон атмосферного давления, кПа: от 84 до 106,7;
- изменение атмосферного давления за время проведения поверки не должно

превыIцать 3 кПа;
- изменение температуры окружtlющего воздуха за время проведения поверки не

должно превышать2ОС.

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
5.1 Перед проведением поверки должны быть выпопнены следующие

подготовительные работы:
1) комплекс должен быть подготовлен к работе в соответствии с Руководством по

эксплуатации IТIЛЕК.41 83 1 3.808 РЭ;
2) ка-тtибратор расхода газа Cal:Trak SL-500, калибратор давления Метран 501-

ПКД-Р должны быть подготовлены к работе в соответствии с НТ.Щ на них;
3) аналитический блок комплекса должен быть подготовлен к работе в

соответствии с Руководством по эксплуатации ШЩЕК.4183l3.808 РЭ;
4) баллон с гiLзом zвотом должен быть выдержан при температуре помещения, где

проводится поверка, в течении 8 ч;

5) должна быть включена приточно-вытяжнаrI вентиляция.

б ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
6.1 Внешний осмотр
6,1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено:
- соответствие маркировки и комплектности комплекса требованиям НТ!;
- отсугствие внешЕих повреждений, влияющих на работоспособность прибора;
- четкость всех надписей на лицевой панели прибора;
- исправность органов управления, настройки (кнопки, перекJIючатели, тумблеры).
Комплекс считается вьцержавшим внешний осмотр удовлетворительно, если он

соответствует всем перечисленным выше требованиям.

6.2 Опробование
6.2. l Проверка общего функuионирования
Общая проверка фу"*циоrирования газоанr}лизатора проводится в следующем

порядке:
При проверке общего функционирования вкJIючить комплекс. Убедиться, что на

дисплее установки ДГУ-В отображается информация о режимах работы. Проверить



работу дисплея, путем вкJIючения ручного режима работы. В pl^rHoM режиме проверить

работу датчиков температуры (должна отображаться температура близкм к комнатной).
Проверить функционирование аналитического блока:
l) .Щля сигнализатора искрового:
Нажать кнопку (КВИТИРОВАНИЕ)) на модуле МИ-1. Аналитический блок готов к

работе, если 1 раз в цикле измерения индикатор (КОНТРОЛЬ> кратковременно гаснет и

отсугствует сигнал кНЕИСПРАВНОСТЬ ).
2) Для оптического анализатора:
Общм проверка функционирования гЕвоанализатора проводится в следующем
порядке:
1) включить электрическое питание поверяемого газоанализатора, выходной
токовый сигнал должен быть в пределах (З,98 - 4,02) мА, контакты реле
"неисправность" должны быть замкнугы;
2) через 40...60 с гtr}оанализатор должен перейти в режим измерений;
3) по окончании времени прогрева выходной сигнtlл газоанализатора в
атмосферном воздухе должен быть равен (4*0,8) мА.
Результаты общей проверки функционирования гtr}оанализатора считают

положительными, если по окончанию времени прогрева отсутствует информация об
oTKEL:}€Ix.

6,2.2 Проверка герметичности
Проверка герметичности газовой системы установки ДГУ-В проводится

следующим образом:
- включить ycTaHoBKy ДГУ-В и прогреть в течение 30 мин;
- выбрать руrной режим работы;
- произвести фиксацию Еулевых покttзаний по всем кЕlналап4 расхода нaDкатием

кнопок кУст.0> на дисплее;
- подсоединить редуктор к ба_плону с воздухом, а выход редуктора - к входу

установки;
- заглушить выход газа кВЫХО,Щ> установки.ЩГУ-В
- редуктором установить входное давление (1,0*0,2) кгс/см2;
- задать расход 50 см3/мин по каналу 3;
- задать давление 1 50 кПа по каналу реryлятора давления;
- вкJIючить реryJIятор расхода газа РРГ3 нажатием кнопки на дисплее кВыкл.>

(кнопка должна поменять цвет);
- включить клапан К3 нажатием кнопки Кл3;
- дождаться установления заданных параметров;
- после установления расхода газа и давления, отключить регулятор давления газа

повторным нЕDкатием кнопки <РДГ>;
- зафиксировать значение давления (по показаниям на дисплее) в газовой системе

установки; через l0 мин повторно проконтролировать значение давления в установке.
Комплекс считается выдержавшим проверку, если спад давления не превышает 1,0

кПа.
Примечание: перед проверкой герметичности убелится в отсутствии жидкости и

влаги в насытителе.
6.3 Подтверждение соответствия прогрЕlп{много обеспечения
Подтверждение соответствия прогрчlммного обеспечения проводится визучtльно

при вкJIючении комплекса. Подтверждение соответствия ПО проводится в несколько
этапов. На первом этапе проверяется номер версии ПО установки ,ЩГУ-В укшанному в
описании типа СИ. На втором этапе проверяется номер версии и контрольнаJI сумма
автономного ПО установки ДГУ-В. На третьем этапе lrроверятся номер версии
встроенного ПО аналитического блока (оптический газоанализатор).

1) Проверка номер версии ПО установки ЩГУ-В:



При включении установки,ЩГУ-В на дисплее появляются следующее меню:

УСТАНОВКА ДГУ_В

Ручное управление / ВУ

Нефтепродукты

Чистые вещества

Настройкп Калибровки

,Щля входа в настройки установки необходимо зайти в меню НАСТРОЙКИ нажатием
соответствуIощего поJuI на экране. Появится следующее меЕю:

ЗЛВОДСКИЕ УСТАНОВ.
ВРЕМЯ ПРОГРЕВЛ РРГ
УСРЕДНЕНИЕ ТЕМПЕРЛТУРЫ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ
ИНВЕРС.ИЗОБРЛЖЕНИЯ
скорость прокрутки
СКРЫТЫЕ НАСТРОЙКИ

По ч.1.0.1

В правом верхнем углу экрана должеЕ отображаться номер версии ПО.
2) Проверка контрольной суммы и номера версии автономного ПО
Номер версии автономного ПО отображается в свойствах исполняемого файла udgu-

ч.ехе). ,Щля просмотра номера версии необходимо найти в папке програN,Iмы (DGU_V
Control Software> файл Kdgu-v.exe)). Правой клавишей мыши нФкать на ярлык файла, в
выпадающем меню н:uкать пункт кСвойства файла>. В открывшемся окне открыть вкладку
кВерсия>. Номер версии файла булет явJuIться номером версии автономного ПО.

Контрольнм cyl!шa автономного прогрtlп{много обеспечения проверяется по
исполняемому файлу Kdgu-v.exe)) с помощью програп{мы HashTab или другой аналогичной
по алгоритму MD5 и должна соответствовать указанному в описании типа СИ.

3) Проверка номера версии ПО аналитического блока (оптический газоанализатор)
Номер версии встроенного ПО отображается главном окне программы KSgograd>.
Последние 4 цифры в графе кВерсия>.



Номер
версии ПО
07.9,7

6.4 Определение метрологических характеристик
6.4.1 Определение диапазонов и относительной погрешности измерения расхода

газа.
оценивается разность показаний каналов измерения и регулирования расхода

фегуляторов расхода) и кшlибратора расхода г&lа Cal:Trak SL-500 по кtDкдому из канЕrлов
для установки,,ЩГУ-В.

Исследования проводятся на газе воздухе (азоте) следующим образом:
l) включить установку ДГУ-В и прогреть в течение 30 мин;
2) выбрать ручной режим работы;
3) произвести фиксацию нулевых покд}аний по всем каналам расхода нЕDкатием

кнопок кУст. 0> на дисплее;
4) подсоединить редуктор к ба-гtлону с чtзотом, а выход редуктора - к входу

установки;
5) редуктором уст€lновить входное давление (2,0*0,5) кгс/см2;
6) подключить к вьIходу установки кВЫХО!> калибратор расхода газа Cal:Trak

SL-500;
7) выбрать исследуемый реryлятор расхода гд}а (РРГl, РРГ2, РРГ3);
8) перевести режим работы исследуемого регулятора расхода газа в режим газа-

разбавителя нtDкатием соответствующей кнопки (Kl, К2, К3) напротив выбранного
реryлятора;

9) провести измерение расхода газа с выбранным регуjulтором расхода. Установить
следующие значения расхода через регулятор: l0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, l00 % (в%
от верхнего предела регулирования данного регулятора) и зафиксировать показания
калибратора расхода газа Cal:Trak SL-500, соответствующие этим расходам. Число
измерений в каждой точке - 5. Рассчитать среднее арифметическое значение из 5-ти
показаний (Qc). Повторить операцию при р{еньшении расхода от 100 Уо до l0 Yо,

Результаты исследований записать в таблицу 3.



l0) Провести определение диапазонов и относительной погрешности измерения

расхода гчва дJIя всех регуJuIторов расхода газа установки rЩГУ-В.
Относительнtul погрешность комплекса при измерении расхода по всем каналам

должна нarходиться в пределах*t,5 Yо.

6.4.2 определение относительной погрешности стабильности поддержания расхода
газа

,Щля установки ЩГУ-В проводится определение относительной погрешности
стабильности поддерхания расхода гаa}а.

Определение относительной поцрешности стабильности поддержания расхода газа
длrI установки.ЩГУ-В проводится следующим образом :

l) включить установку ДГУ-В и прогреть в течение 30 мин;
2) выбрать ручной режим работы;
3) произвести фиксацию нулевьIх покtr}аний по всем каналам расхода нzDкатием

кнопок кУст. 0> на дисплее;
4) подсоединить редуктор к баллону с азотом, а выход редуктора - к входу

установки;
5) редуктором установить входное давление (2,0*0,5) кгс/см2;
6) подключить к вьIходу установки ДГУ-В кВЫХОД> калибратор расхода газа

Cal:Trak SL-500;
7) установить расход гzва по первому каналу феryлятор расхода РРГ1) 100 % от

верхнего предела
8) перевести режим работы исследуемого регулятора расхода гiва в режим газа-

разбавителя нФкатием соответствующей кнопки (Kl, К2, К3) напротив выбранного
реryлятора;

9) в течение 60 мин кtDкдые 20 мин производить измерение расхода газа
ка:rибратором расхода газа Cal:Trak SL-500;

l0) повторить пункты 7) и 8) с каналами 2 и 3 фегуляторы расхода газа РРГ2 и
РРГ3);

1 1) оформить результаты в виде таблицы 4.
Таблица 4

показания
установки,
Qo, см3/мин

Показания калибратора расхода
газа Cal:Trak SL-500, Qc, см3/мин

относительная
о- -опогрешность#,100,'Q"

%
Выво-

ды
при

увеличен
ии

при
р{еньшени

и

Срел-
нее

Полученн
ое

значение

.Щопускае-
мое

значение
*1,5

Номер
канала,

показания

установки,
Qp,

см3/мин

Показания калибратора расхода газа Cal=Trak
SL-500, см3/мин

Относительнtul погрешность

Q'":?^^*",l00, 
%

Q',

Q', Q', Q', Qo

Q-o"
максимаJIьно

отличающееся
значение

расхода от Q|"

Полученное
значение

Щопускае
мое

значение



ОтносительнЕuI погрешность стабильности поддержания расхода гzва должна быть
в пределах +|,0 О^.

6.4.3 ОпределеЕие диапuвона и относительной погрешности измерения давления.
Оценивается рд}ность покiваний канала измерения и реryлирования давления

(регулятора давления) и калибратора давления Метран 501-ПКД-Р для установки .ЩГУ-В.
Исследования проводятся на газе воздухе (азоте) следующим образом:
l) произвести операции по п.п. 2.З,|- 2,З.4 Руководства по эксплуатации

ШДЕК.4l83l3.808 РЭ;
2) подсоединить калибратор давления Метран 50l-ПКД-Р к выходу установки

ДГУ-В кР[Г >;

3) по каналу регуJutтора РРГ l задать расход 2500 см3/мин;
4) провести исследование с регулятором давления РrЩГ. Установить следующие

Значения давления: l0, 20, 40, 60, 80, 100 % (в % от верхнего предела регулирования
данного реryлятора) и зафиксировать показания калибратора давления Метран 501_ПКД-
Р, соответствующие этим давлениям. Повторить операцию при р{еньшении давления от
l00 % до 10 0/о. Число измерений в каждой точке - 3. Результаты зilписать в таблицу 5.

Таблица 5

Диапазон

Относительнzul рtrlница покЕrзаний регулятора давления и ка;lибратора не должна
превышать *1,0 О/о.

6.4.4 определение относительной погрешности поддержания давления
Определение проводится для установки ДГУ-В.
Исследования проводятся на г{ве воздухе (азоте) следующим образом:
l) Произвести операции по п.п. 2.3.1- 2.3.4 Руководства по эксплуатации

IIТДЕК.418313.808 РЭ;
2) Подсоелинить калибратор давления Метран 50l-ПКД-Р к выходу установки

ДГУ-В <РДГ>;
3) По каналу регулятора РРГ l задать расход 2500 см3/мин;
4) Установить давление регулятором Р.ЩГ 20 кПа;
5) После установки рабочего давления фиксировать показания калибратора

давления кФкдые 15 мин в течение l ч.
6) Повторить процедурудлядавления 60 кПаи 100 кПа.
Результаты записать в таблицу 6.

кПи я дчlвления _ . . ., Kl la
показания
установки,
Рр, кПа

Показания калибратора давления Метран,
Рс, КПа

ОтносительнаJI погрешность
DD,р -r".100
Р,%

при
увеличении

при
уменьшении

среднее Полученное
значение

.Щопускаемое
значение



Таблица 6

показания
установки,
Рр, см3/мин

Показания рабочего этЕIлона, см3/мин

относительная
погрешность
pl DmaX" -i " .100

Р'" ,%

Р|, PZ" Рз" Ра"

Р'"* 
"

максимально
отличающееся значение

pl
расхода от / с,

Получен
ное
значение

.Щопускаемое
значение

Относительнtш погрешность поддержания давления должна быть в пределах *1,0
%.

6.4.5 Определение абсолютной погрешности термостатирования целевого
компонента в жидкой фазе.

Определение абсолютной погрешности термостатирования целевого компонента
проводится для установки Дгу-в.

Определение абсопютной погрешности измерения температуры целевого
компонента в насытителе проводится следующим образом:

1) произвести операции по п.п. 2.3.1- 2.3.4 Руководства по эксплуатации
ШДЕК.418313.808 РЭ;

2) отсоединить насытитель от кронштейнц путем откручивания накидной гайки.
Наполнить насытитель дистиллированной водой. Установить насытитель на кронштейн,
закрутив накидную гайку;

3) отсоединить гайку выходного штуцера газовой линии насытителя. Установить
эталонный термометр сопротивления в отверстие выходного штуцера гaхlовой линии так,
чтобы он был полностью погружен в воду и нttходился максимчlльно близко к термометру
сопротивления установки;

4) установить расход на регуляторе расхода гЕ}за РРГ 2 l 00 смЗ/мин;

5) установить температуру в насытителе 30 ОС;

6) контролировать ход нагрева по покЕваниям на дисплее и через 90 мин после
окончания переходного процесса зафиксировать покtвания эт€tлонного термометра Тэ и

установки Ту и определить абсолютную погрешность измерения температуры по формуле:
A(t) : Tu - Ту, ОС (1)

7) повторить измерения ц|я температур 40, 50, 60 ОС.

Комплекс считается выдержавшим проверку, если наибольшее значение абсолютной
погрешности A(t) Ее превышает *0,2 ОС.

6.4.6 Определение абсолютной погрешности воспроизведения довзрывоопасных
концентраций паров нефтепродуктов на выходе комплекса

Определение погрешности проводят пугем подачи эталонной газовой смеси (ГСО-
ПГС) на аналитический блок комплекса (сигнализатор искровой <ИСКРА-l)). В качестве

устройства разбавления дJuI полуIения рд}личньrх значений НКПР используется
этаltонный генератор г&}овых смесей ГГС-03-03. В качестве гЕва-разбавителя используют
воздух по ТУ 6-2|-5-82, марка Б.

Определение проводится по целевому компоненту метану (СН+)

Определение погрешности проводится следующим образом :

1) подкJIючить балпоны с ГСО-ПГС и с газом-разбавителем к эталонному
генератору гЕвовых смесей ГГС-03-03 (согласно РЭ на генератор);

2) задать значение порога срабатывания на аЕалитическом блоке t0 Yo НКПР.

l0



3) с помощью руководства по эксплуатации на генератор гiвовых смесей ГГС-
03-03 рассчитать необходимые режимы работы генератора для получения смеси с
объемной долей целевого компонента соответствующей 8 % НКПР метана;

4) после выхода генератора гЕвовых смесей на режим, подключить выход
генератора гtr}овых смесей к входу аналитического блока;

5) через 2мпн зафиксировать состояние аналитического блока (блок не должен
вьцавать сигнzlл (ОПАСНОСТЪ) световой и звуковой сигнализацией);

6) с помощью руководства по эксплуатации на генератор газовых смесей ГГС-
03-03 рассчитать и задать необходимые режимы работы геЕератора для получения
смеси с объемной долей целевого компонента соответствующей 12%НКПР метана;

7) через 2мин зафиксировать состояние аналитического блока (блок должен
выдать сигнал (ОПАСНОСТЬ) световой и звуковой сигнализацией);

8) Повторить операции 2) -6) для порогов срабатывания20,40 и 50 % НКПР,
при подаче ПГС с содержанием метана, соответствующим l8 и 22Уо,38и42Yо,48и52
% нкпр

Значения абсолютной погрешности аналитического блока не превышают
допускаемых переделов абсолютной погрешности, если последовательность
срабатывания сигнализации соответствует таблице 7.

Таблица7

6.4.7 Определение относительной погрешности воспроизведения единицы
объемной доли целевого компонента в смеси на выходе комплекса.

Опрелеление погрешности проводят пугем подачи эталонной газовой смеси (ГСО-
ПГС) на аналитический блок комплекса (оптический газоанализатор СГОЭС). В качестве

устройства разбавления дJuI полуrения рtL:}лиtIных значений объемной доли используется
этшtонный генератор гtвовых смесей ГГС-03-03. В качестве газа-разбавителя используют
азот газообразный особой чистоты сорт l-й по ГОСТ 929З-74.

Определение проводится по следующим целевому компоненту этЕtнол (CzHsOH).
Определение погрешности проводится следующим образом :

l) Присоединить к генератору газовых смесей ГГС-03-03 баллон с газовой смесью
ГСО-ПГС и баллон с ге}ом-рiх}бавителем (азот) согласно РЭ на генератор. С помощью
руководства по эксплуатации на генератор газовых смесей ГГС-03-03 рассчитать
необходимые режимы работы генератора для получения смеси с объемной долей целевого
компонента соответствующей З0% от верхнего предела диапчвона воспроизведениJ{
(таблица 1 в РЭ на комплекс).

2) Подать газовую смесь с генератора гtвовых смесей ГГС-03-03 на анrшитический
блок комплекса (оптический газоанализатор);

3) Выполнить измерения значений объемной доли основного компонента в
соответствии с руководством по эксплуатации на комплекс ДГК-В.

ll

Значение порога
срабатывания

аналитического
блока. % НкПР

содержание
метана в ПГС, %

нкпр
состояние сигнализации

l0 8 Сигнапы не вьцаются
12 Звуковая и cBeToBzUI сигнализация

20
18 Сигналы не вьuIаются
22 Звуковая и cBeToBtUI сигнализация

40
38 Сигна_шы не выдаются
42 Звуковая и cBeToBiuI сигнчшизация

50
48 Сигналы не выдаются
52 Звуковая и cBeToBiuI сигнализация



4) Рассчитать относительную погрешность аналитического блока по формуле:
1_/ Хr- Х*
) n,,= _ tj.lх
Где & -^lбr.*r* доJuI целевого компонента заданнffI на генераторе газовых

смесей;
Хк- измеренное значение объемной доли основного компонента

аналитическим блоком при подачи на него газовой смеси с генератора ГГС-03 -0З,О/о;

б) Повторить п.п. l) - 5) дJIя значений объемной доли 50Yо п 90% (в О/о от верхнего
предепа диапазона воспроизведения объемной доли целевого компонента (таблича 1 в РЭ
на комплекс));

Результат поверки считается положительным, если значения относительной
погрешности Еlнilлитического блока не превышают значений указанных в таблице 1

приложения Б.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
7.1. При проведении поверки комплекса составляется протокол результатов

измерений, в котором указывается соответствие комплекса предъявляемым к нему
требованиям. Форма протокола приведена в Приложении А.

7.2 Комплекс, удовлетворяющий требованиям настоящей методики, признается
годным.

7.3 Положительные результаты поверки оформляются свидетельством о поверке

установленной формы.
7.4 При отрицательных результатах поверки, комплекс к применению не

допускается, на него выдается извещение о непригодности с указанием причины.
7.5 Знак поверки наЕосится на переднюю панель установки ДГУ-В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
протокол

поверки комплекса динамического газосмесительного Дгк-в

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

N9 от г.

Вид поверки

Методика поверки МП-242-2134-2017 кКомплекс динамический газосмесительный
ДГК-В. Методика поверки>. утверждена ФГУП кВНИИМ им. Д.И. Менделеева>
2'7.0'1.20|7 r.

Результаты поверки:
1 Внешний осмотр

у

наименование прибора. тип Комплекс динамический газосмесительный ДГК-В
Регистрационный номер в
Федеральном
информационном фонде по
оЕи
Заводской номер 02
изготовитель ооо кМоНИТоРИНГ>
год выпуска 20|7
Заказчик
Серия и номер знака
предьцущей поверки
дата поедьшчшей повеDки
Место выполнения поверки

ства п ки:

Наименование и регистрационный номер
этttлона, тип СИ, заводской номер,
идентификационные данные ГСО (номер
партии, заводской номер, срок годности и
т.д.)

Метрологические характеристики

словия повеDки:

параметры Требования НД измеренные значения

Температура окружающего воздуха, ОС 20*5

относительнаJl влЕDкность воздуха, 0/о не более 80

Атмосферное давление, кПа от 84 до 106.7

2 Опробование

3 Подтверждение соответствия програп,rмного обеспечения

4 Определение метрологических характеристик
4.1 Результаты определение диапазонов и относительной погрешности измерения расхода
гчва

lз



показания
комплекса,

Qo, см3/мин

Показания калибратора расхода
газа Cal:Trak SL-500, Qc ,

см3/мин

относительная

Q,-Q".100, 
%погрешносr, q Выво-

дыпри
увеличен

ии

при
уменьше

нии

Сред-
нее

Полуrенное
значение

.Щопускае-
мое

значение

4.2 Результаты определения относительной погрешности стабильности поддержания

расхода газа:

4.3 Результаты определение диапaвонов и относительной погрешности измерения
давления
Ди

4.4 Рез ьнои

4.5 Результаты определения абсолютной погрешности термостатиров€lния целевого

l4

Номер
канала,

покд}ания
комплекса,

Qp, см3/мин

Показания калибратора расхода газа Cal:Trak SL-
500, см3/мин

относительная
погрешность

Q'"-?-*".100.%
Q'"

Q', Q'" Q'" Qo,

Q^*"
максимflльно

отличающееся
значение расхода

от Ql"

Полуrе
нное

значени
е

.Щопускаем
ое

значение

апазон ия давления _ ..., KlIa
показания
комплекса,
Рр, кПа

Показания калибратора давления Метран
50l-ПКД-Р, Р9, кПа

ОтносительнаJI погрешность
DDl--lлl, L .100 %

п
При

увеличении
при

уп{еньшении

среднее
Полуrенное

значение

.Щопускаем
ое

значение

.4 rезультаты определения относительнои погрешности подд€ дЕlвления

Номер
KaHmIa)

покiвания
комплекса

,

Ро,
см3/мин

Показания калибратора давления Метран 501-
ПКД-Р, кПа

относительная
погрешность

pl Dmaxl (-1 с.100.%
Р',

р|" Р2" Р3" Ра"

P-u*.
максимально

отличающееся
значение

расхода от pl"

Получен
ное

значение

!опускаем
ое

значение

компонента в жидкой фазе



4.6 Результаты определения абсолютной погрешности воспроизведения довзрывоопасных
кон на выходе комплекса

Значение порога
срабатывания

аналитического
блока, % НКПР

Содержание
метана в ПГС, %

нкпр
Состояние сигнttлизации

l0 8

|2

20
18

22

40
38

42

50
48
52

4.7 Результаты определения относительной погрешности заданного значения объемной
доли целевого компонента в смеси на выходе комплекса

5. Заключение

(соотвстствуст или не соответствует требованиrlм, приведенным в данной методике)

Поверитель
(полпись)

.Щата поверки "_" 20 г.
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Приложение Б

Таб l_Mлица ческие хаDактс ки

Наименование характеристики Значение характеристики

.Щиапазон воспроизведения объемной доли целевых
компонентов,Yо,.
Этанол (CzHsOH)
Метанол (СНзОН)
Бензол (СсНь)

от 0,155 до 1,55

от 0,275 до 2,75
от 0,06 до 0,60

Пределы допускаемой относительной погрешности
объемной доли целевых компонентов на выходе, 0/о

,.)
* 

[,о- (Xurn-Xnu*")
).5(х-х

Примечание:
*) 

Xnu*n. И Xnon - нижняJI и верхняя граница диапазона воспроизведения объемной доли

целевого компонента, О/о;
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