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настоящая методика определяет методы и средства проведения первичной и

периодической поверок измерительньD( кilнЕtлов (да.пее - ик) системы автоматизировшtной

информационно-измерительной коммерческого УIIета электроэнергии (Аиис куэ)

пс 220l|10/35/6KB (РЦ> филиша ПАо кФСк Еэс> - мэС Востока в части дополнительньD(
точек rIета (даlrее - АИИС КУЭ), заводской номер ]ф 40-17-04, предназначенной для измерениЙ

активной и реактивной электроэнергии, потребленной за устtlновленные интервапы времени

отдельныМи технолОгическими объектами пс 220ll10l35/6KB (РЦ), сбора, хранения, обработки и

передачИ полrIеннОй информации. Вьтходные данные системы могут бьrгь использованы для

коммерческих расчетов.

1 Общие положения

Поверке подлежит каждьй ИК АИИС КУЭ, прошедшей процедуру угверждения типа, на

который распростр€lнено свидетельство об утверждении типа. ик подвергают поверке

покомпонентным (поэлементньп,r) способом с у{етом положений разлела 8 ГОСТ Р 8.596.

Перви.rrrую поверку системы выполнrIют после проведения испытаний АИИС КУЭ с целью

угверждениЯ типа. .ЩопускаетсЯ совмещенИе опердщЙ первишrоЙ поверки и операций,

вьшолняемьтх при испытtшил( типа. Периодическую поверку системы вьшолняют в процессе

эксплуатацип АИИС КУЭ. Интервал между поверкап,rи ДИИС КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты Аиис куЭ поверяют с интервЕIлом межДУ ПОВеРКаil,IИ,

установленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного

компонента настуIIает до очередного срока поверки АииС куэ, поверяется только этот

компонент и поверка АииС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и

восстановления ИК выполIшется проверка ИК в той его части и в том объеме, которьй необходим

для того, чтобы убедиться, .rго действия, связulнные с поверкой измеритеJIьного компонента, не

нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Первичную поверку Аиис куэ проводят после ремонта систgмы, запiIены её

измерительньD( компонентов, аварий в энергосистеме, если эти собьrгия могли повлиять на

метрологические характеристики Ик. [опускается подвергать поверке только те Ик, которые

подверглись yKtt3tlHHыM выше воздействиял,t, при условии, что собственниК Аиис куЭ
подтвердит официальным зtlкJIючением, что остaльные ИК этим воздействиям не подверпrлись.

,щопускается подвергать поверке отдельные Ик из общего tIисла9 которые на момент

проведениJI поверки АииС КУЭ находятся в текущей эксплуатации. В этом случае оформляется

свидетельство о поверке системы с перечнем поверенньпr Ик.

2 Нормативные ссылки

В настояЩей методИке испольЗовiIлисЬ ссылки на спедующие нормативные докуN{енты:

рмг 51_2002 (ГСи. .Щокрtенты Еа методики поверки средств измерений. основные

положения);
порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и

содержанию свидетельства о поверке, уr"ёр*ле, Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г,

Ns 1815;
пр 50.2.012-g4 <<гсИ. Порядок агтестации поверителей средств измерений>;

гост р 8.596-2002 кГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньD( систем. общие

положения);
госТ р 4.199-85 кСПКП. Системы информачионные электроизмерительные. Комплексы

измерительно-вьFIислительные. Номенклатура показателей> ;

госТ 8.216-2011 кГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки);



МИ 2845-200З (ГСИ Измерительные трансформаторы
Методика проверки на месте эксплуатации);

нtlпряжения О{З...ЗS кВ.

МИ 2925-2005 <ИзмеритеJIьные трансформаторы напряжения
поверки на месте экспJryатации с помощью этtlлонного делитеJIя);

35...330/{3 кВ. Методика

МИ 3195_2009. (ГСИ. Мощность нацрузки трапсформаторов нaпряжения без отключения

цепей. Методика выполнения измерений>;
МИ 3196-2009. кГСИ. Вторичная нiгрузка трансформаторов тока без откJIючения цепеЙ.

Методика выполнения измерений>;
ГОСТ 8.217-2003 (ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки);
ГОСТ 7746-200l <Трансформаторы тока. Общие технические условия));
ГОСТ 1 98З_200 1 <Трансформаторы нЕшряжения. Общие технические условиrI);
ГОСТ Р 31819.22-20|2 (IEC 62053-22:2003) <Аппаратура для измерения электрическоЙ

энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетtIики активной энергии
кJIассов точЕости 0,2S и 0,5S>;

ГОСТ Р 31819.2З-20|2 (IEC 62053-23:200З) <Аппаратура NIя измерения электрическоЙ
энергии переменного тока. Частные требования. Часть 2З. Статпческие счет.Iики реактивной
энергии>;

ГОСТ 32|44-2013 кЭлектрическruI энергиrI. Совместимость технических средств
электромiгнитнм. Нормы качества электрической энергии в системtlх электроснабжения общего
назначения);

ГОСТ |2.2.003-91 <Система стандартов безопасности
производственное. Общие требовшlия безопасности);

труда. Оборулование

ГОСТ 12.2.007.0-75 кСистема стандартов безопасности туда. Изделпя электротехнические.
Общие требования безопасности);

ГОСТ 12.2.007.З-75 кСистема ставдартов безопасности труда.Электротехнические

устройства на нiшряжение свыше 1000 В. Требования безопасности);
ГОСТ t2.2.007.7-83 <Система стандартов безопасности труда. УстроЙства комплектные

низковольтные. Требования безопасности);
Правила по охране труда при экспJryатации электроустtlновок. 2014 г.

3 Операции поверки

При проведении поверки вьшолняются операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операчии поверки

Наименование операции

Номер
пункта

щ
по

поверке

Обязательпость проведенпя
операцпи при

первичной
поверке

периодической
поверке

l 2 3 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 Да Да

2. Внешний осмотр 9.1 Да .Ща

3. Проверка измерительньIх компонентов
Аиис куэ 9.2 Да Ща

4. Проверка счет.lиков электрической
энеогии

9.з Ща Ща



окончание таблицы
1

,) J 4

5. Поовеока УСIШ 9.4 Да Да
6. Проверка функчионирования
центрtlльньD( компьютеров (серверов) АУlИС
куэ

9.5 Да Да

7. Проверка функчионирования
вспомогательньIх устройств

9.6 Да Ща

8. Проверка нагрузки на вторитIные цепи
измеDительньD( mансформаторов тока

9.7 ,Ща Да

9. Проверка нагрузки на вторишIые цепи
измерительньIх трансформаторов
нtшDяжения

9.8 Да Да

10. Проверка падения напряжения в линии
связи меlкду втори.пrой обмоткой ТН и
счетчиков.

9.9 ,Ща Ща

11. Проверка погрешности часов ИК АИИС
куэ 9.10 ,Ща Да

12. Проверка отсутствия ошибок
инфоомапионного обмена

9.11 Да Да

1 3. Идентификация процр.lп{много
обеспечения

9.12 ,Ща .Ща

14. оформление результатов поверки 10 Да Да

4 Средства поверки

При проведении поверки примеЕrIют этапоны, средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методикtlп{и поверки, укtlзtlнными в описalнил( типа Еа
измерительные компоненты АИИС КУЭ, а так же следующие средства поверки:

- Срелства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8,217,2003. КГСИ.

Трансформаторы тока. Методика поверки));
_ Средства поверки трансформаторов нtшряжения в соответствии с ГОСТ 8.216-2011

кгосударственнtц система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения.

Методика поверки>>;

_ Средства измерений по МИ 3195-2009. кГСИ. Мощность нацрузки трансфОРматороВ

напряжения. Методлка вьшолнения измерений без откJIючениrI цепей>;

- Средства измерений по МИ з196_2009. кГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока.

Методика выполнения измерений без откJIючения цепей>;
-Средства поверки счетIиков - Альфа А1800 по доку!{ентУ мп-2203-0042-2006

<Счетчики элекц)ической энергии трехфазные многофункциончшьные Альфа Al800. Методика

поверки);

для УСПД RTU_325T - в соответствии с докFuентом <Устройства сбора и передачИ

д.lнньж RTU_325H и RTU-325T. Методика поверки. МИМ.466215.005 МП;
- Термогигромет CENTER (мод.3l4): диапазон измерений температуры от

минус 20 до ппюс бб "с, дискретность 0,1 ОС; диапазон измерений относительной влarкности от 10

до 100 0/о, дискретность 0,1 0/о;

- Радиочасы кмир Рч-01), принимtlющие сигнttлы спугниковой навигационной системы

Global Positioning System (GPS);



- Переносной компьютер с По и оптический преобразователь для работы со

счет.Iикап{и и с По для работы с радиочасами <МИР РЧ-O1D.

Прuмечанuя:
1. .Щопускается применение других ocHoBHbIx и вспомогательньIх средств поверки с

метрологическими хар€ктеристикап{и, обеспечивtlющими требуемые точности измерений.

2.все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть утвержденньж типов и

иметь действующие свидетельства о поверке.

5 Требования к квапификации поверителей и обслуживающего персонала

5.1 К проведению поверки АииС куЭ допускaют поверителей из tмсла сотрудшков

оргаIIизаций, аккредитов€lнньD( IIа прЕlво проведения поверки в соответствии с действующим

зtконодательством рФ, из)пIивших настоящую методику поверки п руководство
пользователя/руководство по экспJIуатации на АИИС куэ, имеющих стаж работы по дtlнному

виду измерений не менее 1 года.
5.2 Определение погрешности системного времени и отсугствия ошибок ипформационного

обмена осуществJUIется персонilлом, имеющим стаж работы по данЕому виду измерений не менее

1 года, изrIивших вышеуказанIIые докуil{енты и прошедшим обуlение работы с радиочасап{и

кМИР РЧ-0l)), принимtlющих сигналы спугниковой навигационной системы Global Positioning

System (GPS).- 
5.3 lio".p*u трансфорМатороВ тока, вхоДящиХ в cocтtlB АииС куэ, осуществJIяется

персонЕrлОм, им9юЩим cTtDK работы по даЕному виду измерений не менее 1 года, изrIившим

до*уrп.r, госТ 8.217-2003. <Трансформаторы тока. Методика поверки> и прошедшим обуrение

по проведению поверки в соответствии с укЕtзilнньш докуIuентом. Поверку проводят не менее двух

специалиСтов, одиН из KoTopbD( доJDкеН иметь удостоверение, подтверждающее право работы на

ycTaIIoBKttx до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.4 Поверка тршrсформаторов нtlпряжения, входящих в cocTtlв АииС куэ, осуществJIяется

персоналом, имеощим cTtDk работы по дtшlному виду измерений не менее 1 года, изrIившим

до*рп.".г гост 8.216_2011 (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки) й

прйaл*rм обуlение по проведению поверки в соответствии с укttзtlнньш докуI!{ентом. Поверку

проводят не менее двух специалистов, одш из KoTopbD( доJDкен иметь удостоверение,

подтвержд.lющее прilво работы на ycTaHoBKElx до |т свыше 1000 В с группой по

,п.*rрЬбa.опua"о.r" ,a 
"r*a 

IV, второй - удостоверение, подтверждающее прtlво работы на

ycTaIIoBKtlx свыше 1000 В с группой по элекц)обезопасности не ниже III,

5.5 Поверка счетtмков, входящих в состав АииС куэ, осуществJIяется персонttлом,

имеющиМ стаж рабоТы по дtlнНому видУ измерений не меЕее 1 года, изучившим методику поверки

на счетчИки И прошедшим обуlение по проведению поверки в соответствии с указанЕыми

документаN{и. ПовеРку провоДят не менее двух спеЦиалистов, один из KoTopbD( должеЕ иметь

удостовеРение, подтвержДающее право работы на ycтtlнoBкtlx до и свыше 1000 В с группой по

электробезопасIIости не ниже III.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входящих в

состав лииС куэ, осуществJUIется персонаJIом, имеющим стаж работы по дtшному виду

измерений не менее l года, изrIившим доку!{ент МИ 3196-2009 и прошедшим обуrение по

проведению измерений в соответствии с указilIным документом. Измерение проводят не менее

двух специ€lлистов, одиЕ из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждtlющее право работы

на устtlновках до и свыше 100-0 В с группой по электробезопасности не ниже IV, второй -
удостоверение, подтверждающее право работы на ycTaнoBкzlx свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов напряжени,I,

входящих в cocTtlB дииС куэ, осуществJIяется персонЕшом, имеющим стаж работы по дzlнному

виду измерений не менее 1 года, изуqившим документ МИ 3195-2009 и прошедшим обуrение по
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проведению измерений в соответствии с укilзЕlнным документом. Измерение проводят не

менее двух специалистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подгверждающее право

работы на устаIIовках до и свьIше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, второй -
удостоверение, подтверждtlющее прzво работы на ycTtlнoBкax свыше 1000 В с группой по

электробезопасЕости не ниже III.

5.8 Измерение потерь напряжения В линии соединения счетчика с измерительным

трансформатором нrшряжеЕия, входящими в состав АуlиС куэ, осуществJIяется персонапом,

имеющим стаж работы по дulнЕому виду измерений не менее t года, изучившим документ
кметодика выполflения измерений параметров нагрузки и вторичньтх цепей трансформаторов тока

и напряжения прибОром кЭнеРготестер ПкЭ) в усповиях эксплуатацииD и прошедшим обуrение
по проведению измерений в соответствии с укil}aшным документом. Измерение проводят не менее

двух специалистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы
на yc1tlgoBцax до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже [V, второй -
удостовереЕие, подтверждающее _прtlво работы на ycTaHoBK{Ix свыше 1000 В с .руппой по

электробезопасности не ниже III.

внимАниЕ.
При проведениИ поверочнЬD( и измеРительньD( работ должны присутствоватъ работниюа

объекта, на котором рtвмещеЕы компоненты Аиис куэ, имеющие опьп работы и прtlво на

подкJIючение и откJIючение этапонньD( и поверяемьж средств измерений в соответствии со схемой

поверки или с методикой выполIIения измерений.

6 Требов ания безопасности



9 Проведение поверки

9.1 Впешний осмотр
9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимьD( повреждений

измерительЕьтх компонентов, н{lличие поверительньIх пломб и клейм.

9.1,2 Проверяют рtвмещение измерительньD( компонентов, прtlвильность схем

подкJIючениrLр*сборrаторов тока И нtlпряжения К счетtlикalп,l электрической энергии;

прЕtвильность прокJIадки проводньur rмний по проектной докуллентации на АИИС куэ,
9.1.3 Проверлот соответствие типов и заводских номеров фактически использовrlнньD(

измерительньD( компонентов типаN{ и зzlводским Hoмeptlп,l, указанным в формуляре АИис куэ,
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При наличии несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, ДИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодIости.

9.2 Поверка измеритеJIьпых компонентов АИИС КУЭ
Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия NIя всех измерительIIьD(

компонентов: измерительньIх трансформаторов тока и капряжения, счетчиков электрической

энергии, УСПД, устройств синхронизации времени.

при нtшиtминесоответствий по л.9.2 дальнейшие операции по поверке Ик прекращаются,

Ауlис кУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрпческой энергии
9.3.1 Проверлот наличие й сохранность пломб поверительньD( и энергосбьrговьD(

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют ЕшIичие докуil[ентов

энергосбытовьIх организаций, подгверждающих правильность подкJIючениrI счетtIиков к цепям

тока и напряжения, в частности, прЕлвиJIьность чередования фаз. При отсугствии таких документов

или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правипьность подкJIючения счетчиков к цепям тока

, 
"*рЬ.ния 

(соответствие схем подкJIючения - схемап{, приведенным в паспорте на счетчик).

проверлот последовательность чередовtlния фаз с помощью вольтап{перфазометра.при проверке

последоватепьности чередовtlния фаз действуют в соответствии с укaвtlниями, изложенными в

руководстве по его экспJryатации.
9.з.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодОв ошибок илИ

предупреждений, прокругку параN,rетров в з4дtlнной последовательности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного

компьютеРа. ПреобРtвователь подкIIючtlют к JIюбому последовательному порту переЕосного

*orn"orapa. Опрашивtlют счетчик по устtlновленному соедиIIению. Опрос счетЕIика считается

успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрировtlнные счетчиком.
' g.з.д Проверлот соответствие индIкации даты в счетЕмке капендарной дате (число,

месяц, год). Проверку осуществJUIют визуt}льно или с помощью переносного компьютера через

оптопорт.
Пр, "-r*и несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются,

диис Куэ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности.

9.4 Проверка YCIIfl
9.4.| ПроЪеряrот на.пиtIие й сохрчlнностъ пломб поверительньD( И энергосбьrговьD(

организаций на успд. При отсугствии или нарушении пломб проверяют пр.lвильность

подсоедиЕения УСП,Щ.
g.4.2 Проверяrот правильность функционирования успд в соответствии с его

экспJIуатац"о"rЪй до*у".rrчцией с помоIцью тестового програI\,rмЕого обеспечения. Проверка

считается успешной, если все подсоедиIIенные к УСПД счетtIики опрошены и нет сообщений об

ошибка<.
g.4.З Проверяют прогрЕlп{мную защиту успД от несанкциониров.lнного доступа.
g.4.4 Проверлот правильность значений коэффициентов трансформации измерительньD(

трансформаторов, храIшщихся в пtlil,lяти процессора УСП.Щ,

П-ри наличrйra.ооr"етствий по п. 9.4 дапьнейшие операции по поверКе ИК преКращаются,

Аутис куЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности,
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9.5 Проверка функцпонпрованпя центральных компьютеров (серверов) Аиис куэ
9.5.1 Проводят опрос текущих показаниЙ всех счетчиков электроэнергии.

9.5.2 Проверяют глубинУ хранения измерительной информации в центрапьньD(

компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.
9.5.З ПроверлоТ защитУ програп,rмНого обесПечениrI на центрtlпьньD( комrrьютерах

(серверах) дииС КУЭ от несаIIкционированного доступа. Щtlя этого запускtlют на вьшолнение

програ},rму сбора данньD( и в поле "пароль'о вводят непрtlвильньй код. Проверку считают

успешной, если при вводе непрilвильного пароJIя прогрtlil{ма не разрешает продолжать рабоry.
9.5.4 Проверяют рабоry аппаратньD( ключей. Вык.тшочают компьютер 14 снимtlют

аппаратнУю защитУ (отсоединlшот кIIюч от порта компьютера). ВкrпочЕlют компьютер, загружtlют

операционную систему и запускают програJ\,lму. Проверку сЕIитtlют успешной, если поJгrIено

сообщение об отсугствии (кJIюча заrциты)).
при паличии несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке Ик прекращаются,

АИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности.

9.б Проверка функциопирования вспомогательньш устройств
9.6.1 Проверка функчионирования мультиплексоров (при их наrпrчии)

проверяют функционировtlние мультиплексоров с помощью переносного компьютера,

подкJIюченного к мультиплексору (группе мультиплексора) через кабель RS232, и специаrrьной

програп{мы. Мультиплексор (группа мультиплексоров) сtмтают работоспособньпt, если все

счеттIики, подкJIюченные к данному мультиплексору (группе), бьши опрошены.
9.6.2 Проверка функциоЕировtlIIия модемов (при их напичии)
Проверлот функционировaЕие модемов, используя коммуникационные возможности

специальньD( програп,rм. Модемы сIIитtlются испрtlвными в составе комплекса, еЬли бьши

устtlновлены коммугируемые соедиЕения и по установленным соединениям успешно прошел

опрос счетIIиков или УСП!.
,Щопускается автономнtц проверка модемов с использованием тестового програIчrмного

обеспечения.
9.6.3 Проверка функциоfiирования адаптеров интерфейса (при их наrпrчии)

Испопьзуя кабель RS232 подкJIючulют к адаптерtlпd переносной компьютер с По. Проверка

считаетсЯ успешной, еслИ УдаIIосЬ опроситЬ все счетчИки, подкпЮченные к дЕlнному адштеру.
при налиrпlи несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по поверке Ик прекращаются,

АИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодIIости.

9.7 Проверка нагрузки вторичньш цепей измерительньш трансформаторов тока
g.7.1 Проверяют нtlличие и coxptlнHocTb пломб поверительньD( и энергоСбытовьIХ

организаций на KJIeMMHьD( соединениrD(, имеющихся Еа линии связи ТТ со счетчиком.
g.7.2 Проверяrот нaIличие дtlнньD( измерений мощности нагрузки вториtIньD( цепей ТТ по

мИ з196_2009 (ГсИ. Вторичнм нагрузка трансформаторов тока. Методика вьшолнения

измерений без откпючениrI цепей> с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения

11.5 дО кдТС>. Ревизия ИК, а тчжже угверждение паспортов-протоколов должны бьrгь проведены

в течении истекающего межповероtIного интервала (для первичной поверки _ не более 1 года до

момента ее проведения).
При наличии несоответствий по п. 9.7 дапьнейшие операции по поверке ИК прекращЕlются,

лиис куэ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности.

9.8 Проверка нагрузки вторичных цепей измерптельных трансформаторов

напряrкения
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9.8.1 Проверяют наличие и coxptlнHocтb пломб поверительньD( и энергосбытовых
организаций на KJIeMMHbIx соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счет.мком.

9.8.2 Проверяют нtlпичие данньD( измерений мощности нагрузки вториtIньD( цепей ТН по
МИ 3195-2009 (ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов нtшряжения. Методика вьшоJIнения
измерений без откJIючения цепей> с оформпением паспортов-протоколов по форме
Припожения 11.5 АО (АТС>. Ревизия ИК, а тtжже утверждение паспортов-протоколов должны
бьпь проведены в течении истекающего межповероtIного интервала (лля первичной поверки - не
более 1 годадо моментаее проведения).

При наличии несоответствий по п. 9.7 да.пьнейшие операции по поверке ИК прекращаются,
АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.9 Проверка падения напряrкения в линпи связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчпков

9.9.1 Проверяют нulлитIие данньD( измерений падония нtшряжения Ц в проводной JIинии

связи дJuI каждой фазы по утвержденному документу <Методика вьшолнения измерений
парапdетров нагрузки и вториtIньD( цепей трансформаторов тока и напряжения прибором
кЭнерготестер ПКЭ) в условиях экспJryатации с оформлением паспортов-протоколов по форме
Приложения 11.5 АО кАТС>. Ревизия ИК, а также утверждение паспортов-протоколов должfiы
бьrгь проведены в течении истекающего межповерочного интервапа (для первичной поверки - не
более 1 года до момента ее проведения). Падение напряжениJI не должно превышать 0,25 О/о от
IIоминЕlльного зЕачения навторичной обмотке ТН.

При нали.пли несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются,
АИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности.

9.10 Проверка погрешности часов ИК АИИС КУЭ.
9.10.1 Проверка СОЕВ
Вtс.тпочают радиочасы (МИР РЧ-OlD, принимающие сигнzlлы спугниковой навигационноЙ

системы Global Positioning System (GPS), и сверяют покtlзtlния радиочасов с покtвЕlниями часов

сервера Б.Щ, полуlающего сигнt}пы точного времени от сервера единого времени. РасхожДение

показаний р4диочасов с сервером не должно превышать *l с. l[ля снятия сиЕхронизировЕIIIньD(

измерений рекомендуется использовать одновременное фотографирование экранов поверяемого и

поверительного оборудования.
9.10.2 Сверяют показаЕия радиочасов с пока:}аниями часов успд, поJгrIающего сигнttлы

точного времени от сервера единого времени. Расхождение показаний радиочасов с часап{и успд
не должно превьшrать *2 с.

9.10.3 Распечатывают журнал собьrгий счеттIика, вьцелив собьrп,rя, соответствующие

сличениЮ часоВ счетчика и часоВ успд. РасхождеНие времеНи часоВ счетlrика и часов УСПrЩ в

момеЕт предшеств)rющий коррекции не должЕо превышать*2 с.

9.10.4 Погрешность часов ИК АИИС КУЭ не превышает *5 с.
При 11*"*1a несоответствий по п. 9.10 дапьнейшие операции по поверке ик

прекращаются, ДИИС КУЭ бракуется и вьшисыВается извещение о ЕепригодIости.

9.11 Проверка отсутствия ошибок информацпонного обмена
операция проверки отсугствия ошибок информационного обмена предусмaпривает

экспериментапьное подтверждение идентиtпlости .пrсловой измерительной информаuии в

счетчикzlх электрической энергии (исходrая информация), и пЕlil,frlти центрtlльного компьютера

(сервера Бф.
В моменТ проверкИ все техниЧеские средства, входящие в проверяемьй ИК, должны быть

вкJIючены.
9.11.1 На центральном компьютере (сервере Бд) системы распечатывtlют значениrI

активной и реактивной электрической энергии, зарегистрировtlIIные с 30-ти миЕугным интервалом

за полные предшестВующие дню проВерки сугКи по всем ИК. Проверяют напичие данньD(,
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соотвЕтствующих каждому 30-ти минугному интервtUIу времени. Пропуск дtlнIIьD( не

допускается за исюIючением слrIаев, когда этот пропуск был обусловлен откIIючеЕием ИК или

устраненным отказом кЕlкого-либо компонента системы,
g.l1.2 Распечатьтвtlют журнал собьrгий счетчика и УСП,Щ и отмечают моменты нарушения

связи между измерительными компонентztпdи системы. Проверяют сохрtшность измерителъной

информач"" 
" 

,rчйrи УСП,Щ и цеfiтрtlпьном компьютере (серверах Бф системы Еа тех иIIтервtIлФ(

времени, в течение которого была нарушена связь,

9.11.3 Распечатывают на центрЕIJьном компьютере (сервере БЩ) профиJь нагрузки за

полные сутки, предшествующие дню поверки. Используя переносной компьютер, считывают

через оптопорт профиль нагрузки за те же сутки, хрtlнящийся в пtlп,lяти счетчика, Различие

значений ч**r"rой 
^ 

феактивной) мощIIости, хранящейся в пЕlN,lяти счетчика (с учетом

коэффициеIIтов трансфърмации измерительньIх трансформаторов) и базе данньD( центрального

*o*ni'or.pa (сервера 
-ЬД) 

не должЕо превышать двух едиЕиц младшего разряда уттенного

значеЕия.

9.11.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п.9.11.3 сличать показания счетчика по

активной и реактивной электрической эЕергии строго в конце получаса (часа) и срzlвнивать с

данными, зарегистрировttнными в центральном компьютере (сервере БЩ) системы дIя того же

момента времени. Д* ,rоaо визуrrльЕо или с помощью переносного компьютера через оптопорт

сtмтывilют показаЕия счетtмка по активной и реактивной электрической энергяIД !| сравIIивtlют

эти данные (с yIeToM коэффициентов ,р*фор*чч", измерительньD( трансформаторов), с

показаниями зарегистрировaнными в центральном компьютере (сервере Бд) системы,

расхождение не должно превышатъ две единицы младшего рtrlряда,

При Еttличии несоответствий по п. 9.11 дальнейшие операции по поверке ик
прекращаются, ДИИс КУЭ бракуется и выписывается извещеЕие о непригодIости,

9.12 Идентпфикацпя программпого обеспечения

ПроверкаВьшолняетсявсооТВетствиистребовшrиямиГоСТР8.654-2015(ГСи.
Требования к процраNlмному обеспечению средств измерений. основные положенияD,

Операчии проверки идентификационньD( данньтх прогрtll\,rмного обеспечения (далее - по)

предусматривают эксперимеЕтапьное полtверждение идеЕтичности идентификационньтх даЕIIьж

по заявленным.

g .l2.1 Проверка идентификациоЕного наименованиJI и номера версии ПО,

Проверлот информачию, зtшустив менеджер програJ\,rм из подп{еню <Автозагрузкa) меню

кПуск> или с помощью ярлыка пМaraд*.р прогрzlмм)) распо_ложеIIного на рабочем столе

Windows, найм ярлык По в трее и зtшустив его, в строк9 "О программе", Убедиться, что

идентификационное наименование и номер версии По соответствуют за,Iвленным,

g .l2.2 Проверка чифрового идентификатора_ ПО,

На вьцеле"r"r* модiлях ПО проверить Щифровые идентификаторы, Длгоритм выЕIисления

чифрового идентификатора - MD5,
Проверка Щифрового идентификатора пц9р*rного обеспечениJI происходит на ИВК

(сервере), .д. у.rйоЪлено спо (диис куэ) Енэс кметроскош, щля чего Еужно запустить

меЕеджеР файлов, позвоJUIющцХ производ{тЬ хэшировtlНие файлов, В меIIеджере файлов,

необходимо открьпь каталог , ""ц.пrrь 
необходиr"ra бuИпы, ,Щалее в закJIадке Файп Главного

меЕЮ выбратЬ командУ - ПросчиТать хэш. ПолуrивШиеся фйЛы в колиЧестве, соответствующем

вьцеленным фйлам, содержат код MD5 в текстовом формате. Наименование фйла MD5 строго

соответствует н:мменованию фйла, для которого проводилось хэширование,

сведения об идентификационньDt дtlнньD( (признаках) по си и методах его

идентификации фиксируют в виде, предстЕlвленном в таблпrце 2.
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Табlщв 2

начаJБшк 0tдела 206. l
ФГУП (ФНИИМСD

Инхевер l lýremprrE ФГУП ((BНИИМС)

l0 Офрмлешrе р,зультатов поверки

10.1 На освовашш цолохцтеlьшд( резуJБтfrп)в по пуЕктам рвдела 9 вЕIIЕсцrаrот

свшдетsпютво о поЕ€рхе Аиис куэ в сдответgtвrх с ПрЕI(aзом !чfiiвпрошmрга РосспЕ ог

02.072015 г. М l8l5. Б првлохешпr к свплеrчьсrву укпзывslсг пФсчеБ ИК,

10' Прr отвцаI€JБЕо( pe}yjbтaT8x повсрш АИИС КУЭ пщзпаеrся ЕsrоЕой к

даJБЕеllшей йшувв.lш п Еа вес вьrддот вЕ€цеЕr€ о Е€tlрпгошостtr в соотlетствцп с

Пршазом Мшршmргs Россrя от 02.07.2015 г. 
'G 

1tl5 с указ8Iцем прцm,

/'I

(l /\t\/

"-/

с. ю, Роюrш

Е,В. Корстаýrflвов8

ИдеЕIf, фЕOщошý|е ддшые (прЕзваrq) 3качевпе

l 2

ИдеЕпrфл(ацловяое BarnrcBoBamc ПО

Ном€р в€рсЕЕ (вдеЕгЕфкащошfiй вомер) ПО

IIЕфровой цдеЕrrФкsmр ПО

Другrе вдепrафвхащоЕные дянпьlе, есJIЕ хlrеlотся


