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ОБIЦИЕ ПОЛОЖВIJJ1iЯ
Настоящая методика устанавливает требования к проведению первичной и перио-

дической поверок систем автоматизированньtх r{ета потребления/поставки воды
(АСУПВ) (да;rее - АСУПВ) изготавливаемых ООО (АКСИТЕХ>, г. Москва и АО кМосво-
доканал) г. Москва.

Системы автоматизированные учета потребления/поставки воды (АСУПВ) преД-

назначены дJuI измерений давления, объема и расхода холодной и горячей воды , а также
автоматического сбора, накопления, обработки, хранения, отображения и передачи полу-
ченной информации в системы верхнего уровня.

АСУПВ выполняют следующие задачи:
- периодический (1 раз в сутки) иlили по запросу автоматический сбор и передачу

привязанньD( к единому кЕrлендарному времени результатов измерений с заданной дис-
кретностью rIета (120 минlт);

- интеграцию рa}злиt{ньD( систем в единое информационное пространство;
- обработку и подготовку данньж потребления/поставки воды конечному потре-

бителю;
- организацию KoHTpoJuI потерь (несанкционированное использование и угечки);
- организацию электронного инвентарного учета оборулования водомерного узла

(далее ВУ) и отдельньIх компонентов;
- организацию потока данньж в сторонние системы дJuI последующей обработки и

анализа информации;
- диагностику и мониторинг функционирования технических и программных

средств АСУПВ;
- конфигурирование и настройку параметров АСУПВ.

АСУПВ обеспечивilют измерения, регистрацию и передачу данньж на верхний

уровень измерительной информации, производит аншIиз полrIенньш данньтх (вычисление
ба.гlансов), осуществJuIется отображение информации на АРМ пользоватеJuI с возможно-
стью печати отчетов, предостав.гlяет информацию о контроле линий связи с контроллера-
ми телеметрии и счетIIикап{и энергоресурсов, обеспечивает защиту информации о потреб-
лении энергоресурсов от несанкционированного доступа.

АСУПВ относятся к проектно-компонуемым изделиям, виды и количество изме-

рительньж канаJIов (ИК) опредеJuIется конкретным проектом. Перечень ИК приведен в

технической документации на АСУПВ.
ИК систем состоят из следующих ocHoBHbD( компонентов:
- первичньж измерительньD( преобразователей (ПИП): датчиков давления, счет-

чиков холодного и горячего водоснабжения, теплосчетчиков;
- вторичной части измерительньтх канаJIов (ВИК) состоящей из контроллеров ав-

ToHoMHbIx модульньж КАМ200.
Поверку проводят расчетно-экспериментальным методом: условно деJuIт канал на

первичную (латчиldдат,ч1,Iки) и вторичную (от <точки) подключения датчика./датчиков до
места отображения информации о значении измеряемого физического параметра) части.

ПИП, используемые в АСУПВ должны бьrгь внесены в ФедеральныЙ

информационньй фо"д по обеспечению единства измерений и иметь методики поверки,

по которым они могут быть поверены в устilновленном порядке.
Поверку вторичной (кэлектрической>) части ИК (лалее - ВИК) проВОДЯТ В

рабочих условиях применения.
Результаты поверки АСУПВ считаются положительными, если:
_ первичные измерительные преобразователи имеют действующее свидетелЬсТВО

о поверке (либо отметку о поверке в паспорте);
_ погрешность втори.цrой части ИК не превышает значений, рассчитаннЬIх ДЛЯ

рабочих условий вторичной части АСУПВ.



Интервал между поверками АсупВ - 2 года, при этом первичные измерительные

преобразователи из состава АсупВ должны поверяться в соответствии с их интервалами

между поверками.

,.Щопускается проведение поверки отдельньD( измерительньIх каналов из состава

дсупВ в соответствии с зчlявлениеМ владельца АсупВ с обязательным указанием в сви-

детепьстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.

1 ОШРАIЛШТ ПОВЕРКИ
При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице l.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2.1 Поверка первичньтх измерительньIх преобразователей проводится по НД и Тех-

нической документации на них.
2.2 Погрешность эт€lлона не должна быть более 1/5 предела контролируемоГО ЗНа-

чения погрешности. Допускается использовать этt}лоны, имеющие предел ДопускаемогО
значения погрешности не более 1/3 предела контролируемого значения погрешносТи, В

этом случае должен быть введен контрольный допуск, равный 0,8 (см. МИ 187-86,

ми 188-86).
При проведении поверки ИК в рабочих условиях следует r{итывать дополниТеЛЬ-

ные погрешности. ПогрешнОсть этalJIоНного средСтва измерений (далее - эталон) в рабочих
условияХ примененИя рассчиТывается аналогично п.6.3. Используемые для проведениJI

экспериментальной проверки погрешности ИК этtIлоны должны быть пригодны к эксплу-

атации в условиях проведения поверки.
2.3 .Щискретность регулирования сигнаJIов от источников тока и напряжения, пода-

BaeMbIx на входы вик, не должна превышать 0,3 номина-пьной ступени квантования ис-

пытываемого канч}ла.

2. 4 В т аб лпце 2 приведены рекомендуемые эталоны.

Табл Ре

аблица 1 - ип

Наименование операции
Раздел

методики
поверки

обязательность
проведения при

первичной
поверке

IIериодиII.
поверке

1. Внешний осмотр 7.1 Да Да
2. Проверка докуN{ентов 7.2 Да .Ща

3. опробование 7.з Ща Да
3. Проверка погрешности ВИК ,1.4

Да Ща

4. Подтверждение соответствия прогрЕlммного обеспечения 8 Ща .Ща

5. Оформление результатов поверки 9 Да Ща

ица коме ые э,I,itJIOны

]ф п/г наименование

1 Кшибратор многофункциональный MC5-R рег. Nч 222З'7-08

2 Термогигрометр электронный <Center)) мод. 310 рег. Ns22|29-09

J Барометр-анероид БАММ-1 рег. Ns 57З8-76

примечание-,щогryскаетсяцрименениедругихэт€tлоновсметрологическимихарактеристиками,не
хуже чем у эт€lлонов, перечисленных выше.



3 ТРЕБОВАНИJI К КВАJIИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ
К поверке АСУПВ допускЕIют лиц, освоивших работу с АСУПВ и используемыми

этшIонами, изуIIивших настоящую рекомендацию, aTTecToBaHHbIx в установленном поряд-
ке.

4 трЕ,БовАниrI БЕзоIIАсности
При проведении поверки ИК АСУПВ соблюдают требования безопасности,

предусмотренные кПравилапли технической эксплуатации электроустаIIовок
потребителей>>, ГОСТ 12.2.00'7.0-75, ГОСТ Р 12.1.019-2009, ГОСТ |2.2.007.0-75 И

требования безопасности указанные в технической докуN{ентации на АСУПВ, на
компоненты АСУПВ, применяемые этzIлоны и вспомогательное оборудование.

5 условиrI повЕрки
5.1 Условия поверки определяются условиями работы средств измерениЙ из

состава ВИК АСУПВ и явJuIются необходимой информацией для расчета предела

допускаемых значений погрешности каждого ВИК в условиях поверки.
Средства измерений, применяемые при поверке, должны быть поверены и иметь

действующие поверительные клейма или свидетельства о поверке.
5.2 Рабочие условия применения компонентов АСУПВ.

,Щля первичньIх измерительньD( преобразователей условия применения опредеJuI-

ются их технической документацией.
,Щля модулей процессорньш контроллеров автономньIх модульньж КАМ200:

от минус 40 до + 50 ОС;

до 80 Yоrryп25'С без конденсации влаги

+ 10 до +35 ОС;

от 30 до 80 %;

от 84,0 до l06,7 кПа;
- напряжение питаниJI от сети переменного тока напряжением от 187 до 242В;
- частота (50*1) Гц.

5.3 Обследование условий работы ВИК АСУПВ и их измерительньD( компонентов.
При перви.шой (периодической) поверке проводится обследование климатических

условий и сети питаниJ{ в помещениях, где р{вмещены измерительные компоненты ВИК
Асупв.

Оценивают предел допускаемых значений погрешности канала в этих условиях в

соответствии с указаниями п.6.3.
5.4 Обследование условий работы ИК АСУПВ и их измерительньIх компонентов

согласно п.5.3 проводится непосредственно перед проведением экспериментальной
проверки lrогрешности ИК. Стабильность окружающих условий на период поверки
контролируется.

6 ПОЛОТОВКА К ПОВЕРКЕ
6.1 Перед начЕIлом поверки следует из}пIить руководство по эксплуатации АСУПВ

и входящих в состав ИК измерительных компонентов, этtIлонов и других техничесКих
средств, используемьtх при поверке, настоящую методику, правила техники безопасности
и строго их соблюдать.

6.2 Перед эксперимента-пьной проверкой погрешности ВИК все измерительные
компоненты из состава ВИК, используемые этi}лоны и вспомогательные технические
средства должны быть подготовлены к работе в соответствии с указанияМи
эксплуатационной докуN{ентации на эти средства измерений.

- температура окружtlющего воздуха:
- относительнчш влажность

Щля АРМ оператора:

- температура окружающего возд}ха:
- относительнаrI влажность
- атмосферное давление



6.3 Рассчитывают пределы допускаемой основной погрешности (доверительные

границы) каждого ВИК по результата]чI оболедования условий работы измерительньD(
компонентов ВИК по п.5.3, дJuI этого:

6.3.1 Приводят форму представления основньIх и дополнительньD( погрешностеЙ

измерительных компонентов к единому виду (приведеннаlI, относительная, абсолютная,
по входу или выходу ИК).

6.З.2 Щля каждого измерительного компонента из состава ВИК рассчитывают пре-

делы допускаемой погрешности в реальньж условиях поверки (см. РД 50-453-84) пУгеМ
yleTa основной и дополнительньD( погрешностей от влияющих факторов на момент пО-

верки, оцененными в соответствии с п.5.3.

Пределы допускаемьIх значений погрешности A"u измерительного компонента в ре-
альньIх условиях поверки вычисJIяют по формуле:

Асr=Ао* IА,,
i=l...п

где А, - пределы допускаемьIх значений основной погрешности измерительного
компонента;

А; - пределы допускаемой дополнительной погрешности измерительного ком-
понента от i-го влияющего фактора в реальньtх условиях поверки при общем числе п Уlм-
тываемьIх влияющих факторов.

,Щля ИК, содержащих два измерительньD( компонента, рассчитывают пределы до-
пускаемой основной погрешности ИК, по формулам:

6,д. = t(4",. + 4",, ) - дJuI ИК расхода,

где Бо",r. - пределы допускаемой основной относительной погрешности датчика, О/о;

6"кон'гр - пределы допускаемой основной относительной погрешности модуля контрол-
лера,Yо;

тик = х(у, + т) - дJuI ИК давления,

где Tt- пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчика, О/о,

2/2- пределы допускаемой основной приведенной погрешности модуля контроллера,Уu

7IIРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
7.1 Внешний осмотр

Проводят осмотр мест установки компонентов ИК АСУПВ, проверяют отс}'тстВие

механических повреждений, обугливания изоJuIции. В слr{ае использования датчикоВ,
подвергавшихся поверке, проверяют нtlличие пломб, оттисков поверительньIх клейм и не-

обходимьтх надписей на наружньIх панеJuIх этих компонентов кОмплексов.

7.2 Проверка документации

Проверяют наJIичие следующих докуI!{ентов :

. перечня ИК, входящих в состав АСУПВ, подлежащих поверке, с указанием завоД-

ских номеров комплектуIощих их измерительньIх компонентов;
о эксплуатационной докуrrлентация на измерительные компоненты в составе Ик и

при налиtми, на АСУПВ в целом;

о свидетельств предьцущей поверки;



. протоколов измерений фактических значений, и границ их изменениJI, температу-

ры, влажности воздуха, нчlпряжениJI питания в помещениях, в KoTopblx рiвмещены изме-
рительные компоненты каналов, параметры вибрации вблизи мест их установки, напря-
женности магнитного поля;

о технической докуIиентации и свидетельств о поверке эталонов, используемьtх при
поверке ВИК;

. свидетельств о поверке первичньш измерительньIх преобразователей (латчиков).

7.3 Опробование
В соответствии с укz}заниями эксплуатационной докуплентации на АСУПВ и ее

компоненты, выполняют, наряду с общими тестовыми процедурами, тестовый контроль
контроллеров из состава АСУПВ и общего программного обеспечения АСУПВ, в том
числе.

7.4 Проверка погрешности ВИК
Проверка погрешности ВИК ИК давления.
7.4.1 Отсоединить линию связи от датчиков к контроллеру. Подключить калибра-

тор ко входу вторичной части ИК в зависимости от ИК (Схема 1).

7.4.2Подыот сигнЕlJI на вход вторичной части ИК. Проводят поверку каждого ИК
в пяти точкЕlх диапазона измерения (0 (10), 25,50,75,90 (100) %).

7.4.3 Значения входньD( сигнаJIов (YBx) и значения вьIходньIх сигнzlлов Q.{BbTx),
отображенных на АРМ АСУПВ, занести в протокол поверки по форме таблицы указанной
в приложении А.

7.4.4Вьlчисляют приведенную погрешность вторичной части ИК, выраженную в
Yо:

т\Т - \Т
у-,*= "вых "0.100r%
'Вк N норм

(1)

где

N"r,* - вьIходное значение сигнала;
N9 - зночение измеряемой величины, установленное на этаJIоне;
N"op" - нормирующее значение измеряемой величины (верхний предел диапiвона

измерений).
7.4.5 Погрешность вторичной части ИК не должна превышать значений, указан-

в Таблице Б. l.

Схема 1

Проверка погрешности ВИК ИК объемного расхода воды, объема.

7.4.6 !ля проверки погрешности ВИК расхода, реализующих преобрzвования им-
пульсов в измеренные значения расхода необходимо:

- собрать схему устройства приема импульсных сигнitлов (Схема 2);

- провести сброс данньж счетчиков в ПО контроллера КАМ200;
- установить (проверить соответствие) в ПО системы коэффициент пересчета

импульсов (А) (перелаточное число счетчиков);

- установить на задатчике импульсов пачку импульсов (N) с количеством не
менее 3000;

Контроллер IGM200
модули процессорные

кАМ200-10 или
КАМ200-11, модуль
измерения давления

кАм200-60

Калибратор MC5-R Арм Асупв



- запустить задатчик импульсов, по окончании процедуры произвести
считывание результатов счета на вьIходе контроллера КАМ200;

- определить относительную погрешность счета импульсов от счетчиков по
формуле:

Б _ (A'N)-Al .l00,од-вик - 
дl

где А - передаточное число счетчика, занесенное в ПО системы оператором при
системы;

(2)

настройке

N - количество импульсов в пачке импульсов, подаваемой с задатчика на вход испы-
тываемого ИК, и контролируемое частотомером;

А1 - ПОКttЗаНИе РаСХОДа, ПОЛУЧеННОе КОНТРОЛЛеРОМ КАМ200.
7.4.8 Значения входньtх сигнitлов (Xi) и значения вьIходньж сигнttлов (Ni), отобра-

ЖенньIх на АРМ, занести в протокол поверки по форме ука:}анной в приложении А.
7.4.9 Результаты поверки считаются положительными, если для каждой проверяе-

моЙ точки вьшолняется неравенство lБ l < l 6rр |, где бпо. - пределы допускаемой относи-
тельноЙ погрешности ВИК расхода в фактических условиях поверки. Погрешность вто-
ричной части ИК не должна превышать значений, )rкzt:laнHbIx в Таблице Б.1.

Схема 2

Примечание: дJuI ВИК с двумя компонентами пределы допускаемой погрешности

рассчитываются по следующей формуле (для каждой проверяемой точки):

Т вик = t(r, + Уr) (3)

где h - пределы допускаемоЙ погрешности 1-го компонента ВИК, Yо, Tz - пределы до-
пускаемой погрешности 2 -го компонент а ВИК, О/о.

8 подтвЕрждЕниЕ соотвЕтствиrI IIрогрАммного
ОБЕСIIЕЧЕНИrI

8.1 Проводится проверка соответствия зiuIвленньD( идентификационньж данньD(
прогрilммного обеспечения указанных в описании типа на с АСУПВ.

8.2 ПО считается подтвержденным, если идентификационные данные прогрztмм-
ного обеспечения не противоречат приведенным в описании типа на АСУПВ.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
9.1 При положительньD( результатах поверки оформл-шот свидетельство о поверке

АСУ ТП согласно <Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку
поверки и содержанию свидетельства о поверке> утвержденному приказом Минпромторга
России J\Ъ l815 от 02 июля 2015 г. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

9.2При отрицательньD( результатах поверки свидетельство о предьцущей поверке
аннулируют и и в части ИК не прошедших поверку выдают извещение о непригодности
согласно <Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и
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содержацЕю св!детеrrьствit о поверко), ).тsерждеаЕому приказом МЕЕцромmрга Россщ
Ns l8l5 от 02 EIo'tя 2015 г.
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