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Настоящая методика поверки распространяется на газоанализаторы портативные фо-
тоионизационные моделей MiniRAE Lite, Mini[tAE 3000, UltraRAE З000, ppbRAE 3000, ВыпУСКае-

мые фирмой <Honeywell International Inc.>, сшА и устанавливает методы их первичной поверки

до ввода в эксплуатацию, после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Интервал между поверкtlми - один год.

1 Операчии поверки

1.1 ПрИ проведенИи поверкИ должнЫ быть вьшолнены операции, указаЕные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

|.2Если При провеДении той или иной операциИ полrIеН отрицатеЛьный результат, даль-

нейшая поверка прекращается.

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2,

Наименование операции

Номер
пункта

методики
поверки

Обязательность проведения

при первичнои
поверке

при периодиче-
ской поверке

1 Внешний осмотр 6.1 да да

2 опробование 6.2 да да

3 Подтверждение соответствия программ-
ного обеспечения

6.з да да

4 Определение метрологических характе-

ристик
6.4

4.1 Определение основной погрешности
газоанализатора при первичной поверке

6.4.1 да нет

4.2 Определение основной погрешности
газоанализатора при периодической по-

верке

6.4.2 нет да

4.3 Определение вариации вьD(одного сиг-
нала

6.4.з да нет

Таблица 2 - Средства lrоверки

наименование эталонного средства измерений ипи вспомогательного средства повер-

ки, номер докуI!(ента, регламентирующего технические требовilния к средству, основ_

ные метрологические и технические характеристики

ffi, ТУ 25-1 894.003-90, шасс lqзц99Iц2
Барометр-шlероIц кокгрошrъй м-б7 тУ 2504-1797,75, Wтапазон измеренлй дав,гtения

610 до 790 Nпц рг.сг
Психрометр аспирационный М-34-М, ТУ 52.07-(ГРПИ.405 132.001)-92, диапазон от-

носительной влажности от 10 до 100 % от 5 до 40'С

Вентиль точной регулировки ВТР-1 (или ВТР-l-М160), диапазон рабочего давления

0-150) кгс/см2, го прохода 3 мм *

Бко_50-4

по ТУ 3645-026-002205з1-95 *

Трубка медицинскzш поливи по ТУ6-01-2-120-7з,6х1,5 мм *



Номер
пункта
методики
повеDки

НаименовЕlние этilлонного средства измерений или вспомогательного средства повер-
ки, номер документq реглzlп,lентирующего технические требования к средству, основ-
ные метрологические и технические характеристики

6.4 Трубка фторопластовzuI по ТУ 6-05-2059-87, диаметр условного прохода 5 мм, толщи-
настенки l мм *

Поверочный нулевой газ (ПНГ) - воздух марки А, Б, в баллонах под давлением по ТУ
6-21-5-85
Рабочий эт.lлон 1-го разряда - генератор г.вовьтх смесей ГГС ШДЕК.418313.900 ТУ,
модификаций ГГС-Р, ГГС-Т или ГГС-К в комплекте источникап{и микропотока по

ИБЯЛ,418319.013 ТУ или ГС по ТУ 6,|6-2956-92
Источники микропотоков по ИБЯЛ.418319.013 ТУ (характеристики привеДены в ПРИ-

ложении А)

Тройник стекJIянный, диаметр условного прохода 5 мм*

2.2Все средства поверки, кроме отмеченньtх знаком <(*) в таблице 2, должны иметь дей-

ствующие свидетельства о поверке, стандартные образцы состава в ба-плонах под давлением -
действующие паспорта.

2.3.щопускается использование других средств поверки, обеспечивающих определение

метрологических характеристик гtвоап-йrurоров с требуемой точностью l).

3 Требования безопасности

3.1 При проведеЕии поверки соблюдают следующие требования безопасности:

- помещение, в котором проводят поверку, должно быть оборудовано приточно-вытяжной венти-

ляцией;
- не допускается сбрасывать ГС в атмосферу рабочих помещений;
- содержание вредньIх компонентов в воздухе рабочей зоны должЕо соответствовать требованиям

ГОСТ l2.1,005-88;
- должны выполняться требовtlния техники безопасности дJUI защиты персонала от поражения

электрическим током согласно кJIассу I ГОСТ 12.2.007.0"75.

- при работе с tIистыми газап,lи и гчвовыми смесями в бшrлонах под давлением соблюдают феде-

рЕ}льные нормы и правила в области промьшшенной безопасности "Правила промышленной без-

опасности опасных производственньD( объектов, на которьtх используется оборулование, работа-

ющее под избьтточным давлением" (рверждены приказом Ростехнадзора Ns 116 от 25.03.2014 г.);

3.2 Требования к квалификации персонала

к работе с газоанализаторzlп,Iи и проведению поверки допускttются лица, ознакомленные с

госТ 13320-80, госТ 8.578-2014, руководством по эксплуатации газоанализаторов и прошедшие

инструктаж по технике безопасности.

l,щогryскается использование стандартных образцов состава газовых смесей (гс), не укiванных в настояшей

методики поверки, при выполнении следующих условий:
- номинalльное значение и пределы доtryскаемого откJIонениrI содержания определяемого компонента в Гс

должны соответствовать указанному для соответствующей ГС из приложения А;
- отношение погрешностИ, с котороЙ устанавливается содерЖание компоНента В ГС к прелелу доrryскаемой

основной погрешности поверяемого гщоанtlлизатора, должно быть не более l/3,



4 Условия поверки

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающей среды, ОС

- диапазоЕ относительной влажности окружающей среды, 0/о

- атмосферное давление, кПа
мм рт.ст.

20t5;
от 30 до 80;

101,3 + 4,0,

760 t 30;

- механические воздействия, внешние электрические и мzгнитные поJuI (кроме поля Земли),

влияющие на метрологические характеристики, должны бьrть исключены.

5 Подготовка к поверке

5.1 Выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности.
5.2 Проверить нtlличие паспортов и сроки годности Гс в баллонtlх под давлением.
5.3 Баллоны с ГС вьцержать при температуре поверки не менее 24 ч.

5.4 Вьцержать газоанализатор и средства поверки при температуре поверки в течение не

менее 4 ч.

5.5 Подготовить поверяемый газоанализатор и эталонные средства измерений к работе в

соответствии с эксплуатационной докуплентацией.

б Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При внешнем осмотре устанавливtlют соответствие газоанализатора следующим тре-

бованиям:
- соответствие комппектности (при первичной поверке) требованиям руководства по экс-

плуатации;
- соответствие маркировки требованиям руководства по эксплуатации;

- газоанализатор не должен иметь повреждений, влияющих на работоспособность.
6.1.2 Газоанirлизатор считЕlют вьцержавшим внешний осмотр, если он соответствует ука-

занным выше требованиям.

6.2 Опробование

6.2.1 При опробовании проверяют общее функционирование гЕLзоанализатора, для чего

вкJIючt}ют гЕвоанализатор, после чего на дисплее появJUIется логотип компании RAE Systems, по-

сле чего газоанализатор выполняет самотестирование.
По окончанию времени прогрева, при условии отсугствиJI ошибок гЕвоанализатор перехо-

дит в режим измеренийlнu д"сrrпее отображается измерительная информация).

6.2.2 Р езу льтат опробовzшия считtlют положительным, еспи :

- органы управления газоанализатора функционируют;
- во время тестирования отсутствуют сообщения об отказах;

- после окончания времени прогрева газоанализатор переходит в режим измерений (на лис-

плее отображается измерительная информация).

6.3 Подтверждение соответствия прогрtlммного обеспечения

.щля проверки соответствия По выполняют следующие операции:

- проводят визуализацию идентификационньD( дtlнных По газоанализатора (номер версии

uarро"пrого ПО отображается при вкJIючении газоанализатора);

- сравнивают поJггIенные даIIные с идентификационными данными, установленными при

проведении испытаний для целей угверждениятипа и укшанными в описании типа газоанализа-

,оро" (приложение к Свидетельству об утверждении типа),

Результат подтверждения соответствия По считают положительным, если идентификаuи-

онные данные соответствуют укzванным в описании типа гЕвоаншIизаторов (приложение к Свиде-

тельству об угвермении типа).



6.4 Определение метрологических характеристик

6.4.1 Определение основной погрешности газоанализатора при первиtIноЙ поверке

6.4.1.1 Определение основной погрешности газоанализатора при первичной поверке прово-

дят по схеме Рисунка Б.1 Приложения Б в следующем порядке]
1) Подают на вход газоанализатора ГС (таблицы А.1 или А.2 Приложение А, соответствен-

но поверяемомУ диапа:}онУ измерений и опредеJUIемому компоненту) в последовательности:
-Ns].гs I _2-з _4_ 3 _ 1_ 4 (д*определяемьIх компонентов и диапазонов измерений, для

которьгх в таблицах А.1 или Д.2 Приложения Д указаны 4 точки поверки),
- JфNs l _2-з _2- 1 - 3 (для опредеJUIемьгх компонентов и диапазонов измерений, для ко-

торьж в таблицах Д.1 или Д.2 (Приложения Д указаны 3 точки поверки);

Время подачи каждой ГС не менее уцоенного времени установления покtваний. Время по-

дачи контролируют с помощью секундомера.
расход Гс устанавливают вентилем точной реryлировки так, чтобы расход гша через рота-

метр 5 бьш на уровне (0,1 - 0,3) лм3/мин (лля искJIючения возможности разбавления ГС атмосфер-

ным воздухом через линию сброса).
2) Фиксирутот установившиеся поквания гiвоанализатора при подаче каждой ГС;

3) Значение основной приведенной погрешности газоанализатора Yi, о/о, дJUI диапЕвонов в

которьш нормированы пределы допускаемой основной приведенной погрешности, рассчитывают
по формуле

г._гД
h=#. 100, (1)

LB-LH

где ct - установившиеся покzвания дисплея газоанализатора прил подаче i-й Гс, объемная

доJIя опредеJUIемого компонента, млн'l или массовм концентрация, мг/м3;

Ci - действительное значение содержания опредеJuIемого компонента в iой ГС, объем-

H1UI доJUI опредеjUIемого компонентq млн'l или MaccoBarl концентрация, мг/м3;

св, Сн - значения содержания определяемого компонента, соответствующее верхне-

му и нижнему пределам диапазона измерений, в котором нормированы пределы допускаемой ос-

новной приведенной погрешности, объемная доJUI опредеJIяемого компонента, млн'l или MaccoBa,I

концентрация опредеJUIемого компонента, мг/м3.

д* a*о*ализаторов, отградуированньrх по парам дизельного топлива, бензина неэтили-

рованного, топлива для реактивньIх двигателей, керосина, сольвента или уайт-спирита, расчет

действительного значения опредеJUIемого компонента Cf, мг/м3, следует проводить по формуле

где ki

с! =k,.6lяi-c4H8, (2)

- коэффициент пересчета на поверочный компонент дJUI l-ой ГС (i : 2,3), указан-

ный в таблице Д.3 Приложения д для соответствующего определяемого компо-

нента;

баiсан8 -действительное значение массовой концентрации поверочного компонента

(изобугилена) в подаваемой ГС, мг/м3;

значение основной относительной погрешности газоанrшизатора, 6,,о^, для диапазонов

измерений, в которьIх нормированы пределы допускаемой основной относительной погрешности,

находят по формуле

,. = 
C,-9i .too, (3),Ci

5) Для газоанапизаторов за искJIючением газоан.шизаторов, отградмрованньIх по изобри-

лену и парам дизельного,oin""u, бензина неэтилированного, топлива для реактивньIх двигателей,

5



Linr"1 = 
CF

где C@D - действительноо значение содержания опредеjulемого компонента В

керосина, сольвента иJIи уайт-спирита подaют на вход ГС, содержащие поверочный компОнент -
изобугилен. При этом содержilние поверочного компонента - изобугилена в ГС (СOо")) находят ПО

формуле

(4)

ГС (значе-

ния брать из таблицы А.1 в соответствии с опредеJuIемым компонентом), млн-l;

CF - поправочный коэффициент (CORRECTION FACTOR) для соответсТВУЮЩего

опредеJUIемого комПонента, взятыЙ из техниЧескоЙ документации изготовителя (Technical Note

TN-106).
Последовательность подачи ГС :

-Jф}ф|_2_з_4-3_1_4(дп"определяемьIхкомпонентовидиtlпазоновизмерений,длЯ
которьж в таблице А.1 Приложения А указаны 4 точки поверки),

- J\bJф l _2 -з _2- 1 - 3 (о- определяемых компонентов и диапазонов
торьШ в таблице А.1 ПрилОжениЯ А указаны 3 точки поверки);

примечание - В спrIае, если покtlзания газоанализатора IIо шкttле опредеJuIемого компо-

нента np, ,rодurе ГС Ns],Is 2,З,4,содержащих поверочный компонент, отличitются более чем на 10

о/о отн, от значениЙ Сrо,о), указанньгх в таблице А.1, то следует применять ГС с номинальным зна-

чением объемной доли поверочного компонента, отличным от рассчитанного по формуле (4), но

обеспечивtlющие укд}анные выше показания по шкале опредеJUIемого компонента. ,Щля упрощения

процесса подбора требуемого значения содержания поверочного компонента рекомендуется ис-

пользоватЬ д"rrurr"Ъский генератор-разбавитель газовьrх смесей, например ГГС.

6) При подаче каждой Гс, содержащей поверочный компонент, фиксир}ют показания гiво-

анаJIизатора.
7) Рассчитывают значения поправочньж

точках поверки 2,З п4 согласно формуле

коэффициентов дJuI поверочного компонента в

измерений, для ко-

-(пов,) лд(опр)K,=fu.fu, (5)

где 6,(пов,) - результат измерений объемной доли поверочного компонента при подаче t-й

ГС, солерЖащеЙ поверочнЫй компонент, млн-l (по шка;lе опредеJUIемого компонента);

z.д(пов.)Li - действительное значение объемной доли поверочного компонента в i-й ГС, со-

д.р*uщёй поверочный компонент, млн-l;

"(опг.)-i результат измерениЙ объемной доли при подаче i-ой ГС, содержащей опреде-

п"'"'й 
}|#хi'*];Н:;ительное значение объемной доли определяемого компонента в i-ой гС,

"i
млн-1.

6.4.1.2Результат определения основной погрешности считают положительным, если ос-

HoBHmI погрешность гirзоанализатора в каждой точке поверки не превышает значений, указанньtх в

приложении В для соответствующего определяемого компонента.

6.4.2Определение основной погрешности газоанализатора при периОдическоЙ поверке

6.4.2.| Опредепение основной погрешности газоанаJIизатора при периОдическоЙ поверке

проводят по схеме Рисунка Б.1 Приложения Б при подаче ГС содержащих поверочный компонент,

При этом содержание поверочного компонента - изобугилена в ГС (Ct-"l) находят по формуле

(4).
Последовательность подачи ГС:



- JфNg | -2 - 3 - 4 (о- опредеJuIемьж компонентов и диапазонов измерений, для KoTopbD( в

таблицах А.1 или А. 2 Приложения А указаны 4 точки поверки):
- JtJt | _ 2 - 3 (д* определяемых компонентов и дичшазонов измерениЙ, для которьIх в

таблицах А.1 или А. 2 Приложения А указаны 3 точки поверки).

Примечание - периодическую поверку допускается проводить при подаче ГС, содерЖа-

щих определяемый компонент, в порядке, указанном в п. 6.4.1 перечисление 1) - 4), но при поДаЧе

ГС в последовательности NsJф l - 2 - З - 4 илиJфNs 1 - 2 - З.

2) Рассчитывilют значение основной погрешности газоанализаторов по формулам (t) и (3).

Расчет действительного значения определяемого компонента Cf, следует проводитЬ по фОРМУ-

ле (2). Поправочный коэффициент дJIя газоанализаторов, отцрадуированных ПО Пapal\,I дизельного
топлива, бензина неэтилировzlнного, топлива для реzжтивньIх двигателей, керосина, сольвентаили

уайт-спирита указан в таблице А.3 Приложения А. Поправочный коэффициент для газоанализато-

ров, отградуированньж по прочим определяемым компонентatм (за исключением изобугилена)

опредеJuIется при первичной поверке и должен быть указан в свидетельстве о поверке,

6.4,2.2Результат опредепения основной погрешности считЕlют положительным, если ос-

новнаJI погрешность гtвоаIIализатора в каждой точке поверки не превышает значений, указанных в

приложении В для соответствующего определяемого компонента.

6.4.3 Определение вариации вьD(одного сигнала ftвоанализатора

определение вариации вьIходного сигнtlла гtвоанализатора допускается проводить одно-

временно с определением основной погрешности по п. 6.4.1 при подаче ГС J,,lb 2 (при поверке газо-

анализаторов, дJUI которьш в таблицах А.1 и А.2 Приложения А указаны 3 точки поверки) или Ns 3

(при поверке газоанализаторов, для которьж в таблицах A.l и А.2 Приложении А указаны 4 точки

поверки).

Вариачию вьD(одного сигнzша, Ur, в долях от пределов допускаемой основной приведенной

погрешности рассчитывают по формуле

(5)

где с:,сУ - результат измерений содержания опредеJUIемого компонента при подходе к

точке поверки 2 со стороны больших и меньших значений, мг/м3;

yt,o/o - пределы допускаемой основной приведенной погрешности поверяемого газоанали-

затора, О/о.

вариацию показаний, l)6, в долях от пределов допускаемой основной относительной по-

грешностИ, дJUI диzшазоноВ измерений, дJUI котоРьж нормированы пределы допускаемой основной

относительной погрешности, рассчитывают по формуле

lci -сУl
- l- -| ,l00-""- (С"-С"),уо

,u=ffi.roo, (6)

где 4 - пределы допускаемой основной относительной погрешности для поверяемого из_

мерительного канала гzвоанаJIиз жор4 Yо.

результат считают положительным, если вариация покiLзаЕий газоаrrа-гlизатора не превыша-

ет 0,5 в долях от предепов допускаемой основной погрешности.



7 Оформление результатов поверки

7.1 При проведении поверки оформляют протокол результатов поверки произвольной фор-
мы.

7.2 Результатом поверки явJuIется подтверждение lrригодности средства измерениЙ к при-
менению или признzlние средства измерений непригодным к применению. Если га3оанализатор по

результата[,I поверки признан пригодным к применению, то вьцается свидетельство о поВерке по

форме приква Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Jф 1815 от 02

июJuI2015 г.
7,3 Еслп гzвоанализатор по результатап{ поверки признан непригодным к применению, оТ-

тиск поверительного клейма гасится, свидетельство о поверке аннулируется, выписывается изве-

щение о непригодности установленной формы.



Приложение А
(обязательное)

Характеристики ГС, используемых при проведении поверки газоанализаторов

Таблица А.1 - Газоанализаторы портативные фотоионизационные моделей MiniRAE Lite,

MiniRAE 3000, UltraRAE 3000, ppbRAE 3000

Определяе-
мый компо-
нент

.Щиапазон
измерений
объемной
доли опре-
деляемого
компонен-
та, млн'l

Номинальное значение объёмной доли
опредеJUIемого компонента, пределы до-
пускаемого откJIонения от номинального
значения. мпн-l

Пределы до-
пускаемой
погрешно-
сти

гост, ту,
номер по
госреестру
э)

ГС Nql гс }lb2 гс Jфз гс J,,лъ4

1,2-

диме-
тилбензол
(o-CBHro),
ортоксилол

От 0 до 200 Марка А
по ТУ6-
2 1 -5_85

0,0027
% t 10
о/о отн.

0,0l % *
l0%
отн.

0,0t8
tt0
отн.

%
%

*5 0/о отн. гсо
|0529-201,4
(ортокси-
лол - воз-
дух)

1,3_

буталиен
(ливинил)
(С+Но)

от 0 до 250 Марка А
по ТУ 6-
2 1 -5-85

0,0042
%+20
0/о отн.

*5 о/о отн. гсо
1 0539-20 1 4
(дивинил -

воздух)

0,0125
% + 20
о/о отн.

0,02]15 о^

t15%
отн.

*3,5 0/о отн. гсо
10539_2014
(дивинил -

воздух)

1,3-

диме-
тилбензол
(m-CBHro),
метаксилол

от 0 до 200 Марка А
по ТУ 6-
21-5_85

0,0027
% * 10
0% отн.

0,01 % t
10%
отн.

0,018 %
+l0%
отн.

i5 о/о отн. гсо
|0529-201'4
(метакси-
лол - воз-
дух)



Определяе-
мый компо-
нент

.Щиапазон
измерений
объемной
доли опре-
деляемого
компонен-
та. млн-l

Номинальное значение объёмной доли
опредеJUIемого компонента, пределы до-
пускаемого откJIонения от номинального
значения, млн-l

Пределы до-
пускаемой
погрешно-
сти

гост, ту,
номер по
госреестру
з)

гс Jюl ГС Nq2 гс J\ъз ГС Nq4

I,4-
диме-
тилбензол

ф-СвНrо),
параксилол

От 0 до 200 Марка А
по ТУ 6-
2 1 -5-85

0,0027
% + 10
0% отн.

0,01 % +

10%
отн.

0,018 %
*l0%
отн.

*5 0й отн. гсо
|0529-20l'4
(паракси-
лол - воз-
дух)

1-буганол
(С+НяОН)

отOдо50 Марка А
по ТУ 6-
21-5-85

0,00075
%+20
%о отн.

*,4 о/о отн. гсо
|05з4-20|4
(l-бутанол
- воздух)

0,0025
% + l0
0/о отн.

0,0045 %
+10%
отн.

L2ý Yо ОТН. гсо
10534-2014
(1-бутанол
- воздух)

1-пропанол
(СзНzОН)

От 0 до l00 Марка А
по ТУ 6-
21-5-85

0,00083
% * 20
о/о отн.

t8 0/о отн. гсо
1 0535-20l4
(1-
пропанол -

воздлх)
0,005 %
+10%
отн.

0,0091
+l0
отн.

%
%

*5 0/о отн. гсо
1 0535-20 1 4
(1-
пропанол -

воздлх)

2-бутанон
(С+НвО),
мЕк

ОтOдо
1000

Марка А
по ТУ 6-
21-5-85

0,0091
% * 10

7о отн,

0,05 % *
10%
отн.

0,091 +

l0%
отн.

t5 о% отн. гсо
10535-20l4
(2-бутанон
- воздух)

10



Определяе-
мый компо-
нент

,Щиапазон
измерений
объемной
доли опре-
деляемого
компонен-
та, млн-l

Номина-шьное значение объёмной доли
опредеjulемого компонента, пределы до-
пускаемого откJIонения от номинчIJьного
значения. млн-l

Пределы до-
пускаемой
погрешно-
сти

гост, ту,
номер по
госреестру
3)

гс Jфl гс Jф2 гс }lъз гс Jф4

2-
метилпро-
пен (i-C+HB),

изобугилен

ОтOдо
5000 млн'1

Марка
по ТУ
21-5-85

Б
6-

0,0039 *
30%
отн.

*7,5 о/о отн. гсо
10539-2014
(изобуги-
лен - воз-
дух)

0,25 о/о +

7 о/о отн.
0,4670 уо
*7%
отн.

L2,5 О/о ОТН. гсо
10539-2014
(изобуги-
лен - воз-

дух)
отOдо
10000 млн'1

Марка Б
по ТУ 6-
21-5-85

0,0039 *
30%
отн.

*7,5 Yо отн. гсо
1 0539-20 1 4
(изобуги-
лен - воз-
дух)

0,5 О/о +

7 о/о отн.
0,9350 %
t7%
отн.

*2,5 О/о ОТН, гсо
1 0539-20 l 4
(изобуги-
лен - воз-
дух)

2-метокси-
")-

метилпро-
пан (tert-
CsHrzO),
мтвЕ

От 0 до l00 Марка А
по ТУ 6-
21-5-85

0,0018
% t 10
ой отн.

0,005 %
*10%
отн.

0,0091
*10
отн.

%
%

*5 о/о отн. гсо
1 0535-2014
(мтвЕ
воздух)

l1



Определяе-
мый компо-
нент

.Щиапазон
измерений
объемной
доли опре-
деляемого
компонен-
та, млн'l

Номинальное значение объёмной доли
определяемого компонента, пределы до-
пускаемого откJIонения от номинального
значения. млн-l

Пределы до-
пускаемой
погрешно-
сти

гост, ту,
номер по
госреестру
3)

ГС Ngl ГС Nq2 гс J\ъз ГС Ns4

2-пропанол
(i-СзНzОН),
IPA

от 0 до l00 Марка А
по ТУ 6-
2 1 -5-85

0,00083
% * 20
0/о отн.

*,4 о/о отн. гсо
10534-2014
(2-
пропанол -

воздух)

0,005
+10
отн.

%
%

0,0091 *
10%
отн.

*2,5 Yо ОТН. гсо
l 0534-20 1 4
()-

пропанол -

воздух)

2-пропанон
(СзНоО),
ацетон

ОтOдо
2000

Марка
по ТУ
2 1 -5-85

Б
6-

0,0272
% + 10
о% отн.

0,1 оh +

10%
отн.

*5 о/о отн. гсо
l0535-2014
(ачетон
воздух)

0,1870 %
+7%
отн.

t3 0/о отн. гсо
l 0535_2014
(ачетон
возлчх)

N,N_
диметилаце-
тамид
(С+НяNО),
DMA

отOдо5 пнг
воздух

Марка
по ТУ
2 1 -5-85

А
6-

0,8 млн-'
t 10 %
отн.

t'7 о/о отн. ГГС с ИМ-
врз-12-м-
л2

2,5 млн-'
* 10 %
отн.

4,5 млн-'
+ 10 %
отн.

t5 0/о отн. ГГС с ИМ-
врз-12-м-
л2

Арсин
(АsНз)

от 0 до 1,0 Марка
по ТУ
21_5-85

А
6-

0,00001
% t 30
о/о отн.

*7,5 О/о ОТН. гсо
l 0545-20 1 4
(арсин
воздух)

0,00005
% + 30
Yо отн.

0,000077
% * 30
о/о отн.

*5 ой отн. гсо
l0546-2014
(арсин
воздух)

|2



Определяе-
мый компо-
нент

.Щиапазон
измерений
объемной
доли опре-
деляемого
компонен-
та. млн-l

Номинальное значение объёмной доли
опредеJIяемого компонента, пределы до-
пускаемого откJIонения от номинчtльного
значения, млн-l

Пределы до-
пускаемой
погрешно-
сти

гост, ту,
номер по
госреесцу
3)

гс ]ф1 гс }lb2 гс ]фз гс ]ф4

Бензол
(СоНо)

от 0 до 200 пнг
воздух

Марка
по ТУ
2 l -5_85

А
6-

0,00033
% * 20
о% отн.

*4 Yо отн, гсо
l0528-20l4
(бензол
воздух)

0,01 % +

10%
отн.

0,0182 %
*10%
отн.

+5 о/о отн. гсо
10529-201'4
(бензол
воздух)

Бутилацетат
(CoHrzOz)

от 0 до 250 Марка
по ТУ
21-5-85

А
6-

0,0046
% t 10
0% отн.

0,0125
% + l0
0/о отн.

0,0225 оh

*10%
отн.

t5 0% отн. гсо
1 0535-2014
(бутилаце-
тат - воз-
дух)

Винилаце-
тат (C+HbOz)

отOдо50 Марка
по ТУ
2 1 -5-85

А
6-

0,00067
% * 20
о% отн.

*,4Yо отн. гсо
l0534-2014
(винилаце-
тат - воз-
дух)

0,0025
% * 10
0% отн.

0,0045 %
+10%
отн.

*5 0% отн. гсо
|05з4-2014
(винилаце-
тат - воз-
дyх)

Виниrжло-
рид
(СzНзСl),
хлорэтен

отOдоl0 Марка А
по ТУ 6-
2 1 -5-85

0,000077
% * 30
о/о отн.

*5 о/о отн. гсо
l0549-2014
(винил-
хлорид
воздух)

0,0005
%+20
о/о отн.

0,00083
+20%
отн.

+4 Yо отн. гсо
|0549-2014
(винил-
хлорид
возлrrх)

13



Определяе-
мый компо-
нент

,Щиапазон
измерений
объемной
доли опре-
деJUIемого
компонен-
та, млн-1

Номина-пьное значение объёмной доли
опредеJIяемого компонента, пределы до-
пускаемого откJIонения от номинального
значения. млн-1

Пределы до-
пускаемой
погрешно-
сти

гост, ту,
номер по
госреестру
3)

гс Jфl гс ]ф2 гс j\ъз гс ]ф4

,Щимети-
лап,Iин
(CzHzN)

отOдо5 Марка А
по ТУ 6-
2 l -5-85

0,000039
% * 30
о/о отн.

*7,5 О/о ОТН. гсо
10533-2014
(димети-
лilмин
воздух)

0,00025
% * 20
0/о отн.

0,00042
% + 20
о/о отн.

+4 Yо отн. гсо
l05з4-2014
(димети-
ламин
воздлх)

.Щиметилди-
сульфид
(CzHoSz),
DMDS

от 0 до 100 Марка
по ТУ
21-5-85

А
6-

0,00083
%t20
ой отн.

*8 о/о отн, гсо
10538-2014
(диметил-
дисульфид
- воздлх)

0,005 %
+10%
отн.

0,0091
+10
отн.

%
%

*5 о/о отн. гсо
10538-2014
(диметил-

дисульфид
- воздух)

.Щиметил-
сульфид
(CzHoS),
DMS

от 0 до 100 Марка
по ТУ
2 1 -5-85

А
6-

0,00182
% * l0
о% отн.

0,005 %
+l0%
отн.

0,0091 %
*10%
отн.

t5 0/о отн. гсо
105з8-2014
(диметил-
сульфид
воздж)

|4



Определяе-
мый компо-
нент

,Щиапазон
измерений
объемной
доли опре-
деляемого
компонен-
та, млн-1

Номина-пьное значение объёмной доли
опредеJUIемого компонентa' предепы до-
пускаемого откJIонения от номинtlJIьного
значения, млн-l

Пределы ло-
пускаемой
погрешно-
сти

гост, ту,
номер по
госреестру
3)

гс }lbl гс ]ф2 гс Jфз гс ]ф4

.Щиметил-

формамид
(СзНzNО),
DMF

отOдо 15 Марка А
по ТУ 6-
2 l -5-85

0,00025
t20%
отн.

0,00075
t20%
отн.

*4 Yо отн. гсо
l 0534-20 l 4
(диметил-

формамид
- воздух)

0,00136
*10%
отн.

*2,5 Yо ОТН, гсо
1 0534-20 1 4
(диметил-

формамид
- воздух)

,Щиэтилаллин
(CqHrrN)

отOдо50 Марка А
по ТУ 6-
21-5-85

9 млн-l *
10%
отн.

25 млн-'
* 10 %
отн.

45 млн-'
+10%
отн.

t5 0й отн. ГГС с ГСо
10657-201 5

100 млн-l,

разб. ПНГ-
воздух

Метанол
(СНзОН)

отOдо30 Марка
по ТУ
2 1 -5-85

А
6-

2,7 млн-'
+ l0 %
отн.

15 млн-l
+10%
отн.

27 млн-'
+ 10 %
отн.

*5 0/о отн. ГГС с ИМ-
им36 _ м
_л2

Метилаце-
тат (СзНоОz)

от 0 до 200 Марка
по ТУ
2 1 -5-85

А
6-

0,0027
% + 10
0/о отн.

0,01 % +

10%
отн.

0,018
+10
отн.

%
%

*5 % отн. гсо
10535-20l4
(метилаце-
тат - воз-
дух)

Метилбен-
зол (CzHB),
толуол

от 0 до 200 пнг
воздух

Марка
по ТУ
2 1 -5-85

А
6-

0,002,7
% * 10
о/о отн.

0,01 % +

10%
отн.

0,018 %
*10%
отн.

*5 ой отн. гсо
10529-20I4
(толуол
воздух)

15



Определяе-
мый компо-
нент

.Щиапазон
измерений
объемной
доли опре-
деляемого
компонен-
та. млн-1

Номиншlьное значение объёмной доли
опредеJUIемого компонента, пределы до-
пускаемого откJIонения от номинzlльного
значения, млн-l

Пределы до-
пускаемой
погрешно-
сти

гост, ту,
номер по
госреестру
3)

гс Jфl ГС Ns2 гс }lьз гс Jф4

метантиол
(СНзSН),
метилмер-
каптан

отOдо10 Марка
по ТУ
2 1 -5-85

А
6-

0,000031
% + 30
%о отн.

t7,5 о/о отн. гсо
10536-2014
(метантиол
- воздух)

0,0005
% * 20
%о отн.

0,00083
*20%
отн.

t4 о/о отн. гсо
l 0537_20 1 4
(метантиол
- воздух)

Мономети-
ламин
(CHsN)

отOдо10 Марка А
по ТУ 6-
21-5-85

0,00006
% * 30
%о отн.

*5 0/о отн. гсо
|05з4-201,4
(мономе-
тиламин
воздух)

0,0005
% * 20
7о отн.

0,00083
% + 20
0% отн.

+4 о/о отн. гсо
10534-20l4
(мономе-
тиламин
воздух)

Моноэтано-
ламин
(CzHzNO),
мЕА

от 0 до 1,0 Марка
по ТУ
21-5-85

А
6-

0,000016
% * 30
0/о отн.

0,00005
% * 30
о/о отн.

*7,5 Yо ОТН. гсо
10533-20l4
(моноэта-
ноламин
воздух)

0,000077
% + 30
%о отн.

t5 0/о отн. гсо
10534-2014
(моноэта-
ноламин
воздух)

Нафталин
(CroHB)

отOдо 15 Марка
по ТУ
21-5-85

А
6-

2,7 млн l

* 10

отн.
%

7,5 млн-'
+ l0
отн.

%
l3,6
млн-l *
l0%
отн.ы

L'l Yо отн. ГГС с
им97_о-
л2
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Определяе-
мый компо-
нент

.Щиапазон
измерений
объемной
доли опре-
деляемого
компонен-
та, млн-l

Номинальное значение объёмной доли
опредеJUIемого компонента, пределы до-
пускаемого отклонения от номинального
значения, млн-l

Пределы до-
пускаемой
погрешно-
сти

гост, ту,
номер по
госреестру
3)

ГС Nsl ГС N92 гс Jфз гс Jt4

н-гексан
(CoHlc)

отOдо
1000

Марка Б
по ТУ 6-
21-5-85

0,0217
% * 15
о/о отн.

0,05 % *
15%
отн.

0,0870 %
*15%
отн.

*5 0/о отн. гсо
10541-2014
(гексан
воздух)

Тет-

рафторэти-
лен (CzF+),

тFЕ

отOдо50 Марка
по ТУ
21-5-85

А
6-

7 млн-'
10
отн.

*
%

25 млн''
+ 10 %
отн.

45 мпн-l
+10%
отн.

*5 о/о отн. ГГС с ГСо
1 0656-201 5

100 млн-l,

разб. ПНГ-
воздух

Тетрах-
лорэтилен
(CzClc), РСЕ

отOдо 10 пнг
воздух

Марка
по ТУ
21-5-85

А
6-

0,000077
% + 30
0й отн.

*5 0й отн. гсо
l0549-2014
(тетрах-
лорэтилен
- воздух)

0,0005 +

20%
отн.

0,00083
*20%
отн.

*4 0й отн. гсо
l0549-20lt4
(тетрах-
лорэтилен
- воздух)

Тримети-
ламин
(СзНsN)

отOдо 10 Марка
по ТУ
21-5-85

А
6-

0,00017
% + 20
%о отн.

0,0005
% * 20
0й отн.

0,00083
*20%
отн.

t4 о/о отн. гсо
l 0534-20 1 4
(тримети-
ламин
воздух)
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Определяе-
мый компо-
нент

.Щиапазон
измерений
объемной
доли опре-
деJUIемого
компонен-
та. млн-l

Номинальное значение объёмной доли
опредеJIяемого компонента, предепы до-
пускаемого отклонения от номинttльного
значения. млн'l

Пределы до-
пускаемой
погрешно-
сти

гост, ту,
номер по
госреестру
3)

ГС Nsl гс м2 гс }фз гс Jф4

Трихлор-
этилен
(СzНСlз),
тсЕ

отOдо50 Марка А
по ТУ 6-
21-5-85

0,00042
% * 20
0/о отн.

t4 Yо OTrl. гсо
|0549-20]'4

0,0025
% t 10
7о отн.

0,0045 %
+10%
отн.

+5 ой отн. гсо
10550-2014

Уксусная
кислота
(СНзСООН)

отOдо10 Марка А
по ТУ 6-
21-5-85

2 млн-'
10
отн.

+

%
5 млн-'
10

отн.

+

%
9 млн-1
10
отн.

*
%

*5 о/о отн. ггс с
им105-м-
Б

Фенилэти-
лен (СвНв),

стирол

отOдо30 Марка
по ТУ
21_5-85

А
6-

0,00046
% + 30
о/о отн.

+10 о/о отн. гсо
10539-2014
(стирол
воздух)

0,0015
% * 30
0/о отн.

0,002з уо
+30%
отн.

+7,5 о/о отн. гсо
l 0539-20 l 4
(стирол
воздух)

Фенол
(CcHsOH)

отOдо5 Марка
по ТУ
21-5-85

А
6-

0,2 млн'l
* 10 %

отн.

*'7 о/о отн. ГГС с
им89-м-
л2

2,5 млЕ-'
t 10 %
отн.

4,5 млн-'
+10%
отн.

+5 о/о отн. ГГС с

им89-м-
л2

Фосфин
1РНз)

отOдо1 пнг
воздух

Марка
по ТУ
21-5-85

А
6-

0,00001
% t 20
о/о отн.

0,00005
%+20 %
отн.

*7,5 ой отн. гсо
l0545-2014

0,000077
t30%
отн.

t5 ой отн. гсо
I0546-20|4
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Определяе-
мый компо-
нент

.Щиапазон
измерений
объемной
доли опре-
деJUIемого
компонен-
та, млн-l

Номинальное значение объёмной доли
опредеJUIемого компонента, пределы до-
пускаемого откJIонения от номинаJIьного
значения, млн-1

Пределы до-
пускаемой
погрешно-
сти

гост, ту,
номер по
госреестру
3)

гс J\ъl гс }{ъ2 гс }lьз гс J\b4

Формальде-
гид (CHzO)

отOдо5 Марка
по ТУ
21_5-85

А
6-

0,000031
% t 30
%о отн.

*7,5 О/о ОТН. гсо
10545-2014
(формаль-
дегид
воздух)

0,00025
% * 20
о/о отн.

0,00042
% + 20
о% отн.

*4 о% отн. гсо
10546-201'4
(формаль-
дегид
воздух)

I_{иклогек-
сан (CoHrz)

от 0 до 150 Марка
по ТУ
21-5-85

А
6-

0,00lб
% * 30
о% отн.

t7,5 О/о ОТН. гсо
10539-2014
(чиклогек-
сан - воз-
лух)

0,0075
% + 20
0/о отн.

0,0|25 оh

*20%
отн.

*5 0/о отн. гсо
l 0539-20 1 4
(циклогек-
сан - воз-
дух)

Щиклогек-
санон
(CoHroO)

отOдо50 Марка
по ТУ
2 1 -5-85

А
6-

0,00058
%+20
о/о отн.

t4 о/о отн. гсо
10534-2014
(циклогек-
санон
воздух)

0,0025
% * l0
7о отн.

0,0045 %
+10%
отн.

*5 о% отн. гсо
10535-2014
(циклогек-
санон
воздух)
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Определяе-
мый компо-
нент

,Щиапазон
измерений
объемной
доли опре-
деJUIемого
компонен-
та, млн-l

Номинальное значение объёмной доли
опредеJUIемого компонента, пределы до-
пускаемого откJIонения от номинального
значения, млн-1

Пределы до-
пускаемой
погрешно-
сти

гост, ту,
номер по
госреестру
3)

гс ]фl гс м2 гс мз гс ]ф4

Этанол
(CzHsOH)

отOдо
5000

Марка Б
по ТУ 6-
2 l -5-85

0,09l
*10
отн.

%
%

*5 о/о отн. гсо
10535-2014
(этанол
воздух)

0,25 Yо +

7 Yо отн.
0,47 о/о +

7 о/о отн.
t2,5 Yо ОТН. гсо

10535-2014
(этанол
воздух)

Этилацетат
(СцНвОz)

от 0 до 300 Марка
по ТУ
2 1 -5-85

А
6-

0,0046
% * 10
о/о отн.

0,015 %
*10%
отн.

0,027
t10
отн.

%
у,

t5 о/о отн. гсо
1 0535-20l4
(этилаче-
тат - воз-
дух)

этилбензол
(CBHro)

от 0 до 200 Марка А
по ТУ 6-
21-5_85

0,0027
% + 10
о/о отн.

0,01 % +

10%
отн.

0,018 +

10%
отн.

*5 0% отн. гсо
|0529-20l4
(этилбен-
зол - воз-
дух)

Этилена
окись
(CzH+O)

отOдо 10 Марка
по ТУ
2|-5-85

А
6-

0,000l25
% t 20
0й отн.

0,0005
% * 20
%

0,00084
% t 20
%

*8 0/о отн. гсо
l 0535_2014
(окись
этилена
воздух)
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Определяе-
мый компо-
нент

,Щиапазон
измерений
объемной
доли опре-
деляемого
компонен-
та, млн-l

Номинальное значение объёмной доли
опредеJUIемого компонентa' пределы до-
пускаемого откJIонения от номинttльного
значения. млн-l

Пределы до-
пускаемой
погрешно-
сти

гост, ту,
номер по
госреестру
3)

гс Jtl гс J\ъ2 гс Jфз гс ]ф4

Этантиол
(CzHsSH),
этилмеркап-
тан

отOдо5 Марка А
по ТУ 6-
2 1 _5-85

0,000027
% * 50
о/о отн.

+l0 о% отн. гсо
105з,7-20|4
(этантиол -

воздух)

0,00025

0/о отн.
20+%

0,00042
% * 20
о/о отн.

t4 о/о отн. гсо
1,05з7-20I4
(этантиол -

воздух)

Примечания:
1)Для ряда опредеJUIемьD( компонентов после обозначения химическоЙ формулы определя-

емого компонента в скобках через запятую перечислены наименования/обозначения компонента

по другим номенкJIатурам.
2) ИзготоВителИ и постчlвЩики станДартньD( образцов газовьIх смесей в ба;lлонах под дав-

лением должны быть прослеживаемы к государственному первичному этtIлону единиц моrrярной

доли и массовой концентрации компонентов в газовьIх средах гэт 1 54-201 1.

3) ггС - генератор газовьIх смесей ГГС, исполнений ггс-р, ггс-Т или ГГС-К, регистра-

ционньй номер в Фъдера-тrьном информационном фонде по обеспечению единства измерений

62151-15.
4) Газ-разбавителЬ для ГГС ПНГ-воздУх марки А, Б по ту 6-21-5-85 (в соответствии с мар-

кой ПНГ, указанной в качестве ГС Nч 1).

5) В слуrае отсугствия технической возможности изготовления Гс состава определяемый

компоненТ - возд}х допускается испопьзовать вместо них ГС состава опредеJUIемьй компонент -
zLзот.

2|



Таблица Д.2 - Газоанализаторы портативные фотоионизационные моделей MiniRAE Lite, MiniItAE
3000, UltrаRдЕ 3000, ppbRAE 3000 определяемые компоненты - пары нефтепродуктов в возду(е

Определяе-
мый компо-
нент

,Щиапазон
измерений
содержа-
ния опре-
деляемого
компонен-
та

Номинальное значение объемной доли
опредеJuIемого компонента (массовой
концентрации) в ГС и пределы допус-
каемого откJIонения

Пределы
допуска-
емого от-
кJIонения

Преле-
лы до-
пускае-
мой ос-
новной
по-
греш-
ности

гост,
ту,
номер
по ре-
естругс Jфl гс J\ъ2 гс ]фз

Пары ди-
зельного
топлива

отOдо
1000 мг/м3

пнг _
воздух

марка
Бпо
ту 6-
2I-5-
82

0,0105 %
(i-CaHB 245
мг/м3)
(дт з00
мг/мЗ)

0,0262уо
(i-C+HB бl0
мг/м3)

цт 870
мг/м3)

*|5 о/о

отн.
+7 о/о

отн.
гсо
10540-
201.4
(изо-
бути-
лен -
воз-
дух)

Пары бен-
зина неэти-
лированно-
го

от 0 доl
1000 мг/м3 |

пнг _
воздух

марка
Бпо
ту 6-
2|-5-
82

0,0088 %
(i-СцНв 204
мг/м3)
(бензин 100

мг/мЗ)

+20 %
отн.

+5 о^

отн.
гсо
1 0539-
20]'4
(изо-
бути-
лен -
воз-
дух)

0,0280 %
(i-C+HB 650
мг/м3)
(бензин 870
мг/мЗ)

L|5 о/о

отн.
L7 о^

отн.
гсо
10540-
20l4
(изо-
бути-
лен -
воз-
дух)
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Определяе-
мый компо-
нент

.Щиапазон
измерений
содержа-
ния опре-
деляемого
компонен-
та

Номинаrrьное значение объемной доли
опредеJuIемого компонента (массовой
концентрации) в ГС и пределы допус-
каемого откJIонения

Пределы
допуска-
емого от-
кJIонения

Преде-
лы до-
пускае-
мой ос-
новной
по-
греш-
ности

гост,
ту,
номер
по ре-
естругс ]ф1 гс Jф2 ГС N93

Пары топ-
лива для
реактивных
двигателей

отOдо
1000 мг/м3

пнг _
воздух

марка
Бпо
ту 6-
21-5-
82

0,0098 %
(i-C+HB 230
мг/м3)
(топливо

дJUI реакт.
двигателей
300 мг/м3)

+20 уо

отн.
+5оh
отн,

гсо
1 0539-
20|4
(изо-
бути-
лен -
воз-
дух)

0,0206 оh

(i-C+HB 480
мг/м3)
(топливо для
реакт. двига-
телей 650
мг/м3)

*l5 %
отн.

L7 оА

отн.
гсо
1 0540-
201,4
(изо-
бути-
лен -

воз-
дух)

Пары керо-
сина

отOдо
1000 мг/мз

пнг _
воздух

марка
Бпо
ту 6-
2|-5-
82

0,0085 %
(i-C+HB 200
мг/мЗ)
(керосин
300 мг/м3)

+20 о/о

отн.
+5 Yо

отн.
гсо
10539-
20I4
(изо-
бути-
лен -
воз-
дух)

0,0228 оh

(i-CaHB 530
мг/мЗ)
(керосин 870
мг/м3)

+|5 %
отн.

+1 уо

отн.
гсо
10540-
20l4
(изо-
бути-
лен -

воз-
дух)

Zэ



Определяе-
мый компо-
нент

,.Щиапазон
измерений
содержа-
ния опре-
деляемого
компонен-
та

Номинальное значение объемной доли
опредеJuIемого компонента (массовой
концентрации) в ГС и пределы допус-
каемого откJIонения

Пределы
допуска-
емого от-
кJIонения

Преле-
лы до-
пускае-
мой ос-
новной
по-
греш-
ности

гост,
ту,
номер
по ре-
еструГС Ns1 гс ]ф2 гс JФз

Пары соль-
вента

отOдо
1000 мг/мз

пнг _
воздух

марка
Бпо
ту 6-
21-5-
82

0,0|37 о^

(i-C+HB 320
мг/м3)
(сольвент
300 мг/м3)

0,0з56 уо

(i-CaHB 830
мг/м3)
(сольвент
870 мг/м3)

+l5 оА

отн.
+7 оh

отн.
гсо
10540-
2014
(изо-
бути-
лен -
воз-
дух)

Пары уайт-
спирита

отOдо
1000 мг/м3

пнг _
воздух

марка
Бпо
ту 6-
21-5-
82

0,0065 %
(i-ClHB 150

мг/м3)
(уайт-
спирит 300
мг/м3)

L20 уо

отн.
L5 о^

отн.
гсо
1 0539-
20ll4
(изо-
бути-
лен -
воз-
дух)

0,02оА
(i-CсHB 460
мг/м3)
(уайт-спирит
870мг/м3)

+|5 %
отн.

r'7 уо

отн.
гсо
l 0540-
2014
(изо-
бути-
лен -
воз-

Примечания
l Изготовители и поставщики стандартных образцов гaвовых смесей в баллонах под давлением

должны быть прослеживаемы к государственному первичному эталону единиц молярной доли и массовой

концентрации компонентов в газовы
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Таблица Д.3 _ Значения коэффициентов пересчета на поверочный компонент дJuI га3оаналиЗатороВ

портативньпr фотоионизационньD( моделей MiniRAE Lite, MiniRAE 3000, UltraRAE 3000, ppbRAE
3000 опредеJuIемые компоненты - пары нефтепродуктов в воздухе

Определяемый компонент Значения коэффициентов пересчета на поверочный компо-
нент

kz kз

Пары дизельного топлива |,22 |,42

Пары бензина неэтилировttнного 0,49 1,35

Пары топлива дJuI реактивньD(
двигателей

1,3 1,35

пары керосина 1,5 1,65

пары сольвента 0,94 l,05

Пары уайт-спирита 2,0з 1,9

Примечания
1 Значения коэффичиеrrтов пересчета определены при проведении испытаний в целях угвержде-

ния типа.
2 Значение коэффицие}Iта пересчета цля ГС Nq l (ПНГ-воздух) равно 1,0.
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Приложение Б

фекоменлуемое)
Схема подачи ГС при проведении поверки

1 - баллон с ГС; 2 - редуктор ба-плонный;

3 - вентиль тоwrой реryлировки трассовый,4 - тройник;
5 - ротаметр (индикатор расхода); 6 - газоанчrлизатор.

Примечание - Подача ГС от генератора ГГС осуществjUIется аналогично, при этом поз. 1 - 3 не

используются, выход генератора подкJIючается непосредственно на вход тройника 4,

РисуноК Б.1 - СхеМа подачИ ГС на газоанi}лиЗаторы при проведении поверки

Сброс



Приложение В
(рекомендуемое)

Метрологические характеристики газоанirлизаторов портативньтх фотоионизационньгх моделей
MiniRAE Lite, MiniRAE 3000, UltraRAE 3000, ppbRAE 3000

ТаблицаВ.1 - Основные метрологические газоанализаторов портативньпr фотоионизационньш
моделей МiпiRДЕ Lite, MiniRAE 3000, UltraRAE 3000, ppbRAE 3000 при контроле одиночньж
компонентов в воздухе

Определяемый ком-
понент

П.ЩК р.з.,
млн-l

(мг/м31 t)

,Щиапазон из-
мерений,

млн-l

Участок диапазо-
на измерений, в

котором нормиро-
вrlны пределы до-
пускаемой основ-
ной погрешности,

млн-l

Пределы допускаемой
основной погрешности

2), о/о

приведен-
ной

относи-
тельной

1,2-диметилбензол
(ортоксилол) (о-

CBHro)

34 (l50) от 0 до 200 от 0 до 30 включ.
св. 30 до 200

+l5
*15

1,3-бутадиен (диви-
нил) (С+Но) 3)

44 (100) от 0 до 250 от 0 до 50 включ.
св. 50 до 250

*1,
*15

1,3-диметилбензол
(m-CBHro), метакси-
лол

34 (150) от 0 до 200 от 0 до 30 включ.
св. 30 до 200

+15
*i'

1,4-диметилбензол

ф-СвНrо), паракси-
лол

34 (150) от 0 до 200 от 0 до 30 включ.
св. 30 до 200

+15
*i,

1-бутанол (C+HsOH) 9 (з0) отOдо50 отOдо9включ.
св. 9 до 50

*1,
*i,

1-пропанол
(СзНzОН)

l2 (30) от 0 до 100 от 0 до 10 включ.
св. 10 до 100

*1,
*i,

2-бутанон (С+НвО),
мЕк

lзз (400) от 0 до 1000 от 0 до 100 включ.
св. 100 до 1000

+l5
*i,

2-метилпропен (i-
СqНв), изобугилен

42 (100) от 0 до 5000
(только для

MiniRAE Lite)

от 0 до 50 включ.
св. 50 до 5000

*15
+l5

от 0 до l0000
(кроме Mini-
RAE Lite)

от 0 до 50 включ.
св.50 до 10000

*],
*i,

2-метокси-2-
метилпропан (tert-

CsHrzO), МТВЕ

27 (100) от 0 до 100 от 0 до 20 включ.
св. 20 до 100

*15
*i,

2-пропанол (i-
СзНzОН),IPA

20 (50) от 0 до 100 от 0 до 10 включ.
св. 10 до 100

*15
*i,

2-пропанон (СзНоО),
ацетон

331 (800) от 0 до 2000 от 0 до 300 включ.
св. 300 до 2000

*],
+15

N,N-
диметилацетамид
(СцНNо), DMA 4)

0,8 (3,0) отOдо5 от 0 до 0,8 включ.
св. 0,8 до 5,0

+20
+20

Арсин (АsНз) )) o,1 0,03 (0,1) отOдо 1 от 0 до 0,1 включ.
св.0,1 до 1,0

*?о
*io

Бензол (СьНс)') 4 (l5) от 0 до 200 отOдо4включ.
св. 4 до 200

+15
*i,
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Определяемый ком-
понент

ПЩК р.з.,
млн-l

(мг/м31 t)

.Щиапазон из-
мерений,

млн-l

Участок диапд}о-
на измерений, в

котором нормиро-
ваны пределы до-
пускаемой основ-
ной погрешности,

млн-1

Пределы допускаемой
основной погрешности

'),О/о

приведен-
ной

относи-
тельной

Бутилацетат
(CbHrzOz)

41 (200) от 0 до 250 от 0 до 50 включ.
св. 50 до 250

*1,
r1<дlJ

Винилацетат
(СдНьоz)

8 (30) отOдо50 отOдо8включ.
св. 8 до 50

+15
*r'

Винилхлорид
(СlНзСl). хлоDэтен 6)

1 (5) отOдо10 отOдоlвкrшоч.
св. 1 до 10

*1,
+15

,Щиметила"плин
(CzHN) б)

0,5 (1,0) отOдо5 от 0 до 0,5 включ.
св. 0,5 до 5

+15
*15

.Щиметилдисульфил
(CzHbSz). DMDS

l2 (50) от 0 до 100 от 0 до 10 включ,
св. 10 до 100

+15
*i,

,Щиметилсульфид
(CэHKS). DMS

19 (50) от 0 до l00 от 0 до 20 включ.
св.20 до 100

+15
а1<дlJ

,Щиметилформttlvlид
(СзНтNо). DMF

3 (10) отOдо 15 отOдо3вкшоч.
св. 3 до 15

+15
*15

,Щиэтиламин
(CдHrrN)

9 (30) отOдо50 отOдо9вктпоч.
св. 9 до 50

*15
*15

Метанол (СНзОН) ' 3 (5) отOдо30 отOдо3включ.
св. 3 до 30

*],
*i,

Метилацетат
(СзНооz)

32 (l00) от 0 до 200 от 0 до 30 вкшоч.
св. 30 до 200

+15
rI<LLJ

Метилбензол (CzHB),

толуол
39 (l50) от 0 до 200 от 0 до 30 включ.

св. 30 до 200
*15

*15

Метантиол (СНзSН),
метилмеркаптан 6)

0,4 (0,8) отOдо 10 от 0 до 0,4 включ.
св. 0.4 до 10

*15
*15

монометилtlмин
(CHsN) а)

0,8 (1,0) отOдо10 от 0 до 0,8 вкгпоч.
св. 0,8 до 10

*1,
*15

моноэтанолilмин
(CzHNO), МЕА 6)

0,2 (0,5) от 0 до 1,0 от 0 до 0,2 включ.
св. 0,2 до 10

*1,
*i,

Нафтшrин (CroHB) 3 (20) отOдо15 отOдо3вктпоч.
св.3 до 15

*15
*i,

н-гексан (CcHr+) 251 (900) от 0 до 1000 от 0 до 250 вктпоч.
св. 250 до 1000

+15
tl5

Тетрафторэтилен
(СzFц), ТFЕ

7 (30) отOдо50 отOдо7включ.
св. 7 до 50

+15
*15

Тетрахлорэтилен
(СzСlд), РСЕ 4)

1,5 (10) отOдо 10 отOдо 1включ.
св. l до 10

+15
+15

Триметиламин
(СзНsN) а)

2 (5) отOдо 10 отOдо2включ.
св.2 до 10

+15
*i,

Трихлорэтилен
(СlНСlз). ТСЕ

5 (з0) отOдо50 отOдо5включ.
св. 5 до 50

*1,
tl5

Уксусная кислота
(СНзСООН) а)

2 (5) отOдо 10 отOдо2включ.
св.2 до 10

+l5
*i'

Фенилэтилен (СвНв),

стирол
6 (30) отOдо30 отOдобвключ.

св. б до 30

+2_0

+20
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Определяемый ком-
понент

П!К р.з.,
млн-l

(мг/м31 t)

.Щиапазон из-
мерений,

млн-1

Участок диапа:}о-
на измерений, в

котором нормиро-
ваны пределы до-
пускаемой основ-
ной погрешности,

млн-l

Пределы допускаемой
основной погрешности

D,Yo

приведен-
ной

относи-
тельной

Фенол (CoHsOH) б) 0,26 (1,0) отOдо5 от 0 до 0,2 вкшоч.
св. 0,2 до 5

*15
*i,

Фосфин (РНз; ol 0,07 (0,1) отOдо l от 0 до 0,1 включ.
св. 0.1 до 1

+2_0

*20

Формшlьдегид
(CHzO) 7)

0,4 (0,5) отOдо5 от 0 до 0,4 включ.
св. 0,4 до 5

*15
*i,

Щиклогексан (CoHrz) 22 (80) от 0 до l50 от 0 до 20 включ.
св.20 до 150

*1,
*i,

Щиклогексанон
(CcHroO)

7 (30) отOдо50 отOдо7включ.
св. 7 до 50

+15
+l5

Этанол (CzHsOH) 1045
(2000)

от 0 до 5000 от 0 до 1000
вкJIюч.

св. 1000 до 5000

*15
tl5

Этилацетат (СцНвОz) 54 (200) от 0 до 300 от 0 до 50 включ.
св. 50 до 300

*15
r1<дlJ

Этилбензол (CBHro) 34 (150) от 0 до 200 от 0 до 30 включ.
св. 30 до 200

*1,
*i,

этилена окись
(СzНдо)

1,5 (3) от()до10 от 0 до 1,5 включ.
св. 1,5 до 10

*?о
*20

Этилтиол (CzHsSH),

^тт, 
пlf,спtrя-aоa 6)

0,4 (1,0) отOдо5 от 0 до 0,4 включ.
св. 0,4 до 5

*?о
+20

Примечания:

') Пере.че, значений предельно допускаемьж концентрачий опредеJuIемого компонентц выражен-

IIbIx в единицах массовой коЕцентрации, мг/м3, в единицы объемной доли, млн-l, выполнен для

нормzшьньD( условий : температур а 2О О С, атмосферное давление 1 0 1,3 кПа.

') Прaдaп", допускаемой основной погрешности нормированы только дJUI сред, содержащих один

опредеJUIемый компонент (кроме UltraRAE 3000 с комплектом трубок p/n 012-3022-0|0,0|2-з024-

010). При наличии в анtшизируемой среде нескольких компонентов, к которым имеется чувстви-

тельность фотоионизационного детектора, газоанализаторы моryт бьrгь использованы только для

оценки общеЙ загазованности и KoHTpoJUI аварийньпr ситуаций.
3) для UltraRAE З000 при испоJьзовании комплекта трубок:

- р/п 012-3022_010 обеспе.пrвается избирательность к бензолу;

- p/n 012-3024-010 обеспечивается избирательность к 1,3 бугалиену,
а) толькО дJUI модеЛей ppbRAE 3000, UltraRAE 3000;

5) не предназначены дJuI контроля ПД( в воздухе рабочей зоны, Только аварийные сиТУации;

6) только дJuI модели ppbRAE 3000;
7) только дJUI моделей MiniRAE 3000, UltraRAE 3000 с ультрФщдет9э9а лампой 1t,7 эВ,
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Таблица В.2 Основные метрологические характеристики газоанализЕIторов портативньIх

фотоионизационньIх MiniRAE Lite, MiniRAE 3000, UltraRAE 3000, ppbRAE 3000 при КОНТроле

паров нефтепродуктов в воздухе

Определяемый
компонент

пдк
Р,З,,

мг/м3

,Щиапазон
измерений,

мг/м3

Участок диЕшазо-
на измерений, в
котором норми-
рованы пределы
допускаемой ос-
новной погреш-

ности, мг/м3

Пределы допускаемой ос-
новной погрешIlостп |), о^

приведен-
ной

относитель-
ной

Пары бензина неэти-
лированного

100 отOдо
1000

от 0 до 100
вкJIюч.
Св. 100 до 1000

+25

+25

Пары дизельного топ-
лива

300 отOдо
1500

От 0 до 300
вкJIюч.
Св. 300 до 1500

+25

+25

Пары топлива для ре-
активньD( двигателей

з00 отOдо
1 500

От 0 до 300
вкJIюч.
Св. 300 до 1500

+25

+25

Пары керосина 300 отOдо
1 500

от 0 до 300
вкJIюч.
Св. 300 до 1500

+25

+25

Пары сольвента 300 отOдо
1500

От 0 до 300
вкJIюч.
Св. 300 до 1500

+25

+25

Пары уайт-спирита з00 отOдо
l 500

от 0 до 300
вкJIюч.
Св. 300 до 1500

+25

+25

фимечание - .Щиапазон показаний массовоЙ концентрации дJUI всех опредеJUIемых компонентов

oi 0 дО 5000 мг/м3. Щена единицЫ младшегО разряда (Емр) иЕдикации опредеJUIемого компонента,

MaccoBzuI концентрация, 0,01 ... 1 мг/м3
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