
утвЕря(дАю
Первыf, заrrестrтвrrь

инструк.ия

Газоапашвtmрн поргшrrв8це r.одеJп{ GР-OЗ,
HS-03, Со-03 в оХ.03

МЕТОДИКАПОВЕРКИ

мп 20l7-1

лснФ8Jlьноп0



Настоящая методика поверки распространrIется на гzвоанализаторы портативI{ые
модели GР-03, HS-03, СО-03 и ОХ-03, выпускаемые фирмой <Riken Keiki Со, I-td>,
Япония (да.гrее - газоанilIизаторы) и устанавливает методику первичной повсрки гrри
вводе в эксплуатацию и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Интервал между поверками - один год.

1 Операцип поверки

1.1 При проведении поверки выполняются операции, укi}занные в таблице 1.

Таблица l - о

|.2 Если при проведении той или иной операции поверки получен
отрицательный результат, дальнейшtul поверка прекращается.

2 Средства поверки

2.I При проведении поверки применяются средства, указанные в таблице 2.
Таблица 2 - Средства поверки

иl\d lrgрации Il() ки
Наименование операции Номер пункга

методики
поверки

Проведение операции при

первичной
поверке

периодической
поверке

1 Внешний осмотр б.l да да
2 опробование 6.2 да да
3 Подтверждение соответствиJI
программного обеспечения

6.з да да

4 Определение метрологических
характеристик
4.1 Опрелеление основной погреш-
ности газоанiLлизаторов
4.2 Опрелеление времени установ-
ления показаний гiшоанаJIизаторов

6.4

6.4.|

6.4.2

да

да

да

нет

Номер пункта
методики
поверки

Наименование этitлонного средства измерений или вспомогатель-
ного средства поверки, номер документа, регламентирующего
технические требования к средству, метрологические и
технические характеристики

6.2 Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, ТУ 25-
2021.003-88, ГОСТ 28498-90, рег. J\b 303-9l, диапtвон измерений
(0 - 55) ОС, 

цена деления 0,1 ОС погрешность *0,2 ОС

Секундомер механический СОПпр, ТУ 25-1894.003-90, рег. J\Ъ

1 1519-1 l, класс точности 2

Барометр-анероид контрольный М-67 ТУ
З744-7З, диапiвон измерений давления от
погрешность *0,8 мм рт.ст

2504-1797-'75, рег. Jt
610 до 790 мм рт.ст.,



должение таблицы 2
Номер пункта
методики
поверки

Наименование этiUIонного средства измерений или вспомогатель-
ного средства поверки, номер документа, регламентирующего
технические требования к средству, метрологические и

технические характеристики
6.2 Психрометр аспирационный М-34-М, ТУ 52.07-(ГРПИ.405

132.00l)-92, рег. Nэ 10069-11, диапазон относительной влажность
от 10 до 100 О/о при температуре от 5 до 40 ОС

6.4 Ротаметр РМ-А-0,063Г УЗ, ГОСТ 13045-81, верхняя граница
диапiвона измерений объемного расхода 0,063 

"3/u, 
n r. точности 4

(или ВТР-l-М160), диапi}зон
диап€вон условного прохола 3

Вентиль точной реryлировки ВТР-1
рабочего давления (0 - 150) кгс/см2,
мм*
Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый БКО-50-4 по
ту 3645_026-0022053 1 -95 *

Трубка медицинск€ш поливинилхJIоридная (ПВХ) по TY6-0t-2-|20-
73.6 х 1.5 мм*
Трубка фторопластовая по ТУ 05-2059-87, диамgтр условного
прохода 5 мм, толщина стенке l мм*
Генератор гiвовых смесей ГГС-03-03, рег. }lb 62151-15, диапzвон
изменения коэффичиентов разбавления от 1 до 2500, пределы
догryскаемой относительной погрешности приготовления газовой
смеси l2,5 о/о

Поверочный нулевой газ (ПНГ) - воздух марки А, Б, в баллонах
под давлением по ТУ 6-21-5-85
ПГС (поверочные газовые смеси) в баллонах под давлением по ТУ
6-16-2956-92 и по ТУ 2I|4-014-20810646-2014 (номера ПГС по

Dеестрy ГСо и МХ приведены в таблицах lA-3A приложения А)
Азот газообразный особой чистоты сорт 1 по ГОСТ 9293-74 в

баллонах под давлением
калибровочный адаптеD*

2.2 Щопускается применение других средств поверки, не приведенных в

таблице 2, но обеспечивающих определение метрологических характеристик
газоанализаторов с требуемой точносruю' ).

2.З Все средства поверки, кроме отмеченных в таблице 2 знаком *о должны
иметь действующие свидетельства о поверке.

l)l' - ,Щогryскается использование стандартных образцов состава гtвовых смесей (ГС), Не

укщанных в Приложении А при выполнении следующих условий:
- номинtlльное значение и пределы доtIускаемого откJIонения содержания определяемого

компонента в ГС должны соответствовать указанному для соответствующей ГС из Приложения А;
- отношение погрешности, с которой устанавливается содержание компонента в ГС к пределу

доtгускаемой основной погрешности поверяемого г€воанализатора, должно быть не более 1/3.



Требования безопасности

3.1 Itонцентрации вредных компонентов в воздухе рабочей зоны /{олжны
соответствавать требованиям ГОСТ l 2. 1.005-88.

3,2 .Щопжны выполняться требования техники безопасности для заIIlиты
персонала от пораженLш элекгрическим током согласно классу 1 ГОСТ |2.2,007.0-
75.

3.3 Требования техники безопасности при эксплуатации ПГС в баллонах под
давлением должны соответствовать Федеральным нормам и правилам в области
промышленной безопасности <Правила промышленной безопасности опасных
производственных объекгов, на которых используется оборулование, работающее
под избыточным давлением), угвержденным прикzвом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. }lb l 16.

3.4 Помещение должно быть оборуловано приточно-вытяжной вентиляцией.
3.5 К поверке допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию

на гЕвоанализаторы, руководство по эксплуатации генератора ГГС-03-03 и
прошедшие необходимый инструIсгаж.

3.6 Не допускается сбрасывать ПГС в атмосферу рабочих помещений.

Условия поверки

4.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:
- температура окружающей среды, ОС

- относительнаJI влажность окружающей среды, О%

- атмосферное давление, кПа
- расход газовой смеси, д"'/"rп

20 *5
от 30 до 80
от 98 до 104,б
0,5 *9,1.

4.2 ПГС в баллонах под давлением должны быть выдержаны в помещении, в
котором проводится поверка, в течение 24 ч. Пригодность ГС в баллонах под
давлением должна быть подтверждена паспортами на них.

4.3 Время подачи ПГС (если не yкirзaнo иное) не менее угроенного Т9,9д.

Подготовка к поверке

5.1 Выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности.
5.2 Проверить комплектность г€воанiLлизатора в соответствии а его

эксплуатационной документацией.
5.3 Вылержать гiвоанilлизатор при температуре поверки в течение не менее 2 ч.

5.4 Выдержать баллоны с ГС в помещении, в котором проводится поверка, в
течение не менее 24 ч, поверяемые газоанализаторы - не менее 4 ч.

5.5 Подготовить газоанrLлизатор и этЕLIIонные средства измерений к работе в
соответствии с их эксплуатационной документацией.

Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие

газоанализатора следующим требованиям :



- комплектI-Iость газоанiшизатора лолжна соответствовать требованиям
технической документации фирмы-изготовит,еля (при первичной поверке);

- маркировка должна соответствовать требованиям технической докумеIlтации
фирмы-изготовителя;

- газоанализатор не должен иметь повреждений, вJlияющих lja

работоспособность.
Газоанализатор считают выдержавшим внешний осмотр, если он соответствует

укiванным выше требованиям.

6.2 Опробование
6.2.1 При опробовании проверяют общее функционирование гiвоанализатора,

для чего вкJIючают пвоана.лизатор, кнопкой вкJIючениJI.
После вкJIючения осуществляется процедура автоматического тестирования и

гiвоанчшизатор переходит в режим прогрева, а после этого в режим измерения.
6 .2.2 Р езул ьтат опроб ования считают положительным, есл и :

- во время автоматического тестирования отсутствуют сообщения об отказах;
- после окончаниJI времени прогрева переходит в режим измерениrI (на дисплее

отображается текущая концентрация гiша;
- органы управления гtвоанzlлизатора функционируют.

6.З Подтверждение соответствия программного обеспечения

Щля проверки соответствия ПО выполняют следующие операции:
- проводят визуализацию идентификационных данных ПО гiвоанiulизатора

гryтем сличения номера версии встроенного ПО, отображаемого на дисплеи при
вкJIючении г€воанализатора;

- сравнивают полученные данные с идентификационными данными,
установленными при проведении испытаний для целей утверждения типа и

укшанными в Описании типа газоанализаторов (приложение к Свидgгельству об

утверждении типа).

6.4 Определение метрологических харакгеристик
6.4.1 Определение основной погрешности газоанirлизаторов при первичной и

периодической поверке проводят в следующем порядке:
1) подать на вход гtвоанilлизатора через имеющейся в его комплекге

калибровочный адаптер гtвовые смеси с расходом 500 +100 сr'/"r, (Приложение
А, табл.lА -3А, соответственно поверяемому компоненту и диапазону измерения)
в последовательности Nф,fs I,2-3 -2-3-1;

2) зафиксировать установившиеся покtвания на дисплее газоанализатора при
подаче каждой ПГС;

3) значение основной абсолютной погрешности газоанализатора в i-ой точке
поверки А; в е[иницах объемной доли определяемого компоненru, d/о об., млн-l или
довзрывоопасная концентрация, % НКПР для диапiвонов измерений, в которых
нормированы пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, опре-

делять по формуле (l)

Дi: С,- Cf (l)



ГДе: С; - ИЗМеРеННОе Значение определяемого компонента в i-оЙ точке,
высвечиваемое на дисплее гiвоанчшизатора;

лД _ -:,- - - -Ll -деиствительное значение определяемого компонента в l-ой точке.
4) значение основноЙ относительноЙ погрешности, б 7о, определять по формуле

(2)

с,_ сДý.l

l00 % (2)

О/о, определять по формуле5) значение основной приведенной погрешности т,

г._гД
tr,_ _ vi "ir - с- .l00%

(3)

(3)

где: С-- верхний предел диапtвона измерений.
6) результат определениrI основной погрешности гi}зоанrlлизатора считают

положительным, если основнttя (абсолютная, приведенная, относитсльная)
погрешность гtц}оанализатора во всех точках поверки не гIревышают пределов,

укiванных в таблицах 1Б приложения Б.

6.4.2 Определение времени установления пок€ваний

,Щопускается проводить определение времени установления показаний
одновременно с определением основной погрешности по п. 6.4.1.

Определение времени установления показаний проводить в следующем
порядке:

l) Снять соединительную трубку от источника ГС с кiLлибровочного адаптера.
2) Открыть вентиль на баллоне с ГС Ng 3 и пропускать ГС через

соединительную трубку в течении не менее 180 с (при длине соединительной
трубки не более 2 м), расход ГС установить в соответствии с укzваниями
Руководства по эксплуатации газоанализатора.

зафиксировать покiвания через время tl,
Т9.9д .щля каждой модели гiвоанализатора
к свидетельству об утверждении типа).

Результаты определения времени установления показаний считать

удовлетворительными, если выполняется условие:
С11< 0,9 ' С2 (4)

где: С11, C,z - значение показаниЙ газоанализатора через время t| и t2 после
подачи ГС, а время установления показаний соответствует приведенным в
таблицах 2Б.

7 Оформление результатов поверки
7.| При оформлении поверки газоанаJIизаторов составляют протокол

результатов поверки (форма Протокола поверки приведена в приложении В).
7.2 Газоанализаторы, удовлетворяющие требованиям настоящей методики,

признают годными к применению, делают соответствующую отметку в

3) Надеть трубку на вход калибровочного адаптера, вкJIючить секундомер и

равное То,sд и t2, равное 3То,sд (значение
приведено в Описании типа (приложение



поверке (при периодической поверке) согласно Прикща Л9 I 8l5 Минпромторга. l"Ia

trбчрчtной uluроне свидетельстм о поверке указывают:
- перечень этiurонов, с помощью коmрых [роцзведена поверка гшоанмизатора;
- пере.IеIь IшIIuцоlцrD( фаtсгоров с указшtием из зIIачеIпIй;
_ метрологические характеристики га}оаяализатора;
- укапЕие Еа Еаличие Приложения - протокопа поверки (при сю наличии);
- даry поверки;
_ наименование подрlвделения, выполняющего поверку.
Свидgгельство о поверке должно быть подписаЕо:
На лицевой стороне;
- руководите.лем подраздеJIения, производившего поверку,
- поверителем, производlлвшим поверку;
На оборотrой чгороне:
- руководштеJIем под)азделения, лроизводившего поверку (не обязательно),
- поверитеJI€м, проIrзводившЕм повсрку.
3нак поверrоr наносится в внде наклейки на свIIдстеJIьство о поверке.

7,3 При отрl.tuательных результатах гапоаЕluIrtlатор не доIryскают к
пряменению. В технической документацип газоанаJIизаmра делают 0гметку о
непригоДности, выдают извещеЕие установпенной формы согласно Приказа Nе
l8l5 Минпрошторга и аннулируют свидстельство о поверке.

Зам. начальrшка НИо-10 -
начальrшк Щенгра
га:lоанаIитичесюо( измерений Б.Г.3емсков
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Приложение Б
(обязательное)

Основные метрологические характеристики газоанrLпизаторов портативных
моделей GР-03, HS-03, со-03 и оХ-03

Таблица 1Б -!иапtвоны показаний, диапазоны измерений и пределы допускаемой
основной погрешности газоанализаторов портативных моделей GP-03, HS-03, СО-
03 и оХ-03
Модель
газоанzLпи-
затора/
опре-
деляемый
компонент

Щиапазон
показаний

.Щиапазоны
измерений

Пределы допускаемой основ-
ной погпешности

абсолют. относ.
%

прив.
%.

Gр-03/

угле_
водороды,
водород

отOдо100%
нкпр

от 0 до 10 % НкПР
св. 10 до 40 % нкПР
св. 40 до 50 % нкПР

+2 о/о НКПР

+5

+5

HS-03/
серо-
водоDод

от 0 до 100
млн-'

ОТ 0 до 20 млн-'
св. 20 до 50 

"n*r-'св.50 до 100 ,лr-'

*5 млн-'
*10
*5

со_03/
оксид
углерода

от 0 до 500
,лr-'

от 0 до 20 млн-'
св.20 до 100rvrnn-'

св. 100 до 500 
"лr-'

*4 млн-'
+20

*5
ох_03/
кислород

отOдо40%
об.

отOдо10%об.
св. 10 до 20 Yо об.
св. 20 до 40 о/о об.

+0,3 % об.

-.L1 (д l !J

*1,5

Модель гiвоанализатора Тпо. С

Gр-Oз, HS-03, со-03 <30
ох_Oз s20

ll


