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Настоящая методика распространяется на анализаторы жидкости CO2-Selector (ла-
Лее - анализаторы) предназначенные для измерениЙ температуры жидкости, парциального
ДаВления и массовой концентрации растворенной двуокиси углерода в жидкостях.

Анализаторы подлежат первичной и периодической поверке. Не допускается по-
верка отдельньж каналов.

Интервал между поверками - l год.

1 Операции поверки
Объем и последовательность операций поверки указаны в таблице 1.

Таблица l

При полуlении отрицательных результатов при проведении той или иной операции
дальнейшая поверка прекращается.

Наименование операции

Номер пункта, в
котором изло-
жена методика

поверки

Обязательность проведения
опеDации

При первич-
ноЙ поверке

При периоди-
ческой повер-

ке
l. Внешний осмотр п. 6.1 Да Да
2. опробование п.6.2 Да Да
3. Подтверждение соответствия программ-
ного обеспечения п.6.3 Да ,Ща

4. Опрелеление метрологических характе-
ристик:
4,1. определение абсолютной погрешности
измерений парциального давления СО2 п. 6.4.I Да Да

4.2. Определение абсолютной погрешности
измерений темпеDатуDы

п.6.4.2 Да Да

4.3. опрелеление погрешности измерений
массовой концентрации растворенного Со2

п. 6.4.3 Да Да



наименование Характеристики
Перечень эт.tJIонов

1. СО составов искусственных газовьIх сме-
сей:
- cocJaBa СО2 *воздух

ГСо 1053 1-2014 (объемная доля COz не ниже
95%)

2. Калибратор Метран 50l-ПКД-Р (Рег. Nэ
22З07-09), рабочий этttлон l разряда едини-
цы давления для области избыточного дав-
ления

.Щиапазон измерений от миЕус 0,1 до 60 МПа,
кл. т. 0,05

3. Термометр лабораторный электронный
ЛТ-300 (Рег. JФ 61806-15)

,Щиапазон измерений температуры, ОС: от ми-
нус 50 до плюс 300
пределы допускаемой основной абсолютной
погрешности в диапазоне от минус 50 до
плюс 199,99 оС: *0,05 оС

Вспомогательное оборудование, ГСО
4. Термостат медицинский TW-2 Стабильность поддержания температуры *

0,5 оС в диапазоне температур до 70 оС
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2 Средства поверки
2.1 При проведении поверки применяются средства измерений и оборудовtlние,

представленное в таблице 2.

Таблица 2

2,2 Щопускается применять средства, не приведенные в перечне, но обесгrе.r*
вающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

2.з Все средства поверки должны иметь лействующие свидетельства о поверке,
все Гсо должны иметь действующие паспорта.

3 Требования безопасности
3.1 К работе с приборами, используемые при поверке, допускаются лица, про-

шедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электро- и радиоизмерительны-
ми приборами.

з.2 Перед включением должен быть проведен внешний осмотр приборов с целью
определения исправности и электрической безопасности вкJIючения их в сеть.

З.3 ПеРел Включением в сеть приборов, испоJьзуемьж при поверке, они должны
быть заземлены в соответствии с требованиями, указанными в эксплуатационной докуплен-
тации.

з.4 Помещение, в котором проводятся испытания, должно соответствовать тре-
бованиям пожарноЙ безопасности по госТ 12.1.004-9l и иметь средства пожаротушения
по ГоСТ l2.4.009-8з.

4 Условия поверки
при проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:о температура окружающего воздуха, ОС: 

20+5;
о относительнtш влажность воздуха, не более,7о: 85;о атмосферное давление, кПа: от 84,0 до 106;

5 Подготовка к поверке
5.1 ПОДГОтовить анализатор к работе в соответствии с технической документаци-

ей фирмььизготовителя.
При подготовке к поверке необходимо:

. осуществитЬ прогреВ анализатора в соответствии с эксплуатационной
документацией;

о проверить работоспособность анализатора в режиме измерения,
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ПОДгОтовить к работе анализатор в соответствии с руководством по эксплуатации,

рабочие этtlJIонЫ и вспомоГательные средства измерениЙ согласнО эксплуатаЦионноЙ ДОку-
ментации на них. Перел проведением поверки анализатор необходимо откалибровать в со-
ответствии с руководством по эксплуатации

6 Проведение поверки
6.1 Внешний осмотр,
ПРИ провеДении внешнего осмотра анализатор проверяется на соответствие сле-

дующим требованиям:
О ОтСУтствие внешних повреждений, влияющих наточность показаний;
О оТСУтствие отсоединившихся или слабо закреплённьD( элементов схемы (оп-

ределяется на слух при накJIонах изделия).
о отсутствиемеханическихповреждений;
. СОотВетствиекомплектностианализаторатехническойдокуплентации;
. исправность органов управления и настройки;
. четкость надписей на лицевой панели.
Ана.гlизатор считается вьцержавшим внешний осмотр, если он соответствует пере-

численным выше требованиям.
Анализаторы с механическими повреждениями к поверке не допускаются.

6.2 Опробование.
При опробовании проверяется функчионирование составных частей анаJIизатора

СОГласно техническоЙ документации фирмы-изготовителя, а также возможность плавного
регулирования показаний с помощью органов управления и настройки.

6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения.
При проведении поверки зонда выполняют операцию кПодтверждение соответст_

ВИЯ ПрОграММного обеспечения>. Операция кПодтверждение соответствия прогрtlN,Iмного
обеспечения) состоит в определении номера версии (идентификационного номера) про-
граммного обеспечения.

Программное обеспечение запускается при нажатии на иконку KGo> на рабочем
сТоле интерфеЙсноЙ панели (в случае, если интерфейсная панель присоединена к прибору и
прибор включен). Просмотр версии ПО лоступен в разделе <Информация о системе)) пунк-
та меню прибора <Конфигурация)).

Анализатор считается прошедшим поверку, если номер версии СИ совпадает с но-
мером версии или выше номера версии, ука:}анного в описании типа.

6.4 Определение метрологических характеристик.
6.4.1. Определение абсолютной погрешности анализатора в режиме измерений

парциального давления СО2
Определение абсолютной погрешности измерений парциального давления СО2

проВодить путем сравнения значений, заданньж на калибраторе давления, со значениями,
измеренными анrrлизатором.

Собрать установку, в которой газ (СО2) в бутьшку поступает из баллона через спе-
циальное отверстие в крышке, давление газа регулируется с помощью калибратора давле-
ния. После чего последовательно задать значения давления, с помощью калибратора, рав-
номерно расположенные во всем диапазоне измерений, вкJIючIUI верхнее и нижнее пре-
дельное значение давления. В каждой точке регистрировать значение давления, полгIенное
на аналиЗаторе. После достижения верхнего предела измерений, давление постепенно на-
чинать снижать с помощью калибратора давления, сравниваrI значения с показаниями ана-
лизатора (обратный ход).

Абсолютную погрешность измерений парциального давления рассчитать для каж-
дого измеренного значения по формуле:



*р;= F; - Fп, ( 1),

где Pr - знач€ние давления, измеренное анализатором, кПа;

ра - действительное значение давления, заданное на калибраторе давления,

кПа.
Результаты поверки считать положительными, если абсолютнаrI погрешность изме,

рений давления в каждой точке измерений не превышает *3кПа (t0,03 бар).

6.4.2. Опрелеление абсолютной погрешЕости zшализатора в режиме измерений

температуры

Определение абсолютной погрешности анализатора в режиме измерениЙ темпера-

туры проВодят путеМ сравнения значений, полученных на анЕшизаторе со значением эта-

лонного термометра. Измерения проводят в трех точках, расположеЕньD( на начальном (5-

l0 %), среднем (40-60 О/о) и конечном (70-90 %) ylacTKax диапазона.

Подготовить анаJIизатор к режиму измерения температуры, согласно руководству
по эксплуатации. Поместить бугылку с водой в термостат TW-2. В бутылку через отверстие

в крышке поместить эталонный термометр лт-300. Установить температуру термостата

(+1Ь"с/+20.С/+30 ОС), подождать, пока стабилизируется температура (30 минр), зафикси-

роватЬ показание термометра ЛТ-300. Быстро переместить бугылку с водой на столик регу-
лировки высоты анализатора. Сравнить показание канала измерения температуры анzrлиза-

тора и зафиксированное покff}ание значения температуры термометра лабораторного элек-

тронного ЛТ-300.

дбсолютную погрешностЬ измерений температУры рассчитать дJUI каждого изме-

ренного значения по формуле:
(2),

где t"." - значение температуры, измеренное анаJIизатором, ОС;

tr. - значение температуры, измеренное термометром ЛТ-З00, 'С.
результаты поверки считать положительными, если значение абсолютной погреш-

ности измерений температуры не превышает *0,2 ОС.

6.4,з. Определение погрешности анализатора в режиме измерений массовой концен-

трации растворенного COz

опрелеление относительной погрешности анализатора в режиме измерений раство-

ренногоъ,оде Со2 Проводить путем сравнения значений растворенного в воде coz в кон-

трольных растворах, измеренных анализатором, с расчетными значениями. rЩля приготов-

ления растворов необходимо собрать установку, в которой газ (coz) в бутылку поступает

из баллона через специt}льное отверстие в крышке. .щавление газа реryлируется с помощью

калибратора давления. Значение массовой концентрации растворенного Со2 Изменяется за

счет увеличения/уменьшения давления в бугылки.

относительн}.ю погрешность измерений массовой концентрации растворенного в COz

рассчитать для каждого измеренного значения по формуле 3.

(3)

где cn.* - значение массовой концентрации растворенного coz, Измеренное ана-

лизатором, г/дм3;

р - коэффициент плотности воды (1 кг/л);

с, D - коэффичиенты зависимости растворимости COz от продукта (для воды

C:-l0,74;D:2617,25);

р - значение давления, заданного на калибраторе давления, бар;

Т - значение температуры, измеренное эталонным термометром, К
результаты поверки считать положительными, если значение относительной погреш-

ности измерений массовой концентрации растворенного в воде coz Не превышает +10 %.
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7 Оформление результатов поверки
7.1. При проведении поверки составляется протокол результатов измерений по

фОрме Приложения А, в котором указывается его соответствие предъявJuIемым требовани-
ям.

7.2. Результаты поверки оформляют в виде свидетельства о поверке или извещения
о непригодности.

7.3. Результаты поверки считаются положительными,
ряет всем требованиям настоящей методики. Положительные
ляются пугем выдачи свидетельства о поверке. Знак поверки
клейки рекомендуется наносить на свидетельство о поверке.

7.4. Результаты считаются отрицательными, если при проведении поверки установ-
лено несоответствие поверяемого анализатора, хотя бы одному из требований настоящей
МетоДики. Оrр"цаr.пьные результаты поверки оформляются пугем выдачи извещения о
непригодности с указанием причин непригодности.

если аЕЕtлизатор удовлетво-
результаты поверки оформ-
в виде голографической на-
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ
N9 от хХ.Хх.20ХХ г.

Наименование прибора, тип
Регистрационный номер в Федера.гlьном ин-
формационном фонде по обеспечению един-
ства измерений (ОЕИ)
заводской номер (если имеется информация)
Изготовитель (если имеется информация)
Год выпуска (если имеется информация)
Заказчик (наименование и адрес)
Серия и номер знака предыдущей поверки
(если такие имеются)

Вид поверки
Методика поверки

Средства поверки:

Наименование и регистрационный номер
этаJIона, тип СИ, заводской номер, номер

паспорта на Гсо
Метрологические характеристики

Условия поверки:

параметры Требования НД измеоенные значения
Температура окружающего
воздуха, ОС от5до35

относительнаJI влажность
воздуха, 0/о от 30 до 85

Атмосферное давление, кПа от 84,0 до 106

Результаты поверки:
1. Внешний осмотр
2. Опробование

4. Щополнительная информачия (состояние объекта поверки, сведения о ремонте, юсти-
ровке)

На основании результатов поверки вьIдано:

3. Определение метрологических характеристик (в соответствии с требованиями Н.Щ на
методы и средства пове

Наименование параметра .Щиапазон измерения
Полуrенная погрешность

измерений
темпеоатура
Давление
раствопенный Соl

свидетельство о поверке JФ



Поверку произвел
Фио Подпись Дата


