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настоящая методика поверки распространяется на вновь изготавливаемые,отремонтированные и находящиеся в эксплуатации.счетчики электрической энергииоднофазные электронные многотарифные iзl цiz-ZОО (в дальнейliем счетчики),

i"iЖYil'i;;.;& i9:' 318l8, tt-zbti, ГОСТ Зl8l9.21-20l2:, т.*пr"".пим условиям
интервал между поверками lб лет.

Струкryра условного обозначения счетчиков приведена в приложении А.

l. опЕрАции повЕрки

l'i;r*',l"'Р|ВеЛеЦ" 
ПОВеРКИ ДОлжны быть выполнены операции, указанные в таб.гпrце l.

Номер
пункта Н[
по поверке

Проведение операции при
поверке

первичной периодической
5.1 + +

5.2 + +

5.3 + +

5.4 + +

5.5 + +

5.6 + +
5.7 + +

Проверка работоспособности
интерфейсньIх выходов, возможности
считывания данных и работы в локальной
сети

Проверка точности хода часов

5.8 + +

5.9 + +

1,2 !опускается выборочная первичнtUI поверка счетчиков. При этом объем выборкисчетчиков из партии, подвергаемых первичной поверке, определяется в соответствии сГОСТ 24660-8l <СТаТИСТИЧЪСКИй ПРИеМо,чный контiоль по ilльтернативному признаку наоснове экономических покuu}ателей>. Выбор плана norrpon" и количества поверяемыхсчетчикоВ в соответствии с госТ 24660-8l приведен u Припожении Б.

2. срЕдствА повврки
З.' 

ПРИ ПРОВеДеНИИ ПОВеРКИ ДОЛЖно использоваться оборудование, указанное в таблице

Табл ица 2

наименование этчшонного средства измерений, вспомогательного
оборудования; метрологические и технические характеристики

бl03, Гос
поверки счетчиков электрической энергии нБд+.Б
l Np 49992-|2

tr 2; 5.4; 5.6: 5.7 СОПпр-2 а-3-000, Г м l l519_1l5.4, 5.6, 5.7 . 5.9 Источник пиrаrrйGFýюJO.Т м 30l66-05
5.3; 5.9 ПЭВМ ТИПа IBM РС Й не ниже Р IV, системой Windows



Номер пункта
документа
по повеDке

Наименование этalлонного средства измерений, вспомогательного
оборулования; метрологические и технические характеристики

ХР и установленной программой обслуживания счетчиков Е31

5.3 Адаптер интерфейса RS485

Частотомер электронный Ч3-63А, Госреестр Jф З2496-06

,Щопускается применение другого оборудования, по метрологическим и техническим
характеристикам не уступающего оборудованию, приведенному в таблице 2.

Используемые средства измерения должны иметь действующие свидетельства о

поверке. Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ Р
8.568-97.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. При проведении поверки должны соблюдаться требования ГОСТ 12.2.007.0-]5,

"Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденньD(
Минпромэнерго, технического описания и инструкции по эксплуатации установки для
поверки счетчиков.
З.2. Обслуживающий персонzrл должен иметь квалификационную группу по
электробезопасности не ниже III.

4. условия повЕрки
4.|. Поверку следует проводить в нормальньгх условиях применения, укiванных в
таблице 3. !опускается проводить поверку в условиях реально существующих в цехе,
если влияющие величины не вызывают изменений основной относительной погрешности
измерения активной энергии на величину более 0.2 %.

Таблица 3

4.2. На первичную поверку должны предъявляться счетчики, принятые ОТК или
представителем организации, производивший ремонт.

5. провЕдЕниЕ повЕрки
По окончании межповерочного интервzrла или после ремонта поверка должна

проводиться по п.п. 5. l...5.9.
з

Влияющая величина нопмальные значения
Температура окружающего воздуха, UC 2зх2
Относительнаr{ влажность воздуха, 0% 30-80
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) 84 - l06.7 (630 - 800)

Форма кривой напряжения и тока измерительной
сети

СинусоидаJIьнаJI с коэффициентом
несинyсоидчlльности не более 27о

Постоянная магнитнiul индукция внешнего
происхождения

На уровне обычного фона

Магнитная индукция внешнего происхождения при
номинЕIльной частоте

Значение индукции, создающее
изменение погрешности, не более

+0.1Yo, но не более 0.05 Тл
Радиочастотные электромагнитные поля, от 30 кГц
до 2 ГГц, не более

l В/м

Частота измерительной сети, Гц 50 t 0,5

Отклонение фазньгх или линейньж напряжений от
среднего значения не более, Ой +1

Отклонение значения силы тока от среднего
значения не более, %о

+1

Отклонение угла сдвига фаз между током и
напDяжением от yстановленного значения не более

)о



5.1. Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие счетчика

требованиям ГОСТ 3 l 8 l 8. 1 1-2012.

5.2. Проверка электрической прочности изоляции
Проверку электрической прочности изоляции проводить по ГОСТ З1818.11-20t2 в

соответствии с требованиями ГОСТ З1819.21-2012.
Счетчик считают выдержавшим проверку, если не произошло пробоя или

перекрытия изоляции и счетчик после испытания функционирует норм.rльно. Появление

"короны" или шума при проверке не является признаком неудовлетворительньгх

результатов проверки.

5.3. Проверка программного обеспечения
Проверку программного обеспечения проводить с помощью программы

параметризации счетчиков. В соответствии со схемой подключения счетчика подключить
к интерфейсному порту счётчика соответствующий адаптер интерфейса. В программе во

вкладке "Соединение" выбрать СОМ-порт, к которому подключён адаптер. Считать
версию ПО счетчика. Идентификационные данные программного обеспечения счетчика
представлены в описании типа.

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО - md5.

Номер версии ПО счётчика отображается в левом нижнем углу окна программы
зации, как показано на нке 2.

;!| }'тилита параметриз<,ции }лектро(чечтиков АВВ iподключен к АВВ ЕЗ1 {Версия ПО 01j . S/п: 0О000000 lD: СЗ1-1101. новое устр-во]

Тип подключения

ИК-Преобразователь

Кабель RS2З2lRS485

о

ffi
СОМЗ (\Device\SilabseгO

Протоriол : l"lodвUs АВВ
подýлlоченrlе:Кабель RS2
cKopoETb:96BL':t
Fекии;8Е {1сб)

Примечание: номер версии ПО - индицируется после подключения к счетчику.
Рисунок 1 Определение номера версии программного обеспечения счётчика

Результат проверки считают положительным, если номер версии ПО счетчика
соответствует укaванной в описании типа.

5.4. Опробование и проверка правильности работы счетного механизма, испытательных
выходов, электронньгх пломб.
5.4.1. Опробование счетчика проводить по ГОСТ 8.584-2004. Прогрев счетчика

допускается не проводить, ввиду небольшого изменения погрешности от самонагрева.
ВНИМАНИЕ: При проведении массовой поверки счетчиков по пп.5.3 - 5.6 на

поверочной установке, не предншначенной для поверки счетчиков, имеющих шунт в
качестве датчика тока, необходимо принять дополнительные меры по гtIльванической

рirзвязке между цепями напряжения, преднaLзначенными индивиду{шьно для подключения
каждого счетчика (введение рzLзвязывающих измерительных трансформаторов
напряжения).
5.4.2. Правильность работы счетного механизма.

Проверку производить при максимitльно возможном (при длительном протекании)
токе для поверочной установки, но не более максимчlльного значения, укiванного на

щитке счетчика, при коэффициенте мощности равном l.
Проверку правильности работы счетного механизма счетчика проводить путем

подачи от поверочной установки на счетчик фиксированного количества энергии Wб (с
точностью не хуже *0,5%). LYo - энергия в kw*h, подаваемiш на счетчик во время
испытаний, рассчитывается по формуле:

4

дпп,t l,l,



Wo > 200. Wмл р ; (1)

где wмл.р. - энергия в kw*h, соответствующая единице младшего рtlзряда счетного
механизма суммарной активной энергии.

Испытательный выход счётчика должен быть подключён к входу измериТеJUI

погрешности установки. Перед испытаниями зафиксировать показания счетного
механизма суммарной активной энергии счётчика Wr. После отключения ТоКа

зафиксировать покaвания счетного механизма суммарной активной энергии W2,

Проверку правильности работы счетного механизма допускается проводить с

использованием оптического испытательного выхода.
Результат проверки считается положительным, если приращение энергии по

окончании испытаний, рассчитанное по формуле:
bW =W,-W,), (2)

находиться в пределах:
l|o(]-0,01) <дW <Wo(l+0,01) (3)

а количество импульсов на испытательном выходе счётчика N, зафиксированное на

установке, находится в пределах:
Wo.C (1-0,01) <1/ < Wo.C (1+0,0]). (4)

где С - постоянная счётчика;
Проверку счётного механизма допускается проводить на установке, фиксируя

количество импульсов на испытательном выходе счётчика. Подать напряжение и ток в
измерительные цепи счетчика, контролировать количество импульсов на испытательном
выходе. Отключить ток при достижении числа импульсов на испытательном выходе:

N = C,Wo (5)

Результат проверки считается положительным, если приращение энергии по

окончании испытаний, рассчитанное по формуле 2, соответствует формуле 3.

В качестве регистратора импульсов допускается использовать частотомер в режиме
счета импульсов, подключаемый к испытательному выходу счетчика в соответствии с

рисунком 2.
По окончании проверки правильности работы счетного механизма на 15-20 секунд

снять напряжение питания с параллельных цепей счетчиков, после включения счетчиков
проконтролировать, что счетчик сохранил показания, зафиксированные за время
проверки, т.е. показания счетного механизма равны Wz и на ЖКИ не выводятся
сообщения об ошибках.

Результаты проверки электрических испытательных выходов считаюТ
положительными, если поверочнаJI установка регистрирует импульсы, сформированные
на выходах счетчиков.

R1
?50 GI

r
-----о _ IIсточнltк

о * 1]В пItтанIrя

Счётчttк о-

Езl1 ý Ф-

Испытательный выход для активной энергии - 5, 6,

Рисунок 2 Схема подкJIючения частотомера к испытательному выходу.



5.4.З.Проверка работоспособности электронной пломбы крышки клеммной колодки.
Подать питание на счётчик. Снять крышку клеммной колодки. Убедиться, что на

ЖКИ счётчика появится специальный символ, обозначающиЙ снятие крышки клеммноЙ
колодки. Повторить проверку при отсутствии питания.

Результаты проверки электронной пломбы крышки клеммной колодки считают
положительными, если при снятии крышки клеммной колодки на ЖКИ появляются
соответствующие символы.
5.5. Определение метрологических характеристик
5.5.1.Определение основной относительной погрешности счетчиков проводить на

установке НЕВА-Тест 6103 в соответствии с ГОСТ З18119.21-2012, при номин.шьном
напряжении и значениях информативных параметров входных сигнilлов, указанных в

таблице 5.

Перед определением метрологических характеристик счетчик следует выдерживать
при номинальной нагрузке не менее 5 мин. При серийном производстве допускается

уменьшать время выдержки счетчика, если это не окr}зывает суIцественного влияния на
точность результатов измерения.

Основную погрешность счётчика определять по оптическому или электрическому
испытательному выходу активной энергии и в соответствии с постоянной, указанной на
лицевой панели. При определении погрешности по оптическому выходу, должно быть
проверено функционирование электрического испытательного вьtхода.

Таблица 5 Пределы допускаемой основной относительной погрешности
счетчи внои

* - проверку допускается проводить при cos q:0,5 (емк.).

Счетчики считalют выдержавшими испытания, если измеренные значения основной
относительной погрешности для каждой проверки не превышают пределов допустимых
значений, укiванных в таблице 5, функционируют оптические и электрические
испытательные выходы. При первичной поверке значения основной погрешности
счётчиков не должны превышать 0,8 от допускаемых значений погрешности указанньIх в

таблице 5.

5.6. Проверка стартового тока
Проверку стартового тока проводить на установке для поверки счетчиков при

номинаJIьном напряжении и cosg : l.
В последовательные цепи счетчиков подается ток равный 0,004 Io

В качестве показаний следует принимать количество импульсов, зафиксированное
на испытательных выходах счетчиков.

Результат поверки считать положительным, если с выходного устроЙства поступит
не менее 2 импульсов за время испытаний, в минутах, не более:

60ллuн .l03

ков при измерении активнои энергии

Номер
испытания

Информативные параметры
входных сигналов Предел погрешности,

%
ток, Ой Io cos Ф

1 5 1,0 t1"5
2 l0 1,0 +1,0
1
_) l0 0,5 (инд.) t1.5
4 20 0.8 (емк.)'

t1,0
5 100 1,0

6 100 0,5 (инд.)

7 I"*. 1,0

8 I"u*. 0,5 (инд.)

bt = 2,2.
k.U . I

(6)



где U- напряж9ние, подаваемое на счетчик, В;
I - ток подаваемый на счетчик, А;
k - постояннtш счетчика, указанная на щитке.
Щопускается для фиксации импульсов использовать частотомер, подкJIюченный к

счетчику по схеме рисунка 2.

5.'l. Проверка отсутствия самохода
Проверку отсутствия самохода производить на установке длrI поверки счетчиков

при отсутствии тока в цепи тока и значении напряжения 264 В. В качестве показаний
следует принимать количество импульсов, зафиксированное на испытательном выходе
счетчика.

Результат поверки считать положительным, если за время проверки в минутах,
определяемое как:

600.106
А/>

k.U"o.".Iro*r,
(7)

где k - постояннаш счетчика, имп/(кВт,ч);
U"or- номин€}льное напряжение, В;
Iro*, - максимtlльный ток, А;

с испытательного выхода счетчика поступит не более 1 импульса.
5.8. Проверка работоспособности интерфейсньгх выходов, возможности считывания
данных и работы в локi}льной сети.
5.8.1.Проверку работоспособности интерфейсов и возможности считывания данных
проводить с помощью программы параметризации счетчиков Е31. Проводные
интерфейсы подкJIючить в соответствии со схемой подключения счетчика к
интерфейсному порту счётчика соответствующий адаптер интерфейса. В программе во
вкладке "Соединение" выбрать СОМ-порт, к которому подключён адаптер. Подать на
счётчик питание. Считать со счётчика параметры пользователя (тарифные расписания,
интервал усреднения мощности, дату и время, сетевой адрес), показания энергии
нарастающим итогом и по тарифам.

Счётчики считают выдержавшими испытания, если показания энергии, считанные из
памяти счётчика, соответствуют значениям, выводимым на ЖКИ, значения параметров
пользователя соответствуют заданным на этапе производства и занесённым в паспорт.
5.8.2. Проверку возможности работы в локальной сети счётчиков оснащённых
интерфейсами удалённого доступа проводить с помощью прогрilммы параметризации
счетчиков E3l. Подключить счетчики через интерфейс, к последовательному порту
ПЭВМ используя соответствующий адаптер. Подать на счётчик питание. С помощью
программы параметризации, через оптический порт, задать сетевой адрес счётчика.
Используя ранее заданный сетевой адрес счётчика, по интерфейсу улалённого доступа,
считать со счётчика значение энергии нарастающим итогом.

Счётчики считают вьцержавшими испытания, если считывание информации
происходит только по сетевому адресу, записанному в память счётчика.
5.9. Проверку точности хода часов счетчиков осуществJuIть в автоматическом режиме с
помощью установки НЕВА-Тест 6103. Испытательный выход счётчика подключить к
установке в соответствии с руководством по эксплуатации установки НЕВА-Тест бl03.

Счетчики считают вьцержавшими испытания, если длительность периода
испытательного сигнала находится в пределах от 999994 до 1000006 мкс.

Для проверки точности хода часов допускается использование электронного
частотомера. В соответствии с руководством по эксплуатации и рисунком 2 подключить к
испытательному вьIходу для проверки точности хода часов счетчика частотомер.
Частотомер установить в режим измерения периода с рzlзрешением не хуже l мкс. Подать
питание на счетчик и на испытательный выход счётчика. Измерить период следования
импульсов на испытательном выходе, с точностью до 1 мкс.

Счетчики считают выдержавшими поверку, если длительность периода
испытательного сигнала находится в пределах от 999994 до 1000006 мкс, что



соответствует преде]rам абсолютЕой погрешцости чtlсов счетчика * 0,5 с/с}т.

6. ОrDОРМJIЕНИЕРЕЗУJЪТЛТОВПОВЕРКИ
6.1. Рсзульт8ты поверкп отраждоiг s пртоколе поверкfi. Рекомендуемая фрма
пргокола прхведеgа в приложении Б.

При осущесгвлении поверки яа аатомат!зиромнной устаltовке, рсшеЕЕе о
прЕзЕltпии годtlостя счетчика осуцествляется ва основttвци протокола цоверки,
вьцадвого устаltовкой.
6.2. При положгrельiых резуlБтатiц поверки сч€тчяк олломбrруется с нllложеяйем
оттЕска знака поверкп. Положительвые результаты первr.пrой поверкв оформляоr
зlшисью в соответствук)щем разделе паспорта, зазернfiой оттиском звalка поверки

усmяовленвой формы.
6,3. В сл}цае отрицателъных результатов призвается веприrодrrым. При
этoм rrломбы пр,щrл5,цей повсрки снrпrают,

Начмьяик отдела 206.1 Фryп (ВниимсD . Рого}(ин

Ведущий инжепер 206. l ФГУП (ВНИИМС)l, ,Щ.А. Мясвtlков



ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Струкryра условного обозначения счётчиков Е3 | 4|2-200

Корпус - 5 DIN-модулей

Тип электронной платы

1-фазное прямое

подкJIючение

Уровень

функциональности

Класс точности 1.0

Интерфейс - RS-485

Сертификация и поверка



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

Пример выбора плана контроля и количества

поверяемых счетчиков в соответствии с ГОСТ 246б0-81

Принятые условные обозначения:

N - объем контролируемой партии (шт.);

М - отношение убытков от забракования партии к затратам на контроль одной

единицы про-дукции. При нерiврушающем контроле с последующим сплошным

контролем забрако-ванной партии M:N (п. 1.3 ГОСТ 24660-81);

qH - входной уровень дефектности в процентах;

qo - приемочный уровень дефектности в процентах;

n - объем выборки;

с - допускаемое количество дефектных счетчиков в выборке;

Е - средний относительный уровень затрат. При неразрушающем контроле Е ý qo.

,Що принятия решения о выборочном контроле был проведен сплошной контроль

10 партий по 95 штук счетчиков в каждой (N :М : 95) на соответствие счетчиков

настоящей методики. Среди общего числа счетчиков прошедших проверку, дефектных

было 0 штук.

Входной уровень дефектности qH : 0х 100/950 : 0 0/о.

По таблице 3 (для М : 64-100) ГОСТ 24660-81, соблюдая условие

целесообразности примене-ния ГОСТ 24660-8l (п. 1.7; п. 1.8), выбираем qo:0.0l, E:0.1

и устанавливаем план выборочного одноступенчатого контроля: n: 8; с : 0.

В соответствии с п, 2.2 ГОСТ 24660-81 ведется контроль выборки случайно

извлеченных 8 счетчиков из партии 95 шт. счетчиков на соответствие настоящеЙ

методики. При отсутствии в вы-борке дефектных счетчиков всю партию принимают, при

нiulичии хотя бы l дефектного счетчика всю партию бракуют и подвергают сплошному

контролю.

l0



ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

от(( >> 20 г

счетчика Е31 412-300 Заводской номер
(исполнение)

Год выпуска

Поверочная установка типа , J\ъ свидетельство о поверке

установки Jt _ от ((_)) 20_ г., срок действия до (_D _20_ г.;

Предельные значения допускаемой основной суммарной погрешности этаJIонньD(

средств поверочной установки не более _%.
эта_понный счетчик типа предел основной

относительной погрешности, не более

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ:

1. Внешний осмотр

2. Проверка электрической прочности изоляции

3. Опробование и проверка правильности работы счетного механизма и

испытательньп

выходов

J\ъ

J\ъ

о/о;

4. Результаты определения основной относительной погрешности

Jtгs пп
Напряжение,

в
Нагрузка в

О/о ОТ Io

Коэффициент
МОЩНОСТИ COSQ,

sino

значение основной
относительной погрешности,

о//оэ

1

2

5. Проверка чувствительности

6. Проверка отсутствия самохода

7. Проверка точности хода часов

заключение

счетчик E3l

Поверитель

ll

(Ф.и.о.) (Подпись)
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