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Настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированную
информационно-измерительнtш коммерческого rIета электроэнергии (АИИС КУЭ)
ООО кРКС-энерго> по объектам Волховские горэлектросети, Сосновоборские горэлекц)осети,

ПС-294 <Колтуши) 110/10/6 кВ и устанавливает порядок проведения первичной и периодическоЙ

поверок ее информационно_измерительньD( кtlналов (далее по тексту _ ИИК).
Измерительные компоЕенты АИИС КУЭ поверяют с межповерочным интервалом,

установпенным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного

компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только ЭТОТ

компонент, и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и

восстЕlновления ИИК выполняется проверка ИИК, той его части и в том объеме, который
необходим дJIя того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного

компонентц не нарушили метрологических свойств ИИК.
.Щопускается поверка отдельньпr ИИК, входящих в состав АИИСКУЭ, с УкаЗаниеМ В

приложении к свидетельству о поверке перечня поверенньIх ИИК.
.Щопускается поверка отдельньпс ИИК, входящих в cocтulB АиискУЭ, с укшанием в

приложении к свидетельству о поверке перечня поверенньж ИИК.
В состав ИИК системы входят измерительные компоненты, приведенные в описании

типа АИИс кУЭ.
Интервал между поверкtlми четыре года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки вьшолЕяют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - и

Наименование операции
Номер

пункта Н,Щ

по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичной
поверке

периодическои
поверке

1. Подготовка к поверке 6 Да .Ща

2. Внешний осмотр 7.1 Ща !а
3. Поверка измерительньD( компонентов
Аиис куэ 7.2 .Ща Ща

4. Проверка счетчиков электрической энергии 7.з .Ща Да

5. Проверка УСПД 7.4 Да Да

6. Проверка функционирования компьютеров
АИИС КУЭ (АРМ или сервера)

7.5 ,Ща .Ща

7. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измерительньIх трансформаторов напряжения

7.6 Да Ща

8. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измерительньгх трансформаторов тока

7;7 .Ща .Ща

9. Проверка падения Еапряжения в линии связи
между вторичной обмоткой Тн и счетчиком

7.8 !а .Ща

10. Проверка синхронизации часов компонентов
СОЕВ АИИС КУЭ

7.9 Ща Да

1 1. Проверка отсутствия ошибок
информачионного обмена

7.|0 !а Ща

1 2. Подтверждение соответствия програп,rмного
обеспечения

7.|l Ща Да

l 3. Оформление результатов поверки 8 Да Ща
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки примеЕяют средства измерений и вспомогательные устройства, в

соответствии с методикtlми поверки, укшаIIными в описанил( типа на измерительные компоненть]

АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, изуrивших настоящуЮ

методику поверки и руководство по эксплуатации на АиискУЭ, имоюЩих стаЖ работы пО

данному виду измерений не менее 1 года.

3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входящих в

состав Аиискуэ, осуществJUIется персонiшом, имеющим стаж работы по данному вИДУ

измерений не менее 1 года, изrIившим методику измерений, РеГЛtlI\,Iентирующую проведение

измерений мощности нагрузки трансформаторов тока, и прошедшим обучение по проведению

измерений в соответствии с укшанным документом. Измерение проводят не менее дв)D(

специалиСтов, одиН из KoTopbIx должеН иметЬ удостовеРение, подтверждaющее право работы на

Таблица2 - изм ии

наименование

Номер
пункта
Н! по

поверке

t Прибор комбинированный Testo 622 Регистрационный ]ф 53505-13
\бсошотное давление: от 300 до 1200 гПа; Предел допускаемой погрешности + 5 гПа.

)тносительнtul влажность: от 10 до 95 %; Предел допускаемой погрешности +3 Уо.

Гемпература: от минус 10 до пJIюс б0 ОС; Прелел допускаемой погрешности * 0,4 ОС

6

l Энергомонитор 3.3Тl-С, Регистрачионньй Ns 39952-08

Щействующее значение напряжения от 0,01,U" до 1,5,Ur, относительнtш поГрешнОСТЬ
E[0,1+0,0l (ru,ru) - |)] %;

{астота переменного тока от 45 до 75 Гц, абсолютнzUI погрешность +0,01 Гц;
(оэффициент мощности от -1,0 до *1,0, абсолютнчuI погрешность *0,05

7.з

} Средства измерений вторичной нагрузки ТН в
шетодикой измерений регламентирующей проведение

mансформаторов напряжения

соответствии с aTTecToBaHHoI

измерений мощности нагрузкI
7.6

l Средства измерений втори.rrrой нагрузки Тт в соответствии с аттестованной

чrеТОДИКОй измерений регламентирующей проведение измерений мощности нагрузкI

mансформаторов тока

7.7

i Средства измерений падения напряжения в линии соединении счетtIика с Тн в
)оответствии с утвержденным документом <Методика выполнения измерений падения

Iапряжения в линии соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях
)ксплYатации))

7.8

5 Переносной компьютер с ПО для работы со счетчикап,Iи системы
,1.3

7 Радиочасы кМИР РЧ-02) Регистрационный J\Ъ 46656-11 Абсолютн.uI погрешность
IDивязки к шкале UTC *1 мКС

7.9

Примечания:
1.Щопускается применение других основньtх и вспомогательньIх средств поверки с

метрологическими характеристикtlми, обеспечивчlющими требуемые точности измерений;

2все средства измерений, применяемые при поверке, должны бьrгь угвержденного типа и

зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений,

а тzжже иметь действующие свидетельства о поверке.
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установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, второй - УДостоверение,
подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не

ниже III.
3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов напряжения,

входящих в состав Аиис кУЭ, осуществJIяется персонtUIом, имеющим стаж работы по данномУ
виду измерений не менее 1 года, изучившим методику измерений, реглаrrlентирующую проведение

измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения, и прошедшим обуrение пО

проведению измереЕий в соответствии с указанным докр{ентом. Измерение проводят не менее

двух специалистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы
на устаIIовках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже Iv, второЙ

удостоверение, подтверждающее прЕво работы на установках свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.
3.4 Измерение потерь Еtlпряжения в линии соединения счетчика с измерительным

трансформатором напряжения, входящими в состав АиискУЭ, осуществJIяется персонЕцIом,

имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изrIившим методику

измерений, реглalп{ентирующ)по проведение измерений падения напряжения в линии соединения

с"етчrка с трансфОрматором напряжения, и прошедшим обуlение по проведению измерений в

соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из

которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше

1000 в с группой по электробезопасности не ниже IV, второй - удостоверение, подтверждающее

право работы на ycтtlнoBкax свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

Прuмечанuе
flопускаеmся uзuлеренuе по п. 3,2 - 3.4 не провоdumь, еслlJ преdсmавлены паспорmа-

проmоколы на uзмерumельные Kaшculbl дииС КУЭ акmуалuзuрованные на мол4енm провеdенuя

поверкu, уmверuсdённьtе tl/tutu соzласованньtе аккреdumованной орzанuзацuей.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны бьrгь соблюдены требования безопасности,

установленные госТ 12.2.007.0, госТ 12.2.007.З, кПравилами техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей>>, <Правилами технической экспJryатации

электроустановок потребителей>>, кправилал,tи по охране труда при эксплуатации

электроустановок), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые

трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.- 
4.2Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборуловаIIие

должны соответствовать требованияrл ГоСТ |2.2.00з, Гост 12.2.007.з, гоСт |2.2.007.7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки Аиис куЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,

нормироваЕным В технической докуN{ентации, но не вьD(одить за нормированные условия
применения средств поверки.

б подготовкА к повЕркЕ

6.1 Щля проведения поверки предстtlвJUIют следующую докр{ентацию:
- руководство по экспJryатацпп ЛИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- формуляр АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньD(

копию свидетельства о предьцущей поверке
периодической и внеочередной поверке);

компонентов, входящих в ИИК АИИС КУЭ, и
АИИС КУЭ с Приложением к нему (при

- паспорта-протоколы на Иик актуализированные на момент проведения поверки.
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6.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
- проводят оргЕtнизационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонала энергообъектов к MeCTtlIv, устzlновки измерительньD( трансформаторов, счетчиков

электроэнергии, успд, усв, по р{вмещению эталонов, откJIючению в необходимьIх сJryчаях

поверяемьж средств измерений от штатной схемы;
- проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности

поверочньIх работ в соответствии с действующими правилtlми и руководствами по эксплуатации

применяемого оборуловчIния;
- средстВа поверки вьцержиВают в условиях и в течение времени, установленньIх в

нормативньD( документzlх на средства поверки;
- все средства измерений, которые подлежат ззвемлению, должны быть надежно

зtвемлены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно
производИться ранее ДругиХ соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 ПроверяюТ целостность корпусов и отсутствие видимьй повреждений измерительньD(

компонентов, наличие поверительньD( пломб и клейм.
7.|.2 Проверяют размещение измерительньD( компонентов, правильность схеМ

подкJIючения трансформаторов тока и нЕшряжения к счетчикам электрической энергии;

правильность прок.iIадки проводньп< линий по проектной докуruентации на АИИС КУЭ.
7.1.3 Проверяют соответствие типов и зчtводских номеров фактически использованньD(

измерительньIх компонентов типzlп,t и заводским номерtlм, укtванным в формуляре АИис куэ.
7.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения проводньD(

линий.
7.1.5 Результат проверки считается положительным, если нет замечаний по п. 7.1 .| _ 7.I.4

или вьuIвленные замечания устранены в процессе проведения внешнего осмотра.

7.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
7.2.1 Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия иlили паспортов с

отметкЕlми о поверке действительными на момент проведения поверки дJUI всех измерительньIх

компоненТов: измерительньIх трансформаторов тока и напряжения, счетчиков электрической

энергии, УСПД, УСВ.
7.2.2результж проверки считается положительным, если на все измерительные

компоненты есть действующие свидетельства о поверке иlпли паспорта с отметкaми о поверке

действительными на момент проведения испытаний.
При обнаружении свидетельств о поверке иlили паспортов измерительньD( компоненТоВ с

просрочеНнымИ отметкЕlп,{И о поверке, дальнейшие операции по поверке иик, в который они

входят, вьшолняют после поверки этих измерительньIх компонентов.
7.3 Проверка счетчиков электрической энергии
7.З.l Проверяют напичие и coxpzlнHocTb пломб поверительньIх

организаций на счетчике и испьпатепьной коробке.
7.3.2 проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие

и энергосбытовьIх

кодов ошибок или

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.
7.3.3 ПроВеряюТ соответстВие индикации датЫ в счетчике кЕrлендарной дате (,пасло, месяц,

год). Проверку осуществJU{ют визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт.

7.3.4Результат проверки считается положительным, если проверки по Tl. 7.З.l_ 7-з-4

выполнены с положительным результатом.
В сJгrIае выявления несоответствий по пунктtlм 7.з.| - 7.з.З процедуру проверки

приостанавливzlюТ до устраНеЕия данных несоответствий. В слуrае невозможности устрilнения
вьUIвленньIх несоответствий АииС кУЭ в части неисправньпr ИИК бракуется.

7.4 Проверка УСП!
7.4.1 Проверяют наличие И сохранностЬ пломб поверительньD( и энергосбытовьIх

организаций на успд. При отсутствии или нарушении пломб trроверяют правильность

подсоединения УСП,Щ.
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7.4.2проверяют правильность функционирования успд в соответствии с его

эксплуатационной докуI\{ентацией с помощью тестового программного обеспечения. Проверка

считается успешной, если все счетчики опрошены Усп,щ и нет сообщений об ошибках.

7.4.3 Проверяют прогрtlп{мЕую защиту УСПД от несЕIнкционированного достУпа.
7.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительньD(

трансформаторов, хранящихся в памяти УСПД.
7.4.5 Результат проверки считается положительным, если проверке по п.7.4.1, _ 7 -4-4

вьшолнены с положительным результатом.
В слу{ае выrIвления несоответствий по пунктtlп{ 7.4.1 - 7.4.4 процедуру проверки

приостанавливают до устранения данньш несоответствий. В Слl^rае невозможности устранения
вьuIвленных несоответствий АИИС КУЭ в части неиспрzlвньж ИИК бРаКУеТСЯ

7.5 Проверка функционирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ или сервеРа)
7.5.1 Проводят опрос текущих показаниЙ всех счетчиков электроэнергии.
Результат проверки считается положительным, если опрашивalются все счетчики, ВхОДяЩие

в ИК, подвергающиеся поверке.
7.5.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в сервере АИИС КУЭ.
РезультаТ проверкИ сIIитается положительным, если глубина хранения информации

соответствует указанной в описании типа.
7.5.3 Проверяют защиту програIчrмного обеспечения на сервере АИИС КУЭ ОТ

несанкционированного доступа. Щля этого зчtпускЕlют на вьшолнение программу сбора данных и В

поле (fiароль) вводят неправильный код.
Результат проверки считается положительным, если при вводе неправильного пapoJUI

прогр.lп{ма не ршрешает продолжать работу.
7.5.4 Проверяют рабоry аппаратньIх ключей (при наличии). Выключают сервер и снимают

аппаратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта сервера). Включают сервер, загружают
операционную систему и запускают программу.

Результат проверки сtмтается положительным, если tIоJгrIено сообщение об отс}"тствии
((кJIюча защитьD).

7.5.5В случае выявления несоответствий по пунктtlм 7.5,|- 7.5.4 прочедуру проверки

приостанавливaют до устрчlнения данньгх несоответствий. В Слl^rае невозможности устранения
выявленньIх несоответствутй АИИС КУЭ в части неисправньпс ИИК бракУется.

1.6 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов
напряжения

7.6.1 Проверяют IIаличие и сохранность пломб поверительньIх и энергоснабжающих
оргtlнизаций на кJIеммньIх соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком. Проверяют
нttлиtlие докуý(ентов энергосбытовьIх организаций, подтверждalющих правильность подключения
первичньIх и вторичньIх обмоток тн. При отсугствии таких документов или нарушениИ

(отсрствии) пломб проверrIют прчlвильность подкJIючения первичньD( и вторичньж обмоток ТН.
7.6.2При проверке мощности нагрузки вторичньIх цепей ТН необходимо убедиться, что

откJIоненио вторичного Еапряжения при нагруженной вторичной обмотке cocTaBJUIeT не более

+10 % от Uggу.
Измеряют мощность нагрузки тн, KoTopiU{ должна находиться в диапазоне

ОТ 0,25,SHoM ДО 1,0,SHoM.
измерение мощности нагрузки вторичньж цепей Тн проволят в соответствии докр{ентом

кМетодика выполнения измерений Еагрузки измерительньIх трансформаторов напряжения в

условиях эксплуатации без откJIючения вторичньтх цепей>>, зарегистрированном в Федеральном

информационной фонде по обеспечению единства измерений под Jф Фр.1.34.2007.0з62l.

Прu.мечанllя
l .щопускаеmся uзлперенuе uлоulносmu наzрузкu вmорuчньtх цепей Тн не провоdumь, еслu

mакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй uзJйерumельньtй

канал в mеченuе uсmекаюlце?о лпеuсповерочно2о uнmервсLла сuсmемьt. Резульmаmы проверкu

счumаюm полоilсumельньtмtt, еслu паспорm-проmокол поdmверuсdаеm выполненuе указанноzо Bblute

условttя dля ТН.
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2 ,Щопускаеmся Jйоlцносmь наzрузкu опреdеляmь расчеmньlлr пуmеJй, еслll uзвесmны BxodHbte

(прохоdньtе) шuпеdансы всех усmройсmв, поdключенных ко вmорuчньtлl обллоmкам uзмерumельных
mрансформаmоров.

3. !опускаеmся провеdенuе uзмеренuй в сооmвеmсmвuu с dруzuл,tu аmmесmованным4u

меmоduкал,,tu uзмер енuй.
7.6.3 Результат проверки сIмтается положительным, если мощность нагрузки вторичньtх

цепей ТН находится в диапi}зоне от 0,25,SHoM до 1,O,SHoM.

При откJIонении мощЕости нагрузки вторичньж цепей ТН от заданного значения,
процедуру проверки приостанавливают до устрtlнения данньгх несоответствий. В слr{ае
невозможности устранения вьuIвленньгх несоответствиiт АИИС КУЭ в части неисправньтх ИК
бракуется.

7.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
7.7.t Проверяют наличие документов энергосбытовьгх организаций, подтверждающих

прtlвильность подкJIючени;I вториtшьIх обмоток ТТ. При отсутствии таких документов проверяют
правильность подключеЕия вторичньD( обмоток ТТ.

7.7.2 Измеряют мощность нагрузки вторичньD( цепей ТТ, KoTopiul должна находиться в

диЕ}пазоЕе от 0,25,5ц9ц до 1,O,SHoM. Для трансформаторов с номинaпьными вторичными
нагрузками l; 2; 2,5; 3; 5 и 10 В.А нижний прелел вторичных нагрузок - 0,8; 1,25; 1,5; |,7 5; З,7 5

и З,75 В.А соответственно.
Измерение тока и втори.пrой Еагрузки ТТ проводят в соответствии с документом

кМетодика выполнения измерений нагрузки измерительньD( трансформаторов тока в условиях
эксплуатации без откJIючения вториIшьD( цепей>, зарегистрированном в Федера_шьном

информационной фонде по обеспечению единства измерений под J\b ФР.1.34.2007.03618.

ПрuJйечанuя
I ,Щопускаеmся uзмеренuе лlоtцносmu наzрузкu вmорuчных цепей ТТ не провоdumь, еслл1

mакuе uзл4еренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй ИИК в mеченuе
uсmекаюлцеZо меJюповерочноZо uHmepnaJla сuсmемьl. Резульmаmы проверкu счumаюm
полоilсumельнымlt, еслu паспорm-проmокол поdmверuсdаеm вьtполненuе указанноzо Bbllьle условuя
dля ТТ.

2,Щопускаеmся 74оlцносmь наZрузкu опреdеляmь расчеmньlJч, пуmел4, еслu uзвесmньt вхоdные
(прохоdньtе) шплпеdансы всех усmройсmв, поdключенных ко вmорuчньlJчl обмоmкам ТТ.

3,Щопускаеmся провеdенuе uзмеренuй в сооmвеmсmвuu с dруеuмu аmmесmованныu4u
ме mо duкаtпu uзмер енuй.

7.7.3 Результат проверки считается положительным, если мощность нагрузки вторичньD(

цепей ТТ находится в диапtвоне от 0,25,SHoM до 1,0,Sц9у.
При откJIонении мощности нагрузки вторичньж цепей ТТ от заданного значения,

процедуру проверки приостанавливЕlют до устранения данных несоответствий. В случае
невозможности устранения выявленньIх несоответствпй АИИС КУЭ в части неисправньж ИИК
бракуется.

7.8 Проверка падения напряжения в липии связи ме}цду вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

7.8.1 Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи дJIя каждой фазы в
соответствии с докр(ентом кМетодика выполнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетIIика с трансформатором нztпряжения в условиях эксплуатации),
зарегистриров€lнном в Федеральном информационной фонде по обеспечению единства измерений
под М ФР. 1.34.2007 .0352l.

Прuмечанuя:
l rЩопускаеmся uзлперенuе паdенuя напря)юенuя в лuнuu соеduненuя счеmчuка с ТН не

провоdumь, еслu mакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй
ИИК в mеченuе uсmекаюtцеaо Jйеэюповерочноzо uнmервсuла. Резульmаmьt проверкu счumаюm
полоilсumельньlлlvt, еслu паспорm-проmокол поdmверэюdаеm вьtполненuе указанноzо выu,aе

mребованuя,
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2,Щопускаеmся паdенuе напряilсенuя в лuнuu соеduненuя счеmчuка с ТН опреdеляmь

расчеmнылп пуmем, еслu uзвесmны параллеmры провоdной лuнtttt свжu ll сltла элекmрuческоzо mока,

проmекаюlце?о черв лuнuю свжu.
3,Щопускаеmся провеdенuе uзллеренuй в сооmвеmсmвuu с dруzuл,tu аmmесmованньlм/rlt

лл е mо d uкаt lu uзмер е нuй.
7.8.2 Результат проверки считается положительным, если падение напряжения в линии

связи между вторичноЙ обмоткоЙ ТН и счетчиком не превышает 0,25 0/о от номинаJIьЕоГО ЗначеНИЯ

на вторичной обмотке ТН.
При превышении падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и

счетчиком заданного значения, процедуру проверки приостанавливtlют до устранения данньгх
несоответствий. В случае невозможности устранения выявленньIх Еесоответствиil АИИС КУЭ в

части неисправньтх ИИК бракуется.
7.9 Проверка спнхронизации часов компонентов СОЕВ АИИС КУЭ
7.9.1 Включить радиочасы кМИР РЧ-02), принимaющие сигнЕtлы спрниковоЙ

навигационной системы Global Positioning System (GPS). Сверить показания радиочасов с
покваниями часов УСПД, счетtIиков и ИВК.

7.9.2Проверить правиJIьность работы СОЕВ АИИС КУЭ, опредеJIяя по журнi}лу событий

расхождение времени корректируемого и корректирующего компонентов в момент,
непосредственно предшествующий коррекции времени.

7.9.3 Результат проверки считается положительным, если предел абсолютной погрешности
синхронизации часов компонентов СОЕВ АИИС КУЭ к шкале координированного времени UTC
не превышает *5 с.

В слуrае вьuIвления несоответствий по пунктtlм 7.9.1,7.9.2 АИИС КУЭ в части
неиспрчlвньrх ИИК бракуется.

7.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
Операчия проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусмi}тривает

экспериментtlльное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в
счетчикtlх электрической энергии (исходная информация), и пЕlп{яти центрального сервера.

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны быть
вкJIючены.

7.10.1 На сервере системы распечатывают значения активной и реактивной электрическоЙ
энергии, зарегистрировtlнные с 30-ти минугным интервzIлом за полные продшествующие дню
проверки сугки по всем ИК. Проверяют нtlличие данньD(, соответствующих каждому 30-ти
минугному интервa}лу времени. Пропуск данньж не допускается за исключением случаев, когда
этот пропуск бы.п обусловлен откJIючением ИК или устраненным откЕtзом какого-либо компонента
системы.

7.10.2 Распечатывают журнал собьrгий счетчика и УСП,Щ и отмочают моменты нарушения
связи между измерительными компонентами системы. Проверяют сохранность измерительной

информации в пtlмяти УСП,.Щ и серверо системы на тех интервалах времени, в течение которого
бьша нарушена связь.

7.10.3 Распечатывают на сервере профиль нагрузки за полные сутки, предшествующие дню
поверки. Используя rrереносной компьютер, считывttют через оптопорт профиль нагрузки за те же

сутки, хранящийся в пЕlмяти счетчика. Различие значений активной феактивной) мощносТи,

хранящейся в пtll\,{яти счетtIика (с rIетом коэффициентов трансформации измерителЬньIх

трансформаторов) и базе данньIх центрЕlльного сервера не должно превышать двух единиц
младшего рЕu}ряда учтенного значения.

7.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п.7.10.3 сличать показания счетчика по

активной и реактивной электрической энергии строго в конце полrIаса (часа) и сравнивать с

данными, зарегистрированными в сервере системы для того же момента времени. ,Щля этого
визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт считывают показания

счетчика по активной и реактивной электрической энергии и срЕIвнивают эти дzшные (с учетом
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коффичиеrтов тансформдчrr rзмерптеjrыIых тршсфрматорв), с покllзанuями
зllрегliстрцрвдfftымli в серЕере сriстемы. Расхо]кд9Еис ве доJDкtlо пр€выщать две едЕrlицы

младlдего розряда.
7.10.5 Рсзуьтат пров€рюl сt{йтается поло){итсльным, ес,пх 0тс)тст8},ют прпускrr даrrЕьD(

во всех компоЕ€lттах АИИС КУЭ и показанrя счетtиков по активной и рсакгfiвяоfi элекгрической

энергии совtlllдают с показанrrями зsрегrlсгрирваввьпrи в Ивк.
В сллае выявлевия ЕесэотвЕгствий по пунктам 7.10.1 - 7.10.4 АИИС КУЭ в части

Ееиспроввых ИИК бракуется.
7.11 Полтверriдевпе соотвgтствЕа процrммшого обеспечеlrlя

7.1 1.1 Првсрка докуriеЕгацЕ.
Уфдитъся, t{го щlеЕпtфикщtrояtlо€ fl€lимеllомllие и ltoмep 8ерсqл прrраммпого

о6€спечеl!ия (ПО) соответствует заявJIенllым (наимепование ПО п сго версия опредеJIяIотýя после
загр}зки ПО в р8зделе <спраsка)).

7. l l .2 Прверка защlrгы и илеrrгифихачия прогрllммяого обеспечевЕя.
На вцделепяшк мо.ryлях ПО прв€рЕгь цrфрвые илевтвфикаторш и аJIгорrrБ| вычислевЕя

цифрвого rдеЕтифt{к8тора.
Лрверка чвфрвого илеrгифпкатор программшого обеспечешпя присхолrт ва ИВК

(ссрвере), где устаяовJIецо ПО. 3апуспrь менедкер файлов, позволлощtй пршводить
хзlЕЕрвшrие фаfiлов ЕJI! свециаJrизирв{lпнос ПО, прлоставляемое рзрабOвиком. В MeHeIDr<ep

фа}iло& liеобходll*rо отцрыIъ катаJIог и вьцелltть файлы, 1казаrrые в опt,tсавиl{ типа ва АИИС
КУЭ. Далее, з{шустив соотsетств},Iощую програмriу прсltшать хэш. ПолуT пвцJиеся файлы в

коrlцtt€glве, соOтsетствуюцем вьцеJIеflным фаf,лам, содержат код алгорliтма Вы.IиСлеНttЯ

цифровою rдешгrфtrкаюра Е TeKqToBoM форrrате, Наименованпе файла атгорrm,rа выtшслеttия

ццфрового rчеrгшфикатора дол}ýlо cooTBeTcTBoB{lTb ll!и}lеновавI1ю файла, лля которго
проаоддJIось хэtllирвавие.

7.1l.ЗРезуштат проверхи с!птrется положитсльным, если илентификациопное
flа!{меяоваýrе ПО, номер в€рспи (идеЕгифЕкациошный номер) ПО, чифрвоfi илекгrфlкатор ПО
не противоречаI прrrв€девttым а оппсании тппа ва АИИС КУЭ.

В сллае выявления rrссоответствriй оо п},нкгам 7.11.1 - 7.11.2 АИИС КУЭ счлтается не
пршедrtей поверку s призхается непригодlоfi к применеrшо.

Е ОФОРМJIЕНИЕ РВЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При полоlогrошъос р€зульпlтах поверки (полояоп€львые результаты прверк по tr.7
методлсr поверкrr) выдssтся сввдет€льство о поверке АИИС КУЭ, формлевяое в соответствии с
прЁI(азом Миr стерства прмыцtлевности и торговJI} Российской Федерация Nsl8l5 от
02.07.2015 г. В пряложеваи к свидетсльству о поверке }казцв{lfiся перечень и состав повереЕньD(

иик.
8.2 Знак поверюr ЕаIIосЕтся }la свидетельство о поверке АИИС КУЭ а соответствии с

приказом М{вистерqЕzr промыцшевностrt и торговJIх Российской Федерации }Ф l8l5 от
02.07.2015 r.

8.3 При отричательЕьD( результатах поверtол АИИС КУЭ (отрицательны€ резульmты
пров€рок по п. 7 методlкя поверrci) sыдаfiся извецение о неtц,иrодностl!, формленное в
соответствип с прrказом Мивисrерстss промыцшеЕвости ll торгоми Россиf,ской <Dедерацпи

Ml8l5 от 02.07.2015 г. с указд {ем причин rIепригодвости. В прилоlкешrи к извещению о
веприrодlости у(8}ывается деречеllь и состаэ ИИК, ве ýоотв€тств),ющrх требовациям.

устаяовленным Е опис{lяии типа.

Замес!птеJБ liачальвllка цента Р.В. ,Щеев


