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инструкция т 88.3

Государственная система обеспечения единства

измерений

Резервуары (танки) стальные прямоугольные
с криволинейными днищами речных наливных
судов, номинальной вместимостью от 200 до 210 м3

Методика поверки МП 0923-7-2018

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настояtлая инструкция распространяется на стальные прямоугольные резервуары
(танки) с криволинейными днищами, номинальной вместимостью 200 м'(РГС-200), номи-

нальной вместимостью 210 мЗ (РГС-210) речных наливных судов (танкеров) проепа
4'l48M (ТО-600, ТО-601), предназначенных для измерения объема нефти и нефтепродук-

тов, а также их приема, отпуска и транспортировки в составе наливного судна проеffа
414вм.

Межповерочный интервал не более 5 лет.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Норми-

руемые метрологические характеристики средства измерений;

ГОСТ 12,0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения

рабочих безопасности труда;
ГОСТ 'l2.,1 .005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуаль-

ной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия;
ГОСТ 12.4.087-84 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски

строительные. Технические условия,
ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти,

нефтепродукгов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасноЙ пыли. Технические

условия;
ГОСТ 12.4.310-2016 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная

для защиты работаюlцих от воздействия нефти, нефтепродукrов. Технические требова-

ния;

ГОСТ 427-7 5 Линейки измерительные металлические. Технические условия;
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия;
ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия;
ГОСТ 1 3837-79,Щинамометры общего назначения. Технические условия.



3 ОПРЦЕЛЕНИЯ

В настоящей инструкции применяют следующие термины с соответствуюlцими опре-

делениями:
3.,1 резервуар (танк) прямоугольный речного наливного судна: Стальной сосуд

прямоугольной формы с вертикальными, непроницаемыми продольными и поперечными

переборками (стенками), и криволинейным днищем, с индивидуальной градуировочной

таблицей, предназначенный для хранения нефти и нефтепродупов и измерений их объ-

ема (массы) совместно со средствами измерений уровня, плотности и темпераryры.

переборки представляют собой обшивку из листовой стали, подкрепленную силовым

набором.

Днище представляет поверхность, образованную вогнуrой и выпуклой цилиндриче-

скими поверхностями (рисунок A.'l ).

3.2 поверка танка наливного судна (далее - танк): Совокупность операций, выпол-

няемых организациями, аккредитованными на право поверки с целью определения вме-

стимости и градуировки танка, составления и утверцдения градуировочной таблицы,

установления пригодности танка к применению.

3.3 градуировочная таблица: 3ависимость вместимости от уровня наполНения ТаН-

ка при нормированном значении температуры, равной 20 "С. Таблицу прилагают к свиде-

тельству о поверке танка и применяют для определения объема жидкости в нем.

3.4 rрадуировка танка : Операция поверки по установлению 3ависимости вместимО-

сти танка от уровня его наполнения с целью составления градуировочной таблицы.

3.5 вместимость танка: Внуrренний объем танка, который моЖет быть Наполнен

жидкостью до определенного уровня.
3.6 номинальнея вмостимость танка: Вмесrимость танка, соответствУюlлая пРе-

дельному уровню наполнения его, установленная нормативным документом для конкрет-

ного типа.

3.7 действительная (фапическая) полная вместимость танка: Вместимость тан-

ка, соответствуюlлая предельному уровню его наполнения, полученная по результатам
измерений параметров танка при поверке.

3.8 посантиметровая вместимость танка: Объем жидкости в танке, сООтВетствУЮ-

щий уровню налитых в негодоз жидкости, приходяlлихся на 1 см высоты наполнения.

3.9 коэффициент вместимости: Вместимость, приходяшаяся на 1 мм высоты

наполнения.
3.10 точка касания дна измерительной трубы грузом рулетки: Точка на дне изме-

рительной трубы танка, которой касается груз измерительной рулетки при измерениях

базовоЙ высоты танка и от котороЙ проводят измерения уровня нефти и нефтепродуlfiов

и воды при эксплуатации танка.

3.11 базовая вьlсота танка : Расстояние от точки касания дна и3мерительноЙ тРУбЫ

грузом рулетки до верхнего края измерительной трубы.

3.12 уровень жидкости (высота наполнения) : Расстояние по вертикали мецду

свободной поверхностью жидкости и точкой касания дна измерительной трубы грузом ру_

летки.

3.13 рабочая зона: Просrранство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем плоч{ад-

ки, на которой находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания

специалистов при поверке танка - по ГОСТ'l2.1.005.
3.,l4 геометричвский мотод поверки танка: Метод поверки танка,3аключаюtлиЙСЯ В

определении вместимости танка по результатам измерениЙ его геометриЧеСкиХ ПаРаМеТ-

ров.



4 МЕТОД ПОВЕРКИ

4.1 Поверку танка проводят геометрическим методом
4.1.1 Вместимость танка определяют по результатам измерений длины, lлирины и

высоты стенки танка и параметров дниlца (рисунок А.2). При этом по поперечным пере-

боркам измеряют только ширину поясов.
4,1.2При поверке танка со скошенной частью (рисунокА.3) вместимость его опреде-

ляют суммированием вместимостей прямолинейной и скошенной частей танка по резуль-
татам измерений длины, tлирины и высоты поясов и параметров днища, образованных в

прямолинейной и скошенной частях танка.
4.1.3 Измерения параметров проводят изнутри танка.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Требованuя к поzрещносmч uзмеренuй парамеmров mанка

5.1.1 Пределы допускаемой погрешности измерений параметров танка приведены в

таблице 1,

Таблица1

5.,1 .2 При соблюдении указанных в таблице 1 пределов допускаемой погрешности

измерений погрешность определения вместимости танков будет находиться в

пределах t 0,25 %.

5.1.3 3начение погрецJности измерения вместимости танка приводят на титулЬном

листе градуировочной таблицы.

5,2 Требованuя по прuмененuю рабочuх эmалонов ч вспомоеаmельных
среdсmе поверкч

5.2.1 При поверке танка применяют рабочие эталоны и вспомогательные Gредства

поверки.

5.2.1.1 Рулетку измерительную 2-го класса точности с верхними пределами измере-

ний ,10; 20 и 30 м по ГОСТ 7502,

5.2.1.2 Рулетку измерительную с грузом 2-го tиасса точности с верхними пределами

измерений 5; 10 м,

5.2.1,3 Нивелир по ГОСТ,l0528 сдвумя телескопическими рейками, длиноЙ не менее

3000 мм, оборудованными круглыми уровнями, с приспособлениями, обеспечивающиХ

позиционирование в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

5.2.1 .4 Линейку измерительную металлическую с диапазоном измерениЙ 0-'l000 мм

по ГоСТ 427.

5.2.1.5 Термометр с ценой деления 1О С и диапазоном измерений от 0 до 50" С по

гост 28498.

наименование

параметра

Пределы допускаемой погрешности измерений

параметра танка номинальной вместимостью, мЗ

2о0-210

Длина переборки, мм t 6,0

Ширина переборки, мм t 6,0

Высота переборки, мм t 6,0

Объем внутренних деталей, м" t 0,020



5,2.1.6 Газоанализатор типа АНТ-2М по [2].
5.2.1,7 flинамометр с диапазоном измерений 0-100 Н по ГОСТ ,t3837.

5.2,2 Вспомогательные средства поверки: мел, щетки (металлические), лестницы пе-

реносные две шryки длиной не менев 3 метров и tllириной не более 500 мм, микрокаль-

кулятOр.

5.2.3 Рабочие эталоны должны быть аттестованы в соответствующем порядке.

5.2.4 flопускается применение других, вновь разработанных или находяlцихся в экс-

плуатации средсгв поверки, удовлетворяюtцих по точности и пределам измерений требо-
ваниям настоящей инструкции.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 Танки подлежат поверке организациями, аккредитованными на право поверки.

6.2 Устанавливают следующие виды поверок танка:

- первичную, которую проводят поGпе строительства танке перед его вводом в экс-

плуатацию и капитального ремонта;
_ периодическую, которую проводят по истечении срока действия градуировочной

таблицы и при внесении в танк конструlfiивных изменений, влияюtлих на его вмести-
. мость:\-/

- внеочередную, которую проводят при изменении значения базовой высоты при её
ежегодных измерениях более чем на 0,1%,

Первичную поверку танков проводят после их гидравлических испытаний.

7 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ И ТРЕБОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

7.,l Поверку танка проводит физическое лицо, процJедшее курсы повышения квали-

фикации и аттестованное в качестве поверителя в установленном порядке.

7.2 К поверке танка допускают лиц, изучивllJих наGгояцlую инструкцию, техническую

документацию на танк и наливного судна и их конструкцию, средсгва поверки танка и

прошедших обучение по 7.1 и инстрyтаж по безопасносrи труда в соответствии с
гост 12.0.004.

7.3 Лица, проводящие измерения, надевают спецодецду по ГОСТ 12.4.310,

спецобувь по ГОСТ 12.4.137, сгроительную каску по ГОСТ 12.4.087, рукавицы по

\-. ГосТ 12.4.0'10.

7.4 Содерlкание вредных паров и газов в воздухе внутри танка на высоте до 2000 мм

не должно превышать санитарных норм, установленных ГОСТ 12.1.005.

7.5 Измерения параметров танка во время грозы катеrоричеGки запрвщены.
7.6 Для осве|цения в темное время суток или при необходимости в дневное время

суrок при проведении измерений применяют светильники во взрыво3аlлищенном испол-

нении.

7.7 Применяемые лестницы должны быть оббиты резиновой лентой в ниl+tей части

лаг, мя предотвращения скольжения по дни|лу танка.

7.7 Перед началом поверки танка проверяют исправность:
- лестниц с поручнями и подножками;
_ помостов с ограх(цениями.
7.8 При измерениях пареметров танка с применением леgгницы, необходима фикса-

ция лестницы привязью в верхней части к силовому элеменry танка, в нижней части

лестницы, фиксацию обеспечивает специалисr, входящих в группу лиц.



7.9 В процессе измерений параметров танка обеспечивают двух или трех кратныЙ

обмен воздца внугри танка. При этом анализ воздуха на содержание вредных паров и

газов провомт черФ юцдый час.

7.10 Продолжительность работы внугри танка не более 4-х часов, после кацдой че-

тырехчасовой работы - перерыв на один час.

7.1,1 Измерения параметров при поверке танка проводят группой лиц не менее четы-

рех человек, включаюlцая одного поверителя, прошедших курсы повышения квалифика-

ции в соответствии с 7.'1 .

8 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

8.1 При поверке соблюдают следующие условия.
8.,t.1 Измерения параметров танка проводят изнугри его.

8.1.2 flля проведения измерений параметров танка его освобоцдают от остатков

нефти и нефтепродуlтов, зачиlцают, пропаривают (при необходимости), промывают и

вентилируют.

8. 1 .3 Температура окрух<ающего воздуха и воздуха внугри танка: (20 * ,t5)"C.

9 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

9.1 При подготовке к поверке проводят следуюlцие работы,
9.1.,l Изучают тёхническую документацию на танк, наливное судно и средства повер-

ки.

9.,t.2 Подготавливают средсrва поверки к работе соrласно техническоЙ документации
на них, утвержденной в усrановленном порядке.

9.2 Подготавливают танки к проведению необходимых измерений,

9.2.,l Подготавливают точки измерений на днище и на боковой переборке в следую-

щей последовательности (рисунки А.5, А,6):

а) на стенке бортовой переборки мелом отмечают точку ф с координатами:

- в горизонтальной плоскости, отсчитываемой от поперечной переборки, находя-

шейся ближе к носовой части судна) (/fr) павноИ в пределах 500 мм;

- в вертикальной плоскости, отGчитываемой от сварного lлва равноЙ в пределах

50-100 мм от горизонтального сварного шва в месте примыкания бортовоЙ стенки и во-

гнугой цилиндрической поверхности (поз. 2-3 рисунок А.1);

б) на сгенке бортовой переборки мелом отмечают точку ,45 с координатами:

- в горизонтальной плоскости, отсчитываемой от поперечной переборки, находя-

щейся ближе к кормовой части судна) (/6) о""rоО в пределах 500 мм;

- в вертикальной плоскости, отсчитываемой от сварного шва равными в пределах

50-100 мм от горизонтальной сварного шва в месте примыкания бортовоЙ стенки и вогну-

той цилиндрической поверхности (поз. 2-3 рисунокА.1);
в) на стенке бортовой переборки мелом отмечаютточку ,S с координатами:

- в горизонтальной плоскости, отФ{итываемой от поперчной перборки, находя-

щейся ближе к носовой части судна) (lfr) еавноИ в пределах 50О мм;

- в вертикальной плоскости, отсчитываемой от сварного шва равноЙ В ПРеДеЛаХ

1500 мм от горизонтального сварного llJBa в месте примыкания бортовоЙ стенки и вОгНУ-

той цилиндрической поверхности (поз. 2-3 рисунокА.1);



г) на стенке бортовой переборки мелом отмечают точку ,4u с координатами:

- в горизонтальной плоскости, отсчитываемой от поперечной перборки, находя-

щейся ближе к кормовой части судна) (lý) павноИ в пределах 500 мм;

- в вертикальной плоскости, отсчитываемой от сварного lлва равными в пределах
,l500 мм от горизонтальной сварного tJJBa в месте примыкания бортовоЙ стенки и вогнутоЙ

цилиндрической поверхности (поз. 2-3 рисунок А.1);

д) на дниrле левого танка (поз.2-3 рисунок А.1) мелом отмечают точrсу ,41

(рисунок А,5, А.6) с координатами:

- в rоризонтальной плоскости, отсF{итываемой от поперечной переборки, находя-

щейся ближе к носовой части судна) (lfl) павноИ в пределах 500 мм;

- в вертикальной плоскости, как приближенное расположение точки на нижней об-

разующей цилиндрической поверхности;

е) на центральной части дниц{а левого танка (поз. 3-4) мелом отмечают точку Аа

(рисунок А.5, А.6) с координатами:
в горизонтальной плоскости, отсчитываемой от поперечной переборки, находя-

\' 
щейся ближе к кормовой части судна) (lý) гавноИ в пределах 50О мм;

- в вертикальной плоскости - в точке, расположенной на горизонтальной сварном
шве в месте примыкания поверхности центральной части днища и диаметральной про-

дольной переборки;

ж) на центральной части дниша левого танка отмечают точку ф с координатами:

- в горизонтальной плоскости, отсчитываемой от поперечной переборки, находя-

щейся ближе к носовой части судна) (lfr) павноИ в пределах 500 мм;

- в вертикальной плоскости, на Gварном шве сопряжения вогнрой поверхности

(поз. 2-3 рисунок А. 1 ) и выпуtиой поверхности (поз. 3-7 рисунок А.'1);

и) на центральноЙ часrи дниша левого танка отмечают точку Аз с координатами:

- в горизонтальной плоскости, отсчитываемой от поперечной переборки, находя-

щейся ближе к кормовой части судна) (lý) еавноИ в пределах 500 мм;

v - в вертикальной плоскости, на сварном шве сопряжения вонутой поверхности

(поз. 2-3 рисунок А.1) и выпушой поверхности (поз. 3-7 рисунок А.1).

к) на диаметральной переборке левого танка отмечают точку ,49 с координатами:

- в горизонтальной плоскости, отФ{итываемой от поперечной перборки, находя-

щейся ближе к носовой части судна) (lfl) паrноИ в пределах 5О0 мм;

- в вертикальной плоскости, на сварном цJве сопряжения выпуклоЙ повеРхности
(поз. 3-7 рисунок А.,1) и диаметральной переборкой;

л) на диаметральной переборке левого танка отмечают точку ,{6 с координатаМИ:

- в горизонтальной плоскости, отсчитываемой от поперечной переборки, НаХОДЯ-

щейся ближе к кормовой части судна) (lý) павноИ в пределах 500 мм;

- в вертикальной плоскости, на сварном шве сопряжения выпумой поверхности

(поз. 3-7 рисунок А.1) и диаметральной переборкой.

Обозначения <к)) и (н> соответствуют терминам: (корма) и ((нос)).



9.2.2 Выполняя аналогичные операции по 9.2.1 проводят подготовку танков правого

борта с учетом зеркальной симметрии конструкции.

l0 опЕрАции повЕрки

'l0.,1 При проведении поверки танка выполняют операции, указанные в таблице 2.

Таблица2

11 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ ТАНКА

11.1 Внещнuй осмоmр

1,1 .1.1 При внещнем осмотре танка проверяют:

- соответствие конструкции и внугренних деталей танка технической докУментаЦИИ
(паспорту) на него;

- наличие необходимой армаryры и оборудования;

- исправность лестниц (трапов) и помостов;

- чистоry внрренней поверхности TaHKai

- отслствие деформаций стенок поясов, препятствующих проведению измерений

линейных размеров (параметров) танка.

Наименование операции

Номер п}нктаi

подпункга

Инструкции

Внешний осмотр 11.1

Измерения высот параметров танка:

- измерение высоты танка по борry

- измерение высоты дниlла

- измерение высоты диаметральной переборки танка

- измерение высоты центральной части дниlла

11.2

11.2.1

11.2.2

11.2.3
11,2.4

Измерения ширин параметров танка:

- измерение ширины днища
- измерение ширины центральной части дниlла
- измерение мины дуги центральной части дниlца
- измерение ширины носового скоса в нижней части днища

,l1,3

11.3.,1

11.3.2
11.3.3
,| 1.3.4

Измерения длин параметров танка:

- измерение мины борта танка

- измерение мины дниlла танка

- измерение центральной части дниlца
- измерение длины диаметральной переборки

- измерение длины нижнего скоса кормовых танков

11.4
11.4.1
11.4.2
11.4.3
11.4.4

11.4,5

Измерения параметров верхнего скоса носовых и кормовых танков ,11.5

Измерения координаты точки измерений базовой высоты и уровня
жидкости

11.6

Измерение высоты превышения точки касания дна измерительной
трубы грузом рулетки

,l1.7

Определение объемов внугренних деталей
,t,1.8

Измерение базовой высоты танка 11.9

10



11.1.2 По результатам внещнего осмотра устанавливают возможность применения
геометрического метода поверки танка в соответствии со схемой измерений.

11,2 Измеренuя вьrcоm парамgmров mанка

Измерения высот параметров тенка проводят с применением нивелира с рейкой и

измерительной рулеткой с грузом.
1 1 .2.1 Измерение высоты танка по борту,

Измерения высоты танка по борту Нп5 (рисунок А,8) проводят с применением лест-

ницы и измерительной рулетки с грузом.
Схема расположения лестницы приведена на рисунке А.4.
Измерения проводят в носовой части танка и кормовой части танка.

Измерение высоты по борry Hn" проводят измерительной рулеткой с грузом от точ-

ки С1 ло точки ф - для кормовой части танка и от точки С2 flo точки 4 - м" носовой

части танка.
Примечание - В обозначениях точек измерений на рисунl€х вида! например

Щ(До), первый символ указывает точку в кормовой части танка, второй символ в скобках

\z указывает точку в носовой части танка

Измерения проводят не менее двух раз, расхоцдение мецду результатами измере-
ний не должно превышать более 1 мм. Результаты измерений вносят в протокол измере-
ний, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.3).

1 1 .2.2 Измерение высоты дни|ла.

Измерение высоты днища НН, левого танка и высоты НН" правого танка

(рисунок А.8) проводят с применением вертикально-ориентированной и горизонтально-
ориентированной реек.

Измерения проводят два специалиста.
11.2.2.1 Первый специалист располагается на лестнице (поз.1 рисунок А.8), совме-

щает конец рейки (поз. 2 рисунок А.8) с точкой k(N, размеченной по перечислtению б)

или г) пунпа 9.2.1 , и горизонтирует рейку по круговому уровню.
11,2,2,2 Второй специалист обеспечивает вертикальность второй рейки (поз,3 рису-

нок А.8) по круговому уровню и параллельно перемещая рейку определяет расположение
\- нижней точки ,4.(Ао), предварительно размеченной по перечислению д) или е) пунlfiа

9.2.1, как максимальное расстояние Hfl, или Hf", отмечают мелом положение точки и

снимает показания с вертикальной рейки.
Измерения проводят не менее двух раз, расхоцдение ме}цу результатами измере-

ний не должно превышать более 1 мм.

Результаты измерений вноGят в протокол измерений, форма которого приведена в

приложении Б (таблица Б.3).

1,| .2.3 Измерение высоты диаметральной переборки танка.

Измерение высоты диаметральной переборки (поз. 4-8 рисунок А.1 ) танка Н дп про-

водят с применением измерительной рулетки с грузом. Измерения проводят с лестницы в

носовой и кормовой части танка.

Совмещая ленry рулетки с точкой С. (Со) опускают груз рулетки то точки 4 (4о) 
"

считывают показения с ленты, как вертикальное расстояние Н дп (рисунок А.8),
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Измерения проводят не менее двух раз, расхоцдение мецду результатами измере-
ний не должно превышать более 1 мм.

Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена в

приложении Б (таблица Б.3).
,l ,l .2.4 Измерение высоты центральной части днища.
11.2.4.1 Измерения высоты центральной части дницlа проводят с применением ниве-

лира и вертикально-ориентированной рейки.
11.2.4,2 Нивелир устанавливают на днище танка в центральной его части. Проводят

горизонтирование нивелира и подготовительные операции перед проведением измере-
ний в соответсгвии руководством по эксплуатации прибора.

11.2.4.3 Устанавливают рейку в уrочненную точку А' (А. ) , контроль вертикального

позиционирования проводят по круговому уровню. Проводят измерение высоты превы-

шения Hf;!, мм. Измерения проводят не менее двух раз, расхождение ме)1цу результа-

тами измерений не должно превышать более ,l мм.
Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена в

приложении Б (таблица Б.3).

11.2.4.4 Устанавливают рейку в точку

проводят по круговому уровню.

А, (Аr), контроль вертикального позициони-

Проводят измерение высоты превышениярования

нн!ц ,

измерений недолжно превыtлать более 1 мм.
Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена в

приложении Б (таблица Б.3).

11.2.4.5 Устанавливают рейку в точку &(4о), контроль вертикального позициони-

рования проводят по круговому уровню. Проводят шмерение высоты превышения

НffБ@d, мм. Измерения проводят не менее двух раз, расхождение ме>1qу результатами

измерений не должно превычlать более '| мм.
Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена в

приложении Б (таблица Б.3).

11.3 Измвренuя лцuрuн парамеmров mенка

Измерения ширин параметров танка проводят с применением вертикально-

ориентированной и горизонтально-ориентированной реек. Измерения (рисунок А.8) про-

водят с применением лесгниц, Схема расположения лестниц приведена на рисунке А.4.
,1 1.3.1 Измерение ]лирины днища,

Измерение чJирины днища Вfl", ВН левого танка и ширины днища ВНr, ВН! право-

rо танка (рисунок А.9) проводят с применением вертикально-ориентированноЙ и горизон-

тально-ориентированной реек,
Измерения проводят два специалиста.
,l 1.3.1.1 Первый специалист располагается на

точкой 4(4), размеченной по перечислению б)

рейку по круговому уровню.

мм. Измерения проводят не менее двух раз, расхождение ме)4ду результатами

лестнице, совмеlцает конец рейки с

или г) пунпа 9.2.1, и горизонтирует
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Примечание - В обозначениях точек измерений на рисункalх вида, например

4(Аа) первый символ указывает точку в кормовой части танка, второй символ в скобках

указывает точку в носовой части танка

11.З,1 ,2 Второй специалист устанавливает рейку в точку 4 (А.) обеспечивает вер-

тикальность второй рейки по круговому уровню и снимает показания с гори3онтальноЙ

рейки.
Измерения проводят не менее двух раз, расхождение между рфультатами измере-

ний не должно превышать более 1 мм.

Результаты измерений ВНr(ВНr) вносят в протокол измерений, форма которого

приведена в приложении Б (таблица Б.4).

11.3.,| .3 Первый специалист располагается на лестнице, совмешает конец реЙки с

точкой Az(AB) и горизонтирует рейку по круговому уровню.

1 1.З.1.4 Второй специалист устанавливает рейку в точку 4 (Ао ) обеспечивает вер-

тикальность второй рейки по круговому уровню и снимает показания с гори3онтальной

рейки.
Измерения проводят не менее двух раз, расхождение Me}1дy результетами измере-

ний не должно превыtлать более 't мм.

Результаты измерений ВН(ВН) вносят в протокол измерений, форма которого

приведена в приложении Б (таблица Б,4).

11.3.2 Измерение ширины центральной части днища.

Измерение ширины центральной части дниlла Bfi, левого танка и lлирины дниlла

Bff, правого танка (рисунок А.9) проводят с применением вертикально-ориентированной

и горизонтально-ориентированной реек.
Измерения проводят два специалиста.

11.З.2.1 Первый специалист располагается на лестнице, совмещает конец рейки с

точкоЙ 4(4о) и горизонтирует рейку по круговому уровню.

11,3.2.2 Второй специалист устанавливает рейку в точку Аr(Аr) обеспечивает вер-

тикальность второй рейки по круговому уровню и снимает показания с горизонтальной

рейки.
Измерения проводят не менее двух раз, расхождение между результатами измере-

ний не должно превышать более 1 мм.

Результаты измерений ВЬ(ВЬ) вносят в протокол измерений, форма которого

приведена в приложении Б (таблица Б.4).
,| 1.3.3 Измерение длины дуги центральной часrи днища.

измерение длины дуги центральной части дниlла Ц'(ц') проводят измерительной

рулеткой в носовой и кормовой части днища (рисунок Д.8). Измерения проводят не менее

двух раз, расхощцение мехqду результатами измерений не должно превышать более 1

мм.

результаты измерений Lf'(L3') вносят в протокол измерений, форма которого при-

ведена в приложении Б (таблица Б.4).
'l 1.3,4 Измерение ширины носового скоса в нижней части.

,lз



Измерение ширины носового скоса в ниlней части Bfi"(B;") ппо"олят измеритель-

ной рулеткой в носовой днища (рисунок А.3). Измерения провомт не менее двух раз,

расхощдение мех!цу рФультатами измерений не дол>кно превышать более 'l мм.

irезульта.ы измерений ВПr(ВF,) вносят в протокол измерений, форма которого

приведена в приложении Б (таблица Б.6).

11.4 Измеренuя dлuн парамеmров mанка

Измерения длин параметров танка проводят с применением линейки (пунtт 5.2.1.4) И

рулетки измерительной (пунtт 5.2.1,2). Измерения проводят не менее двух специалистов

с применением лестниц. Схема расположения лестниц приведена на рисунке А.4.
,t ,l .4.1 Измерение длины борта танка.

Измерение длины борта танка проводят в двух сечениях проходяlлих через точки

4 - 4 и точки Ц - Ц, размеченных по 9,2.1 .

11,4.1 ,1 Измерение длины борта танка в сечении 4 -4 проводят в следующей по-

следовательности (рисунки А.5, А.6):

\. - линейкой измеряют расстояние (6)r, "r, 
от стенки поперечной переборки в носо-

вой части танка до точки ф;

- линейкой измеряют расстояние (t6)., "", 
от стенки поперечной переборки в кор-

мовой части танка до точки ,46;

- измерительной рулеткой измеряют рассrояние /., мм, мещцу точками 4 -,q
Измерения кацдого параметра проводят не менее двух раз. Расхоцдение мецду ре-

зультатами измерений не должно быть более 1 мм.

Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена в

приложении Б (таблица Б.5).

11.4.1.2 Измерение длины борта танка в сечении Ц-Ц проводят аналогично

11,4.1.1.

Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена в

\-.. приложении Б (таблица Б.5),

11.4.2 Измерение длины днища танка.

Измерение длины дниlла танка в сечении Ц- Д. проводят в следуюч4ей поСлеДОВа-

тельности (рисунки А.5, А.6):

- линейкой измеряют расстояние (lfr)., , "", от стенки поперечной переборки в носо-

вой части танка до точки ,{;

- линейкой измеряют расстояние (l5).,, "", 
от стенки поперчной переборки в кОР-

мовой части танка до точки Аа;

- измерительной рулеткой измеряют расстояние ( , мм, между точками Ц- Дц

Измерения каждого параметра проводят не менее двух раз. Расхождение мех(ду ре-
зультатами измерений не должно быть более 1 мм.

Результаты измерений вносят в протокол измерениЙ, форма которого приведена в

приложении Б (таблица Б.5).
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11.4.3 Измерение длины центральной части дниlла.

Измерение мины центральной части днища проводят в сечении Ц - Ц (рисунки

А.5, А.6) проводя аналогичные операции по 1'1 .4.1.

Измерения каждого параметра проводят не менее дви раз. Расхоцдение мецду ре-
зультатами измерений не должно быть более 1 мм.

результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена в

приложении Б (таблица Б.5).

1 1.4.4 Измерение мины диаметральной переборки.

Измерение мины диаметральной переборки проводят в сечении 4 - 4о (риСунки

А.5, А.6) проводя ан.lлогичные операции по 1,1 .4.,l .

Измерения кацдого параметра проводят не менее двух раз. Расхоцдение мецду ре-
зультатами измерений не должно быть более ,1 мм.

Результаты измерений вносят в протокол измерениЙ, форма которого приведена в

приложении Б (таблица Б.5).

11.4.5 Измерение мины нижнего скоса кормовых танков.

Измерение длины (рисунок А.3) нижнего скоса носовых танков левого борта L}" и

w правого борта Дft" проводят измерительной рулеткой. Измерения проводят не менее

двух раз. Расхоl,кдение мещqу результатами измерений недолжно быть более 1 мм.

Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена в

приложении Б (таблица Б,6).

11.5 Измеренча парамеmров верхнеео скоса HocoBblx ч кормовь,х mанков

Измерение параметров верхнего скоса носовых и кормовых танков проводят с при-

менением вертикально_ориентированной и горизонтально-ориентированной реек. Изме-

рения (рисунок А.7) проводят с применением лестницы. Схема расположения лестницы

приведена на рисунке А.7.

Измерения проводят два специалиста.

Первый специалист располегеется на лестнице. Совмешает конец рейки с началом

скоса. Горизонтально ориентирует рейку по круговому уровню.
Второй специ€пист совмещает конец рейки с концом скоса.

Первый специалист снимает показания со шкал реек - параметры Но, |* , мм.

Измерения проводят не менее двух раз. Расхоцдение мФlqцу результатами шмере-
ний не должно быть более 1 мм.

Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена в

приложении Б (таблица Б.6).

11.6 Измеренuя коорduнеmы mочкч uзмеренuй базовой вьrcоmы ч

уровня жuflкосmч

,1 ,1 .6.1 Координаry точки измерний базовой высоты и уровня хмдкости (расстояния

от торца танка, находяшегося ближе к носу судна до центра измерительной трубы)

l, LT , мм, (рисунокА.lО), измеряют по палубе судна измерительной рулеткой не менее

двух раз, Показания tлкалы рулетки отсчитывают погрешностью: 1 мм. Расхождение меж-

ду результатами двух измерений должно быть: не более 5 мм.
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11.6,2 Результаты измерений /r, L7 вносят в протокол, форма которого приввдена в

приложении Б (таблица Б.7).

11,7 Измеренuя вьrсоmы превыщенuя mочкч касанuя 0на uзмерumельной
mрубьt ерузом рулеmкч

11.7.1 Высоry превышения (рисунок A.'l0) точки касания дна измерительной трубы

грузом рулетки f,, , мм, измеряют линейкой не менее двух раз. Показания шкалы штан-

генциркуля отсчитывают с погрешностью 1 мм. Расхоцдение мех!цу результатами двух
измерений должно быть: не более 1 мм.

11.7.2 Результаты измерений fn вносят в протокол, форма которого приведена в

приложении Б (таблица Б.7).

11.8 Опреdеленче объамов внуmреннuх ёеmалвй

К внугренним деталям относят рамные щпангоуты таврового профиля (рисунок А.1 1).

1,1 .8.1 Линейными размерами элемента силового набора, помежащими определени-

ям, являются длина bn и толlлина 6'n полки, высота hr, толtлина t. стенки, m (число

tllпангоров) .

,l 1.8.2 Толщину стенки таврового профиля t. определяют по результатам измереltий

(рисунок А.11) рассrояний от торцов полки до стенки профиля Ь;,ЬХ .

1 1.8.3 Высоту таврового профиля h, , мм, (рисунок А.11) измеряют измерительной

линейкой. Показания шкалы линейки отсчитывают с погрешностью: t '1 мм.

11.8.4 Величины bn,6n,b],bn2 , мм, измеряют tlJтангенциркулем. Показания lлкarлы

штангенциркуля отсчитывают с погрешностью: t 0,2 мм.

11,8.5 Нижние и верхние границы расположения силовых элементов таврового про-

филя h*,h", мм, измеряют измерительной рулеткой с грузом. Показания рулетки от-

считываютс погрещносrью: * 1 мм.

11.8.6 Результаты измерений величин bn,En, Ь7,Ь3, h",fi. вносят в протокол,

форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.8).

11.9 Измеренuя базовой вьrcоmы mанке

1,1 .9.,l Базовую высоry Н5, мм, измеряют рулеткой с грузом не менее двух раз, Пока-

зания шкалы рулетки отсчитывают с погрешностью: t 1 мм. Расхоlt(дение мецду реэуль-
татами двух измерений не долttfiо превышать 2 мм.

3начение базовой высоты наносят на табличку, прикрепленной к измерительной тру-

бе.
,l 1,9.2 Результаты измерений Н" вносят в протокол, форма которого приведена в

приложении Б (таблица Б.7).

11.9.3 Базовую высоry измеряют ежегодно. При изменении базовой высоты по срав-
нению с её значением, установленном при поверке танка, более чем на 0,1 % проводят
внеочередную поверку танка.
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Результаты ежегодных измерений базовой высоты оформляют акгом, форма которо-

го приведена в приложении fl.

12 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

12.1 Обработку результатов измерений при поверке проводят в соответствии с при-

ложением В.

1 З СОСТАВЛЕНИЕ ГРМУИРОВОЧНОЙ ТДЬЛИЦЫ
,l3.1 Градуировочную таблицу составляют, начиная от точки каоания дна измери-

тельной трубы грузом рулетки до предельного уровня Hno , вычисляя посантиметровую

вместимость танка (вместимость на'10 мм уровня наполнения). flанные представляют в

см.

13.1.1 При составлении градуировочной таблицы определяют:

- вместимость неизмеряемого объема (остатка) танка У6, мЗ по формуле (В.25);

- для танков кроме носовых вместимость У(Нr) M3IMM при наполнении от 0 до

уровня Н' по формуле (В.27);

- для носовых танков вместимость V (Н,)' м3/мм при наполнении от 0 до уровня Н1

по формуле (В.29);

- мя танков кроме носовых вместимость V (Нr) м3/мм при наполнении от Н1 ло

уровня Н2 по формуле (В,37);

- для носовых танков вместимость V (Нr)" м'/мм при наполнении от Н1 ло уровня

Н, по формуле (В.39);

- мя танков кроме носовых вместимость У (Н. ) м3/мм при наполнении от Н2 до

уровня Н. по формуле (В.42);

- для носовых танков вместимость V (Нr)' м'/мм при наполнении от Н, до уровня

Н. по формуле (В.43);

- мя танков кроме кормовых и носовых вместимость У(Но) м'/мм при наполнении

от Нз до уровня Но по формуле (В.46);

- для кормовых танков вместимость У(Н,)" м3/мм при наполнении от Нз до уровня

Но по формуле (В.47);

- для носовых танков вместимость V(Hr)" м3/мм при наполнении от Нa до уровня

Н. по формуле (В.50).

13.2 В пределах предельного уровня Hno вычисляют коэффициент вместимости,

равный вместимости, приходящейся на 1 мм высоты наполнения.
'l3.3 При составлении градуировочной таблицы значения вместимости танка округ-

ляют до 0,001 м3,
'l3.4 3начения посантиметровой вместимости танка, указанные в градуировочной

таблице, соответствуют темпераryре 20О С.
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,l3.5 Результаты расчетов при составлении градуировочноЙ таблицы вносят в жур-

нал, форма которого приведена в приложении Г.

13.6 Обработка результатов измерений может быть проведена ручным способом или

с использованием компьютера.
13.7 Результаты измерений должны быть оформлены протоколом поверки танка,

форма которого приведена в приложении Б.
,l3.8 Протокол поверки является входным документом при расчете градуировочной

таблицы на компьютере.

14 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

14.,l Результаты поверки танка оформляют свидетельством о поверке в соответGтвии

с [4].
14,2 К свидетельству о поверке прилагают:

а) градуировочную таблицу;
б) протокол поверки (оригинал прикладывают к первому экземпляру градуировочной

таблицы).
14.3 Форма тиryльного листа градуировочной таблицы и форма градуировочной таб-

\_ лицы приведены в приложении Г. Форма аlсга ежегодных измерений базовой высоты тан-

ка приведена в прилоlкении !.
Протокол поверки, тиryльного листа и последнюю сграницу градуировочной таблицы

подписывает поверитель. Подпись заверяют знаком поверки.

14.4 Градуировочную таблицу угверцдает руководитель организации (уполномочен-

ное лицо), аккредитованной на право поверки танков наливных судов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

А_А

ргt-2/0/2l-гБш trt_2ш/ъгOffi

Рисунок А.1 - Схема размещения танков на танкере проекта 414ВМ

и составных частей танка

ргt-2/0/22- tr{_2шп2-rOю0
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Схемы оборудования и измерений параметров танка без носового скоса при пOверке

з_,

а) - танк левого борта (левый танк); б) - танк правого борта (правый танк);

1 - днище левого борта; 2 - центральная часть дниtла левого борта; 3, 6 - измеритель-

ные трубы; 4 - днище правого борта; 5 - центральная часть дниlла правого борта; 7, 8 -
люк лаз левого и правого танка, соответственно; HnriHn, - высота левого и правого

танка по борry, соответственно; Hon высота по диаметральной переборке;

Hflr; Hfl5 - высота дницlа левого и правого танка, соответственно; Ln5; Ln5 - длина ле-

вого и правого танка, соответственно; B;5i 8л5 - ширина левого и правого танка, соот_

ветственно; Вhь; В|,ь - ширина центральной части днища левого и правого танка, соот-

_L

ýý\
F\

t\ч*

тЮ\\

L

ветственно.

Рисунок А.2 - Схема танка без носового скоса
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Схемы оборудования и измерений параметров танка с нооовым скосом при поверке

._6_

2

4,,

а) - танк левого борта (левый танк); 6) - танк правого борта (правый танк);
,1 - днище левого борта; 2 - центральная часть дниlла левого борта; 3, 6 - измеритель-

ные трубы; 4 -днище правого борта; 5 - центральная часть дниlла правого борта; 7, 8 -
люк лаз левого и правого танка, соответственно; Hnri Hn5 - высота левого и правого

танка по борry, соответственно; Ндп - высота по диаметральной переборке;

Нflь; ННв - высота дниlца левого и правого тенка, соответственно; Lnr, Ln5, - мина ле-

вого и правого танка, соответственно; Вл5i Bn5 - uирина левого и правого танка, соот-

ветственно; Bhbi Вhь - ширина центральной части дниlла левого и правого танка, соот-

ветственно; B"nr Bfi5 - щирина носовой части левого и правого танка, соответственно;

L"n5i L"n5 -ДЛИНа СКОСа ЛеВОГО И ПРаВОГО ТаНКа, СООТВеТСТВеННО;

l_,

\ý

вБ 
,Й|

Рисунок А.3 - Схема танка с носовым скосом
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,,rу

пеOыi палк прааыi панк

Рисунок А.4 - Схемы расотановок лестниц при измерениях

Аз

Аб

/яý

ф

А7/А// АslА1/ А//А4

Аб /А5/

А4

Аs

Ао

Щ, Ц,",,Ц, Ц,",,Ц,{9 -ТОЧКИ ИЗМеРеНИЙ,

Рисунок А.5 - Схема измерений линейных расстояний (мин) параметров танка
с носовым скосом

А7иs/

Вud д

AglA/0/

Аз lA2/
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JeB
*Цl

А7/А/

Аз /А2/ АвИs/
А/

А4

Аз

Aro

Ц, Ц,...,Що - точки измерений.

Рисунок А.6 - Схема измерений линейных расстояний (дlин) параметров танка
без носового скоса

1 - вертикально-ориентированная рейка; 2 - горизонтально-ориентированная рейка, 3 -
лестница

РисунокА.7 - Схема измерений параметров верхнего скоса носовых и кормовых танков

А7

-,АrlАdrlд,о/

А2/А5/
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t7(о/ леOыi панк гзlг4/ A2lA6/

А //А4/ А7lАs/
AglAD/ А//&/

1 - лестница; 2 - горизонтально-ориентированная рейка; 3-вертикально-
ориентированная рейка; 4 - нивелир; 4, 4,...,4о , С1, С2,Са, Со - точки измерений

Рисунок А.8 - Схема измерений высот параметров танка

tllt2/

A2lA6/

А/А1

A/lA4l А7/Аs/ 9lA/0/

'1 - вертикально-ориентированная рейка; 2 - горизонтально-ориентированная рейка;
3 - лестница; Со, Cl,...,C+ -точки измерений

А2/Абl
Iýlýl

ъl
4

'ь-| Bfl

Рисунок А.9 - Схема измерений ширин параметров танка
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\Ц

пеOыi панк А_А

зr:-

1А

1, 2 - измерительная труба; 3 - продольная диаметральная перебор,ка;

Ц - координата точки измерений базовой высоты левого и правого танка,

соответственно, и уровня *"д*оarr; L7 - рассояние от продольной диаметральной

переборки до образуюцlей измерительной трубыi Нщ- преflельный уровень градуировки

танка; fr, - рассгояние От дниtца левОго и правОгО танка, СООТВетственнО, ДО дна

измерительной трубы.

l,

2

:J-----?э:-:-----
:_-_-----J

-_,/

1.-------:

+-------
+---__--1-_-_-_-_-_-_--,J_______,f_-_-_-_-_-_-_-:
Э}]--{-]:_Ч

\_-_-_-_---_

-,-i-:-:-:-:-:-:-]
\-_-_-_-_-_-:t--------:\с---,\--.

--_______'t--------}
--_-_-_-_-_-_-l---_-_-_-_-_-_-.I
- - - *_---_-l

_ - -,,-.t
-:-]-:-]-]-:-f
a-_-:{-- - :-:, -----_-,_-_*--j

-------..-..-..-.--t
-_-_-_-_-_-_-J

|-:-:-|7

Рисунок А.10 - Схема измерений параметров танка
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t
1 - полка профиля; 2 - сrенка профиля; 3 - сrенки танка (борта); bn - ширина полки

профиля; f. - толщина стенки профиля; h, - высота стенки профиля; бп - толtцина

полки профиля.

Рисунок А.11 - Схема измерений параметов таврового профиля.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Форма протокола поверки танка

протокол
поверки танка

Т а бл и ца Б,,1 -Общиеданные

Продолжение таблицы Б.1

Место проведения поверки Средство измерения

1 2

Окончание таблицы Б.1

танк
Номер Тип назначение погрешноgrь определения вместимости, Уо

3 4 5 6

Та бл и ца Б,2 -Условия проведения измерений

Температура воздуха , 
ОС 3агазованность, мг/м3

Т а б л и ц а Б,3 - Высота параметровтанка В миллиметрах

Код
документа

Регистрационный
номер

Дата Основание для
проведения поверкичисло месяц год

Наименование параметра
Место измерений

корма нос

Высотатанка по аорту Hn, (Hnr)

Высота я*ч. Hfl" (Hflr)

Высота диаметральной переборки танкаН дп

Высота центральной части днища НЯЪ (НРr)

Высоты превышения ННБ(Ц) ("#*')

нff/цф (n#,o,,)Высоты превышения
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Т а б л и ц а Б.4- Ширина параметровтанка

Т а б л и ц а Б.5-Длина параметровтанка

Та бл и ца Б,6- Параметры скоса носовых и кормовых танков

В миллиметрах

В миллиметрах

В миллиметрах

Наименование параметра
Место измерений

корма нос

Ширина днища Bfl5 (r#,)

Ширина дниlла вн (внЕ)

Ширина центральной части дниlла ВН, (ВЬ)

Ширина носовой части танка Bh, (Br,)

!лина дуги центральной часги днища Lr W)

Плоскость из-
мерений через
точки

расстояние

от поперечной переборки до
вертикальной линии

мехду точками измерений /

(,а) (,ы )

.q -.q

ц-ц

Щ- Ао

ц-ц

& -4о

Наименование параметра
3начение параметра при номере измерении

первое второе

flлина нижнего скоса Lcr" , Lft"

flлина верхнего скоса L"*

Высота верхнего скоса Н""
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Та б л и ц а Б.7- Параметрытанка

Измеряемый параметр
Номер

измерения

Показание рулетки|
линейки, мм

Координата точки измерений базовой высоты и уров-

,., *пд*оrr, /з

1

2

Координата точки измерений базовой высоты и уров-

,, *rд*оо, /7

1

2

Высота превыщения точки касания дна измеритель-

ной трубы грузом рулетки f,
1

2

Базовая высотатанrc Н5
1

2

Табл и ца Б.8-Рамный щпангоуr(тавровый профиль)

Ng п/п

Размеры профиля, мм Размеры полки профиля, мм

высота h,
поло}кение

длина bn
толц.|ина

4
расстояние

ншкнее

h,
верхнее

h" ь; ь;

1 2 з 4 5 6 7 8

,Е|олжности Подписи и знак поверки Инициалы, фамилии
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

В.1 Вьtччсленче плошаOеё поперечньх сеченuй поясов mанка

B.,t .1 Площадь поперечного сечения So, м', неизмеряемого объема У9(рисунок В.1)

вычисляют по формуле

2Rдfл , (в.1)

где Rд - радиус днища, мм;

fn - высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б.7, мм.

,. = 

[*, 
.".".",[Т) -{^, -,, ) -(f")'

] 
,о*

Рисунок В.1 - Схема расположения объемов в поперечном сечении танка

Радиусднища Rд, мм:

- для левого танка вычисляют по формуле

., _(" fl ", ) 

" 

* (н fl ," 
) 

" 
* (н fl ,' 

) r 
* (н fl ," 

) _* 
(r#,' )" 

-@} ( Вfl ,' 
) " 

- ("fl ; 
) ""лs,

,л" (Hf"'),, (rfl;)",(rH;)r,("fl"")r- высоты дниtца, измеренные при первом, втором

измерении в носовой и кормовой части тенка, принимаемые по таблице Б.3, мм;

(rН;)",(rfl;)",(rfr')_,(rf"")_- ширины дниц{а измеренные при первом, втором

измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые по таблице Б.4, мм;

- для правого танка вычисляют по формуле
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*" _ 
("f"')" *("f""), *("f"')_ *("#r")"](r#"')" *(r#r")" *(r#"')- *('А')- 

,r.,

,л" (Hfr')" ,(rfl;)",(rflr')_,(rН;)r- высоты днища, измеренные при первом, втором

измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые по таблице Б.3, мм;

(r#r')",(r#r"),,(r#r')_,(rfr')_- ширины дниlла измеренные при первом, втором

измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые по таблице Б.4, мм.

В.1.2 Площадь поперечНого сечениЯ (рисуноК в.2) S(H1), м2, объема Ц (рису"ок

В.1) в пределах уровня от 0 до уровня Н1 вычисляют по формуле

. г------- .-,
s(H1 ) = | Kfr 

",..о.[ 
R' -!Н + f" ) 

] -(^, - (" * f;) Fцlн * r"цн *; 
|, 

r o-u, tB +l\ |.l 
L 

. 
I Rд ) 

, - \ ,1,1 I а\ 
]

где Rд - радиус днища, вычисляемыЙ по формуле (В.2) или (В.3), мм;

fn - высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б.7, мм;

н - уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета, в пределах уровня

от 0 до уровня Ц, ,, (рисунок В.2).

(в.5)

где (rft'),,("Яв")",("Яg')",("Яg")" ,(rД';),("Н"),("#'),("#")- ,",.оты превы-

шения измеренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой чаСТИ ТаНКа,

принимаемые по таблице Б.3, мм;
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fn - высота превышения точки касания дна шмерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б.7, мм;

- мя правого танка, вычисляют по формуле

"" 
_ 

("Яв, )" 
- ("ft" ), - ("Яв' )_ 

- ("Яg" )_ - ("#' 
) 
- ("#" 

) 
- (";В' 

) 
- ("#" ) _,,, (в.6)п1=- 

4

где ("Яg' )",("ft" )", ("Яg' )",(rВ'),,, (rfrr'),(rд'r" ),("#'),("#" ) - .,,.оты превы-

шения измеренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой части танка,

принимаемые по таблице Б.3, мм;

f, - высота превышения точки касания дна rcмерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б.7, мм.

В.1.3 Плоtладь поперечноrо сечения (рисунок В.3) S(H2), м', объема V2

(рисунок В.1) в пределахуровня от Н1 ло Н2 вычисляют по формуле

s(H,) = s(H]) + s(H;) - s(H, )

Уровень Н2, мм:

-для левого танка, вычисляют по формуле

,, Г("Яg'). *("ft")" *("Яg')_ -("В')_ -l
н\=L|\ /Н \ /Н .\ 

"* 
|-f", (В.S)' o|-(rtr;,)_(";B,)-("iH,)_( Hfie") ]'

,л" (Нf;g')",(rff')",("Яg')_,("ft")",("jв'),("#"),("jн'),("#')-"r,.оrr, превышения

измеренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой части танка, принима-

емые по таблице Б.З, мм;

f, - высота превышения точки касания дна rcмерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б.7, мм,

- для правого танка, вычисляют по формуле

. Г("ft') *(нft") *(нВ') -(нЯg") -l
Hi - :l \ /н \ ,IH 

, 
lK 

l_f n, (в.9)
о 
L-("*,)- ("д")_ ("jH,)_ ("fH,) ]

,л" (Hft' )",( 
rff"" 

) 

", 
("Яв' )",("ft" )" ("#в' ),("*" ),("fр' ),("#' ) - высоты превышения

измеренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой части таНКа, ПРИНИМа-

емые по таблице Б.3, мм;

(в 7)



fn - высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б.7, мм;

В.,|.З.1 Плоtладь сечения S(H]) , м2, вычисляют по формуле

где Rд - радиус дниц{а, вычисляемыЙ по формуле (В.2) или (В.3), мм;

fn - высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б.7, мм;

Н - уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета в пределах УРОВНЯ

от Н1 ло уровня Н2 , мм, (рисунок В.3);

ý - площадь сечения на уровне Н1 , вычисляемая по формуле (В.4), м2,

Рисунок В.3 - Схема параметров измерений в объеме У2

B.,1.3.2 Плоrладь сечения S(Hr') , м':

- для левого танка вычисляют по формуле

s(Hr')'

tLtfll
'лБ

ВН,

)- 
-(rff")" -l

')- *(rr'r")" 
,,l'

(в.11)

,ле (Bff')",(rH')",(rffi')",(r#')",(rfii ),,(rfir')",(rH;)r,PHr")*- 
,llирr""l дниш, изме-

ренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые

по таблице Б.4, мм;

fn _ высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б,7, мм;

S; Sц



Н - уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета в пределах уровня

от Н1 ло уровня Н2 , мм, (рисунок В,3);

Н1 - уровень вычисляемый по формуле (В.5) или (В.6), мм;

- мя правого танка вычисляют по формуле

s 1н,,2 )" =( 
Н * f n : н,) 

[(,ьн, 
)1 

- ('"Ч" 
):, 

* (,Н' 
) r- (,#, )- 

-l
-\"2/ -l. 806 'J[-(rr,.)" -(rH;)"-(rb,L -(rН;)_ ,J' 

(В 12)

'.ле 
(впЧ'),,(rНЕ")",(rН')r,РНg')",(r#;)",(rЬ"),,("Н"')",(rН;)_-шириныднищ, изме-

ренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой чаGти танка, принимаемые

по таблице Б.4, мм;

fn _ высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б.7, мм;

\- Н - уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета в пределах Уровня

от Н1 ло уровня Н2 , мм, (рисунок В.3);

Н1 - уровень вычисляемый по формуле (В.5) или (В.6), мм;

B.,1.3.3 Плоцадь сечения 
'(rr ) , 

м2, вычисляют по формуле

s(Hu) = r о* 
{(лч)' "'"*,[ЧО] - [*- - t", - н,)]ff;(н;бl(н, - Hj' 

} 
- 

/Ft ;.t\J (в.l з)

_, о* 
{{^_)' ""*.[&#О] - t*. - t" - н, - r"11@}

\_ Радиус центральной части дниlла Ru, мм, вычислlяют по формуле

л (r" )' - а(н - н,,)2

^u 
= B(rl-HJ '

(в.14)

где Н * уровень жидкости в пределах от уровня Н1 , вычисляемого по формуле (В.5) или

(В.6), до уровня Н2, вычисляемого по формуле (В.8) или (В.9), мм;

Lu - дtина дуги , принимаемая по таблице Б.4, мм.

B.,l .4 Площадь поперечного сечения (рисунок В.4) S (Н. ) , м', объема Vз

(рисунок В.1) в пределах уровня от Н2 до Н. вычисляют по формуле

s(Hr)=s(H])+s(Hr')-sr. (в,15)



Уровень Н., мм:

- мя левого танка, вычисляют по формуле

(в.16)

,д" (Нf"')" ,(rНJ)",(rfl"')",("Я"")"- высоты превычJения измеренные при первом, вто-

ром измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые по таблице Б.3, мм;

fn - высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б.7, мм;

- длlя правого танка, вычисляют по формуле

,, _("fli) "* 
(rflJ) 

" :(rfli) r*FflJ ) r _,
4 'n'

fuН"'\ *(нН"" ) *(н#r')_ *(н#"")" 
_,Н!=\ /Н r zH 

4 л| (в.17)

,п"(Нf"')" ,(rН;)",("fr')" ,("H;)r- высоты превышения измеренные при первом, вто-

ром измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые по таблице Б.3, мм;

fr, - высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б.7, мм;

Рисунок В.4 - Схема параметров измерений в объеме Уa

В.1.4.1 Плоrцадь сечения S("]) , м2, вычисляют по формуле

S(HJ)=

-#")-[п, -(н +r,)] fr4 (й)-(" ЫRfr.аrссоs
пRЗд i

-[

где Rд - радиус днища, вычисляемыЙ по формуле (В.2) или (В.3), мм;
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fn - высота превыttJения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б.7, мм;

Н - уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета в пределах уровня

от Н2 до уровня Нз , мм, (рисунок В.4);

ý - плошадь сечения на уровне Н1, вычисляемая по формуле (В.4), м';

S, - площадь сечения в пределах уровня от Н1 ло Нr, вычисляемая по формуле

(В.7), м'.

В.1.4.2Плоtцадь сечения S(H.') , м':

- мя левого танка, вычисляют по формуле

(в 19)

,л" (Bffi')" ,(rtr")",(rtr')r,PH")r,PH"'),,(rH"')",(rH"')_,(r#r')"- ширины дниlл, изме-

ренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые

по таблице Б.4, мм;

fn - высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б.7, мм;

Н - уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета в пределах уровня

от Нr, вычисляемого по формуле (В.8) до уровня Нз , вычисляемого по формуле

(В.16), мм, (рисунок В.4);

- мя правого танка, вычисляют по формуле

s(H3 
)"

(в.20)

,л" (Bff')" ,(rН")",(rН')_,(rН")_,(rН;)",(rН"")",(rН;)",(r#;)_- ширины дниlл, изме-

ренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые

по таблице Б.4, мм;

fr, - высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б.7, мм;

Н - уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета в пределах уровня

от Н2, вычисляемого по формуле (В.9) до уровня Н, , вычисляемого по формуле

(В,17), мм, (рисунок В.4),

s("3), [о#*)[I;]j:1?;;");"1
вН) 

r* (в"Ч")_ *l

(r#.')_ -(r#,')" 
,J'

_ ( н - н., + f n,, [('#' )" 
* ('НЕ' 

) 

" 

* ('НЕ' 
)_ 

- ( В"Ч" 
)_ 
-l

- t' sOБ-J[-(r,Ч,')" *(r#,")" *(r#,')_ -(rЬ")- 
,j'
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В.1.5 Плоцадь поперечного сечения (рисунок В.5) S4, м2, объема У. (рисунок B.'l) в

пределах уровня от Нз до уровня Н4 вычисляют:

- дlя левого танка, вычисляют по формуле

,л" (вrЧ'),,(вН')",(вff')r,Рffi")_,(rНr')",(r#")",(rНr')",(r#i )"- ширины дниlл, изме-

ренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые

по таблице Б.4, мм;

fn - высота превыщения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки,

\_ принимаемая по таблице Б.7, мм;

Н - уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета в пределах уровня

от уровня Н, , вычислlяемого по формуле (В.16), до уровня Но, вычисляемого по

формуле (В.2З), мм, (рисунок В.5);

Рисунок В.5 - Схема параметров измерений в объеме У.

- мя правого танка, вычисляют по формуле

(rН' 
) 

" 

* (rН" 
) 

"* 
(rffi' 

) r* (Bffi " 
)_ 

*

*(rНr')" *(r#r")" *(r#r')_ *(Bfi"")_ *

-(r/,i) 
"* 

(rf," )" 
* (r.#,' 

)_ 
- (rН; 

) _

(rН' ),* (rпЧ" ), 
* (rНЕ' 

) _* (впЧ' 
)_ 

*

*(ВН"')" *(rН"")" *(ВНr')_ *(Bfi"")_ *

*(r#r')" * (r#r" )" 
* (r#r')_ * (в#"" 

)_

(в.21)

"("i)'=(##)

з7

(в.22)



где (ВлЧ'), ,(rН")",(r"Ч')_ ,(rH")r,(r"1')",(r#;),,(rH;)_,(r#"")"- ширины дниlл, из-

меренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой части танка, принимае-

мые по таблице Б.4, мм;

f, - высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б.7, мм;

Н - уровень жидкоGти отсчитываемый от точки начала отсчета в пределах уровня

от уровня Н. , вычисляемого по формуле (В.16), до уровня Но, вычисляемого по

формуле (В.23), мм, (рисунок В.5).

В.1.5.'1 Высоry Но, мм:

- мя левого танка, вычисляют по формуле

,ь = Lo|rb + н1, +(Hflr)' * ("#, 
)" ], (в.2з)

где H'n5 ,Нh",(Нflr)' ,("flr)" - высоты, измеренные при первом, втором измерении в но-

совой и кормовой части танка, принимаемые по таблице Б.3, мм.

-для правого танка, вычисляют по формуле

,z=1l"ь +Hi,,+(Hfl,)'*("#,)"], (в.24)

где Н'п5 ,Нhr,(ННr)' ,(НН")" - высоты, измеренные при первом, втором измерении в но-

совой и кормовой части танка, принимаемые по таблице Б.3, мм.

В.2 Вьtччсленче посанmuмеmровой вмесmuмосmч mанка

В.2.1 Вместимость неизмеряемого объема танка Уо, м3, вычисляют по формуле

уо = So.b .10-', (в.25)

где S9 - плошадь поперечного сечения, вычисляемая по формуле (В.1), м2;

Ц -длина днища танка, мм.

В,2.1 .1 flлину дниtла танка /а вычисляют по формуле

Ь =|[('а)' о,_оо*('8)'о.,_оо 
+t'дl-дц+!\l-дц*(/6)'о,_о. *('f 

)"о.,_оо], ,r.ru,
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,о" (l3)o.,_ оо,(Ё)" о,,_оо,lh,-до,lhl-ао,(l5)'о,,_оо,(16)"о.,_о4 - мины в плоскости

измерений Ц- Д^ при первом и втором измерений в носовой и кормовой части танки,

приведенные в таблице Б.5.

В.2.2 Посантиметровую вместимость танка, за иGключением носового танка, У(Н1),

м3, в пределах уровня наполнения от 0 до уровня Н1 вычисляют по формуле

У(Ц)= У0 * Sl ,ц ,1о-3, (в.27)

где Уб - вместимость неизмеряемого объема, вычисляемая по формуле (В.25), м3;

ý - площадь поперечного сечения, в пределах изменения уровня от 0 до уровня Н., ,

вычисляемея по формуле (В.4), м2;

Ц - мr"а днища танка в пределах высоты наполнения Н,, , вычисляемая по форму-

ле (В.28), мм.

В.2.2.1 ,Щлину дниlла танка в пределах высоты наполнения Н1 вычисляют по форму-

ле

,о" (lfi)'or_or,(r3)"or_ оr,l'лт_лв,!Дz_ав,(/6)'оr_оr,(16)"оr_д8 длины в плоскости

измерений Ц - Ц при первом и втором измерений в носовой и кормовой части танки,

приведенные в таблице Б.5.

В.2.3 Посантиметровую вместимость носового танка, У(Н1)", 
", 

. пределах уровня

наполнения от 0 до уровня Н., вычисляют по формуле

V (н,)' -V (Hl)'-у(н1), (в.29)

где У(Н.') - посантиметровая вместимость танка, в пределах уровня наполнения от 0 до

уровня Н1 , вычисляемая по формуле (В.27), м3;

У(Нr)' - посантиметровая вместимость танка неисключенного объема скоса танка,

в пределах уровня наполнения от О до уровня Ц , "'.
В.2.З.1 Посантиметровую вместимость танка неискпюченного объема скоса танка

У(Цf, м', в пределах уровня наполнения от 0 до уровня Н1 вычисляют по формуле

l =}[(';)' оr_оr*(/3)"оr_о, 
+!'дт-дв+!hт-дв*(/ý)'оr_оч *(/6)"оr_оr], ,r.ro

у(цГ = S(ц)"./ск.10-3,
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где S(Цf - плошадь скоса, вычислlяемая по формуле (В.31), м2 ;

/"* - дtина скоса по диаметральной переборке, вычисляемая по формуле (В.32), мм.

В,2.З,2Плоtцадь скоса S(H1)', м', вычисляют по формуле

s(H')'=[@] {"*r,), (в.з1)

где Rд - радиус днища, вычисляемый по формуле (В.2) или (В,3), мм;

fn - высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б.7, мм;

Н - уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета, в пределах уровня

от 0 до уровня Ц, ,, (рисунок В.2).

В.2.3.3 flлину скоса по диаметральной переборке /"* , мм, вычисflяют по формуле

l"r = Цr.Siпс , (в.32)

- мя левого танка параметры вычисляют по формулам:

", 
_ 

"...оr[(rf,,)" 

- (rf,")" * (r#;)_ *(r#,')- * (rпЧ')" * (r#")-'l, 
(в.зз)

[ з(r;,,)'*(r;,,)" )

, (.irr)'*(tir)"Чк=---1-' (в.з4)

rяе (вffi')r,Рffi")_,(rfr')",(rЯr")",(rН;)",(rЯ.')*- ширины дниlл, измеренные при первом,

.\_ втором измерении в кормовой части танка, принимаемые потаблице Б.4, мм;

(a;, )' ,(a;" )n - мr"" Gкоса при первом, втором измерении, принимаемые по табли-

це Б.6, мм;

- мя правого танка параметры вычисляют по формулам:

*" _...".оr[(r#r,)_ 
*(r#r")" *(rН,')" *(rHi 

)- 
*(r"Ч')- *(."Ч')-'l, 

(в.з5)

[ з(r_;,)'*(r;")" )

, _ (.frr)'*(Lbr)"
LcK ----т-|
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,о" (впЧ')_ ,(rH,')_,(rfl;)_,(rH;)_,(r#r')" ,(rH;)r- ширины дниlц, измеренные при

первом, втором измерении в кормовой части танка, принимаемые по таблице Б.4, мм;

(4")',(r;r)О - onrr, скоса при первом, втором измерении, принимаемые по табли-

це Б.6, мм.

В.2.4 Посантиметровую вместимость танка У(Нr), мЗ, в пределах уровня наполне-

ния от Н1 до уровня Н2 вычисляют по формуле

V (Нr) = Уl + 52 ,L2 ,1о-3, (В.37)

где Ц - вместимость объема на уровне Н1 , вычисляемая по формуле (В,25), мЗ;

s, - площадь поперечного сечения, в пределах изменения уровня от Н1 ло уровня

Н,, вычисляемая по формуле (В.4), м2;

Ц - м"rа дни|ла танка в пределах высоты наполнения Н2, вычисляемая по фор-

муле (В.38), мм.

В,2.4.1 ,Щлину днища танка в пределах высоты наполнения Н2 вычисляют по форму-

ле

Ь={[('а)'оr_о.,о*('fi)'оr_о.,о+/,hs-дlо +lhs-дlо*(/6)'оr_о'о*('6)"оr_о,о],,rro

.о" (/6)'оп_о.,о,(rЁ)"оп_дtо,/ig_дtо,lir_о.,о,(/6)'оr_о.,о,(16)'оr_о,о - мины в плос-

кости измерений {-4о при первом и втором измерений в носовой и кормовой части

танки, приведенные в таблице Б.5.

В.2.5 Посантиметровую вместимость носового танка, У(Н1)", м', в пределах уровня

\,_ наполнения от Н1 ло уровня Н2 вычисляют по формуле

v (нr)" _v (Hz)" -v (нr), (в.з9)

где У(Нr) - посантиметровая вместимость танка, в пределах уровня наполнения отН1

до уровня Н2 , вычисляемая по формуле (В.37), м3;

V(Hr)" - посантиметровая вместимость танка неисключенного объема скоса танка,

в пределах уровня наполнения от Н1 яо уровня Hz , "'.
В.2.5.1 Посантиметровую вместимость танка неисключенного объема скоса танка

У(Нr)', м' , в пределах уровня наполнения от 0 до уровня Н1 вычисляют по формуле

v (нr)'= иl" + 
[i 

r,"r r' . /"- . 1 0-3 
],
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где S(H2)c - площадь скоса, вычисляемая по формуле (В.41), м2 ;

И,," - посантиметровая вместимость носового танка на уровне Н1 , вычисляемая по

формуле (В.29), мЗ;

l"r- длина скоса по диаметральной переборке, вычисляемая по формуле (В.36), мм.

В,2.5.2Плоtладь скоса S(Hr)", м', вычисляют по формуле

s(H,)'=[@].,"-f,)_ý (в.41)

где R, - радиус днища, вычиыIяемый по формуле (В.2) или (В.3), мм;

fr, - высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б.7, мм;

Н - уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета, в пределах уровня

от Н1 ло уровня Нr, мм (рисунок В.3);

ý - площадь сечения на уровне Н1 , вычисляемая по формуле (В.4), м2.

В.2.6 Посантиметровую вместимость танка, за исключением носового, У(Нз), м3, в

пределах уровня наполнения от Н2 до уровня Нз вычисляют по формуле

у(нr)=уz+Sз.L2.10-3, (в.42)

где V, - вместимость объема на уровне Нr, вычислlяемая по формуле (В.37), мЗ;

52 - плоlладь поперечного сечения, в пределах изменения уровня от Н2 ло уровня

Нз, вычисляемая по формуле (В.15), м2;

Lз - длlина дниlла танка в пределах высоты наполнения Hu, вычисляемая по фор-

муле (В.38), мм.

В.2.7 Посантиметровую вместимость носового танка У(Н.)", м', в пределах уровня

наполнения от Н2 до уровня Нa вычисляют по формуле

у(н,Г =у(нз)'_у(нr), (в,43)

где У(Нз) - посантиметровая вместимость танка в пределах уровня наполнения от Н,

до уровня Нз, вычисляемая по формуле (В.42), м3;

V (Нr)" - посантиметровую вместимость танка неисключенного объема скоса танка

пределах уровня наполнения от Н2 до уровня Нз, м'.

В,2.7.1 Посантиметровую вместимость танка неисключенного объема скоса танка

У(Н.)', мЗ , в пределах уровня наполнения от 0 до уровня Н., вычисляют по формуле
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у(н.Г -v! +[r("rГ.l.*.lo*], (в.44)

где S(H,)' - плоlладь скоса, вычисляемая по формуле (В.45), м2;

Иr" - посантиметровая вместимость носового танка на уровне Н1 , вычисляемая по

формуле (В.29), м3;

l"r- длина скоса по диаметральной переборке, вычиGляемая по формуле (В.36), мм.

В.2.7,2 Плоtладь скоса S(Hr)" , м', вычислlяют по формуле

s(H,)'=[ffi] ,"-fn)_s,, (в.45)

где Rд - радиус дниlла, вычисляемый по формуле (В,2) или (В.3), мм;

fn - высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б,7, мм;

Н - уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета, в пределах уровня

от Н2 до уровня Нз, мм (рисунок В.3);

S, - плоtцадь сечения на уровне Н2 , вычисляемая по формуле (В.7), м2 .

В.2.8 Посантиметровую вместимость танка, за исключением кормового и носового,

V(Нц), м3, в пределах уровня наполнения от Нз до уровня Но вычисгtяют по формуле

У(Но) = уз * S+ .ц .1о-,, (в.46)

где Уa - вместимость объема на уровне Н,, вычисляемая по формуле (В.42), мЗ;

So - плоtцадь поперечного сечения, в пределах изменения уровня от Нз до уровня

Но , вычисляемая по формуле (В.2'|) или (В.22), м2;

Ц - мr"" дниlла танка в пределах высоты неполнения Нз, вычисляемая по фор-

муле (В.38), мм.

В.2.9 Посантиметровую вместимость кормового танка, У(Но)*, м', в пределах уров-

ня наполнения от Hu до уровня Но вычисляют по формуле

У (но )* = Уз * S+ ,Ц 
"tO-' - У (Н"- ) - ьVвд, (В.47)

где Уз - вместимость объема на уровне Нз, вычисляемая по формуле (В.42), мЗ;

Sз - плоrладь поперечного сечения, в пределах изменения уровня от Нз до уровня

Н., вычисляемая по формуле (В.15), м2;

Ц - мrrа дниlла танка в пределах высоты наполнения Нa, вычисляемая по фор-

муле (В.38), мм;

4з



ЬVвд - объем внугренних деталей, находяlлихся в пределах изменения уровня от

Нз до tровня Н., вычисляемый по формуле (В.54), м3.

У(Н*) - объем верхнего скоса танка в пределах изменения уровня от Но до

Нq, м'.

В.2,9.1 Объем верхнего скоса танка У(Н""), м3, в пределах изменения уровня от

H."n до Но'.

- мя левого танка вычисляют по формуле

V (н"*)' = (н +fn - н n5 + H,r) 
t*-] 

. ц. 1о-',

- мя правого танка вычисляют по формуле

v(H"r)" -(H+fn-Hnr+Hn) (ufi) ," .lо', (в.49)

B,2.,l0 Посантиметровую вместимость носовоrо танка У(Но)", м', в пределах уровня

наполнения от Нз до уровня Но вычисляют по формуле

v(H)' -V(нц)'_V(H), (в.50)

где У(Но) - посантиметровая вместимость танка в пределах уровня наполнения от Нз

до уровня Но, вычисляемая по формуле (В.47), м3;

V (Н)" - посантиметровую вместимость танка неисlиюченного объема скоса танка

пределах уровня наполнения от Нз до уровня Нц,м'.

В.2.10.1 Посантиметровую вместимость танка неисключенного объема скоса танка

\- У(Но)', м3 , в пределах уровня наполнения от Нз до уровня Н4 вычисляют по формуле

у(ноf = иJ +[*r,".Г./.-.1оJ],

(в.48)

(в.51)

где S(Ha)' - площадь скоса, вычисляемая по формуле (В.52), м2 ;

У{ - посантиметровая вместимость носового танка на уровне Нз, вычисляемая по

формуле (В.42), м3;

l"r- длина скоса по диаметральной переборке, вычисляемая по формуле (В.36), мм.

В.2.1О.2 Плоtцадь скоса S(Ho)", 
", 

, пределах уровня от Нз до уровня Но вычис-

ляют по формуле
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S(ноГ =Во,,Н,10{, (в.52)

где Н - уровень в пределах от Нз до уровня Но, мм;

Во - ч.lирина скоса, вычисляемая по формулам Х, мм.

В.2.10.3 Ширину скоса 8о, мм, вычисrlяют по формуле

Во=Ц,Siпс,

где Ц - мина скоса, вычиGляемая по формуле (В.34) или (В.36), мм;

q. - угол, вычисляемый по формуле (В.33) или (В.35), рад.

(в.53)

U
{o".u" 

+л,.[о" -(о; *u;)] ,}

В.3 Вьtчuсленче объома внуmрённuх йеmалеt

К внрренним деталям относят рамные щпангоуты таврового профиля (рисунок А.'1 '1).

В,3.1 Объем рамных lлпангоутов, приходяtлийся на 1 мм высоты l,иr, м3/мм, вычис-

ляют по формуле

Wlл =
106

(в.и)

где h7 - высота стенки профиля, мм;

bn - ширина полки профиля, мм;

Бп - толtлина полки профиля, мм;

l",Ь1 -ширина левой и правой стороны полки, мм;

m -чиспо шпангоуrов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Форма тиryльного листа градуировочной таблицы и форма градуировочной таблицы

Г.1 Форма тиryльного лисга градуировочной таблицы

утвЕржllJцю

()г.

грмуировочнАя тАБлиlи
на стальной прямоугольный танк

танкера типа

\" Организация

Погршность определения вместимости :

Программа расчета Фадуировочной таблицы на ПЭВМ угверцдена ФryП ВНИИР-ГНМЦ

(Dг

Срок очердной поверки

Поверитель

доJDкность, tлниIlltаJtы,фамилия

v

Указывают в зависимости от номинальной вмесrимоgти TaHKl.

46



Г.2 Форма градуирвочной таблицы танка с негофрированными перборками

Орrанизация

Танк М

t\.l

+
t\-'

Та бл и ца Г.1 -Посантиметровая вместимость поясатанка

Уровень наполнения, см
Коэффициент вмебтимости

м8/мм

0

1

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Форма акта ежегодцых измереЕий базовой высоты тa}нка

Акт
измерений базовой
от( )

Составлен в том, что комиссия, назначенн€ш прик€вом по

, и tшенов:
- владельца танкера

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия

владельца танкера

(дирепор, гл. инженер)

высоты танка
20l г.

предприятиr_

инициалы , фамилии

пDовела по контрольные измереЕия базовой высоты танка танкера типа,_.---т-

номинальной вместимостью мЗ при температуре окружающего воздуха 0С

Результаты измереЕия предсшlвлены в таблице l.
Таблица l

* - 
(Нсlц- _(Но)" .l00,где значения величин (Но)*, (H6)n приведеIlы в |-й ,2-йграфах." (Hc)n

Вьtвод: требуется (не требуется) внеочереднЕц поверка танка

Председатель комиссии

подпись

Члены:

иницимы, фамилия

инициалы, Фамилия

пшшциалы, (Рамилия

Базовая высота танка
Среднее арифметическое значецис резуль-
татов двух измерепий ( Н6)*

Значение базовой высоты, установленIrое
при поверке танка ( H6)n ,мм

Относительное изменение базовоЙ высоты танка ft,О/о, выlIисJlяют по формуле

Указывают при заполненци.

ннициалы, Фамилия
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