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Настоящм методика устанавливает мgтоды и средства первичной и периодической
поверки Комцлексов типа сдк-рRо (да:rее - Комплексы), серийно из.оiа"лиuаемые
ооо <Камышинский опыгньй завод), г. Каlиьпlтин в соответствии с докумеIIтом
ТУ 3689-009-53581965-20lб (Изменение N1).

первичную поверку проводят до ввода комплексов в эксплуатацию и посде ремонта,
а также после замены средств измерений угвержденного типа входящих в cocтtlв комплексов.
периодическую поверку проводят по истечении срока интерв€rпа между поверкalп{и.

ответственность за организшшю и своевременность проведения перви.пrой и
периодической поверки комплексов несет ее вJIаделец.

первичrгуо и периодическую поверку осуществляют аккредитов{шные в
устЕшовленЕом порядке юридические JIица и индивидуальцые предприниматели.

Интервал между поверк€lп,tи - два года.

1 ОПЕРЛЦИИ ПОВЕРКИ
1.1 При проведенци поверки доJDкЕы бьrгь вьшоrшены операции, укiв€lнные в таб.тптце l.

2 СРЕДСТВЛПОВЕРКИ
2,1 При проведении поверкШ комплексоВ доJDкны бьrгь применены средства поверки,

ук€вtlнные в таблице 2.
2,2 СРеДСтва поВерки ДоJDкны бьrгь исправЕы, иметь техническую докуI!{ентацию и

действующие свидетельства о поверке. Эта-тrоны единиц вели!Iин, используемые при поверке
комплексов, должны бьrгь аттестов€шы в установленном порядке.

Таблпца2

2,3,ЩОПУСКаеТСя применение аналогичIlьD( средств поверки, обеспечивающих
оIIределеIiие метрдогических характеристик tIоверяемьD( комплексов с требуемой точностью.

Таблица l

Наименование операции

Номер
пункта

методики
поворки

Проведение операции при

Первичной
поверке

Периодическо
й поверке

Проверка соответствия комплекса требованиям
эксплуатационной докуuентации

5.1 + +

Опррбование ý,) + +
Идентификация прогрtl}.tмного обеспечения (ПО) 5.3 + +
Определение меlрологических характеристик (МХ) 5.4 + +
Оформление резуJIьтатов поверки 6 + +
Гlломбировка 7 + +

Номер пуцкта
докуN{ента по

поверке

Наименование и тип основньтх и вспомогательньD( средств поверки.
Ме,грологические и основные технические характеристики

5.4

Измеритель ыIФкности и температуры ИВТМ-7 M-.I[" диапазон измерений темперац/ры
от минус 20 ОС до плюс 60 ОС, пределы доrryскаемой абсолютной погрешности +0,2 ОС,

диапазон измерения mносrгельноЙ влФкности от 0 до 99 О/о, пределы доrryскаемоЙ
основной абсолютной погрешности *2 О/о, диапазон измерения атмосферного давления
от 840 до 1060 гПа" пределы допускаемой абсолютной погрешности *3 гПа (даrrее -
ивтм-7)

5.4

Установка поверочнlлJl средств измерений объема и массы УПМ с номинальной
вместимостью мерника 2000 дм3 при 20 ОС и относrгельными погрешностями при
измерениях объёма +0,05 О/о и массы а0,04 % (да.пее - УIIМ 2000).

Термомсгр элекгронный ExT-Ol, рег. Nч в ФИФ 44307-10, диапазон измерений от минус
40 до rшюс l30 ОС, пределы доrryскаемой основной абсолютной погрешности *0,1 ОС

(да.пее - EхT-0I).



3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При проведении поверки долж}lы соблюдаться требования безопасности

в соответствии с:
- правилаJlrи безопасности, действуrощими на месте проведеЕия поверки;

- uравилtlл4и безопасности, изложенными в эксплуатационной документации:
- ка поверяемую комплексов;
- на средства измерений, входящие в состав комплекса;

- Еа применяемые средства поверки.
- другими нормативными документами. действующиvи в сфере безопасности.

з.2 К выполнению поверки допускают лиц, достигших l8 лет, годных по состоянию

здоровья, прошедших обучение и проверку знаний, требований охраны труда в соответствии с

гоёт tz.о.Ъ04_2015 Система стандартов безопасности трула (ССБТ). Организачия обучения

безопасности трула. Общие положения, прошедших обу^lение, проверку знаний и допущенных

к обслуживЕlнию средств поверки, изr{ивших настоящую методику. эксплуатационную

документацию на комплекс. средства поверки.

з.3 К проведению поверки допускают лиц, аттестованных в качес,гве поверителя,

знающих требования эксплуатационной документации на комплексы, средства измерений и

оборудование, входящее в ее состав.

з.4 К обработке результатов измерений допускают лиц изучивших настоящую

методикУ.

3.5 При поверке, управление комплексом должны осуществлять лица. прошедшие

обуrение и проверку знаний и допущенные к их обслуживанию,

з.6 При появлении течи продукта, загЕвованности и других ситуациях. нарушающих

нормальный ход поверочных работ, поверку прекращают. В дальнейшем обслуживающий

персоIIал комплекса руководствуется эксплуатационньIми документами на комплексы и

оборудование, входящее в ее состав.

4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

4.1 Требования к условиям проведения поверки

4.1,1 Пъверка по всем пунктам, rrроводится при любом из сочетаний значений

влиrпощиХ факторов, соответствуЮщих условиям эксплуатации поверяемых комплексов. При

этом устанавлив€lют соответствие условий проведеция поверки условиям эксплуатации средств

поверки. Измерения условий проведения поверки осуществляют с помощью ивтм-7,
ПериодическЕц поверка комплексов проводится на рабочей среле. первичную поверку

допускается проводить на измеряемой среле отличной от рабочей,
4.1 .2 Параметры электропитания от сети переменного тока:

- напряжение, В
- частота, Гц

ZZ0]:|,1;ЗВOlii;

50* 1,

отсутствие внешних электрических и магнитных полей, кроме геомагнитного поля.

отсlтствие механической вибрации, тряски и ударов. влияющих на работу комплексов.

давление в трубопроводах при наливе продуктов. Мпа, не более l"0,

4.2 Требования к персоналу, проводящему поверку

4.2.1 к выполнению операций IIоверки допускают лиц, прошедших обучение и

проверку знаrrий, требований безопасности в соответствии с рЕвделом З настоящего документа,

4.2.2 К проведению поверки допускают лиц. ат,гестованных в качестве поверителя.

ИЗуIIивших эксплуатационную документацию на комплекс, средства измерениЙ и

оборудование, входящее в ее состав' а также средства поверки,

4.2.3 При поверке управление комплексом должны осущсствлять лица, прошедцие

обу.tение и допущеЕцые к ее обслуживанию.



5 ПРОВЕДЕНИЕПОВЕРКИ
5.1 Внешнпй осмотр
5. l . 1 - Проводят внеIцним осмотром, при этом устаЕавлив€lют:

- соответствие комплектности, маркировки, MoIITtDKa, пломбировки cocT€lBHbD(

частей комплекса требованиям эксплуатационной докутr,rентации и наличие действующих
свидетельств о цоверке расходомеров массовых, входящих в cocT€lB комплекса;

- отсутствие повреждений и дефектов, препятствующих проведеЕию поверки.
5.1.2 Результаты считЕlют положительЕыми, если установлеЕо полЕое соответствце

комплектности, маркировки, MoHT€DKa и пломбировки сост€lвных частей комплексов
требованиям экспJryатационной документации, а также отсутствие поврехдений и дефектов,
препятствующих проведению поверки. Расходомеры массовые, входящие в cocтulв комплекса"

доJDlшы бьrгь поверены в установлеIlном порядке (наличие знaка поверки и (или) свидетельства
о поверке, и (или) отметки в паспорте), срок очоредной периодической поверки расходомеров
MaccoBbD( должец зzlк€шчиваться не ранее срока очередной периодической поверки комплекса.

5. 1.3 При выявлении Ilесоответствийо такие несоответствия устрtlняют.
5,2 Опробование
5.2.1 Подготовить комплекс к работе в соотв9тствии с 1казаниями РЭ, задать дозу

вьцаtм нефтепролукга 2000 л и налпть в мерник УПМ 2000 для смачив€шия.
5.2.2 Результаты опробования считalют положительными, если работа комплекса

цроходит в соответствии с экспJrуатационной докупцентацией.

5.3 Идентпфикацияпрограммtlогообеспечения (ПО)
5.3.1 Комплексы имеют резшдентное прогр€lммное обеспечение (РПО) и внешнее

прогрzlммное обеспечение (ВПО). РПО устанавливается в KoнTpoJmep при иЗготовлеЦии

комплекса, в процессе эксплуатации не может быть модифицировано, загружеЕо иJIи прочитtlно
через какой-либо интерфейс, идентификационные данные приведены в таблrце З. ВПО
устанавливается на АРМ, дtlнкое ПО защищено с помощью €lвторизации поJIьзоватеJIя, паролеЙ

и ведеЕ}UI журнала собьпий, идентификационные д€шные приведены в таблице 4.

Нормирование метрологических характеристик комплексов проведено с )пlетом влияния ПО.
5.3.2 Проверку соответствия РПО производят путем сравнения идентификационньп<

дttнньD(, yкarзitнHbD( в приложении к свидетельству об угверждении типа Еа комплексы и
в таблице 3 настоящего докр{ента, с данными ук€}зЕlнными в соотвsтствующем рiВДеЛе
паспорта цоверяемого комплекса.

Таблица 3 - Идентификационныо данные РПО

5.3.3 Проверку соответствия ВПО производят п},тем cpaBIreHшI идентификационных

дЕIнIIьD(, yкarlaнHbD( в приложении к свидетельству об утверждении типа на комплексы и
в таблице 4 настоящего документа, с дatнными отображаемьпr.rи в р€вделе (о проrраммеD на
автоматизированном рабочем месте оператора.

Идентификационные данные (признаки) Зцачение

Идентификационное ЕЕмменоваЕие ПО
Бриг-015 SIMATIс S7-1200

contrplotpromSw
v0l08.hex

DoZA

Номер версии (идентификационньй номер) ПО, не ншже l08 1.3

Щифровой идентификатор ПО



Табш,Iца 4 - I4деншrфикационные дапные ВПО
Идентификационные данные (признаки) Зцачецие

ИдептифжационЕое наименование ПО

Бриг-0l5 SIMATIC S7-1200
<Автоматизация
отцуска и приема
нефтепродлсгов
в автоцистерны )

DOZA HMI

Номер версци (идентификационньй номер) ПО, не пиже l1.14.11.9 1.3

I_{ифровой идентификатор ПО
(контрольная сумма по алгоритму MD5)

FF5ЕD24зА299Е8
зсбА8D4l9вFА9

9827D

5.3.4 Результаты проверки по п. 5.3 счит€tются положцтеJьными, если уст€lновлено
соответствие IцеrrrификационньD( данньп< ПО.

5.3.5 Результаты проверки идекгификациоЕньD( д€шньD( з€lносят в протокол поверкц.

5.4 Определение МХ комплексов при изм€рении массы и объема
5.4.1 Через АРМ оператора зад€lют минимаJьFгуIо дозу вьцачи по массе 650 кг

(последовательно два раза) и н€lдив€lют ее в мерЕик YTIM 2000.
Всего делается 5 наливов.
При этом фиксируют:
- условия испьлтаний;
- по покдltlниям комплекса:

- массу нефтепродlкта (суммарное зЕачение двух доз), кг;
- по показаниям испьпательного оборудования:

- массу нефтешродукта, кг;

5.4.2 Через АРМ оператора задают миЕимадьную дозу вьцааIи
(последовательно два раза) и цztпивают ее в мерник УIIМ 2000.

Всего делается 5 ншrивов.
При этом фиксируlот:
- условиrI испытаний;
- по пок€tзаниям комплекса:

- объем нефтепродукта(суммарное зЕачение двух лоз), л;
_ по покaцrаЕиям испытатеJьного оборудования:

- объем нефтспродуктц м3;
- температура нефтепродукл4 ОС;

по объему 1000 л

от -30 до +40

от 86,0 до 106,7
от 30 до 80

&п (,), 
0/о



Номер измерения (налива) l 2 J 4 5 Цопускаемые зЕачеция

Гемпература окрркающего возд}ха, ОС от -30 до +40

Атмосферное д€lвление воздуха, кПа от 86,0 до 106,7

Относительная влtDкность воздуrа, О/о от 30 до 80

Таблица 7 - Условия испытаний

5.4.3 Обработка эксцеримеЕтzlльньD( данньж
5.4.3.1 Массу нефтепродукта в мерЕике УIIМ 2000 с rIетом поправки (mупмtо)

вьгIисJUIюТ по формуле l (в слуrае прцмеttениrl другого поверочного оборудования в

эксплуатационной доtсумеЕтации на которое укff}ан иной способ вычислеЕиrI действительного
значения объема, пользуются им)

mупм,(0: 1,001,mупмti), (l)

где mупм(O-измереЕное значение массы нефтепродукта по цифровому табло

весового терминirла УIIМ 2000;
Значепие отЕосительной погрешности измерения массы нефтепродукга вш.IисJUпот по

формуле 2

бп,,., = 
IПСДс(i) - Плтпа,(,) .l00 % ,

' ' Пуm"г(l)

где mсдк(,) - масса нефтепродукта по пок€вЕlниям комплекса, кг,

5.4.з.2объем нефтепродукта в мернике УПМ 2000 с )цетом попрtIвки (Vупм,tо) для

к€}ждого пtшива (f) вьr.п.lсляют по формуле 3 (в слr{ае применения другого повсрочЕого

оборудования в эксrrлуатациопной докр{е[Iтации на которое указан иной способ выЕIисления

действительного зцачения объема, пользуются им)

Vупмll)= Vупм(D + Vvпмlа,3L,(\9-20), (3)

где Vупм(0 - объем нефтепродукта в мерЕике УПМ 2000 по пок€}зtшиям шк€uIы

установленЕой на горловине мерника, дм3(л);

L - 0,000012 oC'l (берется из документации на УПМ 2000);

tчпм11 - температура нефтепролукта в мернике упм 2000, ,с,

зцачение относительЕой погрешЕости измерения объема нефтепродукта дJuI каждого

цалива вьгIисляют по формуле 4

(2)

оЧ,,=ЧFfщщ.д,l00%,
v уrп,tli)

(4)

+0,25 уо;

+0,25%.

5.4.4 Результаты поверки по п. 5.4 считают положитеJьными, есJIИ значен}UI

погрешности измерений массы ( &"п 1,1) и объема ( бV1,1 ), не более:

где Vсдк(il - объем нефтепродукта по показаниям комплекса, дм3(л),

- fu(,,
- бVtо

бV(,), 9/о



б ОФОРN{.ПЕНИЕ РЕЗУJЬТАТОВ ПОВЕРКИ
б.1 Результаты поверки оформляют протоколом проI*tвольной формы.
6.2 При положительньD( резуJIьтатfl( поверки знак поверки наносится Еа блаЕк

свидетельства о поверке.
6.3 При отрицатеrьньD( результЕrтах поверки оформляrот извещевие о непригодlости

к примеЕеЕию.

7It,IомБировкА
7.1 Для иск.тпочения возможЕости нецредrаморенньD( и предIамеренньD( изменений

измеритеrьной информации, СРМ, входлций в состав комппекса, пломбируются в

соответствии с эксцJryатационной докуtuентацией на Еего. Схемы rшомбировкп комIшекса от
Еесанкционировllнного доступа представлены на рисуlпсе 1.

Рисупок 1 - fIпомба поверитеJIя,

преIIятствующая демонта}i(у расходомера массового


