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НастояuIая методика поверки распространяется на кан€Lпы измерительные системы
автON!.tти3и рован ной иlldlормаttионIlо-[lзмсрительной коммерческого учета электроэнергии
оОО (Эlt <с,I,и>> (I[cllTp) (даqее - АииС КУЭ). прелназначенной jutя измерения активной и
реактивttой э.цек,грической энергии.

Измерительные каr|€Lцы (ИК) состоят из инtРормаrrионно-измерительных комплексов
точеl( измерений (иик ти), информационно-вычислительного комплекса (ивк) и
информаltиоrlных каналов связи. [Iеречень измерительньж канЕtлов приведен в описании типа
дI4ИС КУЭ. [опускается проведение поверки АИИС КУЭ в части отдельных ИК, с
обязательпым \,казаllием в свидетельстве о ловерке информачии об объеме проведенной
повсрки.

Измсрительньiе каlliцы состоят из информаuиоlIно-измерительных комплексов (иик),
информаuионно-вычисли,l,еJlьного комплекса (ивк) и информачионных KaHa.],toB связи.
['lеречень измерительных кан.цов приведен в описании типа диис Куэ. !опускается
проведение поверки АииС КУЭ в части отдельных ИК, с обязательным указанием в
cBtuIeT,eJIbcTBe о поверке информачии об объеме проведенной поверки.

настоящая методика не распространяется на измерительные компоIIенты ик
(,грансформаторы тока, lIапр8жения, счетчики электрической энергии и др.), поверка которых
ocyll tес],вляется по мстодикам поверки' указанным в свидетеJlьс,гве об утверждении типа этих
измери,геJIыlых компонентов АИИС КУЭ,

LIас,гояutая методика поверки устанавливает методы и средства поверки при первичной
и периодической поверке АИИС КУЭ,

11ервичная поверка АииС КУЭ проводится при вводе в эксплуатацию или после
peMolITa. /]опускается при первичной поверке использовать положительные результаты
исltыr,аttий IIо опробованию ]!rетодики поверки при проведении испытаний в целях
у,гвсржлеllия l,иttа АИИС КУЭ. При вволе в эксплуатацию отдельных ИК операuии поверки
tlроводят то-пько для этих ИК,

l|ериодическая tloBepka Аиис Куэ проволится в процессе эксплуатаtlии не
одl|ot,оразав4года.

Г|ос;tе замены измерительньIх компонентов на однотипные проводится
поверка Аиис Куэ в части Ик в которых была произведена замена.

llepe;t проведением поверки следует ознакомиться с эксплуатационной документацией
на измерительные компоненты АИИС КУЭ; локумеIIтами, указанными в разделе 4 настоящей
ме,г0,.1lи ки поверки, регламснтируIощиrии требования безопасности.

реже

первичная



l опЕрАLlии повЕрки
l . l При Iloвepкe допускается IIе проверять изN,lерительные кан!}лы, выведенные из

системы коммерческого учета.
1.2 В СлУчае если проводят поверку ИК в связи с заменой измерительных компонентов

ИК На ОдноТипные, то операции поверки проводят только дJtя измерительных каналов, в
сосl,ав которых входят данные измерительные компоненты.

1.3 Солерlкание и IIоследовательность выполнения работ по проверке измерительных
КаНалОВ и ИК в Ilелом должны соответствовать указаниям, приведенным в таблице l.

'Габлица l

IJаименование операции
номер
пункта

Вид поверки

Первичная
Пери-

одичес_
кая

Первичная,
после замены

ТТ или ТН счетчиков

Внешtlий осмотр:
IIpoBepKa состава ИК 6.1.1 + +

['lpoBepKa схем включения
измерител ьtlых компонентов 6.1,2 + +

I1poBepKa отсутствия
tttlвреж/lеltий измерите.льных
Ko]\l l lollellToB

6.1 .з + +

Проверка последовательности
череltоваtt ия dlаз

6.1.4 + + + +

Опробование 6.2 + + + +

подтверждение соответствия
по 6.3 + +

Проверка метрологцческих харакгеристик:
Проверка lIоправок часов.
вхо;tяlцих в СоЕВ.
о,r]lос ител ьно шкмы времени
t.Jl{](S[J)

6.4.2 + + +

[''IpoBepKa моlцllости нагрузки
на вl,орич tlые обмотки ТТ 6,4.з + +

IlpoBepKa мощности нагрузки
на в,l,оричllые обмотки Tll 6.4,4 +

Проверка потсрь напряжения в

tlепи <'Г[l-сче,гчикя
6,1,5 + +

Примс.tаtlие: (+)) - операция выполняется, (-)) - оllерация не выполняется.



I-IoMep пуIIкта Эталоны, средства измерений и вспомогательное оборудование

6.1
flля поверки измерительных компонентов, входящих в состав АИИС КУЭ
применяtоl,ся средства поверки! указанные в метOдиках поверки,

утвержденных rIри утверждснии типа измерительньtх компонентов.

6,2
Ilереносной персональный компькlтер, оснащенньй драйвером ИК-порта ll с

установленным программным обеспечением конфигурирования и опроса

счетчиков, устройство сбора оптическое УСО-2

6.1,2
Устройство синхронизации частоты и времени Метроном версий 300
(Госреестrl М 56465- l 4)

6.4.2. 6.4.4
В соответс,l,вии с кМетоликой выпо.пllения измереrtий параметров вторичных
tlепей измерителыIых,грансформаторов тока и напряжения>. аттестованной
ФГУП (СНИИМ)) 24 апреля 2014 г. (регистрачионноlй Nq ФР.l.З4.20

6.4.5
В соответствии с <Методикой выполнения измерений параметров вторичных

цепей измерительных трансформаторов тока и напряжения>, аттесr,ованной

ФГУГl(СНИИМ)) 24 апреля 2014 г. (регистраuионный Ng ФР.l.З4.20l4.178ЦL
flоtrускае,rся использовать другие средства измерений. обеспечиваtоЩие требУемУю

пoI,DelIllIocTb измеDений.

2 срЕдстI}А повЕрки
2.1 При проведении поверки используIоТ средства измерений и вспомогательное

tlбору,цование! указаIlное в таблиllе 2.

'I'аб,цица 2

j условия повЕрки

З.l Условия IIоверки должны соответствовать:

- температура окружающего возд}ха в местах установки ТТ и ТН от 0 до 40ОС;

- тсмпература окружающего возд)ха в местах установки счетчиков от 0 до 40ОС
* температура окружающего воздуха в местах установки серверов от l5 до 25 'С
- отIlосительная влажность воздуха о,г 5 до 95%;

- аr,пrосферrlое лав,пение о1,95 ло l l0 кПа

4 Т,РЕБОВДНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При выполнении поверки следует выполнять требования безопасности в соответствии с

гост l2,3.0l9-80. г,ос,Г |2.2.007,0-75, <Правилами техническоЙ эксплуатации электрических
ст,анtIий ll сетей РФ). <Правилами эксплуатации электроустановок потребителей>,

кIIравлt.лами ,гехники безопасности при эксплуатации электроустановок)l и кПравилами

1,ехt{ики безопаснос,ги при эксIlлуатации электроустановок потребителей>.

4.2 llовериr,ель допускается к выполнению работ в составе бригады в количестве не менее 2

чеJIоt-}ек. хотя бы один из которых имеет группу допуска по электробезопасности не ниже lV
(до и свыrпе 1000 В).

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
5,1 Обеспечить выполнение требований безопасности.
5,2 Изччить эксплуатационную документацию на l1o коrrфигурирования и опроса счетчиков.

5.] Обеспечи,t,ь выполнение условий поверки.

6 tlровЕдЕниЕ повЕрки
6.1 Внеrпttий осмотр
6.1. l Вrrеlrrним осмотром проверяют уком IIлектованность ИК измерительными компонентами,

проверяют сооl,ветствие r,ипов срактически испо,гlьзованн ых измерительных компонентов

типам cpe/lcTB измерениЙ. исtIользование ко,горых предусмотрено формуляром. Проверяют.

имеlотся JIи lla все измеритслыlые компонеItl,ы свидстельства о поверке или действуюшlие

рсз),льтаты поверки. оформлеttные иным образомr.



6.1.2 llнеrшrrим ocrtoTpo]vt проверяlот схемы подклIо(Iения трансформаторов тока и напряжения
к счет,чикам эJIектроэнергии lla соответствие cxeмaNl подключения. указанным в

эксплуатаItиоltttой документации на счетчики электроэнергии,
6.1.ЗВизуально проверяют отсутствие повреждений лостуIIIIых час,гей измерительпых
компонентов. таких как счетчики. трансформаторы тока, трансформаторы напряже}Iия и

друг1lх. ),к.ваllttых в форму,ляре ЛИИС КУЭ.
6. ].4 I]изчаrьно, по маркировке проводников в измерительньlх цепях и индикатору счетчиков.
Ilроверяю,г пос,,Iеловател ьность чередования фаз на каждом счетчике электрическоli энергии,
При проверке последовательности чередования фаз по индикатору счетчиков действуtо"г в

соответствии с эксплуатационной документацией lla счетчики электроэнергии.
Резульmаmы выполненця оперqцuа счumаюm поло сumельньtл|u, если состав
лlзN,lL,р}lтеJI ыl ых кан.lлов cooTI]eTcTByeT формуляру; целостность корпусов измерительных
Ko\l ltoll el I,г() l} lIe Ilарyшена; имс}отся лействуюшtие результаты поверки на каждый
ttзлtсритс;tыt ы й компо}iент. входящий в сос,гав ИКl схемы вкJIIочения счетчиков
э]IL,ктрлl ческойt энергии coo],Bel,cтByIoT эксп.lуатаItионной локументацией на счетчики
эJIекl,ро)l lерl,ии : tlосjlедовател ыlосl,ь чередован ия фаз прямая.

6.2 Опробоваrtие
6.2.1 Проверяют работоспособность связующих компонентов и вспомогательных устройств,
сttстtlиков. ИВК. отсутствие оцlибок информаttионного обмена. Проверка осуществляется
аtiаlизом записсй в ж),рнапе событий сервера баз данных, проверкой нitличия в базе данных
рсз\,"цьтатов излtерений. сравнением результатов измереtlий. хранящихся в базе данrtых ИВК с

рсзультатами измерений, хранящиNlися в энергоltезависимой памяти счетltиков электрической
энергии.
6,2,2 /{ействуя в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве пользователя
программного обеспечения конфигурирования счетчика, производят чтение iкурнала событий,
хранящихся в памяти счетчиков. Считывают х(урtIалы событий ИВК и убеждаются в

отс)/тствии заllисей об ошибках и аварийных си],уаIlиях в ИВК, в том числе в отсутствии
заtlисей об оtttибках связи.
6.2.З Исrrоrlьзl,я програ\lмнос обеспечение Иl]К убеждаlотся. что коэффиrtиеrrr,ы
трансформачии трансформаторов,гока. заIlрограмrvtированtlые в ИВК соответствуют
},казанltыN,t в формуляре.
6.2.4 Через канап прямого доступа к счетчикам электрической энергии (оlIтопорт или
rtифровоЙ интсрфеЙс) с использованием программы конфигурироваlIия счетчика считывают
нз архива каждого счетчика l] составе ИК резулы,а,гы измерений количес,гва активной и

рсактивной электрической энерl,ии за llредtUес],вуюtцие сутки или за те сутки. в которых
с\,точное прираlIlе1,1ие fJlектри ческоi;i энергии lre равно нулю. Убсждаются в To]!t. что
коэффишиеrtгы,грансформации. заIIроl,раммирован}lые в счетчиках равны единице.
6.2.5 [ействуя в соответствии с укrваниями, приведенными в руковолстве пользоватеJlя
программного обеспечения, установленного на ИВК, формируют выходной XML файл.
солержаrший результаты измерений за ту же лату (контрольные сутки), что и результаты
измерений. полученные непосредственно со счетчиков электрической энергии при
выrtо-rttеttии 6.2.4.

Рассчи,гываtот количество потребленной активltол"t и реактивtIой электрической энергии
за коlll,ролыlый lлнтсрвап вре!исни по фор:rlу,лапл:

W'\i: Kri.Kui,0.5,Pcr1, КВТ,Ч
WP, = К1;.Кц 

',0.5.Qc.,,. 
КВаР.Ч (1)

где i- номер измерительноl,о KaHEuIa]

KIi -кOэффициент трансфорN{ации трансформаторов тока. использованных в i-oM
и 3]\l ерите.ц ьном KaHalel
К[ t - коэффициснт трансформации TpaHct}opMaTopoB напряжеlIия, исtIользованных в i-
o},I из1'ерительноN{ канzulе]



Рсц;- сре,ll}lяя активная N,lollt}loc,гb за lIолучасовоЙ иIrтерва1 контрольных cvToк,
с!Iитаннос из профиля \,tоtJtности сtlс,гчика в i-oM изN,tеритсльном канале;

Qg,l; - средняя реактивная Nrощность за получасовоЙ интервал контрольных суток,
считанное из tIрофиля мощности счетчика в i-oM измерительном каI{але.

Сравнивают резулы,аты расчета llo формулам (l) с результатами измерений,
со.цержашlимися в выхоlltlом файле, по,цученllом на Ивк.
Резульmаmы выполненuя проверкu счumqюm полоJ!саtпельньLuu. если журнаJIы событий не
содержат записеЙ об авариЙных ситуациях и ошибках информациоttного обмена; результаты
вычис:rеltttЙt по форму;rе ( l ) не отличаlотся от резу"lьтатов полученных с помощью програм jlrы
t|,tеlltlя .,lalll|bix лtз базы ланных ИВК АИИС КУЭ. более чсм на олин киловатт-час.

6.З ПОДТВСРхiлсlIис соответствия II рограl\{ý,rllого обеспс,]ения
6,З,l lIроверяют соответствие uифрового иllентификатора метрологически значимой части
IIО. указанному в оIlисаtIии 1,иlIа АИИС КУЭ. IIроверку проволятпутем расчета цифровоI,о
иJtеtlтификаrора, .Ц,;rя расчета шифрсlвого и,tlент,и(lи катора лопускается l{сIIользовать лtобое
tIрограммное обеспечение. реализуюtltес €Lпгоритм. описанный в RFC l32l .

(l.З.2 Рез1'"rьтаты проверки считают уловлстворите.qьныNtи, если Ilифровой илентификатор
cooTBeTcTBveT. указанному в описании типа ДИИС КУЭ. Идентификационные признаки ПО
lIри воjlят в протоколе поверке,

6.4 l lpoBepKa Nrетрологических характеристик
6,4.1 Метро.ltогические характеристики ИК АИИС КУЭ при измерении времени проверяются
комплектным методоNr, при измерении элек,грической энергии - поэлементньтм. ИК АИИС
КУЭ обеспечивают нормированные характеристики погрешности измерения электрической
энергии при испоJlьзовании поверенньж измерительных комtIоненl,ов и Ilри выIlолllении
рабс1.1их 1,с.повий их rrри I\reIJetI ия. vcтal Iоl]леl l ll ых в технической документации на АИИС КУЭ.

6,4.2 [IpoBcpкa гIопраl]ок часов. вхо,цяIltих в СОГiВ. относительно lItкапы времени UTC(StJ)
6.4.2.1 I}K:rro.tatoT чстройство синхронLlзаl(ии частоты и врсtиеllи McTpoHolt в соответствии
с руководством по экспJI\,атации.
6.4,2.2 Сравнивают показания индикаr,ора ус,гройства сиIlхроtlизации частоты и времеIlи
N4eTpottoпl с Ilоказаниями часов счетчиков электрической эttергии и фиксирутот лля
каждого счетtIика разность показаний (поправка часов счстчика) At.,,,

Ре1.1,льmаmы проверкu счumаюtп уdовлеmворumе:lлrньlмu. если поправки часов счетчиков
)лектрической энергии At.u не превышают +5 с для всех счетчиков.

6.4.З 11роверяют мощность нагрузки на вторичные обмотки T'J'
6.4.3.I Измерение полной мощности нагрузки на вторичную обNrотку каждого Т-Г
осуществ,Tяют в соответствии с аттестованной методикой выполнения измерений.

например, в соответствии с методикой <методика выполнения измерений параметров
вторlлчных цепей измерительных трансформаторов тока и напряжения),
(регистраrtионный Nc ФР,l .34,20l4, l 78 l4).
(1.4,З.2 flоlrчскае,l,ся измерение моtIlности нагрузки tIa вторичные обмо,гки l'l' lIe

проводить. ссли такос измерение прово,цилось Ilри сосl,авJlеllии пас пор1,а-протокола t{a

.цанный ИК в r,ечеttие истекаюшlеl-о иll,гервtulа N{ежду поверками. При этом паспорт-
IlpoToкojl до.,lжеll быть согласован органа1\{и государственной метро.,lогической с.irужбы.
при условии подтверждения прослех{и ваемости результатов измерений, приведенных в

н их.
Pely;l6roaol проверкu счumаюm ,уiовлепворumельнымtl, если нагрузка на вторичные
обмоr,ки ,грансформаторов тока лежит в l1релелах установленных ГОСТ 7746-20|5 или
описаписм типа на'Г'I', входяшlий в ИК.

6.4.4 Проверяют мощность нагрузки на вторичные обмотки ТН
6.4.4.1 Измерение полной мощности нагрузки на вторичную обмотку ТН осуществляют в

соответствии с аттестованной методикой выполнения измерений, например. в



соотвстствии с методикой (ме,годика выtlолl]ения измерений параметров вторичных
цепей измеритсльных трансформаторов тока и ItапряженияD (регистрационный Ng
Фр, l .з4.2014. l 78 14).
6.4.4.2 !опУскается измерени9 мощности нагрузки на вторичные обмотки ТН не
проволить, если такое измере}lие проводилось при составлении паспорта-протокола lla
ДаННЫЙ ИК в течение истекаtоIllего интерв€uIа между гlоверками. При этом паспор,I,_
IlpoToKoJ должен быть согласован органа]\fи госуларствеttной метро.гrоги ческой с.ltужбы.
при vсJlовии гlолтвержле}tия просJIеживаемости результатов измерсний. привсденных в
}l их.
реl.ульmоmы проверкu счumоюm уlовлеmворumельнь!ми, если ltагрузка на вторичные
обмо'гки т'рансформа,горов tlапряжения лежит в пределах. установленных ГОСТ l98З_20l5
или описанием,l,ипа на ТН. входяций в ИК.

6.4.5 Проверяют tlадение наIlряжеllия в цепи к'ГI.] - счетчик>.
6.4.5.1 Измерение падеtIия ltапряжения во вторичных цепях от трансформатора
напряжсния до счетчика проволят в соответс,гвии с аттестованной методикой измерений.
llаприN,tер. в соответствии с Iиетодикой <Ме,годика выполнения измерений параметров
в,горичных цепей измерительньrх трансформа,горов тока и напряхения> (регистраuионный
Na ФР, l .34.20l4.178l4).
6.4.5.2 !опускается измерение падения напряжения во вторичньц цепях о,г
трансформатора напряжения до счетчика не проводить, если такое измерение
проводи.]ось при составлении паспорта-протокола на данный Ик в r,ечение истекающего
инl,ерва.,lа Meжlly поверка!rи. lIри этом паспорт-протокол должеtt быть согласовalн
оргаtlами госуларствен ttой метрологической с.пужбы, при условии подтверждения
п росjIежи ваемости рез),1,I ьта,го l] измереlr и й. приведеIIlIых в них.

резульmаmы проберкu счumаюm полDrсumельньlлlлl, есJlи измерснtlое значение потерь
llаIIряжен ия lle llревышает 0.25%.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
7,l IIри rIоложительных резу.rIьтатах повсрки оформляют свиl{еl,еJI ьство о поверке,
l]овериl,еJl ьtlое клеймо наносится на свидетельство о поверке,
].2 lla оборо,гtrой с,гороне свилетельства о поверке делается запись <Flастояtцее
свилетельство о поверке лейс,гвиr,ельно при наIичии действующих результатов поверки на
всс измерительные компонеIIты. перечисленные в Приложении к нему),
7.3 В приложении к свидетельству о поверке приводится перечень измерительных каналов,
которые были проверены в рамках поверки и свеления о вхоляпIих в их сос,гаt}
изN,tерительных компонентах с ук€ванием их типов и заводских номеров.
7,zl В с;tучае tlолvчения отрицательньгх результатов поверки оформляtот извещение о
l lel I ригоjlllости с чказан ием причи н несоответствия.

Разрабtlтаl:
начаlьник ссктора ll3


