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Настоящая методика распространяется IIа преобразователи влtDкности и температуры
[В2 (далее по тексту преобразователи), предназначенные для непрерывного преобразоваЕия
температуры и относительноЙ влажности газообразньD( сред в цифровоЙ вьrходноЙ сигнtш по
интерфейсу RS-485 и протокоJry ModBus.

Интерва.,т между поверками - 2 года.

1 Операции поверки
1.1. При проведении цоверки должны быть вьшолнены операции, ук€ванные в таблице 1.

табпиrrа l - оп

1.2. Е,сли при проведении той или иной операции пол)п{ен отрицательный результат,
дЕlльнейш€ul поверка прекращается.
1 .З. ,,Щопускается возможЕость проведения поверки отдельных измерительньж канЕIлов из
состава преобразователей для меньшего tмсла измеряемых величин, по письменному

зtulвлению закЕIзчика.

2 Средства поверки
2.1. При проведении поверки применяют средства, укЕ}занЕые в таблице 2.

Таблипа 2 - СлицаZ-Lр9лствапо
Номер пункта
методики
поверки

Наименование этilJIоцного средства измерений или вспомогательного
средства поверки, номер документа, регламеЕтирующего технические
требования к средству, основные метрологические и технические
характеристики

6.2 Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М 6.Щ

6.з Термометр сопротивления эталоIlный ЭТС-l 00/1, 3-й разряд

Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный
ПТСВ-9-2. 2-й разряд
Измеритель температуры многокаЕальньтй прецизионный МИТ 8.03

Термостат переливной прецизиоЕный ТIIП-2. l
Климатическая камера, МНК-1000 CN, N9 ZЗ0']02,Щиапазон
воспроизведения температур: (от -70 ло +150) ОС; Влажности:
(10+98) %,

Генератор влажного возд}ха HygroGen модификации HygroGen 2-273,
зав. Ns VСТ-НG2-1758, диалазон измерений относительной влажности
от 5 до l00 %, ПГ : +1,0 % (абс.)

JIица r - llUвеDки.
Наименование оцерации Номер пункта

методики
поверки

Обязательность tIроведения
при первичной

поверке
в процессе

эксIIлуатации
l Внешний осмотр 6.1 да да
2 Опробование 6.2 да да
3 Подтверждение соответствия
тtрогр€tммного обеспечения

6.з да да

4 Определение метрологических
характеристик

6.4 да да

5 Определение абсолютной погрешности
измерения отItосительной влажности

6.4.1 да да

6 Определение абсо.lпотной погрешности
измерения температуры

6,4.2 да да



Номер пуЕкта
методики
tIоверки

Наименование эт€rлонного средства измерепий или вспомогатсльного
средства поверки, номер документа, регл€tментирующего технические
требования к средству, основные метрологические и техЕические

Примечания:
l) Все средства поверки должЕы иметь действующие свидетельства о цоверке или
аттестации;
2) ,Щопускается использование дргих средств поверки, обеспечивающих определение
метDологических хаDактеоистик с mебчемой точностью.

3 Требования безопасности
3.1. Помещение, в котором проводят поверку, должно быть оборудов€lно приточно-выгяжной
вентиляцией, при работе с жидкостными термостатами.
3.2. Концентрации вредЕьIх компонентов в возд)rхе рабочей зоны должны соответствовать
требованиям ГОСТ l 2. 1.005-88.
3.3. .Щолжны вьшоJIluгться требования техники безопасности дпя зяIциты персонала от
поражения элgктрическим током согласно кJIассу I ГОСТ |2.2.007.0-75.

4 Ус;lовия поверки
4.1. Условия поверки приведены в таблице 3.
Таблица 3 - У- у словия п

наименование Значение
Температура окружаюцей среды, ОС от +l5 до +25

Диагrазон относитеJьной влажности окррк€lющей среды, 7о от 30 до 80
Атмосферное давление, кПа

мм рт.ст.

l0l,з + 4,0
760 *з0

5 Подготовка к поверке
5.1 Проверяют комплектность преобразователя в соответствии с экспJryатационной

докуl!{ентацией (при первичной поверке),
5.2 Подготавливают преобразователь к работе в соответствии с требованиями
эксплуатационной документации.
5.3 В соответствии с руководством цо эксплуатации снимают зоIIд влажности и температуры
и под!L/tюч€lют его к преобразователю с помощью удлинительного кабеля.

5.4 На эталонный генератор устанавливают крышку измерительной камеры, установочньЙ
размер доступного порта которой соответствует уст€tновочному р€вмеру зонда влажности и
температуры преобразователя, либо устанавливtlют прозрачн},ю крьпцку измерительной камеры
без портов.
5.5 Зонд влажности и температуры преобразователя следует устанавливать в термостат
изолированно от рабочей жидкости. Для этого зонд рекомендуется предварительно заверн}ть в

силиконовый или полиэтиленовый пакет, либо поместить в изолированньтй канал (стеклянную
пробирку, либо медную трубку, запчrяяную с нижней стороньт), предварительно обернув
теплопроводящим эластичЕым материалом для плотного прилегания к стенке канЕIла.

6 Проведение поверки
6.1 Внешний осмотр
6.1.1 При внешнем осмотре устtlн€tвливают соответствие преобразователей след}'ющим
требованиям;

- соответствие комплектности (при первичной поверке) требованиям эксплуатационной
докуN{ентации;

- соответствие маркировки требованиям экспJryатационной докр{ентации;



- пРеобра}оВатель не должен иметь мgх€lнических повреждений, влияющих на
работоспособность.
6.1.2 Преобразователь счит€tют вьцержrlвшим внешний осмотр, если он соответствует
ук€в€lнным вьппе требованиям.
6,2 Опробование
Включить питание преобразоватеJuI в поря.ще, yt(ElIlaHHoM в экспJryатационной документации.
6.2.1 В соответствии с эксплуатilIионной доIqFментацией подключить преобразоватеJь к USB
порТУ персон€lльного компьютера под }правJIением ОС семейства Microsoft Windows с
установленНьш ПО SNSetuP с помощьЮ дата-кабеля. YcTaHoBlTTb связь с преобразователем
пlтем выбора меню. Связь с преобразователем устtlновлена успешно, если обозначение и
наименов€lltие преобразователя появляются в списке подкJIючеЕньп< устройств. Убедиться, что
в окне ПО отображаются показания измеряемьD( величиЕ.
6.2.2 РезУльтатьт опробованая счит€lют положитеJьIlыми, если преобразователи соответствуют
указаЕным выше требоваЕиям.
б.З Подтверждение соответствия прогрtlммЕого обеспечения
6.З.l ПО преобразователей и зондов влажности и температуры идентифшtируется посредством
ПО, установленного на IIерсонаJIьньй копгпьютер.
6.3.2 Щtlя проВерки Еомеров версий встроеЕного ПО, необходимо зЕlпустить на компьютере ПО,
УСТ€tНОВИТЬ СВЯЗЬ С преобразователем, Еа вкJIадках <Управление устроЙством) зафиксировать
значения, указанные в строке <Версия прошивки),
6.3.3 Результат проверки соответствия прогр€tммного обеспечениJI считЕlют положитедьным,
если номера версий, отображающиеся на дисплее в ПО, соответствует yк€tзulнEoмy в <описании
типа> (приложение к Свидетельству об угверждении типа).
6.4 Опрелеление метологических хар€rктерцстик
6.4.1 Определение основной абсолlотной погрешности по каналу относительной влажностlл

ВынОСной зонД влa>кIlости и температуры rrреобразоватеJIя устанавливается в порт
ИЗМеРИТеЛЬнОЙ камеры эталоЕного генератора. ПреобразоватеJь со встроенным цесъемным
зоЕдом Влажности и температуры устанавливается в рабочlто камеру этtlлонного генератора с
установлеЕной прозрачпой крышкой без портов. В эта_тlонном генераторе последовательЕо
задаюТ не менее пятИ значениЙ относительноЙ влажности в диiшtцlоне измерений
преобразовате.пя. Устанавливать значеЕия опtосительной влажности следует ptIBHoMepHo цо
диапазоЕу. .Щопускается отступать от крайних значений диапазона измереший на 5 о/о. После
ВЬD(ОДа ЭталонЕого генератора на заданвыЙ режим и устаЕовления постоянпьrх показаний
преобразователя, записыв€lют измеренное зЕачеЕие относительной влажности по
преобразователю и действительное значение относительной влtDкности по эталонному
генераторУ, после чего определяется основн€ц абсоrпотцая погрешность по формуле (1):

лRhi - Rb; - R+.
где Rbi, - пок€}зание относительной влажности преобразоват еля, Уо;

Rb, - дейСтвительное Значение относительной влажности, воспроизводимое в этЕlлонном
генераторе, %о

РезУльтат определения цогрешности с.Iит€tют rlоложительным, если абсолютная
ПОГРеШнОсть преобразователеЙ во всех точкчlх проверки не IIревышает пределов, укaвilнных в
таблице д.l приложения д.
6.4.2 Определение основной абсо.тшотной погрешности по кitн€tлу температуры.

ОСновную погрешность преобразователей проверяют в IuIти температурЕых точках,
pElBHOMepHo расположенньrх в диtшазоне измерений, вкrпочая Еачальное и конечное значение
ДИаПаЗОна измерениЙ, методом сравнения с этЕ}лоЕцым термометром сопротшвления в
климатической камере. ТемпераryрУ климатической камеры контоJIир},ют этЕtлонIIым
термометроМ сопротивления платиновьтм вибропроtIным птсв-9-2, при этом один K:lH€tJI
мит 8.03 служит прецизиоttным цифровьпr,r термометром. 3атем ср€lвнивают пок€tзЕlния
исцытуемьIх образцов и этtlлона.

(l)



Расчет погрецности производится по формуле (2):

Дt: Tl- Ту,
где: Тзт - температ,}ра эт€шоItного преобразователя, ОС;

Ti - показания испьгryемого преобразоватеJIя, ОС;

Результат определения погрешЕости с!штtlют
поrрсцшость пробразователей во всех точкilх прверки
таблице A.l приложения А.

положитеJьЕым, еслп абсоrшотпая
не превышает пределов, указапньD( в

(2)

7 Оформлеппе результатов поверкп
7.1 РезУльтаты поверки оформллот в соответствии с Приказом Мшrистертва промьшIленЕости
и тоРговли России от 02.07.2015 г. Jф 1815 кОб утвержлении Порядка проведеЕия поверк}r
средств измерений, трбования.
7.2 Результатом поверки явJuIется uолгвержденЕе цригодrости средства измерепий к
ПРИМенеЦиЮ или призн€lние средства измеревиЙ непригодным к применению. При первишrоЙ
поверке знак поверки Е.rносится на паспорт; цри период{ческой - на стекло прибора и (или)
свидетельство о поверке.
7.3, Еслц термометр по резуJlьтатаil,l поверки признrlн Еепригодным к применен}Iю, оттиск
ПОвеРителЬного шlеЙма гасится, "Свидетельство о поверке" аннулируется, выписывается
"Извещение о непригодностк".



ПриложенпеА
Мецlологпческпе характерпстпки

преобразователей влажпостп и тGмпературы.Щ2

Таб.ш,Iца А1 - Метрологические характеристики преобразователей
Наименование характеристики Значение

Ifuапазон измерений отЕоситеJIьной влажности, О/о отOдо98
Предел доцускаомой абсо;rютной поIрешности измерениrI относительной
впажностиr O/о:

- в диапtlзоЕе опIосительЕой влажности от 0 до 50%
- в ди{lпш!оне относительЕой влаjЕсIости от 50 до 98%

*5
*7

[hапазон измереЕия температуры, ОС от 0 до +l25
Предел допускаемой абсо:rrотной погрешности измеренI4я темперацры, ОС +2

Посто.шлная времсни по относительной влажностц, мин, не бодее 2

Постоянная времени по температ},ре, мин, не болес 5


