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Настоящая мотодика поверки распространяется на контроллеры аналого-цифровые
Oldham серии МХ (далее по тексту - контроллеры), выпускасмые Oldham S.Д.S., Франция и
устанавливает методы их первиtIной поверки при вьшуске из производства9 после ремоцта и

периодической поверки в условиrIх эксплуатации.
Методика поверки состttвлена на основЕlнии рекомендации РМГ 51-2002. При

проведении поверки необходлмо подьзоваться Рlководством по экспJryатации KoнтpoJmepoB,
Интерва;r между поверкап.rи - 2 года.

1 Операчип поверки
При проведении поверки должвы бьrгь вьшолнены оlrерации, укtr}аЕные в табrшце 1.

1. l. Последовательность проведеЕия операций поверки обязатеrьна.
1.2. Если при проведснии той или ицой оrrерации полуIен отрицательньп1 результат,
дшlьнейшая rrоверка прекращается, а контроJIлер бракуется.
1,3. Предусмотрена возможЕость проведения поверки отдеJIьньD( измеритеJьньrх каналов, в
соответствии с письменным заявлением владельца СИ, оформленЕого в производьпой форме
с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной
поверки.
2 Средства поверки
2.1. При проведении поверки применяют средства' укrв8нные в таблице 2.

Таблица 2 - ства по
Номер trункта

методики
поверки

Наименование эт€rлонного средства измерений или вспомогатеJIьного
средства поверки, Еомер документа, рсгл€lментирующего технические
требования к средству, основцые метрологические и техЕические
характеристики

6.4
калибратор многофункциональный FLUKE 5080А, рег, Nч 52496-1З

прибор комбинировакньй Testo 622,реr, }lЪ 53505-1З

3 Требования безопасности
3.1 Все оперilIии поверки, предусмотенные настоящей методикой поверки

экологически безопасны. При их выпоJIнении, проведение специальньD( защитньD(

мероприятий по oxptlнe окружающей среды не требуется.
3.2. При поверке коЕтроллеров должны вьшолняться требования по безопасности,

оговоренные в экспJryатационной докуNrентации на коЕтроллеры, использУемые эталоцы и
общие требования электробезопасности.

3.3. ,Щолкны выполшшься требовшrия технЕки безопасности дIя защЕты персонаJIа от
поражения электрическим током согласно кJIассу I ГОСТ 12.2.007.0-'l5.

аблица l - повеDки.
Наrп,rенование операции Номер

пуЕкта
методики
поверки

обязате.гьностъ пDоведения
при перви.пtой

поверке
в прцессе

эксшryатацци

l Внешний осмотр б.1 + +

2 Опробование 6.2 + +

3 Полгвержление соотвgтствия
прогрalммного обеспечения

6.з + +

4 Определение нормируемьтх
метрологиtIеских характеристик

6.4 + +

5 Оформление результатов 7 + +



4 Условия поверкп
Температура окруж€lющего воздухц ОС От +l5 до +25

диапrrзон отЕоситеJIьIIой вдажности окруж€lющего воздуха, О/о от 30 до 80
диапЕtзон атмосферного давления, кПа от 98,0 до 104,6

5 Подготовка к поверке
5.1 Вьтпоrпrить мероприJIтия по обеспечению условий безопасности.
5.2 Проверить свидетельства о поверке, либо ншlичие поверитеJьньD( клейм и даты

послед},ющей поверки Еа все используемые этЕIлоны.
5.3 Перед ЕачЕIлом операчий поверки поверитеJъ доJDкен изу-чить Руководство по

экспJryатации.
5.4 Подготовить поверяемый контроллер и эталонные средства измерений к работе в

соответствии с экспJIуатадионной документацией.
5.5 Перед определением погрешности контролJIеры доджЕы успешно пройти все

тесты с{лI\4одиапIостики.

б Проведение поверкц
6.1 Внецпrий осмотр
6.1.1 При BEeIrrHеM осмотре контроллера проверяют:

-соответствие комплектности (при первиrпrой поверке) требовшrипл
экспJryатационной докрtентации ;

-соответствие маркировки требованиям эксIшуатационной докумеЕтации;
-отсугствие на контроJшере мехш{иrIеских повреждений нарулсrь,Irс частей

коцтродлера, дефектов лЕIкокрасоIIньD( поцрытий, способньrх повJIиIIть на

работоспособность иJIи метрологические характеристики KoцTpoJlпepa.
Результаты вЕешЕего осмотра считаются положительными, если серийньй

номер, комплектность, маркировка коЕцоJIлера соответствуют эксплуатационной
докуl\(ецтации, целостность пдомбы не наруIценъ а такжс Еа корrryсе контроJIдера
отсутствуют мехilнические повреждения, сuособные повдиrIтъ на работоспособность.
6.2 Опробовалие
6.2.1 Подготовить концоJIлер в соответствии с экспryатациоЕной документаrцей.
6.2.2 Податъ нtшряжение и вкJIюIл.Iть IIит€lние KoнTpoJlлepa.
6.2,3 Проверить рабоry органов управления KoHTpoJlJIepa с помощью панели кнопок

па JIицевой части.
Резуrьтаты опробования стмт€lются положительными, есJIи после цодаIм питания Еа

KoETpoJLпep, возможно управлять с пttнеJIи упрzвлеЕия.
6.3 Подтвержление соответствиrI прогрtl}{много обеспечеIIиJI.
Идентифшсацию програIvIмЕого обесuечениll контроллера, проводить следующим

образом:
1) ПодатьпаповеряемьйконтроJIлернtшряжеЕие.
2) При вкJIючении контроддера считать наименов€шие и номер версии

прогр€lп4много обеспечения в нижнем левом углу жидкоцристЕuulиtlеского дисплея.
З) Сравнить наименования и номер версии прогрtlil{много обеспечения с

ук€в€шными в цриложеЕии l настоящей методrлси поверки.
Результаты проверки соответствиlI сIIит€tются цоложительными, если Е€мменование и

IIомер версии програп{много обеспечения совпадllют иJIи не меЕее предст€lвленньD( в

приJIожении 1 настоящей методики поверки.
*Прилtечание: подтверждеЕие соответствиr. процраNrмного обеспечеЕия доIryск€rется

совмещать сп.6,2 настоящей методики поверки.



6.4 Определение метрологических характеристик
,Щля определения метрологических харaктеристик необход.tмо вьшоJIнить следующие

действия.
6.4.1 Подготовить и вкJIючить эт€цонные и поверяемые СИ в соответствии с

эксплуатационной докуплентацией.
6.4.2 Сконфиг}рировать Еа коЕтроллере ди€ш€}зон преобразований силы постоянЕого

тока в ди€шазоне от 4 до 20 мА.
6.4.3 ГIодключить этЕlлонЕый ка.lшбратор к поверяемому контроддеру как показано на

схеме в приложении 2.
6.4.4 Задать эт€lпонным калибратором IuITb сиIцtlлов силы цостоянЕого тока

равномерно распределенIIьD( во всем д{апtвоне измерений контроJIлера;
б.4.5 C.mrTaTb покtвtlниll с дисплея, занести в протокол.
6.4.6 Рассчитать trриведенную (к диtlпtlзону измерений) погрешность измерения, в

каждой измеренной то!ке по формуле (1):

г -га = (з*)..rOо сб (l)t Сr"*

Где С"r" - измереЕное значение входного сигнrrла отобрФкаемое на дисплее;
Суг - заданное значение входного сигншrа (мА);
Сд.rап - ДИ€lПЕlЗон преобраЗоВ€шиrI сигtlалa Сдиап: Cr*-Cmin

6.4.7 последовательно подкJIючать ка.шибратор ко всем входным канадаI\4 коIIтроJIлера
и повторять операции Tlo п, 6,4.2 - 6.4.6

Результаты проверки считать удовлетворительными, есJIи поJгrIеЕные значеЕия
допускаемой основной приведеЕной (к длапазону измерений) погрешIlости измерений не
превышает +0,5%.

5 Оформление результатов поверки
5.1 При проведении поверки оформл.шот trротокол результатов поверки в свободIой

форме. Результаты поверки оформляют в соответствии с Приказом Минпромторга России от
02,07.2015 г. ]ф 1815.

7.2 Результатом поверки явJIяется подтверждеЕие пригодtости средства измерений к
применению иJIи признilrие средства измерений непригодным к примеЕеIlию.

При полояоrтельньD( резуJIьтатах поверки вьцается "Свидетельство о поверке" с
нанесеЕIIым знаком поверки или знак поверки Еtlносится в паспорт, в виде отгиска клейма.

7.3. Если преобразователь по резуJIьтатам поверки признЕш IIепригодБIм к
применению, оттиск поверительного клейма гасится, "Свидетельство о поверке"
alннулируется, вьшисывается <ИзвещеЕие о непригодIостиD.



Тблшtа

Пршrожевие 1

(обваrcльное)
ИдептификаrrпоЕные дашые програпdмIIого обеспече,шия OldhafiI серии IIDL

1- дашые ПО
I;lдептифлкаlц.tоЕЕъIе даЕIrъле (првпалш)

ЗuаsеЕЕе
IIаmrденоваше По
ИдеlrmфиrсащлоЕЕое наимеЕоваше ПО
длямодфлшаrцш:
lФ( 15
lФ( з2
Iчfi( 4з
IvD( 52
lvD( б2

mх15_Y203.hех
Firmwаrе 1.0.1.O.bin

рrоgrаmmе_lчfi (43_V_3_0З.Ьiп
tr{xS2v217.p32
1936750.hex

Номер версии ПО ди коЕтроJIJIерв
модrфжащлй, Ее Ев:ке:
IФ( 15

\п<з2
lvfi( 4з
I!D( 52
\м62

v.2.03
v.1.0.1.0
ч.3.03
ч,2,|7
ч.t.27



Приложение 2
(обязательное)

Схема подкJпочения.

Ка-тибратор
мвогофlнкциональньй

FLUKE 5080А


