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1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНПЯ

Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее -

ИК) системы автоматизированной информаuионно-измерительноЙ коммерческого

гrета электроэнергии (АИИС КУЭ) Ново-Иркутской ТЭЦ IIАО <Иркугскэнерго>

в части сальдо-перетоков электроэнергии, заводской номер 00l,

для измерения аrстивной и реактивной электроэнергии, потребленной за

установленные интервarлы времени отдельЕыми технологическими объектами

Ново-Иркутской ТЭЩ ПДО кИркутскэнерго>>, сбора, хранения, обработки и

передачи полуlенной информачии. Выходные данные системы могут

использоваться дJIя коммерческих расчетов.

поверке подлежит каждый ик диис Куэ, решизующий косвенный

метод измерений электрической энергии. ик подвергают поверке

покомпонентным (поэлементным) способом с rrетом положений раздела 8 гост
р 8.596-2002,

первrчную поверку системы выполняют после проведения испытании

диис Куэ с целью угверждениJI типа. Доrryскается совмещение операций

первичной поверки и операций, выполЕяемьгх при испытаниJгх типа.

Измерительные компоненты АwI:С КУЭ поверяют с интервалами между

поверкамИ, установЛеннымИ при утверждении их типа. Если очередной срок

поверки измерительного компонента наступает до очередного срока поверки

Аl,fulс КУЭ, поверяется только этот компонент и поверка 
^шс 

КУЭ не

проводится.

после поверки измерительного компонента и восстановления ик

выполЕяеТся проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим дlя

того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного

компонента, не нарушили метрологиtIеских свойств ИК (схема соединения,

коррекция времени и т.п.).

Периодическуо поверку системы выполняют в процессе экспJryатации.

При насryплении собымй в процессе экспJryатации, которые могли

предназначеннои

повлиять на метрологические хар:жтеристики АИИс куЭ фемонт системы,



замена её измерительньD( компонентов, аварии в энергосистеме) проводится

первичная поверка ЛlШТС КУЭ. .Щопускается подвергать поверке только те ИК,

которые подверглись укЕванным воздействиям, при услОвиИ, ЧТО СОбСТВеННИК

АIШlС КУЭ подтвердит официальным закJIючением, что остЕtльные ИК этим

воздействиJIм не подвергались. В этом слуrае оформляется свидетельство о

поверке системы с перечнем поверенньrх ИК.

,Щогrускается проведение поверки отдельных ИИК ДIШТС КУЭ, с

обязательным указанием в приложении к свидетельству о поверке информации об

объеме проведенной поверки.

Перечень ИК АИИС КУЭ приведен в формуляре (паспорте-формуляре) и в

описании типа на АИис кУЭ.

Интервал между поверками АИИС КУЭ - 4 года.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЬUIКИ

В настоящей методике использовЕlпись ссылки на следуюцц,Iе нормативные

докр[енты:

приказ минпромторга россии от 02.07.2015 Ns 1815 (об угверждении

порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и

содержанию свидетельства о поверкеD.

госТ р 8.59б-2002 (ГсИ. Метрологическое обеспечение измерительньгх

систем. общие положения).

гост р 4.199-85 (СПкП. Системы информационные

электроизмерительные. КомIшексы измерительно-вычислительные,

Номенклаryра показателей>>.

госТ Р 5132t.1-2007 <Устройства комплектные низковольтные

распределенчlя и управлениJL Часть 1. Устройства, испытанные полностью или

част}шно. общие технические требования и методы испытаний),

гост 8.216_201l (Гси.

поверки>.

Трансформаторы н:шряжения. Методика



МИ 2845-2003 (ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения

О{З...ЗS кВ. Методика проверки на месте экспJryатацииD.

ГОСТ 8.217-2003 (ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки).

ГОСТ 7746-200| <Трансформаторы тока. Общие техншIеские условия>).

ГОСТ 1983-2001 <Трансформаторы напряжения. Общие техншIеские

условия>.

ГОСТ З18|9.22-20|2 (IEC 6205З-22:2003) Аппаратура дJIя измерения

электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22.

Статические счетчики активной энергии кпассов точности 0,2S и 0,5S.

ГОСТ З1819.2З-20|2 (IEC 62053-23:2003) Аппаратура для измерениrI

электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 2З.

Статические счетчики реактивной энергии.

ГОСТ З2l44-20lЗ кЭлектрическая энергия. Совместимость технических

средств электромагнитнtш. Нормы качества электршIеской энерми в системах

электроснабжения общего назначения).

ГОСТ |2.2.00З -9 l <<Система стilIдартов безопасности труда. Оборулование

производственное. Общие требования безопасностп>.

ГОСТ |2.2.007.0-75 <Система стандартов безопасности труда. Изделия

электротехншIеские. Общие требования безопасностп>.

ГОСТ |2.2,007.З-75 <<Система стандартов безопасности труда.

ЭлектротехниtIеские устройства на напрюкение свыше 1000 в. Требования

безопасности>>.

рмг 51_2002 (ГСИ. .Щокуrrленты на методики поверки средств измерений.

основные положения)).

мИ 2845_2003 (ГСи. Измерительные трансформаторы напряжения

О{З,..ЗS кЕ}. Методика проверки на месте экспJryатации>>.

ми 3195-2009 кГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов наJIряжени,I

без отключения цепей. Методика выполнения измерений>.

ми 3196-2009 (ГСи. ВторичнЕUI нагрузка трансформаторов тока без

откJIючения цепей. Методика выполнения измерений>>.
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(Правила по охране труда при экспJryатации электроустановою)

(утвержден прикавом Минтрула России Ns 328н от 24.07.2013 г.).

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполЕяют операции, укаlанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции

Номер

гtункта

Н,Щ по

поверке

Обязательность проведения

операции при

первиIIнои

поверке

периодическо

й поверке

1 2 J 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 Ща Ща

2. Внешний осмотр 9.1 ,,Ща Да

3. Поверка измерительЕых

компонентов АИИС КУЭ
9.2 .Ща .Ща

4. Проверка счетчиков электрической

энергии
9.3 Ща .Ща

5. Проверка функционирования

центральньD( компьютеров (серверов)

А7ШI:С КУЭ и УСПД

9.4 Ща .Ща

б. Проверка функционирования

вспомогательньIх устройств
9.5 .Ща .Ща

7. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительньD(

трансформаторов тока

9.6 ,Ща .Ща

8. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительных

трансформаторов напряжения

9,7 Ща Ща



Окончание таблицы l

1 2 J 4

9. Проверка падения напряжения

линии связи между вторичной

обмоткой Тн и счетчиков.

9.8 .Ща Ща

l0. Проверка погрешности часов

компонентов системы
9.9 .Ща Ща

11. Проверка отсутствия ошибок

информационного обмена
9.10 .Ща Ща

1 2. I4дентификация програI\,rмного

обеспечения
10 .Ща Ща

13. Оформление результатов поверки 11 .Ща Ща

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

при проведении поверки применяют основные средства измерений,

эталоны и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки,

указанныМи в описаниях типа на измерительЕые компоненты АИ&IlС КУЭ, а

так}ке следrющие средства поверки:

- Термогигрометр кI4ва-6Д-ДD: диапазон измерений температуры от минус

20 до плюс 60 ОС; диапазон измерений относительной в.гrажности от 0 до 98 %;

- Радиочасы (МИР рч-02>, принимающие сигнапы сгryтниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS);

- Переносной компьютер с По и равноприоритетными интерфейсами

связи, оптический преобразователь (далее - оптопорт) или кабель RS485 для

работы со счетчик.lп{и системы, и с По для работы с радиочасами <МИР РЧ-OzD,

Прuмечанuя.

1. ,щоrryскаеmся прuмененuе dpyzux среdсmв поверкu с меmролоzuческuмu

харакmерuсmuксtмu, обеспечuваюuluмu mребуемьlе mочносmu uзмеренuй,

2. Все среdсmва чзмеренuй, прltлrеняемые прu поверке, dолсtсньl быmь



уmверilсdенноzо muпа lt uмеmь dейсmвуюtцuе свudеmельсmва о поверке, ЭmапОньl

dолсlсньt бьlmь аmmесmованьl u чмеmь ilейсmвующuе свudеmельсmва об

аmfпесmацuu.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАJIИФИКАIШИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

5.1 К проведению поверки АИй[С КУЭ доrryскaют работников

организаций, аккредитов{lнных в области обеспечения единства измерений на

право поверки СИ в порядке, установленном законодательством РФ об

аккредитации в национЕIльной системе аккредитации, из)ливших настояцц/ю

методику поверки и формуляр АИИС КУЭ, имеющID( опыт работы по поверке

измерительньrх систем. Дя выполнениlI отдельIIьD( операции поверки

допускаются работники, удовлетворяющие требованиям, приведенным в п.п. 5.2 -
5.8.

5.2 Определение погрешности часов компонентов АИйlТС КУЭ и

отсутствиЯ ошибоК информацИонногО обмена осуществJIяется работниками,

имеющими опыт работы в области измерений электршIеских велиЕIин,

изr{ившими вышеуказzlнные Докуrчrенты, а также руководство пользоватепя по

работе с радиочасами (МИр рч-02>, приним€lющими сигнЕlпы сrrутниковой

навигационноЙ системы Global Positioning System (GPS).

5.3 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока,

входящих в состав Аиис КУЭ, осуществJIяется работниками, допущенными к

производству указанных работ в соответствии с правилЕлпdи по охране труда при

экспJryатации электроустановок и из)лившими примешIемый при поверке

документ, содержащий методику измерений вторичной нагрузки измерительньж

трансформаторов тока.

5.4 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов

напряжения, входящих в состав дииС КУЭ, осуществляется работниками,

доtryщеннЫми к проИзводствУ yкanaнHbrx рабоТ в соответСтвии С ПРаВИЛ'llчtИ ПО

охранетрУДаприэкспJryатацииэлектроУстаноВокиизrшВшимиприМен'Iемыи
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при поверке документ, содержащий методику измерений вториЕIной нагрузки

измерительньrх трансформаторов напряжениJI.

5.5 Измерение потерь нzшряжения в линии соед{нения счетчика с

измерительным трансформатором напряжения, входяццlми в состаВ ДИйIС КУЭ,

осуществJIяется работниками, допуIценными к производству yKe}aHHbD( работ в

соответствии с правилами по охране труда при эксшryатации электроустановок и

изr{ившими примеЕяемыи при поверке документ, содержащии методику

выполнениJI измерений параметров нагрузки и вторичньD( цепей трансформаторов

тока и напряжения.

внимАниЕ.

ПрИ проведениИ поверочньD( И измерительньгr( работ должны

присугствовать работники объекта, на котором рд}мещены компоненты АИйIС

КУЭ, имеюшц,Iе опыт работы и право на подкJIючение и откJIючение эталоЕньD( и

поверяемьж средств измерений в соответствии со схемой поверки или с

методикой измерений.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соб.гподены требования

безопасности, установJIенные гост |2.2.007.0-75, гост |2.2.007,3-75,

<<Правилами техндrIеской экспrryатации электроустановок потребителей.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

оборудование должны соответствовать требованиям ГоСт t2.2.00з-9I, гост

l2.z.007 .3-75, гост Iz.2.007 .7 -7 5.

6.3 Все оперативные откJIючения и вкJIючения должны проводиться

руководителем работ в соответствии с црограп4мой проведения

угвержденной в установленном порядке.

работ,



7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки ДИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее

9ксплуатации, нормированным в технической докуil{ентации, но не вьгходить за

нормированные условиJI применения средств поверки.

8 ПОДОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 Дш проведениJI поверки представJuIют следующие копии документов:

- руководство пользователя АИИС КУЭ;

- паспорт-формуляр;

- описаЕие типа АИИС КУЭ;

_ свидетельств о поверке измерительньD( компонентов, входящих в ИК, и

свидетельство о предыдущей поверке системы (при периодической и

внеочередной поверке);

- паспорта-протоколы на ИК;

- рабочие журналы АИJy[С КУЭ с данными по кJIиматFIеским и иным

условиям экспJryатации за интервал между поверк{lми (только при периодшIеской

поверке);

- акты, подтвержДЕlющиХ правильноСть подкJIючениJI счетчиков к цепям

тока и напряжения;

- акты, подтвержДающих правильность подкIючеЕия вториtIных обмоток

ТТ;

- акты, подтверждtлющих правиJIьность подкJIючения первиtlньrх и

вторичньD( обмоток ТН.

8.2 Перед проведением поверки на месте экспJryатации диис Куэ

выполнJIют след/ющие подготовительные работы:
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- проводят организационно-техниtIеские мероприятия по обеспеченшо

безопасности поверочньrх работ в соответствии с действующими правилаIuи и

ПУЭ;

- проводят организационно-технические мероприятия по достуtry

поверителей и персонала энергообъекгов к Mecт:l}l установки измерительных

трансформаторов, счетчиков электроэнергии, серверу /Йй[С КУЭ для проведения

работ по п.п. 9.1, 9.3, 9.4,9.5,9.9,9.10, 10;

- организуют рабочее место дJlя поверитеJIя, для проведения работ по п.п.

9.2,9.6,9.7,9.8.

9 ПРОВЕШНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешппй осмотр

9.1.1 Проверяют целостность

повреждений компонентов ДШС КУЭ,

на измерительных компонентах.

9,|.2 Проверяют рд}мещение измерительньtх компонентов, наличие

шильдиков и маркировку компонентов, правильность схем подкJIючения

трансформаторов тока и напряжения к счетчикtlм электрическоЙ энергии;

правЕльность прокJIадки проводньrх линий по проектной докуr*ентации на АИИС

куэ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически

использованньж измерительньIх компонентов типiлм и заводским номерам,

указанным в паспорте-формуляре ДlШlС КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах

подкJIючения проводных линий.

при обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по

поверке Ик прекрачаются, Аwlс Куэ бракуется и выписывается извещение о

корrryсов и отсутствие видимь,D(

нали.Iие поверительных пломб и клейм

непригодности.
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9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ

9.2.1 Проверяют налшIие свIцетельств о поверке и срок их действия для

всех измерительньIх компонентов АИиС КУЭ. При обнаружении просроченньIх

свидетельств о поверке измерительных компонентов или свидетельств, Срок

действия которых близок к окоЕIIанию, дальнейшие операции по поверке ИК, в

который они входят, выполЕrIют после поверки этих измерительных компонеЕтов.

При обнаружении несоответствий по п. 9.2.1 дальнейшие операции по

поверке ИК прекращаются и выписывается извещение о непригодности АИИС

куэ.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергпп

9.3.1 Проверлот наJIиIIие и сохранность пломб поверительньrх и

энергосбытовых организаций на счетчике и испытательной коробке. Провер.шот

н€лJIFIие оригинЕшов актов, подтверждЕлющrх прtlвильность подкJIючения

счетчиков к цепям тока И напряжения, в частности, правильность чередования

фаз.

ошибок или предупреждениЙ,

последовательности.

ПРОКРУIКУ параметров

9.3.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов

9.3.3 Проверлот работоспособность оптшIеского порта счетчика с

помощью переносного компьютера. Преобразователь подIс]почают к любому

последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик тrо

установленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если полу{ен

отчет, содержащий данные, зарегистрировЕlнные счетчиком,

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике капендарнои

дате (чисЛо, месяц, год). ПроВерку осуществJUIют визуально или с помощью

переносного компьютера через равноприоритетные и независимые интерфейсы

связи, оптопорт иJIи кабель RS485.

при обнаружении несоответствий по п.9,3 дшьнейшие операции по поверке

ик прекрачаются, и выписывается извещение о непригодности диис Куэ.
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9.4 Проверка

(серверов) АИИС КУЭ
функционпрования центральшых компьютеров

9.4.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центрапьЕьrх

компьютерах (серверах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. ,Щля этого

загryскаюТ на выпоJIНение прогРамму сбора данньD( и в поле "пароль" вводят

неправильный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильЕого

пароля программа не рil}решает продоJDкать рабоry.

9.4.2 Проверяют работу аппаратньD( ключей. Вьrключают компьютер и

сним:lют аппаратIIую защиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера).

Включают компьютер, загружают операционную систему и загryскают

прогр€lмму. Проверку считают успешной, если поJIr{ено сообщение об

отсутствии (кJIюча защиты>.

9.4.3 Проводят опрос тек}тцID( показаний всех счетчиков электроэнергии.

9.4.4 Проверяют гJryбиЕу хранения измерительной информации в

центральньtх компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

9.4.8 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации

измерительньж трансформаторов, храЕящихся в памяти сервера БД.

при обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по

поверке ИК прекращаются, А|ШIС КУЭ бракуется и выписываетСя ИЗВеЩеНИе О

нецригодЕости.

9.5 Проверка функцшоширования вспомогатеJIьных устрошств

9.5. l Проверка функционирования модемов

проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные

возможности специаJIьньж црограмм. Модемы считаются исправными в составе

комплексq если бьши установлены ком}гутируемые соедшIения и по

УстаноВленнымсоединениямУспешнопрошелопроссчетЧикоВ.

,Щогryскается aBToHoMH€UI проверка модемов с использованием тестового

программного обеспечения.

9. 5.2 Проверка функчионирования адаптеров интерфейса
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Используя кабель RS232 подкпючают к адаптерам переносной компьютер

с ПО. Проверка считается успешной, если удалось опросить все счетчики,

подкJIюченные к дiлнному адаптеру.

При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по

поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о

непригодности.

9.б Проверка нагрузки вторичных цепей измерптельных

трансформаторов тока

9.6.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньD( и

энергосбытовых организаций на кJIеммньгх соединеншгх, имеющихся Еа JIинии

связи ТТ со счетчиком. Проверяют наличие оригинЕrлов Ежтов, подтверждающих

правильность подкпюченшI вторш{ньгх обмоток ТТ.

9.6.2 Проверлот наличие данньж измерений моццIости нацрузки

вторичных цепей ТТ по МИ 3196-2009 <ГосударственЕая система обеспечения

единства измерений вторичнarя нагрузка трансформаторов тока без откJIючения

цепей. Методика выполнениJI измерений> с оформлением паспортов-протоколоВ

по форме Приложения 11.3 к Положенrло о порядке полr{ения статуса субъекта

оптового рынка ведения реестра субъектов оптового рынка (далее - Приложение

11.3) АО кДТС>. Срок проведения ревизии ИК, а таюке утверждения паспортов-

протоколов дол7кен быть не более l года до момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по

поверке Ик прекращаются, дIмс Куэ бракуется и выписывается извещение о

непригодности.

9.7 Проверка ндгрузкп вторпчных цепей измерительных

трансформаторов папряжешпя

9.7,1 Проверяют нЕлJIиIIие и сохранность пломб поверительньD( и

эпергосбытовых организаций на кпеммньrх соединенЕях, имеюцихся на линии

связи ТН со счетчиком. Проверяют н€lпичие оригинаJIов zlKToB, подтверждающих
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правильность подкJпочения первичных и вторичньD( обмоток ТН.

вторичных цепей ТН

единства измерений

9.7.2 Проверяют нtл.личие данных измерений мощности нагрузки

по МИ 3195-2009 <Государственнм система обеспечения

мощность нагрузки трансформаторов напрfiкения без

откJIючения цепей. Методика выполнения измерений> с оформлением паспортов-

протоколов по форме Приложения 11.3 АО (АТС). Срок проведения ревизии ИК,

а также утверждения паспортов-протоколов

момеЕта проведения поверки.

должен быть не более l года до

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по

поверке ИК прекращаются, !\WIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о

непригодности.

9.Е Проверка паденпя напря}кения в линип связп меrrцу вторичной

обмоткой Тн п счетчиков

проводной

<Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей

Проверяют нали.Iие данных измерений падения напряжения Ц в

линии связи дIя каждой фазы по угвержденному документу

трансформаторов тока и напряжения прибором <Энерготестер ПКЭ> в условllrD(

экспJryатации с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.З

ДО (ДТСD. Паспорта-протоколы должЕы быть оформлены не ранее, чем за 1 год

до проведения поверки ИК. Падение напряжения не должно превышать 0,25 Yо от

номинttльного значенпя на вторичной обмотке ТН.

при обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по

поверке Ик прекращаются, Аwlс Куэ бракуется и выписывается извещение о

непригодности.

9.9 Проверка погрешностш часов компонентов сIlстемы

9.9.1 Проверка СОЕВ

ВклrпочаюТ радиочасЫ (МИР РЧ-02)), принимаюцие сигнаJIы сгrутниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют пока:tЕlния
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радиочасов с показаниями часов сервера, поJIrrающего сигналы точного времени

от УСВ_З. Расхождение показаний радиочасов с сервером не должно превышать

*1 с. Щля сЕятия сиID(ронизированных измерениЙ рекомендуется использовать

одновременное фотографирование экранов поверяемого и поверительного

оборудования.

9.9.2 Распечатывают журнаJI событий счетчика, выделив события,

соответствующие сличению часов счетчика и сервера. Расхождение времени

часов: счетчик _ сервер Б.Щ в момент, предшествующий коррекции, не должно

превышать предела доrryскаемого расхождения *2 с.

При обнаружении Еесоответствий по п. 9.9 даJIьнейшие операции по

поверке ИК прекращаются, АIШIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о

Еепригодности.

9.10 Проверка отсугствия ошибок информацпонного обмена

операция проверки отсутствия ошибок информачионного обмена

предусматривает экспериментчlпьное подтверждение идентrrlности числовой

измерительной информации в счетчиках электрической энерми (исходная

информация), и памяти центрirльного компьютера (сервера БД).

в момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый

ИК, должны быть вкJIючены.

9.10.1 На центра.rrьном компьютере (сервере Бф системы распечатывают

значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с

30-ти минутным интервалом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню

проверкИ суткИ по всеМ ИК. Проверяют нtллиllие даЕньtх, соответствующих

к.Dкдому 30-ти мищтному интервапу времени. Прогryск д€лнньrх не доIryскается за

искJIючением сJIучаеВ, когда этот проIryск был обусловлен откJIючением ИК или

устранеЕным отк&}ом какого-либо компонента системы.

9.|о.2 Распечатывают жypHtlJI событий счетчика и сервера и отмечают

моменты нарушения связи между измерительными компонентами системы,

Проверяют coxptlдEoc1b измерительной информации в памяти центрапьньгх
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компьютерах (cepBeptlx) системы на тех интервалах времени, в течение которого

была нарушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через

равноприоритетные интерфейсы связи профиль нагрузки за полные

предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в памяти счетчика, Различие

значений активной феактивной) мощности, храЕящеЙся в паIчlяти счетчика (с

у{етом коэффициентов трtшсформации измерительньrх трансформаторов) и базе

данных центрального компьютера (сервера Б.Щ) поIryченные по п. 9.10.2 не

должно превышать дв}х единиц младшего рiх}ряда )п{тенного значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.10.3 в реЕшьном режиме

времени сличить покЕ}зания счетчика по активной и реаlстивной электричеСКОЙ

энергии строго в конце поJгуrаса (часа) с данными, зарегистированными в

центр:шьном компьютере (сервере БД) системы дJuI того же момента времени.

этого визуально или с помощью переносного компьютера через

равноприоритетные интерфейсы связи считывают показания счетчика по

активной и реактивной электрической энергии и сравнивают эти данные (с 1"leToM

коэффициентов трансформации измерительньтх трансформаторов), с покЕIзанI4f,МИ

зарегистрированными в центральном компьютере (сервере БД) системы.

Расхождение не должно превышать две единицы младшего разряда.

при обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по

поверке Ик прекращаются, АwIс Куэ бракуется и выписывается извещение о

нецригодности.

10 ИДЕНТИФИКЩИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСIIЕЧЕНИЯ

1 0. 1 Проводится проверка соответствия заявленньD( идентификационньгх

данных программного обеспечения указанньIх в описании типа:

- наименование программного обеспечения;

- идентификационное наименоваЕие программного обеспечения;

- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;

- цифровой иленмфикатор ПРОГРаI\ilМНОГо обеспечения (контрольная

сумма исполняемого кода);
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- алгоритм вычислениrI

обеспечеЕия.

цифрового идентификатора программного

10.2 Идентификачия ПО СИ реализуется следуtощими методами:

- с помощью ПО СИили аппаратно-программных средств, разработанных

организацией - разработчиком СИ (ПО СИ);

- с использованием специальных протестированных (аттестованньгх,

сертифичированных) аппаратно-программных средств ulилп протестированного

(атгестованного, сертифицированного) ПО.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТЛТОВ ПОВЕРКИ

l1.1 На основании положительньж результатов по гryнктам раздела 9

выписывают свидетельство о поверке АИ&[С КУЭ в соответствии с Приказом

Минпромторга России от 02.07.20|5 Ns 1815 (Об угверждении Порядка

проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и

содержанию свидетельства о поверке>. В приложении к свидетельству укчвыв:lют

перечень ИК.

11.2 При отрицательных результатах поверки хотя бы по одному из

пунктов методики поверки АIrfulС КУЭ признается негодной к дальнейшей

эксплуатации и на нее выписывают извещение о непригодности в соответствии С

Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 }lb 1815 (Об утверждении Порядка

проведениrl поверки средств измерений, требования к знаку поверки и

содержанию свидетельства о поверкеD с указанием причин.

И.о. начальника отдела МОИС М.В, Павленко

ООО <МетроСервис>
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